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ARKUSZ DOBORU - ZAWORY PEXNOSKOKOWE

Dane potrzebne do przeprowadzenia doboru zaworu bezpieczenstwa

Temperatura robocza t 10 °C
Cisnienie poczatku otwarcia Ppocz.otw. 5,5] bar(g)
Cisnienie zrzutowe przy b1 =10% P4 -| bar(g)
Cisnienie zrzutowe przy b1 = 25% P 6,875] bar(g)
CiSnienie odptywowe Py 0,1 bar (g)
Przepustowosé zaworu m 72,000 Nm3/h
Gestos¢ cieczy przed zaworem o 1000,00 kg/m3
Przepustowos$¢ zaworu po przeliczeniu m 72000,00 kg/h
Wspolczynnik przyrostu ci$nienia b, 25 %
Wspotczynnik wypltywu o 0,28 -

Przekroj kanatu obliczeniowy A, 1964.0 [mm2]

doplywowego dobrany Ay 3317

Typ dobranego zaworu
Si6301C; DN 80x125
Alternatywa z uszczelnieniem miekkim (.11A)
Si 6301C.11A; DN 80x125

UWAGI
Wykonanie P
Owiercenie PN 16/10
Inne uwagi -

Nastawa zaworu 5,4 bar {(nadcisnienie)

Czynnik {Woda |

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01
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