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|. CZESC OGOLNA
l.L1. WSTEP

[.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla zadania inwestycyjnego pn. ,Sie¢ wodociggowa z przytgczami wodocia-
gowymi w Zaleskiej Woli.

I.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych ro-
b6t budowlano-montazowych dotyczgcych:
Wodociggu rozdzielczego:

— odcinkéw sieci wodociggowej DN 150 o ditugosci L= 3472,4 m, pomiedzy weztami
»WO0™- \W1"- W2"- W3"-,W4”;

— odcinkéw sieci wodociggowej DN 100 o tgcznej diugosci L=1243,6 m, pomiedzy we-
ztami ,W4"- W5"- W6”, ,\W1-HP4”, W2-HP7", \W3-HP9”

— odcinkéw sieci wodociggowej DN 80 o tgcznej dtugosci 193,6 m pomiedzy weztami
»W5-HP15" | ZL25-HP12”

a. Przytaczy wodoci ggowych:
— 37 sztuk o przekroju DN 32 i DN 25

Laczne zestawienie diugo $ci projektowanych sieci, przyt  gczy wodoci ggowych:

1) Sie¢ wodociggowa D,=160/9,5 mm PE 100, SDR 17 -3472,4 m
2) Sie¢ wodociggowa D,=110/6,6 mm PE 100, SDR 17 -1243,6 m

3) Sie¢ wodociggowa D,=90/5,4 mm PE 100, SDR 17 -193,6 m
4) Przytagcza wodociggowe D,= 32/3,0 z PE 100 SDR11, 36 szt. 904,6 m
5) Przylgcza wodociggowe D,= 40/3,7 z PE 100 SDR11, 1 szt. -167,6 m
6) Hydranty nadziemne - 15 szt. :
7) Studzienek wodomierzowych - 4 Kkpl.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
a) wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

b) sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

c) przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodocia-
gowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

d) przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow czerpal-
nych,

e) odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomie-
rzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wo-



de.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

[.1.5. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23, 24 Ustawy Prawo Budowlane.

[.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacije projektows.

[.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inwestora stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych®.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry podejmie decy-
zje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelo-
we, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-
lizacji budowy az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie ozna-
kuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inwesto-
rem.



Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
Slonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

1.1.5.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych i Rozporzgdzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z pOzniejszymi zmianami)

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

[.1.5.6. Normy i przepisy zwi 3gzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p0z. 414 z pozniej-
szymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli

— PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

— PN-EN 921 AC:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenia wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w statej
temperaturze

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

1.L1.5.7. Wymagania i badania

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania obiektow do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumenta-
cji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych robét.

l.2.  MATERIALY, TRANSPORT, SPRZ ET, WYKONANIE ROBOT

[.2.1. Materiaty



Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

1) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazuja-
cy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicz-
nych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikaciji,

2) Wyroby budowlane, dla, ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgod-
nosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w od-
niesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) Woyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wpro-
wadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Ko-
misje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.2.2. Zrédta pozyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatbw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszel-
kie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie rea-
lizacji robot.

[.2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z te-
renu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio prze-
wartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

[.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastoso-
wania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



1.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedag one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoje wtasci-
wosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu bu-
dowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

[.2.6. Transport, skladowanie materiatéw i urz  adzen

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych ma-
teriatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termi-
nie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce prze-
pis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych para-
metréw technicznych.

Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspek-
tora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég Na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

[.2.6.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.2.6.2. Urzadzenia technologiczne

Transport urzadzen technologicznych powinien odbywac¢ sie krytymi samochodami.
Urzadzenia powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

.2.6.3. Armatura

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ do-
starczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty po-
mocnicze nalezy przechowywaé¢é w magazynach lub w innych pomieszczeniach w za-
mknietych pojemnikach.

1.2.7. Sprzet

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2) Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien od-
powiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora Nadzoru.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

4) Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi je-
go uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robot.

1.2.8. Wykonanie robot

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umo-
wy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
wykazane w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nad-
zoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w cza-
sie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie oferto-
wym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji i przedmiarze robét
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsie-
wziecia mogg by¢ przygotowane przez biuro projektdw na podstawie odrebnej
umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w
trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zakres prac opisanych w kosztorysie i przedmiarze nie moze stanowi¢ podstawy
do zamawiania materiatéw lub okres$lania zakresu prac a kosztorys i przedmiar ro-
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b6t winien byé¢ czytany tgcznie z Dokumentacjg wykonawczg.

13) Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialdw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg i przedmiarem roboét na etapie
przetargu.

1.3. KONTROLA JAKO S$CI | ROBOT

I.3.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora pro-
gram zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoIng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw robdét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomia-
row,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowa-

nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiaro-
wo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazyno-
wania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w cza-
sie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
riatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
niom.

1.3.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
riatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatldw oraz robot z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzo-
ru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki ba-
dan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i do-
pusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw pono-
si Wykonawca.

l.4. PODSTAWA PLATNO SCI

I.4.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednost-
ke obmiarowg ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w do-
kumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslonej dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

I.5.  WARUNKI BHP

W trakcie prowadzenia rob6t w czynnych kanatach nalezy bezwzglednie przestrzega¢
wymagan BHP ujetych w:
1) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paz-
dziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remon-
tach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
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2) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d.
23.10.1997 r. z pbzniejszymi zmianami.

3) Wszelkie roboty rozbiorkowe muszg by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy bez-
pieczenstwo pracy ludzi i urzadzen, teren musi by¢ zabezpieczony-ogrodzony w
sposoOb uniemozliwiajgcy wejscie oséb niepowotanych.

4) Szczeg6towe wymagania BHP wg Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

II.1. Materiaty

[1.1.1. Ogdblne wymagania dotycz agce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
pkt I. 2. —cze$¢ ogodlna.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji i
obiektow sieciowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozli-
we, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny od-
powiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwo-
wego Zaktadu Higieny w Warszawie.

[1.1.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce materiatdw i urz gdzen

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie przetargowym do zachowania okreslonych
materiatéw, producentow, typow urzgdzen oraz rozwigzan projektowych.

Obiekty inzynieryjne i instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowa-
nia oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym i Projekcie Prze-
targowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p.13, oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certy-
fikatdbw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obo-
wigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslony-
mi wlasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia i mogg by¢ dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi ko-
niecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie
skfadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zamiane typu (producenta) urzg-
dzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w sto-
sunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, rury z tworzywa
sztucznego, materiaty montazowe, kosz z konstrukcjg) muszg odpowiada¢ aktualnym wy-
daniom Polskich Norm i spetnia¢é obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe i inne) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

11.1.2.1. Wymogi dotycz ace rur z PE do budowy sieci wodoci ggowych

a) rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

b) rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogo-
whnictwie - aprobata techniczna IBDiM,

c) rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i

12



dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

d) wszystkie rury powinny posiadaé¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywno-
Sci na catej powierzchni barwe: dla PE100 kolor ciemno niebieski,

e) rury powinny byé¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez do-
datkédw regranulatu) od producenta wymienionego na licie Stowarzyszenia
PE100+, ktdra jest dostepna pod adresem

f) rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego
wiasne laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej
serii produkcyjnej

g) mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

[1.1.2.2. Wymogi dotycz ace ksztaltek z PE
a) ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wy-
mienionego na liscie stowarzyszenia PE100,

b) ksztattki powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 /
ISO 4427,

c) kroducent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z po-
danych miedzynarodowych jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS,
Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

d) ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do sto-
sowania w drogownictwie,

e) kazda ksztaltka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujgce
numer partii produkcyjnej, materiat i Srednice,

f) ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem
ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie
bez zdzierania warstwy utlenionej,

g) ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

h) mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

11.1.2.3. Wymogi dotycz ace ksztattek zeliwnych
a) ksztattki zeliwine powinny by¢ wyprodukowane z zelwia sferoidalnego EN-GJS-
400-18, zgodnie z EN 1563 epoksydowane,
b) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 —PN16.

11.1.2.4. Wymogi dotycz gce armatury

Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

a) zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z gtad-
kim i wolnym przelotem, z obudowg wg PN-83/M-74024,

b) korpus z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, z zewnatrz i od
wewnatrz epoksydowany zgodnie z DNI 30677-T2 z uwzglednieniem DIN 3476
jak i wszystkich zalecen jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze znaku ja-
kosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

c) wrzeciono z e stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem,

d) klin z nawulkanizowang powloka elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng), z oproznieniem z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z
EN 1563,

e) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 —PN16.
f) Zawdr redukcyjny np. Hawido redukcyjny, nr kat. 1500, kotnierzowy, ztozony z:
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- zaworu gtdbwnego: zeliwo sferoidalne z powtokg z zywicy epoksydowej, zgod-
nie z wymogami GSK,

- obwodu sterujgcego, z filtrem doktadnym i zaworem diawigco-zwrotnym: stal
nierdzewna,

- zaworu pilotowego redukciji cisnienia, z pokrettem recznym: mosigdz,

- manometréw cisnienia wejsciowego i wyjsciowego: stal nierdzewna,

- optycznego wskaznika potozenia zawieradta: stal nierdzewna,

- bypassu w postaci zaworu sprezynowego 3/4" przejmujgcego minimalne prze-

ptywy.
11.1.2.5. Wymogi dotycz ace hydrantéw

Nalezy stosowac hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

11.1.2.6. Kruszywo na podsypki

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-86/B-06712, PN-
B-11111.

[1.1.2.7. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 206-1.

[1.1.3. Skiadowanie materiatow

11.1.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty
sie one z podiozem na cate] swej diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych pod-
kladach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skitadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Tempera-
tura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i ga-
tunkow w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegol-
nych stoséw lub pojedynczych rur.

[1.1.3.2. Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

11.1.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwod-
nieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

11.1.3.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywa-
nia cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.
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II.2. SPRZET

[1.2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.2.7. ST.

I1.2.2. Sprzet do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjneg o]

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

— przyczepe dluzycowg do 10 t,

— weciggarke reczngod 3do 5,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespdt pradotwaorczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng, chwytakowg: 0,15 m3, 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spali-

nowy, walec wibracyjny,

[1.3. TRANSPORT

[1.3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 1.2. ST

11.3.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu pozio-
mym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie po-
winny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mecha-
niczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik
nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegoélng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srod-
ka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kieli-
chowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszcze-
golne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wysta-
jace czesci rur.

[1.3.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

11.3.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
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Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

11.3.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, kto-
re nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach techno-
logicznych.

[1.3.6. Transport kruszyw

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wyko-
nawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w
miare postepu robot.

[1.3.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
I.4. WYKONANIE ROBOT

[1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytycze-
nia osi rurociggdéw, i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw
swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geode-
zyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wilascicieli i uzyt-
kownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen.

11.4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w wiekszosci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan
z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie pod nadzorem wiascicieli infrastruk-
tury, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakfada sie wykonywanie wykopow pod:

— sie¢ wodociggowg o0 Scianach pionowych zabezpieczonych obudowg Wronki:
10% recznie i 90% mechanicznie,

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w spos6b mechaniczny i reczny zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrdoci do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to po-
winny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu ruro-
ciggu przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jedno-
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czesénie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klam-
rami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do sredni-
cy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wy-
kopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujg-
ce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

W zalozeniach wykonawczych nie przewiduje sie wystepowanie wody gruntowej. Do
wykonywania wykopow sposobem mechanicznym nalezy zastosowac koparke podsiebier-
ng o pojemnosci tyzki 0,25 m°.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skiadowaé¢ wzdluz szybu wykopu, w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ bezpieczne przejscia i dojscia do miejsca prowa-
dzonych robét. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar
ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ w rejon wskazany przez Inwestora.

Wykopy w sposob reczny nalezy wykonywac¢ w obrebie istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu me-
chanicznego.

Spdod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzuja-
ce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie po drabinie) z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3 cm dla gruntow
zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko-
$ci wykopu wynosi £5 cm.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegto-
sci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢ w
rejon drogi dojazdowej do przepompowni w celu podniesienia terenu.

[1.4.3. Posadowienie — dobér podto  za

Przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym, wykonanym jako podioze piasko-
we 0 grubosci warstwy 0,15 m ( podsypka).

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemia z urobku. Podtoze powinno byc¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopusz-
czalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopusz-
czalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projek-
towej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie £ 1 cm.

[1.4.4. Roboty monta zowe

Projektowane rurociggi cisnieniowe i grawitacyjne nalezy posadowi¢ na projektowanych
rzednych przedstawionych na profilach podtuznych rurociggéw.

[1.4.4.1. Montaz przewodow wodoci ggowych
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Rurociagi ttoczne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producen-
ta rur.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej diugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe (lub elektrooporowe),

— potgczenia kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkitadka i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzed-
nim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki i kolana w przy-
padkach, gdy kat odchylenia dla rur z polietylenu przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukiladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z ru-
rociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabez-
pieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przy-
krycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wiek-
sze niz glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy
ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-wstrefieoh,=1,0m,hn=1,4m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $cia-
ny budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

11.4.4.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek par-
cia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umoc-
nienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami,
a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt nie-
naruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna byc¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami z foli polietylenowej.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast poni-
zej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowie-
niem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

11.4.4.3. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na wezfach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— nha odgafezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
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11.4.4.4. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

11.4.5. Zasypka i zag eszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

Zasypywanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z piasku z wylgczeniem odcin-
kow na ztgczach;

— etap ll- po prébie szczelnosci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszcze-
niem.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien by¢ piasek nie-
normowany, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypywanie wyko-
pow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 —0,2 m, przy zageszczaniu recznym, przy mechanicznym za-
geszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna grubos$¢ warstw nie powinna przekraczaé
0,3 m. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowaé jednocze-
Snie po obu stronach przewodu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac
dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci mini-
malnej 50 cm. W terenach zielonych stopieh zgeszczenia w skali Proctora powinien wy-
nosic¢ 0,85. W terenie przebiegajgcym pod drogami, stopien zageszczenia powinien wyno-
si¢ 0,95.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z za-
sypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia sie
scian wykopu.

11.4.5.1. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-86/B-06712, PN-
B-11111.

[1.4.6. ROBOTY BETONOWE

Dotyczy blokéw oporowych, fundamentéw pod studzienki.

[1.4.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna w czasie eksploatacji spethia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
— umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byc¢
obficie zlewane woda.
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[1.4.8. Masa betonowa C12/15

11.4.8.1. Materialy

Wymagania dotyczgce jakosci sktadnikow mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

a) Cement

Cement powinien spetlnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Kazda partia cementu po-
siadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno, w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

b) Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Nale-
zy dgzyc¢ do stosowania kruszyw tamanych.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopanego uszlachetnionego. Zaleca sie, aby punkt
piaskowy wynosit 35 -s- 40 %, przy kruszywie grubym do 16 mm.

¢) Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Wode do betonu przewiduje sie pobie-
rac z wodociggu miejskiego.

d) Ogélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi naruszenia jedno-
rodnosci masy i zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio
po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego spo-
sobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

e) Transport, podawanie i ukladanie mieszanki beton  owej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
~gruszkami). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ beto-
nowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90
min. - przy temperaturze otoczenia: +5° C do +15° C, 70 min. - przy temperaturze otocze-
nia: +20° C, 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

[1.4.8.2. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m3 wykonanej konstrukcji z betonu.

11.4.9. Kontrola jako $ci

[1.4.9.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 1.3.

11.4.9.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob 6t
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacg:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi rurociggow ttocznych i kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

11.4.9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego prze-
wodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +
5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% pro-
jektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

[1.4.10. Obmiar robot

[1.4.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

— m (metr) wykonanych rurociggow ttocznych i odebranej kanalizacji przelewowej
— kpl. dla zbiornikdw zelbetowych i zbiornika wody technologiczne.

[1.4.11. Odbior robot

[1.4.11.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymagania-
mi Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt I. 6.10.1.
daty wyniki pozytywne.

[1.4.11.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczego6inych
faz rob6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggOw sieci oraz przytagczy wodociggowych wraz z
poditozem,
— zasypany i zageszczony wykop.
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Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robaot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50

m.

11.4.12. Podstawa ptatno $ci

11.4.12.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST punkt 1.4.

11.4.12.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m wykonananej sieci wodociggowej obejmuje:

wytyczenie trasy przewodow i oznakowanie robdét,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV o scianach pionowych zabezpieczonych azu-
rowo,

przygotowanie poditoza,

utozenie przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwoz nadmiaru ziemi,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

b) Cena 1 m wykonanego przytgcza wodociggowego obejmuje:

wytyczenie trasy przewodow i oznakowanie robét,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV o scianach pochylonych o nachyleniu skarp
1:0,6,

przygotowanie poditoza,

utozenie rurociggow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwo6z nadmiaru ziemi,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Opracowat:

Wiestaw Janowicz
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