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Opis techniczny

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ Z PRZYL ACZAMI WODOCI AGOWYMI
W Zaleskiej Woli

1. Inwestor bezpdaredni
Inwestorem bezpoednim zadania jest Gmina Radymno.

2. Podstawa prawna

Projekt opracowano na podstawie zlecenia i umowyisasg] ponmgdzy
Gming Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno a ,SANpwWiestaw Janowicz,
Przemyl ul. Czarnieckiego 37 w oparciu o ngalijace materiaty:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego znak PI1.6733.6.2013 z

dnia 30.12.2013 r., wydana przez Wojta Gminy Radymn

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1: 500,

— katalogi materiatow i armatury wodagowej ,HAWLE”, ,JAFAR” Jasto,

WAVIN, GAMRAT
— instrukcja projektowania wykonania i odbioru inatgi rurocggowych

3. Przedmiot i zakres opracowania
Inwestycja obejmuje dziatki :
— 42, 1320beb Chatupki Chotynieckie, gmina Radymno,
- 33/1, 219/2, 34, 35, 20, 21/2, 21/1, 17, 213/2,728,75, 224, 48, 47/4, 47/1, 47/2,
225, 49, 53/4, 199, 198, 190, 189, 186, 185, 5559762/4, 62/3, 235, 216/1, 82/3,

82/1, 85, 86, 90, 94, 174, 167/1, 254, 167/3, 1EB/3, 158/1, 158/2, 157/2, 119,
122 obreb Zaleska Wola, gmina Radymno,

a. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

Wodociggu rozdziel czego:

— odcinkéw sieci wodoggowej DN 150 o diugei L= 3472,4 m pomidzy weztami
SWO0'- W1"-  W2"- W3"-, W4";

— odcinkéw sieci wodoggowej DN 100 o dcznej diugéci L=1243,6 m pomiedzy
weztami ,\W4"- W5”- W6”, \W1-HP4”", W2-HP7", \W3-HP9”

— odcinkéw sieci wodoggowej DN 80 o 4cznej dlugeci 193,6 m pomkedzy weztami
~W5-HP15" | ZL25-HP12"

b. Przytaczy wodociagowych:
— 37 sztuk o przekroju DN 32 i DN 25

L aczne zestawienie diugkei projektowanych sieci, przyhczy wodocagowych:

1) Sie¢ wodociggowa D=160/9,5 mm PE 100, SDR 17 -3472,4 m
2) Siet wodochgowa D=110/6,6 mm PE 100, SDR 17 -1243,6 m

3) Siet wodochgowa D=90/5,4 mm PE 100, SDR 17 -193,6 m
4) Przyhcza wodocigowe D= 32/3,0 z PE 100 SDR11, 36 szt. 904,6 m
5) Przyhcza wodocigowe D= 40/3,7 z PE 100 SDR11, 1 szt. -167,6 m
6) Hydranty nadziemne - 15 szt. :
7) Studzienek wodomierzowych - 4 kpl.



4. Stan istniejacy

Na dziatce nr 42 w miejscowa Chatupki Chotynieckie projektowany jest w ramach
odrebnego projektu p.n. ,Séewodociggowa z przydczami w Chatupkach Chotynieckich”
wodocihg magistralny z rur PE Dz 160, PN16 za&pony tréjnikiem z zasugvdo dalszej
rozbudowy, do ktérego przewidziano amtenie projektowanego wodagu dla
miejscowdci Zaleska Wola.

5. Opis przyjetych rozwigzan

5.1. Sie¢ wodociagowa

W wezle WO nasipi polgczenie projektowanego wodagu dla miejscowsri Zaleska
Wola z wodocigiem zrealizowanym w ramach @binego zadania p.n. ,Sie
wodochgowa z przydczami w Chatupkach Chotynieckich” . 8iwodocagowa projektuje
sie z rur PE 100, SDR 17 o przekroju Dz 160 i Dz 110 oraz Dz 90 mm.

5.2. Przytacza wodocjgowe

Przylhcza wodocigowe zostaty zaprojektowane z polietylenu typu ®ESDR 11 o
przekrojach = 32/3,0 mm i D= 40/3,7 mm. Ruroggi przylczy wodocigowych
zostan podhczone do sieci za pompmpasek do nawiercania, wykonanychzediwa
sferoidalnego. Opaski powinny posiédaewretrzng powloke zabezpieczaga przed
korozjg wykonarmy w technologii malowania proszkowego (lakier praszi). Na
przylaczach wodoagowych, zostaly zaprojektowane zasuwy odeiodj z zeliwa
sferoidalnego lub zywicy POM ze zczem ISO umdiwiajagcym samoczynne
uszczelnienie rur polietylenowych. Miejsce zainstadnia zasuwy nably oznakowa
tablicami orientacyjnymi zgodnymi z PN-86/B-0970Qywierdzonymi w sposéb trwaty
nascianie budynku lub do innego statego elementu.

Armatur odcinajca stanows wyroby zzeliwa sferoidalnego posiadage odpowiednie
atesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

6. Uzbrojenie sieci wodocigowej rozdzielczej

W skiad uzbrojenia sieci rozdzielczej wodmmowe] i przyhczy wodocigowych
wchodz:

a) zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z rgkkim uszczelnieniem z
obudowy teleskopow i skrzynlq uliczm,

b) hydranty nadziemngeliwne DN80 mm,

c) opaski do nawiercania zeliwa sferoidalnego GGG, z powipkantykorozyjma
wykonary przez pokrycie proszkiem epoksydowym w technoldgiidyzacyjnej,
sruby ze stali nierdzewnej,

d) zasuwy zzeliwa sferoidalnego lulzywicy POM do przydczy wodociagowych ze
ztaczem I1SO do rur z PE.

rysunku nr S-10.
7. Wytyczne wykonania robot

7.1. Roboty ziemne

Projektowane ruroggi beda montowane w wykopach acianach pionowych
zabezpieczonych balami drewnianymi lub wypraskafhykopy pod sié wodocggowg w
obrebie skrzyowan z kablami energetycznymi, teletechnicznymi i innyrmbrojeniem
podziemnym naley wykonyw& r¢cznie. Na pozostatym odcinku sieci (bez uzbrojenia)
wykopy mana prowad sprztem mechanicznym. Prace ziemne weble istniecego
uzbrojenia podziemnego muszby¢ prowadzone pod nadzorem przedstawicieli
poszczegoblnych sieci podziemnych.



Rurochgi w wykopach wodoggowe naley uktada& na podsypce piaskowej o
grubaci 15 cm. Ulgone w wykopie przewody nalg obsyp& rowniez piaskiem do
wysokasci 20 cm powye] wierzchu przewodu. Wykopy powsj obsypki piaskowej
nalezy zasypa gruntem rodzimym.

Przed zasypaniem wykopu najewykona pomiary sytuacyjno — wysokoiowe
utozonych przewodow wodoggowych.

7.2. Roboty montazowe
Wodochg zostat zaprojektowany z polietylenu wysoka@niowego typu PE 100
(SDR 17), p =10 bar. Rurgdzone lda poprzez zgrzewanie doczotowe.

Armatur odcinajgca stanows wyroby z zeliwa sferoidalnego posiadap
odpowiednie atesty dopuszcaeg do stosowania w budownictwie.

Prace budowlane polegbeda na wykonywaniu wykopdéw o odpowiednieghbkadsci,
okreslonej na profilu, z wykorzystaniem koparki oragcznie w miejscach kolizji z
istniegcym uzbrojeniem oraz w miejscach niedpstych dla sprgu mechanicznego.
Montaz rur naley wykonywa scisle wg instrukcji producenta rur PE. Zmiany kierumké
trasy projektowanego wodagu powyej 300 wykona z zastosowaniem kolan i tukow z
PE. dla lgtéw mniejszych, mizna wykorzysta elastyczne wkxiwosci tworzywa- promié
giecia dla rur SDR-11 przy temp.200 C — 20 Dz

Do pohczen w weztach naley zastosowa ksztattki zeliwne kotnierzowe z fabrycan
epoksydow ochrory antykorozyjn. Pobczenia wykoné& srubami 1 naketkami
nierdzewnymi. Dodatkowo miejsce poken kotnierzowych zaizolowa poprzez
wypetnienie powierzchni kotnierzowych maasntykorozyjm np. ,BUTYLMASTIK” i
owiniecie tamami polietylenowymi np. "POLYKEN” w systemie ,ANKIOR”.

Zastosowéa zasuwy zeliwne z mekkim uszczelnieniem, obudawteleskopow i
powtoka epoksydowa na korpusie. Sggio armatury odcinggej zabezpiecazyu nasady
zawleczlky, wyprowadzé na wysoké¢ 10cm pod powierzchaiterenu i umigcic w
zeliwnej skrzynce osadzonej na fundamencie z bloszkétonowych klasy C12/15 w
dobrze zagszczonym gruncie.

taczenie Kkotnierzy zeliwnych z przewodem PE wykohiaza pomog tulei
kotnierzowej PE oraz kotnierza dociskowego PE z2nigm stalowym .

Przed wykonaniem obsypki bocznej nglevykona bloczki oporowe w wztach z
betonu C12/15.

Pod kolanem stopowym, na ktérym posadowioredabhydranty przeciwpzarowe
naley wykona fundamenty betonowe o wymiarach 0,30 x 0,30 x @15

Spéd hydrantu naly obsyp& zwirem w celu umgliwienia jego odwodnienia.
Skrzynki do zasuw i hydrantéw naleposadowé na fundamencie betonowym z betonu
C12/15.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw rgleoznakowad tabliczky aluminiowa
przymocowan do trwatego elementu zabudowdci@na budynku, stupki ogrodzeniowe)
lub stupkow specjalnie wykonanych w tym celu.

Tras; wodochgu naley oznakowa tasmg znacznikovg z PCV w kolorze niebieskim
z wkiadlg metaliczia , podhczory do armatury zaporowej. 3ime uktada na gebokasci
0,5 m. pod powierzchaiterenu.

Do czasu wykonania probysaieniowej naley pozostawd odkryte zicza i wezty.

8. Proby szczelndci

Przed zasypaniem przewody wodgmwe winny by poddane oddzielnym probom
hydraulicznym na énienie zgodne z warunkami technicznymi podanymi M-82/B-
10725.



Cisnienie probne badanych odcinkéw przewoddéw powingnosi:
Pp = 10 bar

Szczelné¢ odcinka przewodu powinna bytaka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienia wykazana na manometrze nie spadtoggucBO minut poriej wartgci cisnienia
prébnego tj. p=10 bar.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny byc zalogtane hydranty przed
przeprowadzeniem préby szczelob

Wykopy powinny byc zasypane ziegrdo wysokdci potowy srednicy rur, z& ziemia
powinna by doktadnie ubita z obu stron przewodu.

8.1. Przyrzady do badania szczelnéti préba hydrauliczna

- dwa sprawdzone manometry ggmowe osrednicy nie mniejszej nil60 mm i o takim
zakresie skali, aby odczytsoienia prébnego przypadat w granicachB0 % skali, z&
wielkosc dziatki byta nie wiksza nk 0,01 Mpa ( 0,1 kG/cA).

- pompa hydrauliczna,

- Cczasomierz.

8.2. Cisnienie prébne catego przewodu

Po zakaczeniu hydraulicznych prob siieniowych poszczegolnych odcinkow sieci
wodocihgowej wchodzcej w zakres zadania, naje poszczegolne przewody podda
prébie na dnienie robocze p

Pp = Pr
Przewod poddany prébie powinien¢hykonczony i zasypany.
Zasuwy na trasie przewodu powinnyhyatkowicie otwarte.

Na trasie przewodu nalg otworzy¢ hydrant dla umdiwienia odprowadzenia
zgromadzonego powietrza podczas napetniania praewod.

Po ustabilizowaniu sicisnienia prébnego w przewodzie, nagleutrzyma& je na tej
wysokasci przez okres niezidny do przeprowadzenia egkin hydrantdw i innej
aparatury na ktérej magvystpi¢ nieszczelnéci powodujice ubytek wody.

9. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodoeigowego

Po zakaczeniu prob @nieniowych, sié wodocigowg naley przeptukgé wody
zdatry do picia. Plukanie ruropgéw naley prowadzé “petlnym przekrojem”
odprowadzajc wock do najblizszej studzienki sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu ptukania odcinka sieci nalepobra& probke wody do badania
bakteriologicznego. W przypadku wyniku negatywnegaichamiany odcinek sieci
wodochgowej naley podd& dezynfekcji.

Dezynfekcja sieci wodoggowe] polega na wprowadzaniu do przewodu wody z
dodatkiem chlorku wapnia w #oi 100 mg/dmi lub chloroaminy w iléci 2030 mg/dnf i
pozostawienie roztworu w przewodzie przez 24 godzin

Nastpnie przewod nalgy ponownie przeptukawods, po czym pobiera siproke do
kolejnej analizy bakteriologicznej.

10.Uwagi koncowe

10.1. Planowana inwestycja si¢¢ wodocggowa z przydczami wodocigowymi nie
wywiera negatywnego wptywu naodowisko, nie powoduje pogorszenia stanu
srodowiska jak réwnig nie jest zaliczana do przeelsiziecc mogicych znacgco
oddziatywa& nas$rodowisko. W zwazku z powyszym nie wymagata uzyskania
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach -Rozpgizenie Rady Ministrow w
sprawie okrélenia rodzajow przedsivzig¢c mogicych znacgzco oddziatywa na



srodowisko z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. d32poz. 1397 wraz z
pézniejszymi zmianami).

10.2. Projekt budowlany w petni zachowuje, dotrzyengpetnia wymagania zawarte w
przepisach i nie narusza ochrony gatunkowej w zigsfarozporadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Srodowiska z 12.10.2011 r. w prawie ochrony
gatunkowej zwiergt Dz. U. nr 237 poz. 1419 ) obejmuje ochyawierat dziko
wystepujacych obgtych ochron $cislg i czgsciows zgodnie z zakznikiem nr.1,

2, 3,415 do rozpogrizenia.

« Rozporadzenie Ministra Srodowiska z 05.01.2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rélin (Dz. U. z 2012 r., poz.81).

« Rozporadzenie Ministra Srodowiska z 09.07.2004 r. w sprawie ochrony dzik
wystepujacych grzybow ohjtych ochrog (Dz. U. nr 92, poz. 880) obejmuje
gatunki dziko wysfpujacych grzybdéw olgitych ochrop scisfa, czsciows, ktére
mog by¢ pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwaniadngoz zajcznikiem
nrl, 2, 3, 4 rozposzlzenia. Zgodnie z zapisami 87, ust. 1, pkt 1 i ©wgnego
rozporadzenia, ochrona - zakazy zrywania, zniszczeniazkadzania_nie dotygz
1) wykonywania czynriei zwigzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, le&nej lub rybackiej, jeeli technologia prac uniemliwia przestrzegania
zakazow,

2) usuwania grzybéw niszgzych materiaty lub obiekty budowlane.

10.3. Projekt jest zgodny z wymaganiami ochraimgdowiska .Planowana inwestycja
nie wywiera wptywu na@rodowisko i nie powoduje stanu zageaiasrodowiska
naturalnego. Na terenie @bym inwestycj nie znajduje siobszar natura 2000.

Projektowana inwestycja 4g poza terenami gorniczymi, jak rowniepoza
terenem nargnym na niebezpiecastwo powodzi i zagronym usuwaniem i
mas ziemi, oraz poza terenem gian ochrom dziedzictwa kulturowego i
zabytkow.

10.4 Wytyczenie tras przewodow oraz inwentargzaowykonawcz sieci wodocigowej
oraz przyjczy naley zlecic uprawnionej jednostce sloy geodezyjne;.

10.5 Oznakowanie trasy wodggu i zasuw wykona za pomog tablic zgodnie z
wymogami PN-86/B-09700, ktére najeusytuowé na budynkach wzgtinie na
innych statych elementach.

10.6 Wykopy w pobfiu kabli energetycznych i teletechnicznych, i igtaigch elementow
nalezy wykona pod nadzorem przedstawiciehytkownikow.

11.Informacja dotyczaca planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Podstawa opracowania
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanéznigjszymi zmianami
(DZ. U. Nr 89, poz. 414),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zampaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenigciekdéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robétdwidnych (Dz. U.
Nr 47 poz.401),

Projekt budowlany przebudowy wodggu rozdzielczego wraz z pragizami.

11.1.Kolejnas¢ wykonania poszczegolnych robot :

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne — wykopy

roboty budowlano montawe

roboty ziemne —zasypywanie wykopow

roboty wykaiczeniowe- plantowanie powierzchni terenu

Na kadym etapie bdg wykorzystywane na placu budowy maszyny i istue]
urzadzenia techniczne

11.2.Instruktaz pracownikéw przed przystpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych:
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
zasady pospowania w przypadku wyspienia zagreenia

zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyetu przez
wyznaczone do tego celu osoby

zasady stosowania przez pracownikidadkéw ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym
wykonywania robot budowlanych:

Zagospodarowanie terenu budowy przed rozgmem rob6t budowlanych, w tym:

ogrodzenia terenu z wyznaczenia stref niebezpiatgny
wykonania drég, wyg elementéw przé§ dla pieszych,
zapewnienie gwietlenia naturalnego elementow sztucznego,
urzadzenia sktadowisk materiatow elementow wyrobow.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kitwgy stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

W przypadku nie przestrzegania odpowiednich proepislotyczcych prowadzenia
robét ziemnych przy wykonywaniu pompowdtiekOw bytowo-gospodarczych oraz sieci
zewretrznych kanalizacyjnych nie wysgpi¢ potencjalne zageenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia poggych prac.

Wskazanie przewidywanych zagea wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

— wykonywanie wykopow pod trassieci wodocigowej — praca w wykopie o

gtebokasci okoto 1,7 m sposobem mechanicznym — zagmee przysypaniem,

jakkolwiek nie zaktada ei kontaktu z azbestocementem, z@o dopé do
nieprzewidzianego odstggmia rur azbestocementowych w przypadku
wyptycenia w miejscu zhtenia lub skrzgowania z nowobudowanym wodagiem.

ich

W tym przypadku naley stosowa przepisy Rozporglzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 200% sprawie sposobdéw bezpiecznego
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uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawignggh azbest (Dz. U. z dnia 21
kwietnia 2004 r.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instriakt@pracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie ustnego instruktgpracownikdéw na terenie wykonywanych robét ze
wskazaniem szczegolnych zaggn oraz podaniendrodkéw ochrony.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggin
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagtenia zdrowia:

— pracownicy wykonujcy roboty budowlane powinni zéa stosow& odpowiednie
przepisy BHP obowizujagce przy wykonywaniu robot budowlanych oraz zasady
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— pracownicy powinni zostawyposaeni w srodki ochrony indywidualnej takie jak:
ubrania robocze, kaski ochronne, szelki i liny beepastwa, itp.

— pracownicy wykonujcy prace na wysokei powinni posiada aktualne
zaswiadczenie lekarskie dopuszcaag do wykonywania prac na wysackq

— podczas wykonywania wykopow ziemnych zabezpiéeriejsce prowadzenia prac
przez stosowanie barier ita ostrzegawczych,

— wykopy o scianach pionowych o g¢bokasci ponzej 1,0 m do 3,0 m natg
zabezpieczaazurowo balami drewnianymi lub wypraskami,

— wykopy oscianach pionowych o ghokasci wickszej od 3,0 m naky zabezpiecza
scianami petnymi,

— prace szczegolnie niebezpieczne , wykorywsd bezpérednim nadzorem
kierownika budowy.
opracowat:

Wiestaw Janowicz
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