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Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA
W MIEJSCOWOSCI SWIETE GM. RADYMNO

| PRZEBUDOWA  OCZYSZCZALNI

ScmxéwI

Kategoria obiektu

budowlanego

XXX- Obiekty stuzace wykorzystaniu zasobéw wodnych

Nazwa i adres obiektu

budowlanego

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Jednostka ewidencyjna

Obreb 0013 Sosnica

458; 459; 460/1; 724

Dz. Nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457I
i

180408_2 Radymno Obreb 0015 Swiete Dz. Nr ewid. 427; 741/1; 742/1
ZESPOt AUTORSKI
Funkcja | Specjalnos¢ | Imie i Nazwisko | nr uprawnien | Podpis
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: Architektoniczna mgr inz. arch. Wojciech Ozimek MPOIA/125/2011
Sprawdzajqcy: | Architektoniczna mgr inz. Arch. Michat Micek 16/PKOKK/2012
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Projektant: Branza konstrukcyjno-budowlana inz. Alicja Micuta B-208/88
Sprawdzajqcy: | Brania konstrukcyjno-budowlana inz. Teresa Wielgosz B127/88
BRANZA TECHNOLOGICZNA
Instalacyjna w  zakresie sieci,
. . instalacji i urzqdzen, cieplnych, ..
Projektant: wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWO0S/13
wodociggowych i kanalizacyjnych
Instalacyjna w  zakresie sieci,
. |instalacji i urzqdzen, ciepinych, . .
Sprawdzajqcy: wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Andrzej Trzyna S-175/85
wodociggowych i kanalizacyjnych
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA
Instalacyjna  w zakresie sieci,
Projektant: instalacji i urzqdzen elektrycznych i mrg inz. Wojciech Joniec PDK/0246/PWOE/13
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajqcy: | instalacji i urzqdzen elektrycznych i inZ. Andrzej tuszczynski E-84/01
elektroenergetycznych
BRANZA DROGOWA
Projektant: Konstrukcyjno - inZynieryjna mgr inz. Janina Hajdas D49/75
Sprawdzajgcy: | Konstrukcyjno - inzynieryjna Mgr inz. Maria Zawada

Data opracowania:

Pazdziernik 2016

Spis zawartosci projektu budowlanego str. 2-:-4
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pdzn. zm.) :
§6.3. Do zamierzenia budowlanego zawierajgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany lub dotyczacego obiektu budowlanego wielkogabarytowego mozna stosowac oprawe wielotomowa.
Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera imiona i nazwiska projektantéw opracowujacych poszczegdlne czesci / tomy projektu budowlanego oraz sprawdzajgcych, wraz
z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych.

Projekt budowlany , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno"

Lp. | Numer tomu/ Nazwa tomu/ Sktad tomu Branza Projektanci/Sprawdzajacy
A_ Projekt zagospodarowania terenu czes¢ opisowa; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
B_ Projekt zagospodarowania terenu czesc graficzna; Konstrukcyjna Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
TOM I_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU C_ Oswiadczenia projektantédw oraz sprawdzajgcych; Technologiczna i | Gféwny .
L s . N . . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
1 D_ Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci | sanitarna Projektant:
Str. 1ot projektantdw oraz sprawdzajacych do Izby; Elektryczna Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
E_ Protokot z posiedzenia komisji ds. zagrozenia wybuchem; b Proiek ] inz. Janina Haidag
F_ Zataczniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje); rogowa rojektant: mgr Inz. Janina Hajdas
Al_Branza architektoniczna cze$¢ opisowa; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
A2_ Branza architektoniczna cze$¢ graficzna; Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Michat Maciej Micek
B1_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukevina Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY B2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; V) Sprawdzajgcy: | mgrinz. Teresa Wielgosz
Obejmujacy: Gfowny . f Cesl
a. OB.1BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALANY Projektant: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
b. OB.115 MAGAZYN OSADU C1_ Bran;a technolog!czna | san!tarna €2€5€ opisowa; .Tech.nologlczna Opracowa: megr inz. Grzegorz Wilk
2 c. OB.114 SILOS WAPNA C2_ Branza technologiczna i sanitarna czes$¢ graficzna; i sanitarna 0 - P KW ki
d. O0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ pracowar: atryk Wysowski
HALA DMUCHAW Sprawdzajgcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
Str. 1-i-eeeeennes D1_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ opi ; Opracowat: inz. Pawet Czucha
— Branza Elektryczna I AKPIA czgsc opisowa; Elektryczna i AKPIA |2 v :
D2_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
E_ Charakterystyka energetyczna; - Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
TOM lll_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
Obejmujacy:
a. 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW Al_ Branza konstrukcyjna cze$¢ opisowa; Konstrukcyjna Sorawdzaiacy: | mer inz. Teresa Wielgosz
b. OB.102 KOMORY KRATY RZADKIE) A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; P 1acy: & ) g
3 c. 0B.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA
d. OB.104 KOMORA ZASUW -
e. 0B.106 BIOREAKTOR - Gfowny -
: ) . Technologiczna . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
f. OB.107A OSADNIK WTORNY i sanitarna Projektant:
g. 0B.107B OSADNIK WTORNY B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
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h. 0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW | B2_ Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ graficzna; Opracowat: Patryk Wysowski

i gngggz CZOﬁ\(;CMHORA POMIAROWA  SCIEKOW Sprawdzajqcy: | mer inz. Andrzej Trzyna

1. . . . . . s .
OCZYSZCZONYCH Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec

j. OB.111 STACIA DOZOWANIA KOAGULANTU Opracowat: inz. Pawet Czucha

k. OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNE) ] ] L Opracowat: mgr inZ. Sebastian Mroczek
OSADU (OSADU NADMIERNEGO) C1_Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ opisowa; Elektryczna i AKPIA

l. OB.113 POMPOWNIA CZE§C| PLYWAJACYCH CZ_ Branza eIektryczna i AKPIA CZQS’('Z graficzna;

m. OB.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski

n. OB.11 KOMORA $SCIEKOW DOWOZONYCH

Str. 1-i-...........
TOM IV_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
Obejmujacy:

a.  0B.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT Al_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukcyjna . .. .
_Adaptacja na: ) ) A2_ Branza konstrukeyjna czeéé graficzna; Sprawdzajgcy: | mgrinz. Teresa Wielgosz
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1 - !

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2 -

b. OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Gfowny mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Adaptacja na: ‘ . Technologiczna i Projektant:

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OB.3.1 B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; : Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2 B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; sanitarna Opracowat: Patryk Wysowski

c. OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKF)W I SPUSTU OSADU Sprawdzajqcy: megr inz. Andrzej Trzyna
DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na komore spustu - — — -
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
zageszczonego. Opracowat: inz. Pawet Czucha

d. OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU | C1 Branza elektryczna i AKPIA czeé¢ opisowa; ' ) Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na komore spustu | ¢y pransg elektryczna i AKPIA czeéé graficzna; Elektryczna i AKPIA
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu . .. . L .

Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
zageszczonego.
Str. 1-:-...........
Al_ Branza konstrukcyjna czes$¢ opisowa; K kevi Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; onstrukeyjna Sprawdzajgcy: | mgrinz. Teresa Wielgosz

TOM V_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Gtéowny .. f |

Obeimuiacy: ' . . ‘ o . Projektant: mgr inz. Krzysztof Ceglarz

a. OB.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNE)J B1_ Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ opisowa; Technologiczna Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk

b. OB.116 NEUTRALIZATOR POWIETRZA ZtOWONNEGO | B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna - . -

c. W WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO Opracowat. Patryk Wysowski
ODBIORNIKA Sprawdzajgcy: | mgrinz. Andrzej Trzyna

d. SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec

Str. 1-i-.ccuecne. Cci_ Bran%a elektryczna | AKPIA czeslc’ oplsgwa, Elektryczna | AKPIA Opracowat: inz. I?a\.lvei Czuc.ha
C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski

TOM VI_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec

Obejmujacy: . . . Opracowat: inz. Pawet Czucha

a. SIECI ZEWNETRZNE ENERGETYCZNE A1_Branza elektryczna i AKPIA czesc opisowa Elektryczna i AKPIA | Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek

b. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 40 KW A2_ Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ graficzna Sprawdzajqey: | inz. Andrzej tuszczynski
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Str. 1-i-...........
TOM VII_ INFORMACJA BIOZ Opracowat: mgr inz. Alicja Micuta
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Str. 1--coveenene mgr inz. Wojciech Joniec
Opracowat: — - T
mgr inz. Janina Hajdas
TOM VIII_ OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACIA  BADAN PODLOZA - - Opracowat: mgr. inz. tukasz Doroba

GRUNTOWEGO
Str. 1-:-...........
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6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Lo T=F o TT=Xor 2T T ATV I 2o 1o VT TN [0 2 N 10
7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia ........cccceeeviiriiiiiiiinsisssssssssssssssssssssnnnns 11
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z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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9.3, PrZEJSCIA PIESZE ...uuuuererrerrrirsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnnnnns 17
9.4. Drogi KOMUNIKACYJNE ...euuueerriiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17
9.5. Sktadowanie materiatdw budowlanych ........cccccoviiiiiiiiniiiiiinin e 17
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

1. Informacje BIOZ opracowano w oparciu o:
Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o0.0. a "BGI Project
Consulting" Sp. z 0.0.
Zakres robdt budowlanych przewidziany do wykonania w ramach inwestycji pn. zadania pn.
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowoséci Swiete gm. Radymno
Normy i przepisy obowigzujgce:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) (z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z z pdzin.
zm.), (z pdz. zmianami) :

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdérych innych
ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z péz. zmianami) :
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw_( Dz.U. 1993 nr 96
poz. 438 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zestawienie dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno
Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobdéw wodnych

Jednostke ewidencyina : 180408 2, Radymno
Obreb: 0013 Soénica; 0015 Swiete
Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

3. Opis rozwiagzan, jakie zostana wykonane w ramach projektowanej

inwestycji

Obiekty istniejace Wytaczone z eksploatacji/uktad awaryjny:

OB.9 POMPOWNIA GtOWNA SCIEKOW SUROWYCH
OB.10 KRATA KOSZOWA
K- KOMORA ROZPREZNA SCIEKOW

Podlegajace wyburzeniom:

OB.5 ZAGESZCZACZ OSADU
0OB.8 POMPOWNIA OSADU

Obiekty istniejace podlegajace adaptacji, przebudowie, rozbudowie:

OB.1 BUDYNEK TECHNICZNO — SOCILANY
OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R1_Adaptacja na:

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2
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OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Adaptacja na:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0OB.3.1
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2
OB.4 BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA_ Adaptacja na pomocniczy na cele oczyszczalni Sciekow
OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na komore spustu
retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu zageszczonego
OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na komore spustu
retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu zageszczonego
OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH
W WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA

Obiekty/instalacje projektowane:

0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW

OB.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ

OB.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA

OB.104 KOMORA ZASUW

OB.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ HALA DMUCHAW
OB.106 BIOREAKTOR

OB.107A OSADNIK WTORNY

OB.107B OSADNIK WTORNY

0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

OB.109 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

0OB.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ

OB.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU

0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)
0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLtYWAJACYCH

OB.114 SILOS WAPNA

0B.115 MAGAZYN OSADU

OB.116 NEUTRALIZATOR POWIETRZA ZtOWONNEGO

OB.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW

Zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji zostang wykonane niezbedne sieci uzbrojenia terenu, przektadki sieci
kolidujacych z projektowanymi obiektami, w tym:
e wykonana zostanie wewnetrzna sie¢ wody technologicznej zasilana z projektowanej
pompowni, zrédtem wody technologicznej bedg $cieki oczyszczone,
e przebudowa zostanie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej; kanalizacji
technologicznej, osaddw,
e wykonane zostang nowe wewnetrzne sieci technologiczne w tym $Sciekéw, odciekdw,
osadow, odciggu powietrza na neutralizator,
e przebudowane zostang kable elektryczne oraz sterowania oraz sie¢ napowietrzna,
e wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna,
e przebudowany zostanie kolektor sciekéw oczyszczonych,

Wykonane zostang nowe wewnetrzne drogi serwisowe, chodniki niezbedne do prawidtowe;j
komunikacji, Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony.
Projektowana inwestycja bedzie petni¢ funkcje uzupetniajagcg w dotychczasowej dziatalnosci w
istniejgcej Oczyszczalni $ciekdw. Inwestycja stanowi kontynuacje istniejgcego sposobu
zagospodarowania terenu.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

W zaprojektowanych obiektach uwzgledniono procesy technologiczne i zwigzane z nimi

czynnosci pomocnicze, warunki srodowiska pracy i ustug socjalnych, oraz rozwigzania konstrukcyjno
— materiatowe dostosowane do tego typu obiektow.

Whnioskowana inwestycja jest zgodna w zakresie kontynuacji funkcji i jej realizacja na podanych
warunkach bedzie zgodna, co do parametrow ,cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ,w tym gabarytow i formy architektonicznej, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu.

4. Przewidywana kolejnoéé realizacji robét budowlanych i montazowych

Kolejnosc realizacji rob6t budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce

Robot i przedstawiona w harmonogramie.

Przewidywana kolejnos¢ realizacji robét budowlanych i montazowych, zarys ogdélny:

Wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do
wykonania;

Wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy;

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

Wykonanie rozwigzan tymczasowych zapewniajgcych ciggtos¢ pracy istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw w okresie przebudowy kolektora i instalacji technologicznych;

Wykonanie robét ziemnych (wykopdw) z ich odwodnieniem;

Wykonanie fundamentéw lub ptyt fundamentowych projektowanych obiektow
kubaturowych, zbiornikéw i komér, wykonanie Scian i stropow;

Wykonanie konstrukcji zelbetowej; konstrukcji stalowych;

Wykonanie scian murowanych;

Montaz dachu i pokrycia dachu;

Montaz Scianek wewnetrznych;

Montaz instalacji wewnatrz-obiektowych technologicznych, sanitarnych,
elektroenergetycznych, AKPiA;

Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynkow;

Montaz odcinkdow rurociggdw i instalacji miedzy-obiektowych, wraz z ich uzbrojeniem;
Wyburzenia obiektdw podlegajgcych rozbidrce;

Inwentaryzacja powykonawcza robdt ulegajacych zakryciu;

Odbiory robdt ulegajgcych zakryciu;

Zasypka wykopow z zageszczeniem;

Proby odbiorowe, odbiory czesciowe robot;

Prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji;

Wykonanie ciggédw komunikacyjnych, placow manewrowych;

Niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego (sprzed robét);
Likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy;

Odbidr korcowy robét, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegolnych czesci inwestycji nalezy okresli¢ w ,,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestyc;ji.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, opis istniejacego stanu

zagospodarowania terenu

Oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest w pétnocnej czeéci miejscowosci Swiete, na terenie dziatki
nr 741/1 nalezacej do Gminy Radymno. Powierzchnia zajeta przez oczyszczalnie, w granicach
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

istniejgcego ogrodzenia, wynosi okoto 0,28 ha. Pozostatg czes$é dziatki stanowig uzytki zielone
wykorzystywane jako pastwiska. Teren oczyszczalni jest ogrodzony, dojazd z drogi gminnej.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w sasiedztwie zwartej zabudowy wsi Swiete. Bezposrednio
przylegajace do oczyszczalni tereny to:
uzytki rolne i nieuzytki,
droga gminna i zabudowania mieszkalne.
Od potudnia teren oczyszczalni sgsiaduje z autostrada A4.
Oczyszczalnie Sciekdw eksploatuje i zarzgdza nig Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z
0. 0. z siedzibg przy ulicy Dworskiej 67 w Skotoszowie.
Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng
z niskoobcigzonym osadem czynnym i petng przerébka osaddw. Obiekty istniejgce wykorzystywane
sg zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiotowa oczyszczalnia obstuguje mieszkancow
nastepujgcych miejscowosci: Swiete, Soénica, Skotoszéw, Ostréw, Soénica Brzeg.
Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z 0. o. posiada decyzje z dnia 18.01.2016 r., znak:
SR-11.6341.48.2015 r. udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez istniejacy
wylot betonowy typu E-1 @ 200 mm, z istniejgcej Gminnej Oczyszczalni typu ,,HYDROVIT SI — RLM
4800”, w m. Swiete, gm. Radymno do rzeki San, w km 139+400, éciekéw komunalnych, w ilosci:

Qumax godz- = 48,75 m?®/godz.

Qxr dobowe = 450 ms/dObQ

Qumaxrocme = 164250,0 m*/rok
ktorych wskazniki zanieczyszczen nie mogg przekroczy¢ nastepujacych wartosci:

zawiesiny ogdlne — 35,00 mg/I

pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) — 25 mg O,/I

chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) — 125 mg O,/I
Oraz ktére zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy Prawo wodne nie moga:

1) zawierad:

a) odpaddw oraz zanieczyszczen ptywajgcych,

b) dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetenu (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB),
polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dialdryny, endryny, izodryny,
heksachlorocykloheksanu (HCH),

c) chorobotwodrczych drobnoustrojéw pochodzgcych z obiektdow, w ktérych leczeni sg
chorzy na choroby zakazne,

2) powodowac w tych wodach:

a) zmian w naturalenej charakterystycznej dla nich biocenozie,

b) zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu,

c) formowania sie osaddéw lub piany.

Na terenie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete, zlokalizowane s3 obecnie
nastepujgce obiekty:
OB.1 BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJLANY w sktad, ktérego wchodza:

e pomieszczenia socjalne, dyzurka, transformatorownia, warsztat, stacja dmuchaw, stacja

odwadniania osadu, pomieszczenie przyczepy na osad, magazyn chemikaliow.
OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R1
OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2
OB.4 BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA
OB.5 ZAGESZCZACZ OSADU
OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2
OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1
0B.8 POMPOWNIA OSADU
OB.9 POMPOWNIA GtOWNA SCIEKOW SUROWYCH
0B.10 KRATA KOSZOWA
OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH
K- KOMORA ROZPREZNA SCIEKOW
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Na terenie oczyszczalni Sciekdw wystepujg nastepujgce rurociggi miedzyobiektowe,
uzbrojenie technologiczne:
e sie¢ wody wodociggowej w90, wraz z hydrantem p.poz.,
e rurociagi tfoczne doprowadzajgce scieki do oczyszczalni, 2xks90, 1xks200,
e rurociagi ttoczne $ciekdw wewnatrz oczyszczalni,
e kanalizacja sciekow oczyszczonych k200, odprowadzanych do odbiornika,
e rurociagi osadowe,
® rurociagi sprezonego powietrza,
e wewnatrz zakladowa kanalizacja technologiczna,
e kanalizacja deszczowa.

Z komor zrzutu Sciekdw oczyszczonych z zainstalowanymi przeptywomierzami i
czujnikiem ilosciowym do pomiaru ilosci odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych
Sciekdw, $cieki odprowadzane sg do kolektora $ciekéw oczyszczonych. Kolektor zrzutu
Sciekdw oczyszczonych o dtugosci ~ 570m wykonany jest z rur PCV DN 200 i wyposazony w
studzienki rewizyjne. Kolektor odprowadzajgcy Scieki oczyszczone do odbiornika zakonczony
jest wylotem usytuowanym na rzednej terenu 182,70 m n.p.m. Obudowa wylotu wykonana
jest z betonu. Brzegi odbiornika zabezpieczone sg ptytami betonowymi azurowymi.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych dla oczyszczalni $éciekéw w miejscowosci Swiete
jest rzeka San, wylot zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki w km 139 + 400.

Wspétrzedne geograficzne wylotu:

e N:49°57'38,86"; E: 23°2'45,67"

e Dane techniczne wylotu:

e Srednica wylotu: PVC DN 200

® Rzedna dna wylotu: 182,70 m n.p.m.

Oczyszczalnia sciekow eksploatowana jest w sposéb ciggty tj. 24 h/dobe. Prawo wstepu na
teren oczyszczalni majg tylko uprawnione osoby. W chwili obecnej do obstugi oczyszczalni
zatrudnionych jest 2 pracownikéw.

Oczyszczalnia $ciekdw zasilana jest ze stacji transformatorowej o mocy 40 kVA zlokalizowanej
przy ogrodzeniu na stupie sredniego napiecia oraz z agregatu pradotwdrczego o mocy 30kVA
stanowigcego zasilanie rezerwowe. Z uwagi na rozbudowe i modernizacje oczyszczalni $ciekéw
przewiduje sie wymiane w/w urzadzen elektrycznych na nowe o zwiekszonej mocy z usytuowaniem
agregatu prgdotwdrczego w istniejgcym pomieszczeniu agregatorowni.

Dojazd do oczyszczalni zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej.

427 Dziatka o powierzchni okoto 1,2725 ha. W granicach dziatki znajduje sie droga
o nawierzchni asfaltowe;.

Rozmieszczenie drég wewnetrznych nawigzuje do potrzeb technologicznych oczyszczalni.
Drogi wewnetrzne o szeroko$¢ ~ 3,5 i ~ 5 m oraz place manewrowe wykonane sg o nawierzchni z
kostki brukowej, na podbudowie z chudego betonu.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w sasiedztwie zwartej zabudowy wsi Swiete. Bezposrednio
przylegajace do oczyszczalni tereny to:
e uzytki rolne i nieuzytki,
e droga gminna i zabudowania mieszkalne.
Od potudnia teren oczyszczalni sgsiaduje z autostrada A4.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Istniejgce zagospodarowanie terenu, ktére w trakcie realizacji projektowane] inwestycji stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Istniejgce podziemne oraz napowietrzne przewody kablowych linii zasilania elektroenergetycznego
obiektdw i urzadzen, zasilania oswietlenia terenu, pola sitowe istniejgcych rozdzielnic zasilania
elektroenergetycznego obiektow i urzadzen — ryzyko porazenia prgdem elektrycznym w trakcie
wykonywania robot w poblizu w/w elementdw;

* Linia energetyczna napowietrzna SN-15kV

* Ciagi komunikacyjne, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw technicznych zwigzany z obstugg
oczyszczalni — ryzyko najechania przez przejezdzajacy pojazd;

* Komory, zbiorniki — ryzyko upadku z wysokosci, utoniecia;

« Skarpy terenowe, ciggi komunikacyjne w postaci schodéw terenowych, galerii komunikacyjnych i
schoddw obiektowych — ryzyko poslizgu, upadniecia z wysokosci;

* Mechaniczne elementy urzadzen ciggu technologicznego — ryzyko uszkodzenia ciata;

* Woaskie i niskie ciggi komunikacyjne na istniejgcych obiektach — ryzyko urazu poprzez uderzenie,
otarcie;

* Produkty lotne i ciekte procesu oczyszczania sciekéw wydobywajace sie z otwartych elementéw
ciggu technologicznego oczyszczania sciekéw lub sktadowane w postaci osadéw — ryzyko zatrucia.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych mozliwe jest wystgpienie nastepujacych zagrozen:

* Najechanie lub przygniecenie przez srodki transportu budowlanego, maszyny budowlane i ich ramiona
robocze, pojazdy techniczne zwigzane z obstugg oczyszczalni — zagrozenie obejmujgce caty okres
wykonywania projektowanej inwestyciji;

* Montaz zabezpieczania robdt ziemnych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci do wykopu, przygniecenia ciezkimi elementami umocnienn wykopdéw (szalunki wielko
powierzchniowe, grodzice i Scianki szczelne, urzadzenia do montazu zabezpieczenia wykopdéw) —w
trakcie wykonywania umocnien wykopdw;

* Zasypanie ziemig w wykopie — wystepuje w trakcie wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych,
montazu szalunkédw wykopdéw, wykonywania robét w wykopach;

* Praca ciezkiego sprzetu w sgsiedztwie wykopdw — zagrozenie oberwaniem s$cian wykopow i zwigzang z
tym utratg stabilnosci i upadkiem do wykopu sprzetu budowlanego — zagrozenie wystepujgce w trakcie
pracy sprzetu w sgsiedztwie wykopdw;

* Roboty wykonywane ponizej zwierciadta wéd gruntowych i zwigzane z tym ryzyko zalania wykopu
— w trakcie wykonywania robét ziemnych ponizej zwierciadta wéd gruntowych, w wypadku
niewtasciwego wykonania, eksploatacji i awarii odwodnienia robét ziemnych;

e Zalanie wodg lub sciekami w wykopie — w trakcie wystgpienia btedéw w prowadzeniu prac
w wykopach na skutek uszkodzenia przewoddéw wodociggowych lub kanalizacyjnych;

* Roboty wykonywane w kanatfach i zbiornikach — zwtaszcza na czynnych ciggach technologicznych —
ryzyko utraty $wiadomosci na skutek zatrucia siarkowodorem — w trakcie wykonywania robot
w kanatach i komorach;

* Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe — ryzyko uszkodzen ciata lub przygniecenia
poprzez upadajace elementy demontowanych i wyburzanych obiektéw kubaturowych, komér
zbiornikdw, maszyny prowadzace roboty wyburzeniowe — zagrozenie wystepujgce w trakcie
prowadzenia robot rozbidrkowych i demontazowych;
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Porazenie pradem elektrycznym — zagrozenie wystepujace w trakcie prowadzenia robdt w poblizu
podziemnych przewoddéw kablowych linii elektroenergetycznych, linii napowietrznych (szczegdélne
zagrozenie stanowi niebezpieczestwo porazenia prgdem elektrycznym na skutek zblizenia lub
kontaktu z przewodami linii energetycznej przez ramie koparki), zagrozenie mogace wystgpic
rowniez w wypadku uszkodzenia kabli elektroenergetycznych zasilajagcych maszyny, urzgdzenia
i narzedzia o napedzie elektrycznym lub w przypadku prowadzenia kabli zasilajgcych przez
zawilgocone powierzchnie; Ponadto zagrozenie porazeniem wystepowaé bedzie w trakcie
przeprowadzania pomiaréw elektrycznych.

Naswietlenia tukiem elektrycznym ,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie
materiatéw budowlanych, elementéw prefabrykowanych, maszyn i urzadzen — ryzyko uszkodzen
ciata na skutek przygniecenia lub uderzenia transportowanymi elementami — wystepuje w trakcie
prowadzenia roztadunku, zatadunku, transportu i przemieszczania w/w elementow;

Roboty przy montazu szalunkéw wielkowymiarowych, zbrojeniu elementéw Zzelbetowych
i wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych — zagrozenie upadkiem z wysokosci,
uszkodzeniem ciata i przygnieceniem przez elementy szalunkdw, zbrojenia, spadajacy beton;
Roboty przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, rurociggéw, maszyn i urzadzen ciggu
technologicznego - ryzyko uszkodzen ciata na skutek przygniecenia lub uderzenia instalowanymi
elementami — wystepuje w trakcie prowadzenia roztadunku, zatadunku, transportu i
przemieszczania i montazu w/w elementéw;

Roboty wykonywane na wysokosci — ryzyko upadku z wysokosci — wystepuje w trakcie
prowadzenia robét na wysokosci, w sgsiedztwie wykopdw i otwartych komér oraz zbiornikéw;
Roboty wykonywane w poblizu elementéw mechanicznych i instalacji zasilajgcych maszyn i
urzadzen ciggu technologicznego w ruchu - ryzyko uderzenie przez czesci ruchome i wirujace,
porazenia prgdem przez mechanizmy urzadzen lub ich napedy nastepstwem czego mogg byc
uszkodzenia ciata — zagrozenie wystepujace w trakcie prowadzenia robét w poblizu odstonietych
elementéw maszyn i urzadzen, rozruchu;

Potkniecie, poslizgniecie sie czego skutkiem jest upadek — caty okres wykonywania projektowane;j
inwestycji;

Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu — caty okres wykonywania projektowanej inwestycji;
Uderzenie o nieruchome przedmioty — caty okres wykonywania projektowanej inwestycji;
Uszkodzenie ciata na skutek uszkodzenia czesci narzedzi recznych — caty okres wykonywania
projektowanej inwestycji;

Stosowanie niesprawnego sprzetu budowlanego, narzedzi i elektronarzedzi, zastosowania wadliwych
materiatow, niewfasciwe ich uzycie, w tym niestosowanie $rodkéw ochrony osobistej - zagrozenie
urazami (w tym oparzeniami), porazeniem pradem elektrycznym — caty okres prowadzenia budowy.
Zagrozenie hatasem - w okresie wykonywania wykopdw, zageszczania gruntu, pracy narzedzi, sprzetu
i maszyn budowlanych;

Upadek z wysokosci - w okresie wykonywania wykopdw i zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, demontazu szalunkéw, prac na wysokosci;

Spadajgce przedmioty - w okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich, montazu i demontazu
szalunkéw, montazu elementéw prefabrykowanych, prac na wysokosci;

Kontakt z przedmiotami ostrymi - w czasie wykonywania wszystkich rodzajow robot zwtaszcza przy
pracach zbrojarskich i konstrukcjach stalowych;

Zanieczyszczenie oczu — w trakcie robét montazowych prowadzonych w wykopie, przy transporcie
gruntu i materiatéw sypkich, w trakcie obrébki mechanicznej materiatéw (ciecie, frezowanie),
naktadania powtok hydroizolacyjnych, prac na wysokosci;
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* Wibracje - w czasie robdt rozbidérkowych, w trakcie wykonywania nawierzchni drogowych,
wymianach i zageszczeniu gruntéw;

* Uszkodzenia ciata na skutek wybuchu gazu — zagrozenie wystepuje w trakcie prac wykonywanych w
miejscach, w ktérych moga wystepowac lub gromadzic sie gazy kanatowe;

* Wdychanie substancji szkodliwych — w trakcie pracy silnikéw spalinowych, pracy w kanatach i komorach
lub ich poblizu, w trakcie uzywania substancji lotnych (np. farby, rozpuszczalniki);

* Poparzenie — w trakcie wykonywania robdt w ktérych uzywane sa maszyny, narzedzia i materiaty
emitujgce wysokg temperature (np. narzedzia mechaniczne i maszyny budowlane, prace spawalnicze,
zgrzewarki do rur PE, wytwarzanie i ktadzenie mieszanek asfaltowych, zapton substancji lotnych jak
np. paliwa, rozpuszczalniki);

* Wypadki spowodowane niejednoznacznym sygnalizowaniem operatorow maszyn i urzadzen
budowlanych — w czasie wykonywania wszystkich rodzajéw robét.

8. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy na budowie
sprawuje odpowiednio kierownik budowy lub kierownik robét. Osoby te majg obowigzek ustali¢
wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposdb postepowania przy
wykonaniu tych prac. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi
przepisami przy realizacji robot, z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Nalezy okresli¢ zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Wykonawca robdt budowlanych, przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic
znig (przeprowadzi¢ instruktaz) pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich czynnosci.
Instrukcja powinna wskazywac srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
zawierac informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ bedg ich srodki techniczne i
organizacyjne przewidziane do wdrozenia przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz
informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

Instruktarz powinien uwzglednia¢ nastepujgce etapy:

e przeszkolenie wstepne (ogdlne)

e przeszkolenie na stanowisku pracy (terenie budowy)

e kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy

e szkolenie okresowe.

Za przeprowadzenie instruktarzu odpowiedzialny jest kazdorazowo kierownik budowy lub kierownik
robot. Do realizacji prac winny by¢ kierowane wytgcznie osoby, ktére posiadaja:

a) kwalifikacje i umiejetnosci zawodowe wymagane do wykonywania zleconych prac,

b) uprawnienia i szkolenia wymagane do realizacji okreslonych prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie,

c) aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan zdrowotnych, co do rodzaju
wykonywanej pracy oraz wymagane na okreslonym stanowisku badania specjalistyczne (przy
okreslonego rodzaju pracach),

e) inne wymagane szkolenia oraz badania specjalistyczne

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikow
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podwykonawcdw powinni przeprowadzaé kierownicy robdét podwykonawcéw. Odbycie szkolenia
powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane pisemnie.

Przed rozpoczeciem robodt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé pisemnie.

Kazdy z pracownikéw powinien potwierdzi¢ pisemnie fakt zapoznania sie z trescig instrukc;ji i
odbycia instruktarzu. Nie wolno dopusci¢ do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracownikéw niezapoznanych z instrukcjg (niebedgcych uczestnikami instruktarzu) prowadzenia tych
prac.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
opracowanie instrukcji oraz przeprowadzenie instruktarzu w zakresie BHP przy wykonywaniu robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac przepisy i wytyczne
bezpieczenstwa i higieny pracy. W/w przepisy i wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia
robot i nakazujg miedzy innymi:

1) stosowanie podczas pracy odpowiednich, sprawnych maszyn i urzadzen oraz odziezy
roboczej;

2) zabezpieczenie robét prowadzonych w poblizu ruchu pojazdéw, ruchomych elementéw i na
trasach transportu ciezkich elementéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) uprzednia lokalizacja i ostrozne prowadzenie robdt w poblizu takich urzadzen uzbrojenia jak
kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociggi wody i gazu, kanaty sanitarne, linie
napowietrzne energetyczne;

4) uzywanie srodkdw ochrony osobistej przy pracach ze srodkami chemicznymi, narzedziami
powodujgcymi odpryski materiatu lub wytwarzajgcymi wysokosci temperature;

5) Stosowanie wtasciwej organizacji pracy i Srodkow ochrony dla robdt szczegdlnie
niebezpiecznych tj. przy pracach na wysokosci w kanatach, komorach i studniach;

6) zachowanie odpowiednich Srodkéw ostroznosci przy stosowaniu narzedzi mechanicznych,
maszyn i substancji mogacych powodowac zagrozenia.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystagpieniem do realizacji prac Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé
nadzorujgcemu prace ze strony Zamawiajgcego kopie wymaganych do realizacji prac dokumentoéw,
decyzji i pozwolen, w tym:

e Spis substancji chemicznych i ich mieszanin oraz materiatéw niebezpiecznych, ktére zamierza
uzywa¢ w miejscu wykonywania prac wraz z kopiami aktualnych kart charakterystyk tych
substancji oraz potwierdzonym wykazem zapoznanych z nimi pracownikéw oddelegowanych
do realizacji prac,

e Liste wytwarzanych odpaddw wynikajgcych z technologii wykonywania prac i uzywanych
materiatow,

e Kopie aktualnych pozwolen/decyzji wydanych przez stosowny organ w zakresie
gospodarowania wytwarzanymi w trakcie wykonywania prac odpadami.

W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych, prac zaliczanych do
szczegodlnie niebezpiecznych oraz robdt budowlanych, a takze takich prac, ktére Zamawiajacy uzna za
niebezpieczne, przed przystgpieniem do realizacji tych prac Wykonawca bedzie zobowigzany
przekazac nadzorujgcemu prace ze strony Zamawiajgcego:
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e Imienny wykaz pracownikdw wykonujgcych prace wraz z informacjami dotyczgcymi waznosci
badan lekarskich, szkolen i instruktazy w zakresie bhp, posiadanych uprawnien i kwalifikacji z
wyszczegdlnieniem osdb.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP. Pracownicy powinny by¢
poddawani szkoleniom BHP i szkoleniom instruktarzowym dostosowanym do charakteru
wykonywanych robét i zagrozen z nimi zwigzanych. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy
zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkédw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna,
kamizelki ostrzegawcze, itp.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy z uzyciem urzadzen (narzedzi) mechanicznych, maszyn budowlanych, itp. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych
przepisow BHP wtasciwych dla okreslonego stanowiska pracy. Pracownicy s zobowigzani do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Pracodawca, za posrednictwem kierownika budowy lub
kierownika robdt, jest zobowigzany zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i wucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych
poszczegdlnych pracownikédw. Pracodawca winien zapewnié pracownikom informacje o istniejgcych
zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ bedg ich s$rodki ochrony indywidualnej, srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne roboty
zabezpieczajgce tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robdt. Bezpieczenstwo na budowie zalezy
rowniez od organizacji pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

e przed wykonaniem pracy kierownik budowy lub kierownik robét powinien szczegétowo ja
przeanalizowac i ustali¢ z jakich elementdw sie sktada i jak jg najlepiej wykona;

e do wykonania kazdego zadania nalezy wyznaczy¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach i przygotowaé odpowiednie warunki pracy;

e zlecenie zadania pracownikowi nalezy taczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu.

e zawiadomi¢ administratoréw/uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego o terminie przystgpienia do robot w poblizu tego uzbrojenia;

e jesli stosowne uzgodnienia lub warunki lokalne tego wymagajg, nalezy opracowac projekt
organizacji robét, ruchu budowlanego i zabezpieczenia robdt w trakcie trwania budowy;

e rozmiesci¢ ewentualne tablice i Swiatta ostrzegawcze, wygrodzi¢ i oznakowaé ewentualne
miejsca niebezpieczne;

e kazdorazowo sprawdzi¢ stan obudowy wykopu dla robdét w nich prowadzonych, stan
szalunkéw przy robotach betonowych,

Kierownik budowy lub kierownik robét powinien dopilnowac:

e umieszczenia w odpowiednich miejscach wymaganych instrukcji;

e zapewnié obecnos¢ sprawnego sprzetu gasniczego;

e zapewnié odpowiednie drogi ewakuacji;

e zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania odpowiednich stuzb: ratownictwa medycznego, strazy
pozarnej, policji, nadzoru budowlanego, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu wykazu
zawierajgcego adresy i numery telefonéw, zorganizowanie srodkéw tgcznosci;

e zorganizowanie witasciwie wyposazonego punktu udzielania pierwszej pomocy — na budowie
powinna sie znajdywac przenosna apteczka pierwszej pomocy;

e jesli to konieczne zapewni¢ oswietlenie placu budowy, w tym punkty swietlne winny by¢ tak
rozmieszczone aby istniata mozliwosé, tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych.
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e sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje
BIOZ” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

zagospodarowania terenu z projektem oraz zgodno$¢ wymiaréw na budowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podczas wykonywania prac nalezy:

e stosowac Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikéw;

e prawidtowo wykonac¢ zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robét ziemnych,
robét na wysokosci, robdét prowadzonych w ciggach komunikacyjnych, istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wykopy w miejscach niebezpiecznych i w przerwach robdt zabezpieczaé
barierkami o wysokosci 1,2 m;

e roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji budowy, ruchu
budowlanego i zabezpieczenia robot w trakcie trwania budowy;

e w miejscach komunikacji pieszej, w trakcie prowadzenia robét ziemnych zamontowaé ktadki z
barierkami;

e w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié recznie;

e roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej okreslajgcej
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu, moggacego znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robot;

e wykona¢ odpowiednig ilos¢ prawidtowo wykonanych zejsé¢/wyjsé¢ do/z wykopdw, to samo
tyczy sie rusztowan do prac na wysokosci;

e zachowad srodki ostroznosci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robotach budowlanych i
montazowych;

e zorganizowa¢ wtasciwy nadzér nad wykonywaniem robdt pod i w poblizu istniejgcych linii
elektroenergetycznych;

e przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny iwfasciwe
funkcjonowanie narzedzi, maszyn i urzadzen, uzywac jedynie narzedzi i urzagdzen z atestami i
w dobrym stanie technicznym;

e zwraca¢ uwage by pracownicy nie znajdowali sie w zasiegu pracy ciezkiego sprzetu w tym
ramienia koparki i czerpaka, strefie operowania dzwigéw;

e zwraca¢ uwage by ruch budowlany nie byt prowadzony bezposrednio przy krawedzi
wykopow;

e przy porazeniu pradem lub utracie przytomnosci postepowac zgodnie z wytycznymi w
sprawie zasad postepowania przy ratowaniu osdb porazonych pradem elektrycznym lub
odpowiednio o0séb z utrata przytomnosci, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce

przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
instrukcji i zalecen w zakresie bhp, itp.

9.1. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgc roboty zobowigzani sg chodzi¢c w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty, zobowigzani sg do uzywania kaskdw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uraz w wyniku kontaktu z ostrymi przedmiotami lub
substancjami, maszynami i urzadzeniami stwarzajgcymi potencjalne zagrozenie, zobowigzani sg do
uzywania rekawic i okularéw ochronnych. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych
okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i
narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa
robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatdw opatrunkowych i
pierwszej pomocy.
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9.2. Strefy niebezpieczne

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdéw, ogradza sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi
co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkdow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

9.3. Przejscia piesze

Przejscia piesze powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos$¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego — 1,2 m. Przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w
balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

9.4. Drogi komunikacyjne

Drogi komunikacyjne dla transportu recznego, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
rowniez zabezpiecza sie balustradg. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéow
bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%. Przejscia dla pracownikéw znajdujace sie na pochytosciach o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie
powinny mie¢ spaddw wiekszych niz 10%.

9.5. Skladowanie materiatéw budowlanych

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajgcy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatéw. Niedozwolone jest
opieranie sktadowanych materiatéw o ogrodzenia, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:

— 0,75 m —od ogrodzenia i zabudowah,

— 5 m - od statego stanowiska pracy,

— 2 m-od wykopu i jednoczesnie

— 0,6 m—od krawedzi klina odtamu wykopu,

— 2 m-—miedzy stosami elementéw a wznoszonym obiektem.

9.6. Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to wszelkiego rodzaju paliwa napedowe oleje,
rozpuszczalniki, srodki bitumiczne, ktére nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ w opakowaniach
fabrycznych. Przechowywac nalezy je w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng magazynie
wyposazonym w gasnice. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takie dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu.

9.7. Zabezpieczenie materiatow sypkich

Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach z
zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty drobnicowe nalezy uktadaé¢ w stosy
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o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty workowane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci
najwyzej 10 warstw.

9.8. Prefabrykaty

Prefabrykaty powinny byé uktadane zgodnie z instrukcjg producenta. Zabrania sie sktadowania
materiatdow pomiedzy skrajnig lub torowiskiem Zzurawia, a konstrukcja wznoszonego obiektu
budowlanego. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow

jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic
kabine.

9.9. Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych

Wszystkie prace elektryczno — montazowe, nalezy wykonywaé na urzadzeniach catkowicie
wytgczonych spod napiecia. Wykopy dla linii kablowych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu,
nalezy wykonywaé wytgcznie w sposdb reczny.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen i aparatury elektrycznej, nalezy
ramowo stosowac ponizsze zasady:

e wylgczyéiuziemié urzagdzenia elektroenergetyczne;

e wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczad";

e przed dopuszczeniem do eksploatacji rozdzielni elektrycznej, nalezy wyposazy¢ jg w sprzet

ochronny BHP;

e egzekwowacé od pracownikéw stosowanie witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -

odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu;

e Nie wolno pozostawiaé bez dozoru zadnych otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznej.

Energia elektryczna po terenie placu budowy bedzie rozprowadzana liniami niskiego napiecia
230/400VAC, ktéra zasila¢ bedzie szafy i rozdzielnice state lub przenosne, skrzynki rozdzielcze lub
lokalne (zaleca sie stosowanie obuddw z materiatéw izolacyjnych z jednoczesng odpornoscig na urazy
mechaniczne). Rozdzielnice mogg zawieraé urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej, facznik
umozliwiajgcy odtagczenie jej spod napiecia oraz aparature zabezpieczeniowg obwoddéw jedno- i trdj-
fazowych. Dla ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, na poszczegélnych obwodach instalowane
bedg wyltaczniki réznicowoprgdowe o rdzinicowym pradzie wytgczalnym 30 mA. Jezeli jest
przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem posrednim za pomocg samoczynnego odtgczenia
zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu ochronnego, napiecie bezpieczne dotyku powinno by¢
ograniczone do wartosci 25 VAC i 60 VDC. Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane
beda przewodami ruchomymi. Dtugos¢ linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdlnych
odbiornikéw nie powinna by¢ wieksza niz 50 m. Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka,
aby nie utrudnia¢ prowadzenia robot budowlanych, transportu i ruchu. Eksploatacja urzadzen i
instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przegladéw, pomiaréw i préob w
terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie
ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$s¢ miesiecy oraz po kazdym
usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wtgczeniem do ruchu rozdzielnicy
nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

— 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;
15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV;
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— 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Przy uzywaniu urzadzen transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi sie do
najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzadzenia. Przy wykonywaniu
robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z jej administratorem/uzytkownikiem.
Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byc¢ zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odlegtos¢ od
najdalszego urzadzenia zasilanego nie przekraczata 50 m. Podfgczeniem i konserwacjg urzadzen
elektrycznych moga zajmowac sie wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E” —
eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia, odpowiednio dla zakresu prac: do 1 kV i powyzej 1kV.
Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzac¢ co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa
razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych oraz

mechanicznych;
— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

9.10. Oswietlenie stanowisk pracy

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczert i drég komunikacyjnych powinno byé, w miare
mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robot
oraz w porze nocnej nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne (mogg by¢ stosowane przenosne zrodta
Swiatta sztucznego). Ich konstrukcja, obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do os$wietlenia miejscowego na
stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich przypadkach
umieszczenia zrédta Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem
bezpiecznym (24 VAC) za pomocg transformatoréw bezpieczeristwa wykonanych w Il klasie
ochronnosci.

Stojaki oswietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 230/400 VAC pod warunkiem, ze:

e oprawy umieszczone sy powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac sie

pracownicy,

e majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:

— ograniczenie pragdu do wartosci bezpiecznej,
— samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego pradu moze byé
rowna lub wieksza od bezpiecznej.

Ponadto sztuczne Zrddta swiatta nie mogg powodowac w szczegdlnosci:

— wydtuzonych cieni,

— ol$nienia wzroku,

— zmiany barwy znakéw lub zaktécenn odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w transporcie,

—  zjawisk stroboskopowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003, nr 4, poz. 401) oraz ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

9.11. Warunki bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz.401) — rozdziat 18.

TOM VII INFORMACIJA BIOZ 19



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

9.12. Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta technologia ich
wykonywania. Nalezy zapewni¢ wtasciwg ich organizacje, staty dozér personelu
kierowniczego robét, roboty realizowac przestrzegajgc przepiséw i wytycznych BHP.

Przy zadaniach o ztozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci przedsiewziecia lub jego
wydzielonej czesci.

W catym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

W celu zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych wykonywaniem
powierzonych zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymanie przepiséw BHP) przyjmuje
sie zasade wykonywania przez pracownikéw prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego
przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie, zabrania sie wykonywania
prac bez polecenia przetozonego oraz poruszania sie pracownikéw po terenie nie zwigzanym
bezposrednio z powierzonymi zadaniami.

Na wszystkich pracownikéw budowy nakfada sie obowigzek niezwtocznego zawiadamiania
przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP, zobowigzujac
jednoczesnie do ostrzezenia o ewentualnych zagrozeniach wspétpracownikédw oraz inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia.

W ramach uzupetniania i pogtebiania wiadomosci w zakresie BHP nalezy poinformowac
pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp.
znajduja sie do wgladu w wyznaczonym miejscu (np. biurze kierownika budowy).

Miejsca prowadzonych robét powinny by¢ tak zabezpieczone i oznakowane aby zwracaty
uwage osOb personelu technicznego uzytkownika, personelu budowlanego, uczestnikéw
komunikacji budowlanej na mozliwe zagrozenia i niebezpieczeistwa oraz sktaniaty ich do
ostroznosci.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggdw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE, zapewni¢ czasowg
organizacje ruchu i wtasciwe oznakowanie.

Prace prowadzone przy liniach elektrycznych, nalezy wykonywac¢ tylko recznie lub przy
wyfgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢é pod nadzorem
administratora/ uzytkownika danego uzbrojenia zachowujac srodki ostroznosci wynikte z
przepiséw BHP.

9.13. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizowania prac: wypadku przy pracy, zdarzenia
potencjalnie wypadkowego badz zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikdw, pozaru, awarii lub
innej sytuacji nadzwyczajnej mogacej mie¢ negatywny wpltyw na bezpieczenstwo pracownikéw lub
srodowisko, Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ skuteczne dziatania ochronne lub zaradcze. W
szczegdlnosci, w celu przyspieszenia akcji ratowniczej nalezy:

natychmiast przerwaé prace oraz powiadomié osoby bezposrednio zagrozone;

udzieli¢ potrzebujgcym pomocy i zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;

do czasu przybycia odpowiednich stuzb ratowniczych w miare mozliwosci przystgpi¢ do
minimalizacji skutkow zdarzenia.

po przybyciu stuzb ratowniczych bezwzglednie stosowaé sie do polecer Kierujgcego
Dziataniem Ratowniczym

niezwtocznie zawiadomi¢ o zdarzeniu nadzorujgcego realizacje prac ze strony
Zamawiajacego.
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Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia postepowania ustalajgcego
okolicznosci i przyczyny powstania wypadku przy pracy, awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej
oraz przekazania nadzorujagcemu realizacje prac ze strony Zamawiajgcego kopii stosownych
dokumentéw dotyczacych wynikdéw tego postepowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie skutkéw
awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla srodowiska skutki swej dziatalnosci.

Przy robotach prowadzonych w komorach, studniach lub kanatach stosowaé nalezy sie do
wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437) i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw (Dz.U.93.96.438)

Zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdz. zmianami , Kierownik
budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejszg informacje/instrukcje BIOZ, sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej”.

9.14. Wykaz przepisow zwiazanych:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci_ z p6z. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437). z p6z. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.93.96.438) z poz.
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow (Dz.U.94.21.73) z p6z. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pdzn. zm.:
Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420) z pdz. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287) z poz.
zmianami.

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.97.109.704 z p6zn. zm.: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986) z poz.
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 z pdzn. zm.:
Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034) z pdz. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30) z p6z. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z pézn. zm.: Dz.U.03.178.1745) z poéz.
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401) z péz. zmianami.
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Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst
Dz.U.09.178.1380 z pdézn. zm.: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; Dz.U.13.1635
art.24) z péz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z pézn. zm.: Dz.U.04.198.2042)
z p6z. zmianami.

Rzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) z p6z. zmianami.
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