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WSTEP

Niniejsze opracowanie przygotowano na zlecenie BGI Project Consulting Sp. z o. 0.,
ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszdw.

Koniecznos¢ takiego opracowania dla zadania polegajgcego na budowie browaru
lokalnego wynika z 8 7 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2006r., Nr 156, poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami),

- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

MIEJSCE INWESTYCJI | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje lezy w potudniowej czesci miejscowosci
Swiete. Teren przedmiotowych prac zlokalizowany jest na terenie oraz w bezposérednim
sgsiedztwie oczyszczalni Sciekow. Ogdlna i szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostata
na mapach stanowigcych zat. nr 1i 2.

Pod wzgledem administracyjnym planowane przedsiewziecie potozone jest w granicach
miejscowosci Swiete, gmina Radymno, powiat jarostawski, wojewéddztwo podkarpackie.

Przyblizone wspohrzedne geograficzne rejonu przedmiotowych badan, ustalone na
podstawie danych ze strony www.geoportal.gov.pl wynosza:

N 49°55' 11.77i E 22° 51’ 46.7".

Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie dla ww. inwestycji istniejgcych
uwarunkowan wynikajgcych z lokalizacji, czynnikbw geomorfologicznych, hydrograficznych
i klimatycznych a takze uwarunkowan geologiczno-hydrogeologicznych, Srodowiskowych
i gorniczych. W opracowaniu dokonano rowniez oceny warunkoéw gruntowych, okreslono
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz przedstawiono ustalenia w zakresie
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

SPIS WYKORZYSTANEJ LITERATURY | NORM

- Z. Witun — ,Zarys geotechniki” — WKik — Warszawa 1982r.

- Praca zbiorowa — ,,Gruntoznawstwo” — WG — Warszawa 1977r.

- B. Grabowska-Olszewska—,Metody badan gruntéw spoistych” WG-Warszawa 1980r.

- Praca zbiorowa - Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich,

- M. Klimaszewski — Geomorfologia Polski PWN W-wa 1972r.,

- Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

1989.,

- Istrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1998,

- W.C. Kowalski — Geologia inzynierska — WG W-wa 1988r.,

- Normy PN - 81/B-04452, PN — 88/B-04481, PN — 86/B-02480, PN - 81/B-03020,

PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.
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A.  OPINIA GEOTECHNICZNA

A.1. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWE

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji, nie jest zlokalizowana zabudowa
mieszkaniowa. Sgsiedztwo stanowig pastwiska oraz pola orne. Deniwelacja terenu w rejonie
badan wynosi ok. 0.5—-2.5m

Teren badan znajduje sie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 741/1 (obreb Swiete) i 458
(obreb Sosnica). Wtascicielem dziatki jest Gmina Radymno.

W granicach terenu badan, w jego pétnocnej czesci wystepuje uzbrojenie podziemne —
kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz przylgcz energetyczny.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg slady deformacii filtracyjnych, procesow
geodynamicznych, krasowych oraz procesO6w antropogenicznych (np. obszaréw
wystepowania szkdd gérniczych).

A.2. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Rejon przedmiotowych badan potozony jest, wg podzialu fizyczno — geograficznego
(Kondracki, 2001 r.) w obrebie:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim,

- podprowincja: Podkarpacie Pétnocne,

- makroregion: Kotlina Sandomierska,

- mezoregion: Dolina Dolnego Sanu.

Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obnizenie erozyjne, rozciggajgce sie pomiedzy
brzegiem Karpat pod Przemyslem a Nizing Nadwislanska.

W obrebie doliny Sanu mozna wyr6zni¢ kilka poziomow tarasowych, z ktorych
najstarszym jest taras wysoki (nadzalewowy) wznoszacy sie 12 — 18m nad wspotczesne
koryto. Jego powierzchnia jest ptaska a w strefach przyzboczowych - od strony nasuniecia
karpackiego - wyraznie nadbudowana przez deluwia.

Obszar badanh nalezy do tzw. podkarpackiej dzielnicy klimatycznej, charakteryzujgcej sie
korzystnymi warunkami klimatycznymi dla produkcji rolnej. Okres wegetacyjny trwa 200 —
220 dni, srednie temperatury roczne wynoszg okoto 8°C, roczna suma opadéw ksztattuje sie
na poziomie 600 — 700 mm, dominujg wiatry z kierunku zachodniego i potudniowo —
zachodniego.

Glownym ciekiem powierzchniowym jest San. Caly obszar w okolicach omawianego
terenu nalezy do zlewni Sanu.

A.3. UWARUNKOWANIA GORNICZE
Teren inwestycji usytuowany jest poza granicami obszaru i terenu gérniczego.
A.4. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUD OWLANEGO

Na podstawie 84 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), dla planowanego
przedsiewziecia okreslono Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

A.5. OKRE SLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie wspomnianego w punkcie A.4. rozporzadzenia, w zwigzku m. in.
z zaleganiem gruntow stabonosnych, scisliwych, okresla sie dla przedmiotowego terenu
zlozone warunki gruntowe.

+.GEO-look” Sedziszéw Mip., maj 2016 r.



A.6. USTALENIE PRZYDATNO SCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki gruntowo — wodne podioza w rejonie planowanego przedsiewzigecia nalezy
zaliczy¢ do malo korzystnych z uwagi na lokalnie wystepujgcy bardzo wysadzinowy
charakter gruntow w strefie przypowierzchniowej.

Z punktu widzenia przydatnosci terenu do realizacji przedsiewziecia teren badan
kwalifikuje sie jako obszar ,C" tj. obszar o przecietnych warunkach budowlanych,
a w szczegolnosci:

- C, — obszar gruntéw spoistych z wodg gruntowg wystepujgcg w przewarstwieniach na
gtebokosci 2.0 - 5.0 m.
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B. DOKUMENTACJA BADA N PODOZA GRUNTOWEGO

B.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000 arkusz Radymno,
w budowie geologicznej rejonu badan dominujg utwory pochodzenia rzecznego — ity i muiki,
miejscami z domieszkg piaskow (mady) i piaski oraz zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych
3.0 — 8.0 m n. p. Sanu, wieku holocenskiego.

Podczas wiercen, pod warstwg gleby, w rozpoznanym przedziale gtebokosci,
stwierdzono wystepowanie poczatkowo warstwy utworéw Srednio i mato spoistych — przede
wszystkim pyly piaszczyste, gliny pylaste i pyty. Konsystencja tych gruntéw zmienia sie od
miekkoplastycznej do twardoplastycznej. Ponizej zalegajg osady piaszczysto — zwirowe,
poczgtkowo srednio zageszczone piaski drobne a giebiej pospoiki..

B.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia odpowiada granicznej strefie regionu
przedkarpackiego (XXIl) a doktadniej podregionu kolbuszowsko - tarnogrodzko -
lubaczowskiego (XXIl 4), do ktérego przylega od potudnia podregion wielicko-przemyski
(XXII 3).

W podregionach tych gtéwny poziom uzytkowy zwigzany jest z utworami czwartorzedu
(piaski i zwiry). Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody podziemnej siega od 2 do 20 m
a lokalnie dochodzi nawet do 40m. Wydajnos¢ pojedynczego otworu studziennego wynosi
przewaznie od 2 do 30m®godz., w dolinach rzek do 70m3®godz. a nawet do 120m%/godz.
W obrebie wysoczyzn wydajnosci te spadajg do ok. 2m®/godz., a lokalnie do 10m®/godz.
W glebszym podiozu (trzeciorzed - miocen) mozliwe jest wystepowanie wod
zmineralizowanych, zwigzanych z osadami klastycznymi wsrod serii ilastych.

Poziom wodonosny zwigzany z osadami czwartorzedu zasilany jest przez infiltracje
opadow atmosferycznych na obszarach wystepowania osadéw przepuszczalnych w strefie
aeracji (ok. 45% sumy opadu rocznego na jednostke powierzchni).

Wahania stanu wod sg silnie uzaleznione od wielkosci opaddéw, wielkosci infiltracji wod
opadowych i odlegtosci obszaréow na ktérych ona wystepuje, a takze od obecnosci
mozliwych barier doptywu bocznego odznaczajgcych sie w profilu wystepowaniem warstw
o0 b. niskim wspétczynniku filtracji.

Na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 (arkusz Radymno), teren
badan lezy w obrebie jednostki 3aQll.

Wody podziemne czwartorzedowego poziomu wodonosnego Zwigzane s3
z wystepowaniem osadow pochodzenia rzecznego. W trakcie prac terenowych
w rozpoznanym interwale gtebokosci, stwierdzono wystepowanie ciggtego, swobodnego oraz
napietego zwierciadta wody podziemnej horyzontu czwartorzedowego. Wysokos¢ zalegania
zwierciadla wody podziemnej uzalezniona jest gtéwnie od opaddéw atmosferycznych i ich
infiltracji efektywnej.

Teren przedmiotowych badan potozony jest poza strefg obszaru najwyzszej ochrony
(ONO) udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 429 | Dolina
Przemysl”.

B.3. ZAKRES BADA N GEOTECHNICZNYCH

Na terenie badan wykonano tgcznie 7 szt. otwor6w geotechnicznych (oznaczonych jako
1B + 7B) o gtebokosci 4.0 — 8.0 m. £gczna gtebokos¢ wiercen wyniosta 44.0 mb. tgczny
metraz wiercen jest wiekszy niz zaktadany w Zleceniu (43.0 mb). Jest to zwigzane z wiekszg
niz zakladano migzszoscig osadéw stabonosnych. Glebokos¢ i lokalizacja wiercen byta na
biezgco konsultowana ze Zleceniodawca.
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Otwory badawcze zostaly przy uzyciu matogabarytowej wiertnicy ggsienicowej WAMET
MWG-6 (Swider spiralny @180mm) oraz systemem udarowym przy uzyciu mato
srednicowego prébnika przelotowego RKS o srednicy ® 36 — 80 mm.

Lokalizacje punktow wiercenia otworow geotechnicznych ustalono w nawigzaniu do
wskazan przedstawionych przez Zleceniodawce. Rozmieszczenie punktow badawczych
przedstawiono na zat. nr 2.

Punkty wiercenia wyznaczono metodg domiardw prostokatnych, w oparciu o istniejgce
punkty charakterystyczne, oraz przy pomocy technologii GPS.

Otwory profilowane byly na biezgco a poboru préb gruntu do badan makroskopowych
dokonywano z kazdej przewiercanej i odmiennej litologicznie warstwy. Po wykonaniu kolejne
otwory likwidowane byly poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem naturalnego
nastepstwa warstw.

Dla potrzeb opracowania dokumentaciji i ustalenia parametrow wytrzymatosciowych
gruntdow poditoza wykonano takze sondowania dynamiczne typu SLVT. Wykonano 2 szt.
sondowan SLVT o gtebokosci 6.0 — 8.0 m ppt.

SLVT:

Sondowanie wykonywane bylo w poblizu otworu, a interpretacja wynikéw
przeprowadzona zostata na bazie poznanego profilu gruntowego. W trakcie sondowania typu
SLVT rejestracji podlegata bedzie ilos¢ uderzen sondy na 0.1 m wpedu koncowki
krzyzakowo-stozkowej o wymiarach d = 0.04 m i h =0.08 m.

Wytrzymatos¢ gruntu na scianie okreslona zostanie na podstawie zaleznosci:

— 2M,
" ™*h@+d/3h)
ktéra sprowadza sie dla stosowanej koncowki do réwnania
__2M,
z-fu T A ANAAS AL
0.000234!
gdzie: M - moment obrotowy, dla ktérego nastepuje sciecie gruntu na dane gtebokosci
wyrazona w [ Nm ]
a- wspotczynnik korekcyjny wartosci odczytu momentu obrotowego klucza
dynamometrycznego; a = 0.88 ( klucz nie jest montowany w osi przyrzadu.).

Podczas interpretacji wynikow wszystkich sondowan uwzgledniono profile litologiczne
poszczegodlnych otworéw badawczych.

Wszystkie dane uzyskane w trakcie robot terenowych zawarte zostaly w kartach
dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych — zat. 3, kartach sondowan SLVT — zat. 4.

W zwigzku z przeprowadzeniem szczego6towych sondowan udarowo-scinajacych
(przeprowadzono tgcznie 64 sciecia gruntu w warunkach ich naturalnego zalegania /,in situ”/)
uzyskano mozliwosc¢ okreslenia podstawowych parametrow wiodacych tj. wytrzymatosci na
Scinanie — 1y, dla gruntdéw spoistych oraz stopnia zageszczenia — Ip dla gruntéw niespoistych.
Dzieki bardzo duzej ilosci reprezentatywnych danych uzyskanych badaniami polowymi
odstgpiono od prowadzenia badan laboratoryjnych gruntéw. Przeprowadzono jedynie
badanie agresywnosci wody podziemnej w stosunku do betonu — 1 sztuka.

B.4. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTOW | OCENA ICH
WLASCIWOSCI  FIZYCZNO - MECHANICZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA
STWIERDZONYCH WARUNKOW WODNYCH

W pakiecie gruntéw rodzimych dokonano charakterystyki parametréw geotechnicznych
pod katem wymogoéw okreslonych w normie PN — 81/B-03020 — Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,A” dla
parametrow wiodgcych, a pozostate parametry ustalone zostaly na podstawie metody
korelacyjnej, analizy materialéw archiwalnych z rejonu badan oraz wlasnych doswiadczen.
Parametrem wiodgcym dla gruntéw niespoistych byta wartos¢ charakterystyczna stopnia
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zageszczenia wyznaczonego ha podstawie sondowan dynamicznych. Parametrem
wiodgcym dla gruntéw spoistych byla wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci
wyznaczonego na podstawie korelacji do wartosci wytrzymatosci na scinanie otrzymanej
z sondowania SLVT.

Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczego6towo pod wzgledem
wartosci parametrow geotechnicznych w formie zestawienia tabelarycznego — zatgcznik
graficzny nr 6 do opracowania.

Podloze gruntowe w miejscu przeznaczonym pod projektowang inwestycje budujg
grunty pochodzenia rzecznego wieku holocehskiego i plejstocenskiego.

Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych wydzielonych podczas
przedmiotowych badan.

Warstwa geotechniczna N:

Do tej warstwy zaliczono nasypy niekontrolowane uformowane z glin pylastych
z domieszkg kamieni. Sg to nasypy o naruszonej strukturze szkieletu gruntowego,
nieskonsolidowane, gtéwnie o obnizonych wartosciach parametréw wytrzymatosciowych. Nie
okreslano wartosci parametrow geotechnicznych. Warstwa ta nie nadaje sie do posadowien
bezposrednich — zaleca sie jej wymiane.

Warstwa geotechniczna | 1:
Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztalcone w postaci gtownie pytow
piaszczystych. Sg to wilgotne i mokre grunty o konsystenCJl miekkoplastycznej (I. = 0.60).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".
Parametr Warto $§¢ Parametr Warto $§¢
I [-] 0.60 Gu[°] 8
Wi [%0] 22 T [MPa] 0.032
p [Mg/m?3] 2.00 E, [MPa] 9
cu [kPa] 6 Mo [MPa] 12

Warstwa geotechniczna | »:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztalcone w postaci gtéwnie glin
pylastych i pytdw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystenCJl plastycznej (I. = 0.40).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolldaCJl przypisano je do grupy "C".
Parametr Warto §¢ Parametr Warto §¢
I [-] 0.40 Gu[°] 11
Wi [%0] 22 T [MPa] 0.056
p [Mg/m?3] 2.04 E, [MPa] 13
cu [kKPa] 10 Mo [MPa] 19

Warstwa geotechniczna | 3:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztalcone w postaci gtéwnie glin
to wilgotne grunty o konsystencji
twardoplastycznej (I. = 0.17). Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je

pylastych, pytow i

pytdbw piaszczystych.

Sa

do grupy "C".
Parametr Warto $¢€ Parametr Warto $¢€
I [-] 0.17 @ [°] 15
Wi, [%6] 20 T [MPa] 0.107
p [Mg/m?3] 2.07 E, [MPa] 22
cu[kPa] 18 Mo, [MPa] 31

Warstwa geotechniczna Il:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych i piaskow pylastych. Sg to grunty nawodnione, $rednio zageszczone (Ip = 0.55).
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Parametr Warto $¢ Parametr Warto $¢€
Io [-] 0.55 @ [°] 30
Wh [%0] 24 T [MPa] -
p [Mg/m?3] 1.90 Eo [MPa] 50
cu[kPa] - Mo [MPa] 67

Warstwa geotechniczna Il 1:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci pospotek. Sg to
grunty nawodnione, srednio zageszczone (lp = 0.55).

Parametr Warto $¢ Parametr Warto $¢
Io [-] 0.55 @ [°] 38
Wh [%0] 18 T [MPa] -
p [Mg/m?3] 2.05 Eo [MPa] 146
cu [kPa] - Mo [MPa] 163

Warstwa geotechniczna lll »:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatlcone w postaci pospotek. Sg to

grunty nawodnione, zageszczone (Ip = 0.70).
Parametr Warto §¢ Parametr Warto §¢
Ip [-] 0.70 @ [°] 39
Wh [%0] 14 T [MPa] -
p [Mg/m?3] 2.10 E, [MPa] 176
cu [kPa] - Mo [MPa] 196

Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym zwierciadle. Ponizsza tabela
przedstawia gtebokos¢ wystepowania wody podziemnej w wykonanych otworach
badawczych.

NI Gteboko $¢ nawierconego Gteboko $¢é Rzedna stabilizacji |
| zwierciadta wody / ustabilizowanego | poziomu wody
otworu . o " :
saczenia [m] zwierciadta wody [m] podziemnej [m n. p. m.]
1B 3.30 3.30 185.90
2B 5.40 3.40 185.85
3B 3.50 3.50 185.80
4B 5.60 3.70 185.80
5B 4.10 3.60 185.80
6B 4.50 3.70 185.75
7B 3.00 3.00 183.80

Wysokos¢ zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtéwnie od opadow
atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkosci roztopow i moze sie wahaé
0+/-1.0m.

W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych oraz okres$lonej litologii
stropowej partii osadéw podtoza (do gtebokosci przemarzania) stwierdza sie wystepowanie
gruntéw bardzo wysadzinowych (gliny pylaste, pyly piaszczyste).

B.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W S ASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna sasiednich budynkéw pozwala na
stwierdzenie, ze ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.
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B.6. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENI A OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | WNIOSKI

* Na podstawie 84 ust.3 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), okre$la sie dla
planowanego przedsiewziecia Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

* Na podstawie ww. rozporzgdzenia okresla sie dla przedmiotowego terenu ziozone
warunki gruntowe, mi. in. w zwigzku z wystepowaniem gruntow plastycznych
i miekkoplastycznych — o obnizonych i niskich wartosciach parametrow
wytrzymatosciowych. Lokalnie réwniez, w rejonie otworéw nr 2B i 3B, woda podziemna
wystepuje w poziomie lub powyzej przewidywanego poziomu posadowienia.

* W rejonie projektowanej inwestycji, w podtozu gruntowym, ponizej warstwy gleby
0 migzszosci 0.2 m oraz nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0.4 m (rejon otworu
7B), zalegajg osady czwartorzedowe pochodzenia rzecznego. Poczagtkowo, do
glebokosci 1.8 — 3.3 m ppt, sg to twardoplastyczne grunty reprezentowane przez
gtéwnie gliny pylaste oraz pyly piaszczyste. Ponizej zalega seria osadow mato i srednio
spoistych o konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej. Ponizej, od giebokosci
2.7 — 5.6 m ppt zalega seria piaszczysta, reprezentowana poczgtkowo przez srednio
zageszczone piaski pylaste i piaski drobne a glebiej srednio zageszczone
i zageszczone pospotki.

» Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym napietym zwierciadle.
Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 3.0 — 5.4 ppt a jej zwierciadio
stabilizuje sie na gtebokosci 3.0 — 3.7 m ppt (183.80 — 185.90 m npm). Wysokosc¢
zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtownie od opadow
atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkosci roztopow i moze sie wahac
o +/- 1.0 m. Dokftadna charakterystyka warunkéw wodnych przedstawiona jest
w punkcie B.4 niniejszego opracowania.

* Woda podziemna wykazuje agresywnos¢ dwutlenku wegla w stosunku do betonu
(klasa ekspozycji XA2) —wg normy PN-EN 206:2014-04.

» Dla zarejestrowanych warunkéw hydrogeologicznych wystepujgcych w  strefie
rozpoznania, stwierdza sie wystepowanie, w rejonie projektowanej inwestycji, dobrych
warunkéw wodnych (h > 2.0 m ppt).

* W podtozu gruntowym, w obrebie gruntéw rodzimych, wydzielono tgcznie 6 warstw
geotechnicznych. Przy wydzielaniu poszczegdllnych warstw gruntdéw rodzimych
kierowano sie kryteriami litologicznymi oraz stanem lub konsystencjg gruntu okreslong
na podstawie wynikéw sondowahn SLVT i badan makroskopowych. Spoiste grunty
rodzime zaliczone zostaly do grup konsolidacji geologicznej typu ,C".

» Tabelaryczne zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych
stanowi zat. 6 do dokumentacji. Parametry geotechniczne ustalono metodag ,A” dla
parametrow wiodgcych, a pozostate parametry ustalone zostaly na podstawie metody
korelacyjnej, analizy materiatdbw archiwalnych z rejonu badan oraz wlasnych
doswiadczen.
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« W zwigzku ze stwierdzong litologig oraz konsystencjg osaddéw spoistych podioza
stwierdza sie wystepowanie gruntdw bardzo wysadzinowych (gliny pylaste, pyly
piaszczyste).

» Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na whasciwosci gruntdbw spoistych zalegajacych
bezposrednio pod powierzchnig terenu (gliny pylaste, pyly piaszczyste) — sg to grunty
bardzo podatne na zawilgocenie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci malejg wartosci
parametrow wytrzymatosciowych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposoéb,
aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia istniejgcych warunkéw gruntowych.

» Ocena warunkow dla posadowien bezposrednich przedstawia sie nastepujgco:
Fundamenty ptytkie (rejon otwordw nr 6B i 7B)

- warunki korzystne do posadowien bezposrednich. W poziomie posadowienia
wystepujg grunty o konsystencji twardoplastycznej.

Fundamenty posadowione na gt _eboko $ci ok. 3.0 m ppt (rejon otworéw nr 1B i 5B)
- warunki dostateczne do posadowien bezposrednich. W poziomie posadowienia
wystepujg grunty o konsystenciji miekkoplastycznej i plastycznej.
- grunty miekkoplastyczne (Scisliwe i stabonosne) oraz plastyczne
(o obnizonych warto$ciach parametrow wytrzymato$ciowych) podatne na nadmierne
i nierbwnomierne osiadania. Posadowienie w obrebie tych warstw zaleca sie
poprzedzi¢ analizg pod katem osiadan. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
osiadan sugeruje sie odpowiednie wzmocnienie podtoza (np. stabilizacja spoiwami,
wzmocnienie geosyntetykami).
- nalezy rowniez rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany stabonosnych gruntéw na
odpowiednio zageszczony grunt budowlany.
- nalezy takze zwréci¢ uwage, w rejonie otworu nr 1B, na mozliwos¢ wystgpienia
przebicia hydraulicznego wody podziemnej. Przewidywany poziom posadowienia
w tym rejonie jest nieznacznie wyzszy niz zaleganie zwierciadta wody podziemnej.

Fundamenty posadowione na gt _eboko $ci ok. 5.0 m ppt (rejon otworéw nr 2B, 3B i 4B)
- warunki dostateczne do posadowien bezposrednich. W poziomie posadowienia
wystepujg grunty o konsystencji miekkoplastycznej i plastycznej (rejon otworéw 2B
I 4B) oraz Srednio zageszczone grunty piaszczyste (rejon otworu 3B).
- grunty miekkoplastyczne (Scisliwe i stabonosne) oraz plastyczne
(o obnizonych wartosciach parametréw wytrzymatosciowych) podatne na nadmierne
i nierbwnomierne osiadania. Posadowienie w obrebie tych warstw zaleca sie
poprzedzi¢ analizg pod katem osiadan. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
osiadan sugeruje sie odpowiednie wzmocnienie podtoza (np. stabilizacja spoiwami,
wzmocnienie geosyntetykami).
- nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany stabonosnych gruntéw na
odpowiednio zageszczony grunt budowlany.
- nalezy takze zwr6ci¢ uwage, w rejonie otworow nr 2B i 4B, na mozliwos¢
wystgpienia przebicia hydraulicznego wody podziemnej. Przewidywany poziom
posadowienia w tym rejonie jest nieznacznie wyzszy niz zaleganie zwierciadta wody
podziemnej.
- W rejonie otworu nr 3B, zwierciadlo wody podziemnej wystepuje powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢
odpowiednie odwodnienie wykopu fundamentowego.

» Zaleca sie odbior wykopu fundamentowego przy udziale uprawnionego geologa /
geotechnika.
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