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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice”. Inwestorem przedsigwzigcia budowlanego jest
Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. Z 0.0. Z siedziba W Skotoszowie.

Zakres opracowania obejmuje:
e projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami odprowadzajacymi S$cieki
z budynkéw mieszkalnych iuzyteczno$ci publicznej W miejscowosciach Michatowka,
Grabowiec, Nienowice,
e tlocznie PM1, PN1, PG2 oraz przepompownie PM2, PM3, PM4, PMS5, PG1, PN2, PN3, PN4,
PN5 na trasie kanalizacji wraz z zasilaniem energetycznym,
e przydomowe przepompownie $ciekow PAN1, PAN2.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Michatowka, Grabowiec, Nienowice oraz
czeSciowo Swicte, ktore polozone sa W wojewoddztwie podkarpackim, w powiecie jarostawskim
w gminie Radymno. Obszar potozony jest we wschodniej czg¢éci Kotliny Sandomierskiej. Rozpatrywany
teren lezy w dolinie rzeki San i Wisznia.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ droga powiatowa nr 1818R Radymno- Medyka oraz drogi
gminne. Zabudowa miejscowosci jest charakterystyczna dla terenow wiejskich tj.: budynki mieszkalne
i gospodarskie w zabudowie zagrodowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:

Dz. nrew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 33/1,
34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64, 65, 67/3, 68, 70/3, 71/1,
72, 73, 7411, 7412, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4, 111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2,
186/3, 188, 193/1, 194, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231
obreb Grabowiec

Dz. nrew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
176, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 192, 193/2, 193/5, 194, 195, 196/1, 197, 198, 200, 215, 218/1, 218/2,
233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276,
27711, 278, 279, 281/1, 282, 285, 286, 287, 300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1,
319/2, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14,
334/15, 334/16, 334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339, 341, 342,
343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 397, 398, 400/1, 401,
402, 403, 405, 406, 407, 443, 482 obreb Michatowka

Dz. nrew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14, 375/2, 375/4,
375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485, 486/1, 491/1, 492, 495, 496/1,
496/2, 499, 500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512, 513, 514,516, 517/3,517/4,517/6, 518, 519/1,
519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 529, 530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540,
544/1, 544/2, 548, 551, 552, 556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2, 57416, 576, 578, 579/1,
580, 581, 582, 584, 590, 592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614, 615, 618, 624,
625, 626, 627/1, 630/1 630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1, 649/2, 651/2, 651/3, 651/9, 652,
653, 654, 791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816, 817, 822, 824, 825, 826, 828, 835/1,
835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901,
902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1, 914, 917, 918, 920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928, 929, 932/1,
934, 957, 960 obrgb Nienowice
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Dz. nrew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obreb Swicte

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, wtym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Miejscowosci Michatowka, Grabowiec i Nienowice posiadaja zwarta zabudowe mieszkalng
potozona wzdtuz drog powiatowych oraz wzdtuz drog gminnych o nawierzchni asfaltowej i thuczniowe;j
oraz nieutwardzonych, gruntowych.

Na rozpatrywanym terenie zidentyfikowano nastepujace urzadzenia podziemnej i nadziemnej
infrastruktury technicznej:

e zbiorniki bezodptywowe na Scieki wraz z kanalizacjg odprowadzajaca Scieki z budynkow,

e sie¢ wodociggowa,

o studnie kopane wraz z przewodami zasilajacymi budynki w wode,

e podziemne kable energetyczne,

e napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,

e kanalizacja deszczowa,

e zewnetrza instalacja gazowa.

Na obszarze opracowania W pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza si¢ niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Obszar objety projektem nie posiada obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

nie dotyczy

b) Sposob odprowadzania $ciekow lub oczyszczania Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze z terenu inwestycji odprowadzane beda do istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Swietym, skad po oczyszczeniu odprowadzane beda do odbiornika — rzeki San.

c) Uklad komunikacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja liniowg — dostep do drogi powiatowej oraz drog
gminnych

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatki na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja posiadaja dostgp do drog publicznych.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Realizacja inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — rurociagi grawitacyjne zbierajgce S$cieki
Z miejscowosci Michalowka, Grabowiec i Nienowice

- budowg sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej — rurociag ttoczny z ttoczni $ciekow PM1, PN1, PG2,
rurociagi ttoczne z przepompowni $cieckow PM2, PM3, PM4, PM5, PG1, PN2, PN3, PN4, PN5 oraz
rurociagi z przydomowych przepompowni §ciekow PdN1, PAN2 do studni rozpreznych,

- budowe przepompowni PM2, PM3, PM4, PMS5, PG1, PN2, PN3, PN4, PN5,

- budowe ttoczni PM1, PN1, PG2,
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- budowe przydomowych przepompowni $ciekéw PAN1, PAN2,

- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow,

- wykonanie zasilania urzadzen pompowni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o facznej dtugosci 13 719,2m w tym :
-rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=12 922,5m,

-rury PCV @ 315mm SN8 o dtugosci L=624,2m,

- rury PE RC 0200mm SDR 17 o dlugos$ci L=172,5m.

Studnie tacznie 507 szt. w tym:

- studnia rozprezna @1000 — 14 szt.

- studnie kaskadowe betonowe J1200mm - 25 szt.

- studnie betonowe @1000mm - 62 szt.

- studnie tworzywowe (3400mm — 333 szt.

- studnie kaskadowe ©@400mm — 73 szt.

Sie¢ kanalizacji ttocznej o tacznej dtugosci 8910,1m w tym :

- rury PE RC ©140 SDR 17 o dlugo$ci L=1549,9m

-rury PE RC @125 SDR 17 o dlugosci L=999,6m

- rury PE RC ©110 SDR 17 o dtugosci L=3912,9m

- rury PE RC ©90 SDR 17 o dlugosci L=2237,6m

- rury PE RC ©63 SDR 17 o dlugosci L=210,1m

Przepompownie i ttocznie $ciekow tacznie 14 szt. w tym:

-przepompownie $cickow PG1, PN2, PN3, PN4, PN5, PM2, PM3, PM4, PM5 — 9 szt.
- ttocznie sciekow PG2, PN1, PM1 - 3 szt.

- przydomowe przepompownie §ciekow PAN1, PAN2 — 2 szt.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV @160mm SN8 o tacznej dtugosci 7444,3m.
Studnie tworzywowe @400mm tacznie 317szt.

. Miejscowo$¢ Grabowiec

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:

Dt. catkowita 2368,9m w tym:

-rury PCV ©3200mm SN o dtugosci L=1744,7m
-rury PCV @ 315mm SN8 o dlugosci L=624,2m
- studnia rozprezna ¥1000 — 4 szt.

- studnie kaskadowe betonowe #1200mm - 6 Szt.

- studnie betonowe B1000mm - 18 szt.

- studnie tworzywowe @3400mm — 51szt.

- studnie kaskadowe @400mm — 4 szt.
Kanalizacja tloczna:

- rury PE RC 9140 SDR 17 o dlugosci L=1549,9m
- przepompownia $ciekow 1500 — 1szt.

- tlocznia Sciekow 2500 -1szt.

- studnia pluczaca — 3 szt.

- kolumna odpowietrzajaca — 2 Szt.

Przylacza kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @160mm SN8 o dhugosci L=1560,8m
- studnie tworzywowe ¥400mm — 60 Szt.

. Miejscowos¢ Nienowice
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:
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Dt. catkowita 6445 m w tym:

- rury PE RC ©200mm SDR 17 o dlugosci L=172,5m
-rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=6272,5m
- studnie kaskadowe betonowe (J1200mm - 12 szt.
- studnie betonowe @1000mm - 21szt.

- studnie tworzywowe 3400mm — 173 szt.

- studnie kaskadowe @400mm — 32 szt.

- studnia rozprgzna @1000 — 6 Szt.

Kanalizacja ttoczna:

Dt. catkowita 4870,2m w tym:

-rury PE RC ©110 SDR 17 o dlugos$ci L=3522,7m
- rury PE RC @390 SDR 17 o dlugosci L=1137,4m
- rury PE RC 963 SDR 17 o dlugos$ci L=210,1m

- przepompownia $ciekow #1500 —1 szt.

- przepompownia $ciekow 91200 —3 szt.

- ttocznia $ciekow 2000 -1szt.

- przydomowa przepompownia §ciekow — 2 szt.

- studnia pluczaca — 5 szt.

- kolumna odpowietrzajaca — 3 Szt.

Przylacza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=3495,6m
- studnie tworzywowe ¥400mm —156szt.

. Miejscowo$¢ Michatowka

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:

-tury PCV 3200mm SN8 o dtugosci L=4905,3m
- studnie kaskadowe betonowe J1200mm - 7szt.

- studnie betonowe P1000mm - 23 szt.

- studnie tworzywowe 3400mm — 109 szt.

- studnie kaskadowe @400mm — 37szt.

-studnia rozprezna ¥1000 — 4szt.

Kanalizacja tloczna:

Dt. catkowita 2490m w tym:

-rury PE RC ©125 SDR 17 o dlugosci L=999,6m
-rury PE RC ©110 SDR 17 o dlugos$ci L=390,2m
- rury PE RC ©90 SDR 17 o dlugosci L=1100,2m
- przepompownia $ciekow 31500 — 2szt.

- przepompownia $ciekow 31200 — 2szt.

- tlocznia Sciekow ©@2000 -1 szt.

- studnia pluczaca — 2 szt.

- kolumna odpowietrzajgca — 1szt.

Przytacza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=2387,9 m
- studnie tworzywowe @400mm —101szt.
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f) Uksztaltowanie terenu iuklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektowana inwestycja jako obiekt liniowy nie spowoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania terenu
oraz sposobu zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

b) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszk aniowej lub inwestycji towarzyszacej

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

5. Informacje i dane
a) Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

o Przedmiotowa inwestycja jest cze$ciowo zlokalizowana w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Na prowadzenie robdt na tym obszarze uzyskano decyzj¢ zwalniajaca RZGW
w Rzeszowie idecyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni W Przemys$lu o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego nr RZ.ZUZ.34210.330.2021.JS dnia 20.12.2021r.

b) Dane okreslajace czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg

o  Zespot Kociota Par. P.W. Sw. Michata Archaniota na terenie dz. nr ewid. gr. 187 i 189 obreb
Michatéwka - wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-17 decyzja z dnia 21.09.2000 r.,

e stanowisko archeologiczne nr 3/AZP-105-85/15 oraz 4/AZP-105-85/16 w miejscowosci
Nienowice

e Zespot cerkwi Greko-Katolicki fil. P.W. Przemienienia Panskiego, ob. ko$ciota rzym.-kat. fil.
pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa wraz z cmentarzem na terenie dz. nr ewid. gr. 71/1 obreb
Grabowiec- wskazane do ujgcia gminnej ewidencji zabytkow,

e Kapliczka przy drodze do Michalowki na terenie dz. nr ewid. gr. 794 obrgb Nienowice-
wskazana do ujecia w gminnej ewidencji zabytkow,

e Zabytkowy cmentarz na terenie dz. nr ewid. gr 385 obrgb Nienowice.

e Na prowadzenie robot na tym obszarze uzyskano opini¢ znak AZP-1.5152.121.2021.MP z dnia
10.12.2021 r. opini¢ znak IRN-11.5183.224.2021.PG z dnia 28.12.2021 r. oraz decyzj¢ nr IRN-
11.5152.456.2021.PG z dnia 22.12.2021 r. wydane przez Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
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c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ W granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji nie lezy na obszarze szkod goérniczych.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny izdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych W Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Teren inwestycji czgsciowo znajduje si¢ W granicach obszaru Natura 2000-Rzeka San PLH 18007.
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie jest potozony W granicach obszar6w chronionych.

Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych ilesnych (tj. Dz. U. z 2021., poz. 1326). Planowana inwestycja liniowa potozona
ponizej warstwy wegetacyjnej ziemi nie spowoduje innego niz rolniczy i niele$ny sposobu uzytkowania
gruntow rolnych oraz innego niz le$ny sposobu uzytkowania gruntow lesnych.

Wptyw przedsiewziecia na srodowisko W fazie realizacji inwestycji bedzie miat charakter czasowy,
trwajacy do momentu zakonczenia prac budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne drzewa i krzewy bedace pomnikami przyrody
lub objete inng forma ochrony przyrody.

Przedsiewzigcie nie bedzie powodowac emisji gazow cieplarnianych.

Przedsigwzigcie na etapie inwestycji i eksploatacji nie bedzie oddzialywato na obszary i gatunki
chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1098) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016, poz.2183), oraz z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2014, poz.1409) i z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz.U. 2014, poz.1408).

Na etapie realizacji przedsigwziecia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza W zwigzku
Z poruszajacymi si¢ pojazdami transportujacymi niezbedne materiaty iurzadzenia zwigzane
z planowanymi pracami budowlanymi i adaptacyjnymi oraz z montazem maszyn i urzadzen. Podczas
transportu i prowadzonych rob6t emisja niezorganizowana zanieczyszczen Z wymienionych powyzej
zrodet bedzie ograniczona do czasookresu realizacji przedsiewzigcia.

Prace ziemne w poblizu rzeki oraz ciekow wodnych prowadzone beda poza okresem masowej migracji
ptazéw (poza okresem od 1 kwietnia do 30 czerwca, iod 1 wrzeénia do 15 pazdziernika). Prace
prowadzone beda etapowo, aby nie zamkna¢ tras wedrowki zwierzat.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie skutkowa¢ powstawaniem odpadow. Beda one
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
21 ze zm.). Odpady beda magazynowane selektywnie W sposob zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu
sie W $rodowisku. Wszystkie odpady beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Planowane przedsigwzigcie przy spetnieniu warunkéow okreslonych w decyzjach o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia nie bedzie W sposob znaczaco negatywny oddziatywaé na zasoby,
twory i sktadniki przyrody, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098.), w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarow Natura 2000,
ich integralno$¢ oraz spdjnosé sieci Natura 2000 oraz chronione na podstawie Rozporzadzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.2016, poz. 2183),
oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2014, poz. 1409) i z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014, poz. 1408).

Zrédtem hatasu na etapie realizacji zadania bedzie gtéwnie hatas komunikacyjny zwigzany
z ruchem pojazdéw dostawczych i prowadzonymi pracami. Bedg to jednak ucigzliwosci krotkotrwate,
odwracalne, nie pozostawiajace trwalych §ladow w srodowisku. Zasigg ich bedzie ograniczony i nie
bedzie decydowac¢ trwale o stanie Srodowiska W rejonie lokalizacji przedsiewzigcia.
Prace budowlane prowadzone beda tak, aby maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich i obszaru oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, W tym oddziatlywania na ludzi.
W celu ochrony przed hatasem prace budowlane bedace zrodtem nadmiernego hatasu w sasiedztwie
terendw objetych ochrong przed hatasem bedg prowadzone wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00
do 22.00. Unika¢ si¢ bedzie réwnoczesnej pracy urzadzen emitujgcych hatas o duzym natgzeniu.
Emisja hatasu zwigzana z eksploatacja kanalizacji to praca urzadzen emitujgcych dzwick np. pompy
w przepompowni. Hatas przez nie wytwarzany bedzie minimalny i wystgpowaé bedzie w obrgbie
pompowni, poniewaz pompy pracujg zanurzone W $ciekach, co w znacznym stopniu ograniczy
rozprzestrzenianie si¢ hatasu nie powodujac przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
chronionych akustycznie.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia powstajace odpady bedg segregowane i magazynowane
w wydzielonym miejscu oraz sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

nie dotyczy

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych

7.1. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb projektowanej inwestycji zostala opracowana dokumentacja geotechniczna przez
firm¢ GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk, ul. Kazimierza Morawskiego 5/108, 30-102
Krakow (stanowigca integralng cze$¢ dokumentacji projektowej). w tym celu wykonano trzynascie
sondowan penetracyjnych do glebokosci w przedziale 5,0 — 9,0 m p.p.t. Cato$¢ dokumentacji ,,Ustalenie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego™ przedstawiono w czgsci projektu
budowlanego ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.
Na terenie planowanej inwestycji wyodrebniono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa i - mineralne grunty nieskaliste, srednio i mato spoiste, twardoplastyczne
wystepuje w postaci brazowo-szarych, matowilgotnych, twardoplastycznych glin i piaskéw gliniastych,
o stopniu plastycznosci IL = 0,10
Warstwa Il - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozage¢szczone wystepuje w postaci
brazowych, sredniozageszczonych piaskow srednich ze zwirem. Ze wzgledu na zréznicowany stopien
nawodnienia warstwy, podzielono ja na:
Warstwa lla - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozaggszczone, wilgotne wystepuje
W postaci brazowych, wilgotnych, $redniozageszczonych piaskéw $rednich ze zwirem, o stopniu
zaggszczenia ID = 0,50
Warstwa I1b - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozaggszczone, nawodnione wystepuje
W postaci bragzowych, nawodnionych, $redniozageszczonych piaskow $rednich ze zwirem, o stopniu
zaggszezenia ID = 0,40
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Warstwa Ill - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, sredniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brgzowych, nawodnionych, $redniozageszczonych piaskow grubych ze zwirem, o stopniu
zaggszczenia ID = 0,40

Warstwa IV - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozaggszczone wystepuje w postaci
bragzowych, sredniozageszczonych pospolek. Ze wzgledu na zréznicowany stopien nawodnienia
warstwy, podzielono ja na:

Warstwa IVa - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, wilgotne wystepuje
W postaci bragzowych, wilgotnych, sredniozageszczonych pospotek, o stopniu zaggszczenia ID = 0,50
Warstwa IVDb - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, sredniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brazowych, nawodnionych, §redniozaggszczonych pospotek, o stopniu zageszczenia ID =
0,40

Warstwa V - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brgzowych, nawodnionych, sredniozageszczonych zwirdow, o stopniu zageszczenia ID = 0,40
Warstwa VI — grunty organiczne - nieno$ne wystepuje miejscowo w postaci fragmentéw drewna.
Ze wzgledu na niejednorodny charakter warstwy oraz znaczng zawarto$¢ cze$ci organicznych, nie
podaje si¢ parametréw warstwy.

7.2. Sie¢ kanalizacyjna

Roboty ziemne

Roboty liniowe projektuje si¢ uwzglgdniajac przyjete rozwigzania systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokosciowe.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy,

- wytyczy¢ kolizje projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

- wytyczy¢ geodezyjnie punkty weztowe (studzienki, punkty potaczen itd.),

- wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng istniejacego stanu na trasie przebiegu kanalizacji,

-wykona¢ przekopy kontrolne na skrzyzowaniach projektowanego kanalu zinnym uzbrojeniem,
w miejscach ,,niepewnych”, gdzie istnieje niebezpieczenstwo kolizji (miejsca przekopow ustali¢
z autorem projektu). Przed rozpoczgciem tychze robdt nalezy bezwzglednie wezwacé na budowe
uzytkownikow uzbrojenia, celem nadzoru i uczestnictwa w trakcie wykonywania odkrywki,

- wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw. Przed rozpoczeciem tych prac nalezy zleci¢
nadzor. Szczegdly dotyczace wykonywania robdt iwarunki techniczne zawarte sg w pismach
uzgadniajgcych lub w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia
15.04.2020 r. Zwraca si¢ uwage, ze glebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie i nalezy si¢ liczy¢ z tym, ze W rzeczywistosci wystapia odstepstwa od podanych lokalizacji
i glebokosci, ktore przedstawiono na profilach.

- zapewnic¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w trakcie prowadzenia prac,

- prace ziemne w poblizu rzeki oraz ciekow wodnych prowadzone beda poza okresem masowej migracji
ptazow ( poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika).

- prace budowlane bedgce Zrédtem nadmiernego hatasu, bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej
od godziny 6 00do 2200. Unika¢ si¢ bedzie rownoczesnej pracy urzadzen emitujgcych hatas o duzym
natezeniu.

Wykopy

Projektowane wykopy otwarte wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg normy
PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050.

W wigkszo$ci przypadkow projektowane wykopy sa wykopami wasko przestrzennymi.

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice

W terenie niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych
(okolice budynkéw, ogrodzen, ogroddéw przydomowych oraz W rejonie skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem) roboty ziemne beda wykonywane wylacznie sposobem recznym.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetnialty wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz PN-B-10736. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢
obudowami pelnymi. Wykopy do glebokosci 1,0m mozna wykonywaé jako wasko przestrzenne

nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem niewystegpowania wody gruntowej i gdy teren nie
jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu o pasie szerokosci réwnej co najmniej glebokosci
wykopu.

Odwodnienie wykopow na czas budowy

W przypadku stwierdzenia wystepowania wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy wykona¢ jego
odwodnienie na czas robot montazowych. w tym celu nalezy w dnie wykopu, w najnizszym punkcie
wykona¢ tymczasowa studzienke odwadniajaca z kregu betonowego o glebokosci ok. 0,6m wyposazona
W pompe szlamowa i w miarg potrzeb wykonywaé wzdhuiz wykopu dren zwirowy do studzienki.

w przypadku zwigkszonego naptywu wody gruntowej stosowac iglofiltry lub studnie depresyjne.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej W swoim usytuowaniu krzyzuje sig:

e 7z trasg istniejacych odcinkdw przylaczy kanalizacyjnych zbudynkéw do zbiornikow
bezodptywowych,

e zsiecig wodociggowa,

e 7 przylagczami z whasnych uje¢ do budynkow sieci wodociagowej,

e 7 kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

e 7z zewngtrzng instalacjg gazowa.

Powyzsze skrzyzowania sg bezkolizyjne. Zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia

na czas budowy. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na mapach sytuacyjnych

oraz profilach podtuznych.

Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz przebieg rownoleglty do niej zostaly

zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami z zastosowaniem odlegtosci podstawowych oraz

stosownych zabezpieczen (rur ochronnych i ostonowych). Roboty ziemne W obrebie w/w skrzyzowan

wykonac¢ recznie.

Skrzyzowanie 7 istniejacym kablem energetycznym i telekomunikacyjnym

Zgodnie protokotem 2z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 zdnia 15.04.2020r.

skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi  nalezy wykonac

z okreslonymi warunkami.

. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 219 z 2005
poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004. Zabezpieczy¢ doziemna sie¢ telekomunikacyjng na
koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegto$¢ podstawowa W zblizeniu nie mniejsza
niz 1,0m, miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,25m). W miejscach skrzyzowan i zblizen
z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie zZ zachowaniem szczegolnej ostroznosci
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wilascicielskim przedstawiciela OPL. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
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odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie. Przed
planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wlascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL. Kazde wejScie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego
wniosku o nadzor o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego wraz z wszelkimi  tego
konsekwencjami. w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

. Prace ziemne na odcinku zbliZenia i skrzyzowania do rurociggu OXYNET wykona¢ recznie pod
nadzorem pracownika OXYNETU. Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona protokotem.
Przed przystapieniem do prac skonsultowa¢ z operatorem miejsca skrzyzowan i zblizen. Przed
zasypaniem dokona¢ odbioru prac i wykona¢ dokumentacje zdjgciowa miejsc zblizen i skrzyzowan.

. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie
znormami PN/E 05100 i PN/E 05125. Przy zblizeniach do stupéw zachowaé odleglos¢ min. 2,0m.
w miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota i przed zasypaniem
zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego. Prace ziemne w tych rejonach
wykonywac¢ recznie po uprzednim wytaczeniu urzgdzen elektroenergetycznych. Zgtosi¢ pisemne do RE
Jarostaw termin rozpoczecia prac z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej) mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy okre$lonej w normie ZN-96 TPSA-004
i minimalnej odlegto$ci pionowej pomi¢dzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej
0,5m. Wszelkie zblizenia na odleglo$¢ ponizej 0,5m nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach
skrzyzowania.

Wojewodztwo Podkarpackie jest wlascicielem istniejacej linii $wiattowodowej, oznaczonej symbolem
»t4” lub ,,4t”, sktadajacej si¢ z rurociagu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury Z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktorych znajduja si¢ czynne kable
swiattowodowe SSPW. w wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono
taSmg ostrzegawczo-lokalizacyjng W kolorze pomaranczowym oraz W potowie wykopu tasme
ostrzegawczg Z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Przed przystagpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcej linii
swiattowodowej SSPW W terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonanie
wykopow probnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja zlinig $wiattowodowg SSPW. Nalezy ja
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujac normatywne parametry zgodnie z normg ZN-96
TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociaggu SSPW.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 0,5m), nalezy wykonaé
recznie, Z nalezyta ostrozno$cia, bez uzycia sprzetu mechanicznego ipod odptatnym nadzorem
przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystgpi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym
terminem prowadzenia prac, wskazujac dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie
obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci).

Wszelkie odstoniete W trakcie prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé
taSmg z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakofnczeniu prac pozostawi¢ W ziemi
w stanie nienaruszonym.
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W przypadku nie dostosowania si¢ do w/w zgloszen na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce)
natozona zostanie kara pieniezna W wysokos$ci réwnej oplacie za jedna wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogg zaklocic jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materialy i prace
naktadcze) nie beda obcigzac operatora linii §wiattowodowej.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajagcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej W czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
W przyszto$ci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wlasciwych organow nadzoru budowlanego
I wstrzymaniem prac.

Z niniejszg tre$cig nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby fizycznie
wykonujace prace.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych, bez poprawy jakosci.

W przypadku kiedy prace objgte Inwestycja zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z warunkami, a w konsekwencji tych dziatah dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys. zt.
Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

Skrzyzowanie 7 istniejacym wodociagiem

Projektowana kanalizacja sanitarna ukfadana bedzie pod istniejacym wodociagiem. w przypadku
glebokich wykopoéw wodociag nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie go na belkach. wcelu
doktadnego zlokalizowania wodociagu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Skrzyzowanie 7 istniejaca kanalizacjg sanitarna — przylacza do zbiornikéw bezodplywowych
W istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zachowana ptynno$¢ i drozno$¢ do momentu oddania

do uzytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie skrzyzowania obu sieci
zaprojektowano bezkolizyjnie.
Przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogami

Drogi powiatowe

o Przekroczenie PDP1 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @160
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.1.1).

o Przekroczenie PDP2 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.1.2).

o Przekroczenie PDP3 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogg (rys.2.1.3, rys.2.1.4).

e Przekroczenie PDP4 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obr¢b
Michatéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.2.1).

e Przekroczenie PDP5 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obrgb
Michaldéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.3.1).

e Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obrgb
Nienowice) zostanie wykonane metodg przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.4.1).
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e Przekroczenie PDP7 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obrg¢b
Nienowice) zostanie wykonane metodg przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @160
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.4.2).

e Przekroczenie PDP8 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obrg¢b
Nienowice) zostanie wykonane metoda przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogg (rys.2.4.3).

e Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obrg¢b
Nienowice) zostanie wykonane metodg przewiertu W rurze ochronnej PE RC o $rednicy €250
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.5.1).

Rowy nalezy umocni¢ plytami azurowymi. Pobocza utwardzi¢ kruszywem tamanym. Komory do
podwiertu nalezy zlokalizowa¢ poza granicg pasa drogowego, a roboty wykonac¢ bez naruszenia rowow
i poboczy.

Drogi gminne:

Przekroczenia gminnych drog projektowang kanalizacjg sanitarng beda wykonane metodg przewiertu

lub rozkopu potéwkowego. Przekroczenia droég o nawierzchni asfaltowej i zwirowej beda wykonane

W rurach ochronnych PE RC @400 dla kanatu PCV ¢3315mm, @315 dla kanatu PCV ©200mm, ¥250

dla kanatu PCV @ 160mm, @160 dla kanatu PE @ 110mm i @ 90mm wg. Projektu Zagospodarowania

Terenu oraz profili podtuznych.

Pod drogami wymagany stopien zaggszczenia wynosi:

- poza pasem jezdnym 1s=0,95

- W pasie jezdnym do gtebokosci 1,2 — 1s=1,0

- W pasie jezdnym ponizej gtebokosci 1,2m — 1s=0,97

Przejscia kanalizacji ci$nieniowej pod ciekami wodnymi

Projektuje sie wykonanie przekroczen:

» PC2, PC3 - przekroczenia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE @140 rzeki San w km
138+545 dz. nr ew. gr. 221 w miejscowosci Grabowiec, W rurze ochronnej PE RC 33200.
Glebokosé posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 3,0m.
Odlegto$¢ punktow wejscia | wyjscia przewiertu od goérnych krawedzi skarp wynosi min.30m.

*  PCA4- przekroczenie rurociagiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE (3125 rzeki Wisznia dz. nr ew.
gr. 407 w km 0+235 w miejscowosci Michatdéwka, w rurze ochronnej PE RC ©@200. Glgbokos¢
posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odlegtos¢
punktéw wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.5m.

*  PC5 - przekroczenie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE @90 rzeki Wisznia dz. nr ew.
gr 960 w km 3+460 w miejscowosci Nienowice, W rurze ochronnej PE RC @3160. Glebokosé¢
posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odlegtosc¢
punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.5m.

»  PCG6- przekroczenie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE @63 potoku Stubienko dz. nr
ew. gr 957 w km 0+437 w miejscowosci Nienowice, W rurze ochronnej PE RC @3110. Glgbokos¢
posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 1,5m. Odlegtos¢
punktow wejscia | wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.5m.

Zastosowana zostanie metoda bezwykopowa (przewiert sterowany), ktora umozliwi przekroczenie
cieku bez naruszenia jego dna i skarp. Rura przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej, ktora
ochroni sie¢ przed uszkodzeniami np. w przypadku konserwacji lub remontu cieku wodnego, a takze
w przypadku awarii ochroni wody cieku przed zanieczyszczeniem iufatwi naprawg. Miejsce
przekroczenia zostanie trwale oznakowane stupkami betonowymi.
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Przewierty
Przewierty pod drogami powiatowymi, gminnymi, chodnikami, rzeka San, rzekg Wisznia i w miejscach,

gdzie wykonanie wykopu otwartego nie bylo mozliwe z uwagi na brak zgody wilascicieli dziatek
wykona¢ metoda bezwykopowa. Miejsca przewiertu zostaly pokazane na profilach oraz projekcie
zagospodarowania terenu.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weiagnigciu rury ostonowej oraz rury przewodowej lub rury
przewodowej typu RC. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
w glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej na biezaco kontroluje i koryguje si¢ trase
przewiertu. Przy wykonywaniu przewiertu w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonac
odkrywki w celu sprawdzenia jego doktadnej lokalizacji.

Roboty montazowe

Montaz rurociggdw i studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjami producentéw rur.
Wokot studzienek nalezy wykona¢ obsypke piaskowg o szeroko$ci minimum 50 cm i zageszczaé ja
kolejnymi warstwami grubosci 30cm do Is 0,97. Rurociagi beda uktadane na glebokosci wg. profili

podtuznych. Rury i studzienki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. W przypadku wystapienia
w podtozu gruntow piaszczystych ziarnistych oraz sypkich niespoistych (grupy 1, 2 i 3 wg PN-ENV
1046:2007) nie zawierajacych kamieni podsypka nie jest wymagana. W przypadku wystapienia
W poziomie posadowienia stabego gruntu o duzej migzszosci nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
glebokos¢ min 0,35m. w takim przypadku nalezy wykonac tawe zwirowa o grubos$ci 0,2m o uziarnieniu
32-63mm, a na niej podsypke grubosci min 0,15m o uziarnieniu do 16mm. Wykona¢ zagltebienia pod
kielichy. Podtoze pod rurociag wyprofilowac¢ pod katem opasania 90°. Przewod uktada¢ na podtozu tak,
aby zapewnic jego oparcie na calej dtugosci. Po zamontowaniu i utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem
W pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach
rury zageszczajac warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac uwagg na jej staranne
zageszczanie W strefie podparcia rury. Zasypke wstepna do wysokosci 0,3m ponad gorng krawedz rury
nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Zasypke wstepnag i gtowng wykonac
gruntem rodzimym stosujac dla zasypki wstepnej grunty ziarniste a do zasypki gldwnej réwniez grunty
spoiste. W miejscach przejs¢ przez drogi stosowaé tylko grunty ziarniste. W razie braku uzyskania
odpowiedniego stopnia zageszczenia nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

Pod drogami wymagany stopien zaggszczenia wynosi:

- poza pasem jezdnym 1s=0,95

- W pasie jezdnym do gtebokosci 1,2 — 1s=1,0

- W pasie jezdnym ponizej gtebokosci 1,2m — 1s=0,97.

Poza tymi terenami wymagany stopien zaggszczania wynosi Is=0,85. Szczegélnie starannie nalezy
zaggscic grunt wokot studzienek.

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury z PVC SN8 kPa (klasa S) o
srednicy @315mm @200mm i @160mm, taczonych poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona
jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym pierscieniem stabilizujacym. Konstrukcja tego
typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu si¢ Z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia.
Nalezy dopasowaé glebokosci studni na przylaczach do rzednych istniejagcych wyjs$¢ instalacji
kanalizacyjnej z budynku oraz rzednych przytaczy kanalizacyjnych zbudynkéw do zbiornikéw
bezodptywowych. Minimalne przykrycie rurociggéw 1,2 m.

Rurociag ttoczny zostanie wykonany z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy @140, @125, @110, @90 i 63
mm laczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Zmiany kierunkéw wykonac¢ za
pomocg tukéw segmentowych.

Minimalny promien gigcia dostosowac¢ do wymagan producenta rur W zaleznosci od $rednicy przewodu
I temperatury otoczenia. Miejsca potaczen pozostawi¢ nieobsypane do
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wykonania proby szczelnosci. Gorng cze$¢ zasypki wykopu wykonaé warstwami gruntem

rodzimym z zaggszczaniem rgcznym lub mechanicznym i rownoczesng rozbiorkg rozparé

i deskowan wykopow.

Odbiér robdt zanikajacych

Roboty montazowe W Czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony Inspektora Nadzoru.

w trakcie wykonywania rob6t dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty nie

dajace sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociagéw (spadki, rzedne posadowienia, prostoliniowo$¢ trasy),

- sprawdzenie potgczenia rur.

Odbior koncowy obejmuje catoksztalt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowywa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- protokot robot zanikajacych,

- dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi W czasie prowadzenia robot,
naniesionymi na planie sytuacyjnym.

Préba szczelnosci kanalizacji

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy podda¢ go probie szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje. Wtym celu badany odcinek, po wykonaniu stabilizacji zamyka si¢ w studzienkach
i Z dolnego konca napetnia wodg, dbajac o dobre odpowietrzenie. Proponowana dtugos¢ badanego
odcinka — do 200m. Wowczas czas trwania proby 0,5 godz. Catos¢ prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcja
producenta rur. Badany odcinek uwaza si¢ za szczelny jezeli nie stwierdzi si¢ ubytku wody.

Po odbiorze proby szczelnosci, zasypaniu kanatéw i zageszczeniu gruntu, utozone kanaly sieci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ przegladowi kamera od wewnatrz. Przed wykonaniem inspekcji
CCTV nalezy wykona¢ czyszczenie sieci i odej$¢ przykanalikow. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ usunigte przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni. Inspekcja nalezy obja¢ 10% diugosci sieci
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. w przypadku niezadowalajagcych wynikow,
Wykonawca wskazany bedzie dokona¢ inspekcji CCTV na catej dlugosci sieci kanalizacyjne;j.
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drog nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego,
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.

Rozebranie nawierzchni:

- tereny zielone — zdja¢ warstwe humusu na petng grubos¢ jego zalegania. Zdjety humus

na czas wykonywania robot skladowaé w miejscu, gdzie nie bgdzie narazony na zanieczyszczenia
i mozliwo$¢ najezdzania na niego pojazdami,

- droga gruntowa utwardzona — zdja¢ kolejne warstwy na szerokosci i na dhugosci prowadzonych robot,
- drogi gminne asfaltowe - zdja¢ warstwe asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na szeroko$¢
wykopu i na dtugosci prowadzonych robot,
- droga powiatowa — wykonac przewiert bez naruszenia nawierzchni asfaltowe;.
Odtworzenie nawierzchni:
- tereny zielone — przywroci¢ do stanu pierwotnego,
- droga gruntowa utwardzona — gminna — nalezy odbudowaé drogg przywracajac ja do stanu
pierwotnego.
- droga asfaltowa — gminna -odbudowg drogi nalezy wykonac:

e wykopy uzupetni¢ materiatem zageszczonym do wartosci Is = 0.97,

e warstwy konstrukcyjne drogi odbudowa¢ z 1m poszerzeniem po obu stronach wykopu liczac

od ich skrajni,
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e warstwe bitumiczng odbudowac¢ na min 5m dlugosci drogi.

Warunki prowadzenia prac w pasie drogowym
Drogi gminne

Przed przystapieniem do robdt W pasie drogowym Wykonawca jest zobowigzany:

- powiadomi¢ Zarzadcg Drogi o terminie rozpoczecia robot,

- zapewni¢ dojscia i dojazdy do dziatek na czas prowadzenia robot,

- odtworzy¢ i uporzadkowac teren zgodnie z wytycznymi,

- przekaza¢ do odbioru koncowego Zarzadcy Drogi.

Drogi powiatowe

Zgodnie z Decyzjg nr T-11.421.47.2020 z dnia 16.06.2020 r. kanalizacj¢ sanitarng w pasie drogowym
drog powiatowych nalezy wykonac na nastgpujacych warunkach:

1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce by przed przystapieniem do prowadzenia robot uzyskat

zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie i rozkopanie pasa drogowego, oraz zezwolenie na zajg¢cie pasa
drogowego celem umieszczenia w nim kanalizacji sanitarnej o pow. tacznie 42,55 m2.

2. Whiosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehic o projekt czasowej organizacji ruchu. Jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu, do wniosku nalezy dotaczy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

3. 9-krotne przekroczenie drogi Nr 1818R Radymno — Chatlupki Medyckie W miejscowosci
Michaléwka wykona¢ metoda podwiertu z zastosowaniem rur ochronnych, na glebokosci zgodnie
z zataczonymi przekrojami.

4, Jezeli budowa, przebudowa lub remont wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia ponosi wlasciciel.

Zgoda Zarzadcy drogi na zlokalizowanie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej nie jest zezwoleniem
na prowadzenie rob6t o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Jarostawiu.
Whiosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego
z funkcjonowaniem drogo celem wykonania roboét, nalezy zlozy¢ przed planowanym rozpoczeciem
robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Specyfikacjg Techniczng. Odbiory

czesciowe 1 odbior koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy i przedstawiciela Inwestora.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek iterminem ich
usunigcia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem. Wylaczane
z eksploatacji kanaty zaznaczy¢ jako nieczynne. Koncowego odbioru dokonaé¢ przed oddaniem do
eksploatacji. Koncowy odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie protokotéw  z badan
przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Kanalizacja w terenie powodziowym

Do montazu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig zaprojektowano rury PVC z rowkiem,

w ktorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka zelastomeru z dodatkowym pierscieniem
stabilizujagcym, co zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia.

Na obszarze zagrozonym powodzig zastosowane zostang studzienki z pokrywami szczelnymi,
mocowane $rubami o szczelnosci do 5 m stupa wody na nadci$nienie i 3 m na podci$nienie. Wihazy
szczelne zapobiegna przedostaniu si¢ wod powierzchniowych do kanatu. Szczelno$é w tym przypadku
odnosi si¢ do potaczenia korpus - pokrywa. Wtazy tego rodzaju wystepuja w klasach szczelnosci od 0,1
do 2,0 baréow. Nieodzowne bgdzie w tym przypadku wykonanie szczelnego i trwale zabezpieczonego
polaczenia pomiedzy studzienka kanalizacyjna, a jej zwienczeniem (wlazem). w tym celu zastosowaé
nalezy obowiazujace $rodki i metody zgodne z tzw. sztuka budowlang. Dodatkowo na obszarach

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice

zagrozonych powodzig zastosowane zostang przektadki z gruntu nieprzepuszczalnego lub geowtokniny
na catej wysoko$ci wykopu zapobiegajace przeptywowi wod gruntowych wzdtuz wykopu i co za tym
idzie wymywania gruntu.

7.3. Przepompownie i tlocznie §ciekow

Przepompownie i tlocznie w terenie powodziowym
Przepompownie $ciekow PN2, PN3 i PAN2 oraz ttoczni¢ PN1 na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzia, nalezy wykona¢ jako szczelne do wysokosci 10,0 cm powyzej rzednej wody Q=1%
okreslonej na podstawie map zagrozenia powodziowego, aby zapobiec przedostawaniu si¢ do wewnatrz
wod powodziowych. Wiazy do przepompowni, nawiewnik, wywiewniki nalezy wynie$¢ min. 10,00 cm
powyzej rzednej wody QI%. Prace zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem
zagrozenia powodziowego.

Budowa i technologia przepompowni i tleczni $ciekow

Dostawca zbiornikow musi przedstawi¢ Aprobate Techniczna, dopuszczajaca stosowanie zbiornikow
w budownictwie.

W terenach nieprzejezdnych zbiorniki musza by¢ wyniesione o 200 mm ponad teren, aby zapobiec

przedostawaniu si¢ do wewnatrz piasku i innych zanieczyszczen statych.
Zbiorniki nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu min. B20.
Rurocigg ttoczny PE nalezy polaczy¢ z pionem tlocznym przepompowni za pomoca ztaczki stal/PE lub
potaczenia kolierzowego.
Zbiorniki wyposazone sa we wlazy dwudzielne wykonane ze stali kwasoodpornej. Wymiary wlazu
nalezy dobraé¢ tak, aby umozliwial swobodne wpuszczanie iwycigganie pomp. Wlaz musi by¢
wyniesiony ponad pokrywe zbiornika, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wod opadowych jak
roOwniez zanieczyszczen stalych (piasek itp.). Wlaz zostanie wyposazony W wewnetrzng kratg
bezpieczenstwa, umozliwiajacg wentylacje przepompowni i zabezpieczajaca przed wpadnigciem.
Zaprojektowano przepompownie i ttocznie Sciekow:
1. ttocznia PM1(najazdowa) :

o zbiornik @ 2000 x 4700 z armatura,
przeptyw 8,20 1/s,
wysoko$¢ podnoszenia 14,90 m,
pompy o mocy nominalnej 3,65 kW - szt. 2,
zbiornik PE.

O O O O

2. Przepompownia PM2:

zbiornik @ 1200 x 5870 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,

wysoko$¢ podnoszenia 9,50 m,

pompy o mocy 1,5 kW - szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

3. Przepompownia PM3:

zbiornik @ 1500 x 5830 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 7,00 I/s,

wysoko$¢ podnoszenia 10,00 m,

pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

4. Przepompownia PM4 (najazdowa):
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zbiornik @ 1500 x 3980 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 5,00 I/s,

wysoko$¢ podnoszenia 11,00 m,

pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2,

konstrukcje polimerobeton jak w opisie

O O O O O

5. Przepompownia PM5 (najazdowa):

zbiornik @ 1200 x 5220 z armaturg | wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,

wysoko$¢ podnoszenia 8,40 m,

pompy o mocy 2,5kW - szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

6. Przepompownia PG1:

zbiornik @ 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 13,00 Is,

wysoko$¢ podnoszenia 6,50 m,

pompy o mocy 2,5kW- szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

7. Ttocznia PG2:

zbiornik © 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 13,00 /s,

wysoko$¢ podnoszenia 17,90 m,

pompy o mocy 2,5kW- szt. 2,

zbiornik PE .

O O O O O

8. Ttocznia PN1:

zbiornik @ 2000 x 6410 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 6,00 I/s,

wysoko$¢ podnoszenia 41,60m,

pompy o mocy 11,5 kW- szt. 2,

konstrukcje PE.

O O O O O

9. Przepompownia PN2:

zbiornik @ 1500 x 6440 z armatura i wyposazeniem,
przeptyw 6,00 /s,

wysoko$¢ podnoszenia 8,00 m,

pompy o mocy 3,45 kW- szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

10. Przepompownia PN3:
zbiornik @ 1200 x 5820 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 /s,
wysokos$¢ podnoszenia 10,00 m,
pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.

O 0O O O O

11. Przepompownia PN4 (najazdowa):
o zbiornik @ 1200 x 4530 z armaturg i wyposazeniem,
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przeptyw 4,00 /s,

wysoko$¢ podnoszenia 6,80 m,
pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.

O O O O

12. Przepompownia PN5 (najazdowa):

zbiornik @ 1200 x 3570 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 /s,

wysoko$¢ podnoszenia 6,20 m,

pompy o mocy 1,1 KW- szt. 2,

konstrukcje polimerobeton.

O O O O O

13. Przepompownia przydomowa PdN1:
o zbiornik @ 800 x 2500 z armaturg i wyposazeniem
pompa 0 mocy 1,50kW- szt. 1,
zbiornik PE-HD.

14. Przepompownia przydomowa PdN2:
o zbiornik @ 800 z armaturg produkt typowy — wysoko$¢ dobrana wg profildéw podtuznych),
pompa 0 mocy 1,50kW- szt. 1,
konstrukcja PE-HD.

Szczegodtowe dane | wyposazenie przepompowni i ttoczni $ciekéw zgodnie z kartg doboru.
Wymagania dla ttoczni Sciekow:

Konstrukeja tloczni $ciekdow ma zapewni¢ realizacje procesu pompowania W nastepujacy sposob: Scieki
doptywajace grawitacyjnie do tloczni trafiaja do rozdzielacza, skad grawitacyjnie doptywaja do
pionowych zbiornikow separatorow czesci stalych wykonanych z PEHD ktore sa zamontowane
wewnatrz komory retencyjnej wykonanej rowniez z PEHD. w separatorze czgsci state zostaja posrednio
odseparowane od ptynu na elementach cedzacych. Kula zwrotna swobodnie plywajaca. Scieki po
odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji stalych mogacych zablokowa¢ pompy, doptywaja
grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiggni¢ciu maksymalnego poziomu $ciekow
w komorze retencyjnej swobodnie ptywajaca kula zwrotna w zbiorniku separatora czgsci statych jest
dociskana wyporem cieczy do gniazda wlotowego. Czujnik poziomu ma da¢ sygnat do wlaczenia jednej
z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje $cieki wstgpnie podczyszczone z komory retencyjnej
do zbiornika separatora czgsci statych, z ktorego zostajg wyptukane czesci state odcedzone w nim
w cyklu napetniania i przettoczone do rurociagu ttocznego.

Kazdej pompie przyporzadkowany jest jeden separator czgsci staltych w ktérym zostaja odseparowane
czesci state, nie przeptywajac przez pompy.

Elementy cedzace czgéci state w zbiorniku separatora czeéci stalych majg mie¢ konstrukcje
zapewniajaca podczas pompowania petlny swobodny przelot, bez zadnych elementéw stalych typu sito
lub krata pozostajacych na state w strumieniu pompowanej cieczy i mogacych zablokowaé przeptyw
Sciekow.

Kazdy separator czesci statych musi posiada¢ wlasne urzadzenie odcinajace umozliwiajace niezalezne
zamknigcie doptywu $ciekow do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy
pompach i dostep do wnetrza tego separatora bez koniecznos$ci wylgczania calej tloczni z ruchu (przy
doptywajacych $ciekach ipracujacej drugiej pompie wspotpracujacej z drugim separatorem czesci
statych).
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Zagospodarowanie terenu przepompowni i tloczni Sciekéw

Teren wokot przepompowni i tloczni najazdowych PM1, PM4, PMS5, nalezy wykona¢ z nawierzchni
bitumicznej. Wokot przepompowni PN4, PNS projektuje si¢ utwardzenie z kostki brukoweyj.
Zabezpieczenie szafy sterowniczej iztacza kablowo-licznikowego wykonaé za pomoca barier
ochronnych stalowych ©@48mm pomalowanych ostrzegawczo W kolorze zottym z czarnymi paskami.
Ogrodzenie terenu przepompowni PM2, PM3, PG1, PN2, PN3 i tloczni PG2, PN1 zostanie wykonane
Z elementow panelowych o wymiarach przesta 2,5m i wysokosci catkowitej ogrodzenia 2,0m.
W ogrodzeniu przewidziana jest brama wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Teren wokol przepompowni
bedzie o$wietlony latarnig i zostanie utwardzony kostka brukowa obramowanej obrzezami betonowymi
0 wymiarach 8x30 cm.

Obok zbiornika przepompowni PM2, PM3, PGL1 oraz na zbiorniku przepompowni PN2 i PN3 zostanie
zamontowany zuraw umozliwiajacy podnoszenie tadunku o maksymalnym udzwigu 250kg na
wysokos$¢ do 2,0 m i wysiegu do 1,2 m. Zbiornik przepompowni PN2, PN3 i PAN2 oraz ttoczni PN1
nalezy obsypaé ziemig W formie kopca nasypowego o nachyleniu skarp 1:1 o szerokosci 0,5m przy
wierchu zbiornika. Schody wykonane zostang z obrzezy betonowych wraz z barierkami ochronnymi.

Zasilanie w energie elektryczna przepompowni i tloczni Sciekéw
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przylaczenia dla projektowanych przepompowni

i ttoczni miejscem dostarczenia energii stanowigcym jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Podmiotu Przytaczanego sg zaciski na listwie zaciskowej
w ztaczach kablowo-pomiarowym za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Przepompownie projektuje si¢ zasili¢ poprzez wykonanie wlz-6w ze zlagczy pomiarowych (wykonanie
ztacz w gestii PGE Dystrybucja) ustawionych zgodnie z wydanymi warunkami. Do wykonania wlz-ow
projektuje si¢ kable ziemne typu YAKXS 4x16mm?2, ktore wprowadzone zostang do wolnostojacych
szaf sterowniczych na terenie przepompowni i tloczni sciekow.

Szafy sterownicze zawiera¢ beda niezbgdne wurzadzenia pomiarowe, wskazniki obcigzenia
i zabezpieczenia indywidualne dla pomp oraz urzgdzenia automatyki sterujgce rozruchem i prac pomp
podczas istniejacych zagrozen powodziowych.

Kable elektryczne pomiedzy zbiornikiem, a szafg sterowniczg nalezy poprowadzi¢ w rurze karbowanej
Arot @ 50mm.

Instalacje elektryczne i AKPiA w przepompowni i ttoczni $ciekéw oraz w studni pomiarowej nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni.

Polaczenia wyrownawcze, ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen

Sie¢ energetyczna nalezaca do PGE Dystrybucja S.A. pracuje W uktadzie TN-C ze wspdlnym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewiduje sie, ze uktad TN-C obowigzywat bedzie od szaf
sterowniczych, gdzie nastapi rozdzielenie przewodu PEN na N i PE. Jako ochrona przeciwprzepieciowa

w szafach sterowniczych powinien by¢ zamontowany ochronnik przepigciowy typul+2. w celu
wyréwnania potencjaléow proponuje sie ulozenie przewodu wyréwnawczego W postaci bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm na terenie przepompowni i ttoczni §ciekoéw oraz wzdhuz linii wlz. Bednarke
nalezy zakonczy¢ ztaczem kontrolnym umiejscowionym W postumencie szaf sterowniczych, tak aby byt
dostep do wykonywania pomiaréw kontrolnych. Ze zlgcza kontrolnego nalezy wyprowadzi¢ przewod
uziemiajgcy LgY 10 mm2 do szyny PE. Ponadto do przewodu wyrownawczego nalezy przylaczyc
wszystkie metalowe rury oraz konstrukcje znajdujace si¢ W przepompowni.

2.5.3. O$wietlenie zewnegtrzne terenu przepompowni

Oswietlenie zewngtrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowg nn typu YKYzZo 3 x 2,5
mmz2 z szafy sterowniczej przepompowni i ttoczni Sciekéw, W ktorej zainstalowany bedzie uktad
zasilania o$wietlenia. O$wietlenie zewngtrzne projektuje si¢ wykonaé na stupie oswietleniowym
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blaszanym ocynkowanym np. typu CS60 di. 4 m. Stup nalezy posadowié¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym. Na stupie os$wietleniowym projektuje si¢ zainstalowanie jednej oprawy
np. typu OUSh-70W do lampy sodowej SON-70W. Zabezpieczenie oprawy typu S301B-6A na
tabliczce zaciskowej instalowanej w stupie. Zataczenie i wylaczenie o$wietlenia odbywaé sig
bedzie r¢cznie | automatycznie czujnikiem ruchu lub fotoelektrycznym zmierzchowym (wybor nalezy
do inwestora).

Ukladanie kabli zasilajacych

Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Ulozone kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstw
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypa¢ gruntem. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Glebokos¢
utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni projektowanej terenu do zewngtrznej gornej powtoki
kabla powinna wynosi co najmniej 80cm.

Kable utozone W ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

W odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciach do przepustow kablowych oraz na stupie. Na
oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajagce co najmniej ponizsze informacje:

- relacje linii zasilajacej — skad-dokad,

- typ, przekroj, dtugose,

- znak uzytkownika,

- rok budowy.

Odlegtosc¢ kabli od projektowanego zadrzewienia drogowego lub od pni istniejagcych drzew powinna
Wwynosi co najmniej 1,5m.

Pod drogami i rowami odwadniajgcymi kable nalezy prowadzi¢ w przepustach w rurach izolacyjnych
HDPE lub PVC @110mm na glebokos$ci co najmniej 1.2m ponizej powierzchni drogi i 0.5m ponizej dna
rowu odwadniajacego. Najmniejsza odleglo$¢ pozioma miedzy koncem ostony kabla, a nawierzchnia
drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z drogami
przewiduje si¢ dodatkowo przepusty rezerwowe.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej miesci si¢ W cato$ci W granicach dziatek, na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

Planowana inwestycja spetnia warunki o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (zwanych dalej WT) oraz innych przepiséw i wytycznych technicznych. Nie spowoduje
ograniczen W korzystaniu oraz mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie zostang naruszone
interesy 0sob trzecich, a w szczego6lnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

- nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,

- nie bgdzie powodowac ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- nie bedzie powodowacé zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie ludzi oraz nie pogorszy
warunkow zamieszkania na terenach sgsiednich,

Teren wnioskowany do zagospodarowania polozony jest W obrebie i sasiedztwie terenu objetego
ochrong konserwatorska oraz obicktu wpisanego do rejestru zabytkéw. Zagospodarowanie terenu
wymaga zachowania warunkéw okreslonych dla obiektu objetego ochrong konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczen norm dopuszczalnych w $rodowisku i nie jest
zroédtem emisji odorowych.
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Planowane przedsigwzigcie przy spetnieniu warunkow okreslonych w decyzjach o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia nie bedzie W sposob znaczaco negatywny oddziatywaé na zasoby,
twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1098), w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000, ich integralno$¢ oraz
spojnos¢ sieci Natura 2000 oraz ochrony gatunkowej.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Prace ziemne nie zmienig stanu istniejacego W zakresie gospodarki wodnej na terenie dzialek, nie
narusza interesOw 0sob trzecich oraz nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

Nie przewiduje si¢ wywozu ziemi poza granice dziatek objgtych opracowaniem.

W zwigzku z tym, oddzialywanie projektowanego przedsigwzigcia zamyka si¢ W granicy w/w dzialek
ewidencyjnych objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Stwierdza sig, ze projekt W petni dotrzymuje przepisy o obszarze oddziatywania, w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm), -
Art. 20 ust.1 pkt 1c i art. 34 pkt 5

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa W ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U.2016, poz. 2183)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2014, poz. 1409)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U.2014, poz. 1408).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
2 07.06.2019.),

e Ustawa zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2020 poz. 2028 z 17.11.2020 r.).

e Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r. z p6zn. zm.

W projekcie zagospodarowania terenu zawarto wszystkie niezbgdne informacje do wydania decyzji
pozwolenia na budowg. W zwigzku z tym, odstgpiono od opracowania projektu architektoniczno-
budowlanego.

Opracowat:
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