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Adres inwestycji: Dz. nr ew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 19/1,
21/2, 31/1, 31/2, 33/1, 34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3,
64, 65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4, 111/1,
112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188, 193/1, 194, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 208, 209, 210,
211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obreb Grabowiec

Dz. nr ew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 192, 193/2, 193/5, 194, 195, 196/1, 197, 198, 200, 215,
218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 266, 269, 270, 271,
274, 275, 276, 277/1, 278, 279, 281/1, 282, 285, 286, 287, 300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313,
314, 315, 319/1, 319/2, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10,
334/11, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25,
336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1,
390, 393, 396, 397, 398, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 443, 482 obreb Michatéwka

Dz. nrew. gr.: 173,178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14, 375/2, 375/4,
375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485, 486/1, 491/1, 492, 495,
496/1, 496/2, 499, 500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512, 513, 514, 516, 517/3, 517/4, 517/6,
518, 519/1, 519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 529, 530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2,
538/3, 539, 540, 544/1, 544/2, 548, 551, 552, 556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2,
574/6, 576, 578, 579/1, 580, 581, 582, 584, 590, 592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609,
612/1, 614, 615, 618, 624, 625, 626, 627/1, 630/1 630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1,
649/2, 651/2, 651/3, 651/9, 652, 653, 654, 791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816,
817, 822, 824, 825, 826, 828, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843, 845,
846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1, 914, 917, 918,
920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928, 929, 932/1, 934, 957, 960 obreb Nienowice

Dz. nrew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obreb Swiete
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Skotoszéw ul. Dworska 67; 37-550 Radymno
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice

B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1.
2.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Decyzja o przeniesieniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
nr WOO0S.420.3.7.2018 NH.2 z dnia 10.12.2018 r.

Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Jarostawiu nr T-11.421.47.2020 z dnia 16.06.2010 r.
zezwalajaca na zlokalizowanie urzadzen obcych w pasie drogowym

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
nr RZ.ZUZ.3.4210.330.2021.JS z dnia 20.12.2021 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia 15.04.2020r.
Decyzja Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zezwalajaca na
wykonanie robdt budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow
nr IRN-11.5152.456.2021.PG z dnia 22.12.2021 r.

Opinia wydana przez Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
znak AZP-1.5152.121.2021.MP z dnia 10.12.2021 r.

Opinia wydana przez Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
znak IRN-11.5183.224.2021.PG z dnia 28.12.2021 r.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
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ZDROWIA
Nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice”
zamierzenia
budowlanego:
Kategoria Kategoria obiektu XXVI
obiektu:
Nazwa jednostki | Adres inwestycji: Dz. nr ew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17,

ewidencyjnej,
nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego
oraz numery
dziatek
ewidencyjnych:

18/1, 19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 33/1, 34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2,
62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64, 65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1,
91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4, 111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188, 193/1, 194,
195, 196, 197, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obreb
Grabowiec

Dz. nr ew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 192, 193/2, 193/5, 194, 195,
196/1, 197, 198, 200, 215, 218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258,
260, 261, 262, 264, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277/1, 278, 279, 281/1, 282,
285, 286, 287, 300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1,
329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13,
334/14, 334/15, 334/16, 334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336,
337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386,
389/1, 390, 393, 396, 397, 398, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 443, 482 obreb
Michatéwka

Dz. nrew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14,
375/2, 375/4, 375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485,
486/1, 491/1, 492, 495, 496/1, 496/2, 499, 500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512,
513, 514, 516, 517/3, 517/4, 517/6, 518, 519/1, 519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527,
529, 530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540, 544/1, 544/2, 548,
551, 552, 556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2, 574/6, 576, 578, 579/1,
580, 581, 582, 584, 590, 592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614,
615, 618, 624, 625, 626, 627/1, 630/1 630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1,
649/2, 651/2, 651/3, 651/9, 652, 653, 654, 791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6,
804, 805, 816, 817, 822, 824, 825, 826, 828, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3,
839/4, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901, 902/1, 902/2,
904, 909, 910, 911, 912/1, 914, 917, 918, 920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928, 929, 932/1,
934, 957, 960 obreb Nienowice

Dz. nr ew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obreb Swiete

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z 0.0.
Skotoszéw ul. Dworska 67; 37-550 Radymno

Branza
sanitarna

Imie Adres

i nazwisko

Nr uprawnien

budowlanych Podpis

Projektowat

Norbert
Koprowicz

ul. Armii Krajowej 17/38

37-500 Jarostaw PDK/0201/POOS/10

Data wykonania

Grudzien 2021 r.




INFORMACJA BIOZ

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.1. Nazwa zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
1.2. Inwestor
Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.0.
Skotoszow ul. Dworska 67
37-550 Radymno
1.3. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:
Dz. nr ew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 33/1, 34/1,
51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64, 65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 73,
74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4, 111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188,
193/1, 194, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obreb Grabowiec
Dz. nr ew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176,
179,182, 185, 187, 190, 191,192, 193/2, 193/5, 194, 195, 196/1, 197, 198, 200, 215, 218/1, 218/2, 233, 243,
244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 266, 269, 270, 271,274, 275, 276,277/1, 278,279,
281/1, 282, 285, 286, 287, 300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1, 329/4, 329/5,
329/6, 329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 334/17, 334/18,
334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365,
380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 397, 398, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 443, 482
obrgb Michatowka
Dz. nr ew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14, 375/2, 375/4, 375/5,
379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485, 486/1, 491/1, 492, 495, 496/1, 496/2, 499,
500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512, 513,514, 516,517/3,517/4,517/6,518,519/1, 519/2, 523, 524/1,
525/1, 526/1, 527, 529, 530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540, 544/1, 544/2, 548, 551,
552, 556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2, 574/6, 576, 578, 579/1, 580, 581, 582, 584, 590,
592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614, 615, 618, 624, 625, 626, 627/1, 630/1 630/2,
632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1, 649/2, 651/2, 651/3, 651/9, 652, 653, 654, 791,792, 793/1, 794,
795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816, 817, 822, 824, 825, 826, 828, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4,
840, 841, 842, 843, 845, 846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1,
914,917, 918, 920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928, 929, 932/1, 934, 957, 960 obr¢b Nienowice
Dz. nr ew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obrgb Swiqte
1.4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej z przylaczami w miejscowosciach Michatowka,

Grabowiec, Nienowice i Swigte.
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1.5. Realizacja poszczegolnych robét
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:
* organizacja i zagospodarowanie placu budowy,
* roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,
* roboty drogowe — rozebranie nawierzchni utwardzonej - asfalt, thuczen
* zdjecie warstwy humusu,
* roboty ziemne wykonywane sprz¢tem mechanicznym — wykopy liniowe,
* roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym — przewiert sterowany,
* roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym — przecisk hydrauliczny,
* instalacje odwodnienia wykopow,
* roboty budowlano-montazowe - sie¢ gtowna i przytacza - przewody i studnie kanalizacyjne,
» zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,
* proba szczelnosci i ptukanie sieci,
* roboty ziemne — zasypanie wykopow z zageszczaniem,
* rozplantowanie powierzchni terenu,
* roboty odtworzeniowo-renowacyjne,
* roboty wykonczeniowe uporzadkowanie terenu,
* przywrocenie do stanu pierwotnego.
Na kazdym etapie robot na placu budowy uzytkowane b¢da maszyny i urzadzenia techniczne.
1.6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie projektowanych robot objetych placem budowy wystepuja :
* budynki mieszkalne jednorodzinne,
* ogrodzenia posesji,
* uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne,
* istniejace uzbrojenie nadziemne (stupy i inne).
1.7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
* budynki,
« cieki wodne,
* studnie,
* shupy.
1.8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych
* szkolenie pracownikow w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),
* zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego,
Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
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+ udostgpnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
1.9. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
* zblizenie si¢ na niebezpieczng odlegto§¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
koparek i innych urzadzen ruchomych,
* wywrocenie, zsuni¢cie, rozsunigcie si¢ lub spadnigcie sktadowanych wyrobow 1 urzadzen,
* tworzenie si¢ nawisOw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,
* przebywanie os6b pomigdzy §ciang wykopu, a koparka,
* przebywanie os6b postronnych na placu budowy,
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),
* zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem),
* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napgd maszyn i urzadzen technicznych (brak
peinej ostony napedu),
* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
1.10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:
* ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenie przed osobami postronnymi
(wysoko$¢ ogrodzenia dla zaplecza technicznego i sktadowiska materiatdéw 1 wyroboéw co najmniej 1,5m),
* o$wietlenie 1 oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejs¢ i stref niebezpiecznych,
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczone daszkami ochronnymi,
» wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
* doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych (umywalnie, suszarnie oraz ustepy) i socjalnych,

* zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,
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* zapewnienia wlasciwej wentylacji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej z wykazem numerdw alarmowych,

* urzadzenia sktadowisk materiatdéw 1 wyrobow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W celu zapobiegnigcia niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowaé
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne do ktorych nalezy:

 wlasciwa organizacja stanowiska pracy,

* usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

* urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatow i wyrobow,

» odpowiednie przejécia i dojscia,

* zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,

* oznaczenie niebezpieczenstw,
 zapewnienie dostatecznej ilosci wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych,

+ stosowanie odpowiednich materialow i urzadzen,

» wlasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

- stosowanie odpowiednich srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

- o$wietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsé i stref niebezpiecznych,
- stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i noca)
w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,

« zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow,

* przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

* wyposazenie terenu budowy w sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, ktdéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentdw 1 przepisOw
przeciwpozarowych. [lo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych,

* przestrzeganie przepisoOw bhp,

» wlasciwa organizacja pracy,

* sprawowanie nadzoru,

* niezwloczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow przez osobg kierujaca pracownikami oraz podjecie dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia,
» prowadzenie robot ziemnych w bezpiecznej odleglosci i w odpowiedni sposob, na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
prac,

» wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m przez co najmniej dwie
osoby,

* tymczasowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych poprzez deskowanie, wykonanie zej$¢ do
Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
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wykopu o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m co 20,0 m,
* nie dopuszczenie do tworzenia nawisOw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,
» zakaz opierania skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
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1.11. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2020, poz. 1320 z 30.07.2020 r.)

-art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z 03.08.2020 1.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2018 poz. 583)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszdw, dniaf(’grudnia 2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszdéw

=

W00S.420.3.7.2018.NH.2

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
— art. 72 a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2081);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 grudnia 2018 r. ztozonego przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.0. Skotoszow, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno,
dziatajgce przez petnomocnika Pana Norberta Koprowicz, Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert
Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon 4, 37-500 Jarostaw, o przeniesienie decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak:
WO00S.4260.3.5.2017.KR.21, o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Michalowka, Grabowiec,
Nienowice”:;

orzekam

przenosze na rzecz Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z 0.0. Skotoszow,
ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, prawa i obowigzki wynikajace z decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak:
WO0O0S.4260.3.5.2017.KR.21, o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
pn.. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Michatéwka, Grabowiec,
Nienowice”;

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 13 grudnia 2017 r.
wydatl decyzje znak: WO00$.4260.3.5.2017.KR.21, o $érodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Michatowka,
Grabowiec, Nienowice”.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia wystgpita w dniu 03 pazdziernika 2017 r. Gmina Radymno,
ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, dziatajgca przez Peinomocnika — Pana Norberta
Koprowicz.

W dniu 06 grudnia 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie wptynat wniosek Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.0.,
dziatajgcego przez peinomocnika Pana Norberta Koprowicz, z prosha o wydanie decyzji
0 przeniesieniu praw i obowigzkéw posiadanych przez Gmine Radymno, na mocy decyzji



z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: WO0O0S.4260.3.5.2017.KR.21, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszome narzecz Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Radymno
Sp.zo.0..

Gmina Radymno, w dotgczonym do przedmiotowego wniosku Os$wiadczeniu z dnia
03 grudnia 2018 r., wyrazita zgode na przeniesienie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia na rzecz Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy
Radymno Sp. z 0.0..

Jednoczesnie Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z 0.0,
w dotaczonym do przedmiotowego wniosku Oéwiadczeniu, wyrazito zgode na przyjecie na
siebie wszystkich warunkow, praw i obowigzkéw wynlkajqcych z decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak:
WO0O0S.4260.3.5.2017.KR.21.

Zgodnie z art. 72 a ww. ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, organ wtasciwy do wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktoérej decyzja zostata wydana, do przeniesienia
tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jezeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyz;ji.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznoéci, na podstawie przepisow przywotanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron.. postepowania, decyzja staje sig ostateczna
| prawomocna, co oznacza, iz degyzja podleg‘a natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji "‘do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne COntﬁCIe' o8 "ladc:zema ‘0 Zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania. % Sy
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Otrzymuja:
1. Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno — doreczenie za posrednictwem platformy e-PUAP

2. Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon 4, 37-500 Jarostaw
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T-11.421.47.2020. Jarostaw dnia 16 czerwiec 2020r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2020r, poz. 470) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postepowania
Administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r, poz. 256) oraz Uchwaly Nr 161/2011 Zarzadu Powiatu
Jarostawskiego z dnia 07 grudnia 2011r, w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach
wynikajacych z ustawy o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 01.06.2020r,
przez.

Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z 0.0.
Skotoszéw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

w imieniu ktérego wystepuje: Pan Norbert Koprowicz
(upowaznienie nr OP.0113.5.2018 z dnia 11.10.2018r)

zezwalam :

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chalupki Medyckie (dzialka nr
ewid. gr. 332 obreb Michalowka i dziatka nr ewid. gr. 923 obreb Nienowice) - kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z projektem opracowanym przez: Biuro Usfug Inwestycyjnych, ul. Pruchnicka paw.4, Norbert
Koprowicz, 37-500 Jarosfaw, oraz odpisem protokofu z narady koordynacyjnej z dnia 15.04.2020r,
w sprawie nr:POG-ZUD.430.95.2020, spisanym przez: Z-ce Dyrektora Powiatowego OSrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosfawiu, Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu, z zachowaniem nastepujacych warunkow.

1. Zobowigzuje sie wnioskodawce by przed przystapieniem do prowadzenia robdt, uzyskal zezwolenie zarzadcy
drogi na zajecie i rozkopanie pasa drogowego, oraz zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem
umieszczenia w nim kanalizacji sanitamej o pow. facznie 42,55m2,

2. Whiosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rohdt budowlano-montazowych w pasie drogowynt nalezy
uzupeinié o projekt czasowej organizacji ruchu. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, do
wniosku nalezy dolqczyé informacje o sposobie zabezpieczenia rohdt.

3. 9-krotne przekroczenie drogi Nr 1818R Radymno - Chafupki Medyckie w migjscowosci MICHALOWKA
i NIENOWICE, w/w kanalizacjq sanitama, wykonaé metodg podwiertu z zastosowaniem rur achronnych, na
glebokosci zgodnie z zalqczonymi przekrojami.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego przefozenia ponosi
jego wiasciciel — art. 39 ust. 5 cyt. powyzej ustawy o drogach publicznych.

Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze strona tj. Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp.
z 0.0. Skotoszéw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, w imieniu ktorej wystepuje: Pan Norbert Koprowicz,
posiada prawo do dysponowania nieruchomosécig gruntowg stanowiaca pas drogowy drogi powiatowej
Nr 1818R Radymno-Chatupki Medyckie (dziatka nr ewid. gr. 332 obrgb Michatéwka i dziatka nr ewid.
gr. 923 obreb Nienowice), na cel okreslony w niniejszej decyzji.

Za zajecie pasa drogowego celem wykonania w/w robot pobrana bedzie optata zgodnie z art. 40 ust. 4
wiw ustawy, ustalona jako iloczyn liczby metréw kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego,
stawki optaty za zajecie 1 m? pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Stawki oplat
beda przyjete w oparciu o Uchwate Rady Powiatu Jarostawskiego Nr XV/133/2019 z dnia 15 listopada
2019r, w sprawie ustalenia wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego dla drog powiatowych na
terenie powiatu Jarostawskiego, ktorych zarzadca jest Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu.

Zgodnie z art. 40 ust. 5, ustawy o drogach publicznych na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia
nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi pobierana bedzie optata ustalona jako iloczyn m2 powierzchni
pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia (42,55m2) i stawki optaty za zajecie 1m2 pasa
drogowego (100zt w terenie zabudowanym) za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Optata bedzie naliczona i pobrana przez zarzadce drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu
zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot okreslonych w niniejszej decyzji.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest zezwoleniem na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Jarostawiu ul. Jana Pawtla Il Nr 17.



Whiosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania rob6t w trybie § 1

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 1264 z dnia 17.08.2016r,) nalezy
ztozy¢ przed planowanym rozpoczeciem robot zatgczajac:

1

2.

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 [ub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego + przekroje poprzeczne przekroczen przez droge.
Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

Zatwierdzony przez Staroste Jaroslawskiego po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Powiatowg
Komende Poligji i tut. Powiatowy Zarzad Drég - projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét - o ile zajecie pasa drogowego wplynie na ruch drogowy, ograniczy widocznos¢ na drodze,
spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych. Projekt ten
winien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r,

w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 784). Oswiadczenie inwestora kto bedzie
wiascicielem urzadzenia w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

Dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidliowe oznakowanie

i zabezpieczenie robot.

Zgodnie z art. 40 ust 12 za zajecie pasa drogowego, bez zezwolenia zarzadcy drogi,

z przekroczeniem terminu zajecia pasa drogowego, o powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu
zarzadcy drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare w wysokosci 10-
krotnosci optaty ustalonej zgodnie z ust. 4 - 8, ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych
(jednolity tekst : Dz. U. z 2020r, poz. 470).

Za wszelkie szkody w stosunku do drogi jak i oséb trzecich wynikajace z umieszczenia urzgdzenia

w pasie drogowym peing odpowiedzialno$¢ ponosi wiasciciel urzgdzenia,

pouczenie:

QOd niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Przemyslu

ul. Borelowskiego 1, za posrednictwem | instancji w terminie 14 dni liczac od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a, Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia

odwotania Strona moze, w formie o$wiadczenia doreczonego do tut. Powiatowego Zarzadu Drog, zrzec sig
prawa wniesienia odwolania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna.
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Otrzymuja:

1. Pan Norbert Koprowicz
Osiedle Armii Krajowej 17/38, 37-500 Jarostaw.
2. ala '

4/ .“\ :

Opléta skarbowa 17 00 zi, (sfownie : siedemnascie zi)

7a podstawie czesci IV zalgcznika do ustawy o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz.1000)
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Przemysél, dnia 20 grudnia 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.330.2021.JS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

-art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b
oraz pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust, 8, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. -~ Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku  Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, Skotoszéw ul. Dworska 67,
37-550 Radymno, reprezentowanego przez Pana Norberta Koprowicz, os. Armii Krajowej 17/38,
37-500 Jarostaw, z dnia 19 paZdziernika 2021 r. (data wptywu do tut. Organu 20 pazdziernika 2021 r.),
bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce rurociagéw w zakresie przekroczenia rurociggiem kanalizacyjnymi rzeki San, Wisznia i potoku
Stubienko, na lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych oraz na gromadzenie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig $ciekéw
w tloczni i przepompowniach dla przedsigwziecia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnejdla miejscowosci
Michatéwka, Grabowiec, Nienowice i Swiete", rozszerzonego pismem z dnia 2 listopada 2021 r. (data
wplywu do tut. Organu 3 listopada 2021 r.),

orzekam

I. Udzielam Przedsigbiorstwu Komunalnemu Gminy Radymno Sp. z o0.0., Skotoszéw ul. Dworska 67,
37-550 Radymno, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggéw w zakresie:

a) Przekroczenia PC2 rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej rzeki San (dziatka ewid.
nr 221 obreb 0005 Grabowiec, gmina Radymno, powiat jarostawski) metodq przewiertu
sterowanego o nastepujgcych parametrach:

- rura PE #140 mm w rurze ochronnej PE 3200 mm

- glebokos¢ posadowienia rury ochronnej (od stabilnego dna cieku do szczytu rury):
min. 3 m

- odlegtos¢ punktow wejscia i wyjécia przewiertu od gornych krawedzi skarp brzegowych:
min. 30 m




- wspdirzedne przekroczenia:
punkt wejscia przewiertu: X = 5533527,5370 Y = 8418568,7220
punkt wyjscia przewiertu: X = 5533317,7440 Y = 8418759,4190

b) Przekroczenia PC3 rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej rzeki San (dziatka ewid.
nr 221 obreb 0005 Grabowiec, gmina Radymno, powiat jarostawski) metodq przewiertu
sterowanego o nastepujacych parametrach:

~ rura PE $140 mm w rurze ochronnej PE $200 mm

- glebokos¢ posadowienia rury ochronnej (od stabilnego dna cieku do szczytu rury):
min. 3 m

~ odlegtosé punktéw wejscia i wyjscia przewiertu od gérnych krawedzi skarp brzegowych:
min. 30 m

- wspotrzedne przekroczenia:
punkt wejscia przewiertu: X = 5533527,5370 Y = 8418568,7220
punkt wyjscia przewiertu: X = 5533317,7440 Y =8418759,4190

¢) Przekroczenia PC4 rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej rzeki Wisznia (dziatka ewid.
nr 407 obreb 0008 Michatéwka, gmina Radymno, powiat jarostawski) metodq przewiertu
sterowanego o nastgpujacych parametrach:
~ rura PE $125 mm w rurze ochronnej PE 200 mm
- gleboko$¢ posadowienia rury ochronnej (od stabilnego dna cieku do szczytu rury):

min. 2 m

- odlegto$¢ punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gbrnych krawedzi skarp brzegowych:
min. 5m

- wspotrzedne przekroczenia:
punkt wejicia przewiertu: X= 5534943,8184 Y = 8419469,4954

punkt wyjscia przewiertu: X = 5535001,5683 Y =8419472,2769

d) Przekroczenia PC5 rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej rzeki Wisznia (dziatka ewid.
nr 960 obreb 0010 Nienowice, gmina Radymno, powiat jarostawski) metoda przewiertu
sterowanego o nastepujgcych parametrach:

~ rura PE $90 mm w rurze ochronnej PE $160 mm

- glebokoé¢ posadowienia rury ochronnej (od stabilnego dna cieku do szczytu rury):
min. 2 m

- odlegtoé¢ punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp brzegowych:
min. 5 m

— wspbirzedne przekroczenia:
punkt wejscia przewiertu: X = 5534029,0060 Y = 8422250,5300
punkt wyjscia przewiertu: X = 5534097,1740 Y =8422287,1040

e) Przekroczenia PC6 rurociagiem ttocznym kanalizacji sanitarnej potoku Stubienko (dziatka
ewid. nr 957 obreb 0010 Nienowice, gmina Radymno, powiat jarostawski) metoda
przewiertu sterowanego o nastepujacych parametrach:

~ rura PE 63 mm w rurze ochronnej PE $110 mm

- gleboko$¢ posadowienia rury ochronnej (od stabilnego dna cieku do szczytu rury):
min. 1,5 m

- odlegtos¢ punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp brzegowych:
min. 5m

- wspoirzedne przekroczenia:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta 11 6, 37-700 Przemysl|
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punkt wejscia przewiertu: X =5533569,6290
punkt wyjscia przewiertu: X = 5533540,0900

Y =8422479,2544
Y =8422494,5740

2. Lokalizowanie na ohszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zlewni rzeki San nowych
obhiektéow budowlanych w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej oraz przytaczy
na terenie dziatek ewid. nr:

- 173, 178, 179, 190, 556, 565, 566, 574/2, 574/6, 578, 582, 584, 590, 592/1, 592/2, 593,
594/2, 597, 598, 627/1, 630/1, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1, 649/2, 651/2,
651/3, 652, 653, 654, 791, 793/1, 794, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840,
841, 842, 843, 845, 846, 863, 896, 897, 899, 900, 911, 912/1, 914, 918, 922, 923, 924/1,
927/1, 928, 929, 932/1, 957, 960 obreh 0010 Nienowice,

- 160, 174, 176, 215, 218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 258, 278, 281/1, 282,
285, 286, 287, 300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1,
329/4,329/5,329/6, 329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14,
334/15, 334/16, 334/17, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339,
349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406,
407, 443, 482 obreb 0008 Michatéwka,

- 78/2/,186/3, 188, 197, 204, 208, 209, 210, 211, 217, 220, 221, 230 obreh 0005 Grabowiec,

- 291, 332 obreb 0015 Swiete.

Ponadto zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz studnie rozprezne stanowigce wezly uktadu
kanalizacyjnego. Wykonana zostanie réwniez ttocznia sciekow PN1, PM1 oraz przepompownie
PN2, PN3, PM2, PM4 i przepompownia przydomowa PdN2. Dla ttoczni i przepompowni
wykonane zostanie zasilanie elektroenergetyczne szaf sterowniczych. Teren wokot ttoczni
i przepompowni zostanie utwardzony i ogrodzony oraz wykonane zostanie jego os$wietlenie.

Wspotrzedne geodezyjne odcinkdw sieci kanalizacyjnej na terenie szczegdélnego zagrozenia
powodzig:

1. X=5533451,1568 Y = 8418443,4073
2. X=5533527,5370 Y = 8418568,7220
3. X=5533488,0317 Y = 8418606,6939
4. X=5533484,1887 Y = 8418605,8399
5. X =5533259,5426 Y = 8418954,0694
6. X=15533236,7878 Y = 8418946,4094
7. X=5533437,2928 Y = 84195085,9122
8. X =5533440,2061 Y = 8419088,6256
9. X=15533442,8479 Y = 8419090,8016
10. X =5533453,7771 Y = 8419097,1212
11. X =5534504,7752 Y = 8419202,2625
12. X =5534545,9142 Y = 8419384,4639
13. X=5534554,4312 Y = 8419298,3628
14. X =5534555,4572 Y = 8419209,7978
15. X =5534946,5100 Y = 8419469,6225
16. X = 5535037,8455 Y = 8419501,8461
17. X =5535040,7068 Y = 8419503,6290
18. X =5535031,8434 Y =8419514,0528
19. X =5535025,7958 Y = 8419521,0056
20. X =5535021,3442 Y = 8419527,2225
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2.1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3.
32,
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42.
43.
44.
45,
46.
47.
48.
49,
50.
5l
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

X =5535169,1463
X =5535174,3048
X =5535169,8090
X =5535131,7709
X =5535145,4433
X =5535135,6843
X =5535130,5243
X =5535127,5732
X =5535043,3645
X =5534994,0279
X =5535634,4459
X =5535651,8630
X =5535648,2944
X =5535592,2772
X =5535583,9842
X =5535266,8550
X =5535296,0459
X =5535321,5443
X =5535342,4318
X =5535346,9504
X =5535361,1293
X =5535413,7997
X =5535418,9414
X =5535471,7690
X =5535439,7797
X =5535679,7268
X =5535679,9213
X =5535742,8396
X =5535755,7408
X =5535933,1727
X =5535952,1296
X =5536004,1022
X =5535095,8661
X=5535099,0761
X =5535137,7498
X =5533948,9480
X =5533489,1016
X =5533624,9726
X =5533675,1887
X =5533781,2488
X =5530930,6394
X =5533932,3257
X =5533959,7947
X =5533961,4162
X =5533975,4854
X =5533977,3722
X =5533937,1656
X =5534003,7331
X =5534010,3863

Y = 8419695,4064
Y = 8419709,3331
Y = 8419719,3822
Y = 8419782,0305
Y = 8419796,9742
Y = 8419831,4632
Y = 8419831,8470
Y = 8419860,3314
Y = 8420044,1935
Y = 8420074,5731
Y = 8419580,4947
Y = 8419576,3580
Y = 8419549,6861
Y = 8419568,8699
Y = 8419548,1813
Y = 8419541,5857
Y = 8419488,7662
Y = 8419483,7254
Y = 8419458,7433
Y = 8419544,5281
Y = 8419315,9632
Y = 8419429,7213
Y = 8419431,0705
Y = 8419480,2776
Y = 8419398,3256
Y = 8419218,2515
Y = 8419204,2088
Y = 8419291,3218
Y = 8419301,0831
Y = 8418686,2942
Y = 8418669,0320
Y = 8418535,0822
Y = 8419435,6968
Y = 8419431,8202
Y = 8419387,9675
Y = 8420388,1676
Y = 8421813,1726
Y = 8422126,7478
Y = 8422158,8082
Y = 8422431,1410
Y = 8422329,0604
Y = 8222329,3339
Y = 8422337,5092
Y = 8422337,4330
Y = 8422325,8813
Y = 8422321,5355
Y = 8422289,3613
Y = 8422124,6911
Y = 8422116,8914
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
L
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84,
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
83.

X =5533876,3023
X =5534039,0420
X =5534091,5318
X =5534171,5145
X =5534218,1477
X =5534264,5316
X =5534262,1744
X =5534236,2458
X =5534209,7162
X =5534308,7524
X =5534414,0317
X =5534474,3841
X =5534479,4918
X =5534501,7275
X =5534504,0092
X =5534489,0518
X = 5534503,1583
X =5534657,5700
X =5534778,2119
X =5534853,5687
X =5534873,9185
X =5534679,2813
X =5534684,0950
X =5534649,1874

Y = 8422954,4644
Y = 8422822,1467
Y = 8422841,2433
Y = 8422848,1941
Y = 8422913,7215
Y = 8422970,0817
Y = 8422950,8974
Y = 8422913,3382
Y = 8422865,5071
Y = 8422749,1381
Y = 8422741,9951
Y = 8422856,6791
Y = 8422855,0614
Y = 8422747,6658
Y = 8422740,5382
Y = 8422729,2203
Y = 8422623,2721
Y = 8422474,8313
Y = 8422338,7556
Y = 8422265,4726
Y = 8422269,5418
Y = 8422255,9027
Y = 8422205,9678
Y = 8422148,6747

3. Gromadzenie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zlewni rzeki San $ciekdw.

Tab. 1. Obiekty w ktdrych gromadzone bedg $cieki.

t 4 "
Lp. Nazwa Dziatka/obreh Wspdétrzedne Rzed‘na_w azu Srfednl.ca
rewizyjnego zhiornika
843 obreb 1\ _ cc33992,69900
; Sciekd 1 - ’ p.m.
1 ttoczna Sciekéw PN1 . 00 O. Y = 8422291,2210 187,21 m n.p.m 2000 mmm
Nienowice
646/1 b
) przepompownia Géofgre X =5534136,5070 18725 m n 1500
‘ dciekow PN2 S Y = 8422551,6520 ’ L m
Nienowice
654 obreb
X przepompownia o§1ore X=5534687,8950 | ... 1200
; éciekow PN3 R Y = 8422330,7680 o . mm
Nienowice
przepompownia 846 obreb X =5533540,0900
: 0010 B ' p.m.
4 przydomowej PAN2 , , Y = 8422494,5740 1874000 i e mm
Nienowice
349 obreb
o ok X = 5535038,8350 | 186,50 m n.p.m.
5. ttocznia sciekow PM1 0008 2000 mm
y y Y = 8419502,5250 wtaz szczelny
Michatdwka
334/2 obreb
y przepompownia (/3008 @ | X=5535299,7690 | 186,30 m n.p.m. 1200
’ sciekéw PM2 . , Y =8419699,9820 wtaz szczelny
Michatowka
243 obreb
7 przepompownia OOOSQ X =5535869,7590 185,70 m n.p.m. 1500 mm
' $ciekéw PM4 . , Y = 8419426,4020 wiaz szczelny
Michatowka
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VIIL

. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastepujgcymi warunkami:

1. Roboty, opisane w pkt. I. niniejszej decyzji, nalezy wykona¢ zgodnie z przedfozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierskg i obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami prawa.

2. Uzyskujgcy pozwolenie jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac zgodnie z warunkami
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak
W008$.4260.3.5.2017.KR.21, 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

4. Studzienki rewizyjne, studnie rozprezne, studnie ptuczace, ttocznie i przepompownie nalezy
wykonac jako szczelne.

5. Studzienki rewizyjne, studnie rozprezne, studnie ptuczace zlokalizowane na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nalezy wyposazyé w szczelne wiazy.

6. Wiaz rewizyjny przepompowni PM1 nalezy zlokalizowac¢ powyzej minimalnej rzednej
187,00 m n.p.m. lub zastosowac wlaz szczelny.

7. Wiaz rewizyjny przepompowni PM2 nalezy zlokalizowaé powyzej minimalnej rzednej
187,00 m n.p.m. lub zastosowac wilaz szczelny.

8. Wiaz rewizyjny przepompowni PM4 nalezy zlokalizowa¢ powyiej minimalnej rzgdnej
187,00 m n.p.m. lub zastosowac wiaz szczelny.

9. Wiaz rewizyjny tloczni Sciekéw PN1 nalezy zlokalizowa¢ powyzej minimalnej rzednej
187,16 m n.p.m. lub zastosowac wiaz szczelny.

10. Wiaz rewizyjny tloczni $ciekow PN2 nalezy zlokalizowaé powyzej minimalnej rzednej
187,16 m n.p.m. lub zastosowac¢ wiaz szczelny.

11. Wiaz rewizyjny przydomowej przepompowni Sciekow PdN2 nale?y zlokalizowat powyiej
minimalnej rzednej 187,16 m n.p.m. lub zastosowac wiaz szczelny.

12. Wtaz rewizyjny przepompowni sciekow PN3 nalezy zlokalizowad powyiZej minimalnej rzednej
187,12 m n.p.m. lub zastosowac wtaz szczelny.

13. Nalezy trwale oznakowa¢ miejsca przekroczenia przedmiotowych ciekdw.

14. Zaktad ponosi koszty w przypadku wystapienia ewentualnych szkdéd, wyniklych na skutek
wykonywanych robot.

15. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy uporzadkowadé teren robot.

Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pozniejszym,
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniaja
taka potrzebe.

. Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig ponosi Inwestor.

. Wiaécicielowi gruntéw zalanych podczas powodzi nie przystuguje z tego tytutu odszkodowanie

od wtasciciela wody.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli

zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
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VIIl. Zgodnie z art, 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IX. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbgdnych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 20 paidziernika 2021 r. Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno, Skotoszéw
ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, reprezentowane przez Pana Norberta Koprowicz, os. Armii
Krajowej 17/38, 37-500 Jarostaw, zwrdcito sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyélu PGW WP
z wnioskiem udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce rurociggdw w zakresie przekroczenia rurociggiem kanalizacyjnymi rzeki San, Wisznia i potoku
Stubienko, na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzia nowych obiektow
budowlanych oraz na gromadzenie na obszarach szczegélnego zagroienia powodzig $ciekéw
w ttoczni i przepompowniach dla przedsiewzigcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Michatéwka, Grabowiec, Nienowice i Swigte". Do wniosku zostata dotaczona
dokumentacja: ,Operat wodnoprawny”, decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak RZ.RPP.4271.10.2021.EM, zwalniajaca z zakazu
gromadzenia Sciekow na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, decyzja Wéjta Gminy Radymno
z dnia 14 wrzesnia 2021 r., znak ZP.6733.15.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r.,
znak W008$.4260.3.5.2017.KR.21, o srodowiskowych uwarunkowaniach przeniesiona na rzecz
Whioskodawcy decyzjg z dnia 10 grudnia 2018 r., znak W00S5.420.3.7.2018.NH.2.

Po zapoznaniu sig z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP pismem
z dnia 26 pazdziernika 2021 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.330.2021.JS, wezwat do uzupetnienia brakdw
formalnoprawnych. W dniu 3 listopada 2021 r. Wnioskodawca przedfozyl stosowne uzupetnienia
do wniosku.

Po przeanalizowaniu catosci zebranego materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP pismem z dnia 9 listopada 2021r. r,, znak RZ.ZUZ.3.4210.330.2021.JS,
zawiadomit o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materiatu
dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo wodne informacja o wszczgciu postepowania zostala podana do publicznej wiadomosci
poprzez obwieszczenie i umieszczona na ogdlnodostepnych tablicach ogloszenn Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP, Urzedu Gminy Radymno i Starostwa Powiatowego w Jarostawiu oraz
na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym
do skfadania uwag i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezer co do planowanej inwestycji objetej
pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto pismem z dnia 24 listopada 2021 r., znak
RZ.ZUZ.3.4210.330.2021.JS, wydtuzono termin za zatatwienie przedmiotowej sprawy.

W ramach przedsigwziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Michatdwka,
Grabowiec, Nienowice i Swiete” wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami
do budynkow, ktéra umozliwi odprowadzanie $ciekéw z budynkéw mieszkalnych i uiytecznosci
publicznej z miejscowosci Michatdwka, Grabowiec, Nienowice i Swiete, gm. Radymno, pow.
jarostawski. Sieci kanalizacyjne bedzie przechodzita pod dnem rzeki San, Wisznia i potoku Stubienko.
Przekroczenia ww. ciekéw naturalnych zostang wykonane metodg przewiertu sterowanego. W toku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



prowadzonego postgpowania ustalono, ze teren inwestycji znajduje sig w czesci na obszarze
szczeg6lnego zagrozenia powodzig w zlewni rzeki San, ktéry zostat wyznaczony (w oparciu o zasigg
zalewu wodg powodziowa o prawdopodobienstwie wystapienia raz na sto lat — Q1%)
na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapach zagrozenia
powodziowego. Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zlewni rzeki San wykonana
zostanie kanalizacja grawitacyjnej (z rur PCV @ 200x5,9 mm) i ci$nieniowa (z rur PE 100 SDR 17 PN10
o ¢érednicy $140x8,3 mm, $¥125x7,4 mm, $110x6,6 mm, P90x5,4 mm i (H63x3,8 mm) oraz tlocznia
éciekow, przepompownia $ciekow, przepompownia sciekow przydomowych.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma
przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggow. Ponadto w mysl art. 390 ust. 1
pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez
na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych oraz gromadzenie $cickéw na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17B, za podrednictwem tut. Organu,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy skfada¢ w dwoch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1) Pan Norbert Koprowicz — petnomocnik, os. Armii Krajowej 17/38, 37-500 Jarostaw + 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego”
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszéw
3. Pozostale strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. Afa—15/6 + 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego”

Do wiadomoéci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/ Decyzja niniejsza stata sig
1. Nadzér Wodny w Przemyslu, ul. Wybrzeie Ojca Sw. Jana Pawta Il 24, 37-700 Przemysl setatecrna = dildhe {Q!ﬂbl@lz iy,
2. Nadzér Wodny w Jarostawiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarostaw Zarzz i

3. Dziat ZUW w/m. 4/{ 0470121’% w |

data

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
. tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 8



POG-ZUD.430.95.2020

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 15.04.2020 .
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 1l 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430,95.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 13.03.2020 r. do 15.04.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017

r. poz. 2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz, U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

T Nbsdmion s Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i ttoczna z przytaczami.
feete ¥ Przepompownie $ciekdw. Odcinek sieci wodociggowej.

Gmina: Radymno,
Lokalizacja:| Obrgb: Grabowiec,Michatéwka,Nienowice,$Swiete
Arkusze od nr 1 do nr 19,

BIURO UStUG INWESTYCYJNYCH NORBERT KOPROWICZ ul. Pruchnicka
paw.4, 37-500 Jarostaw

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE GMINY RADYMNO SP.Z 0.0. ul.
Dworska 67, 37-550 Skotoszéw

Projektant:| NORBERT KOPROWICZ Inne upr.: budowlane: PDK/021/PO0S/10

Whnioskodawca:

Inwestor:

Stanistaw Gérniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Freodniczacy; Uzbrojenia Terenu

Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: Jarostawiu

Spos6h przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czg$ciowo elektroniczny

Data wplywu:| 09.03.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:

1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowac uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole. Zaleca sig zleci¢ wytyczenie sieci kanalizacyjnej oraz miejsc kolizji

z istniejacym uzbrojeniem terenu jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3.Warunki przekroczenia ciekéw wodnych uzgodnié z RZGW w Rzeszowie Zarzad Zlewni w Przemyslu,
4.Skrzyzowania i zblizenia z kablem swiattowodowym ( szerokopasmowy)- wlasnoéé Wojewddztwa Podkarpackiego w drodze
gminnej nr dziatki 929 (arkusz 1.13) wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi dotaczonymi do protokolu- uzgodnienie
Operatora Infrastruktury teletechnicznej firmy ORSS Sp z 0.0. Kabel swiattowodowy opisany na mapie "t4"
5.Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich
nieruchomosciach.
6.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
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Nazwa instytuc]l

Stanowisko ik
Lp. ) g Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie

elektroniczny

P0OG-2UD.430.95.2020 Opiniujemy projekt na nastepujacych
warunkach:

ow miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z obhowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004 » zabezpieczy¢ doziemng sied
telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zhlizeniowymi (odlegtoéé podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz
1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,25m}) ew miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroinosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

sw przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapié o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZ5S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor skaide wejscle na infrastrukturg
wlasnoéci OPL bez ztoionego wniosku o nadzér whaécicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunleciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Jacek Bakota
Gléwny Specjalista ds.
Zasobdow Infrastruktury

2 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie
Jarostaw Uzgodniono. Edward Podolec
stacjonarny
3 | OXYNET Spotka Akeyjna Uzgodniono pozytywnie Witold Jasiewicz
ul.Druzynowa 12 Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona protokolem, Specjalista ds. Projektow
61-483 Poznan Przed przystapieniem do prac skonsultowac operatorem miejsca
stacjonarny skrzyzowah i zblizen.
Prace ziemne na odcinku zblizenia i skrzyiowania do rurociggu
OXYNETU wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika OXYNETU.
Przed zasypaniem dokona¢ odbioru prac i wykonac¢ dokumentacje
zdjeciowq miejsc zblizen i skrzyiowan.
Witold Jasiewicz tel. 519 121 923
4 | ORSS Otwarte Regionalne Uzgodniono pozytywnie Bartosz Anczurowski
Sieci Szerokopasmowe Sp z Uzgodniono pozytywnie -
0.0. przy zachowaniu warunkdw technicznych WA11032020/P1294
ZUDP ORSS Sp z 0.0. Poznan, dn. 19 marca 2020 r.
ul.Butgarska 65/2 60-320 W/w warunki techniczne stanowla nieodigczny zatgcznik do protokotu
Poznan. z narady.
ul.Franciszka Nullo 2 00-486
Warszawa
ZUDP ORSS Sp z 0.0.
ul.Butgarska 65/2 60-320
Poznan.
elektroniczny
5 |Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzen

Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w
ladle

Gazownia w Przemys$lu.
stacjonarny

Bez uwag.
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6 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél
stacjonarny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonad zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2.Przy zblizenlach do slupdw zachowaé odlegto$é min. 2,0 m.
3. W miejscach skrzyzowari na kable natoiyé rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.
4. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wylgczeniu urzadzer elektroenergetycznych.
5.Zgtosic pisemnie do RE Jaroslaw termin rozpoczecia prac z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem,
7 | Wéjt Gminy Radymno Uzgodniono pozytywnie Adam Lisanczuk
stacjonarny
Przewodniczacy na_rf?‘d kq/?rdyqa/wjnej
/ 1. ! ) :f\ oy /,,4
<7 W/// // 4
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moggq wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzent podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.).
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Zatacznik do protokotu z narady koordynacyjnej
w sprawie nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia 15.04.2020 r.

ROZWO) %Ti UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ Dt ROZHO) REGIONALNEG -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC e

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédziwo podkarpackie” wspotfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodnief

WA

11032020/P1294 Poznan 19.03.2020

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.0.
Ul. Dworska 67

37-500 Jarostawiec

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS) uzgadniajg pozytywnie przediozony projekt
inwestycji pod nazwa ,Sie¢ kanalizacyjna z przylaczami” oraz przekazuja warunki techniczne
zabezpieczenia infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie

(dal

1.

ej SSPW) kolidujacej z przedmiotowg inwestycja na obr. Nienowice w m. Nienowice.

Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

Wojewddztwo Podkarpackie jest wtascicielem istniejacej linii $wiattowodowej, oznaczonej symbolem
«t4" lub ,4t", sktadajacej sig z rurociggu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktérych znajdujg sie czynne kable
swiatlowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociagiem kablowym utozono
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaradczowym oraz w potowie wykopu tasme

ostrzegawcza z napisem ,,Uwagal Kabel optotelekomunikacyjny”.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé doktadna lokalizacje istniejacej linii
Swiattowodowej SSPW w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacie geodezying linii $wiattowodowej oraz wykonanie

wykopéw prébnych pod nadzorem stuib technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy

potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja z linig Swiattowodowyg SSPW. Nalezy ja
zabezpieczy€ rurg ochronng dwudzielng zachowujgc normatywne parametry zgodnie z norma ZN-
96 TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtosé ponizej 0,5 metra), nalezy
wykonywac recznie, z nalezyty ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym

nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie
przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony {inwestora lub
wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35 ).

Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
i oznakowa¢ tasmag z napisem ,Uwagal Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakonczeniu prac
pozostawic w ziemi w stanie nienaruszonym.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.
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W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigezna w wysokosci rownej oplacie za jedna
wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zakldcac jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie bedg obcigzac operatora linii $wiattowodowe;.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzeri infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktdre
w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych warunkow i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

Z treéciag niniejszego dokumentu naleiy zapoznaé wykonawce robdt, kierownika budowy

oraz osoby fizycznie wykonujgce prace.

Powyizsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych, bez poprawy jakosci.

W przypadku kiedy prace objete Inwestycjg zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dziatan dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys. zt.
Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

Z powazaniem

wi;f ORSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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Przemysl, dnia 22.12.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 oraz art.
36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2021 poz. 710), a takze art. 105 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku (tj. Dz. U. 2021 poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, Skotoszow,
ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, w sprawie wydania pozwolenia na budowe Sieci
Kanalizacyjnej z Przytgczami w miejscowosci Michalowka

umarzam
w calodci postgpowanie dotyczgce wydania pozwolenia konserwatorskiego
na prowadzenie prac w zakresie obejmujgcym budowe sieci kanalizacyjnej z przylgczami
w miejscowosci Michatéwka, zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu
budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Michatéwka, Grabowiec, Nienowice,
dotgczonym do zlozonego wniosku.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacyjnej z przylgczami
w miejscowosci Michaléwka zlokalizowana jest w zblizeniu do zabytkowego zespotu
koscielnego i1 plebanii w Michaléwce, jednak juz poza strefg podlegajaca ochronie
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod nr A-17, decyzjg z dnia
21.09.2000 r. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze inwestor nie ma obowigzku
uzyskania w przedmiotowej sprawie pozwolenia konserwatorskiego, a Podkarpacki
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw nie posiada kompetencji do wydania pozwolenia
w formie decyzji administracyjnej. Rownoczesnie zauwazajgc, iz planowana inwestycja nie
koliduje ze stanowiskami archeologicznymi, tut. Urzad nie wnosi zadnych uwag i nie widzi
przeciwwskazan do jej realizacji zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania
terenu.

Majac na uwadze powyzsze Podkarpacki Wojewddzki Konserwator Zabytkow widzi
zasadnos$¢ umorzenia postepowania. Wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Art. 104 Kpa powotano, gdyz decyzja zatatwia przedmiotowg sprawe. Przepis 105 § 1
Kpa stanowi podstawe do obligatoryjnego umorzenia postgpowania administracyjnego
w przypadkach, gdy postepowanie to stalo si¢ bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny.

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 11 2 Kpa —
za moim posrednictwem odwolanie do  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kpa informuj¢, ze w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal deqxzjg, z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu’ @é ﬁraWa\sLo wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje’sie; osta{ecZnQ 1*p awomocna

ator Zabytkow
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Otrzymuja:
< 1.5 Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Skotoszoéw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarostawiu

2. Teczka obiektu
3. a/a— Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu

ul. Jagiellonska 29, 37-500 Jarostaw
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37-550 Radymno _2021-1C

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2021 r. (data wptywu: 28.10.2021 r.), dotyczace
wydania opinii w sprawie prowadzenia robot budowlanych w ramach inwestycji pn.” Budowa
Kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Michatéwka, Grabowiec, Nienowice” w bezposrednim
sasiedztwie stanowisk archeologicznych nr 3AZP 105-85/15 i 4AZP 105-85/16 w
miejscowosci Nienowice informuije, co nastepuje ponize;j.

Stanowiska archeologiczne nr 3AZP 105-85/15 i 4AZP105-85/16 w miejscowosci
Nienowice nie sa wpisane do rejestru zabytkow i na prowadzenie ww. robét budowanych w ich
bezposrednim sgsiedztwie nie jest wymagana decyzja Podkarpackiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W zwigzku z powyiszym projekt zagospodarowania terenu dla obszaru

miejscowos$ci Nienowice opiniuj¢ pozytywnie z warunkami:
z uwagi na lokalizacje¢ stanowisk archeologicznych nr 3AZP 105-85/15 i 4AZP105-85/16
w miejscowosci Nienowice inwestor winien na terenie inwestycji na odcinkach: Sr PNS5 -
PNS5; PN5 - N236.1; PN5-N 215a; N 199 - N 193; N 199 - N 181; N 198 - N 198.2; N 195 - N
195.1, N 1952, N 1951.1; N 196 - N 196.1 przeprowadzi¢ badania archeologiczne w trybie
nadzoru archeologicznego w trakcie jej realizacji na koszt wlasny oraz uzyskaé
pozwolenie Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na ich
prowadzenie.

Otrzymuja:

Adresat + 3 zat.

Teczka gminy

A/a. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu, ul. Jagielloniska 29, 37-700 Przemysl
+ 1 zal.

w g



IRN-I11.5183.224.2021.PG \ J‘-""- ) Przemysl, dn. 28.12.2021 r.

1 Przedsi¢biorstwo Komunalne

2 Gminy Radymno Sp. z o. o.

Skoloszow, ul. Dworska 67
37-550 Radymno

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie zaopiniowania robot budowlanych
w sasiedztwie zespolu cerkiewnego w Grabowcu oraz kapliczki i ementarza w Nienowicach,
wigczonych do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow informuje, co nastepuje.

Planowana inwestycja polegajgca na budowic kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Michaléwka, Grabowicc, Nienowice, zlokalizowancj czg$ciowo w sgsiedztwie obiektdw
zabytkowych wlgczonych do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, pozostajc bez
wplywu na zabytkowg substancj¢ oraz wyglad ww. obicktow zabytkowych w zwigzku z czym,
z punktu widzenia konserwatorskicgo planowane prace opiniuje si¢ pozytywnie i nic widzi
sie przeciwwskazan do realizacji inwestyecji i uzgodnicnia

przedlozonego wraz
z wnioskiem projektu zagospodarowania terenu.

N
L

Otrzymuja: Y
1.) Adresat

2. Ala- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow /s w Przemyslu

ul. Jagiellonska 29, 37-700 Przemysl + zal.
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USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna:  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych —
Dz U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzgdzeniem™)

Projektowany obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michalowka,

Grabowiec, Nienowice

Lokalizacja obiektu: Dz. nr ew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17,
18/1, 19/1, 21/2, 31/1, 31/2, 33/1, 34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1,
62/2, 63/1, 63/3, 64, 65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 13, 74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1,
93/1, 94/1, 108/4, 111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188, 193/1, 194, 195, 196, 197,
200, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obrgb Grabowiec

Dz. nr ew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 176, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 192, 19342, 193/5, 194, 195, 186/1, 197,
198, 200, 215, 218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264,
266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277/1, 278, 279, 281/1, 282, 285, 286, 287, 300/1,
301/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6,
32977, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 334/17,
334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344,
345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 397, 398, 400/1,
401, 402, 403, 404, 405, 4006, 407, 443, 482 obreb Michaléwka

Dz. nrew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 189, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14,
37572, 375/4, 375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485, 486/1,
491/1, 492, 495, 496/1, 496/2, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 512, 513, 514, 516, 517/3,
517/4, 517/6, 518, 519/1, 519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 529, 530, 531/1, 533/2, 535,
536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540, 544/1, 544/2, 548, 551, 552, 556, 558, 559, 562, 565,
566, 567, 569, 571, 574/2, 574/6, 576, 578, 579/1, 579/2, 580, 581, 582, 584, 590, 592/1,
592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614, 615, 618, 624, 625, 626, 627/1, 630/1
630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1, 649/2, 651/2, 651/3, 651/9, 652, 653, 654,
791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816, 817, 822, 824, 825, 826, 828, 835/1,
835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 863, 868/1, 896, 897,
899, 900, 901, 902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1, 914, 917, 918, 920, 922, 924/1, 923,
927/1, 928, 929, 932/1, 934, 957, 960 obreb Nienowice

Dz. nr ew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obreb Swiete
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Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego
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Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiu budowlanego

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanic powstalo na podstawie zlecenia otrzymanego od:

Biuro Uslug Inwestyeyjnych
Norbert Koprowicz

ul. Pruchnicka pawilon nr 4
37-500 Jarostaw

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwictnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 7 2012r., poz. 463),

o Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czgéé¢ 1: Zasady ogo6lne

e Norma PN-81/B-03020

o Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenic warunkéw geotechnicznych, wystgpujacych w podiozu
badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych bada warunkéw gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wehodzg nastgpujgce czynnosei:
e wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego

o okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych



1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosei gruntéw pod projektowany inwestycjg. Wedtug
informacji uzyskanych od Projektanta projektowanym obiektem budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci: Michaléwka, Grabowiec, Nienowice; gm. Radymno, pow.
jarostawski, woj. podkarpackie. Lokalizacj¢ ogdlng przedstawia mapa lokalizacyjna (zal. 1), a
szezegolowa mapa dokumentacyjna (zal. 2). Minimalne zaglgbienie kanalow powinno by¢

wigksze niz 1,2m. Glebokosei $rednio wahaja si¢ w przedziale: od 1,2m do 4,0m.

1.2. LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej przebiegaé ma w miejscowosciach
Michaléwka, Grabowiec i Nienowice, gm. Radymno, pow. jarostawskim, woj. podkarpackim.,
Przy wyborze trasy kanalizacji sanitarnej kierowano si¢ prowadzeniem sieci w miarg
mozliwodci w przez nieruchomosei nalezgce do Gminy Radymmno. Ze wzgledu na zwarly
zabudowe mieszkalna, zdecydowano si¢ na zaprojektowanic wigkszodei gléwnych ciggdw
kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
przebiega czesciowo po terenach bgdgeych wlasnosceig Skarbu Pafstwa, Gminy Radymno,
Przedsigbiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, Powiatu Jarostawskiego — Zarzad Drog
Powiatowych, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie,
Okregowej Dyrekeji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencji Nieruchomosei Rolnych oddz.
w Rzeszowie oraz czesciowo po terenach whadcicieli prywatnych.

Rzgdne wahajg si¢ w przedziale 182,0 — 189,3 m n.p.m.

Omawiany teren znajduje si¢ na obszarze mezoregionu Doliny Dolnego Sanu,
bedgeego  czgscig makroregionu Kotliny Sandomierskicj, nalezacego do  podprowingji
Podkarpacia Pélnocnego, ktéra stanowi fragment prowincji  Karpat Zachodnich
z Podkarpaciem Zachodnim i Poélnocnym. Dolina Dolnego Sanu charakteryzuje sig
wystepowaniem dolin i obnizef z przewagg osadow akumulacji wodnej. W omawianej czgsei
od polnocnego wschodu graniczy z Plaskowyzem Tarnogrodzkim, a od poludniowego
zachodu z Podgodrzem Rzeszowskim (wg. Centralnej Bazy Danych Geologicznych).

Obszar badan polozony jest w zlewni Sanu, zlokalizowanego na zachéd od
planowanej inwestycji.

Lokalizacje ogdlng terenu badan przedstawiono w zalgczniku 1.



Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiu budowlanego

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nast¢pujgce prace:

e odbyto wizjg¢ lokalng terenu badan,

o wylyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiardéw prostokatnych,

o wykonano trzynascie sondowain penetracyjnych do glgbokosei w przedziale
5,0-9,0m p.p.t

o podezas prowadzenia sondowarn, pobierano proby gruntu, okreslajgc metody
makroskopowg genezg, zawarto$¢ czgdei organicznych, rodzaj i stopien

plastycznodei gruntéw spoistych oraz stopien zaggszcezenia gruntéw niespoistych

Profile litologiczne sondowail penetracyjnych naniesiono na karty sondowan

penetracyjnych (zal. 3).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji wystgpujg utwory trzeciorzgdowe, przykryte
warstwg czwartorzedu. Budowe geologiczng obrazuja karty sondowar penetracyjnych
(zal. 3).

Starsze podloze zbudowane jest z gl¢bokomorskich osadéw miocenu,
reprezentowanych przez ily. Warstwa ta nic zostala nawiercona, jednak z materialow

archiwalnych wynika, iz zalega na glgbokosci kilkunastu metrow p.p.t.

Utwory micenskic przykryte sa utworami czwartorzgdowymi  pochodzenia
fluwialnego, reprezentowanymi przez osady rzeczne w postaci piaskéw drobnych, piaskéw

srednich, piaskéw grubych, zwirdw, pospolek, piaskéw gliniastych i glin.

1.5. WARUNKI WODNE.

W éwietle przedstawionej powyzej budowy geologicznej oraz w  wyniku
przeprowadzonych prac geologicznych stwierdza sig, ze na omawianym terenie wystepuje
czwartorzgdowa warstwa wodonosna o zwierciadle swobodnym, ktérego poziom stabilizacji

silnic zalezy od poziomu wody w Sanie.



Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiekin budowlanego

Nie natrafiono na sgczenia wod wsigkowych, jednak nie mozna wykluczy¢,
iz w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych takie sgczenia mogg wystapié w
utworach spoistych.

Baz¢ drenazu wod stanowi San, zlokalizowany na zachéd od omawianego terenu.

1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badaii terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podzialu dokonano biorge pod uwage genezg, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Warlogcei parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-

EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren zlokalizowany jest w gminiec Radymno, micjscowosciach
Michatowka,  Grabowicc i Nienowice. Rzedne  wahajg  si¢  w  przedziale
182,0 — 189,3 m n.p.m. W podlozu projektowancj inwestycji pod warstwg gleby, wystgpujg
grunty nosne o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych.

Stwierdza si¢ proste warunki gruntowo-wodue.

Z¢ wzglgdu na miejscowe prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy
pamigtac:

o Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczyé przed zalaniem wodami
opadowymi

o  Wykop nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszezowym w celu zapobiegnigcia
dostania si¢ wody do gruntu.

o Ze¢ wzgledu na tiksotropowe wlasciwosei  wystepujaeych  gruntow, .
uplastyezniajgeych si¢ pod wplywem wibracji, szczegdlng ostroznosé nalezy
zwrdci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzgtu na terenie planowangj
inwestycji.

o Nie stwierdzono oznak aktywnych procesoéw geodynamicznych

o Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
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o W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac  budowlanych nalezy bezzwlocznie —skonsultowa¢  sig

z geologiem

Zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtiznych i Gospodarki Komunalnej
7 dnia 25 kwictnia 2012 . przedmiotowy inwestycje nalezy zaliczyé do I kategorii
C/ geotechnicznej przy prostyeh warunkach gruntowych, co wigze si¢ z brakiem koniecznosci

wykonania Projektu Robét Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej.
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I1. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastgpujace prace:
o odbyto wizj¢ lokalng terenu badaf,
o wylyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenic wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,

e wykonano trzynascie sondowan penetracyjnych do glgbokodei 5,0 — 9,0 m p.p.t.
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyltikacj¢ i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o badania
makroskopowe zgodnic z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw podano
w oparciu o badania makroskopowe i normg PN-81/B 03020.

Warunki geotechniczne omawianego terenu obrazujg karty sondowan penetracyjnych
(zal. 3)

Na kartach zaznaczono:
o profile wykonanych otworow
o stan gruntdw spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

o wydzielone warstwy geotechniczne

W wystepujacych pod warstwg gleby gruntach rodzimych wyodrgbniono trizy warstwy

geotechniczne. Kryterium podzialu byly geneza, rodzaj i stan gruntu,

Warstwy geotechniczne:

Na fterenie planowanej inwestycji wystgpuje przypowierzchniowa warstwa gleby.

Ponizej zalegajg grunty rodzime.
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Warstwa I -- mineralne grunty nieskaliste, Srednio i malo spoiste,

twardoplastyezne

wystepuje w postaci brazowo-szarych, matowilgotnych, twardoplastycznych

glin i piaskéw gliniastych, o stopniu plastycznosei I, = 0,10

Warstwa I -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozageszezone

wystepuje w postaci brazowych, sredniozaggszezonych piaskéw $rednich ze
zwirem. Ze wzgledu na zréznicowany stopiefi nawodnienia warstwy, podziclono jg na:

Warstwa 1Ta -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste,

Sredniozageszezone, wilgotne

wystepuje w postaci brgzowych, wilgotnych, sSredniozaggszczonych piaskdw
érednich ze zwirem, o stopniu zageszezenia Ip= 0,50

Warstwa 11b - mineralne oprunty nieskaliste,  niespoiste,

$redniozageszezone, nawodnione

wystepuje w  postaci brgzowych, nawodnionych, $redniozaggszezonych

piaskow $rednich ze zwirem, o stopniu zaggszczenia Ip = 0,40

Warstwa I -- mineralne gsrunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozageszezone,

nawodnione
wystepuje w postaci brgzowych, nawodnionych, $redniozaggszcezonych

piaskow grubych ze zwirem, o stopniu zaggszczenia Ip= 0,40

Warstwa I'V -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone

wystepuje w postaci brazowych, $redniozagegszczonych pospélek. Ze wzgledu
na zréznicowany stopien nawodnienia warstwy, podzielono jg na:

Warstwa  IVa_  --  mineralne  grunty  nieskaliste, _ niespoiste,

$redniozageszezone, wilgotne

wystepuje w postaci brazowych, wilgotnych, sredniozaggszczonych pospolek,
o stopniu zageszezenia Ip = 0,50

Warstwa IVb - mineralne  grunty  nieskaliste,  niespoiste,

Sredniozageszezone, nawodnione

wystepuje  w  postaci brazowych, nawodnionych, $redniozaggszczonych

pospolek, o stopniu zageszezenia Ip= 0,40
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Warstwa V -- mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszezone,

nawodnione
wystgpuje w postaci  brgzowych, nawodnionych, $redniozaggszezonych

zwirdéw, o stopniu zaggszczenia Ip= 0,40

Warstwa VI — grunty organiczne - nieno$ne

wystepuje micjscowo w postaci fragmentéw drewna. Ze wzgledu na

niejednorodny charakter warstwy oraz znaczng zawartosé czgéei organicznych, nie podaje

si¢ parametrow warstwy.,

Zakresy glebokosciowe wystgpowania poszezegdlnyeh warstw przedstawiono na

kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).

Parametry geotechniczne warstw podloza gruntowego przedstawiono w zalgezniku 4.

Granica przemarzania terenu badait wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntéw podano w zal. 5
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1. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podiozu projektowanej inwestycji wydziclono szes¢ warstw geotechnicznych do
glebokosei rozpoznania, Grunty rodzime wystgpujgce na omawianym terenie wyst¢pujg
w postaci gruntéw twardoplastycznych, malo i Srednio spoistych  warstwy 1,
éredniozageszezonych gruntow  niespoistych  warstw TII, Ik, IV i V; miejscowo
wystgpujgeych gruntéw organicznych warstwy VI Grunty wystgpujgce w terenie badan sa
malo écidliwe i okreslone zostaly jako nosne, z wyjatkiem warstwy VI, ktérg ze wzgledu na

znaczng zawarto$é czesei organicznych okresla sig jako nieno$ng.

Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwodei gruntow w czasie.

3.2, OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zal. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowaé zgodnie z Zalgeznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

DILA OBLICZEN

Czedciowe wspdlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zaljeznikiem B do

normy EN 1997-1.

3.4, OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNT

Nie zaktada si¢ negatywnego oddzialywania gruntéw na projektowang inwestycje.
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3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1,

nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odplywem” i ,,bez odplywu™.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

Grunty wystgpujace w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji zalicza sig do
klas nognych i mato Scigliwych. Wyjatkiem sg grunty organiczne warstwy VI, wyslepujgce
micjscowo w postaci kawatkdw drewna,

Projecktowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie obcigzad
srodowiska gruntowego. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zalgeznikiem I do normy

EN 1997-1.

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia podano w zal. nr 4

3.8, WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami dotyczacymi

robot ziemnych. Dno wykopu wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.

3.9. ODDZIAELYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Na omawianym ferenic stwierdzono wyst¢powanie czwartorzgdowej warstwy
wodonognej o zwierciadle swobodnym. Poziom stabilizacji zwierciadla znajduje si¢ ponizej
projektowanego poziomu posadowicenia projektowanej sieci kanalizacyjnej. Nie wyklucza sig

wystepowania lokalnych sgezen wod  wsigkowych w  utworach spoistych w czasie
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i bezposrednio po opadach deszezu, Bazg ich drenazu stanowi San, zlokalizowany na zachéd

od terenu badan.
3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dlugosé ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona

przez Konstruktora.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Zatgcznik nr 5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B-02480
ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB
NN

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RO DZIME

2% < 1omG 5%
5% < oG 30%
300/0 < lom

H grunt prochniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE ROD ZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina _%
KWg zwietrzelina gliniasta &
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty =
KO  otoczaki 2
Z wir £
Zg 2wir gliniasty N
Po  pospéika E
Pog pospolka gliniasta 2
Pr piasek gruby

Ps  piasek $redni

drobnoziarniste,
niespoiste

Pd piasek drobny
Pt piasek pylasty
nwp pyt piaszczysty
Pg  piasek gliniasty
T py 7
Gp  dlina piaszczysta %
G glina i
Gt glina pylasta %’
Gpz glina piaszczysta zwigzla .r_‘g
Gz  glina zwiezta 2
Gz glina pylasta zwigzla §
Ip it piaszczysty =
| it
I it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOW E NIE UJETE
NORMA
kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
ch wegiel brunatny

ck
kp

wegiel kamienny
kreda piszgca

"

pzw
ipl

A4
jg.i
4tk

[N

(==

GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreélenia uzupelniajgce dotyczace

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
§rednio zageszczony
luzny

zwarly

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
ptynny

suchy

malo wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WI ERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezomelryczny)
piezometryczny poziom wody (
w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

) ustalony

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwér geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacii
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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