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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1) Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne 

(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej 

praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb  

Nie dotyczy  

2) Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie 

dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia 

przed wpływami eksploatacji górniczej 

Dla potrzeb projektowanej inwestycji została opracowana dokumentacja geotechniczna przez firmę 

GEOLOGIA POŁUDNIE Tomasz Michalczyk, ul. Kazimierza Morawskiego 5/108, 30-102 Kraków 

(stanowiąca integralną część dokumentacji projektowej). W tym celu wykonano trzynaście sondowań 

penetracyjnych do głębokości w przedziale 5,0 – 9,0 m p.p.t. Całość dokumentacji „Ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego” przedstawiono w części projektu 

budowlanego „Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.  

Na terenie planowanej inwestycji wyodrębniono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I - mineralne grunty nieskaliste, średnio i mało spoiste, twardoplastyczne 

występuje w postaci brązowo-szarych, małowilgotnych, twardoplastycznych glin i piasków gliniastych, 

o stopniu plastyczności IL = 0,10 

Warstwa II - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone występuje w postaci 

brązowych, średniozagęszczonych piasków średnich ze żwirem. Ze względu na zróżnicowany stopień 

nawodnienia warstwy, podzielono ją na: 

Warstwa IIa - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, wilgotne występuje 

w postaci brązowych, wilgotnych, średniozagęszczonych piasków średnich ze żwirem, o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50 

Warstwa IIb - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, nawodnione występuje 

w postaci brązowych, nawodnionych, średniozagęszczonych piasków średnich ze żwirem, o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,40 

Warstwa III - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, nawodnione występuje 

w postaci brązowych, nawodnionych, średniozagęszczonych piasków grubych ze żwirem, o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,40 

Warstwa IV - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone występuje w postaci 

brązowych, średniozagęszczonych pospółek. Ze względu na zróżnicowany stopień nawodnienia 

warstwy, podzielono ją na: 

Warstwa IVa - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, wilgotne występuje 

w postaci brązowych, wilgotnych, średniozagęszczonych pospółek, o stopniu zagęszczenia ID = 0,50 

Warstwa IVb - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, nawodnione występuje 

w postaci brązowych, nawodnionych, średniozagęszczonych pospółek, o stopniu zagęszczenia ID= 0,40 

Warstwa V - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone, nawodnione występuje 

w postaci brązowych, nawodnionych, średniozagęszczonych żwirów, o stopniu zagęszczenia ID = 0,40 

Warstwa VI – grunty organiczne - nienośne występuje miejscowo w postać fragmentów drewna. Ze 

względu na niejednorodny charakter warstwy oraz znaczną zawartość części organicznych, nie podaje 

się parametrów warstwy. 
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3) Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Nie dotyczy 

4) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

Nie dotyczy 

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku 

zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego  

Nie dotyczy 

6) Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane 

w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo 

istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – 

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego 

6.1) Sieć kanalizacyjna  

Trasa kanalizacji sanitarnej 

Przy wyborze trasy kanalizacji sanitarnej kierowano się prowadzeniem sieci poprzez nieruchomości 

należące do Gminy Radymno. Ze względu na zwartą zabudowę mieszkalną, zdecydowano się na 

zaprojektowanie większości głównych ciągów kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega częściowo po terenach będących własnością Skarbu 

Państwa, Gminy Radymno, Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, Powiatu Jarosławskiego 

– Zarządu Dróg Powiatowych, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 

Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencji Nieruchomości Rolnych oddz. 

W Rzeszowie oraz częściowo po terenach właścicieli prywatnych. Trasa kanalizacji zaprojektowana 

została zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu. 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w układzie grawitacyjno-pompowym. 

W miejscu, gdzie nie udało się uzyskać wymaganego spadku dla prawidłowego przepływu ścieków 

zaprojektowano przepompownie ścieków, skąd ścieki poprzez studzienkę rozprężną kierowane będą 

rurociągami tłocznymi do kanalizacji grawitacyjnej. 

Projektowana kanalizacja sanitarna została opracowana zgodnie z: 

- warunkami technicznymi, 

- zakresem określonym przez Inwestora, 

- wiedzą techniczną i dostępnymi materiałami budowlanymi, 

-obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami. 

  

Kanalizacja sanitarna – technologia i zastosowane materiały 

Kanalizacja grawitacyjna 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej: 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 13 719,2m w tym: 

- rury  PCV Ø200mm SN8 o długości  L=12922,5m,  

- rury PCV Ø 315mm SN8 o długości  L=624,2m, 

- rury PE RC Ø200mm SDR 17 o długości L=172,5m. 

Studnie łącznie 507 sztuk w tym: 
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- studnia rozprężna Ø1000 –  14 szt.  

- studnie kaskadowe betonowe Ø1200mm - 25 szt. 

- studnie betonowe Ø1000mm -  62 szt. 

- studnie tworzywowe Ø400mm – 333 szt.  

- studnie kaskadowe Ø400mm – 73  szt.  

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej: 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160mm SN8 o łącznej  długości  7 444,3m. 

Studnie tworzywowe Ø400mm łącznie 317szt.  

 

• Miejscowość Grabowiec 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej: 

Dł. całkowita 2368,9m w tym: 

- rury  PCV Ø200mm SN8 o długości  L=1744,7m  

- rury PCV Ø 315mm SN8 o długości  L=624,2m  

- studnia rozprężna Ø1000 –  4 szt.  

- studnie kaskadowe betonowe Ø1200mm - 6 szt. 

- studnie betonowe Ø1000mm -  18 szt. 

- studnie tworzywowe Ø400mm –  51szt.  

- studnie kaskadowe Ø400mm –  4 szt.  

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej: 

- rury PCV Ø160mm SN8  o długości  L=1560,8m 

- studnie tworzywowe Ø400mm – 60 szt.  

• Miejscowość Nienowice 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:  

Dł. całkowita 6445 m w tym: 

- rury PE RC  Ø200mm SDR 17 o długości L=172,5m 

- rury  PCV Ø200mm SN8 o długości  L=6272,5m  

- studnie kaskadowe betonowe Ø1200mm - 12 szt. 

- studnie betonowe Ø1000mm -  21szt. 

- studnie tworzywowe Ø400mm – 173 szt.  

- studnie kaskadowe Ø400mm – 32 szt.  

- studnia rozprężna Ø1000 –  6 szt. 

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej: 

- rury PCV Ø160mm SN8  o długości  L=3495,6m 

- studnie tworzywowe Ø400mm –156szt.  

• Miejscowość Michałówka  

Sieć kanalizacji grawitacyjnej: 

- rury  PCV Ø200mm SN8 o długości  L= 4905,3m  

- studnie kaskadowe betonowe Ø1200mm -  7szt. 

- studnie betonowe Ø1000mm - 23 szt. 

- studnie tworzywowe Ø400mm – 109 szt.   

- studnie kaskadowe Ø400mm – 37szt.  

-studnia rozprężna Ø1000 –  4szt. 

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej: 

- rury PCV Ø160mm SN8  o długości  L= 2387,9 m 

- studnie tworzywowe Ø400mm –101szt.  
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Projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC ze ścianką litą SN8 kPa (klasa S) 

łączonych poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka 

z elastomeru z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega 

ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. Projektowana sieć kanalizacyjna 

zostanie częściowo wykonana z rur PERC Ø315mm i Ø200mm. 

Na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm 

izolowane lepikiem asfaltowym na zimno oraz tworzywowe studzienki Ø400mm. 

Minimalne zagłębienie kanałów powinno być większe niż 1,2m. Głębokości średnio wahają się 

w przedziale: od 1,2m do 4,0m. Budynki, z których ścieki odpływają do zbiorników bezodpływowych 

zostaną przełączone do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. W późniejszym etapie szamba należy 

zlikwidować. 

  

Kanalizacja ciśnieniowa 

Projektowaną kanalizację tłoczną o długości L=8910,1 m należy wykonać z rur PE RC o średnicy Ø140, 

Ø125, Ø110, Ø90 i Ø63 mm zgrzewanych doczołowo. Oznakować taśmą znacznikową koloru 

brązowego z wkładką metalową 30 cm nad wierzchem rury. 

Sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 8910,1m w tym : 

- rury PE RC  Ø140 SDR 17 o długości  L=1549,9m 

- rury PE RC  Ø125 SDR 17 o długości  L=999,6m 

- rury PE RC  Ø110 SDR 17 o długości  L=3912,9m 

- rury PE RC  Ø90 SDR 17 o długości  L=2237,6m 

- rury PE RC Ø63 SDR 17 o długości  L=210,1m 

Przepompownie i tłocznie ścieków łącznie 14 szt. w tym: 

- przepompownie ścieków PG1, PN2, PN3, PN4, PN5, PM2, PM3, PM4, PM5 – 9 szt.   

- tłocznie ścieków  PG2, PN1, PM1 - 3 szt. 

- przydomowe przepompownie ścieków PdN1, PdN2  – 2 szt. 

• Miejscowość Grabowiec 

- rury PE RC Ø140 SDR 17 o długości  L=1549,9m 

- przepompownia ścieków Ø1500 – 1szt. 

- tłocznia ścieków Ø2500 -1szt. 

- studnia płucząca – 3 szt. 

- kolumna odpowietrzająca – 2 szt.  

• Miejscowość Nienowice 

Dł.  całkowita 4870,2m w tym: 

- rury PE RC  Ø110 SDR 17 o długości  L=3522,7m 

- rury PE RC  Ø90 SDR 17 o długości  L=1137,4m 

- rury PE RC Ø63 SDR 17 o długości  L=210,1m 

- przepompownia  ścieków Ø1500 –1 szt. 

- przepompownia  ścieków Ø1200 –3 szt. 

- tłocznia ścieków Ø2000 -1szt. 

- przydomowa przepompownia ścieków – 2 szt. 

- studnia płucząca – 5 szt. 

- kolumna odpowietrzająca – 3 szt. 

• Miejscowość Michałówka  

Dł. całkowita 2490m w tym: 

- rury PE RC  Ø125 SDR 17 o długości  L=999,6m 

- rury PE RC  Ø110 SDR 17 o długości  L=390,2m 
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- rury PE RC  Ø90 SDR 17 o długości  L=1100,2m 

- przepompownia  ścieków Ø1500 – 2szt. 

- przepompownia  ścieków Ø1200 – 2szt. 

- tłocznia ścieków Ø2000 -1 szt. 

- studnia płucząca – 2 szt. 

- kolumna odpowietrzająca – 1szt. 

Zestaw odpowietrzający DN 80 zostanie zamontowany w pozycji pionowej na trójnikach redukcyjnych 

80/80, 100/80, 125/80, 140/80 zgodnie z rys 6.6.  

Na przewodach tłocznych projektuje się studnie płuczące DN 80 połączone z siecią za pomocą trójnika 

redukcyjnego (rys. 6.7).  

 

Rurociąg tłoczny odcinek PM1 – Sr PM1 

Rurociągiem PE Ø125 o dł. 999,60 mb przetłaczane będą ścieki z tłoczni PM1 do betonowej studzienki 

rozprężnej Sr PM1 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PM2 – Sr PM2 

Rurociągiem PE  Ø90 o dł. 380,30 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PM2 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PM2 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PM3 – Sr PM3 

Rurociągiem PE  Ø110 o dł. 390,20 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PM3 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PM3 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PM4 – Sr PM4 

Rurociągiem PE  Ø90 o dł. 360,10 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PM4 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PM4 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PM5 – Sr PM5 

Rurociągiem PE  Ø90 o dł. 359,80 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PM5 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PM5 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PG1 – Sr PG1 

Rurociągiem PE  Ø140 o dł. 171,6 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PG1 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PG1 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PG2 – Sr PG2 

Rurociągiem PE Ø140 o dł. 1089,30 mb przetłaczane będą ścieki z tłoczni PG2 do betonowej studzienki 

rozprężnej Sr PG2 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek K1 – K2 

Rurociągiem PE Ø140 o dł. 289,00 mb przetłaczane będą ścieki z komory zasuw K1 do komory zasuw 

K2 o średnicy Ø1000mm. 

Rurociąg tłoczny odcinek PN1 – Sr PN1 

Rurociągiem PE Ø110 o dł. 3522,70 mb przetłaczane będą ścieki z tłoczni PN1 do betonowej studzienki 

rozprężnej Sr PN1 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PN2 – Sr PN2 

Rurociągiem PE Ø90 o dł. 350,70 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PN2 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PN2 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PN3 – Sr PN3 

Rurociągiem PE Ø90 o dł. 465,90 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PN3 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PN3 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PN4 – SR PN4 

Rurociągiem PE Ø90 o dł. 158,30 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PN4 do betonowej 

studzienki rozprężnej SR PN4 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 
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Rurociąg tłoczny odcinek PN5 – Sr PN5 

Rurociągiem PE Ø90 o dł. 162,5 mb przetłaczane będą ścieki z przepompowni PN5 do betonowej 

studzienki rozprężnej Sr PN5 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PdN1 – Sr PdN1 

Rurociągiem PE Ø63 o dł. 179,50 mb przetłaczane będą ścieki z przydomowej przepompowni PdN1 do 

betonowej studzienki rozprężnej Sr PdN1 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

Rurociąg tłoczny odcinek PdN2 – Sr PdN2 

Rurociągiem PE Ø63 o dł. 30,60 mb przetłaczane będą ścieki z przydomowej  przepompowni PdN2 do 

betonowej studzienki rozprężnej Sr PdN2 o średnicy Ø1000mm z zamontowanym deflektorem. 

 

Roboty ziemne 

Roboty liniowe projektuje się uwzględniając przyjęte rozwiązania systemu kanalizacji oraz 

warunki sytuacyjno-wysokościowe. 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy, 

- wytyczyć kolizje projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,   

- wytyczyć geodezyjnie punkty węzłowe (studzienki, punkty połączeń itd.), 

- wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejącego stanu na trasie przebiegu kanalizacji, 

-wykonać przekopy kontrolne na skrzyżowaniach projektowanego kanału z innym uzbrojeniem, 

w miejscach „niepewnych”, gdzie istnieje niebezpieczeństwo kolizji (miejsca przekopów ustalić 

z autorem projektu). Przed rozpoczęciem tychże robót należy bezwzględnie wezwać na budowę 

użytkowników uzbrojenia, celem nadzoru i uczestnictwa w trakcie wykonywania odkrywki, 

- wszystkie roboty wykonywane w pobliżu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

należy wykonywać pod nadzorem ich użytkowników. Przed rozpoczęciem tych prac należy zlecić 

nadzór. Szczegóły dotyczące wykonywania robót i warunki techniczne zawarte są w pismach 

uzgadniających lub w odpisie protokołu z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia 

15.04.2020 r. Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze 

orientacyjnie i należy się liczyć z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji 

i głębokości, które przedstawiono na profilach, 

- zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w trakcie prowadzenia prac, 

- prace ziemne w pobliżu rzeki oraz cieków wodnych prowadzone będą poza okresem masowej migracji 

płazów ( poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 września do15 października). 

- prace budowlane będące źródłem nadmiernego hałasu, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej 

od godziny 6 00do 2200. Unikać się będzie równoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym 

natężeniu. 

Wykopy 

Projektowane wykopy otwarte wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg normy 

PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050. 

W większości przypadków projektowane wykopy są wykopami wąsko przestrzennymi. 

W terenie niezabudowanym roboty będą wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych 

(okolice budynków, ogrodzeń, ogrodów przydomowych oraz w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem) roboty ziemne będą wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym. 

Dno wykopu pod rurociągi powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno 

wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. 
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Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy należy zabezpieczyć tak, aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz PN-B-10736. Wykopy liniowe należy zabezpieczyć 

obudowami pełnymi. Wykopy do głębokości 1,0m można wykonywać jako wąsko przestrzenne 

nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem niewystępowania wody gruntowej i gdy teren nie 

jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu o pasie szerokości równej co najmniej głębokości 

wykopu. 

Odwodnienie wykopów na czas budowy 

W przypadku stwierdzenia występowania wód gruntowych powyżej dna wykopu należy wykonać jego 

odwodnienie na czas robót montażowych. W tym celu należy w dnie wykopu, w najniższym punkcie 

wykonać tymczasową studzienkę odwadniającą z kręgu betonowego o głębokości ok. 0,6m wyposażoną 

w pompę szlamową i w miarę potrzeb wykonywać wzdłuż wykopu dren żwirowy do studzienki. 

W przypadku zwiększonego napływu wody gruntowej stosować igłofiltry lub studnie depresyjne. 

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Przewierty 

Przewierty pod drogami powiatowymi, gminnymi, chodnikami, rzeką San, rzeką Wisznia i w miejscach, 

gdzie wykonanie wykopu otwartego nie było możliwe z uwagi na brak zgody właścicieli działek 

wykonać metodą bezwykopową. Miejsca przewiertu zostały pokazane na profilach oraz projekcie 

zagospodarowania terenu.  

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury osłonowej oraz rury przewodowej lub rury 

przewodowej typu RC. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieżąco kontroluje i koryguje się trasę 

przewiertu. Przy wykonywaniu przewiertu w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać 

odkrywki w celu sprawdzenia jego dokładnej lokalizacji. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w swoim usytuowaniu krzyżuje się: 

• z trasą istniejących odcinków przyłączy kanalizacyjnych z budynków do zbiorników 

bezodpływowych, 

• z siecią wodociągową, 

• z przyłączami z własnych ujęć do budynków sieci wodociągowej, 

• z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, 

• z zewnętrzną instalacją gazową. 

Powyższe skrzyżowania są bezkolizyjne. Zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 

na czas budowy. Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem pokazano na mapach sytuacyjnych 

oraz profilach podłużnych. 

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz przebieg równoległy do niej zostały 

zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami z zastosowaniem odległości podstawowych oraz 

stosownych zabezpieczeń (rur ochronnych i osłonowych). Roboty ziemne w obrębie w/w skrzyżowań 

wykonać ręcznie. 

Skrzyżowanie z istniejącym kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 

Zgodnie protokołem z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia 15.04.2020r. 

skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi  należy wykonać 

z określonymi warunkami. 

• W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 

normatywne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 219 z 2005 
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poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. Zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na 

koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza 

niż 1,0m, miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,25m).  W miejscach skrzyżowań i zbliżeń 

z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem 

właścicielskim przedstawiciela OPL. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych 

odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić  o warunki techniczne do 

Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie. Przed 

planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego 

wg zasad pracy na infrastrukturze OPL. Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego 

wniosku o nadzór o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów  

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego wraz z  wszelkimi  tego 

konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych 

z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

poniesie Inwestor (Wykonawca).   

• Prace ziemne na odcinku zbliżenia i skrzyżowania do rurociągu OXYNET wykonać ręcznie pod 

nadzorem pracownika OXYNETU. Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona protokołem. 

Przed przystąpieniem do prac skonsultować z operatorem miejsca skrzyżowań i zbliżeń. Przed 

zasypaniem dokonać odbioru prac i wykonać dokumentację zdjęciową miejsc zbliżeń i skrzyżowań.   

• Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie 

z normami PN/E 05100 i PN/E 05125. Przy zbliżeniach do słupów zachować odległość min. 2,0m. 

W miejscach skrzyżowań na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne typu Arota i przed zasypaniem 

zgłosić do RE Jarosław celem dokonania odbioru technicznego. Prace ziemne w tych rejonach 

wykonywać ręcznie po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektroenergetycznych. Zgłosić pisemne do RE 

Jarosław termin rozpoczęcia prac z siedmiodniowym wyprzedzeniem.   

• Wszelkie zbliżenia do istniejącej infrastruktury SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej) możliwe są  z zachowaniem technologii budowy określonej w normie ZN-96 TPSA-004 

i minimalnej odległości pionowej pomiędzy najbliższymi  brzegami elementów obu sieci wynoszącej 

0,5m. Wszelkie zbliżenia na odległość poniżej 0,5m należy rozważać (budować)  w kategoriach 

skrzyżowania.  

Województwo Podkarpackie jest właścicielem istniejącej linii światłowodowej, oznaczonej symbolem 

„t4” lub „4t”, składającej się z rurociągu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury z wyróżnikami 

odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, białym), w których znajdują się czynne kable 

światłowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezpośrednio nad rurociągiem kablowym ułożono 

taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym oraz w połowie wykopu taśmę 

ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.  

Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejącej linii 

światłowodowej SSPW w terenie, którą należy przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-

wysokościowych, zawierających inwentaryzację geodezyjną linii światłowodowej  oraz wykonanie 

wykopów próbnych pod nadzorem służb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne należy 

potwierdzić protokolarnie z przedstawicielem ORSS. 

W miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja z linią światłowodową SSPW. Należy ją 

zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną zachowując normatywne parametry zgodnie z normą ZN-96 

TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociągu SSPW.  

Wszelkie prace w bezpośredniej  bliskości rurociągu SSPW (odległość poniżej 0,5m), należy wykonać 

ręcznie, z należytą ostrożnością, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod odpłatnym nadzorem 

przedstawiciela. O nadzór ten, należy wystąpić do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym 
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terminem prowadzenia prac, wskazując dane strony (inwestora lub wykonawcy), która zostanie 

obciążona kosztami po zakończeniu prac. 

Wszelkie inne prace w sąsiedztwie czynnej magistrali należy zgłosić do ORSS minimum 5 dni przed 

ich planowanym rozpoczęciem (Centrum Nadzoru Sieci).  

Wszelkie odsłonięte  w trakcie prac elementy infrastruktury SSPW należy zabezpieczyć i oznakować 

taśmą z napisem „Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakończeniu prac pozostawić w ziemi 

w stanie nienaruszonym.  

W przypadku nie dostosowania się do w/w zgłoszeń na Zlecającego (Inwestora lub Wykonawcę) 

nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości równej opłacie za jedną wizytę nadzoru. 

Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogą zakłócić jej pracy. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiały i prace 

nakładcze) nie będą obciążać operatora linii światłowodowej. 

Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie 

uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które 

w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.  

Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać niniejszych warunków i uzgodnień. Nie 

przestrzeganie ich będzie skutkowało powiadomieniem właściwych organów nadzoru budowlanego 

i wstrzymaniem prac.  

Z niniejszą treścią należy zapoznać wykonawcę robót, kierownika budowy oraz osoby fizycznie 

wykonujące prace. 

Powyższe warunki techniczne zapewniają tylko zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych 

i parametrów technicznych, bez poprawy jakości. 

W przypadku kiedy prace objęte Inwestycją zostaną wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru 

ORSS lub niezgodnie z warunkami, a w konsekwencji tych działań dojdzie do uszkodzenia 

infrastruktury SSPW, na wykonawcę zostanie automatycznie nałożona kara w wysokości 100 tys. zł. 

Niniejsze warunki ważne są przez rok od daty wydania.    

Skrzyżowanie z istniejącym wodociągiem 

Projektowana kanalizacja sanitarna układana będzie pod istniejącym wodociągiem. W przypadku 

głębokich wykopów wodociąg należy zabezpieczyć przez podwieszenie go na belkach. W celu 

dokładnego zlokalizowania wodociągu należy wykonać przekopy kontrolne. 

Skrzyżowanie z istniejącą kanalizacją sanitarną – przyłącza do zbiorników bezodpływowych 

W istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  musi być zachowana płynność i drożność do momentu oddania 

do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie skrzyżowania obu sieci 

zaprojektowano bezkolizyjnie. 

Przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogami 

Drogi powiatowe: 

 Przekroczenie PDP1 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obręb 

Michałówka) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø160 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.1.1). 

 Przekroczenie PDP2 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obręb 

Michałówka) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.1.2).  

 Przekroczenie PDP3 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obręb 

Michałówka) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.1.3, rys.2.1.4).  
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 Przekroczenie PDP4 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obręb 

Michałówka) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.2.1).  

 Przekroczenie PDP5 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obręb 

Michałówka) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.3.1).  

 Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obręb 

Nienowice) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.4.1).  

 Przekroczenie PDP7 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obręb 

Nienowice) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø160 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.4.2).  

 Przekroczenie PDP8 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obręb 

Nienowice) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø315 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.4.3).  

 Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obręb 

Nienowice) zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE RC o średnicy Ø250 

zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogą (rys.2.5.1).  

Rowy należy umocnić płytami ażurowymi. Pobocza utwardzić kruszywem łamanym. Komory do 

podwiertu należy zlokalizować poza granicą pasa drogowego, a roboty wykonać bez naruszenia rowów 

i poboczy. 

Drogi gminne 

Przekroczenia gminnych dróg projektowaną kanalizacją sanitarną będą wykonane metodą przewiertu 

lub rozkopu połówkowego. Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej i żwirowej będą wykonane 

w rurach ochronnych PE RC Ø400 dla kanału PCV Ø315mm, Ø315 dla kanału PCV Ø200mm, Ø250 

dla kanału PCV Ø 160mm, Ø160 dla kanału PE Ø 110mm i Ø 90mm wg. Projektu Zagospodarowania 

Terenu oraz profili podłużnych. 

Pod drogami wymagany stopień zagęszczenia wynosi: 

- poza pasem jezdnym Is=0,95 

- w pasie jezdnym do głębokości 1,2 – Is=1,0 

- w pasie jezdnym poniżej głębokości 1,2m – Is=0,97 

Przejścia kanalizacji ciśnieniowej pod ciekami wodnymi 

Projektuje się wykonanie przekroczeń: 

• PC2, PC3  - przekroczenia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE Ø140 rzeki San  w km 

138+545 dz. nr ew. gr. 221 w miejscowości Grabowiec,  w  rurze ochronnej PE RC Ø200. 

Głębokość posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 3,0m. 

Odległość punktów wejścia i wyjścia przewiertu od górnych krawędzi skarp wynosi min.30m.  

• PC4- przekroczenie rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE Ø125 rzeki Wisznia dz. nr ew. 

gr. 407  w km 0+235 w miejscowości Michałówka, w rurze ochronnej PE RC Ø200. Głębokość 

posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odległość 

punktów wejścia i wyjścia przewiertu od górnych krawędzi skarp wynosi min.5m.  

• PC5 - przekroczenie rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE Ø90 rzeki Wisznia dz. nr ew. 

gr 960  w km 3+460 w miejscowości Nienowice, w rurze ochronnej PE RC Ø160. Głębokość 

posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odległość 

punktów wejścia i wyjścia przewiertu od górnych krawędzi skarp wynosi min.5m. 

• PC6- przekroczenie rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE Ø63 potoku Stubienko dz. nr 

ew. gr 957  w km 0+437 w miejscowości Nienowice, w rurze ochronnej PE RC Ø110. Głębokość 
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posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 1,5m. Odległość 

punktów wejścia i wyjścia przewiertu od górnych krawędzi skarp wynosi min.5m. 

Zastosowana zostanie metoda bezwykopowa (przewiert sterowany), która umożliwi przekroczenie 

cieku bez naruszenia jego dna i skarp. Rura przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej, która 

ochroni sieć przed uszkodzeniami np. w przypadku konserwacji lub remontu cieku wodnego, a  także 

w przypadku awarii ochroni wody cieku przed zanieczyszczeniem i ułatwi naprawę. Miejsce 

przekroczenia zostanie trwale oznakowane słupkami betonowymi. 

Wykonanie robót objętych opiniami i pozwoleniami konserwatorskimi 

Z uwagi na lokalizację stanowisk archeologicznych nr 3AZP 105-85/15 i 4AZP105-85/16 

w miejscowości Nienowice należy przeprowadzić badania archeologiczne w trybie nadzoru 

archeologicznego w trakcie jego realizacji oraz uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Konserwatora 

Zabytków na ich prowadzenie na odcinkach: Sr PN5-PN5, PN5-N236.1, PN5-N215a, N199- N193, 

N199-N181, N198-N198.2, N195-N195.1, N195.2, N195.1, N196-N196.1.  

Roboty montażowe 

Montaż rurociągów i studzienek zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów rur. 

Wokół studzienek należy wykonać obsypkę piaskową o szerokości minimum 50 cm i zagęszczać ją 

kolejnymi warstwami grubości 30cm do Is 0,97. Rurociągi będą układane na głębokości wg. profili 

podłużnych. Rury i studzienki układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. W przypadku 

wystąpienia w podłożu gruntów piaszczystych ziarnistych oraz sypkich niespoistych (grupy 1, 2 i 3 wg 

PN-ENV 1046:2007) nie zawierających kamieni podsypka nie jest wymagana. W przypadku 

wystąpienia w poziomie posadowienia słabego gruntu o dużej miąższości należy dokonać wymiany 

gruntu na głębokość min 0,35m. W takim przypadku należy wykonać ławę żwirową o grubości 0,2m o 

uziarnieniu 32-63mm, a  na niej podsypkę grubości min 0,15m o uziarnieniu do 16mm. Wykonać 

zagłębienia pod kielichy. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90°. Przewód układać 

na podłożu tak, aby zapewnić jego oparcie na całej długości. Po zamontowaniu i ułożeniu rur, należy je 

podbić piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypkę należy układać symetrycznie 

po obu stronach rury zagęszczając warstwami o grubości nie większej niż 0,15m, zwracając uwagę na 

jej staranne zagęszczanie w strefie podparcia rury. Zasypkę wstępną do wysokości 0,3m ponad górną 

krawędź rury należy wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Zasypkę wstępną i 

główną wykonać gruntem rodzimym stosując dla zasypki wstępnej grunty ziarniste a  do zasypki 

głównej również grunty spoiste. W miejscach przejść przez drogi stosować tylko grunty ziarniste. W 

razie braku uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia należy przewidzieć wymianę gruntu. 

Pod drogami wymagany stopień zagęszczenia wynosi: 

- poza pasem jezdnym Is=0,95 

- w pasie jezdnym do głębokości 1,2 – Is=1,0 

- w pasie jezdnym poniżej głębokości 1,2m – Is=0,97. 

Poza tymi terenami wymagany stopień zagęszczania wynosi Is=0,85. Szczególnie starannie należy 

zagęścić grunt wokół studzienek. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury z PVC SN8 kPa (klasa S) 

o średnicy Ø315mm Ø200mm i Ø160mm, łączonych poprzez kielichy z rowkiem, w którym 

umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. 

Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania 

połączenia.  

Należy dopasować głębokości studni na przyłączach do rzędnych istniejących wyjść instalacji 

kanalizacyjnej z budynku oraz rzędnych przyłączy kanalizacyjnych z budynków do zbiorników 

bezodpływowych. Minimalne przykrycie rurociągów 1,2 m. 
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Rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Ø140, Ø125, Ø110,  Ø90 i  Ø63 

mm łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowo.  Zmiany kierunków wykonać za 

pomocą łuków segmentowych.  

Minimalny promień gięcia dostosować do wymagań producenta rur w zależności od średnicy przewodu 

i temperatury otoczenia. Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do 

wykonania próby szczelności. Górną część zasypki wykopu wykonać warstwami gruntem 

rodzimym z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym i równoczesną rozbiórką rozparć 

i deskowań wykopów. 

Odbiór robót zanikających 

Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. roboty nie 

dające się sprawdzić po całkowitym zakończeniu budowy. Odbiory te obejmują: 

- sprawdzenie wykonania podłoża, 

- sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia,  prostoliniowość trasy), 

- sprawdzenie połączenia rur. 

Odbiór końcowy obejmuje całokształt robót na określonym odcinku. Do odbioru końcowego 

Wykonawca winien przygotowywać kompletną dokumentację budowy tzn. 

- inwentaryzację geodezyjną, 

- protokół robót zanikających, 

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w czasie prowadzenia robót, 

naniesionymi na planie sytuacyjnym. 

Próba szczelności kanalizacji 

Po wykonaniu odcinka między studzienkami należy poddać go próbie szczelności na eksfiltrację 

i infiltrację. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabilizacji zamyka się w studzienkach 

i z dolnego końca napełnia wodą, dbając o dobre odpowietrzenie. Proponowana długość badanego 

odcinka – do 200m. Wówczas czas trwania próby 0,5 godz. Całość prób wykonać zgodnie z PN-92/B-

10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcją 

producenta rur. Badany odcinek uważa się za szczelny jeżeli nie stwierdzi się ubytku wody. 

Po odbiorze próby szczelności, zasypaniu kanałów i zagęszczeniu gruntu, ułożone kanały sieci 

kanalizacji grawitacyjnej należy poddać przeglądowi kamerą od wewnątrz. Przed wykonaniem inspekcji 

CCTV należy wykonać czyszczenie sieci i odejść przykanalików. Ewentualne uszkodzenia powinny 

być usunięte przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni. Inspekcją należy objąć 10% długości sieci 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku niezadowalających wyników, 

Wykonawca wskazany będzie dokonać inspekcji CCTV na całej długości sieci kanalizacyjnej.   

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie dróg należy odtworzyć do stanu pierwotnego, 

zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. 

Rozebranie nawierzchni: 

- tereny zielone – zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Zdjęty humus 

na czas wykonywania robót składować w miejscu, gdzie nie będzie narażony na zanieczyszczenia 

i możliwość najeżdżania na niego pojazdami, 

- droga gruntowa utwardzona – zdjąć kolejne warstwy na szerokości i na długości prowadzonych robót, 

- drogi gminne asfaltowe - zdjąć warstwę asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na szerokość 

wykopu i na długości prowadzonych robót, 

- droga powiatowa – wykonać przewiert bez naruszenia nawierzchni asfaltowej. 

Odtworzenie nawierzchni: 

- tereny zielone – przywrócić do stanu pierwotnego, 
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- droga gruntowa utwardzona – gminna – należy odbudować drogę przywracając ją do stanu 

pierwotnego. 

- droga asfaltowa – gminna -odbudowę drogi należy wykonać: 

 wykopy uzupełnić materiałem zagęszczonym do wartości Is = 0.97, 

 warstwy konstrukcyjne drogi odbudować z 1m poszerzeniem po obu stronach wykopu licząc 

od ich skrajni, 

 warstwę bitumiczną odbudować na min 5m długości drogi. 

Warunki prowadzenia prac w pasie drogowym 

Drogi gminne 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany: 

- powiadomić Zarządcę Drogi o terminie rozpoczęcia robót, 

- zapewnić dojścia i dojazdy do działek na czas prowadzenia robót, 

- odtworzyć i uporządkować teren zgodnie z wytycznymi, 

- przekazać do odbioru końcowego Zarządcy Drogi.  

Drogi powiatowe 

Zgodnie z Decyzją nr T-II.421.47.2020 z dnia 16.06.2020 r. kanalizację sanitarną w pasie drogowym 

dróg powiatowych należy wykonać na następujących warunkach: 

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę by przed przystąpieniem do prowadzenia robót uzyskał 

zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie i  rozkopanie pasa drogowego, oraz zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego celem umieszczenia w nim kanalizacji sanitarnej o pow. łącznie 42,55 m2. 

2. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie 

drogowym należy uzupełnić o projekt czasowej organizacji ruchu. Jeżeli nie jest wymagany projekt 

organizacji ruchu, do wniosku należy dołączyć informację o sposobie zabezpieczenia robót.  

3. 9-krotne przekroczenie drogi Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyckie w miejscowości 

Michałówka wykonać metodą podwiertu z zastosowaniem  rur ochronnych, na głębokości zgodnie 

z załączonymi przekrojami.  

4.   Jeżeli budowa, przebudowa lub remont wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego 

przełożenia ponosi właściciel.  

Zgoda Zarządcy drogi na zlokalizowanie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej nie jest zezwoleniem 

na prowadzenie robót o które Inwestor powinien wystąpić  do Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. 

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia nie związanego 

z funkcjonowaniem drogo celem wykonania robót, należy złożyć przed planowanym rozpoczęciem 

robót.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Specyfikacją Techniczną. Odbiory 

częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, 

kierownika budowy i przedstawiciela Inwestora. 

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich 

usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. Wyłączane 

z eksploatacji kanały zaznaczyć jako nieczynne. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do 

eksploatacji. Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie protokołów z badań 

przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Kanalizacja w terenie powodziowym 

Do montażu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zaprojektowano rury PVC z rowkiem, 

w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym pierścieniem 
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stabilizującym, co zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. 

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zlokalizowane są : 

- studnie: G38, M26, M27, M28, M29, M31, M32, M33, M33.1, M34, M34.1, M35, M36, M36.1, M37, 

M38, M38.1, M39, M40, M40.1, M41, M42, M25, M24, M23, M67, M68, M69, M69.1, M70, M70.1, 

M71, M72, M73, M73.2, M73.1, M74, M74.1, M74.2, M74.3, M75, M75.1, M76, M76.1, M77, M77.1, 

M77.2, M77.3, M78, M79, M79.1, M79.2, M79.4, M79.5, M80, M81, M82, M83, M83.1, M84, M85, 

M43, M44, M44.1, M44.2, M45, M46, M46.1, M46.2, M47, M47.1, M48, M49, M49.1, M49.2, M50, 

M50.1, M51, M52, M53, M54, M55, M61, M62, M62.1, M63, M64, M56, M57, M65, M58, M58.1, 

M59, M60, M60.1, M138, M163, M162, M161, M160, M159, M158, M158.1, M157, M156, M156.1, 

M155, M155.1, M155.2, M155.3, M154, M153, M152, M152.1, M151, M150, M140, M139, M139.1, 

M141, M142, M143, M143.1, M144, M145, M146, M147, M148, M149, M108, 

N19.1, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N11.1, N11.2, N11.2A.1, N11.2B.1, N12, N12.1, N12.2, 

N13, N14, N15, N16, N17, N17.1, N2, N1, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, N52, 

N53, N54, N55, N56, N56.1, N56.2, N56.3, N57, N59, N60, N61, N62,N63, N63.1, N64, N65, N65.1, 

N65.2, N65.3, N65.4, N65.5, N66, N67, N68A.1, N69, N70, N70.1, N71, N71.1, N71.2, N72, N142.1, 

N129, N130, 130.1, N131, M131.1, N176, N176.1, N176.2, N175, N174, N173, N173.1, N173.2, N172, 

N172.1, N172.2, N171, N170, N169, N168, N167, N167.1, N166, N177, N165, N164, N164.1, N164.2, 

N163, N162, N161, N190, N191, N192, N199A.1, N200, N201, N201.1, N202, N207, N207B.1, 

N207B.2, N203, N204, N205, N206, N206.1, N206.2, N206.3, N87, N88, N89, N89.1, N91.1, N94, 

N108, N108.1, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N226, N227, N227.1, 

- przepompownie: PN2, PN3, PdN2, PM2, PM4; 

- tłocznie: PN1, PM1; 

-studnie rozprężne: Sr PN2, Sr PN3, Sr PdN2, SrPM2, SrPM4, SrPM5; 

- studnie płuczące: S5, S6, S7, S8, S10; 

- zawory odpowietrzające: Odp5, Odp6; 

- komory K1, K2. 

Na obszarze zagrożonym powodzią zastosowane zostaną studzienki z pokrywami szczelnymi, 

mocowane śrubami o szczelności do 5 m słupa wody na nadciśnienie i 3 m na podciśnienie. Włazy 

szczelne zapobiegną przedostaniu się wód powierzchniowych do kanału. Szczelność w tym przypadku 

odnosi się do połączenia korpus - pokrywa. Włazy tego rodzaju występują w klasach szczelności od 0,1 

do 2,0 barów. Nieodzowne będzie w tym przypadku wykonanie szczelnego i trwale zabezpieczonego 

połączenia pomiędzy studzienką kanalizacyjną, a  jej zwieńczeniem (włazem). W tym celu zastosować 

należy obowiązujące środki i metody zgodne z tzw. sztuką budowlaną. Dodatkowo na obszarach 

zagrożonych powodzią zastosowane zostaną przekładki z gruntu nieprzepuszczalnego lub geowłókniny 

na całej wysokości wykopu zapobiegające przepływowi wód gruntowych wzdłuż wykopu i co za tym 

idzie wymywania gruntu.  

6.2) Przepompownie i tłocznie ścieków 

Przepompownie i tłocznie w terenie powodziowym   

Przepompownie ścieków PN2, PN3 i PdN2 oraz tłocznię PN1 na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, należy wykonać jako szczelne do wysokości 10,0 cm powyżej rzędnej wody Q=1% 

określonej na podstawie map zagrożenia powodziowego, aby zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz 

wód powodziowych. Włazy do przepompowni, nawiewnik, wywiewniki należy wynieść min. 10,00 cm 

powyżej rzędnej wody QI%. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem 

zagrożenia powodziowego. 
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Budowa i technologia przepompowni i tłoczni ścieków 

Dostawca zbiorników musi przedstawić Aprobatę Techniczną, dopuszczającą stosowanie zbiorników 

w budownictwie. 

W terenach nieprzejezdnych zbiorniki muszą być wyniesione o 200 mm ponad teren, aby zapobiec 

przedostawaniu się do wewnątrz piasku i innych zanieczyszczeń stałych. 

Zbiorniki należy posadowić na wylewce betonowej z betonu min. B20. 

Rurociąg tłoczny PE należy połączyć z pionem tłocznym przepompowni za pomocą  złączki stal/PE lub 

połączenia kołnierzowego. 

Zbiorniki wyposażone są we włazy dwudzielne wykonane ze stali kwasoodpornej. Wymiary włazu 

należy dobrać tak, aby umożliwiał swobodne wpuszczanie i wyciąganie pomp. Właz musi być 

wyniesiony ponad pokrywę zbiornika, aby uniemożliwić przedostawanie się wód opadowych jak 

również zanieczyszczeń stałych (piasek itp.). Właz zostanie wyposażony w wewnętrzną kratę 

bezpieczeństwa, umożliwiającą wentylację przepompowni i zabezpieczającą przed wpadnięciem. 

Zaprojektowano przepompownie i tłocznie ścieków:  

1. tłocznia PM1(najazdowa) : 

 zbiornik  2000 x 4700 z armaturą, 

 przepływ 8,20 l/s, 

 wysokość podnoszenia 14,90 m, 

 pompy o mocy nominalnej 3,65 kW - szt. 2, 

 zbiornik PE.   

2. Przepompownia PM2: 

 zbiornik Ø 1200 x 5870 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 9,50 m, 

 pompy o mocy 1,5 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

3. Przepompownia PM3: 

 zbiornik Ø 1500 x 5830 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 7,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 10,00 m, 

 pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

4. Przepompownia PM4 (najazdowa): 

 zbiornik Ø 1500 x 3980 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 5,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 11,00 m, 

 pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton jak w opisie 

5. Przepompownia PM5 (najazdowa): 

 zbiornik  Ø 1200 x 5220 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 8,40 m, 

 pompy o mocy 2,5kW - szt. 2, 
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 konstrukcje polimerobeton. 

6. Przepompownia PG1: 

 zbiornik  Ø 1500 x 5290 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 13,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,50 m,  

 pompy o mocy 2,5kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

7. Tłocznia PG2: 

 zbiornik Ø 1500 x 5290 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 13,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 17,90 m,  

 pompy o mocy 2,5kW- szt. 2, 

 zbiornik PE . 

8. Tłocznia PN1: 

 zbiornik  Ø 2000 x 6410 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 6,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 41,60m,  

 pompy o mocy 11,5 kW- szt. 2, 

 konstrukcje PE. 

9. Przepompownia PN2: 

 zbiornik  Ø 1500 x 6440 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 6,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 8,00 m,  

 pompy o mocy 3,45 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

10. Przepompownia PN3: 

 zbiornik Ø 1200 x 5820 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 10,00 m,  

 pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2, 

  konstrukcje polimerobeton. 

11. Przepompownia PN4 (najazdowa): 

 zbiornik  Ø 1200 x 4530 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,80 m,  

 pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

12. Przepompownia PN5 (najazdowa): 

  zbiornik Ø 1200 x 3570 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,20 m,  
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 pompy o mocy 1,1 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 

13. Przepompownia przydomowa PdN1: 

 zbiornik Ø 800 x 2500 z armaturą i wyposażeniem  

 pompa o mocy 1,50kW- szt. 1, 

 zbiornik  PE-HD. 

14. Przepompownia przydomowa PdN2: 

 zbiornik Ø 800 z armaturą produkt typowy – wysokość dobrana wg profilów podłużnych), 

 pompa o mocy 1,50kW- szt. 1, 

 konstrukcja PE-HD. 

Szczegółowe dane  i wyposażenie przepompowni i tłoczni ścieków zgodnie z kartą doboru. 

Wymagania dla tłoczni ścieków: 

Konstrukcja tłoczni ścieków ma zapewnić realizację procesu pompowania w następujący sposób: ścieki 

dopływające grawitacyjnie do tłoczni trafiają do rozdzielacza, skąd grawitacyjnie dopływają do 

pionowych zbiorników separatorów części stałych wykonanych z PEHD które są zamontowane 

wewnątrz komory retencyjnej wykonanej również z PEHD. W separatorze części stałe zostają pośrednio 

odseparowane od płynu na elementach cedzących. Kula zwrotna swobodnie pływająca. Ścieki po 

odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji stałych mogących zablokować pompy, dopływają 

grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków 

w komorze retencyjnej swobodnie pływająca kula zwrotna w zbiorniku separatora części stałych jest 

dociskana wyporem cieczy do gniazda wlotowego. Czujnik poziomu ma dać sygnał do włączenia jednej 

z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje ścieki wstępnie podczyszczone z komory retencyjnej 

do zbiornika separatora części stałych, z którego zostają wypłukane części stałe odcedzone w nim 

w cyklu napełniania i przetłoczone do rurociągu tłocznego. 

Każdej pompie przyporządkowany jest jeden separator części stałych w którym zostają odseparowane 

części stałe, nie przepływając przez pompy. 

Elementy cedzące części stałe w zbiorniku separatora części stałych mają mieć konstrukcję 

zapewniającą podczas pompowania pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów stałych typu sito 

lub krata pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy i mogących zablokować przepływ 

ścieków. 

Każdy separator części stałych musi posiadać własne urządzenie odcinające umożliwiające niezależne 

zamknięcie dopływu ścieków do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy 

pompach i dostęp do wnętrza tego separatora bez konieczności wyłączania całej tłoczni z ruchu (przy 

dopływających ściekach i pracującej drugiej pompie współpracującej z drugim separatorem części 

stałych). 

Wyposażenie tłoczni:  

1. Komora podziemna (studnia) wykonana z rury wielowarstwowej strukturalnej z PEHD lub 

polimerobetonu o konstrukcji monolitycznej odporna na działanie gruntu, wód gruntowych 

i obciążeń komunikacyjnych. 

2. Średnice wewnętrzne studni podziemnych tłoczni zgodne z projektem. 

3. Górna część studni z PEHD przykryta płytą z PEHD o odpowiedniej średnicy, z wystającym włazem 

oraz kominkiem wentylacji i odpowietrzenia.  

4. Właz wykonany min. ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) 

z  podwójną ścianką  pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Właz 

z kominkiem wywiewnym o średnicy 150 mm. We włazie zamontowany będzie zamek ze 
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specjalnym kluczem i nakrętką zabezpieczającą. Właz zabezpieczony przed opadaniem 

z amortyzatorem gazowym z zapadką mechaniczną blokującą właz w położeniu otwartym. Jeżeli 

właz ma być przejezdny, to należy wykonać płytę betonową odciążającą do przejęcia nacisku włazu 

na grunt. 

5. Wyposażenie studni podziemnej tłoczni : 

- wentylacja grawitacyjna, 

- wentylator mechaniczny włączany wraz z włączeniem oświetlenia, 

- drabinka ze stali nierdzewnej min. X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) szer. 

40 cm, ze szczeblami antypoślizgowymi i wysuwaną poręczą, 

- oświetlenie włączane w szafie sterującej  1 x 58 w lub 2 x 36 w / 230V, z oprawką zabezpieczoną 

przed wilgocią, zabezpieczone obwodem różnicowo-prądowym, 

- w dnie studni z PEHD wykonana studzienka na pomocniczą pompę odwadniającą sterowaną 

3prętowym systemem elektrod.  

6. Komora retencyjna oraz orurowanie wykonane z PEHD. Dopuszcza się również wykonanie ze stali  

kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088 typ 1.4571 (AISI 316 TI).  

7. Komora retencyjna posiadająca zaokrąglenia, dno zbiornika wykonane ze spadkiem, a najniższy 

punkt znajdujący się bezpośrednio pod pompami – w celu zapobieżenia osadzaniu się substancji 

stałych w miejscach o kluczowym znaczeniu, 

8. Komora retencyjna gazoszczelna, w górnej części wyposażona w trzy otwory rewizyjne. 

9. Jako czujnik poziomu należy zastosować sondę hydrostatyczną 4-20 mA w wykonaniu 

beziskrowym, zamontowaną w rurze osłonowej. 

10. Orurowanie i armatura zgodne z projektem. 

11. Należy wykonać pierścień dociążający z betonu na zewnątrz studni podziemnej, zabezpieczający 

studnię podziemną przed wyporem wody gruntowej. Jego wymiary należy uzgodnić z producentem 

tłoczni. 

Wymagania dla pomp do tłoczni ścieków: 

1. Pompy mają pracować w ustawieniu suchym i włączać się naprzemiennie w zależności od poziomu 

ścieków w zbiorniku retencyjnym. 

2. Zastosowane pompy muszą być przeznaczone do pompowania ścieków. Pompy muszą posiadać 

wirniki jednokanałowe zamknięte lub o swobodnym przelocie minimum 50-65 mm. 

3. Silniki pomp mają mieć własny hermetycznie zamknięty system chłodzenia olejowego, niezależny 

od systemu komory olejowej uszczelnień mechanicznych (system olejowy ma być 2 komorowy) lub 

mieć możliwość pracy w ustawieniu suchym min. 15-30 minut. Nie dopuszcza się zastosowania 

pomp z chłodzeniem pompowanym medium. 

4. Pompy mają mieć korpusy z króćcem ssawnym i króćcem tłocznym nie mniejsze niż DN 65-80 mm 

5. Pompy muszą posiać stopień ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzeniem w przypadku 

zalania wodą. Silniki pomp mają mieć uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami PTC 

3x120 °C, a w urządzeniu sterującym ma być odpowiednie urządzenie wyzwalające. Nie jest 

dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdował się tylko w komorze silnika! 

6. Pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną ma się znajdować podwójna komora olejowa 

z czujnikiem wilgoci. 

7. Silniki pomp mają być przeznaczone do trybu pracy S1 (min. 15-30 minut) w ustawieniu na sucho 

i na mokro. 

8. Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne lub  kasetowe. 

9. Wirniki zastosowanych pomp powinny być wyposażone w wymienny pierścień uszczelniający na 

wlocie, współpracujący z odpowiednim wymiennym pierścieniem uszczelniającym zamontowanym 

w korpusie pompy. 
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10. Wirniki pomp muszą być pokryte zewnętrzną powłoką ceramiczną nanoszoną jako jedną warstwę, 

grubości 1,5 mm, o adhezyjności powyżej 65 N/mm2, Powłoka ma zwiększyć odporność wirników 

na ścieranie w kontakcie z abrazyjnymi elementami zawartymi w ściekach i piaskiem i ma być 

wykonana w procesie produkcyjnym pomp. 

11. Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed 

przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku uszkodzenia płaszcza 

kabla czy izolacji przewodu. 

Wymagania dla sterowania do tłoczni ścieków: 

1. Urządzenie sterujące zabudowane w szafie z tworzywa sztucznego, z podwójnymi drzwiami, 

stopień ochrony min IP65, z podstawą do wkopania z tworzywa sztucznego, do posadowienia na 

zewnątrz w ogrodzonym terenie. 

2. Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 mA wykonanie beziskrowe 

3. Sterownik PLC z modułem operatorskim,  ekran operatorski LCD 

4. Rozruch bezpośredni dla silników do mocy nominalnej 4,0 kW włącznie, od 5 kW soft start 

5. Układ zabezpieczenia przed jednoczesną pracą pomp 

6. Układ kontroli czasu pracy pompy w danym cyklu, z automatycznym przełączeniem na drugą 

pompę w przypadku przekroczenia nastawionego czasu pracy w danym cyklu 

7. Modem z funkcją transmisji danych w technologii GPRS poprzez strony WWW 

8. Obudowa z tworzywa z podwójnymi drzwiami IP65 

9. Wyłączniki różnicowoprądowe oddzielne dla każdej pompy 

10. Wyłączniki różnicowoprądowe oddzielne dla obwodów sterowania i gniazd 

11. Przepięciówka klasy C 

12. Ogrzewanie szafy z termostatem 

13. Gniazdo remontowe 230V 

14. Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego z ręcznym przełączeniem sieć/agregat (Uwaga : 

Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania tłoczni musi mieć moc wyjściową min. 2,5-3 razy 

większą niż moc nominalna pomp) 

15. Czujnik zaniku i asymetrii faz 

16. Liczniki czasu pracy dla każdej pompy  

17. Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe pomp 

18. Zabezpieczenie temperatury uzwojeń silnika 

19. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp 

20. Zabezpieczenie przed sucho biegiem 

21. Liczniki godzin pracy pomp 

22. Przekładniki prądowe dla każdej pompy 

23. Woltomierz 

24. Lampki kontrolne stanów pracy pompowni 

25. Przełącznik rodzaju pracy: ręczna/stop/automatyczna 

26. Przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi 

27. Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem 

28. Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przełączeniem po przekroczeniu zadanego czasu 

pracy pompy w jednym cyklu pracy 

29. Czujnik  włamania z krańcówką w drzwiach szafy sterowany pilotem  

30. Lampka alarmowa zewnętrzna 

31. Parametry monitorowane : 

- poziom ścieków w zbiorniku, 

- stan pomp, 
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- prąd pomp, 

- chwilowo pompowana ilość ścieków, 

- sumaryczna ilość przepompowanych ścieków, 

- ilość włączeń dla każdej pompy, 

- stan awaryjny max i min, 

- zalanie komory suchej, 

- włamanie, 

- czas pracy pomp (raport), 

- Dobowa ilość pompowanych ścieków (raport), 

- Miesięczna ilość pompowanych ścieków (raport). 

SYSTEM MONITORINGU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU ISTNIEJĄCEGO 

W GM. RADYMNO 

 

 Zagospodarowanie terenu przepompowni i tłoczni ścieków 

Teren wokół przepompowni i tłoczni najazdowych PM1, PM4, PM5, należy wykonać z nawierzchni 

bitumicznej. Wokół przepompowni PN4, PN5 projektuje się utwardzenie z kostki brukowej. 

Zabezpieczenie szafy sterowniczej i złącza kablowo-licznikowego wykonać za pomocą barier 

ochronnych stalowych  Ø48mm pomalowanych ostrzegawczo w kolorze żółtym z czarnymi paskami. 

Ogrodzenie terenu przepompowni PM2, PM3, PG1, PN2, PN3 i tłoczni PG2, PN1 zostanie wykonane 

z elementów panelowych o wymiarach przęsła 2,5m i wysokości całkowitej ogrodzenia 2,0m. 

W ogrodzeniu przewidziana jest brama wjazdowa o szerokości 4,0 m. Teren wokół przepompowni 

będzie oświetlony latarnią i zostanie utwardzony kostką brukową obramowanej obrzeżami betonowymi 

o wymiarach 8x30 cm.  

Obok zbiornika przepompowni PM2, PM3, PG1 oraz na zbiorniku przepompowni PN2 i PN3 zostanie 

zamontowany żuraw umożliwiający podnoszenie ładunku o maksymalnym udźwigu 250kg na 

wysokość do 2,0 m i wysięgu do 1,2 m. Zbiornik przepompowni PN2, PN3 i PdN2 oraz tłoczni PN1 

należy obsypać ziemią w formie kopca nasypowego o nachyleniu skarp 1:1 o szerokości 0,5m przy 

wierchu zbiornika. Schody wykonane zostaną z obrzeży betonowych wraz z barierkami ochronnymi.  

 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 

Materiał Warstwa Grubość 

Kostka betonowa – szara, fazowana typu kość ścieralna 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 podsypka 3 cm 

Kruszywo łamane stabilizowane -mechanicznie 

0/31,5mm 

podbudowa 20 cm 

Kruszywo łamane stab.-mech. 0/63mm wzmacniająca 15 cm 

Istniejące podłoże, niewysadzinowe 

i zagęszczone do E2≥100 MPa, Is≥1.00 

Istniejące podłoże   

Razem 46 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej: 

Materiał Warstwa Grubość 

Beton asfaltowy AC11S ścieralna 4 cm 

Beton asfaltowy AC11W wiążąca 4 cm 

Kruszywo łamane stabilizowane -mechanicznie 

0/31,5mm 

podbudowa 20 cm 
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Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

0/31,5mm o wytrzymałości      Rm 2,5MPa 

wzmacniająca 15 cm 

Kruszywo łamane stabilizowne mechanicznie 

0/63mm 

odcinająca 10 cm 

Istniejące podłoże, niewysadzinowe 

i zagęszczone do E2≥100 MPa, Is≥1.00 

Istniejące podłoże   

Razem 53 cm   

 

Zasilanie w energię elektryczną przepompowni i tłoczni ścieków   

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia dla projektowanych przepompowni 

i tłoczni miejscem dostarczenia energii stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Podmiotu Przyłączanego są zaciski na listwie zaciskowej 

w złączach kablowo-pomiarowym za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji 

odbiorcy. 

Przepompownie projektuje się zasilić poprzez wykonanie wlz-ów ze złączy  pomiarowych (wykonanie 

złącz w gestii PGE Dystrybucja) ustawionych zgodnie z wydanymi warunkami. Do wykonania wlz-ów 

projektuje się kable ziemne typu YAKXS 4x16mm2, które wprowadzone zostaną do wolnostojących 

szaf sterowniczych na terenie przepompowni i tłoczni ścieków. 

Szafy sterownicze zawierać będą niezbędne urządzenia pomiarowe, wskaźniki obciążenia 

i zabezpieczenia indywidualne dla pomp oraz urządzenia automatyki sterujące rozruchem i prac pomp 

podczas istniejących zagrożeń powodziowych. 

Kable elektryczne pomiędzy zbiornikiem, a  szafą sterowniczą należy poprowadzić w rurze karbowanej 

Arot  Ø 50mm.  

Instalacje elektryczne i AKPiA w przepompowni i tłoczni ścieków oraz w studni pomiarowej należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni. 

2.5.2. Połączenia wyrównawcze, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń 

Sieć energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. pracuje w układzie TN-C ze wspólnym 

przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewiduje się, że układ TN-C obowiązywał będzie od szaf 

sterowniczych, gdzie nastąpi rozdzielenie przewodu PEN na N i PE. Jako ochrona przeciwprzepięciowa 

w szafach sterowniczych powinien być zamontowany ochronnik przepięciowy typu1+2. W celu 

wyrównania potencjałów proponuje się ułożenie przewodu wyrównawczego w postaci bednarki 

ocynkowanej FeZn 30x4mm na terenie przepompowni i tłoczni ścieków oraz wzdłuż linii wlz. Bednarkę 

należy zakończyć złączem kontrolnym umiejscowionym w postumencie szaf sterowniczych, tak aby był 

dostęp do wykonywania pomiarów kontrolnych. Ze złącza kontrolnego należy wyprowadzić przewód 

uziemiający LgY 10 mm2 do szyny PE. Ponadto do przewodu wyrównawczego należy przyłączyć 

wszystkie metalowe rury oraz konstrukcje znajdujące się w przepompowni. 

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni  

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu YKYżo 3 x 2,5 

mm2 z szafy sterowniczej  przepompowni i tłoczni ścieków,  w  której  zainstalowany  będzie  układ  

zasilania  oświetlenia.  Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym 

blaszanym ocynkowanym np. typu CS60 dł. 4 m. Słup należy  posadowić  na  prefabrykowanym  

fundamencie  betonowym.  Na  słupie  oświetleniowym  projektuje  się zainstalowanie  jednej  oprawy  

np.  typu  OUSh-70W  do  lampy  sodowej  SON-70W.  Zabezpieczenie  oprawy  typu  S301B-6A  na  

tabliczce zaciskowej    instalowanej  w  słupie.  Załączenie  i  wyłączenie  oświetlenia  odbywać  się  

będzie ręcznie i automatycznie czujnikiem ruchu lub fotoelektrycznym zmierzchowym (wybór należy 

do inwestora).  
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Układanie kabli zasilających 

Kable zasilające należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. 

Ułożone kable należy przysypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstw 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze 

niebieskim i zasypać gruntem. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Głębokość 

ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni projektowanej terenu do zewnętrznej górnej powłoki 

kabla powinna wynosi co najmniej 80cm. 

Kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściach do przepustów kablowych oraz na słupie. Na 

oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej poniższe informacje: 

- relację linii zasilającej – skąd-dokąd, 

- typ, przekrój, długość, 

- znak użytkownika, 

- rok budowy. 

Odległość kabli od projektowanego zadrzewienia drogowego lub od pni istniejących drzew powinna 

wynosi co najmniej 1,5m. 

Pod drogami i rowami odwadniającymi kable należy prowadzić w przepustach w rurach izolacyjnych 

HDPE lub PVC Ø110mm na głębokości co najmniej 1.2m poniżej powierzchni drogi i 0.5m poniżej dna 

rowu odwadniającego. Najmniejsza odległość pozioma między końcem osłony kabla, a nawierzchnią 

drogi nie powinna być mniejsza niż 0,5m. W miejscach skrzyżowań linii kablowych z drogami 

przewiduje się dodatkowo przepusty rezerwowe. 

 Wytyczne bhp przy obsłudze pompowni 

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 z 2019 r. z późn. zm). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 2003 r. z późn. zm. ). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 

poz. 1286 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz. U. 2016, poz. 

2067).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U.1993 Nr 96, poz. 438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1. 10. 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. 

U.1993 Nr 96, poz. 437). 

Wymagania szczegółowe 

1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego 

pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. 

2. Polecenie wejścia do zbiornika wydaje osoba odpowiedzialna za pracę na pompowni, pisemne 

polecenie powinno zawierać: 

-  miejsce i czas pracy, 

-  rodzaj i zakres pracy oraz kolejność wykonywania poszczególnych prac, 

-  rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób  

postępowania w razie ich wystąpienia, 

-  sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracownikami, 
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-  sposoby i drogi ewakuacji, 

-  sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy. 

3. Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to polecenie. 

4. Do wykonywania pracy w zbiorniku może być dopuszczony tylko pracownik posiadający aktualne 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki 

wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. 

5. Wejście do zbiornika powinno być poprzedzone wietrzeniem mechanicznym zbiornika przez okres 

co najmniej 30 min. Po wietrzeniu należy zbadać czystość powietrza i zawartość tlenu. Badania 

należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania 

gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa. 

6. Przy stanowisku pracy obok włazu do zbiornika powinny znajdować się: podręczna apteczka, 

zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna, chyba, że projekt 

organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych 

w zbiorniku. Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne (np. 

wyciągarka ręczna) do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub 

zdrowia. Bezpośrednio w zbiorniku może znajdować się tylko jedna osoba. Asekurację pracownika 

w pompowni prowadzą dwie osoby z poziomu terenu zabezpieczając pracownika za pomocą linki 

zabezpieczającej. Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w zbiorniku w razie 

utraty łączności z nimi, niezwłocznie przystępują do akcji ratunkowej. 

7. Przed rozpoczęciem robót w zbiorniku należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym: 

- podniesieniem się poziomu ścieków; służy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykająca 

dopływ ścieków do zbiornika, 

- przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub 

zdrowia. 

8. Otwarcie włazu zbiornika znajdującego się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim 

zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy należy zaznaczyć czerwoną 

chorągiewką ostrzegawczą, a  w porze nocnej i w razie potrzeby należy stosować oświetlenie 

ostrzegawcze. 

9. Otwieranie pokrywy zbiornika należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników 

wykonanych z materiałów nieiskrzących. 

10. Do oświetlenia zbiornika należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp 

akumulatorowych o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. 

Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 

12 V. 

11. Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas 

otwierania włazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.  

12. Przed wejściem do zbiornika należy przewietrzyć zbiornik zdejmując ze zbiornika pokrywę 

włazową. Po zakończeniu wietrzenia zbiornika należy sprawdzić za pomocą analizatorów 

chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub 

niebezpieczne.  

13. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym 

zamknięciem. 

14. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej -

dwuosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, a  w szczególności: 

- szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu 

konstrukcji zewnętrznej, 

- hełm ochronny i odzież ochronną, 
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- aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze, 

- mieć zapaloną lampę bezpieczeństwa. 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak 

wyposażenie pracownika wchodzącego do wnętrza zbiornika. 

15. Pracownikom asekurującym pracę pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczać swego stanowiska 

przez cały czas trwania pracy w zbiorniku.  

16. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy 

zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie 

występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne 

stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje 

niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. Decyzje 

o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze spełnieniem 

warunków w/w może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. 

17. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, 

a  jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku 

– należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. 

18. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się 

w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników. 

19. Zejścia na dno zbiorników, których głębokość nie przekracza 6 m powinny być wyposażone 

w klamry złazowe. Zejścia i wyjścia ze zbiorników mogą również odbywać się za pomocą drabin 

opuszczonych. 

20. W zbiornikach o głębokości powyżej 6 m należy stosować pomosty dodatkowe/ stropy pośrednie, 

galerie, spoczniki. 

21. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiadać wentylację grawitacyjną zapewniającą, co 

najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz możliwość zainstalowania wentylatorów 

przewoźnych, zapewniających, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie godziny. 

22. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp, urządzenia napędowe 

powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.  

23. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego oraz 

służbę bezpieczeństwa i higieny pracy o sytuacji, która jego zdaniem może stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzi. 

24. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, pracownik ma 

obowiązek opuścić miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczeństwie inne osoby zagrożone 

oraz powiadomić przełożonego, który w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia 

pracowników, podejmuje natychmiastowe działania w celu przerwania pracy, ewakuowania 

pracowników i usunięcia zagrożenia. 

25. Teren przepompowni powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych oraz 

oświetlony. 

26. Na całym terenie wokół przepompowni należy utrzymywać i pielęgnować zieleń, a wały i groble 

ziemne obsiewać trawą. 

27. Stanowiska stałej obsługi urządzeń na otwartej przestrzeni powinny być chronione przed 

szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. 
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7) Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:  

a) ogrzewczych 

b) chłodniczych 

c) klimatyzacji  

– wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym 

sterowaniem pomieszczeniowym  (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat 

pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją 

z  systemem nadrzędnym oraz z funkcją sterowania zależną od zapotrzebowania,  

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej 

e) wodociągowych i kanalizacyjnych 

f) gazowych 

g) elektroenergetycznych 

h) telekomunikacyjnych 

i) piorunochronnych 

j) ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 

8) Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których 

mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi 

do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości 

urządzeń, przy czym należy przedstawić:  

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone 

parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii 

Nie dotyczy 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej 

i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami 

Nie dotyczy 

9) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą 

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 

instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotyczy 
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10) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 

11) Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy 

Opracował:
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