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I. CZESC OPISOWA

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania Kkonstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéow konstrukeji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej

Dla potrzeb projektowanej inwestycji zostata opracowana dokumentacja geotechniczna przez firme
GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk, ul. Kazimierza Morawskiego 5/108, 30-102 Krakow
(stanowigca integralng czgs¢ dokumentacji projektowej). W tym celu wykonano trzynascie sondowan
penetracyjnych do glebokosci w przedziale 5,0 — 9,0 m p.p.t. Cato§¢ dokumentacji ,,Ustalenie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektu budowlanego” przedstawiono w czesci projektu
budowlanego ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.

Na terenie planowanej inwestycji wyodrebniono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | - mineralne grunty nieskaliste, Srednio i mato spoiste, twardoplastyczne

wystepuje w postaci brazowo-szarych, matowilgotnych, twardoplastycznych glin i piaskow gliniastych,
o stopniu plastycznosci IL = 0,10

Warstwa Il - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone wystepuje w postaci
brazowych, sredniozageszczonych piaskow srednich ze zwirem. Ze wzgledu na zréznicowany stopien
nawodnienia warstwy, podzielono ja na:

Warstwa lla - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozaggszczone, wilgotne wystepuje
W postaci brazowych, wilgotnych, $redniozageszczonych piaskow s$rednich ze zwirem, o stopniu
zaggszczenia ID = 0,50

Warstwa IlIb - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brgzowych, nawodnionych, $redniozageszczonych piaskéw $rednich ze zwirem, 0 stopniu
zageszczenia ID = 0,40

Warstwa Il - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Sredniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brgzowych, nawodnionych, sredniozageszczonych piaskow grubych ze zwirem, o stopniu
zageszczenia ID = 0,40

Warstwa IV - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone wystepuje w postaci
brazowych, s$redniozageszczonych pospotek. Ze wzgledu na zréznicowany stopien nawodnienia
warstwy, podzielono ja na:

Warstwa IVa - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, wilgotne wystepuje
W postaci brazowych, wilgotnych, sredniozageszczonych pospoélek, o stopniu zageszczenia ID = 0,50
Warstwa 1Vb - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci brazowych, nawodnionych, §redniozaggszczonych pospotek, o stopniu zageszczenia ID= 0,40
Warstwa V - mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $redniozageszczone, nawodnione wystepuje
W postaci bragzowych, nawodnionych, $§redniozageszczonych zwirdw, o stopniu zageszczenia 1D = 0,40
Warstwa VI — grunty organiczne - nieno$ne wystgpuje miejscowo w posta¢ fragmentow drewna. Ze
wzgledu na niejednorodny charakter warstwy oraz znaczng zawarto$¢ czes$ci organicznych, nie podaje
si¢ parametroOw warstwy.
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3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych

Nie dotyczy

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

6) Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

6.1) Sie¢ kanalizacyjna

Trasa kanalizacji sanitarnej
Przy wyborze trasy kanalizacji sanitarnej kierowano si¢ prowadzeniem sieci poprzez nieruchomosci
nalezagce do Gminy Radymno. Ze wzgledu na zwartag zabudowe mieszkalng, zdecydowano si¢ na

zaprojektowanie wiekszosci gltownych ciagéw kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega czg¢$ciowo po terenach bedacych wiasnoscig Skarbu
Panstwa, Gminy Radymno, Przedsigbiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, Powiatu Jarostawskiego
— Zarzadu Drég Powiatowych, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Okregowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencji Nieruchomos$ci Rolnych oddz.
W Rzeszowie oraz czgsciowo po terenach wiascicieli prywatnych. Trasa kanalizacji zaprojektowana
zostata zgodnie z istniejagcym uksztattowaniem terenu.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno-pompowym.

W miejscu, gdzie nie udalo si¢ uzyska¢ wymaganego spadku dla prawidlowego przeptywu $ciekow
zaprojektowano przepompownie $ciekow, skad Scieki poprzez studzienke rozprezng kierowane beda
rurociggami ttocznymi do kanalizacji grawitacyjne;.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata opracowana zgodnie z:

- warunkami technicznymi,

- zakresem okreslonym przez Inwestora,

- wiedza techniczng i dostgpnymi materiatami budowlanymi,

-obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiazujacymi normami.

Kanalizacja sanitarna — technologia i zastosowane materialy
Kanalizacja grawitacyjna
Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci 13 719,2m w tym:
-rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=12922,5m,

-rury PCV @ 315mm SN8 o dlugosci L=624,2m,

- rury PE RC ©200mm SDR 17 o dlugo$ci L=172,5m.

Studnie tacznie 507 sztuk w tym:
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- studnia rozprezna @1000 — 14 szt.

- studnie kaskadowe betonowe J1200mm - 25 szt.

- studnie betonowe @1000mm - 62 szt.

- studnie tworzywowe (400mm — 333 szt.

- studnie kaskadowe ©@400mm — 73 szt.

Przytacza kanalizacji grawitacyjnej:

Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160mm SNS o Iacznej dlugosci 7 444,3m.
Studnie tworzywowe @400mm tacznie 317szt.

. Miejscowos¢ Grabowiec

Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

Dt. catkowita 2368,9m w tym:

-rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=1744,7m
-rury PCV @ 315mm SN8 o dtugosci L=624,2m
- studnia rozprezna #1000 — 4 szt.

- studnie kaskadowe betonowe (J1200mm - 6 Szt.

- studnie betonowe ¥1000mm - 18 szt.

- studnie tworzywowe 400mm — 51szt.

- studnie kaskadowe @400mm — 4 szt.

Przylacza kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=1560,8m
- studnie tworzywowe ¥400mm — 60 szt.

. Miejscowo$¢ Nienowice

Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j:

Dt. calkowita 6445 m w tym:

- rury PE RC ©200mm SDR 17 o dtugosci L=172,5m
-rury PCV 0200mm SN8 o dtugosci L=6272,5m
- studnie kaskadowe betonowe (J1200mm - 12 szt.
- studnie betonowe P1000mm - 21szt.

- studnie tworzywowe 3400mm — 173 szt.

- studnie kaskadowe ©@400mm — 32 szt.

- studnia rozprezna @1000 — 6 szt.

Przylacza kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=3495,6m
- studnie tworzywowe ¥400mm —156szt.

. Miejscowo$¢ Michalowka

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:

-rury PCV 3200mm SN8 o dtugosci L=4905,3m
- studnie kaskadowe betonowe J1200mm - 7szt.

- studnie betonowe J1000mm - 23 szt.

- studnie tworzywowe 3400mm — 109 szt.

- studnie kaskadowe @400mm — 37szt.

-studnia rozprezna ¥1000 — 4szt.

Przylacza kanalizacji grawitacyjne;j:

- rury PCV @160mm SN8 o dtugosci L=2387,9 m
- studnie tworzywowe @400mm —101szt.
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Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC ze $ciankg lita SN8 kPa (klasa S)
taczonych poprzez kielichy z rowkiem, w ktorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka
z elastomeru z dodatkowym pierscieniem stabilizujacym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega
ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
zostanie czgsciowo wykonana z rur PERC @3315mm i @200mm.

Na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z krggdw betonowych @1000mm
izolowane lepikiem asfaltowym na zimno oraz tworzywowe studzienki @3400mm.

Minimalne zagl¢bienie kanalow powinno by¢ wigksze niz 1,2m. Giebokosci $rednio wahaja si¢
w przedziale: od 1,2m do 4,0m. Budynki, z ktorych $cieki odptywaja do zbiornikéw bezodptywowych
zostang przelaczone do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. W pdzniejszym etapie szamba nalezy
zlikwidowac.

Kanalizacja ci$nieniowa

Projektowang kanalizacje ttoczng o dtugos$ci L=8910,1 m nalezy wykona¢ z rur PE RC o $rednicy @140,
0125, ©110, @90 i P63 mm zgrzewanych doczolowo. Oznakowaé tasma znacznikowag koloru
bragzowego z wktadka metalowa 30 cm nad wierzchem rury.

Sie¢ kanalizacji ttocznej o tacznej dtugosci 8910,1m w tym :

-rury PE RC ©140 SDR 17 o dlugo$ci L=1549,9m

- rury PE RC @125 SDR 17 o dlugos$ci L=999,6m

-rury PE RC @110 SDR 17 o dlugo$ci L=3912,9m

- rury PE RC @90 SDR 17 o dlugosci L=2237,6m

- rury PE RC ©63 SDR 17 o dlugosci L=210,1m

Przepompownie i ttocznie $ciekow tacznie 14 szt. w tym:

- przepompownie $ciekow PG1, PN2, PN3, PN4, PNS, PM2, PM3, PM4, PMS5 — 9 szt.

- tlocznie $ciekow PG2, PN1, PM1 - 3 szt.

- przydomowe przepompownie §ciekow PAN1, PAN2 — 2 szt.

. Miejscowo$¢ Grabowiec

- rury PE RC 9140 SDR 17 o dlugosci L=1549,9m

- przepompownia $ciekow @1500 — 1szt.

- ttocznia $ciekow 92500 -1szt.

- studnia pluczaca — 3 szt.

- kolumna odpowietrzajaca — 2 Szt.

. Miejscowo$¢ Nienowice

Dt. catkowita 4870,2m w tym:

-rury PE RC ©110 SDR 17 o dlugosci L=3522,7m
- rury PE RC ©90 SDR 17 o dlugosci L=1137,4m
- rury PE RC 963 SDR 17 o dlugosci L=210,1m

- przepompownia $ciekow 1500 —1 szt.

- przepompownia $ciekow 31200 —3 szt.

- tlocznia $ciekow ©2000 -1szt.

- przydomowa przepompownia §ciekow — 2 Szt.

- studnia pluczaca — 5 szt.

- kolumna odpowietrzajgca — 3 Szt.

. Miejscowo$¢ Michatowka

Dt. catkowita 2490m w tym:

- rury PE RC @125 SDR 17 o dlugosci L=999,6m
-rury PE RC ©110 SDR 17 o dlugo$ci L=390,2m
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-rury PE RC @90 SDR 17 o dlugosci L=1100,2m

- przepompownia $ciekow @1500 — 2szt.

- przepompownia Sciekow ©@1200 — 2szt.

- tlocznia $ciekow ©2000 -1 szt.

- studnia pluczaca — 2 szt.

- kolumna odpowietrzajaca — 1szt.

Zestaw odpowietrzajacy DN 80 zostanie zamontowany w pozycji pionowej na trdjnikach redukcyjnych
80/80, 100/80, 125/80, 140/80 zgodnie z rys 6.6.

Na przewodach ttocznych projektuje si¢ studnie pluczace DN 80 polaczone z siecig za pomoca trdjnika
redukcyjnego (rys. 6.7).

Rurociag tloczny odcinek PM1 — Sr PM1

Rurociggiem PE @125 o di. 999,60 mb przettaczane bgdag $cieki z tloczni PM1 do betonowej studzienki
rozpreznej Sr PM1 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurocigg tloczny odcinek PM2 — Sr PM2

Rurociagiem PE ©90 o d}. 380,30 mb przettaczane beda $cieki z przepompowni PM2 do betonowej
studzienki rozpr¢znej Sr PM2 o $rednicy ©1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurocigg tloczny odcinek PM3 — Sr PM3

Rurociggiem PE @110 o dt. 390,20 mb przettaczane bedg $cieki z przepompowni PM3 do betonowe;j
studzienki rozpreznej Sr PM3 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag tloczny odcinek PM4 — Sr PM4

Rurociggiem PE 090 o di. 360,10 mb przetlaczane bedg $cieki z przepompowni PM4 do betonowe;j
studzienki rozpreznej Sr PM4 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag ttoczny odcinek PM5 — Sr PM5

Rurociggiem PE @90 o dt. 359,80 mb przetlaczane beda Scieki z przepompowni PMS5 do betonowej
studzienki rozpreznej Sr PM5 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag tloczny odcinek PG1 — Sr PG1

Rurociggiem PE @140 o dt. 171,6 mb przetlaczane beda $cieki z przepompowni PG1 do betonowe;j
studzienki rozpre¢znej Sr PG1 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurocigg tloczny odcinek PG2 — Sr PG2

Rurociggiem PE @140 o dt. 1089,30 mb przettaczane bedg $cieki z ttoczni PG2 do betonowej studzienki
rozpreznej Sr PG2 o $rednicy ©1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag tloczny odcinek K1 — K2

Rurociggiem PE ©140 o dt. 289,00 mb przettaczane beda Scieki z komory zasuw K1 do komory zasuw
K2 o $rednicy @1000mm.

Rurociag ttoczny odcinek PN1 — Sr PN1

Rurociggiem PE 3110 o db. 3522,70 mb przetlaczane bedg Scieki z ttoczni PN1 do betonowej studzienki

rozpreznej Sr PN1 o $rednicy ©@1000mm z zamontowanym deflektorem.
Rurociag ttoczny odcinek PN2 — Sr PN2
Rurociggiem PE 390 o di. 350,70 mb przettaczane beda Scieki z przepompowni PN2 do betonowej

studzienki rozpreznej Sr PN2 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag tloczny odcinek PN3 — Sr PN3

Rurociggiem PE @390 o dt. 465,90 mb przetlaczane beda Scieki z przepompowni PN3 do betonowej
studzienki rozpreznej Sr PN3 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag tloczny odcinek PN4 — SR PN4

Rurociggiem PE @90 o dt. 158,30 mb przetlaczane bgda Scieki z przepompowni PN4 do betonowej
studzienki rozprgznej SR PN4 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.
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Rurociag tloczny odcinek PN5 — Sr PN5

Rurociggiem PE @390 o dt. 162,5 mb przettaczane beda Scieki z przepompowni PN5 do betonowe;j
studzienki rozpreznej Sr PNS5 o $rednicy @1000mm z zamontowanym deflektorem.

Rurociag ttoczny odcinek PAN1 — Sr PAN1

Rurociggiem PE @63 o dt. 179,50 mb przetlaczane beda Scieki z przydomowej przepompowni PAN1 do
betonowej studzienki rozpreznej Sr PAN1 o $rednicy ©@1000mm z zamontowanym deflektorem.
Rurocigg ttoczny odcinek PAN2 — Sr PAN2

Rurociaggiem PE @63 o dt. 30,60 mb przettaczane beda Scieki z przydomowej przepompowni PAN2 do
betonowej studzienki rozpreznej Sr PAN2 o $rednicy ©@1000mm z zamontowanym deflektorem.

Roboty ziemne

Roboty liniowe projektuje si¢ uwzgledniajac przyjete rozwigzania systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokosciowe.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy,

- wytyczy¢ kolizje projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

- wytyczy¢ geodezyjnie punkty weztowe (studzienki, punkty potaczen itd.),

- wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng istniejacego stanu na trasie przebiegu kanalizacji,

-wykona¢ przekopy kontrolne na skrzyzowaniach projektowanego kanalu z innym uzbrojeniem,
w miejscach ,,niepewnych”, gdzie istnieje niebezpieczenstwo kolizji (miejsca przekopow ustali¢
Z autorem projektu). Przed rozpoczeciem tychze robdt nalezy bezwzglednie wezwaé na budowe
uzytkownikoéw uzbrojenia, celem nadzoru i uczestnictwa w trakcie wykonywania odkrywki,

- wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem ich uzytkownikow. Przed rozpoczgciem tych prac nalezy zlecic¢
nadzor. Szczegoély dotyczace wykonywania robdt i warunki techniczne zawarte sg w pismach
uzgadniajgcych lub w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia
15.04.2020 r. Zwraca si¢ uwage, ze glebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie i nalezy si¢ liczy¢ z tym, ze w rzeczywistosci wystapia odstepstwa od podanych lokalizacji
i gtebokosci, ktore przedstawiono na profilach,

- zapewni¢ ciaglosc¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego i kolowego w trakcie prowadzenia prac,

- prace ziemne w poblizu rzeki oraz ciekdw wodnych prowadzone beda poza okresem masowej migracji
ptazéw ( poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 wrzesnia dol5 pazdziernika).

- prace budowlane bedace zrodlem nadmiernego hatasu, beda prowadzone wytacznie w porze dziennej
od godziny 6 00do 2200. Unika¢ si¢ bedzie rownoczesnej pracy urzadzen emitujacych hatas o duzym
natezeniu.

Wykopy

Projektowane wykopy otwarte wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg normy
PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050.

W wigkszo$ci przypadkow projektowane wykopy sa wykopami wasko przestrzennymi.

W terenie niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych
(okolice budynkow, ogrodzen, ogrodow przydomowych oraz w rejonie skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem) roboty ziemne beda wykonywane wytacznie sposobem recznym.

Dno wykopu pod rurociaggi powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.
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Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spelnialy wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Zdnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz PN-B-10736. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢
obudowami pelnymi. Wykopy do glebokosci 1,0m mozna wykonywaé jako wasko przestrzenne

nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem niewystepowania wody gruntowej i gdy teren nie
jest obciagzony nasypem przy krawgdziach wykopu o pasie szerokosci rownej co najmniej glebokosci
wykopu.

Odwodnienie wykopow na czas budowy

W przypadku stwierdzenia wystepowania wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy wykonac jego
odwodnienie na czas rob6t montazowych. W tym celu nalezy w dnie wykopu, w najnizszym punkcie
wykona¢ tymczasowa studzienkeg odwadniajaca z krggu betonowego o glebokosci ok. 0,6m wyposazona

w pompe szlamowa i w miar¢ potrzeb wykonywaé¢ wzdtluz wykopu dren zwirowy do studzienki.

W przypadku zwigkszonego naptywu wody gruntowej stosowac igtofiltry lub studnie depresyjne.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych.

Przewierty

Przewierty pod drogami powiatowymi, gminnymi, chodnikami, rzeka San, rzeka Wisznia i w miejscach,

gdzie wykonanie wykopu otwartego nie bylo mozliwe z uwagi na brak zgody wtascicieli dziatek

wykona¢ metoda bezwykopowa. Miejsca przewiertu zostaly pokazane na profilach oraz projekcie

zagospodarowania terenu.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego

rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciagnigeiu rury ostonowej oraz rury przewodowej lub rury

przewodowej typu RC. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej na biezaco kontroluje i koryguje sie trase

przewiertu. Przy wykonywaniu przewiertu w miejscach Kkolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonaé

odkrywki w celu sprawdzenia jego doktadnej lokalizacji.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w swoim usytuowaniu krzyzuje sig:

* z trasg istniejacych odcinkdéw przylaczy kanalizacyjnych z budynkéw do zbiornikéw
bezodpltywowych,

» zsiecig wodociggowa,

» zprzylaczami z wlasnych uje¢ do budynkow sieci wodociagowe;,

+ z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

* zzewnetrzng instalacjg gazows.

Powyzsze skrzyzowania sa bezkolizyjne. Zachodzi koniecznos$¢ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

na czas budowy. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na mapach sytuacyjnych

oraz profilach podtuznych.

Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemna oraz przebieg réwnolegly do niej zostaly

zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi normami z zastosowaniem odleglosci podstawowych oraz

stosownych zabezpieczen (rur ochronnych i ostonowych). Roboty ziemne w obrebie w/w skrzyzowan

wykonac¢ recznie.

Skrzyzowanie z istniejacym kablem energetycznym i telekomunikacyjnym

Zgodnie protokotem z narady koordynacyjnej Nr POG-ZUD.430.95.2020 z dnia 15.04.2020r.

skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé

z okreslonymi warunkami.
. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 219 z 2005
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poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004. Zabezpieczy¢ doziemna sie¢ telekomunikacyjng na
koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegto$¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza
niz 1,0m, miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,25m). W miejscach skrzyzowan i zblizen
Z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych
odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie. Przed
planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL. Kazde wejscie na infrastruktur¢ wiasnosci OPL bez ztoZzonego
wniosku o nadzor o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdow
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego wraz z  wszelkimi  tego
konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych
Z usuni¢ciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

. Prace ziemne na odcinku zblizenia i skrzyzowania do rurociggu OXYNET wykona¢ rgcznie pod
nadzorem pracownika OXYNETU. Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona protokotem.
Przed przystapieniem do prac skonsultowaé z operatorem miejsca skrzyzowan i zblizen. Przed
zasypaniem dokona¢ odbioru prac i wykona¢ dokumentacje zdjeciowa miejsc zblizen i skrzyzowan.

. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie
z normami PN/E 05100 1 PN/E 05125. Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$¢ min. 2,0m.
W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota i przed zasypaniem
zglosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego. Prace ziemne w tych rejonach
wykonywac recznie po uprzednim wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych. Zglosi¢ pisemne do RE
Jarostaw termin rozpoczecia prac z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej) mozliwe sa z zachowaniem technologii budowy okre$lonej w normie ZN-96 TPSA-004
i minimalnej odlegtosci pionowej pomigdzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej
0,5m. Wszelkie zblizenia na odleglo$¢ ponizej 0,5m nalezy rozwaza¢ (budowaé) w kategoriach
skrzyzowania.

Wojewodztwo Podkarpackie jest wlascicielem istniejgcej linii §wiattowodowej, oznaczonej symbolem
»t4” Tub ,,4t”, sktadajacej sie z rurociagu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, bialym), w ktérych znajduja si¢ czynne kable
$wiattowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono
taSmg ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym oraz w polowie wykopu tasme
ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ dokladng lokalizacje istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii §wiattowodowej oraz wykonanie
wykopdéw probnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja z linig $wiattowodowa SSPW. Nalezy ja
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujgc normatywne parametry zgodnie z normg ZN-96
TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociagu SSPW (odlegtos¢ ponizej 0,5m), nalezy wykonac
recznie, z nalezytg ostrozno$cig, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw 15



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice

terminem prowadzenia prac, wskazujac dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie
obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci).

Wszelkie odstonigte w trakcie prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowac
tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi
w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania si¢ do w/w zgloszen na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce)
natozona zostanie kara pieniezna w wysokos$ci réwnej oplacie za jedng wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaktécié jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie bedg obcigzaé operatora linii $wiattowodowe;.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore
W przyszto$ci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych warunkow i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
I wstrzymaniem prac.

Z niniejsza trescia nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby fizycznie
wykonujace prace.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych, bez poprawy jakosci.

W przypadku kiedy prace objgte Inwestycja zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z warunkami, a w konsekwencji tych dzialan dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys. zt.
Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

Skrzyzowanie z istniejacym wodociagiem

Projektowana kanalizacja sanitarna uktadana bedzie pod istniejagcym wodociagiem. W przypadku

glebokich wykopow wodociag nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie go na belkach. W celu
doktadnego zlokalizowania wodociggu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Skrzyzowanie z istniejaca kanalizacja sanitarna — przylacza do zbiornikéw bezodplywowych

W istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zachowana ptynno$¢ i drozno$¢ do momentu oddania
do uzytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie skrzyzowania obu sieci
zaprojektowano bezkolizyjnie.

Przej$cia kanalizacji sanitarnej pod drogami

Drogi powiatowe:

e Przekroczenie PDP1 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy ©160
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.1.1).

e Przekroczenie PDP2 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metodg przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.1.2).

e Przekroczenie PDP3 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michatéwka) zostanie wykonane metodg przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogg (rys.2.1.3, rys.2.1.4).
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e Przekroczenie PDP4 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obr¢b
Michaléwka) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogg (rys.2.2.1).

e Przekroczenie PDP5 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 332, obreb
Michaléwka) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z drogg (rys.2.3.1).

e Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obreb
Nienowice) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.4.1).

e Przekroczenie PDP7 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obreb
Nienowice) zostanie wykonane metodg przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @160
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.4.2).

e Przekroczenie PDP8 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obreb
Nienowice) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy @315
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.4.3).

e Przekroczenie PDP6 (droga powiatowa 1818R Radymno- Medyka, dz. nr ew. gr. 923, obreb
Nienowice) zostanie wykonane metoda przewiertu w rurze ochronnej PE RC o $rednicy 33250
zgodnie z profilami przekroczenia kanalizacji sanitarnej z droga (rys.2.5.1).

Rowy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. Pobocza utwardzi¢ kruszywem tamanym. Komory do
podwiertu nalezy zlokalizowa¢ poza granicg pasa drogowego, a roboty wykona¢ bez naruszenia rowow
i poboczy.

Drogi gminne

Przekroczenia gminnych drog projektowana kanalizacja sanitarng beda wykonane metoda przewiertu
lub rozkopu potowkowego. Przekroczenia drog o nawierzchni asfaltowej i zwirowej beda wykonane
w rurach ochronnych PE RC 3400 dla kanatu PCV @3315mm, @315 dla kanatu PCV @200mm, 3250
dla kanatu PCV @ 160mm, @160 dla kanatu PE @ 110mm i ©@ 90mm wg. Projektu Zagospodarowania
Terenu oraz profili podtuznych.

Pod drogami wymagany stopien zageszczenia wynosi:

- poza pasem jezdnym 1s=0,95

- w pasie jezdnym do gtebokosci 1,2 — 1s=1,0

- w pasie jezdnym ponizej glebokosci 1,2m — 1s=0,97

Przejscia kanalizacji ci$nieniowej pod ciekami wodnymi

Projektuje si¢ wykonanie przekroczen:

* PC2, PC3 - przekroczenia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE ©140 rzeki San w km
1384545 dz. nr ew. gr. 221 w miejscowosci Grabowiec, w rurze ochronnej PE RC ©200.
Gleboko$¢ posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 3,0m.
Odlegtos¢ punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.30m.

* PCA4- przekroczenie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE 3125 rzeki Wisznia dz. nr ew.
gr. 407 w km 0+235 w miejscowosci Michalowka, w rurze ochronnej PE RC ©@200. Glgbokos¢
posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odlegtos¢
punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.Sm.

* PC5 - przekroczenie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE @90 rzeki Wisznia dz. nr ew.
gr 960 w km 3+460 w miejscowosci Nienowice, w rurze ochronnej PE RC ©3160. Glebokosé
posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 2,0m. Odlegtos¢
punktow wejscia 1 wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.Sm.

* PC6- przekroczenie rurociagiem tlocznym kanalizacji sanitarnej PE 63 potoku Stubienko dz. nr
ew. gr 957 w km 0+437 w miejscowosci Nienowice, w rurze ochronnej PE RC ©@110. Gtgbokos¢
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posadowienia rury ochronnej od stabilnego dna cieku wynosi do szczytu rury min. 1,5m. Odlegtos¢
punktow wejscia i wyjscia przewiertu od gornych krawedzi skarp wynosi min.Sm.
Zastosowana zostanie metoda bezwykopowa (przewiert sterowany), ktéra umozliwi przekroczenie
cieku bez naruszenia jego dna i skarp. Rura przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej, ktora
ochroni sie¢ przed uszkodzeniami np. w przypadku konserwacji lub remontu cieku wodnego, a takze
W przypadku awarii ochroni wody cieku przed zanieczyszczeniem 1 ulatwi naprawe. Miejsce
przekroczenia zostanie trwale oznakowane stupkami betonowymi.
Wykonanie robét objetych opiniami i pozwoleniami konserwatorskimi
Z uwagi na lokalizacj¢ stanowisk archeologicznych nr 3AZP 105-85/15 i 4AZP105-85/16
W miejscowosci Nienowice nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne w trybie nadzoru
archeologicznego w trakcie jego realizacji oraz uzyska¢ pozwolenie Podkarpackiego Konserwatora
Zabytkow na ich prowadzenie na odcinkach: Sr PN5-PN5, PN5-N236.1, PN5-N215a, N199- N193,
N199-N181, N198-N198.2, N195-N195.1, N195.2, N195.1, N196-N196.1.
Roboty montazowe
Montaz rurociagdéw i studzienek zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentdéw rur.
Wokoét studzienek nalezy wykonaé obsypke piaskowa o szerokosci minimum 50 cm i zagegszczac ja
kolejnymi warstwami grubosci 30cm do Is 0,97. Rurociagi beda uktadane na glebokosci wg. profili
podhuznych. Rury i studzienki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. W przypadku

wystapienia w podtozu gruntéw piaszczystych ziarnistych oraz sypkich niespoistych (grupy 1,213 wg
PN-ENV 1046:2007) nie zawierajacych kamieni podsypka nie jest wymagana. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia stabego gruntu o duzej miazszosci nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na gleboko$¢ min 0,35m. W takim przypadku nalezy wykona¢ tawe zwirowa o grubosci 0,2m o
uziarnieniu 32-63mm, a na niej podsypke grubosci min 0,15m o uziarnieniu do 16mm. Wykona¢
zaglebienia pod kielichy. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. Przewod uktadac
na podtozu tak, aby zapewni¢ jego oparcie na catej dlugosci. Po zamontowaniu i utozeniu rur, nalezy je
podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie
po obu stronach rury zaggszczajac warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac uwage na
jej staranne zageszczanie w strefie podparcia rury. Zasypke wstepng do wysokosci 0,3m ponad goérna
krawedz rury nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Zasypke wstepna i
glowng wykona¢ gruntem rodzimym stosujac dla zasypki wstepnej grunty ziarniste a do zasypki
glownej rowniez grunty spoiste. W miejscach przejs¢ przez drogi stosowacé tylko grunty ziarniste. W
razie braku uzyskania odpowiedniego stopnia zaggszczenia nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

Pod drogami wymagany stopien zaggszczenia wynosi:

- poza pasem jezdnym 1s=0,95

- w pasie jezdnym do gtebokosci 1,2 — 1s=1,0

- w pasie jezdnym ponizej glebokosci 1,2m — 1s=0,97.

Poza tymi terenami wymagany stopien zaggszczania wynosi Is=0,85. Szczegdlnie starannie nalezy
zaggscic grunt wokot studzienek.

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury z PVC SN8 kPa (klasa S)
0 $rednicy ©@315mm @200mm i BY160mm, laczonych poprzez kielichy z rowkiem, w ktoérym
umieszczona jest pier§cieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym pierécieniem stabilizujagcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie wykonywania
potaczenia.

Nalezy dopasowaé glebokosci studni na przytaczach do rzednych istniejgcych wyjs$¢ instalacji
kanalizacyjnej z budynku oraz rzednych przylaczy kanalizacyjnych z budynkéw do zbiornikow
bezodptywowych. Minimalne przykrycie rurociggéw 1,2 m.
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Rurociag tloczny zostanie wykonany z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy @140, @125, @110, @901 @63
mm tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Zmiany kierunkéw wykonaé za
pomoca tukow segmentowych.

Minimalny promien giecia dostosowac¢ do wymagan producenta rur w zaleznosci od $rednicy przewodu
i temperatury otoczenia. Miejsca potaczen pozostawic¢ nieobsypane do

wykonania proby szczelnosci. Gorna cze$¢ zasypki wykopu wykonaé warstwami gruntem

rodzimym z zageszczaniem recznym lub mechanicznym i rownoczesng rozbiorka rozparé

i deskowan wykopow.

Odbidr robdt zanikajacych

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czesciowe tzw. roboty nie

dajace si¢ sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociagéw (spadki, rzedne posadowienia, prostoliniowo$¢ trasy),

- sprawdzenie potaczenia rur.

Odbior koncowy obejmuje catoksztalt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowywa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- protokot robot zanikajacych,

- dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w czasie prowadzenia robot,
naniesionymi na planie sytuacyjnym.

Préba szczelnosci kanalizacji

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy podda¢ go probie szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabilizacji zamyka si¢ w studzienkach
i Z dolnego konca napetnia woda, dbajac o dobre odpowietrzenie. Proponowana dtugo$¢ badanego

odcinka — do 200m. Woweczas czas trwania proby 0,5 godz. Catos¢ prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcja
producenta rur. Badany odcinek uwaza si¢ za szczelny jezeli nie stwierdzi si¢ ubytku wody.

Po odbiorze proby szczelnosci, zasypaniu kanatéw i zageszczeniu gruntu, ulozone kanaty sieci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ przegladowi kamerg od wewnatrz. Przed wykonaniem inspekcji
CCTYV nalezy wykonaé czyszczenie sieci i odejs¢ przykanalikdéw. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ usunigte przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni. Inspekcja nalezy obja¢ 10% dhugosci sieci
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku niezadowalajagcych wynikow,
Wykonawca wskazany bedzie dokona¢ inspekcji CCTV na calej dlugosci sieci kanalizacyjne;j.
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drog nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.

Rozebranie nawierzchni:

- tereny zielone — zdja¢ warstwe humusu na petng grubos¢ jego zalegania. Zdjety humus

na czas wykonywania robot sktadowa¢ w miejscu, gdzie nie bedzie narazony na zanieczyszczenia
i mozliwos$¢ najezdzania na niego pojazdami,

- droga gruntowa utwardzona — zdja¢ kolejne warstwy na szerokosci i na dlugosci prowadzonych robot,
- drogi gminne asfaltowe - zdja¢ warstwe asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na szerokos$¢
wykopu 1 na dtugosci prowadzonych robot,

- droga powiatowa — wykonac¢ przewiert bez naruszenia nawierzchni asfaltowe;.

Odtworzenie nawierzchni:

- tereny zielone — przywroci¢ do stanu pierwotnego,
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- droga gruntowa utwardzona — gminna — nalezy odbudowaé droge przywracajac ja do stanu
pierwotnego.
- droga asfaltowa — gminna -odbudowg drogi nalezy wykonac:
o wykopy uzupehic¢ materiatem zaggszczonym do wartosci Is = 0.97,
o warstwy konstrukcyjne drogi odbudowa¢ z 1m poszerzeniem po obu stronach wykopu liczac
od ich skrajni,
e warstwe bitumiczng odbudowac¢ na min 5m dtugos$ci drogi.

Warunki prowadzenia prac w pasie drogowym

Drogi gminne

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca jest zobowigzany:

- powiadomi¢ Zarzadcg Drogi o terminie rozpoczecia robot,

- zapewni¢ dojscia i dojazdy do dziatek na czas prowadzenia robot,

- odtworzy¢ i uporzadkowac teren zgodnie z wytycznymi,

- przekaza¢ do odbioru koncowego Zarzadcy Drogi.

Drogi powiatowe

Zgodnie z Decyzja nr T-11.421.47.2020 z dnia 16.06.2020 r. kanalizacj¢ sanitarng w pasie drogowym
drog powiatowych nalezy wykona¢ na nast¢pujacych warunkach:

1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce by przed przystapieniem do prowadzenia robot uzyskat
zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie i rozkopanie pasa drogowego, oraz zezwolenie na zajgcie pasa

drogowego celem umieszczenia w nim kanalizacji sanitarnej o pow. tacznie 42,55 m2.

2. Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehic o projekt czasowej organizacji ruchu. Jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu, do wniosku nalezy dotaczy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

3. 9-krotne przekroczenie drogi Nr 1818R Radymno — Chalupki Medyckie w miejscowosci
Michaléwka wykona¢ metoda podwiertu z zastosowaniem rur ochronnych, na glebokosci zgodnie
Z zalaczonymi przekrojami.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia ponosi wlasciciel.

Zgoda Zarzadcy drogi na zlokalizowanie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej nie jest zezwoleniem
na prowadzenie robét o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Jarostawiu.
Whniosek o wydanie decyzji na zajg¢cie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego
z funkcjonowaniem drogo celem wykonania roboét, nalezy ztozy¢ przed planowanym rozpoczgciem
robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz Specyfikacja Techniczng. Odbiory

czesciowe 1 odbior koncowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy i przedstawiciela Inwestora.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usunigcia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem. Wylaczane
z eksploatacji kanaty zaznaczy¢ jako nieczynne. Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do
eksploatacji. Koncowy odbior powinien obejmowaé sprawdzenie protokotow z badan
przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Kanalizacja w terenie powodziowym

Do montazu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia zaprojektowano rury PVC z rowkiem,
w ktorym umieszczona jest pierScieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym pierscieniem
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stabilizujagcym, co zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia.
Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig zlokalizowane sg :

- studnie: G38, M26, M27, M28, M29, M31, M32, M33, M33.1, M34, M34.1, M35, M36, M36.1, M37,
M38, M38.1, M39, M40, M40.1, M41, M42, M25, M24, M23, M67, M68, M69, M69.1, M70, M70.1,
M71, M72, M73, M73.2, M73.1, M74, M74.1, M74.2, M74.3, M75, M75.1, M76, M76.1, M77, M77.1,
M77.2, M77.3, M78, M79, M79.1, M79.2, M79.4, M79.5, M80, M81, M82, M83, M83.1, M84, M85,
M43, M44, M44.1, M44.2, M45, M46, M46.1, M46.2, M47, M47.1, M48, M49, M49.1, M49.2, M50,
M50.1, M51, M52, M53, M54, M55, M61, M62, M62.1, M63, M64, M56, M57, M65, M58, M58.1,
M59, M60, M60.1, M138, M163, M162, M161, M160, M159, M158, M158.1, M157, M156, M156.1,
M155, M155.1, M155.2, M155.3, M154, M153, M152, M152.1, M151, M150, M140, M139, M139.1,
M141, M142, M143, M143.1, M144, M145, M146, M147, M148, M149, M108,

N19.1, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N11.1,N11.2, N11.2A.1,N11.2B.1, N12, N12.1, N12.2,
N13, N14, N15, N16, N17, N17.1, N2, N1, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, N52,
N53, N54, N55, N56, N56.1, N56.2, N56.3, N57, N59, N60, N61, N62,N63, N63.1, N64, N65, N65.1,
N65.2, N65.3, N65.4, N65.5, N66, N67, N68A.1, N69, N70, N70.1, N71, N71.1, N71.2, N72, N142.1,
N129, N130, 130.1, N131, M131.1, N176, N176.1, N176.2, N175, N174, N173, N173.1, N173.2, N172,
N172.1,N172.2, N171, N170, N169, N168, N167, N167.1, N166, N177, N165, N164, N164.1, N164.2,
N163, N162, N161, N190, N191, N192, N199A.1, N200, N201, N201.1, N202, N207, N207B.1,
N207B.2, N203, N204, N205, N206, N206.1, N206.2, N206.3, N87, N88, N89, N89.1, N91.1, N94,
N108, N108.1, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N226, N227, N227.1,

- przepompownie: PN2, PN3, PdN2, PM2, PM4;

- ttocznie: PN1, PM1;

-studnie rozprezne: Sr PN2, Sr PN3, Sr PAN2, SrPM2, SrPM4, SrPM5;

- studnie pluczace: S5, S6, S7, S8, S10;

- zawory odpowietrzajace: Odp5, Odp6;

- komory K1, K2.

Na obszarze zagrozonym powodzig zastosowane zostang studzienki z pokrywami szczelnymi,
mocowane $rubami o szczelnosci do 5 m slupa wody na nadcis$nienie i 3 m na podci$nienie. Wtazy
szczelne zapobiegna przedostaniu si¢ wod powierzchniowych do kanatu. Szczelno$¢ w tym przypadku
odnosi si¢ do polaczenia korpus - pokrywa. Wtazy tego rodzaju wystepuja w klasach szczelnosci od 0,1
do 2,0 baréw. Nieodzowne bedzie w tym przypadku wykonanie szczelnego i trwale zabezpieczonego
potaczenia pomigdzy studzienka kanalizacyjna, a jej zwieniczeniem (wtazem). W tym celu zastosowac
nalezy obowiazujgce $rodki i metody zgodne z tzw. sztuka budowlana. Dodatkowo na obszarach
zagrozonych powodzig zastosowane zostana przektadki z gruntu nieprzepuszczalnego lub geowtokniny
na catej wysokosci wykopu zapobiegajace przeptywowi wod gruntowych wzdhuz wykopu i co za tym
idzie wymywania gruntu.

6.2) Przepompownie i tlocznie §ciekow

Przepompownie i tlocznie w terenie powodziowym

Przepompownie $ciekow PN2, PN3 i PAN2 oraz tloczni¢ PN1 na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig, nalezy wykona¢ jako szczelne do wysokosci 10,0 cm powyzej rzgdnej wody Q=1%
okreslonej na podstawie map zagrozenia powodziowego, aby zapobiec przedostawaniu si¢ do wewnatrz

wod powodziowych. Wlazy do przepompowni, nawiewnik, wywiewniki nalezy wynie$¢ min. 10,00 cm
powyzej rzednej wody QI%. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem
zagrozenia powodziowego.
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Budowa i technologia przepompowni i tloczni Sciekéw

Dostawca zbiornikow musi przedstawi¢ Aprobat¢ Techniczng, dopuszczajgcg stosowanie zbiornikow
w budownictwie.

W terenach nieprzejezdnych zbiorniki musza by¢ wyniesione o 200 mm ponad teren, aby zapobiec
przedostawaniu si¢ do wewnatrz piasku i innych zanieczyszczen statych.

Zbiorniki nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu min. B20.

Rurocigg ttoczny PE nalezy potaczy¢ z pionem ttocznym przepompowni za pomocg ztaczki stal/PE lub

potaczenia kohierzowego.
Zbiorniki wyposazone sa we wlazy dwudzielne wykonane ze stali kwasoodpornej. Wymiary wlazu
nalezy dobra¢ tak, aby umozliwial swobodne wpuszczanie i wyciaganie pomp. Wlaz musi by¢
wyniesiony ponad pokrywe zbiornika, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wod opadowych jak
rowniez zanieczyszczen statych (piasek itp.). Wilaz zostanie wyposazony w wewngtrzng krate
bezpieczenstwa, umozliwiajaca wentylacje przepompowni i zabezpieczajaca przed wpadnigciem.
Zaprojektowano przepompownie i tlocznie Sciekdw:
1. ttocznia PM1(najazdowa) :

e zbiornik 2000 x 4700 z armatura,

e przeptyw 8,20 /s,

e  wysoko$¢ podnoszenia 14,90 m,

e pompy 0 mocy nominalnej 3,65 kW - szt. 2,

e zbiornik PE.
2. Przepompownia PM2:
. zbiornik @ 1200 x 5870 z armaturg i wyposazeniem,
. przeptyw 4,00 /s,
. wysoko$¢ podnoszenia 9,50 m,
° pompy 0 mocy 1,5 KW - szt. 2,
° konstrukcje polimerobeton.
3. Przepompownia PM3:
. zbiornik @ 1500 x 5830 z armaturg i wyposazeniem,
. przeptyw 7,00 /s,
. wysoko$¢ podnoszenia 10,00 m,
° pompy 0 mocy 3,45 kW - szt. 2,
° konstrukcje polimerobeton.
4. Przepompownia PM4 (najazdowa):

e zbiornik @ 1500 x 3980 z armaturg i wyposazeniem,
e przeplyw 5,00 I/s,

e wysoko$¢ podnoszenia 11,00 m,

e pompy o0 mocy 3,45 kW - szt. 2,

e konstrukcje polimerobeton jak w opisie

5. Przepompownia PM5 (najazdowa):
e zbiornik © 1200 x 5220 z armaturg i wyposazeniem,
e przeptyw 4,00 /s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 8,40 m,
e pompy o0 mocy 2,5kW - szt. 2,
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o konstrukcje polimerobeton.

6. Przepompownia PG1:
e zbiornik @ 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
e przeptyw 13,00 s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 6,50 m,
e pompy 0 mocy 2,5kW- szt. 2,
o konstrukcje polimerobeton.

7. Ttocznia PG2:
e zbiornik @ 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
e przeptyw 13,00 s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 17,90 m,
e pompy 0 mocy 2,5kW- szt. 2,
e zbiornik PE .

8. Ttocznia PN1:
e zbiornik @ 2000 x 6410 z armaturg i wyposazeniem,
e przeplyw 6,00 I/s,
e wysoko$¢ podnoszenia 41,60m,
e pompy o0 mocy 11,5 KW- szt. 2,
e konstrukcje PE.

9. Przepompownia PN2:
e zbiornik @ 1500 x 6440 z armaturg i wyposazeniem,
e przeplyw 6,00 I/s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 8,00 m,
e pompy o0 mocy 3,45 kW- szt. 2,
e konstrukcje polimerobeton.

10. Przepompownia PN3:
e zbiornik @ 1200 x 5820 z armaturg i wyposazeniem,
e przeptyw 4,00 /s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 10,00 m,
e pompy o0 mocy 1,5 kKW- szt. 2,
e  Kkonstrukcje polimerobeton.

11. Przepompownia PN4 (najazdowa):
e zbiornik @ 1200 x 4530 z armaturg i wyposazeniem,
e przeptyw 4,00 I/s,
e  wysoko$¢ podnoszenia 6,80 m,
e pompy o0 mocy 1,5 kKW- szt. 2,
o konstrukcje polimerobeton.

12. Przepompownia PN5 (najazdowa):
zbiornik @ 1200 x 3570 z armaturg i wyposazeniem,

e przeptyw 4,00 /s,
e wysoko$¢ podnoszenia 6,20 m,
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e pompy o mocy 1,1 kW- szt. 2,
o konstrukcje polimerobeton.

13. Przepompownia przydomowa PdN1:
e zbiornik @ 800 x 2500 z armaturg i wyposazeniem
e pompa o mocy 1,50kW- szt. 1,
e zbiornik PE-HD.

14. Przepompownia przydomowa PdN2:
e zbiornik @ 800 z armaturg produkt typowy — wysokos¢ dobrana wg profilow podtuznych),
e pompa o mocy 1,50kW- szt. 1,
e konstrukcja PE-HD.

Szczegotowe dane i wyposazenie przepompowni i ttoczni Sciekow zgodnie z kartg doboru.

Wymagania dla tloczni $ciekow:

Konstrukcja tloczni $ciekow ma zapewni¢ realizacje procesu pompowania w nastepujacy sposob: scieki

doptywajace grawitacyjnie do tloczni trafiaja do rozdzielacza, skad grawitacyjnie doptywaja do

pionowych zbiornikow separatoréw czgsci stalych wykonanych z PEHD ktére sa zamontowane

wewnatrz komory retencyjnej wykonanej rowniez z PEHD. W separatorze czgsci stale zostajg posrednio

odseparowane od plynu na elementach cedzacych. Kula zwrotna swobodnie ptywajaca. Scieki po

odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji stalych mogacych zablokowa¢ pompy, doptywaja

grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiagnieciu maksymalnego poziomu $ciekéw

w komorze retencyjnej swobodnie plywajaca kula zwrotna w zbiorniku separatora czgsci statych jest

dociskana wyporem cieczy do gniazda wlotowego. Czujnik poziomu ma da¢ sygnat do wlaczenia jednej

z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje §cieki wstepnie podczyszczone z komory retencyjnej

do zbiornika separatora czgsci statych, z ktoérego zostaja wyplukane czesci stale odcedzone w nim

w cyklu napeniania i przettoczone do rurociagu ttocznego.

Kazdej pompie przyporzadkowany jest jeden separator czesci statych w ktorym zostaja odseparowane

czesci state, nie przeptywajac przez pompy.

Elementy cedzace czgsci stale w zbiorniku separatora cze$ci stalych maja mie¢ konstrukcje

zapewniajaca podczas pompowania pelny swobodny przelot, bez zadnych elementoéw stalych typu sito

lub krata pozostajacych na statle w strumieniu pompowanej cieczy i mogacych zablokowaé przepltyw

sciekow.

Kazdy separator czgsci statych musi posiada¢ wlasne urzadzenie odcinajace umozliwiajace niezalezne

zamkniecie dopltywu $ciekéw do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy

pompach i dostep do wnetrza tego separatora bez koniecznosci wytaczania catej ttoczni z ruchu (przy

doptywajacych $ciekach i pracujacej drugiej pompie wspotpracujacej z drugim separatorem czesci

statych).

Wyposazenie tloczni:

1. Komora podziemna (studnia) wykonana z rury wielowarstwowej strukturalnej z PEHD lub
polimerobetonu o konstrukcji monolitycznej odporna na dziatanie gruntu, wod gruntowych
i obcigzen komunikacyjnych.

2. Srednice wewnetrzne studni podziemnych ttoczni zgodne z projektem.

3. Gorna czesc¢ studni z PEHD przykryta ptyta z PEHD o odpowiedniej srednicy, z wystajacym wlazem
oraz kominkiem wentylacji i odpowietrzenia.

4. Wtaz wykonany min. ze stali nierdzewnej X5CrNI118-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304)
z podwodjng $cianka pomigdzy ktéorymi znajduje si¢ warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Wiaz
z kominkiem wywiewnym o $rednicy 150 mm. We wlazie zamontowany bedzie zamek ze
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specjalnym Kluczem i nakretkg zabezpieczajagca. Wiaz zabezpieczony przed opadaniem
z amortyzatorem gazowym z zapadka mechaniczng blokujaca wlaz w potozeniu otwartym. Jezeli
wlaz ma by¢ przejezdny, to nalezy wykona¢ ptyte betonowa odcigzajaca do przejecia nacisku wtazu
na grunt.

Wyposazenie studni podziemnej ttoczni :

wentylacja grawitacyjna,

wentylator mechaniczny wiaczany wraz z wlaczeniem oswietlenia,

drabinka ze stali nierdzewnej min. X5CrNI118-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) szer.
40 cm, ze szczeblami antyposlizgowymi i wysuwang porecza,

o$wietlenie wlaczane w szafie sterujacej 1 x 58 w lub 2 x 36 w / 230V, z oprawkg zabezpieczong
przed wilgocia, zabezpieczone obwodem rdéznicowo-pradowym,

w dnie studni z PEHD wykonana studzienka na pomocniczg pompe¢ odwadniajgca sterowang
3pretowym systemem elektrod.

Komora retencyjna oraz orurowanie wykonane z PEHD. Dopuszcza si¢ réwniez wykonanie ze stali
kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088 typ 1.4571 (AISI 316 TI).

. Komora retencyjna posiadajaca zaokraglenia, dno zbiornika wykonane ze spadkiem, a najnizszy

punkt znajdujacy sie bezposrednio pod pompami — w celu zapobiezenia osadzaniu si¢ substancji
statych w miejscach o kluczowym znaczeniu,

Komora retencyjna gazoszczelna, w gornej czeSci wyposazona w trzy otwory rewizyjne.

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng 4-20 mA w wykonaniu
beziskrowym, zamontowang w rurze ostonowe;.

10.Orurowanie i armatura zgodne z projektem.
11.Nalezy wykona¢ pierscien docigzajacy z betonu na zewnatrz studni podziemnej, zabezpieczajacy

studni¢ podziemna przed wyporem wody gruntowej. Jego wymiary nalezy uzgodni¢ z producentem
tloczni.

Wymagania dla pomp do ttoczni Sciekow:

1.

Pompy maja pracowa¢ w ustawieniu suchym i wiaczac si¢ naprzemiennie w zaleznosci od poziomu
Sciekow w zbiorniku retencyjnym.

Zastosowane pompy musza by¢ przeznaczone do pompowania $ciekow. Pompy musza posiadac
wirniki jednokanalowe zamkniete lub o swobodnym przelocie minimum 50-65 mm.

. Silniki pomp maja mie¢ wlasny hermetycznie zamknigty system chtodzenia olejowego, niezalezny

od systemu komory olejowej uszczelnien mechanicznych (system olejowy ma by¢ 2 komorowy) lub
mie¢ mozliwo$¢ pracy w ustawieniu suchym min. 15-30 minut. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
pomp z chtodzeniem pompowanym medium.

Pompy majg mie¢ korpusy z kroécem ssawnym i kroécem ttocznym nie mniejsze niz DN 65-80 mm
Pompy musza posia¢ stopien ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzeniem w przypadku
zalania wodg. Silniki pomp majg mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami PTC
3x120 °C, a w urzadzeniu sterujacym ma by¢ odpowiednie urzagdzenie wyzwalajgce. Nie jest
dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowat si¢ tylko w komorze silnika!

Pomigdzy silnikiem a cze$ciag hydrauliczng ma si¢ znajdowaé¢ podwodjna komora olejowa
z czujnikiem wilgoci.

. Silniki pomp maja by¢ przeznaczone do trybu pracy S1 (min. 15-30 minut) w ustawieniu na sucho

i na mokro.

Pompy musza by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne lub kasetowe.

Wirniki zastosowanych pomp powinny by¢ wyposazone w wymienny pierscien uszczelniajgcy na
wlocie, wspolpracujacy z odpowiednim wymiennym pierScieniem uszczelniajacym zamontowanym
w korpusie pompy.
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10.Wirniki pomp muszg by¢ pokryte zewngtrzng powtoka ceramiczng nanoszong jako jedng warstwe,
grubos$ci 1,5 mm, o adhezyjno$ci powyzej 65 N/mm2, Powtoka ma zwigkszy¢ odpornos¢ wirnikow
na $cieranie w kontakcie z abrazyjnymi elementami zawartymi w §ciekach i piaskiem i ma by¢
wykonana w procesie produkcyjnym pomp.

11.Wyprowadzenie kabli zasilajagcych powinno zapewni¢ catkowita ochrone silnika przed
przedostaniem si¢ wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza
kabla czy izolacji przewodu.

Wymagania dla sterowania do tloczni $ciekow:

1. Urzadzenie sterujace zabudowane w szafie z tworzywa sztucznego, z podwojnymi drzwiami,
stopien ochrony min IP65, z podstawa do wkopania z tworzywa sztucznego, do posadowienia na
zewnatrz w ogrodzonym terenie.

Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 mA wykonanie beziskrowe

Sterownik PLC z modutem operatorskim, ekran operatorski LCD

Rozruch bezposredni dla silnikéw do mocy nominalnej 4,0 kW wiacznie, od 5 kW soft start
Uktad zabezpieczenia przed jednoczesna praca pomp

Uktad kontroli czasu pracy pompy w danym cyklu, z automatycznym przetaczeniem na druga
pompe¢ w przypadku przekroczenia nastawionego czasu pracy w danym cyklu

7.  Modem z funkcja transmisji danych w technologii GPRS poprzez strony WWW

8. Obudowa z tworzywa z podwdjnymi drzwiami IP65
9

o gk wn

Wylaczniki roznicowopradowe oddzielne dla kazdej pompy

10. Wylaczniki roznicowopradowe oddzielne dla obwodow sterowania i gniazd

11. Przepiecidwka klasy C

12. Ogrzewanie szafy z termostatem

13. Gniazdo remontowe 230V

14. Gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego z rgcznym przelaczeniem sie¢/agregat (Uwaga :
Agregat pradotwoérczy do awaryjnego zasilania tloczni musi mie¢ moc wyjsciowa min. 2,5-3 razy
wigksza niz moc nominalna pomp)

15. Czujnik zaniku i asymetrii faz

16. Liczniki czasu pracy dla kazdej pompy

17. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp

18. Zabezpieczenie temperatury uzwojen silnika

19. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp

20. Zabezpieczenie przed sucho biegiem

21. Liczniki godzin pracy pomp

22. Przektadniki pradowe dla kazdej pompy

23. Woltomierz

24. Lampki kontrolne standw pracy pompowni

25. Przetacznik rodzaju pracy: rgczna/stop/automatyczna

26. Przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi

27. Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem

28. Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przetaczeniem po przekroczeniu zadanego czasu
pracy pompy w jednym cyklu pracy

29. Czujnik wilamania z krancowka w drzwiach szafy sterowany pilotem

30. Lampka alarmowa zewngtrzna

31. Parametry monitorowane :

- poziom $Sciekéw w zbiorniku,

- stan pomp,
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- prad pomp,

- chwilowo pompowana ilo$¢ $ciekow,

- sumaryczna ilo$¢ przepompowanych Sciekow,

- ilos¢ wlaczen dla kazdej pompy,

- stan awaryjny max i min,

- zalanie komory suchej,

- wlamanie,

- czas pracy pomp (raport),

- Dobowa ilo$¢ pompowanych $ciekéw (raport),

- Miesieczna ilos¢ pompowanych Sciekoéw (raport).
SYSTEM MONITORINGU NALEZY DOSTOSOWAC DO SYSTEMU ISTNIEJACEGO
W GM. RADYMNO

Zagospodarowanie terenu przepompowni i tloczni $ciekow

Teren wokot przepompowni i ttoczni najazdowych PM1, PM4, PM5, nalezy wykona¢ z nawierzchni
bitumicznej. Wokol przepompowni PN4, PNS5 projektuje sie utwardzenie z kostki brukowe;j.
Zabezpieczenie szafy sterowniczej i ztacza kablowo-licznikowego wykona¢ za pomocg barier
ochronnych stalowych ©@48mm pomalowanych ostrzegawczo w kolorze z6ttym z czarnymi paskami.
Ogrodzenie terenu przepompowni PM2, PM3, PG1, PN2, PN3 i tloczni PG2, PN1 zostanie wykonane
z elementow panelowych o wymiarach przesta 2,5m i wysoko$ci calkowitej ogrodzenia 2,0m.
W ogrodzeniu przewidziana jest brama wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Teren wokol przepompowni
bedzie o$wietlony latarnig i zostanie utwardzony kostkg brukowg obramowanej obrzezami betonowymi
0 wymiarach 8x30 cm.

Obok zbiornika przepompowni PM2, PM3, PG1 oraz na zbiorniku przepompowni PN2 i PN3 zostanie
zamontowany zuraw umozliwiajacy podnoszenie tadunku o maksymalnym udzwigu 250kg na
wysoko$¢ do 2,0 m i wysiggu do 1,2 m. Zbiornik przepompowni PN2, PN3 i PAN2 oraz ttoczni PN1

nalezy obsypa¢ ziemiag w formie kopca nasypowego o nachyleniu skarp 1:1 o szerokosci 0,5m przy
wierchu zbiornika. Schody wykonane zostang z obrzezy betonowych wraz z barierkami ochronnymi.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

Materiat Warstwa Grubos¢
Kostka betonowa — szara, fazowana typu kos¢ Scieralna 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 podsypka 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane -mechanicznie podbudowa 20 cm
0/31,5mm
Kruszywo tamane stab.-mech. 0/63mm wzmacniajgca 15¢cm
Istniejace podtoze, niewysadzinowe Istniejace podtoze
i zageszczone do E2>100 MPa, 1s>1.00

Razem 46 cm

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:

Materiat Warstwa Grubosé
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4cm
Beton asfaltowy AC11W wigzaca 4cm
Kruszywo famane stabilizowane -mechanicznie podbudowa 20cm
0/31,5mm
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Kruszywo naturalne stabilizowane cementem wzmacniajaca 15cm
0/31,5mm o wytrzymatosci Rm 2,5MPa

Kruszywo tamane stabilizowne mechanicznie odcinajaca 10 cm
0/63mm

Istniejace podioze, niewysadzinowe Istniejgce podioze
i zageszczone do E2>100 MPa, 1s>1.00

Razem 53 cm

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni i tloczni §ciekow
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przylaczenia dla projektowanych przepompowni

i ttoczni miejscem dostarczenia energii stanowigcym jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Podmiotu Przylaczanego sa zaciski na listwie zaciskowej
w zlaczach kablowo-pomiarowym za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Przepompownie projektuje si¢ zasili¢ poprzez wykonanie wlz-6w ze ztagczy pomiarowych (wykonanie
ztgcz w gestii PGE Dystrybucja) ustawionych zgodnie z wydanymi warunkami. Do wykonania wlz-6w
projektuje si¢ kable ziemne typu YAKXS 4x16mm2, ktore wprowadzone zostang do wolnostojacych
szaf sterowniczych na terenie przepompowni i ttoczni $ciekow.

Szafy sterownicze zawiera¢ begda niezbgdne wurzadzenia pomiarowe, wskazniki obcigzenia
i zabezpieczenia indywidualne dla pomp oraz urzadzenia automatyki sterujace rozruchem i prac pomp
podczas istniejacych zagrozen powodziowych.

Kable elektryczne pomiedzy zbiornikiem, a szafg sterownicza nalezy poprowadzi¢ w rurze karbowanej
Arot @ 50mm.

Instalacje elektryczne i AKPIiA w przepompowni i ttoczni $ciekéw oraz w studni pomiarowej nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni.

2.5.2. Polaczenia wyrownawcze, ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen

Sie¢ energetyczna nalezaca do PGE Dystrybucja S.A. pracuje w uktadzie TN-C ze wspolnym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewiduje si¢, ze uktad TN-C obowigzywat bedzie od szaf
sterowniczych, gdzie nastapi rozdzielenie przewodu PEN na N i PE. Jako ochrona przeciwprzepigciowa
w szafach sterowniczych powinien by¢ zamontowany ochronnik przepieciowy typul+2. W celu
wyrownania potencjatow proponuje si¢ ulozenie przewodu wyréwnawczego w postaci bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm na terenie przepompowni i thoczni $ciekow oraz wzdtuz linii wlz. Bednarke
nalezy zakonczy¢ ztaczem kontrolnym umiejscowionym w postumencie szaf sterowniczych, tak aby byt
dostep do wykonywania pomiaréw kontrolnych. Ze zlacza kontrolnego nalezy wyprowadzi¢ przewod
uziemiajgcy LgY 10 mm2 do szyny PE. Ponadto do przewodu wyréwnawczego nalezy przytaczyc
wszystkie metalowe rury oraz konstrukcje znajdujace si¢ w przepompowni.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni

Oswietlenie zewngtrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowa nn typu YKYzZo 3 x 2,5
mm?2 z szafy sterowniczej przepompowni i tloczni $ciekow, w ktorej zainstalowany bedzie uktad
zasilania o$wietlenia. Os$wietlenie zewnetrzne projektuje si¢ wykonaé¢ na stupie o$wietleniowym

blaszanym ocynkowanym np. typu CS60 di. 4 m. Stup nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym. Na stupie o$wietleniowym projektuje sie zainstalowanie jednej oprawy
np. typu OUSh-70W do lampy sodowej SON-70W. Zabezpieczenie oprawy typu S301B-6A na
tabliczce zaciskowej instalowanej w shlupie. Zalaczenie 1 wyltaczenie o$wietlenia odbywaé sig
bedzie recznie i automatycznie czujnikiem ruchu lub fotoelektrycznym zmierzchowym (wybor nalezy
do inwestora).
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Ukladanie kabli zasilajacych

Kable zasilajace nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Ulozone kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstw
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypa¢ gruntem. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Glgbokos¢
utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni projektowanej terenu do zewnetrznej gornej powtoki
kabla powinna wynosi co najmniej 80cm.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
W odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciach do przepustoéw kablowych oraz na stupie. Na
oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajagce co najmniej ponizsze informacje:

- relacje linii zasilajacej — skad-dokad,

- typ, przekroj, dtugose,

- znak uzytkownika,

- rok budowy.

Odlegtosc¢ kabli od projektowanego zadrzewienia drogowego lub od pni istniejagcych drzew powinna
Wwynosi co najmniej 1,5m.

Pod drogami i rowami odwadniajacymi kable nalezy prowadzi¢ w przepustach w rurach izolacyjnych
HDPE lub PVC @110mm na glebokos$ci co najmniej 1.2m ponizej powierzchni drogi i 0.5m ponizej dna
rowu odwadniajgcego. Najmniejsza odleglto$¢ pozioma migdzy koncem ostony kabla, a nawierzchnia
drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z drogami

przewiduje si¢ dodatkowo przepusty rezerwowe.

Wytyczne bhp przy obstudze pompowni

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 z 2019 r. z pdzn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 2003 r. z p6zn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018
poz. 1286 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016, poz.
2067).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz. U.1993 Nr 96, poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1. 10. 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.
U.1993 Nr 96, poz. 437).

Wymagania szczegolowe

1. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego

pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.
2. Polecenie wejscia do zbiornika wydaje osoba odpowiedzialna za prace na pompowni, pisemne
polecenie powinno zawierac:
- miejsce i czas pracy,
- rodzaj i zakres pracy oraz kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych prac,
- rodzaj zagrozen, jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob
postepowania w razie ich wystgpienia,
- sposob sygnalizacji i porozumiewania si¢ mi¢dzy pracownikami,
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- sposoby i drogi ewakuacii,

- sposob prowadzenia akcji ratowniczej 1 udzielania pierwszej pomocy.

Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobg, ktora wydata to polecenie.
Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajacy aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp.

Wejscie do zbiornika powinno by¢ poprzedzone wietrzeniem mechanicznym zbiornika przez okres
co najmniej 30 min. Po wietrzeniu nalezy zbada¢ czysto$¢ powietrza i zawartos¢ tlenu. Badania
nalezy dokonywaé za pomoca przyrzadow kontrolno-pomiarowych stuzacych do wykrywania
gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wlazu do zbiornika powinny znajdowaé si¢: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna, chyba, ze projekt
organizacji robot lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposob ewakuacji zatrudnionych
w zbiorniku. Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowa¢ si¢ urzadzenie mechaniczne (np.
wyciggarka reczna) do ewakuacji poszkodowanych w razie wystgpienia zagrozenia zycia lub
zdrowia. Bezposrednio w zbiorniku moze znajdowac si¢ tylko jedna osoba. Asekuracje pracownika
w pompowni prowadza dwie osoby z poziomu terenu zabezpieczajac pracownika za pomoca linki
zabezpieczajacej. Pracownicy czuwajacy nad bezpieczenstwem zatrudnionych w zbiorniku w razie
utraty tacznosci z nimi, niezwlocznie przystepuja do akcji ratunkowe;j.

Przed rozpoczgciem robdt w zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed naglym:

- podniesieniem si¢ poziomu s$ciekow; stuzy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykajaca
doptyw $ciekow do zbiornika,

- przekroczeniem dopuszczalnych st¢zen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub
zdrowia.

Otwarcie wlazu zbiornika znajdujacego si¢ w jezdni lub chodniku moze nastapi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu roboét od kazdej strony ruchu. Otwor wlazowy nalezy zaznaczy¢ czerwong
choragiewka ostrzegawcza, a w porze nocnej i w razie potrzeby nalezy stosowac oswietlenie
ostrzegawcze.

Otwieranie pokrywy zbiornika nalezy dokonywa¢ za pomoca hakoéw lub podnosnikow
wykonanych z materiatow nieiskrzacych.

Do oswietlenia zbiornika nalezy uzywaé¢ hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napieciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowe;.
Dopuszcza si¢ uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu nie przekraczajagcym
12 V.

Odmrazanie pokryw wlazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas
otwierania wlazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.

Przed wejsciem do zbiornika nalezy przewietrzy¢ zbiornik zdejmujac ze zbiornika pokrywe
wlazowsa. Po zakonczeniu wietrzenia zbiornika nalezy sprawdzi¢ za pomoca analizatoréw
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne.

Pokrywy wlazowe mocowane na zawiasach nalezy zabezpieczyé przed samoczynnym
zamknigciem.

Pracownik wchodzacy do wnetrza zbiornika powinien pracowaé w zespole co najmniej -
dwuosobowym oraz posiadac sprzet zabezpieczajacy, a w szczegdlnosci:

- szelki bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjng umocowang do odpowiednio wytrzymaltego elementu
konstrukcji zewnetrzne;j,

- helm ochronny i odziez ochronna,
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- aparat powietrzny lub przewo6d doprowadzajacy powietrze,

- mie¢ zapalong lampg bezpieczenstwa.

Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownika wchodzacego do wnetrza zbiornika.

Pracownikom asekurujagcym prace pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczaé swego stanowiska
przez caty czas trwania pracy w zbiorniku.

Niestosowanie ochron uktadu oddechowego jest dopuszczalne wyltacznie w warunkach, gdy
zawarto$¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie
wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajacym najwyzsze dopuszczalne
stezenie czynnikow szkodliwych dla zdrowia w S$rodowisku pracy ani nie istnieje
niebezpieczenstwo ich wystgpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. Decyzje
0 niestosowaniu przez pracownikow ochron uktadu oddechowego w zwigzku ze spelnieniem
warunkow w/w moze podjac jedynie osoba kierujaca pracownikami.

W czasie przebywania pracownikdw wewnatrz zbiornika wszystkie wlazy powinny by¢ otwarte,
a jezeli nie jest to wystarczajace do utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku
—nalezy w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatéw wewnatrz zbiornika powinien odbywac si¢
W Sposdb nie stwarzajgcy zagrozen i ucigzliwos$ci dla zatrudnionych tam pracownikow.

Zejscia na dno zbiornikow, ktérych glebokos$¢ nie przekracza 6 m powinny by¢ wyposazone
w klamry ztazowe. Zejscia i wyjscia ze zbiornikdéw moga rowniez odbywac si¢ za pomocg drabin
opuszczonych.

W zbiornikach o gltebokosci powyzej 6 m nalezy stosowa¢ pomosty dodatkowe/ stropy posrednie,
galerie, spoczniki.

Zbiorniki w przepompowniach powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjna zapewniajacg, co
najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwos¢ zainstalowania wentylatorow
przewoznych, zapewniajacych, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie godziny.

W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp, urzadzenia napgdowe
powinny by¢ wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym wigczeniem.
Pracownik ma obowigzek poinformowac¢ niezwtocznie swojego bezposredniego przetozonego oraz
shuzbe bezpieczenstwa i higieny pracy o sytuacji, ktéra jego zdaniem moze stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia lub zycia ludzi.

W razie zaistnienia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma
obowiazek opusci¢ miejsce niebezpieczne 1 ostrzec o niebezpieczenstwie inne osoby zagrozone
oraz powiadomi¢ przelozonego, ktéry w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
pracownikéw, podejmuje natychmiastowe dziatania w celu przerwania pracy, ewakuowania
pracownikow i1 usunigcia zagrozenia.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i niedostepny dla osob postronnych oraz
o$wietlony.

Na calym terenie wokot przepompowni nalezy utrzymywac i pielegnowac zielen, a waly i groble
ziemne obsiewac trawa.

Stanowiska statej obstugi urzadzen na otwartej przestrzeni powinny by¢ chronione przed
szkodliwymi wplywami czynnikow atmosferycznych.
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7) Rozwigzania niezbednych elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych

b) chlodniczych

C) klimatyzacji

—Wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczone] strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym
sterowaniem pomieszczeniowym (W szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat
pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja
z systemem nadrzgdnym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

f) gazowych

0) elektroenergetycznych

h) telekomunikacyjnych

i) piorunochronnych

J) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

8) Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoS$ci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zalozone
parametry Kklimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy

b) doboér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreSlenie wartosci mocy cieplnej
i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calos¢ techmniczno-uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy
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10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
11) Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
Opracowat:
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