
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, (1744.70+624.20)/1000Fi˙200˙mm SN8; Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm SN8Zasypanie wykopów fundamentowych 4206.94podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 425.32(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cmG9-PG13*275G32-G533*128G60-G69 (pobocze)292G65-G80  (pobocze)59Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 351.00warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14˙cmG26-G38 (odtworzenie wraz z kanałem 348*3tłocznym)G1-SRPN147*3G46-G4997*3Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cm3237,08-6003213,26-600Zasypanie wykopów fundamentowych 2613.26podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 327.71(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cmRury PE ciśnieniowe łączone metodą 1549.90 - 540zgrzewania, Fi 160˙mmZasypanie wykopów fundamentowych 1525.67podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 261.25(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cm (10%)Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 1744.70Fi˙160˙mm SN8G43.1-G43.228*2G34-G34.130*2G36-G36.118*2INNE100Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 252.00warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14˙cmZasypanie wykopów fundamentowych 2400.00podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmZasypanie wykopów fundamentowych 1200.00podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVRury PE ciśnieniowe łączone metodą 1000.00 - 540zgrzewania, Fi 160˙mmPodbudowy z kruszyw łamanych, 43.72warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, 43.72warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, (6272.50+172.50)/1000Fi˙200˙mm SN8; Przewiert sterowany rurą PERC fi 200Zasypanie wykopów fundamentowych 7429.83podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 728.46(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cm,N132-N137143,2N75-N13829,3Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 6272.50+172.50Fi˙200˙mm SN8; Przewierty sterowany rurą PERC fi 200N224-N227129*3N223-N22981*3N121-N125135*3N82-N8438*3N84-N15834*3Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 216.00warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cmN20-N33 414*0,5N52-76645*0,5N78-N8294*0,5N82-N152179*0,5N191-N199207*0,5N193-N21087*0,5N193-N222288*0,5N180-N18938*0,5N180-N186121*0,5N69-N13172*0,5N200-N206196*0,5N58-N87-N93232*0,5N99-SrPN4230+0,5N224-N234108*0,5N99-N12847*0,5N108-N114157*0,5N166-N180122*2,5N166-N17066*2,5N1915*2Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmRury PE ciśnieniowe łączone metodą (3522.70+1137.40+210.10)/1000zgrzewania, Fi 110˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 90˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 63˙mmZasypanie wykopów fundamentowych 6547.30podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVfi 11016fi 9068Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 3522.70+1137.40+210.10zgrzewania, Fi 110˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 90˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 63˙mmŁ17-SrPN12781Ł37-Ł3820*3Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 60.00warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cmŁ14-Ł17579*0,5Ł31-Ł34266*0,5Pn4-SrPN4158PN5-SrPN5162Ł41-SPN3236Ł39-Ł4155*2,5Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmNasypanie warstwy piasku na dnie rowu 393.60kablowego, szerokość do 0,4˙mKopanie rowów dla kabli, mechanicznie, 110.21grunt kategorii III-IVPodbudowy z kruszyw łamanych, 171.43warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 3495.60/1000Fi˙160˙mm SN8Zasypanie wykopów fundamentowych 3033.15podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 581.10(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cm (10%)Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 3495.60Fi˙160˙mm SN8N142-142.225*2,5Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmZasypanie wykopów fundamentowych 10053.82podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 678.67(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 4905.30Fi˙200˙mm SN8PM5-M16421*3M86-M101337*3M102-SrPM5174*3PN4-M14055*3PM1-M11475*3M74-M80176*3M26-M42 (wjazdy)10*2M74-M85 (wjazdy)4M121-M12229*3Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 87.00warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cmM119-M12043M11-M119175M118-SrPM4196M150-M163268M140-M149284*2,5M80-M8117M58-M6070M91-M11050*2,5M131-M13460*2,5M136-M13711*2,5Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmZasypanie wykopów fundamentowych 4698.58podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 248.45(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cm (5% wykopów)fi 11040fi 9023Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 1100.20+390.20+999.60-(+63.00+53.00)zgrzewania, Fi 90˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączonemetodą zgrzewania, Fi 125˙mmPM5-SrPM5359*3PM3-Ł6389*3PM4-Ł6861*3PM1-Ł57265*3Ł51-Ł54637*3SrPM4 - .....25Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmNasypanie warstwy piasku na dnie rowu 178.40kablowego, szerokość do 0,4˙mKopanie rowów dla kabli, mechanicznie, 49.96grunt kategorii III-IVPodbudowy z kruszyw łamanych, 47.10warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cmPM136,57PM450,73PM545,87Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu15˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 2387.90/1000Fi˙160˙mm SN8Zasypanie wykopów fundamentowych 2551.02podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IVUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej 199.86(humusu) za pomocą spycharek, grubośćwarstwy do 15˙cm (5%)Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 2387.90Fi˙160˙mm SN8G1-PG17G40-G466G28-G2912Ł37-Ł386N161-Pn36N163-bud.N dz.6546N190-N2006N84-N858N85-N85.16N86-N86.16Ł46-PdN16

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice

Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice

Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja sanitarna

Lokalizacja: Michałówka. Grabowiec, Nienowice - gm. Radymno

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Przedsiębiorstwo  Komunalne Gminy Radymno Sp. z. o.o, Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
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Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Michałówka, Grabowiec, Nienowice

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 1 Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Wacetob, Warszawa 2000
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupełnienie 1997)
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Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Michałówka, Grabowiec, Nienowice

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, 
Nienowice

1 Grupa Grabowiec

1.1 Grupa Sieć

1.1.1 Grupa Kanał grawitacyjny

1.1.1.1 Element Roboty ziemne

1 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, (1744.70+624.20)/1000

Fi˙200˙mm SN8; Kanały z rur typu PVC

łączone na wcisk, Fi˙315˙mm SN8 2,37

RAZEM: 2,37 km 2,37

2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m3 425,32

3 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 5 725,13

4 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo m2 12 149,90

5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 239,58

6 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 1 175,17

7 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 4 206,94

8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 4206.94

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 4 206,94

RAZEM: 4 206,94 m3 4 206,94

9 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 100,00

10 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 425.32

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm 425,32

RAZEM: 425,32 m3 425,32

11 KNR 201/510/3 
analogia

Obsianie terenu po wykopach
m2 400,00

1.1.1.2 Element Roboty montażowe

12 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8
m 1 744,70

13 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm SN8
m 624,20

14 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙400˙mm, grunt kategorii 
III-IV m 7,50

15 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙315˙mm, grunt kategorii 
III-IV (przewiert - 5  szt) m 28,00

16 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość wg. profili, kinety
z przejściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
2,25m szt 18,00

17 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi˙1200˙mm, głębokość wg. profili, kinety 
z przejściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
2,81m szt 6,00

18 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonanie kaskady wewnętrznej
szt 6,00

19 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili - średnia gł. 2,36m szt 55,00

20 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonanie kaskady zewnętrznej
szt 6,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

21 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie betonowa rozprężna, Fi˙1000˙mm, głębokość wg, profili, wraz z wykonaniem włączenia 
rurociągu tłocznego szt 4,00

22 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 1 744,70

23 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 624,20

24 Kalkulacja 
indywidualna

Kamerowanie sieci - 10% długości sieci
mb 236,00

1.1.1.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

25 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

G9-PG1 3*275 825,00

G32-G53 3*128 384,00

RAZEM: 1 209,00 m2 1 209,00

26 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

G60-G69 (pobocze) 292 292,00

G65-G80  (pobocze) 59 59,00

RAZEM: 351,00 m2 351,00

27 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 351.00

warstwa dolna z kamienia

podkładowego, grubość warstwy po

uwałowaniu 14˙cm 351,00

RAZEM: 351,00 m2 351,00

28 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

G26-G38 (odtworzenie wraz z kanałem 348*3

tłocznym) 1 044,00

G1-SRPN1 47*3 141,00

G46-G49 97*3 291,00

RAZEM: 1 476,00 m2 1 476,00

29 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 476,00

RAZEM: 1 476,00 m2 1 476,00

30 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 476,00

RAZEM: 1 476,00 m2 1 476,00

31 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1476.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 476,00

RAZEM: 1 476,00 m2 1 476,00

32 KNNR 4/1401/2 
(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w prętach
t 0,15

1.1.2 Grupa Kanał tłoczny

1.1.2.1 Element Roboty ziemne

33 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 1,55

34 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3237,08-600 2 637,08

RAZEM: 2 637,08 m3 2 637,08

35 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm (10% 
wykopów) m3 327,71
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36 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo 30% m2 6 887,00

37 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3213,26-600 2 613,26

RAZEM: 2 613,26 m3 2 613,26

38 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 2613.26

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 2 613,26

RAZEM: 2 613,26 m3 2 613,26

39 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 50,00

40 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 327.71

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm 327,71

RAZEM: 327,71 m3 327,71

1.1.2.2 Element Roboty montażowe

41 KNRW 
219/301/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙140 mm
m 1 549,90

42 KNRW 
218/110/6 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 140˙mm, z
agregatem złącze 150,00

43 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewiert sterowany rura ochronna fi 200mm wraz z wciągnięciem rury przewodowej (dwa przewierty 
po 270 mb) m 540,00

44 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową koloru brązowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 1549.90 - 540

zgrzewania, Fi 160˙mm 1 009,90

RAZEM: 1 009,90 m 1 009,90

45 Kalkulacja 
własna

Kolumna odpowietrzająca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturą)
kpl 2,00

46 Kalkulacja 
własna

Studnia płucząca wraz z armaturą
kpl 2,00

47 Kalkulacja 
własna

Komora zasuw wraz z wyposażeniem
kpl 2,00

48 KNNR 4/1606/1 Analogia - Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 8,00

1.1.3 Grupa Przepompownie

1.1.3.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze

49 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20˙m3, głębokość do 
5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 107,36

50 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0˙m m2 139,00

51 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 1,86

52 KNNR 4/1401/2 
(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w prętach
t 0,07

53 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10-14˙mm t 0,07

54 KNNR 4/1409/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie, ławy 
fundamentowe, bloki oporowe m3 3,72

55 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 16˙cm - obsypka m3 64,98

56 KNNR 1/605/5 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0˙m szt 20,00

1.1.3.2 Element Roboty montżowe

57 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Tłoczni PG2  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

58 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PG1  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

1.1.3.3 Element Roboty elektryczne

59 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 1,63

60 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 5,80

61 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 5,80
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62 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 1,63

63 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 20,00

64 KNNRW 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na 
sucho końca kabla 3 i 4 żyłowego do 16 mm2 szt 4,00

65 KNNR 5/411/5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w 
wykopie do 0,25˙m3 szt 2,00

66 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 2,00

67 KNNR 5/1003/1 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe kpl 2,00

68 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00

1.1.3.4 Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i tłoczni ścioeków

69 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod 
słupki ogrodzeniowe szt 18,00

70 KNNR 2/1601/2 Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m m 32,00

71 KNNR 2/1603/3 
analogia

Ogrodzenie panelowe,wysokość elementu 1,8m
m 32,00

72 KNR 202/1808/1
1 analogia

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość wrót 4m) dostawa z montażem
kpl 2,00

73 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 43,30

74 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 
8˙cm m2 43,30

75 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 8,00

1.2 Grupa Przyłącza i przepięcia budynków

1.2.1 Element Roboty ziemne

76 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 1,56

77 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm 
(10%) m3 261,25

78 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 2 351,28

79 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m m2 5 547,00

80 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 147,39

81 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 646,87

82 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 1 525,67

83 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 1525.67

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 1 525,67

RAZEM: 1 525,67 m3 1 525,67

84 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 261.25

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm (10%) 261,25

RAZEM: 261,25 m3 261,25

85 KNR 201/510/3 
analogia

Obsianie trawą
m2 500,00

1.2.2 Element Roboty montażowe

86 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SN8
m 1 744,70

87 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili głębokość wg. profili - srednia gł. 1,52m szt 60,00

88 KNNR 4/1206/2 
(3) analogia

Przewierty do 20˙m, rurami Dn˙250˙mm, grunt kategorii III-IV (przewiert - 5  szt)
m 23,00

89 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 1744.70

Fi˙160˙mm SN8 1 744,70

RAZEM: 1 744,70 m 1 744,70
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1.2.3 Element Przepiecia budynków

90 Kalkulacja 
własna

Przepięcia budynków
kpl 78,00

1.2.4 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

91 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po 
uwałowaniu 14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

G43.1-G43.2 28*2 56,00

G34-G34.1 30*2 60,00

G36-G36.1 18*2 36,00

INNE 100 100,00

RAZEM: 252,00 m2 252,00

92 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 252.00

warstwa dolna z kamienia

podkładowego, grubość warstwy po

uwałowaniu 14˙cm 252,00

RAZEM: 252,00 m2 252,00

1.3 Grupa Przebudowa odcinków sieci kanalizacyjnej przepompowni ścieków w m. Święte - 
dostosowanej do budowy sieci w miejscowościach Michałówka,  Grabowiec, 
Nienowice

1.3.1 Grupa Kanał grawitacyjny

1.3.1.1 Element Roboty ziemne

93 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 1,50

94 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 3 000,00

95 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo m2 7 000,00

96 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 240,00

97 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 360,00

98 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 2 400,00

99 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 2400.00

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 2 400,00

RAZEM: 2 400,00 m3 2 400,00

100 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 40,00

1.3.1.2 Element Roboty montażowe

101 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8
m 1 500,00

102 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość wg. profili, kinety
z przejściami szczelnymi wykonane na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 2,25m szt 10,00

103 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili - średnia gł. 2,36m szt 28,00

104 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 1 500,00

1.3.1.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

105 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 210,00

106 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm m2 310,00

107 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm m2 310,00

108 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 100,00

109 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 100,00

RAZEM: 100,00 m2 100,00
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110 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 100,00

RAZEM: 100,00 m2 100,00

111 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 100.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 100,00

RAZEM: 100,00 m2 100,00

1.3.2 Grupa Kanał tłoczny

1.3.2.1 Element Roboty ziemne

112 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 1,00

113 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 1 200,00

114 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 1 200,00

115 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 1200.00

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 1 200,00

RAZEM: 1 200,00 m3 1 200,00

1.3.2.2 Element Roboty demontażowe i montażowe

116 KNNRS 8/222/1 
analogia

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego,  w wykopie, Fi˙50-100˙mm
m 1 000,00

117 KNRW 
219/301/12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙160 mm
m 1 000,00

118 KNRW 
218/110/6 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 140˙mm, z
agregatem złącze 150,00

119 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową koloru brązowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 1000.00 - 540

zgrzewania, Fi 160˙mm 460,00

RAZEM: 460,00 m 460,00

120 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙160˙mm próba 5,00

1.3.2.3 Grupa Przepompownie

1.3.2.3.1 Element Roboty montżowe

121 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż i wymiana  Pompowni P1  wraz z żurawiem, wyposażeniem i uruchomieniem i 
utylizacja zdemontowanej pompowni kpl 1,00

122 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni P2 wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem  i utylizacja zdemontowanej pompowni kpl 1,00

1.3.2.3.2 Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i tłoczni ścieków

123 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod 
słupki ogrodzeniowe szt 10,00

124 KNNR 2/1601/2 Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m m 30,00

125 KNNR 2/1603/3 
analogia

Ogrodzenie panelowe,wysokosc elementu 1,8m
m 30,00

126 KNR 202/1808/1
1 analogia

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość wrót 4m) dostawa z montażem
kpl 2,00

127 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 43,72

128 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw łamanych, 43.72

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 43,72

RAZEM: 43,72 m2 43,72
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129 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw łamanych, 43.72

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 43,72

RAZEM: 43,72 m 43,72

2 Grupa Nienowice

2.1 Grupa Sieć

2.1.1 Grupa Kanał grawitacyjny

2.1.1.1 Element Roboty ziemne

130 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, (6272.50+172.50)/1000

Fi˙200˙mm SN8; Przewiert sterowany

rurą PERC fi 200 6,45

RAZEM: 6,45 km 6,45

131 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm, m3 728,46

132 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 14 569,18

133 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo m2 31 342,44

134 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 598,54

135 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 2 804,97

136 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 7 429,83

137 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 7429.83

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 7 429,83

RAZEM: 7 429,83 m3 7 429,83

138 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 200,00

139 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 728.46

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm, 728,46

RAZEM: 728,46 m3 728,46

140 KNR 201/510/3 
analogia

Obsianie terenu po wykopach
m2 500,00

2.1.1.2 Element Roboty montażowe

141 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8
m 6 272,50

142 KNNR 4/1206/2 
(1) analogia

Przewierty sterowany rurą PERC fi 200

Wyliczenie ilości robót:

N132-N137 143,2 143,20

N75-N138 29,3 29,30

RAZEM: 172,50 m 172,50

143 KNNR 11/403/6 
analogia

Przewierty ręczne, długości do 7˙m, rury Dn˙280˙mm, w gruntach kategorii III-IV PVC
m 2,00

144 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙315˙mm, grunt kategorii 
III-IV (przewiert - 33  szt) m 270,50

145 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość wg. profili, kinety
z przjeściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
2,35m szt 21,00

146 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi˙1200˙mm, głębokość wg. profili, kinety 
z przejściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
2,84m szt 12,00

147 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonanie kaskady wewnętrznej
szt 12,00
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148 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili - średnia gł. 2,36m szt 205,00

149 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonanie kaskady zewnętrznej
szt 32,00

150 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie betonowa rozprężna, Fi˙1000˙mm, głębokość wg, profili, wraz z wykonaniem włączenia 
rurociągu tłocznego szt 6,00

151 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 6272.50+172.50

Fi˙200˙mm SN8; Przewierty sterowany

rurą PERC fi 200 6 445,00

RAZEM: 6 445,00 m 6 445,00

152 Kalkulacja 
indywidualna

Kamerowanie sieci - 10% długości sieci
mb 644,00

2.1.1.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

153 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

N224-N227 129*3 387,00

N223-N229 81*3 243,00

N121-N125 135*3 405,00

RAZEM: 1 035,00 m2 1 035,00

154 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

N82-N84 38*3 114,00

N84-N158 34*3 102,00

RAZEM: 216,00 m2 216,00

155 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 216.00

warstwa dolna z tłucznia, grubość

warstwy po uwałowaniu 10˙cm 216,00

RAZEM: 216,00 m2 216,00

156 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

N20-N33 414*0,5 207,00

N52-76 645*0,5 322,50

N78-N82 94*0,5 47,00

N82-N152 179*0,5 89,50

N191-N199 207*0,5 103,50

N193-N210 87*0,5 43,50

N193-N222 288*0,5 144,00

N180-N189 38*0,5 19,00

N180-N186 121*0,5 60,50

N69-N131 72*0,5 36,00

N200-N206 196*0,5 98,00

N58-N87-N93 232*0,5 116,00

N99-SrPN4 230+0,5 230,50

N224-N234 108*0,5 54,00

N99-N128 47*0,5 23,50

N108-N114 157*0,5 78,50

N166-N180 122*2,5 305,00

N166-N170 66*2,5 165,00

N191 5*2 10,00

RAZEM: 2 153,00 m2 2 153,00

157 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 2 153,00

RAZEM: 2 153,00 m2 2 153,00
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158 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 2 153,00

RAZEM: 2 153,00 m2 2 153,00

159 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 2153.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 2 153,00

RAZEM: 2 153,00 m2 2 153,00

2.1.2 Grupa Kanał tłoczny

2.1.2.1 Element Roboty ziemne

160 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą (3522.70+1137.40+210.10)/1000

zgrzewania, Fi 110˙mm; Rury PE

ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania,

Fi 90˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone

metodą zgrzewania, Fi 63˙mm 4,87

RAZEM: 4,87 km 4,87

161 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 6 588,82

162 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo 30% m2 16 397,92

163 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 6 547,30

164 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 6547.30

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 6 547,30

RAZEM: 6 547,30 m3 6 547,30

2.1.2.2 Element Roboty montażowe

165 KNRW 
219/301/9

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙110 mm
m 3 522,70

166 KNRW 
219/301/8

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙90 mm
m 1 137,40

167 KNRW 
219/301/6

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mm
m 210,10

168 KNRW 
218/110/3 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm, z 
agregatem złącze 102,00

169 KNRW 
218/110/1 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z 
agregatem złącze 5,00

170 KNRW 
218/110/4 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z
agregatem złącze 310,00

171 KNNR 4/1206/1 
(1) analogia

Przewiert sterowany,  rura ochronna fi 110 mm wraz z wciągnieciem rury przewodowej
m 11,00

172 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewiert sterowany,  rura ochronna fi 160 mm wraz z wciągaiem rury przewodowej (5 przewiertów)

Wyliczenie ilości robót:

fi 110 16 16,00

fi 90 68 68,00

RAZEM: 84,00 m 84,00
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173 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową koloru brązowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 3522.70+1137.40+210.10

zgrzewania, Fi 110˙mm; Rury PE

ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania,

Fi 90˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone

metodą zgrzewania, Fi 63˙mm 4 870,20

RAZEM: 4 870,20 m 4 870,20

174 Kalkulacja 
własna

Kolumna odpowietrzająca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturą)
kpl 3,00

175 Kalkulacja 
własna

Studnia płucząca wraz z armaturą
kpl 5,00

176 KNNR 4/1606/1 Analogia - Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 25,00

2.1.2.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

177 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ł17-SrPN1 2781 2 781,00

RAZEM: 2 781,00 m2 2 781,00

178 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ł37-Ł38 20*3 60,00

RAZEM: 60,00 m2 60,00

179 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 60.00

warstwa dolna z tłucznia, grubość

warstwy po uwałowaniu 10˙cm 60,00

RAZEM: 60,00 m2 60,00

180 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ł14-Ł17 579*0,5 289,50

Ł31-Ł34 266*0,5 133,00

Pn4-SrPN4 158 158,00

PN5-SrPN5 162 162,00

Ł41-SPN3 236 236,00

Ł39-Ł41 55*2,5 137,50

RAZEM: 1 116,00 m2 1 116,00

181 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 116,00

RAZEM: 1 116,00 m2 1 116,00

182 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 116,00

RAZEM: 1 116,00 m2 1 116,00

183 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1116.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 116,00

RAZEM: 1 116,00 m2 1 116,00

2.1.3 Grupa Przepompownie

2.1.3.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze

184 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20˙m3, głębokość do 
5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 176,07

185 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0˙m m2 293,03

186 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 3,66
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187 KNNR 4/1401/2 
(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w prętach
t 0,15

188 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10-14˙mm t 0,15

189 KNNR 4/1409/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie, ławy 
fundamentowe, bloki oporowe m3 6,00

190 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 16˙cm - obsypka m3 122,37

191 KNNR 1/605/5 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0˙m szt 50,00

192 KNNR 1/311/4 Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu, kategoria gruntu III-IV -obsypanie zbiornikow, 
fomowanie skarp m3 28,77

193 KNR 221/605/4 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie z kostki kamiennej nieregularnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,18

2.1.3.2 Element Roboty montżowe

194 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Tłoczni PN1  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

195 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PN2  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

196 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PN3  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

197 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PN4  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

198 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PN5  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

199 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PdN1  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

200 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PdN2  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

2.1.3.3 Element Roboty elektryczne

201 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 110,21

202 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 393,60

203 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 393.60

kablowego, szerokość do 0,4˙m 393,60

RAZEM: 393,60 m 393,60

204 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, 110.21

grunt kategorii III-IV 110,21

RAZEM: 110,21 m3 110,21

205 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 140,00

206 KNNRW 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na 
sucho końca kabla 3 i 4 żyłowego do 16 mm2 szt 28,00

207 KNNR 5/411/5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w 
wykopie do 0,25˙m3 szt 3,00

208 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 3,00

209 KNNR 5/1003/1 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe kpl 3,00

210 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 7,00

2.1.3.4 Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i tłoczni ścieków

211 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod 
słupki ogrodzeniowe szt 36,00

212 KNNR 2/1601/2 Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m m 78,00

213 KNNR 2/1603/3 
analogia

Ogrodzenie panelowe, wysokość elementu 1,8m
m 78,00

214 KNR 202/1808/1
1 analogia

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość wrót 4m) dostawa z montażem
kpl 3,00

215 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 171,43

216 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw łamanych, 171.43

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 171,43

RAZEM: 171,43 m2 171,43

217 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 12,00
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2.2 Grupa Przyłącza i przepięcia budynków

2.2.1 Element Roboty ziemne

218 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 3495.60/1000

Fi˙160˙mm SN8 3,50

RAZEM: 3,50 km 3,50

219 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm 
(10%) m3 581,10

220 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 5 229,90

221 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m m2 12 107,58

222 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 308,56

223 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 1 354,84

224 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 3 033,15

225 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 3033.15

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 3 033,15

RAZEM: 3 033,15 m3 3 033,15

226 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 581.10

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm (10%) 581,10

RAZEM: 581,10 m3 581,10

227 KNR 201/510/3 
analogia

Obsianie trawą
m2 900,00

2.2.2 Element Roboty montażowe

228 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SN8
m 3 495,60

229 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili głębokość wg. profili - średnia gł. 1,49m szt 156,00

230 KNNR 4/1206/2 
(3) analogia

Przewierty do 20˙m, rurami Dn˙250˙mm, grunt kategorii III-IV (przewiert - 36  szt)
m 267,00

231 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 3495.60

Fi˙160˙mm SN8 3 495,60

RAZEM: 3 495,60 m 3 495,60

2.2.3 Element Przepiecia budynków

232 Kalkulacja 
własna

Przepięcia budynków
kpl 118,00

2.2.4 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

233 KNR 231/507/1 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa dolna, grubości 12˙cm  - odtworzenia na posesjach m2 140,00

234 KNR 231/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości
8˙cm - odtworzenia na posesjach m2 75,00

235 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

N142-142.2 25*2,5 62,50

RAZEM: 62,50 m2 62,50

236 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 62,50

RAZEM: 62,50 m2 62,50
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237 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 62,50

RAZEM: 62,50 m2 62,50

238 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 62.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 62,50

RAZEM: 62,50 m2 62,50

3 Grupa Michałówka

3.1 Grupa Sieć

3.1.1 Grupa Kanał grawitacyjny

3.1.1.1 Element Roboty ziemne

239 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 4,91

240 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m3 678,67

241 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 12 894,68

242 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo m2 28 159,54

243 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 472,61

244 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 2 214,19

245 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 10 053,82

246 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 10053.82

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 10 053,82

RAZEM: 10 053,82 m3 10 053,82

247 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 100,00

248 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 678.67

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm 678,67

RAZEM: 678,67 m3 678,67

3.1.1.2 Element Roboty montażowe

249 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8
m 4 905,30

250 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙315˙mm, grunt kategorii 
III-IV (przewiert - 15  szt) m 171,50

251 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość wg. profili, kinety
z przejściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
2,68m szt 23,00

252 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi˙1200˙mm, głębokość wg. profili, kinety 
z przejściami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - głębokość wg. profili - średnia gł. 
3,76m szt 7,00

253 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonaie kaskady wewnetrznej
szt 7,00

254 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili - średnia gł. 2,36m szt 146,00

255 KNNR 4/1321/3 
analogia

Wykonanie kaskady zewnętrznej
szt 37,00

256 KNNR 11/405/3 
analogia

Studnie betonowa rozprężna, Fi˙1000˙mm, głębokość wg, profili, wraz z wykonaniem włączenia 
rurociągu tłocznego szt 4,00
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257 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 4905.30

Fi˙200˙mm SN8 4 905,30

RAZEM: 4 905,30 m 4 905,30

258 Kalkulacja 
indywidualna

Kamerowanie sieci - 10% długości sieci
mb 490,00

3.1.1.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

259 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PM5-M164 21*3 63,00

M86-M101 337*3 1 011,00

M102-SrPM5 174*3 522,00

PN4-M140 55*3 165,00

PM1-M11 475*3 1 425,00

M74-M80 176*3 528,00

M26-M42 (wjazdy) 10*2 20,00

M74-M85 (wjazdy) 4 4,00

RAZEM: 3 738,00 m2 3 738,00

260 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

M121-M122 29*3 87,00

RAZEM: 87,00 m2 87,00

261 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 87.00

warstwa dolna z tłucznia, grubość

warstwy po uwałowaniu 10˙cm 87,00

RAZEM: 87,00 m2 87,00

262 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

M119-M120 43 43,00

M11-M119 175 175,00

M118-SrPM4 196 196,00

M150-M163 268 268,00

M140-M149 284*2,5 710,00

M80-M81 17 17,00

M58-M60 70 70,00

M91-M110 50*2,5 125,00

M131-M134 60*2,5 150,00

M136-M137 11*2,5 27,50

RAZEM: 1 781,50 m2 1 781,50

263 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 781,50

RAZEM: 1 781,50 m2 1 781,50

264 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 781,50

RAZEM: 1 781,50 m2 1 781,50

265 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 1781.50

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 1 781,50

RAZEM: 1 781,50 m2 1 781,50

3.1.2 Grupa Kanał tłoczny

3.1.2.1 Element Roboty ziemne

266 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna km 2,49
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267 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm (5% 
wykopów) m3 248,45

268 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 4 720,57

269 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m - 
ażurowo 30% m2 10 964,48

270 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 4 698,58

271 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 4698.58

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 4 698,58

RAZEM: 4 698,58 m3 4 698,58

272 KNNR 1/603/1 
(2) analogia

Odwodnienie wykopów
r-g 15,00

273 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 248.45

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm (5% wykopów) 248,45

RAZEM: 248,45 m3 248,45

3.1.2.2 Element Roboty montażowe

274 KNRW 
219/301/8

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙90 mm
m 1 100,20

275 KNRW 
219/301/9

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙110 mm
m 390,20

276 KNRW 
219/301/10

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙125 mm
m 999,60

277 KNRW 
218/110/3 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm, z 
agregatem złącze 104,00

278 KNRW 
218/110/4 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z
agregatem złącze 38,00

279 KNRW 
218/110/5 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 125˙mm, z
agregatem złącze 89,00

280 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewiert sterowany rura ochronna fi 160 mm wraz z wciągnięciem rury przewodowej (6 przewiertów)

Wyliczenie ilości robót:

fi 110 40 40,00

fi 90 23 23,00

RAZEM: 63,00 m 63,00

281 KNNR 4/1207/2 
(1) analogia

Przewiert sterowany rura ochronna fi 200mm wraz z wciągnięciem rury przewodowej
m 53,00

282 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową koloru brązowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 1100.20+390.20+999.60-(+63.00+53.00)

zgrzewania, Fi 90˙mm; Rury PE

ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania,

Fi 110˙mm; Rury PE ciśnieniowe łączone

metodą zgrzewania, Fi 125˙mm 2 374,00

RAZEM: 2 374,00 m 2 374,00

283 Kalkulacja 
własna

Kolumna odpowietrzająca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturą)
kpl 1,00

284 Kalkulacja 
własna

Studnia płucząca wraz z armaturą
kpl 2,00

285 KNNR 4/1606/1 Analogia - Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 13,00
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3.1.2.3 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

286 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PM5-SrPM5 359*3 1 077,00

PM3-Ł63 89*3 267,00

PM4-Ł68 61*3 183,00

PM1-Ł57 265*3 795,00

Ł51-Ł54 637*3 1 911,00

RAZEM: 4 233,00 m2 4 233,00

287 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SrPM4 - ..... 25 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

288 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

289 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

290 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 25.00

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.1.3 Grupa Przepompownie

3.1.3.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze

291 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20˙m3, głębokość do 
5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 170,29

292 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0˙m m2 277,36

293 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 3,14

294 KNNR 4/1401/2 
(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w prętach
t 0,15

295 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10-14˙mm t 0,15

296 KNNR 4/1409/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie, ławy 
fundamentowe, bloki oporowe m3 6,28

297 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 16˙cm - 
OBSYPKA m3 107,70

298 KNNR 1/605/5 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0˙m szt 50,00

3.1.3.2 Element Roboty montżowe

299 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Tłoczni PM1  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

300 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PM2  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

301 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PM3  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

302 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PM4  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

303 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż w gotowym wykopie Pompowni PM5  wraz z żurawiem, wyposażeniem i 
uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00

3.1.3.3 Element Roboty elektryczne

304 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 49,96

305 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 178,40
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306 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 178.40

kablowego, szerokość do 0,4˙m 178,40

RAZEM: 178,40 m 178,40

307 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, 49.96

grunt kategorii III-IV 49,96

RAZEM: 49,96 m3 49,96

308 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 100,00

309 KNNRW 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na 
sucho końca kabla 3 i 4 żyłowego do 16 mm2 szt 20,00

310 KNNR 5/411/5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w 
wykopie do 0,25˙m3 szt 2,00

311 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 2,00

312 KNNR 5/1003/1 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe kpl 2,00

313 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5,00

3.1.3.4 Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i tłoczni ścioeków

314 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod 
słupki ogrodzeniowe szt 18,00

315 KNNR 2/1601/2 Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m m 32,00

316 KNNR 2/1603/3 
analogia

Ogrodzenie panelowe,wysokość elementu 1,8m
m 32,00

317 KNR 202/1808/1
1 analogia

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość wrót 4m) dostawa z montażem
kpl 2,00

318 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 47,10

319 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw łamanych, 47.10

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 47,10

RAZEM: 47,10 m2 47,10

320 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 8,00

321 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PM1 36,57 36,57

PM4 50,73 50,73

PM5 45,87 45,87

RAZEM: 133,17 m2 133,17

322 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 133,17

RAZEM: 133,17 m2 133,17

323 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 133,17

RAZEM: 133,17 m2 133,17

324 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 133.17

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

15˙cm 133,17

RAZEM: 133,17 m2 133,17

325 KNR 202/203/2 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
m3 0,75

326 KNR 231/704/3 Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 28˙kg/m m 18,00
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3.2 Grupa Przyłącza i przepięcia budynków

3.2.1 Element Roboty ziemne

327 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - obsługa 
geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 2387.90/1000

Fi˙160˙mm SN8 2,39

RAZEM: 2,39 km 2,39

328 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm (5%) m3 199,86

329 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 3 797,36

330 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m m2 8 607,80

331 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
m3 222,40

332 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość 30 cm
m3 976,03

333 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 2 551,02

334 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów fundamentowych 2551.02

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych, spycharki,

grubość w stanie luźnym 30˙cm,

kategoria gruntu III-IV 2 551,02

RAZEM: 2 551,02 m3 2 551,02

335 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 199.86

(humusu) za pomocą spycharek, grubość

warstwy do 15˙cm (5%) 199,86

RAZEM: 199,86 m3 199,86

336 KNR 201/510/3 
analogia

Obsianie trawą
m2 350,00

3.2.2 Element Roboty montażowe

337 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SN8
m 2 387,90

338 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400˙mm, zamknięcie rurą teleskopową z w włazem 
żeliwnym, kineta PP,  głębokość wg. profili głębokość wg. profili - średnia gł. 1,51m szt 101,00

339 KNNR 4/1206/2 
(3) analogia

Przewierty do 20˙m, rurami Dn˙250˙mm, grunt kategorii III-IV (przewiert - 12  szt)
m 63,50

340 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 2387.90

Fi˙160˙mm SN8 2 387,90

RAZEM: 2 387,90 m 2 387,90

3.2.3 Element Przepiecia budynków

341 Kalkulacja 
własna

Przepięcia budynków
kpl 72,00

3.2.4 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni

342 KNR 231/507/1 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa dolna, grubości 12˙cm  - odtworzenia na posesjach m2 120,00

343 KNR 231/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości
8˙cm - odtworzenia na posesjach m2 60,00

4 Grupa Elementy wspólne

4.1 Element Geogezja

344 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00

4.2 Element Ciągnik

345 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa ciagnika rolniczego.
Ciagnik o mocy nie mniejszej niż 135KM - pozostałe parametry wg. speceyfikacji zakupu i dostawy kpl 1,00

4.3 Element Agregat Prądotwórczy

346 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa agergatu pradotwórczego.
Agregat o mocy 30kW - pozostałe parametry wg. speceyfikacji zakupu i dostawy kpl 1,00
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4.4 Element Zmiana technologi

347 Dodatek na zmiane sposobu wykonania robót budowlanych z wykopu na podwiert lub przewiert 
sterowany wraz ze zmianą materiału

Wyliczenie ilości robót:

G1-PG1 7 7,00

G40-G46 6 6,00

G28-G29 12 12,00

Ł37-Ł38 6 6,00

N161-Pn3 6 6,00

N163-bud.N dz.654 6 6,00

N190-N200 6 6,00

N84-N85 8 8,00

N85-N85.1 6 6,00

N86-N86.1 6 6,00

Ł46-PdN1 6 6,00

RAZEM: 75,00 mb 75,00

348 Dodatek na zmiane sposobu wykonania robót budowlanych w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczniści na etapie wykonania dokumentacji projektowej lub/i kosztorysu. Zmiany 
z wykopu na podwiert lub przewiert sterowany wraz ze zmianą materiału mb 200,00


