Przedmiar robét

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec, Nienowice

Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michalowka, Grabowiec, Nienowice

Obiekt lub rodzaj robot: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Michatéowka. Grabowiec, Nienowice - gm. Radymno
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Inwestor: Przedsigebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z. 0.0, Skotoszoéw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
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Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi (Zatgcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne

Wacetob, Warszawa 2000

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm liofé
Kosztorys Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Michatéwka, Grabowiec,
Nienowice
1 Grupa Grabowiec
1.1 Grupa Sieé
1.1.1 Grupa Kanat grawitacyjny
1.1.1.1 |Element Roboty ziemne
1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, :(1744.70+624.20)/1000
Fi'200°'mm SN8; Kanaty z rur typu PVC :
taczone na wcisk, Fi'315'mm SN8 2,37
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,37|km 2,37
2 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm m3 425,32
3 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 572513
4 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokos¢ do 3'm -
azurowo m2 12 149,90
5 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218/511/1 m3 239,58
6 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ 30 cm
(1) m3 117517
7 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I11-1V m3 4 206,94
8 KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll\V.
Wyliczenie floscirobot:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :4206.94
podituznych, punktowych, rowéw, :
wykopow obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu llI-1V : 4 206,94
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4 206,94|m3 4 206,94
9 KNNR 1/603/1 |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 100,00
10 |KNNR1/526/1 _|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, terenplaski
Wyliczenie floscirobot:
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej :425.32 :
(humusu) za pomocg spycharek, grubos¢:
warstwy do 15°cm : : 425,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 425,32|m3 425,32
11 KNR 201/510/3 |Obsianie terenu po wykopach
analogia m2 400,00
1.1.1.2  |Element Roboty montazowe
12 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SN8
218/408/3 m 1744,70
13 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315°'mm SN8
218/408/5 m 624,20
14 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn"400 'mm, grunt kategorii
(1) analogia -1v m 7,50
15 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn"315'mm, grunt kategorii
(1) analogia -1V (przewiert - 5 szt) m 28,00
16 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, gtebokos¢ wg. profili, kinety
analogia z przej$ciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - gtebokos$¢ wg. profili - Srednia gt.
2,25m szt 18,00
17 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie Fi*1200°'mm, gtgboko$¢ wg. profili, kinety
z przej$ciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - gtebokos¢ wg. profili - Srednia gt.
2,81m szt 6,00
18 KNNR 4/1321/3 |Wykonanie kaskady wewnetrznej
analogia szt 6,00
19 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wlazem
218/517/2 (2)  |zeliwnym, kineta PP, gtebokos$¢ wg. profili - $rednia gt. 2,36m szt 55,00
20 KNNR 4/1321/3 |Wykonanie kaskady zewnetrznej
analogia szt 6,00
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21 KNNR 11/405/3 |Studnie betonowa rozprezna, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ wg, profili, wraz z wykonaniem wigczenia
analogia rurociggu ttocznego szt 4,00
22 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200"'mm
(1) m 1744,70
23 KNR 218/804/4 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 624,20
24 Kalkulacja Kamerowanie sieci - 10% dtugosci sieci
indywidualna mb 236,00
1.1.1.3  |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
25 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM:: 1209,00|m2 1209,00
26
351,00
27
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, :351.00
warstwa dolna z kamienia 5
podktadowego, grubos¢ warstwy po :
uwatowaniu 14°cm : : 351,00
351,00
28
G26-G38 (odtworzenie wraz z kanatem
ttocznym)
G1-SRPN1 g 4 00
m2 1476,00
29 KNR 231/114/7_|Podbudowy 2 kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszozeniu8'em
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa ;1476.00
dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu :
15'cm 1 476,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1476,00|m2 1 476,00
30 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc
(1) . |pozageszczeniu4’cm, masagrysowa, samochéddo5t
Wyliczenie lloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa 51476.00 ’
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu :
5em 1.476,00
RAZEM 1476,00|m2 1476,00
31 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé
(1) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu :
15'cm 1 476,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 476,00|m2 1 476,00
32 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10-14’mm, stal w pretach
(2) t 0,15
1.1.2 Grupa Kanat ttoczny
1.1.2.1 |Element Roboty ziemne
33 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 1,55
34 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
) gebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Nl-1V
yliezenie oS TOD Ot e
13237,08-600 : 2 637,08
RAZEM:: 2637,08/m3 2 637,08
35 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm (10%
wykopow) m3 327,71
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36 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokos¢ do 3'm -
azurowo 30% m2 6 887,00
37 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubosc¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu ll-IV.
£ - S 61326
RAZEM 2613,26|m3 2613,26
38 KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll-IV
Wyliczenie lloscirobOt:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :2613.26
podtuznych, punktowych, rowow, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoriagruntu -1V 2613,26
RAZEM 2613,26|m3 2613,26
39 KNNR 1/603/1 |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 50,00
40 KNNR 1/526/1 _|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, terenptaski
Wyliczenie lloscirobot:
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i327.71
(humusu) za pomoca spycharek, grubos¢:
Warstwy do 15°CM e 327,71
RAZEM:: 327,71/m3 327,71
1.1.2.2 |Element Roboty montazowe
Y| KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn*140 mm
219/301/11 m 1 549,90
42 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 140'mm, z
218/110/6 (2) agregatem ztgcze 150,00
43 KNNR 4/1207/2 |Przewiert sterowany rura ochronna fi 200mm wraz z wciggnigciem rury przewodowej (dwa przewierty
(1) analogia po 270 mb) m 540,00
44 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowa koloru brazowego
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg 11549.90 - 540
zgrzewania, FI160'MM 1009,90
RAZEM 1009,90|m 1 009,90
45 Kalkulacja Kolumna odpowietrzajgca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturg)
wiasna kpl 2,00
46 Kalkulacja Studnia ptuczgca wraz z armaturg
wiasna kpl 2,00
47 Kalkulacja Komora zasuw wraz z wyposazeniem
wiasna kpl 2,00
48 KNNR 4/1606/1 |Analogia - Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu PE, PEHD, (rurociag 200°'m) Dn"90-110"'mm préba 8,00
1.1.3 Grupa Przepompownie
1.1.3.1 |Element Roboty ziemne i przygotowawcze
49 KNNR 1/212/6  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20°'m3, gtebokos$¢ do
5'm, kategoria gruntu -1V m3 107,36
50 KNNR 1/315/5 |Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$é wykopu do 6,0'm m2 139,00
51 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 1,86
52 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10-14"’mm, stal w pretach
(2) t 0,07
53 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10-14'mm t 0,07
54 KNNR 4/1409/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompg do betonu na samochodzie, tawy
fundamentowe, bloki oporowe m3 3,72
55 KNNR 4/1411/6 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 16°cm - obsypka|m3 64,98
56 KNNR 1/605/5 |Igtofiltry o $rednicy do 50°'mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 6,0'm szt 20,00
1.1.3.2 |Element Roboty montzowe
57 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Ttoczni PG2 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
58 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PG1 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
1.1.3.3 |Element Roboty elektryczne
59 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-1V m3 1,63
60 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 5,80
61 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 5,80
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62 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l m3 1,63
63 KNNR 5/907/2 |Montaz uziomoéw lub przewodoéw uziemiajgcych, kategoria gruntu 111 m 20,00
64 KNNRW 5/726/5|0brébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na
sucho konca kabla 3 i 4 zytowego do 16 mm2 szt 4,00
65 KNNR 5/411/5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii Ill, objeto$¢ fundamentu w
wykopie do 0,25'm3 szt 2,00
66 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1) szt 2,00
67 KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 4'm, bez wysiegnika, przewody kabelkowe kpl 2,00
68 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00
1.1.3.4 |Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i ttoczni scioekow
69 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il - pod
stupki ogrodzeniowe szt 18,00
70 KNNR 2/1601/2 |Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30°'m, fundament 0,20x0,80'm m 32,00
71 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie panelowe,wysokos¢ elementu 1,8m
analogia m 32,00
72 KNR 202/1808/1 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢ wrét 4m) dostawa z montazem
1 analogia kpl 2,00
73 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 43,30
74 KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokosé
8’'cm m2 43,30
75 KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 8,00
1.2 Grupa Przylacza i przepiecia budynkow
1.21 Element Roboty ziemne
76 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 1,56
77 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
(10%) m3 261,25
78 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 2 351,28
79 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3'm m2 5 547,00
80 KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
218/511/1 m3 147,39
81 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos$¢ 30 cm
(1) m3 646,87
82 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1 525,67
83 KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie wykopow fundamentowych  i1525.67
podtuznych, punktowych, rowéw, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntulfgf-y ... ... 1 525,67
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 1525,67|m3 1 525,67
84 KNNR 1/526/1 _ [Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, terenplaski
Wyliczenie iloscirobot:
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej 1261.25
(humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢:
warstwy do 15°cm (10%) L 261,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 261,25/m3 261,25
85 KNR 201/510/3 |Obsianie trawg
analogia m2 500,00
1.2.2 Element Roboty montazowe
86 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm SN8
218/408/2 m 1744,70
87 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamknigcie rurg teleskopowg z w wiazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili gtebokos¢ wg. profili - srednia gt. 1,52m szt 60,00
88 KNNR 4/1206/2 |Przewierty do 20°'m, rurami Dn’250"mm, grunt kategorii lll-IV (przewiert - 5 szt)
(3) analogia m 23,00
89 KNR 218/804/1 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, :11744.70
Fi*160'mm SN8 e 1744,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 1744,70/m 1744,70
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1.2.3 Element Przepiecia budynkow
90 Kalkulacja Przepiecia budynkéw
wiasna kpl 78,00
1.2.4 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
91 KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 14’cm
100,00
252,00|m2 252,00
92 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna z thucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm _
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, ~ :252.00
warstwa dolna z kamienia
podktadowego, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 14°cm 252,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 252,00|m2 252,00
1.3 Grupa Przebudowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej przepompowni $ciekéw w m. Swiete -
dostosowanej do budowy sieci w miejscowosciach Michaléwka, Grabowiec,
Nienowice
1.3.1 Grupa Kanat grawitacyjny
1.3.1.1 |Element Roboty ziemne
93 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 1,50
94 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 3 000,00
95 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$¢ do 3'm -
azurowo m2 7 000,00
96 KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
218/511/1 m3 240,00
97 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ 30 cm
(1) m3 360,00
98 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 2 400,00
99 KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
Wyliczenie lloscirobOt:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :2400.00
podtuznych, punktowych, rowow, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoriagruntu -1V 2 400,00
RAZEM 2 400,00|m3 2 400,00
100 KNNR 1/603/1  |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 40,00
1.3.1.2 |Element Roboty montazowe
101 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm SN8
218/408/3 m 1 500,00
102 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, gtebokos$¢ wg. profili, kinety
analogia z przejsciami szczelnymi wykonane na etapie prefabrykacji) - gtebokos$¢ wg. profili - srednia gt. 2,25m szt 10,00
103 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wtazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili - srednia gt. 2,36m szt 28,00
104 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
(1) m 1 500,00
1.3.1.3 |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
105 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 210,00
106 KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm |m2 310,00
107 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm |m2 310,00
108 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 100,00
109 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa :100.00
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 100,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 100,00/ m2 100,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
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110 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa :100.00
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 100,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 100,00|m2 100,00
111 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa :100.00 T
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
X N A : 100,00
RAZEM:: 100,00|m2 100,00
1.3.2 Grupa Kanat ttoczny
1.3.2.1 |Element Roboty ziemne
112 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 1,00
113 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 1200,00
114 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1200,00
115 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V.
Wyliczenie lloscirobot:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :1200.00
podtuznych, punktowych, rowow, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoriagruntu -1V 1200,00
RAZEM 1200,00|m3 1200,00
1.3.2.2 |Element Roboty demontazowe i montazowe
116 KNNRS 8/222/1 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi'50-100'mm
analogia m 1 000,00
117 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"160 mm
219/301/12 m 1 000,00
118 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 140'mm, z
218/110/6 (2) agregatem ztgcze 150,00
119 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowa koloru brazowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczerie osairobot.
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg 11000.00 - 540
zgrzewania, FI160'MM 460,00
RAZEM 460,00|m 460,00
120 KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"160'mm préba 5,00
1.3.2.3 |Grupa Przepompownie
1.3.2.3.1 |Element Roboty montzowe
121 Kalkulacja Dostawa i montaz i wymiana Pompowni P1 wraz z zurawiem, wyposazeniem i uruchomieniem i
wiasna utylizacja zdemontowanej pompowni kpl 1,00
122 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni P2 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem i utylizacja zdemontowanej pompowni kpl 1,00
1.3.2.3.2 |Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i tloczni sciekéw
123 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il - pod
stupki ogrodzeniowe szt 10,00
124 KNNR 2/1601/2 |Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30°'m, fundament 0,20x0,80'm m 30,00
125 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie panelowe,wysokosc elementu 1,8m
analogia m 30,00
126 KNR 202/1808/1 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢ wrét 4m) dostawa z montazem
1 analogia kpl 2,00
127 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 43,72
128 KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokosé
8’'cm
Wyliczerii gl obot: T
Podbudowy z kruszyw tamanych, 43.72 :
warstwa dolna, po zageszczeniu20'cm 3 43,72
RAZEM:: 43,72/m2 43,72

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
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129 KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Podbudowy z kruszyw famanych, 43.72
warstwa dolna, po zageszczeniu20°cm | 43,72
RAZEM 43,72|m 43,72
2 Grupa Nienowice
2.1 Grupa Sie¢
2.1.1 Grupa Kanat grawitacyjny
2111  |Element Roboty ziemne
130 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia 90Oy N8 e
yliczenie oS rOD Ot e
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, :(6272.50+172.50)/1000
Fi"200'mm SN8; Przewiert sterowany ~ :
rurg PERC fi 200 6,45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,45/km 6,45
131 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm, m3 728,46
132 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu lll-1V m3 14 569,18
133 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokos¢ do 3'm -
azurowo m2 31342,44
134 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218/511/1 m3 598,54
135 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ 30 cm
(1) m3 2 804,97
136 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I11-1V m3 7 429,83
137 |KNR201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V
Wyliczenie floscirobot:
Zasypanie wykopow fundamentowych ~ :7429.83
podituznych, punktowych, rowéw, :
wykopow obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu llI-1V 7 429,83
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7 429,83|m3 7 429,83
138 KNNR 1/603/1 |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 200,00
139 KNNR 1/526/1 _|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, terenptaski
Y liCZenie oS FOD Ot e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej :728.46
(humusu) za pomocg spycharek, grubos¢:
warstwy do 15°cm, : 728,46
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 728,46/ m3 728,46
140 KNR 201/510/3 |Obsianie terenu po wykopach
analogia m2 500,00
2.1.1.2 |Element Roboty montazowe
141 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SN8
218/408/3 m 6 272,50
142 KNNR 4/1206/2 |Przewierty sterowany rurg PERC fi 200
(1) analogia
172,50|m 172,50
143 KNNR 11/403/6 |Przewierty reczne, dtugosci do 7'm, rury Dn"280'mm, w gruntach kategorii llI-1V PVC
analogia m 2,00
144 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn"315'mm, grunt kategorii
(1) analogia -1V (przewiert - 33 szt) m 270,50
145 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000"'mm, gtebokos¢ wg. profili, kinety
analogia z przje$ciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykacji) - gteboko$¢ wg. profili - Srednia gt.
2,35m szt 21,00
146 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie Fi*1200°'mm, gtgboko$¢ wg. profili, kinety
z przejsciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykaciji) - glebokos¢ wg. profili - sSrednia gt.
2,84m szt 12,00
147 KNNR 4/1321/3 |Wykonanie kaskady wewnetrznej
analogia szt 12,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
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148 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wtazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili - srednia gt. 2,36m szt 205,00
149 KNNR 4/1321/3 |Wykonanie kaskady zewnetrznej
analogia szt 32,00
150 KNNR 11/405/3 |Studnie betonowa rozprezna, Fi"1000°'mm, gtebokos$¢ wg, profili, wraz z wykonaniem wigczenia
analogia rurociggu ttocznego szt 6,00
151 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
M
e
Kanaty z rur typu PVC faczone na waisk, :6272.50+172.50
Fi"200°'mm SN8; Przewierty sterowany '
rurg PERC fi 200 6 445,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6 445,00/m 6 445,00
152 Kalkulacja Kamerowanie sieci - 10% dtugosci sieci
indywidualna mb 644,00
2.1.1.3 |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
153 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
ZAgRSZCZONIU B O e
""""""" 405,00
1035,00|m2 1 035,00
154 KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
m2 216,00
155
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, §21 6.00
warstwa dolna z tlucznia, grubosé :
warstwy po uwatowaniu 10°'cm 216,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 216,00|m2 216,00
156 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
RAZEM 2 153,00|m2 2 153,00
157
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa §21 53.00
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 2 153,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 153,00/m2 2 153,00
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158 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
2 153,00
2 153,00|m2 2 153,00
159 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t
Podbudowy z kruszyw, luczen, warstwa i2153.00
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
T T L 215300
RAZEM:: 2 153,00|m2 2 153,00
2.1.2 Grupa Kanat ttoczny
2121 |Element Roboty ziemne
160 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia 980dezyiNa
Wyliczenie ilocirobot:
Rury PE ci$nieniowe fgczone metoda 1(3522.70+1137.40+210.10)/1000
zgrzewania, Fi 110°'mm; Rury PE :
cis$nieniowe tgczone metoda zgrzewania,
Fi 90'mm; Rury PE ci$nieniowe tgczone :
metodg zgrzewania, Fi 63'mm 4,87
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,87|km 4,87
161 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 6 588,82
162 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$¢ do 3'm -
azurowo 30% m2 16 397,92
163 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 6 547,30
164 KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V
ylCzenie 08 FO Ot e
Zasypanie wykopéw fundamentowych '§6547.3O '
podtuznych, punktowych, rowow, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, : :
Kategoria gruntu -1y : 6 547,30
RAZEM:: 6 547,30/m3 6 547,30
2122 |Element Roboty montazowe
165 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"110 mm
219/301/9 m 3522,70
166 KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"90 mm
219/301/8 m 1137,40
167 KNRW Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn’63 mm
219/301/6 m 210,10
168 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm, z
218/110/3 (2) agregatem ztgcze 102,00
169 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63'mm, z
218/110/1 (2) agregatem ztgcze 5,00
170 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm, z
218/110/4 (2) agregatem ztgcze 310,00
171 KNNR 4/1206/1 |Przewiert sterowany, rura ochronna fi 110 mm wraz z wciggnieciem rury przewodowej
(1) analogia m 11,00
172 Przewiert sterowany, rura ochronna fi 160 mm wraz z wciggaiem rury przewodowe;j (5 przewiertow)
RAZEM:: 84,00/m 84,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
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173 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowa koloru bragzowego
=0,955 M=1,000 S=1,000
Rury PE ci$nieniowe fgczone metoda :3522.70+1137.40+210.10
zgrzewania, Fi 110°'mm; Rury PE '
cis$nieniowe tgczone metoda zgrzewania,
Fi 90'mm; Rury PE ci$nieniowe tgczone :
metodg zgrzewania, Fi 63'mm 4870,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4 870,20|m 4 870,20
174 Kalkulacja Kolumna odpowietrzajgca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturg)
wilasha kpl 3,00
175 Kalkulacja Studnia ptuczgca wraz z armaturg
wiasna kpl 5,00
176 KNNR 4/1606/1 |Analogia - Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110"mm proba 25,00
2.1.2.3 |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
177 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
ZAgGSZCZONIU B Ol e
""""" 2 781,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2781,00/m2 2781,00
178 KNR 231/204/3 \Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
RAZEM:: 60,00/ m2 60,00
179 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie 7 thioznia kamiennego, warstwa goma z ucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7"om _
Wyliczenie iloscirobot:
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, §60.00
warstwa dolna z tlucznia, grubosé :
warstwy po uwalowaniu 10°em L 60,00
RAZEM:: 60,00/ m2 60,00
180 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 1116,00
181 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu8'em
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa 11600 T
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
5em 1116,00
RAZEM:: 1116,00|m2 1116,00
182 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
(1).........|pozaggszczeniu4'cm, masagrysowa, samochéddo5t
Y liCzenie oS TOD Ot e
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa 1 116.00
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 1116,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1116,00|m2 1116,00
183 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu : :
5em 1116,00
RAZEM:: 1116,00|m2 1116,00
213 Grupa Przepompownie
2.1.3.1 |Element Roboty ziemne i przygotowawcze
184 KNNR 1/212/6  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20°'m3, gtebokos$¢ do
5'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 176,07
185 KNNR 1/315/5 |Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-1V wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokosé wykopu do 6,0'm m2 293,03
186 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
(4) m3 3,66

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
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187 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi"10-14"'mm, stal w pretach
(2) t 0,15
188 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10-14'mm t 0,15
189 KNNR 4/1409/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompg do betonu na samochodzie, tawy
fundamentowe, bloki oporowe m3 6,00
190 KNNR 4/1411/6 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 16°cm - obsypka|m3 122,37
191 KNNR 1/605/5 |lgtofiltry o $rednicy do 50°'mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 6,0'm szt 50,00
192 KNNR 1/311/4 |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odktadu, kategoria gruntu IlI-IV -obsypanie zbiornikow,
fomowanie skarp m3 28,77
193 KNR 221/605/4 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie z kostki kamiennej nieregularnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,18
2.1.3.2 |Element Roboty montzowe
194 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Ttoczni PN1 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
195 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PN2 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
196 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PN3 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
197 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PN4 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
198 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PN5 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
199 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PdN1 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
200 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PAN2 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
2.1.3.3 |Element Roboty elektryczne
201 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV m3 110,21
202 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 393,60
203 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1)
Wyllezenie fiodai rob5i,
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu :393.60 :
kablowego, SZerokOSC d0 0.4TM i e e e i 393,60
RAZEM:: 393,60/m 393,60
204 |KNNR5/702/2 [Zasypanie rowdw dia kabli, recznie, gruntkategorii I~~~ "~
Wyliczenie iloscirobot:
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, :110.21 :
gruntkategorii LIV 110,21
RAZEM:: 110,21/m3 110,21
205 KNNR 5/907/2 |Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu lll m 140,00
206 KNNRW 5/726/5|Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na
sucho konca kabla 3 i 4 zytowego do 16 mm2 szt 28,00
207 KNNR 5/411/5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii lll, objetos¢ fundamentu w
wykopie do 0,25'm3 szt 3,00
208 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1) szt 3,00
209 KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 4'm, bez wysiegnika, przewody kabelkowe kpl 3,00
210 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 7,00
2.1.3.4 |Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i ttoczni sciekéw
21 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il - pod
stupki ogrodzeniowe szt 36,00
212 KNNR 2/1601/2 |Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30°'m, fundament 0,20x0,80'm m 78,00
213 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie panelowe, wysokos$¢ elementu 1,8m
analogia m 78,00
214 KNR 202/1808/1 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢ wrét 4m) dostawa z montazem
1 analogia kpl 3,00
215 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 171,43
216 KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokos$c¢
8'cm
Wyliczenieiloscirobot:
Podbudowy zkruszyw tamanych, 17143 T
warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm : 171,43
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 171,43|m2 171,43
217 KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 12,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
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22 Grupa Przylacza i przepiecia budynkow
2.2.1 Element Roboty ziemne
218 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia 9e0dezyiNa
Wyliczenie floscirobOt:
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, 3495 60/1000
Fir160mmSNg 2 3,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 3,50/km 3,50
219 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
(10%) m3 581,10
220 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 5 229,90
221 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3'm m2 12 107,58
222 KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
218/511/1 m3 308,56
223 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ 30 cm
(1) m3 1354,84
224 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 3 033,15
225 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I11-1V
Zasypanie wykopow fundamentowych :3033.15
podtuznych, punktowych, rowow, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntulfgf-y ... .. i 303315
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 3033,15/m3 3 033,15
226 KNNR 1/526/1 _[Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, terenptaski
Wyliczenie iloscirobot:
Uédﬁiééié'ﬁ/éféf\'ivy ziemi urodzajnej :581.10
(humusu) za pomoca spycharek, grubosc :
warstwy do 15°cm (10%) L : 581,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 581,10/m3 581,10
227 KNR 201/510/3 |Obsianie trawg
analogia m2 900,00
222 Element Roboty montazowe
228 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm SN8
218/408/2 m 3 495,60
229 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wtazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili gtebokos¢ wg. profili - srednia gt. 1,49m szt 156,00
230 KNNR 4/1206/2 |Przewierty do 20°m, rurami Dn’250"'mm, grunt kategorii lll-1V (przewiert - 36 szt)
(3) analogia m 267,00
231 KNR 218/804/1 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
M
Wyllszenli il robB,
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, 3495 60
Fir160mmSNg 2 3 495,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 3495,60/m 3 495,60
223 Element Przepiecia budynkéow
232 Kalkulacja Przepiecia budynkéw
wiasna kpl 118,00
224 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
233 KNR 231/507/1 |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa dolna, grubosci 12°cm - odtworzenia na posesjach |m2 140,00
234 KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci
8’cm - odtworzenia na posesjach m2 75,00
235 KNR 231/1 14/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 62,50
236 |KNR231/114/7 |[Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu8'em
Wiczenie fosdirobot:
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa :62.50
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczenlu
15'cm 62,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 62,50\ m2 62,50

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
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237 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa :62.50
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : : 62,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 62,50|m2 62,50
238 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa :62.50
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
S O i 6250
RAZEM:: 62,50 m2 62,50
3 Grupa Michatowka
3.1 Grupa Sie¢
3.1.1 Grupa Kanat grawitacyjny
3.1.1.1  |Element Roboty ziemne
239 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 4,91
240 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm m3 678,67
241 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 12 894,68
242 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$¢ do 3'm -
azurowo m2 28 159,54
243 KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
218/511/1 m3 472,61
244 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos$¢ 30 cm
(1) m3 221419
245 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 10 053,82
246 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-V
Wyliczenie lloscirobOt:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :10053.82
podtuznych, punktowych, rowéw, :
wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, : :
kategoriagruntu -1V ? 10 053,82
RAZEM:: 10 053,82/m3 10 053,82
247 KNNR 1/603/1  |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 100,00
248 KNNR 1/526/1 [Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, terenptaski
Y liezenie oS TOD Ot e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej :678.67
(humusu) za pomocg spycharek, grubosc: :
WSy 40 TS O e i 67867
RAZEM:: 678,67|m3 678,67
3.1.1.2 |Element Roboty montazowe
249 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm SN8
218/408/3 m 4 905,30
250 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20'm, rurami Dn*315"mm, grunt kategorii
(1) analogia -1V (przewiert - 15 szt) m 171,50
251 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°mm, gtebokos$¢ wg. profili, kinety
analogia z przejsciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykaciji) - glebokos¢ wg. profili - sSrednia gt.
2,68m szt 23,00
252 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi'1200°'mm, gtebokos$¢ wg. profili, kinety
z przejéciami szczelnymi wykonanymi na etapie prefabrykaciji) - gtebokosé wg. profili - Srednia gt.
3,76m szt 7,00
253 KNNR 4/1321/3 |Wykonaie kaskady wewnetrznej
analogia szt 7,00
254 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wtazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili - srednia gt. 2,36m szt 146,00
255 KNNR 4/1321/3 |Wykonanie kaskady zewnetrznej
analogia szt 37,00
256 KNNR 11/405/3 |Studnie betonowa rozprezna, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ wg, profili, wraz z wykonaniem wigczenia
analogia rurociggu ttocznego szt 4,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
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257 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, 4905 30
B 2 N O e e i 490530
RAZEM:: 4905,30|m 4 905,30
258 Kalkulacja Kamerowanie sieci - 10% dtugosci sieci
indywidualna mb 490,00
3.1.1.3 |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
259 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
ZAgRSZOZeNIU B O e
63,00
............ 522,00
o 165,00
............................................................................ 1425,00
............................................................................... 528,00
................................................................................. 20,00
.............................................................................................................................................................................. 4,00
3 738,00/m2 3 738,00
260 KNR 231/204/3 \NaW|erzchn|e z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 10°cm
87,00
261
Nawierzchnie z t’fucznla kamiennego, :87.00
warstwa dolna z tlucznia, grubosc¢ '
warstwy po uwatowaniu 10°Cm e 87,00
RAZEM:: 87,00/ m2 87,00
262 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 1781,50
263 KNR 231/114/7  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8'cm
Y CZenie O FOD Ot e
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa ’1781 .50
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczenlu
15'cm 1781,50
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1781,50|m2 1781,50
264 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc
(1)........|pozaggszczeniu4'cm, masagrysowa, samochéddoSt
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa 7.1“7.51“..56 .......................................................................................................................
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczenlu
1%5cm 1781,50
RAZEM:: 1781,50\m2 1781,50
265 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé
(1) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa ’1781 .50
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczenlu
15'cm 1781,50
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1781,50|m2 1781,50
3.1.2 Grupa Kanat ttoczny
3.1.2.1  |Element Roboty ziemne
266 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia geodezyjna km 2,49
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267 KNNR 1/113/1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm (5%
wykopow) m3 248,45
268 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 4 720,57
269 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokos¢ do 3'm -
azurowo 30% m2 10 964,48
270 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I11-1V m3 4 698,58
271 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
Y liCzenie oS TOD Ot e
Zasypanie wykopow fundamentowych  :4698.58
podiuznych, punktowych, rowéw, :
wykopow obiektowych, spycharki,
grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoriagruntu IV 4 698,58
RAZEM 4 698,58 m3 4 698,58
272 KNNR 1/603/1 |Odwodnienie wykopow
(2) analogia r-g 15,00
273 KNNR 1/526/1 _|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, terenptaski
Y liCZenie oS FOD Ot e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i248.45 :
(humusu) za pomocg spycharek, grubos¢:
warstwy do 15°cm (5% wykopow) : : 248,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 248,45|m3 248,45
3.1.22 |Element Roboty montazowe
274 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"90 mm
219/301/8 m 1100,20
275 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"110 mm
219/301/9 m 390,20
276 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"125 mm
219/301/10 m 999,60
277 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm, z
218/110/3 (2) agregatem ztgcze 104,00
278 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm, z
218/110/4 (2) agregatem zlgcze 38,00
279 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 125'mm, z
218/110/5 (2) agregatem ztgcze 89,00
280 KNNR 4/1207/2 |Przewiert sterowany rura ochronna fi 160 mm wraz z wciggnieciem rury przewodowej (6 przewiertow)
(1) analogia
63,00
281 KNNR 4/1207/2 |Przewiert sterowany rura ochronna fi 200mm wraz z wciggnieciem rury przewodowe;j
(1) analogia m 53,00
282 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawczg z wktadkg metalowa koloru brgzowego
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliczenie l0SCi OOt e
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg :1100.20+390.20+999.60-(+63.00+53.00)
zgrzewania, Fi 90'mm; Rury PE
cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, :
Fi 110°'mm; Rury PE ci$nieniowe tgczone :
metoda zgrzewania, Fi125'mm G 2 374,00
RAZEM 2 374,00|m 2 374,00
283 Kalkulacja Kolumna odpowietrzajgca DN 80 (wraz z zasuwami i armaturg)
wiasna kpl 1,00
284 Kalkulacja Studnia ptuczgca wraz z armaturg
wiasna kpl 2,00
285 KNNR 4/1606/1 |Analogia - Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu PE, PEHD, (rurociag 200°'m) Dn"90-110"'mm proba 13,00
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3.1.23 |Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
286 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
ZAgGSZCZONIU B O e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" L 191100
4 233,00|m2 4 233,00
287  |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,00
25,00|m2 25,00
288  |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu8cm
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa 2500
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 25,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,00|m2 25,00
289 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc
() po zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéddo 5t
Y liezenie oS TOD Ot e
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa :25.00
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(X 25,00
RAZEM 25,00/ m2 25,00
290 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé
() po zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéddo 5t
Y liCzenie oS TOD Ot e
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa :25.00 :
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : : 25,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 25,00|m2 25,00
3.1.3 Grupa Przepompownie
3.1.3.1 |Element Roboty ziemne i przygotowawcze
291 KNNR 1/212/6  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20°'m3, gtebokos$¢ do
5'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 170,29
292 KNNR 1/315/5 |Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$é wykopu do 6,0'm m2 277,36
293 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4) m3 3,14
294 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi"10-14"'mm, stal w pretach
) t 0,15
295 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10-14'mm t 0,15
296 KNNR 4/1409/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompg do betonu na samochodzie, tawy
fundamentowe, bloki oporowe m3 6,28
297 KNNR 4/1411/6 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 16°cm -
OBSYPKA m3 107,70
298 KNNR 1/605/5 |lgtofiltry o $rednicy do 50°'mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 6,0'm szt 50,00
3.1.3.2 |Element Roboty montzowe
299 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Ttoczni PM1 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
300 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PM2 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
301 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PM3 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
302 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PM4 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
303 Kalkulacja Dostawa i montaz w gotowym wykopie Pompowni PM5 wraz z zurawiem, wyposazeniem i
wiasna uruchomieniem, zgodnie z DT i ST kpl 1,00
3.1.3.3 |Element Roboty elektryczne
304 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV m3 49,96
305 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 178,40
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306 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu §178.40 :
kablowego, SZeroko$C do 0.4'M e L 17840
RAZEM:: 178,40|m 178,40
307 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii il
Wyliczenie ilosci robot:
Kopanie rowow dia kabli, mechanicznie, 49.96 L
grunt kategorii Ill-IV 49,96
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 49,96|m3 49,96
308 KNNR 5/907/2 |Montaz uziomoéw lub przewodoéw uziemiajacych, kategoria gruntu 111 m 100,00
309 KNNRW 5/726/5|0brébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, zarobienie na
sucho konca kabla 3 i 4 zytowego do 16 mm2 szt 20,00
310 KNNR 5/411/5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii Ill, objeto$¢ fundamentu w
wykopie do 0,25'm3 szt 2,00
311 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1) szt 2,00
312 KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 4'm, bez wysiegnika, przewody kabelkowe kpl 2,00
313 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5,00
3.1.34 |Element Zagospodarowanie terenu przepompowni i ttoczni scioekow
314 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il - pod
stupki ogrodzeniowe szt 18,00
315 KNNR 2/1601/2 |Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30°'m, fundament 0,20x0,80'm m 32,00
316 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie panelowe,wysokos¢ elementu 1,8m
analogia m 32,00
317 KNR 202/1808/1 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢ wrét 4m) dostawa z montazem
1 analogia kpl 2,00
318 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 47,10
319 KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokos¢
8’'cm
Wyliczenie lodcirobt,
Podbudowy z kruszyw tamanych, E47.1O
warstwa dolna, po zageszezeniu 200em i : 47,10
RAZEM:: 47,10/m2 47,10
320 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 8,00
321 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
133,17
322 KNR 231/114/7_|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zaggszczeniu8'em
Wyliczenie ilocirobot:
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa 3347
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
X T T —— 133,17
RAZEM:: 133,17|m2 133,17
323 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
() po zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéddo 5t
Y liezenie oSG FOD Ot e
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa ;133.17
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu :
15'cm : 133,17
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 133,17|m2 133,17
324 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
() Po zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéddo 5t
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa 3347
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu :
e T T —— 133,17
RAZEM:: 133,17|m2 133,17
325 KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 1.0'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 0,75
326 KNR 231/704/3 |Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 28°kg/m m 18,00
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3.2 Grupa Przylacza i przepiecia budynkow
3.2.1 Element Roboty ziemne
327 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - obstuga
analogia 9e0dezyiNa
Wyliczenie floscirobOt:
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, 2387 90/1000
FIA60TMMSNG 2.39
RAZEM 2,39|km 2,39
328 KNNR 1/113/1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm (5%) |m3 199,86
329 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 3797,36
330 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3'm m2 8 607,80
331 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218/511/1 m3 222,40
332 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ 30 cm
(1) m3 976,03
333 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I11-1V m3 2 551,02
334 |KNR201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
Wyliczenie floscirobOt:
Zasypanie wykopow fundamentowych  :12551.02
podiuznych, punktowych, rowéw, :
wykopow obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu llI-1V : 2 551,02
2551,02/m3 2 551,02
335
Usunleme warstwy ziemi urodzajnej :199.86
(humusu) za pomoca spycharek, grubosc
WarStWy d0 15°CM (570) e e i 199,86
RAZEM:: 199,86/m3 199,86
336 KNR 201/510/3 |Obsianie trawa
analogia m2 350,00
322 Element Roboty montazowe
337 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm SN8
218/408/2 m 2 387,90
338 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 400'mm, zamkniecie rurg teleskopowg z w wiazem
218/517/2 (2) zeliwnym, kineta PP, gtebokos¢ wg. profili gtebokos¢ wg. profili - Srednia gt. 1,51m szt 101,00
339 KNNR 4/1206/2 |Przewierty do 20°'m, rurami Dn"250"'mm, grunt kategorii lll-IV (przewiert - 12 szt)
(3) analogia m 63,50
340 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
(1)
Wyliczenie ilosirobot:
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, 2387 90
Fi"160°'mm SN8 2 387,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2387,90/m 2 387,90
323 Element Przepiecia budynkéw
341 Kalkulacja Przepiecia budynkéw
wiasna kpl 72,00
324 Element Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
342 KNR 231/507/1 |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa dolna, grubosci 12°'cm - odtworzenia na posesjach |m2 120,00
343 KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci
8°cm - odtworzenia na posesjach m2 60,00
4 Grupa Elementy wspoéine
4.1 Element Geogezja
344 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
4.2 Element Ciagnik
345 Kalkulacja Zakup i dostawa ciagnika rolniczego.
indywidualna Ciagnik o mocy nie mniejszej niz 135KM - pozostate parametry wg. speceyfikacji zakupu i dostawy kpl 1,00
4.3 Element Agregat Pradotworczy
346 Kalkulacja Zakup i dostawa agergatu pradotworczego.
indywidualna Agregat o mocy 30kW - pozostate parametry wg. speceyfikacji zakupu i dostawy kpl 1,00
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4.4 Element Zmiana technologi
347 Dodatek na zmiane sposobu wykonania rob6t budowlanych z wykopu na podwiert lub przewiert
sterowany wraz ze zmiang materiatu
mb 75,00
348 Dodatek na zmiane sposobu wykonania robét budowlanych w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okolicznisci na etapie wykonania dokumentacji projektowej lub/i kosztorysu. Zmiany
z wykopu na podwiert lub przewiert sterowany wraz ze zmiang materiatu mb 200,00
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