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PRZEDMIAR
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza:Instalacyjna Krzysztof Fryf
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KOSZTORYS:
1 Instalacje
1.1 OB.T BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY
1.1.1 Instalacja dezodoryzacji
1| KNNR4 | Rurociagi z PVC o $r. 125 mm na &cianach w budynkach m
d.1.1.[ 0208-10 | niemieszkalnych o potaczeniach klgjonych
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2| KNNR4 | Rurociggi z PVC o $r. 90 mm na $cianach w budynkach m
d.1.1{ 0208-09 | niemieszkalnych o polaczeniach klejonych
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3| Kalkulacja | Przepustnice PVC DN 125 szt.
d.1.1.| wasna
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| Kalkutacja | Przepustnice PVC DN 90 szt
d1.1} wiasna '
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 Instalacja kanalizacji
1.1.2, Roboty ziemne
1
5 KNNR3 | Wykopy nieumocnione w gruncie kat. Il wewnatrz m3
d1.1 0103-01 | budynku z usuwaniem ziemi z parteru i odwozem
2.1 samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
7,33 m3 7,33(47 ]
] RAZEM 7,330
6] KNNR3 Wykopy wgskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.1.1] 0101-01 | dna do 1.5 m o gigbokosci do 1.0 m w gruncie suchym kat.
2.1 I-ll z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu
2,21 m3 2,210
RAZEM] 2,210
7 KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. m3
d1.1| 051103 {20cm
2.1
2,57 m3 2,570 _L
RAZEM| 2,570
8 KNR2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1, 0501-09
21
476 m3 4,760
RAZEM| 4,760
1.1.2. Roboty montazowe
2 .
9 KNR 7-09 | Montaz rurociggu ze stali OH18ND o &r. 88,9x3,0 mm m
di.1.| 2102-05
2.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
10} KNR 7-08 | Montaz kolana S0st. ze stali OH18N9 o sr. 83,5x3,0 mm szt.
d1.1| 211405
2.2
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR 7-09 | Spawanie reczne w osltonie argonu metoda T1G stali zlge
d.1.1.) 0319-01 [ austenitycznych Spoiny badane radiologicznie $rednica z
2.2 rurociggu do 88.9 mm. Grubos¢ cianki do 4.5 mm




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 Zlgc 5,000
z.
RAZEM 5,000
12| KNR 7-09 | Materialy do polgczen kotnierzowych na cisnienie styk.
d1.1f 2201-03 | nominaine do 1.6 Mpa. $rednica nominalna 80 mm. Sruby
2.2 M16x80
2 styk. 2,000
RAZEM, 2,000
13| Kalkulacja | tacznik rurowy DN 80 kpl
d1.1] wiasna
2.2
1 kpl 1,000
. RAZEM 1,000}
14] KNR2-15 | Montaz rurociagéw z PP o $r. 32 mm na Sclanach 2 m
d.1.1 0205-01 |igczeniem metodg weiskowg
2.2
25 m 2,500
RAZEM 2,500
15] KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PP o ér. 40 mm na scianach z m
d.1.1[ 0205-01 |igczeniem metodg weiskowa
2.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR 2-15 Rurociagiz PCW o ér. 50 mm w gotowych wykopach , m
d.1.1) 022801 | wewnatrz budynkéw
2.2
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
17| KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach , m
d1.1.) 0228-02 | wewnatrz budynkéw
2.2
10 m 10,000
T RAZEM 10,000}
18 KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o &r. 110 mim w gotowych wykopach , m
d.1.1| 0228-03 |wewnatrz budynkéw
2.2 Kolano PVC 90 stp. 110
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19( KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o &r. 160 mm w gotowych wykopach , m
d.1.1.] 0228-04 | wewnatrz budynkdw
2.2
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
20; KNR 2-15 | Montaz wpustow podiogowych o &r. 75 mm szt.
d.1.1] 0212-01
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-15" | Montaz brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl.
d.1.1] 022302
22
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
22| Kalkulacia | Przylacze do pralki z zasyfonowaniem | zaworem kpl
d.1.1] wiasna napowietrzajgcym. Odej$cie 40/50mm
T 2.2
1 kpl 1,000,
RAZEM 1.000]
23| Kalkulacja | Przylgcze do pralki z zasyforiowaniem. Odejécie 40/50mm. kp!
d1.1| wiasna
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM% 1,000
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24[ KNR 2-15 | Montaz umywalek z szafkg szt.
d.1.1.) 0221-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt
d.1.1] 0221-01 syfonem
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR 2-15 | MontaZ zlewozmywakow stalowych na szafce szt.
d1.1.)| 0220-05
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR2-15 | Montaz Zlewozmywakéw ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.1.1| 0220-05
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28] KNR 2-15 | Montaz ustgpow pojedynczych z pluczkami z porcelany kpl.
d.1.1.) 0224-03 | ‘kompakt'
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29 KNR 2-15 | MontazZ pisuarow pojedynczych z zaworem splukujacym kpl.
d.1.1| 0225-02
2.2
1 kpl. 1,00
RAﬁ)‘f 1,000
1.1.3 Instalacja C.O.
30| KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o &r, zewnetrznej 32 m
d1.1) 0112-03 | mmo polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
3 budynkach niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,000
31| KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o'ér. zewnetrznej 25 m
d1.1] 011202 |mmo polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
3 budynkach niemieszkalinych
23,8 m 23,900
_ RAZEM 23,500,
32| KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o &. zewngtrznej 20 m
d1.1| 0112-01 !mmo polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
3 budynkech niemieszkalnych
126+77+9.2 m 29,500
RAZEM 28,500,
33{ KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o 4r. zewnetrznej 15 m
d.1.1) 0112-01 | mm o polgczeniach Zgrzewanych, na scianach w
3 budynkach niemieszkalnych
56 m 56,000
RAZEM 56,000]
34| KNR0-34 [ lzolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermafiex FRZ - | m
d1.1] 010107 jednowarstwowymi gr. 13 mm (9
3
712 m 3,500
RAZEM 3,500
35 KNR0-34 |1Tzolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami Thermaflex ERZ - | m
di.1) 0101-07 Jjednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
3
239/2 m 11,950
RAZEM| 11,950
36( KNR 0-34 Tizolacja rurociggdw sr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d11| 0101-08 jednowarstwowymi gr. 13 mm )
3
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295/2 m 14,750
RAZEM 14,750
37 KNR0-34 | Izolacja rurociggow ér. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.1] 0101-06 Jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
3
56/2 m 28,000
RAZEM 28,000
38| KNR 0-34 [1zolacja rurociagow &r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
di1.1] 0101-04 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
3
712 m 3,500
RAZE| 3,500
391 KNR 0-34 [ 1zolacja rurociggéw &r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1.1] 0101-04 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
3
239/2 m 11,950
RAZEM 11,950
40, KNR 0-34 [lzolacja rurociagéw &r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1.1] 0101-03 Jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
3
295/2 m 14,750,
RAZEM 14,750,
41 KNR 0-34 [ Izolacja rurociagéw &r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1.1] 0101-03 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
3
28 m 28,000
RAZEM 28,000
42|KNR INSTAL] Zawér grzejnikowy prosty DN 15 szt.
d.1.1] 0308-02
3
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
431KNR INSTAL| Gtowica termostatyczna do regulacii c.o. o sr.nom. 15 mm | szt.
d.1.1] 0309-07
3
4212 szt. 21,000
RAZEM 21,000
44/KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. 0 ér. 15 mm | szt.
d.1.1] 0309-09
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
45| KNR-W 2-15] Grzejnik wodny, stalowy, dwuplytowy, zasilanie doine, szt.
d.1.1.) 0418-07 [ 1212W, wys. xdl.60x 110cm z kompletem zawieszen,
3 korkami zamykajgcymi i odpowistrznikiem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 KNR-W 2-15 Grzejnik wodny, stalowy, dwupfytowy, zasilanie dolne, 970 | szt.
d.1.1] 0418-07 |W, wys.xdt. 60x 160 cm z kompletem zawieszeri,
3 korkami zamykajacymi | odpowietrznikiem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
47| KNR-W 2-15] Grzejnik wodny, stalowy, drabinka, zasilanie dolne, 115 W, { szt.
d.1.1.) 042501 |wys.xdl.71,4x40¢cmz kompletem zawieszen, korkami
3 zamykajgcymi i odpowietrznikiem
szt. 1,000
' _ - ‘ RAZEﬁ 1,000
48 KNR-W 2-15] Grzejnik wodny, stalowy, dwuplytowy, zaslianie dolne, 116 | szt
d.1.1.| 041805 | W, wys.xdt. 30 x50 ¢cm z kompletem zawieszen, korkami
3 zamykajgcymi i odpowietrznikiem
szt. 2,000
RAZEM 2,000]
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49/ KNR-W 2-15] Grzejnik wodny, stalowy, dwuptytowy, zasilanie dolne, 655 | szt.
d.1.1] 041807 W, wys.xdl.60x90cmz kompletem zawieszen, korkami
3 Zamykajgcymi i odpowietrznikiem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50| KNR-W 2-15 Grzejnik wodny, stalowy, dwuplylowy, zasilanie doine, 561 | szt.
d1.1.) 041807 | W,wys.xdtB80x70cmz kompletem zawieszen, korkami
3 zamykajgcymi i odpowietrznikiem
1 szt 1,000,
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-15] Grzejnik wodny, stalowy, dwuplytowy, zasilanie dolne, 726 | szt.
d.1.1 0418-07 | W, wys.xdl.80x100¢em z kempletem zawieszer,
3 korkami zamykajgcymi i odpowietrznikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52/ KNR-W 2-15[ Grzejnik wodny, stalowy, dwuplytowy, zasilanie doine, 880 | szt.
d1.1] 041807 | W, wys.xdt 80 x 80 cm 2 kompletem zawieszen, korkami
3 zamykajgcyrmi | odpowietrznikiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53(KNR-W 2-15| Montez istniejacych grzejnikéw szt.
d1.1| 0418-07
3
7 szt, 7,000
RAZEM 7,000
541 KNR 2-15 | Préby ciSnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznejc.o. | m
d.1.1. 0404-02 | wbudynkach niemieszkalnych
3
7+239+295+56 m 116,400
RAZEM 116,400
1.14 Instalacja wody technologicznej
55 KNR 7-09 | Montaz rurociagu ze stali OH18NG o &r. 42,4x3,0 mm m
d.1.1| 2101-04
4
1+4,95+1,08 + 3,64 m 10,670
RAZEM 10,670
56( KNR 7-09 | Montaz kolana 90st. ze stali OH18ND o &r. 42,4x3,0 mm szt
d1.1] 211401
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57| KNR 7-09 | Spawanie reczne w oslonie argonu metodg TIG stali Ziac
d.1.1.| 0318-03 | austenitycznych Spoiny badane radiclogicznie $rednica z.
4 furociggu do 42.4 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
11 zigc 11,000
z.
RAZEM 11,000,
58] KNR 7-08 | Materfaly do polaczen kolnierzowych na cignienie styk.
d.1.1| 2201-02 | nominaine do 1.6 Mpa. $rednica nominaina 32 mm. gruby
4 M12x80
2 styk. 2,00 _\
. RAZEM 2,000
99 KNR-W 2-15[ Zawory kulowe kotnierzowy DN 25 szt
d.1.1) 0130-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM] 1,000,
1.1.5 instalacja wody
1.15. Demontaze
1
60| Kalkulacja [ Demontaz istniejacego wyposazenia w pomieszczeniach kpl
d.1.1) wiasna 1.2,14,15,16
5.1
1 kpl 1,000
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RAZEM| 1,000
1.1.5. Montaze
2
61/ KNR-W 2-15[ Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 32 m
d.1.1] 0112-03 | mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
5.2 budynkach niemieszkalnych ‘
9+4 m 13,000
RAZEM 13,000
62 KNR-W 2-15[ Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 m
d.i.14 0112-02 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na $clanach w
5.2 budynkach niemieszkalnych
9.2 m 9,200
RAZEM 9,200
63/ KNR-W 2-15| Rurociagl Z tworzyw sziucznych PP o &7, zewnetrznej 26 | m
d.1.1] 0112-01 | mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w
5.2 budynkach niemieszkainych
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
64/ KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrzne] 15 m
d.1.1) 0112-01 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
5.2 budynkach niemieszkalnych
89 m 8,900
RAZEM 8,900
65 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 32 mm otulinam; Thermacompact S| m
d1.1] 0106-04 |-10gr.6mm (C) metoda wstepnego izolowania podczas
5.2 montazu rurociggu
13 m 13,000
RAZEM 13,000
66| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 25 mm otulinami Thermacompact S| m
d.1.1.) 010604 |-10gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
5.2 monta2u rurociagu
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
67| KNR 0-34 | izolacja rurociagow €r. 20 mm otulinami Thermacompact S| m
d.1.1.) 0106-03 |-10gr.6 mm (C) metoda wstgpnego izolowania podczas
5.2 monta2u rurociggu
9,2 m 9,200 .
RAZEM 5,200
68 KNR 0-34 [ I1zolacja rurociagdw &r. 15 mm otulinami Thermacompact S| m
d.1.1] 0106-03 |-10gr. 6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
5.2 montazu rurociagu
8,9 m 8,900
RAZEM 8,900
69 KNR 2-15 | Zawér kulowy @32 - Kurek kulowy @32 pelno przelotowy | szt. )
d1.1) 0112-04 | nikiowany z dZwignig stalowg :
5.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
70[ KNR 2-15 | Wodomlerze skrzydelkowe o &r. nom. 32 mm - Wraz 2 szt.
d1.1.] 011803 | konsola wodomierzowg
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71| KNR-W 2-15| Zawor antyskazeniowy - TYP EA, 232, do wody zimne], szt.
d.1.1] 0130-04 ( max. ci$nienio 10 bar.
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; &r. nom. 32 mm szt.
d.1.1] 0216-12
5.2
2 szt. 2,000
RAZWF 2,000
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73| KNR-W 2-15 Zawory kulowe DN 32 szt.
di.1] 0130-04
52
2 szt. 2,000
RAZENT‘ 2,000
74/ KNR-W 2-15| Zawory kulowe DN 25 szt.
d1.1| 0130-03
- 5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75/ KNR-W 2-15] Zawory kulowe DN 20 szt
dil| 0130-03
5.2
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
76{ KNR-W 2-15| Zawor kulowy z filtrem gwint zewnetrzny DN 15 szt.
d1.1] 0130-01
52
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77~ KNR-W 2-15[ Zawory czerpalne o 2r. nom. 20 mm szi.
d.1.1. 0135-02
5.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 2-15] Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny : moc 1,5 kW, kpl.
d.1.1. 0143-01 pojemnosc 1,5 I, wymiar; 421/263/230 mm
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 KNR-W 2-15[ Baterie umywalkowe o <r. nominalnej 15 mm szt.
d1.1] 0137-02
5.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
80| KNR-W 2-15| Zawdr katowy gwintowany DN 15 szt.
d.1.1] 0130-01
5.2
12 szt, 12,000
RAZEM 12,000
81| KNR-W 2-15[ Zawér kulowy katowy DN 15 - do pralki szt
di.1.] 0130-01
5.2
2 szt: -2,000 s :
RAZEM 2,000
82 KNR-W 2-15] Zawér katowy gwintowany DN 15 - WC szt
d.1.1| 0130-01
5.2
2 szt. 2,000,
RAZEM| 2,000
83| Kalkulacja | Wezyki do baterii DN15 kpl
d.1.1.| wilasna
5.2
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
84| Kalkulacja | Wezyki do misek ustgpowych DN15 kpl
d.1.1| wiasna
5.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
85/ KNR-W 2-15| Oczomyjka szt
d1.1] 0138-02
5.2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
86 KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggows] w budynkach m
d1.1] 0128-02 niemieszkalnych
5.2
47,7 m 47,700
RAZEM 47,700]
87| KNR-W 2-15[ Préba szczelnogci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1.( 012703 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
5.2 (rurocigg o $r. do 63 mm)
47,7 m 47,700
tgczna diugosé rurociagu RAZEM 47,700
ilos¢ préb szezelnosci préb
0 préb 0,000
ilos€ préb szezelnosci RAZEM 0,000
1.16 Wentylacja
1.1.6. Pomieszczenie 1.1 Jadainia
1
88 KNR 2-17 | Wywietrzak dachowy DN 160 szt
d.1.1.| 015202
6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B Il fi160 ST L=1000 szt,
d.1.1. 0149-01
6.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S m2
d.1.14  0122-02 | (Spiro) o §r. 160 mm - udzlat ksztatek do 35 %
6.1
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna ¢ 160 mm szt ' '
d.1.1. 0137-01
6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.4 WC
2
821 KNR 2-17 | Wentylator kanalowy wyciggowy - wydajnosé max. 95 szt.
d.1.1.[ 0206-01 | [m3/h], rppm. 2400, P = 8 (W], iP 45 z czasowym
6.21 opéznieniem wylgczania wentylatora oraz z dodatkowo
zainstalowana klapg zwrotng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93] KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna ¢ 160 mm szt.
d.1.1} 0137-01
6.2
1 szt. 1,000
RAfoi 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.5 Prysznic, 1.6 Lazienka
3
94] KNR 2-17 [ Wentylator kanalowy wyciggowy DN 160 - wydajno&é max. [ szt
d.1.1. 0206-01 | 95 [m3/h], rpm. 2400, P = 8 [W], IP 45 z czasowym ‘
6.3 opGznieniem wyltgczania wentylatora oraz z dodatkowo
zainstalowana klapg zwrotng
1 ' szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNR 2-17 [ Wywietrzak dachowy DN 160 szt
d.1.1] 0152-02
6.3
1 szt, 1,000
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RAZEM 1,000
96 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B 11 fi160 ST L=1000 szt.
di1.1] 0149-01
6.3
1 szt 1,000,
RAZEM 1,000
971 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ S m2
d1.1] 0122-02 | (Spiro} o $r. 160 mm - udzial ksztatiek do 35 %
6.3
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
98 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna @ 160 mm szt.
d1.1] 0137-1
6.3
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
98] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne 380x70x360 - Qmax=120 m3/h szt.
d. 1.1 0156-03
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.7 Szatnia czysta
4
100 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne 250x70x360 - Qmax=80 m3/h szt.
d.1.1| 0156-03
6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.9 Pralnia | suszamia
5
101[ KNR 2-17 | Wentylator kanatowy wyciggowy DN 160 - wydajnosé max. | szt.
d.1.1) 0206-01 | 95[m3/], rpm. 2400, P =8 [W1, IP 45 z czasowym
6.5 op6znieniem wylgczania wentylatora oraz z dodatkowo
zainstalowana klapg zwrotng
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102] KNR 2-17 | Wywietrzak dachowy DN 160 szt.
d.1.1.) 015202
6.5
: 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B Il fi160 ST L=1000 szt
d.1.1] 0149-01
6.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S m2
d.1.1. 0122-02 | (Spiro) o $r. 160 mm - udziat ksziattek do 35 %
6.5
1 m2 1,000
RAZEM 1,000,
105/ KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna ¢ 160 mm szt.
d.1.1] 013701
6.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne 250x70x360 - Qmax=80 m3/h szt,
d.1.1| 0156-03
6.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6. Pornieszczenie 1.10 WC
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
107‘ KNR 2-17 | Wentylator kanalowy wyciggowy DN 160 - wydajnosé max. | szt.
d1.1f 0208-01 95 [m3/h], rpm. 2400, P =8 [W], IP 45 z CZasowym
6.6 op6Znieniem wylaczania wentylatora oraz z dodatkowo
zainstalowana klapa zwrotng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna ¢ 160 mm szt.
d.1.1) 0137-01
6.6
1 sZi. 1,000
RAZEM| 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.11 Magazyn/Laboratorium
7
109f KNR 2-17 | Wentylator dwubiegowy zintegrowany - moc 40 W, sprez | szt.
d.1.1) 0208-01 |40[Pa], prad 0,35 A DN 160. Sterowanie w dostawie
6.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110] KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ BIfi160 ST L=1000 szi.
d.1.1.; 0150-01
6.7
1 szi. 1,000,
RAZEM 1,000
111 KNR 217 Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ S m2
d.1.1)  0122-02 | (Spiro) o ér. 160 mm - udziat ksztaltek do 35% :
6.7
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200,
112 KNR 2-17 [ Kratka wentylacyjna ¢ 160 mm szt.
d.1.1] 0137-01
6.7, :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne 380x70x360 - Qmax=120 m3/h szt ' '
d.1.1] 0156-03
6.7
1 szt. 1,000
RAZEMh 1,000
1.1.8. Pomieszczenie 1.13 Rozdzielnia NN
8
114] Kalkulacja | Kiimatyzator scienny z skraplaczem i osprzetem : * moc kpl
d1.1.) wiasna |0,89-2,5-3,7kwW- chiodzenie, * moc 0,89 - 3,2 - 4,1 kW -
6.8 grzanie; » czynnik chiodniczy - R410A » moc wentylatora
20w _
1 kpl 1,000
' ' RAZEM 1,000
1.1.6. Pomieszczenie 1.15 Zageszczania osadu, 1.16 Higienizacji osadu
9
1.1.6. Wentylacja grawitacyjna nawiewna N1
9.1
115] Kalkulacja | Kratka wentylacyjna drzwiowa 140x140 mm - zaluzja ze kpl
d.1.1 wlasna stali nierdzewnej wraz z przepustnica regulacyjng
6.9.1
4 kpl 4,000 _
RAsz 4,000
1.1.6. Wentylacia hybrydowa W1
9.2
116 KNR 2-17 | Nasada hybrydowa @200 ze sterowaniem i automatyks - | szt.
d.i.1.| 020801 | Silnik dwubiegowy, rpm. n= 1400/1000 obr/min, napiecie
6.9.2 U= 230V, prad = 0,24 A, Moc 27 W, czestotliwosé f=
50/60 Hz, stopien ochrony silnika IP = 44, Qmin = 50 m3/h,
sprez = 35 Pa
2 szt. 2,000,
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B [ fi200, L=500 szt.
d.i.1] 0150-01
6.9.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe m2
d.1.1] 0122-02 | kwasoodporne, typ S {Spiro) (z udziatem ksztattek do
6.9.2 35%) o $rednicy do 200 mm
3,31 m2 3,310
RAZEM 3.310
1.1.6. Wentylacja mechaniczno nawiewna N2
9.3
119 KNR 2-17 | Czerpnia Scienna 250x250 mm - Wyposazona w Zaluzje, | szt.
d.1.1| 0146-01 | wykonanie ze stali kwasoodpornej z mozliwoscig
6.9.3 przymknigcia swiatla kanahu
2 szt. 2,000,
RAZEM 2,000
1200 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy $cienny pracujgcy w trybie szt
d.1.1] 0206-01 | nawiewnym, fi 200 mm, zakres temp. pracy -25 + 40 °C,
6.9.3 wydajnosé 530 m3/h, sprez 21 Pa, moc 0.36 kW, zasilanie
230V, natgzenie 0,2 A, z rama montaZowa kwadratowsg
350x350 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121) Kalkulacja | Nagrzewnica kanatowa Scienna - Moc 4 KW, 350x350 mm kpl
d.1.1.] wiasna
6.9.3
1 kp! 1,000
RAZEM| 1,000
122} Kalkulacja | Nagrzewnica kanalowa Scienna - Moc 3 kW, 350x350 mm kp!
d.1.1. wiasna
6.9.3
1 kpl 1,00
RAZEM -1,000
1.1.6. Wentylacja hybrydowa W2
94
123 Kalkulacja | Kratka wyciagowa 125x225 mm - wyposazona w zaluzje | szt.
d.1.1.| wiasna ze stali kwasoodpomej montowanej wraz z przepustnicg
6.9.4
4 szt 4,000
7 . RAZEMI 4,000
124] KNR 2-77 Wentylator mechaniczny dachowy ze sterowaniem @160 | szt
d.1.1.| 020801 | mm - Silnik jednobiegowy, tréjfazowy, Q =285 m3/h, sprez
6.94 = 40Pa, rpm. n= 700 obr/min, napigcie U= 400 V, moc =
0,04 kW, prad 0,35 A.
1 szt. 1,000
. . RAZEM| 1,000
125 KNR 2-17 | Wentylator mechaniczny dachowy ze sterowaniem @160 | szt.
d.1.1.( 0208-01 | mm - Silnik jednobiegowy, tréjfazowy, Q =216 m3/h, sprez
694 = 40Pa, rpm. n= 700 obr/min, napigcie U= 400 V, moc =
0,04 kW, prad 0,35 A,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B I 71160 ST L=500 szt.
d.1.1| 0150-01
6.9.4
2 szt. 2,000
_ , RAZEM 2,000
127| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe m2
d.1.1.] 0122-02 | kwasoodpome, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
6.9.4 35%) o srednicy do 200 mm
4,2 m2 4,200
RAZEMi 4,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m Poszcz. Razem
128[ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe m2
d1.1] 0122-02 | kwasoodporne, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do
6.9.4 35%) o $rednicy do 160 mm
4.1 m2 4,100
RAZEM 4,100
1.1.6. Odprowadzenie oparéw z granulatu
95
129 KNR 2-17 | Wywietrzak dachowy DN 200 szt.
d1.1| 0152-02
6.9.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130| KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B 1 fi200, L=1000 szt.
di.1) 0150-01
6.9.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1311 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj kolowe m2
d.1.1.] 0122.02 | kwasoodpome, typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do
6.9.5 35%) o Srednicy do 200 mm
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.2 ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OB.2.1, 3.1 » ZAGESZCZACZ OSADU 0OB.22, 3.2
121 Instalacja mycia zbiomikéw retencyjnych
132 Instalacja mycia zbiomikéw retencyjnych kp
d.1.2,
1
2 kpi 2,000
RAZEMi 2,000
1.3 OB.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW
1.3 Wentylacja
133 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z stali KO, kolowe, typ S{Spiro) 0 [ m2
d.1.3| 0122-01 | $r. do 100 mm - udziat ksztahek do 5% :
1
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
134[ KNR 2-17 | Siatka fil00 KO szt
d.1.3)] 0137-01
1
1 szt. 1,0
- RAZEM 1,000
135( KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe o $rednicy 100mm, KO szt.
d.1.3| 0152-01
1
1 szt 1,000,
RAZEM 1,000
136] KNR 217 Podstawy dachowe w ukladach kanatowych kofowe, szt.
d.1.3.) 0149-01 | stalowetyp B/lio $rednicy 100mm, KO
1
L szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 0B.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ
14.1 Wentylacja
137 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z stali KO, kolowe, typ S(Spiro) o | m2
d.14. 0122-01 | ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
2 m2 2,000
" RAZEM 2,000
138] KNR 2-17 | Siatka fi100 KO szt.
di4| 0137-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139 KNR 2-17 ['Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt.
d.14.) 0152-01 | érednicy 100mm, KO
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
140[ KNR 2-17 | Podstawy dachowe w ukiadach kanatowych kolowe, szt.
d.14.) 0149-01 | stalowe typ Bfli o $rednicy 100mm, KO
1
1 szt. 1,000
RAZEﬁ%’ 1,000
1.5 OB.103 PRZEPOMPOWNIA GLOWNA, OB.104 KOMORA ZASUW
1.5.1 Wentylacja
141] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z stali KO, kotowe, typ S(Spirc) o | m2
d.1.5] 0122-01 | ér. do 100 mm - udziaf ksztattek do 35 %
1
43 m2 4,30
RAZEM 4,300
142 KNR 2-17 | Siatka fit00 KO szt
d.15| 0137-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1431 KNR 2-17 | Wywietrzaki dachows o srednicy 100mm, KO szt,
d.1.5] 015201
1
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
144{ KNR 2-17 [ Podstawy dachowe w ukladach kanatowych kolowe, szt.
d.1.5) 0149-01 | stalowe typ B/ll o Sradnicy 100mm, KO
1
3 szt. 3,000
_ RAZEM 3,000
145 KNR 2-17 | Wentylator wyciggowy w wyk. przeciwwybuchowym Ex DN| szt
d.1.5| 0208-01 | 160 ze sterowaniem - Wydajno$¢ nominaina wentylatora
1 Q =300 m 3/h, predkosé obrotowa: 2450 obr./min, max
pobor mocy: 120 W, natezenie: 0,5 A,
Wentylator wyciagowy w wyk. przeciwwybuchowym Ex DN
160 - Wydajnos¢ nominaina wentylatora : Q = 300 m 3/h,
predkos¢ obrotowa: 2450 obr./min, max pobér mocy: 120
W, natezenie: 0,5 A, ‘
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146( KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B Il fi160 ST KW L=1000 szt.
d.1.5] 0148-01 :
1
1 szt. 1,000 :
RAZEM 1,000
147] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe m2
d.1.5| 0122-02 | kwasocodporne, typ S (Spiro) (z udzialem ksztaitek do
1 35%) o Srednicy do 160 mm
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
148 KNR 2-17 | Siatka fil60 KO szt
d.1.5. 0137-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR 2-17 | Kratka wywiewna fi160 KO szt.
d.1.5| 0137-01
1
1 szt 1,000
RAﬂﬁﬁ' 1,000
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150| Kalkulacja | Czujniki siarkowodory | metanu kpl
d.1.5] wilasna
1
1 kpl 1,000
+ RAZEM 1,000
1.6 0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ HALA DMUCHAW
1.6.1 Instalacja wody technologicznej
151| KNR-W 2-15[ Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 m
d.1.6f 0112-03 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych
9,5 m 9,500,
RAZEM 9,500
152 KNR-W 2-15[ Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 26 m
d.1.6f 0112-02 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
1 budynkach niemieszkalnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
153] KNR-W 2-15[ Zawory kulowe gwintowane DN 25 szt
d.1.6] 0130-03
1
2 szt. 2,000,
RAZEM 2,000
1.6.2 Instatacja kanalizacji
1.6.2. Roboty ziemne
1
154] KNNR 3 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d16| 0101-01 |dnado1.5mo gtebokosci do 1.0 m w gruncie suchym kat.
2.1 I-1l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
341 m3 341
RAZEMi 3410
1.6.2, Roboty montazowe
2
155 KNR 2-15 | Montaz rurociggdw z PP o &r. 32 mm na &cianach z m
d.1.6 0205-01 |lgczeniem metodq wciskowg
22
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
156] KNR 2-15 [ Rurociagiz PCW o 1. 50 mmw gotowych wykopach , m
d.1.6.) 022801 |wewnatrz budynkéw
2.2
0.8 m 0,800
RAZEM 0,800
157| KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o &r. 110 mm w gotowych wykopach , m
d.1.6| 022803 | wewnatrz budynkéw
22 Kolano PVC 90 stp. 110
1,2 +0,656 + 0,65 + 1,88 + 0,57 m 4,95
- RAZEM 4,950
158| KNR 2-15 [ Montaz rurociggéw z PCW o r. 110 mm na scianach z m
d.1.6/ 0205-04 |lgczeniem metoda wciskowg
2.2
1.5 m 1,500
RAZEM 1,500
1591 KNR 2-15 [ Montaz rurociggéw z PCW o &r. 75 mm na Scianach z m
d.1.6) 0205-03 | tgczeniem metoda wciskowa
2.2
4 m 4,000
RAZEMH 4,000
160 KNNR4 | Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o 1. 75 | szt.
d1.6.| 0213-04 | mm
2.2
1 szt, 1,000
RAZEW 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
161] KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o &r. 200 mm w gotowych wykopach , m
d.1.6; 022805 |wewnatz budynkéw
2.2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
162] Kalkulacja | Montaz wpustéw technologicznych o sr. 200 mm szt.
d.1.6.| wiasna
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
163( KNR 2-15 | Montaz wpustdw podtogowych o &r. 100 mm szt.
d.1.6.) 0212-01
2.2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164/ KNR 2-15 [ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.1.6( 0221-01 [syfonem
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165( KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z porcelany kpl.
d.1.64 0224-03 | ‘kompakt'
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.3 Instalacja wody
166/ KNR-W 2-15 Rurociggi z iworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 m
d18] 0112-02 |{mmo potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
3 budynkach niemieszkalnych
3,85 m 3,850,
- - RAZEM 3,850
167/ KNR-W 2-15 Rurociggrl z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 m
d18] 0112-01 |mmo potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
3 budynkach niemieszkalnych
1,66 m 1,660
RAZEM 1,660
168| KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrzne] 15 m
d1.6| 0112-01 [mmo pofgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
3 budynkach niemieszkalnych
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
169 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami Thermacompact S| m
d.1.6| 0106-04 |-10gr.6mm {C) metodg wstgpnego izolowania podczas
3 montau rurociggu
3,85 o m 3,850
RAZEM 3,850
170 KNR 0-34 | 1zolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermacompact S| m
d.16] 010603 |-10gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
3 montaZu rurociggu
1,66 m 1,660
' RAZEM 1,660
171 "KNR0-34 | Izolacja rurociagdw &7, 15 mm otalinarm: Thermacompact S| m
d16] 0106-03 |-10gr.6 mm (C) metoda wstepnego izolowania podczas
3 montazu rurociggu
14 m 1,400
RAZEM 1,400
172 KNR-W 2-15 Zawory czerpaine o $r. nom. 20 mm szt.
d.16| 013502
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 KNR 2-15" | Zawdr kulowy @25 - Kurek kulowy @25 peino przelotowy | szt.
d.16| 0112-03 | nikiowany z dZwignig stalowy
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
174 KNR 2-15 | Zawér kulowy 232 - Kurek kulowy @32 peino pizelotowy | szt.
d1.6 0112-04 | niklowany z dwignig stalowg
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
175 KNR-W 2-15| Zawdr kulowy @15 - Kurek katowy @15 chromowany szt.
d.i.6| 0130-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o &r. nom. 25 mm - wraz 2 szt.
d.1.6| 011802 | konsola wodomierzowsg
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 KNR-W 2-15| Zaweér antyskazeniowy - TYP EA, @25, do wody zimnej, szt.
d.1.64 0130-03 [ max. ciSnienie 10 bar.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
178 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; ér. nom. 25 mm szt.
d1.6) 0216-11
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179| KNR-W 2-15[ Podgrzewacz przeplywowy z zasobnikiem ; G = 5dm3, kpi.
d.16| 0143-01 | cisn. nom.0,6=MPa,t=80 °C,U=230V,f= 50 Hz, Moc
3 elektryczna 1500 W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180) KNR-W 2-15[ Baterie umywalkowe o . nominalnej 15 mm szt
d.1.6| 0137-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 Kalkulacja | Wezyki do baterii DN15 kpl
d.1.6| wiasna
3
' 2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
182| Kalkulacja | Wezyki do misek ustepowych DN15 kpl
d.1.6.] wilasna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR-W 2-15| Phukanie instalacji wodociggowe] w budynkach m
d.1.6{ 0128-02 | niemieszkalnych
3
6,91 m 6,910
RAZEM 6,910
184/ KNR-W 2-15 Praba szczelnosc instalacji wodociggowych z rur z m
d.i.6. 012703 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
3 {rurocigg o §r. do 63 mm)
6,91 m 6,910
tgczna dlugosé rurociggu RAZEM 6.910
ilosé préb szezelnoscei préb
0 préb 0,000,
ilog¢ préb szczelnosci RAZEMI 0,000
1.6.4 Instalacja C.O.
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185] Kalkulacja | Panelowy grzejnik elekiryczny wypetniony olejem,o mocy | kpl
d.1.6| wlasna 00 [W]
4
1 kpl 1,000
RAZEM{ 1,000
186| Kalkulacja | Panelowy grzejnik elektryczny wypeiniony olejem,o mocy | kpl
d.1.6.] wiasna 600 (W]
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
187| Kalkulacja | Panelowy grzejnik elektryczny wypeiniony oiejem,o mocy | kpl
d.1.6] wiasna 1000 [W]
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
188 Kalkulacia | Panelowy grzejnik elektryczny wypelniony olejem,o mocy | kpl
d.1.6| witasna 1250 [W]
4
3 kpl 3,000
RAZW‘i 3,000
189) Kalkulacja | Panelowy grzejnik slektryczny wypetniony olejem,o mocy kpl
d.1.6| wiasna 2000 [w]
4
2 kpl 2,000
RAZEM' 2,000
1.6.5 Wentylacja
1.6.5. Wentylacja N1
1
180 Kalkulacja | Dostawa i montaz centrali : nawiew 1100 m3/h, sprez 150 [ kpl
d.1.6] wiasna Pa, wymiary 660x360x1124 mm, nagrzewnica elektr. 18
5.1 kW, moc grzewcza 12 kW, wentylator: rpm. 2564 1/min,
silnik: czestotliwosé 46 Hz, napigeie 37230 V, prad 2,4 A,
moc 0.55 kW, pobér mocy elektr. 0,17 kW, rpm. 2800
1/min, zasilanie przemiennika 1230 v, czgstotliwosé 45,8
Hz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
191] KNR 2-17 [ Czerpnia Scienna 500x200 mm wyposazona w zaluzjg, szt
d.16.) 0146-02 | wykonanie ze stali kwasoodpornej, z okapnikiem.
5.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
192 KNR 2-17 [ Kratka nawiewna 200x250 mm szt.
d.1.6) 0138-02 ,
5.1
4 szt, 4,000,
RAZEM 4,000
1931 KNR 2-17 T Przewody wentylacyjne z blachy KO, prostokatne, typ Ao m2
d.1.6.| 0101-04 | obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
5.1
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
194] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy KO, prostokatne, typ A/l o] m2
d.1.6 0101-03 | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztatek do 35 %
5.1
14 m2 14,000
RAZEM' 14,000
1.6.5. Wentylacja N2
2
195 Kalkulacja | Kratka nawiewna drzwiowa 150x300 mm - Wyposazona w | kpl
d.1.6.| wlasna zaluzje ze stali kwasoodpomej montowana wraz z
5.2 przepustnica regulacyjna.
2 kpi 2,000
RAZEM 2,000
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196] KNR 2-17 [ Kratka nawiewna scienna @200 mm - Wyposazona w szt.
d.1.6| 0138-01 | zaluzjg ze stali kwasoodpomej montowana wraz z
5.2 przepustnicg regulacyjna.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197| KNR 2-17 | Kratka nawiewna kanatowa ©200 mm - Wyposazona w szt
d.1.6.! 0138-01 | zaluzje zo stali kwasoodpornej montowana wraz z
5.2 przepustnicg regulacyjng.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowa m2
d.1.6) 0122-02 | kwasoodpome, typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do
5.2 35%) o $rednicy do 200 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.6.5. Wentylacja W1
3
199 KNR 2-17 | Kratka nawiewna 200x250 mm szt.
d16| 0138-02
5.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
200( KNR 2-17 [ Wentylator hybrydowy @315 mm ze sterowaniem - Silnik | szt.
d.16( 0208-02 | jednobiegowy, tréjfazowy, rpm. n= 900 obr/min, napiecie
5.3 U=400V, moc = 0,33 kW, prad = 1,3 A, stopieri ochrony
silnika IP = 54, Q=1000 m3/h, sprez = 130 Pa.
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
201( KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy KO, prostokatne, typ A/l o] m2
d.1.6; 0101-03 | obwodzie do 1000 mm - udzial ksztatek do 35 %
5.3
11,1 m2 11,100
RAZEMi 11,100
1.6.5, Wentylacja N3
4
2021 KNR 2-17 | Nawiewnik okienny 383x18x22 mm szt.
d.1.6) 0156-03
5.4
1 szt. 1,0
. RAZEMi 1,000
1.6.5, Wentylacja W2
5
203| Kalkulacja | Kratka wyciggowa 140x140 mm szt.
d.1.6] whasna
5.5
1 szt. 1,000
Rﬁﬂﬁﬂ 1,000
204 KNR 2-17 | Nasada hybrydowa @200 - Silnik dwubiegowy, pm. n= szt.
d.1.6| 0208-01 140071000 obr/min, napigcie U= 230 V, prad = 0,24 A, Moc
5.5 wejsciowa/wyjsciowa N= 27/12 n= 1400 obr/min,
czestotliwosé = 50/60 Hz, stopiefi ochrony silnika IP = 44,
Qmin =50 m3/h, sprez = 35 Pa
1 ' szt. 1,000
' RAZEM 1,000
205] Kalkulacja | Cokét stalowy regulowany 200 kpl
d.1.6. wiasha
5.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
206( KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B [ fi200 szt.
d.1.6] 0150-01
5.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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207 KNR 2-17 erwody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe m2
d.1.6{ 012202 | kwasoodporne, typ S (Spiro) {z udziatem ksztahek do
5.5 35%) o Srednicy 140 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.6.5. Wentylacja N4
6
208| Kalkulacja | Kratka nawiewna drzwiowa 200x200 mm - Wyposazona w | kpi
d1.6] wihasna zaluzje ze stali kwasoodpomej montowana wraz z
5.6 przepustnica regulacyjng.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.6.5. Wentylacja W3
7
209 KNR 2-17 | Nasada hybrydowa @200 - Siinik dwubiegowy, rpm. n= szt.
d.1.6( 0208-01 | 1400/1000 obr/min, napigcie U= 230 V, prad = 0,24 A, Moc
5.7 wejsciowalwyjsciowa N= 27/12 n= 1400 obr/min,
czestotliwos¢ f= 50/60 Hz, stopieri ochrony silnika IP = 44,
Qmin = 200 m3/h, sprez = 20 Pa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210 Kalkulacja | Cokéf stalowy regulowany 200 kpl
d.1.6| wilasna
5.7
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
211] KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B [ fi200, L=500 szt
d.1.6., 0150-01
57
2 szt. 2,000
_ _ RAZEM 2,000
212 KNR 2-17 | Przewody wenlylacyjne blachy KO, prostokatne, typ Al o] m2
d.1.6.) 0101-03 | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztatek do 35 %
5.7
3.2 m2 3,200
RAZEM 3,200
1.6.5, Wentylacja W4
8
213 KNR 2-17 | Wentylator mechaniczny dachowy @315 mm - Silnik szt.
d.1.6| 0208-02 | dwubiegowy, tréjfazowy, Q =2000 m3/h, sprez = 100 Pa,
5.8 Tpm. n= 800/700 obr/min, napiecie U= 400 V, moc = 0,37
kW (przy 900 obr/min), 0,18 kW (przy 700 obr/min), prad
1,6 A (przy 900 obr/min), 1,2 A (przy 700 obr/min), stopien
ochrony sflnika IP = 55,
2 szt. 2,000
. RAZEM 2,000
214| Kalkulacja | Cokéf stalowy regulowany 315 kpl
d.16.] wilasna
5.8
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000
215( KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typB 11315 szt.
d.1.6] 0150-01 .
5.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216] KNR 2-17 | Przewody weniyfacyjne z blachy KO, prostokatne, typ A/l 0| m2
d.1.6. 0101-04 | obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaktek do 35%
58
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
1.6.5. Wentylacja N5
9
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217 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne 250x70x400 mm, z ruchoma szt,
d.1.6( 0156-03 | zaluzja regulacyjng, kratka wewnetrzna wykonana z
59 blachy stalowej, czerpnia zewnetrzna z okapnikiem w
wykonaniu kwasoodpormnym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.5. Wentylacja W5
10
218! Kalkulacja | Kratka nascienna maskujaca 140x140 rmm szt.
d.1.6.| wilasna
5.10)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2190 KNR 2-17 | Nasada hybrydowa @200 - Silnik dwubiegowy, rpm. n= szi.
d.1.6| 0208-01 | 1400/1000 obt/min, napiecie U= 230V, prad = 0,24 A, Moc
5.10 wejsciowafwyjsciowa N= 27/12 n 1400 obr/min,
czestotliwosc f= 50/80 Hz, stopien ochrony silnika IP = 44,
Qmin = 65 m3/h, sprez = 25 Pa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220 Kalkulacja | Cokdf stalowy regulowany 200 kpl
d.1.6! wiasna
5.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
221 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B | fi200 szt.
d.1.6)! 0150-01
5.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2221 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe m2
d.16.) 0122-02 |{ kwasoodpome,typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do
5.10 35%) o Srednicy 150 mm
0.6 m2 0,600
RAZEM& 0,600
165. Wentylacja N6
11
223| Kalkulacja | Kratka nascienna maskujaca 140x140 mm szt
d.1.6.] wiasna
5.11
2 szt. 2,000,
RAZEM 2,000]
1.6.5. Woentylacia W6
12
224] KNR 2-17 | Wywietrzak dachowy DN 160 szt.
d.1.6| 0152-02
5.12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2235 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B | fi160 ST L=1000 szt.
d.1.6] 0149-01
5.12
- 2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
226] Kalkulacja | Cokét stalowy regulowany 160 kpl
d.1.6. wiasna
5.12
2 kpl 2,000
- RAZEM 2,000
2271 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe m2
d.1.6| 012202 [ kwasoodpome, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
5.12 35%) © Srednicy do 160 mm
0.471 m2 0,471
RAZEM 0,471
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1.6.5. ' Wentylacja N7
13
228 KNR 2-17 | Czerpnia $cienna 300x300 mm - Wyposazona w zaluzje, | szt
d.1.6] 0146-02 | wykonanie ze stali kwasoodpornej oraz z przepustnicg z
5.13 mozliwoscig calkowitego zamknigcia
1 szt 1,000
RAZEM 1,00C
1.7 Klimatyzacja rozdzielni
229| Kalkulacja | Klimatyzator Sclenny z skraplaczem i osprzetem : » moc kpl
d1.7] wiasnha 0.89-2,5 - 3,7 kW - chlodzenie, » moc 0,89 - 3.2-4,1kW-
grzanie; « czynnik chlodniczy - R410A » moc wentylatora
20w
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 0B.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
181 Wentylacja
230 KNR 2-17 | Wentylztor mechaniczny dachowy ze sterowaniem @160 | szt.
d.1.8| 0208-01 {mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2311 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B ITTi160 ST KW L=1000 szt.
d.1 81 0149-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2321 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe m2
d.1.8| 0122-02 [ kwasoodpore, typ S (Spiro} (z udziatem ksztaltek do
1 35%) o grednicy do 160 mm
25 m2 2,500
_ RAZEM 2,500
233 KNR 2-17 [ Kratka wywiewna fi160 KO szt.
d.1.8| 0137-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2341 KNR 2-17 | Siatka fi160 KO szt.
d.1.8| 0137-01
1
1 szt - 1,00
RAZEML 1,000
1.8.2 Ogrzewanie
235 Kalkulacja Elektryczny grzejnik higieniczny 6007400 - moc 750 W, kpl
d1.8] wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)
1.9.1 Woentylacja
236/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z stali KO, kotowe, typ S(Spiro) o | m2
d.1.9) 0122-01 | ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
1.8 | m2 1,800
RAZEM 1,800
237| Kalkulacja | Siatka fif00 KO szt.
d.1.9] wiasna
1
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
238] KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt
d.1.9.) 0152-01 | $rednicy 100mm, KO
1
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
239 KNR 2-17 | Podstawy dachowe w ukiadach kanalowych kofows, szt.
d.1.9| 0149-01 | stalowe typ B/Il o $rednicy 100mm, KO
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
240 KNR 2-17 | Wentylator wyciggowy w wyk. przeciwwybuchowym Ex DN| szt.
d.1.9] 0208-01 | 160 - Wydajnosé nominalna wentylatora : Q = 252 m 3/h,
1 predkosc obrotowa: 2450 obr./min, max pob6r mocy: 120
W, natezenie: 0,5 A.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2411 KNR 2-17 | Podstawa dachowa, typ B 11 fi160 ST KW L=1000 szt.
d.1.9.| 0149-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe m2
d.1.9 0122-02 | kwasoodpoms, typ S (Spiro} (z udzialem ksztaltek do
1 35%) o Srednicy do 160 mm
0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700
243 KNR 2-17 | Siatka il60 KO szt.
d.1.9] 0137-01
1
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
244] Kalkulacja | Czujniki siarkowodoru | metanu kpl
d:L% wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH
1.10. Wentylacja
1
2435 Kalkulacja | Przewody wentylacyjne z PVC, kolowe o 4r. do 110 mm m
d.1.10 wiasna
A
2,85 m 2,85
RAZEM 2,850)
. 245 Kaltkulacja | Przejécie dachowe kolowe PVC typ o Srednicy 110mm szt.
d.1.10] wlasna
N
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247 Kalkulacia | Daszek przeciwdeszczowy PVC 110 szt
d.1.10] wiasna
A
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
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