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REAKTOR BIOLOGICZNY 0B.106

RZUTY NA POZIOM -5,20; 0,00; PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

REAKTOR BIOLOGICZNY 0B.106

RZUTY NA POZIOM; -5,20; 0,00; PRZEKROJ A-A, B-B

Lp. Ozn. zgodnie Nm.mn_mamﬁ_: Urzadzenie losékpl./Szt. Uwagi/Materiat
technologiznym
Instalacja mieszadtaw komorze predenitry fikacji celem utrzymania wzawieszeniu osadu czynnego w sciekach.
Medium: komunalny osad czynny o zawa rtoéci SM do 1,0 %, bezpolimerédw.
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o §rednicy D = 300 mm;
n =920 0br/min;P2=18kW;400V; 50 Hz; IP68; czujnik te mperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajacy 10 mb ;
1 ”MM “HIHHW”__M Mieszado 2 zestaw montazowydla gtebok osci zabudowy do 6,0 /m/;
- 60x60x3 -prowadnica rurowa(mat.1.4301);
- uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej (mat.JL1040);
2- uchwyt katowy (mat.1.4301);
2- uchwyt gémy prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna ptaskiego
- waga mieszadfa: 53,5 kg
Instalacja mieszadtaw komorze defosfatacji celem utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego wéciekach.
Medium: komunalny osad czynny o zawa rt oéci SM do 1,0 %, bez polimeréw
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o §rednicy D = 300 mm;
n =920 0br/min;P2=18kW;400V; 50 Hz; IP68; czujnik te mperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajacy10 mb ;
2 106 M1_KDF1 Mieszado 2 zestaw montazowydla gtebok osci zabudowy do 6,0 /m/;
106 M1_KDF2 60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);
- uchwytdo zamocowania miezadta w pozycjipoziomej (matJ11040);
- uchwytkatowy (mat.1.4301);
- uchwytgérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna ptaskiego
- waga mieszadfa: 53,5 kg
Instalacja mieszadtaw komorze denitryfikacji ce lem utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego w $ciekach.
Medium: komunalny osad czynny o zawa rt oéci SM do 1,0 %, bez polimeréw
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o §rednicy D = 400 mm;
n =700 0br/min;P2=4kW; 400V; 50 Hz ;IP68; czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajacy 10 mb ;
3 106 M 1_KDN1 Mieszadbo 2 zestaw montazowydla gtebok osci zabudowy do 6,0 /m/;
106 M1_KDN2 60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301) o dtugosciL=6,0 /m/
- uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej (mat.JL1040);
- uchwytkatowy (mat.1.4301);
- uchwyt gérny prowadnicy rurowej (mat.14301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301),da dna pfaskiego
- waga mieszadfa:91,0 kg
Obstuga mieszadetza pomoca zurawia.
Instalacja mieszadta pompujacego celem recyrkulacji osadu czynnego wewnatrz reaktora.
Instalacja miesza dta pompujacego w komorze nitryfikacji ce le m re cyrkulacji osadu czy nnego wew natrz reaktora.
Wydajnos¢ nominalna : Q=35,01/s
Wysokos¢ podnoszenia:H =0,7 m.
Zak res pracy regulowany przetwornicg czgstotliwosci
Rodzaj pomp: zatapialna pompa recyrkulacyjna z wimikie m smigtowym budowy blokowej, do poziomej zabudowy,
montowane na prowadnicy o przekroju kwadratowym 60 x 60 mm wraz zrurg przylg czeniowa L=1,0 m wykonang z stali
14571
Srednica nominalna: DN 200/150 mm.
Mocnominalna silnika nie wieksza niz 1,25 kW;
106 MP1 Ka bel zasikjacy i sterowniczy odt L=10,0mb
a 106 MP2 Mieszadio pompujace 4 Qm_.o.QmB&m nie wigksze niz: 1500 1/min; . . )
106 MP3 Wirnik, korpus pompy, pokrywa korpusu - wykonane ze stali austenitycznej 1.4571
106 MP4 Wirnik Smigtowy wy konany ze stali 1.457 1 o swobodnym przelocie nie mniejszym niz 65 mm;
Uszczelnienie watu pompy: 2 petne uszczelnienia me cha niczne, pracujace niezaleznie od kierunku obrotow z
powierzchniamiz weglika krzemu;
Obudowa pompywykonana ze stali 1.4571
Stopien ochrony silnika:IP 68;
Kasa izolacji: F;
Sruby stykajace sig zpompowanym medium wykonane z stali 1.4571
Zabezieczenie termiczne:2 x bimetal
Zabezieczenie wigociowe: elektroda wigociowa w komorze silnika
zestaw monta zowy dla gtebokosci zabudowy do6,0/m/;
Obstuga mieszadet za pomoca urawia.
Kompletny ruszt na powietrzajacy da jednej komorynitry fk acji o wymiarach l=19m, S=7,5m
llos¢ dyfuzoréw HD 270: 196 szt.
Wymagana ilos¢ powietrza minimalna zapewnia g ca mieszanie komory: 431 Bw\s
Maksymalna prze pustowos¢ rusztu przypracy ciaglej: 1568 m*/h
Maksymalna prze pustowos¢ rusztu chwilowa: 1960 Bw\s
Sktad 1ciggu:
a)Dla uktadu trzysekcyjnego ilos¢ dyfuzoréw dla poszcze géInych sek cji wynosi: Sekcja | —98 szt., sekcja |1-63 sz, sekcja lll
—41 st. Opory dla w/w rusztu max: SOmbar
Srednica catkowita268 mm, érednica napowietrzania 218 mm, powierzchnia napowie trzania 0,037 _.:m materiat korpusu
napowietrzacza PP GF 30, materiat membrany EPDM FOS3A, ze szczeling J 27 cigzar dyfuzora 0,60 kg, gwirnt zewnetrzny%”.
106 RN1 Zak res wydajnosci dy fuzora:od 1,5 do 7,0 Nm3/ mxh, max. do 10 Nm3/ mxh. Temperatura pracy: 0°C do 80°C. Obejma
5 106 RN2 Rusztnapowietrzajgcy 2kpl wklejana na przewdd d=90mm, gwint%”
b) kolektor rozdzielajgcypowietrze D110 UPVC-3szt
c) przewody doprowadzajace powietrze (pionowe za konczone kolanem z luznym kotierzem) od krawedzi pomostu do
kolektoréw rozdzielajacych: DN 100 AISI304-3szt
d) systemy odwa dnia nia- 3szt;
€) system zamocowan;
Wykonanie materiatowe:
Instalacja wykonana jestz wysok oudarowego UPVC.
Przewody doprowadzajace powietrze ze stali nierdzewnej
System zamocowan ze stali nierdzewnej.
Instalacja wykonana jestz wysok oudarowego PVC. Prze wody doprowa dzajace powietrze ze stali nierdzewnej. System
zamocowan ze stalinierdzewnej.
6 7s Zuraw serwisowy s Ncairo_§3i<~in_mnm}m::oimN__:_ﬁom?_ﬂ_:.pgkmroaﬂgm szekla, max udzwig 150 kg, max wysieg 1500 mm,
podstawa mocowana w poziomie do konst rukcji pomostu
Montaz zastawek na otworze szerok osci B=500 mm, H=300 mm,
P s. zawieradta Hz=500 mm
7 AL Zastawka nascienna 3 Mwﬁirmgmuﬁma recznym wyk onane ze stali nierdzewnej 1.4307, Wymiar zastawki DN 500, montaz petno przelotowy,
naped poprzez kotko reczne,
Montaz zastawek w kanale szerokosci Bk=500 mm, Hk=1400 mm,
L. Wys. zawieradta Hz=500 mm
8 a2 Zastawka nascienna 2 Zastawka znapedem recanym wyk onane ze stali nierdzewnej 1.4307, Wymiar zastawki DN 500, montaz petno przelotowy,
naped poprzez kotko reczne,
106 PA1; 106 PA2 3‘~<3mwm“ PN-EN 1092: PN10 dn 100 mm
9 106 PA3; 106 PA4 Przepustnica powietrza 5 _u.&omnmucn_w.iiuz.mz 558 szereg 20
106 PAS: 106 PAG Kasa szczelnosci A wg _uz.m.z“_hwmm.“_b:NS
’ Naped elektry cany regulacyjny.
10 106 PE1; 106 PE2 Przeptywomierz elek tromagnetyczny 4
106 PE3; 106 PE4 Dn200mm or ) ) » . ) .
KR.PELL KR.PE2.L Przeplywomierz elek trom agnetyczny zeplywomierz elektroma gnetyczny wwy konaniu rozig czny m z przetwor nikiem wy niesionym na poziom przekrycia
11 ’ ’ 2 komory, ub na pomost obstugowy.
Dn200 mm
12 KR.PEL.2; KRPE2.2; Przeptywomierz elek tromagnetyczny 2
Dn 80 mm
Zasuwa nozowa z napedem 2 Zawieradto ze stalinierdzewnej nie gorszejniz OH18N9 (AISI 304, 14301), korpus: z liwo szare z pokryciem
13 KR.Z1 Recznym dn 200 mm antykorozyjny m, uszczelnienie zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy B czgce w wykonaniu stal nierdze wna A2, klasa
Zasuwa nozowa z napedem szczelnosci A (wg PN-EN 12266- 1), prze dtuzka wykonana z elementow nierdzewnych, Napedy wyniesione ponad przekrycie
14 KR.z2 Recznym dn 80 mm 2 komory.

Nowoprojektowane rurociggi wewnatrz obiektéw wykonane zostana w catosci ze stalinierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonejprzez spawanie.
Potaczenia z urzadzeniami wykonadé i armatura, jako kotnierzowe.

Powyzej zestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia technologicznego obiektéw. Wykazy te nie wyczerpuja w catoscizakresu robét oraz elementéw, i

nalezy traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresurobot.

Wykonawca winien rozpatrywaé ponizsze wykazy odnoszac si¢ do, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, informacji, instrukeji lub opiséw rob é6t, jak i zastosowanych materiatéw.
Uwaga ponizsze zestawienia nalezy rozpatrywacé facznie z zestawieniamigtéwnych elementéw wyposazenia w czgsci opisowej.
Przed zaméwieniem urzadzen nalezy dokonaé doktadnych pomiaréw na obiekcie.

Zestawienie wymiarow otworow i typow przejs¢ szczelnych w zaleznosci

od $rednicy rurociagéw. OB.106 KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW NA

BIOREAKTORY, 0B.106 BIOREAKTOR

wqwh_:_om Srednica tulei Oznaczenie | llosé
Lp. Typ uszczelniania ry . ostonowej Materiat
przewodowej 0 [mm] Rys. [kpl.]
R [mm]
tancuch uszczelniajgcy typ: PE Dn300
1 fancucha: £-6 Dn 200 Dz 323,9x4,0 106_U1 6
llo$¢é ogniw: 12 Dz 225x13,4 Dw 3159 mm
tancuch uszczelniajgcy typ: PE Dn400
2 fancucha: £-6 Dn 300 Dz 406,4x4,0 106_U2 1
llo$¢é ogniw: 16 Dz 315x18,7 Dw 3984 mm
tancuch uszczelniajgcy typ: :_mﬂm““z:m Dn125 AA
3 tancucha: £-3 Dn80 Dz 139,7x3,0 106_U3 4 REWIZJA NR:| DATA: WYKONAEL: | PRZEDMIOT REWIZJI:
llo$¢ ogniw: 9 Dw 133,7,0 mm - - - -
Dz 88,9x3,0 INWESTOR:
GMINA RADYMNO
tancuch uszczelniajgcy typ: PE Dn150 Wykonanie wﬂ..wﬂsmom\mm“w.wwo
4 tancucha: £-2 Dn 125 Dz 168,3x3,0 106_U4 2 tel./fax: (0 16) 628 1138/ (0 16) 628 24 19
lloé¢ ogniw: 13 Dz 125x7,4 Dw 162,3 mm odporne na email: ugradymno@pro.onet.pl
korozje, .
elastomer - BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. mm—
tancuch uszczelniajacy typ: ) Stal Dn200 EPDM, ptyta ul. Pockarpacka 59 A, 35-082 Rzeszbw
. Jacy yp: nierdzewna PROJ
5 fancucha: £-5 Dn 125 Dz 219,1x3,0 106_U5 4 oporowa - fel. 17 /86150 80 CONSULT
llo$¢ ogniw: 10 Dz 139 7x3.0 Dw 213,1 mm poliamid, NAZWA INWESTYCJI: . .
T elementy ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA O0OCZYSZCZALNI SCIEKOW
metalowe - W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm. RADYMNO
Stal 9
tancuch uszczelniajacy typ: ; Dn400 stal nierdzewna ADRES INWESTYCJI: dencyi
. nierdzewna JADRES _INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna : 180408 _2 , Radlymn
6 fancucha: £-5 Dn 300 Dz 406,4x4,0 106_U6 1 (OH18N9T) obreb: 0013 momaﬂ dnn mzm_n_.&wm,, 435/1; SSMNP M?:,, 457, 158;
llos¢ ogniw: 20 Dz 323,9x4,0 Dw 3984 mm obreb: 0015 § MMQHN\M mﬂz. A/ T2/
Stal EEZERMIOT RYSUNKLE REAKTOR BIOLOGICZNY 0B.106_
tancuch uszczelniajac : ) Dn200 -
; puszozenalacy yp nierdzewna Dz 219 1x3.0 106 U7 5 RZUTY NA POZIOM -5,20; 0,00; PRZEKROJ A-A
iy . n CL -
llos¢ ogniw: 15 Dz 168.3x3,0 Dw 213,1 mm STADIUM: SKALA: NRRYSUNKU: | FORMAT. | DATA: NR UMOWY:
PB 1:100 2T A1 10.2016 r. -
X - Stal
tancuch uszczelniajacy typ: ) Dn150 -
8 fancucha: £-3 nierdzenna Dz 168,3x3,0 106_U8 2 SRANZA: TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
llos$¢ ogniw: 11 Dz 1 .__JA 3530 Dw 162,3 mm FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
WMW,H,\m’__M.)z._.” mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 | wodociagowych i kanalizacyjnych
tancuch uszczelniajacy typ: j_m_ﬂwhww“z:m Dn300 SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Trzyna S$-175/85 _a.m_5_.ﬂﬂﬁﬁo&”ﬂmﬁw%ama sieci
9 __*MMMFMM_HEW”_M Dn200 _“_VU<N< me_ Mx“.___m._ 106_U9 2 OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Wilk - -
’ Dz 219,1x3,0 ’
z X OPRACOWAL: | Patryk Wysowski - -




