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1. Izolacja przeciwwodna ciezka
2. Plyta denna - Zelbetowa gr. 60 cm

piyty dennej

4. Gfadz cementowa gr.4cm

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach

6. Beton B15 gr.15¢cm (chudy beton)

7. Podtoze gruntoye (pospotka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

Poz. 1.1

3. Izolacja przeciwwodna ciezka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu

piyty dennej
4, Gfadz cementowa gr.4cm

3. Izolacja przeciwwodna cigzka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach
6. Beton B15 gr.15¢cm (chudy beton)
7. Podfoze gruntowe (pospétka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

-izolacja

Krawedz przelewowa
Przelew pilasty - Szczegot
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| Przelwe pilasty:
| Dlugo$é krawedzi przelewowej dla jednego osadnika: L=34,2 m

Obcigzenie hydrauliczne krawedzi przelweowej=

jednostronng krawedzig przelewowg 10 m¥%(m*h)
Wykonanie stal nierdzewna OH18N9
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1. I'LUI'abjd pchu'vkudfﬁa ciez'ka

2. Ptyta denna - Zelbetowa gr. 60 cm

3. Izolacja przeciwwodna ciezka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
piyty dennej

4. Gfadz cementowa gr.4cm

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach

6. Beton B15 gr.15¢m (chudy beton)

7. Podfoze gruntowe (pospétka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

BETON: C30/37 (B37) ; wodoszczelny W-8; F-150
BETON PODKLADOWY : C12/15

Cement CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA

KLASA EKSPOZYCJI: XA2, XC4, XF3, XD2

STAL ZBROJENIA: A lll N (RB500 W)
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301

koryto odptywowe $ciekéw b=400mm h=500 mm,
spadek wyprofilowany obustro |7nie w kierunku
odptywu |
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| piyty dennej

4. Gfadz cementowa gr.4cm

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach

6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)

7. Podfoze gruntowe (pospétka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

LEGENDA:

-przerwa robocza

-izolacja

1. Izolacja przeciwwodna ciezka
2. Plyta denna - Zelbetowa gr. 50 cm |

3. Izolacja przeciwwodna cigzka - sucha mies]zanka do uszczelnienia spodu
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4. GfadZ cementowa gr.4cm

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach

6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)

7. Podfoze gruntowe (pospdtka rzeczna) zageszczone do Is>0,97
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1. Izolacja przeciwwodna ciezka

2. Ptyta denna - Zelbetowa gr. 50 cm

3. Izolacja przeciwwodna cigzka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
piyty dennej

4. Gfadz cementowa gr.4cm

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zaktadach

6. Beton B15 gr.15¢m (chudy beton)

7. Podfoze gruntowe (pospétka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

-5,10=185,60

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem branzy technologicznej,
sanitarnej i elektrycznej. Przed przystapieniem do prac
zlokalizowac¢ wszystkie sieci w obiekcie.

Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu.
Uszczelnienie przejs¢ rurociagow za pomoca tancuchow
szczelnych. Tuleje stalowe uszczelniajace przejscia -
montowac na etapie wykonawstwa.

Wiazy wg rozwiagzan systemowych.

Rzedne w m, wymiary w cm.

Dozbroi¢ przejscia szczelne wg opisu i szczegoétow
zbrojenia.

1zolacja pionowa i pozioma - izolacja przeciwwodna
ciezka.

1zolacja pozioma pod plyta denna z papy termozgrzewalnej
zgrzewanej na zaklad. Bezposrednio pod plyte denna -
sucha mieszanka do uszczelniania spodu plyty dennej
Warstwe gruntow plastycznych wymieni¢ na pospotke
rzeczna zageszczona do 1s>0,97.

Krawedzie ostre i naroza wykonac z faza 2,0cm.
Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiazan
systemowych.

Podkiadki dystansowe miedzy zbrojeniem a szalunkiem
jako systemowe

Otulenie zbrojenia 45mm dla $cian i 50mm dla ptyty
dennej

. Nie dopuszczalne jest podkopywanie konstrukciji,

odstanianie konstrukcji na dziatanie zjawisk
atmosferycznych badz zmiana projektowanego poziomu
terenu (zagltebienia w gruncie).

N
N N
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koryto odptywowe Sciekow b=400mm h=500
| mm, Spadek wyproﬁlowany ObUStronnie w Rewizja nr Data Wykonat Przedmiot rewizji
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LEGENDA:

-przerwa robocza

-izolacja |

1. Izolacja przeciwwodna ciez'fa

tel. 17/ 861 50 80

PROJECT
CONSULTING

2. Plyta denna - Zelbetowa gr. 50 cm

3. Izolacja przeciwwodna ciez'ka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
piyty dennej |

4. Gfadz cementowa gr.4cm

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm. RADYMNO

5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakfadach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podfoze gruntowe (pospétka rzeczna) zageszczone do Is>0,97

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna : 180408_2 , Radymno

obreb: 0013 Sosnica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724;
obreb: 0015 Swiete dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1

PRZEDMIOT RYSUNKU: Z
OB. 107A10B.107B OSADNIK WOTRNY;
PRZEKROJE

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA: NR UMOWY:

1:100
PB . K.12 A2 10.2016r| -

1:50 =

BRANZA:  KONSTRUKCJA

FUNKCJA : TYTUL, IMIE | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :

GLOWNY Al ia N

PROJEKTANT: inz. Alicja Micuta B -208/88

SPRAWDZIL inz. Teresa Wielgosz B -127/88

OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Mazurek

OPRACOWAL.:

mgr inz. Witold Hajduk
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