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Wyposazenie: 24
REWIZJA NR:| DATA: WYKONAL: | PRZEDMIOT REWIZJI:
1. Wtaz pref. montazowy dla otworu axb = 500x600mm ocieplony (HUESTOR:
2. Wtaz kanalizacyjny zeliwny 9625 klasy B125 %
3. Pierscien wyrdwnujacy axb = 500x600mm, h=100mm | 57:550 Radymno |
L. Pokrywa pref. betonowa dla studni ®1500mm o wysokosci h= 150mm. _m_.\ax%m“_w%ﬂwwﬂhmhwwwwﬁa
5. Kregi posrednie pref. betonowe dla studni 1500 o wysokosci h1=500mm, Dennica betonowa |seonostia prosEkTIIACA : .
dla studni #1500 o wysokoéci 1500 mm, gruboéci dna 150mm. BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.. ==
7. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 100 mm Ul Podkarpacka 59 8 06z Raeszow PROJECT
8. Podsypka zageszczona do wskaznika Is min. 0,97 [vazwa iNweSTYCI: ,. .
9. Stopnie ztazowe z zeliwa szarego montowane fabrycznie w kregi befonowe ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW B
10. Rura stalowa nierdz. DN200 mm ) W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm. RADYMNO
11. Uszczelnienie - przestrzen miedzy rura stalowa a komora zelbetowa wypetnit ADRES INWESTYCJE: Jochostka ewidencyjna - 1804052 , Radymno
bezskurczowa zaprawg cemenftowa, obreb: 0013 Sosnica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;
459; 460/1; 724;
12. _AD?Q obreb: 0015 Swigte dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1
13. Rura wywiewna tworzywo odporne na warunki atmosferyczne #110 mm PRZEDMIOT RYSUNKU:
14. Rura nawiewna fworzywo odporne na warunki atmosferyczne #110 mm 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH ¢ 1500 —
15. Pompa zatapialna P=2,4 kW, 50 Hz, 3x400 V, przeptyw Q=16 n_sw\m: max. wysokost RZUT NA POZIOM TERENU | INSTALACJI, PRZEKROJE A-A, B-B, C-C
UOQDOMNWD_W ‘_m m STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA: NR UMOWY:
16. Zasuwa nozowa dn 200 PB 1:50 7T A3 10.2016 1.
ERAnZA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS: >
mww“,mﬂﬁ“/zﬂ mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 _._qmﬁm..w_..u_wmmmm%wmmmmm_«méa\%
SPRAWDZIL: | mgr inz. Andrzej Trzyna $-175/85 e
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Wilk - -
OPRACOWAL: | Patryk Wysowski - -
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