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Kategoria obiektu
budowlanego

Nazwa i adres obiektu Oczyszczalnia $ciekdow w miejscowosci Swiete gm. Radymno
budowlanego
Jednostka ewidencyjna Obreb 0013 Sosnica Dz. Nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457;
Obreb 0015 Swiete Dz. Nr ewid. 427; 741/1; 742/1
ZESPOt AUTORSKI
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Projektant: Branza konstrukcyjno-budowlana inz. Alicja Micuta B-208/88
Sprawdzajgcy: | Branza konstrukcyjno-budowlana inz. Teresa Wielgosz B127/88

BRANZA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
Instalacyjna w zakresie sieci,

Gtowny instalacji i urzqdzen, ciepinych, ..
projektant: wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWO0OS/13
wodociggowych i kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajqcy: instalacji i urzqdzer, cieplnych, mgr inz. Andrzej Trzyna §-175/85

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: instalacji i urzgdzen elektrycznych i mrg inz. Wojciech Joniec PDK/0246/PWOE/13
elektroenergetycznych

Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajqcy: | instalacji i urzqdzen elektrycznych i inz. Andrzej tuszczynski E-84/01
elektroenergetycznych

Data opracowania: Paidziernik 2016
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pdzn. zm.) :
§6.
3. Do zamierzenia budowlanego zawierajgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany lub dotyczacego obiektu budowlanego wielkogabarytowego mozna stosowac oprawe wielotomowa.
Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera imiona i nazwiska projektantow opracowujgcych poszczegdlne czesci / tomy projektu budowlanego oraz sprawdzajgcych, wraz z okresleniem
zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych.

Projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno"

Lp. | Numer tomu/ Nazwa tomu/ Sktad tomu Branza Projektanci/Sprawdzajacy
A_ Projekt zagospodarowania terenu czes¢ opisowa; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
B_ Projekt zagospodarowania terenu czesc graficzna; Konstrukcyjna Projektant: inz. Alicja Micuta
TOM I_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU C_ Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajgcych; Technologiczna i Gtéwny L
_— - . S . . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
1 D_ Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci sanitarna Projektant:
Str. 1-i-.eneee projektantéw oraz sprawdzajacych do Izby; Elektryczna Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
E_ Protokot z posiedzenia komisji ds. zagrozenia wybuchem; b Projek . . L
F_ Zataczniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje); rogowa rojektant: mgr inz. Janina Hajdas
Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
Al_Branza architektoniczna czes$¢ opisowa; Architekt Sprawdzajgcy: | mgrinz. arch. Michat Maciej Micek
rchitektura
A2_ Branza architektoniczna cze$¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
Projektant: inz. Alicja Micuta
TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY . R L, . — "
I B1_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; . Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
Obejmujacy: . 3 . . Konstrukcyjna
a. OB.1 BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALANY B2_Branza konstrukcyjna czesc graficzna; Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
b. OB.115 MAGAZYN OSADU Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
2 c. 0B.114SILOS WAPN.A Gtfowny L. f I
d. 0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ Projektant: mgr in2. Krzysztof Ceglarz
C1_ Branza technologiczna i sanitarna czes$¢ opisowa; Technologiczna
HALA DMUCHAW - . g. L Q, i P . L & Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
C2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna -
Str. 1: Opracowat: Patryk Wysowski
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
D1_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ opisowa; . . Opracowat: inz. Pawet Czucha
. . . ., . Elektryczna i AKPIiA — -
D2_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
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E_ Charakterystyka energetyczna; - Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inz. Alicja Micuta
Obejmujacy: o ) Sprawdzajqcy: | inz. Teresa Wielgosz
a. 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW Al_ Branza konstrukcyjna czes$¢ opisowa; Konstrukcyjna Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
b. 0OB.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ . . ‘1 .
. A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; .
c. 0OB.103 PRZEPOMPOWNIA GtOWNA Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
d. 0OB.104 KOMORA ZASUW
Gtown
e. 0B.106 BIOREAKTOR 3 . y mgr inz. Krzysztof Ceglarz
f. OB.107A OSADNIK WTORNY Technologiczna Projektant:
g. 0B.107B OSADNIK WTORNY B1_Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ opisowa; - Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
< < i sanitarna
h. 0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW | B2 Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ graficzna; Opracowat: Patryk Wysowski
OCZYSZCZONYCH
i. 0B.109 KOMORA  POMIAROWA  SCIEKOW Sprawdzajqcy: | mgrinz. Andrzej Trzyna
OCZYSZCZONYCH Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
j. OB.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU Opracowa: inz. Pawel Czucha
k. OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACIJI ZEWNETRZNEJ " — bastian M K
OSADU (OSADU NADMIERNEGO) C1_Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ opisowa; Elekt AKPIA Opracowa: mgr inZ. Sebastian Mrocze
¢ ektryczna i i
. OB.113 POMPOWNIA CZESCI PWWAJACYC'I" 3 C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ graficzna; y
m. OB.117 KONTENEROWA STACIJA ZLEWCZA SCIEKOW Sprawdzajqey: inz. Andrzej tuszczyriski
n. 0B.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH ' ’
Str. 1-i-...........
TOM IV_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inz. Alicja Micuta
Obejmujacy: . . PP - . "
Al_ Branza konstrukcyjn ; Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
a. OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT - Sranzaxo stru cyIna czesc opisowa; Konstrukcyjna i yacy g
_Adaptacja na: A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1 Opracowaf,' mgr ini_ Tomasz Mazurek
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2 Glown
b. OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Proi k: : mgr inz. Krzysztof Ceglarz
i na: rojektant:
Adaptacja na: < < . . . . L. Technologiczna i — .
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1 B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; " Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2 . . . . I . sanitarna -
p . B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes$¢ graficzna; r t: Patryk W ki
c. 0B.6 KOMORA ZRZUTU $CIEKOW | SPUSTU OSADU - g €S8 Op acowa at vk ysows-|
DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na komore spustu Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
zageszczonego. —
. . Opracowat: inz. Pawet Czucha
d. 0B.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU C1_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ opisowa; . . - — "
DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na komore spustu 5 52 elek | AKPIA creié erafi ) Elektryczna i AKPiA | Opracowat: mgr in. Sebastian Mroczek
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu C2_Branza elektryczna i AKPIA czgs¢ graficzna;
zageszczonego. Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
Str. 1-:-...........
TOM V_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inz. Alicja Micuta
Obejmuijacy: Al_ Branza konstrukcyjna cze$¢ opisowa; Konstrukeyi Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
onstrukcyjna
a. 0B.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNE) A2_ Branza konstrukcyjna cze$¢ graficzna; v) Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
b. 0B.116 NEUTRALIZATOR POWIETRZA ZtOWONNEGO Opracowat: mar inz. Tomasz Mazurek
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c. W WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO Gtéwny .
ODBIORNIKA Projektant: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
B1_ Branza technologi i sanit $¢ opi ; Technologiczna — -
d. SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE _ ranéa echno Og!Czna | Sanf arna CZQS'C’ OP'S-Owa . ) 3 Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna -
Str. 1-: Opracowat: Patryk Wysowski
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
C1_ Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ opisowa; ) ) Opracowat: inz. Pawet Czucha
. . iy ) Elektryczna i AKPIiA — -
C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VI_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
Obejmujacy: ek Opracowat: inz. Pawet Czucha
. Al_ Branz ryczna i AKPIA czes¢ opi i i — -
a. SIECI ZEWNETRZNE ENERGETYCZNE _Bra %a elektryczna | czes,c, opls?wa Elektryczna i AKPIiA Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
b. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 40 KW A2_ Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ graficzna
St Lot Sprawdzajqcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VII_ INFORMACIJA BIOZ Opracowat: inz. Alicja Micuta
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Str. 1-t-cvenee mgr inz. Wojciech Joniec
Opracowat: — - —
mgr inz. Janina Hajdas
TOM VIli_ OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
A - - Opracowat: mgr. inz. tukasz Doroba

GRUNTOWEGO
Str. 1-i-...........
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Spis tresci

A1l_ Branza konstrukcyjna czeSC€ OpPiSOWA ..cicierereinnrararerasasssnsrasasasassssssasasasasansnnas 9
1. Dane 0gOINe...iiicierrereinitrreraratssnsrasarasasssnsnasasasasssssnasasasasssnsnasasasasasssnnnasasasas 9
2. Przedmiot OpraCcoOWAaNia ciicicreeiersnseransessnsasansassasassnsassasassnsassasassasassasassasansananss 9
3. Cel OPraCOWANIA iiuieriesersnsarsnsassnsassnsassnsassnsassasassasassasassasassasassasassasassasansananss 10
4. Zakres OpPraCOWANIA . iciicsariaseastasassasassasassasansasansasansasansasansasansassnsasansassnsasansass 10
5. Podstawa OpracowWania ......ceeveressesassasassasansasansasansasansasansasansasansasansasansanansas 10
6. Warunki geologiczne oraz gruntowo - wodne .......ccecrimierinnersnsessnsassasassasanss 11
6.1. L S =T o PPN 11
6.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ...........coovvvviiiiiiniinennn, 11
6.3. Charakterystyka wydzielonych warstw gruntdow oraz ocena ich wiasciwosci................. 12
6.4. Przekroje geoteChniCZNe .. ... 14
6.5. Kategoria geOtECNICZNa. ... i 17
6.6. Uwagi i zaleCenia.........cueiiiiiiiiiiiiiiin 17
7. OPIS OBIEKTOW....ciccciiiccitiiccsmmsessmmssssssssssssasssasasssssasssasasssasasnsssasnsssnsnsnsnnnns 18
7.1. OB.101 Komora zbiorcza/rozprezna sciekOw (projektowana) ......c.coeevvveneiininnnnenenannnes 18
7.1.1. (6] Y 2= (ol = o] o 11=1 G (U OSSPSRt 18
7.1.2. Funkcja technologiczna 0bIEKEU ......coiviiiiieeiiice e e s 18
7.1.3. (DYl o Y=o ] [l o] o1 1<) G ISR USPSTRRNE 18
7.1.4. Powierzchnia zabudowy i KUDAtUra ........cccueiiiiiiii e e 18
7.1.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu ..........coooeiriiiiiiiiiinie e 18
7.1.6. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatoSCioWyCh ..........ooiviieeiiiiie e, 19
7.1.7. OPIS KONSTIUKCi vttt sttt st e bt e sat e e sbe e e saeeesbeeesaneenees 19
7.1.8. Wytyczne materiatowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia antykorozyjne .........ccccuveaneeee. 20
7.1.9. WYLYCZNE WYKONAWEZE .ttt ettt sttt et e et e st e s bt e sbeeesneesane 20
7.1.10. P0zostate UWagi i ZaAlECENIA ..ccecueviie e ecteee ettt ettt e ettt e e e st e e e e tte e e seataeeessreeeesssaeeeennes 21
7.2. 0B.102 Komora kraty rzadkiej (projektowana) .....cocviiiiiiiiiiiiii i 22
7.2.1. (W] & [P ol - e o] 1= (U PP URUSUOE 22
7.2.2. Funkcja technologiczna 0bIeKtU .......cc.uei i e s e e 22
7.2.3. DaNe 0ZOINE ODIEKLU c...vviiiiiiee ettt e et e e e st e e e et e e e e eate e e e e baeeeesbaeesabeeaesntaeaeennes 22
7.2.4. Powierzchnia zabudowy i KUDAtUura ........ccceeiiiiiiiiee e 22
7.2.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu..........ccceeeiiieiiiiieiiiie s 22
7.2.6. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatoSCioWyCh .......c.eeveviieiiiciiiiiece e, 23
7.2.7. 10 o] S oY 1 U] o [PPSR 23
7.2.8. Wytyczne materiatowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia antykorozyjne ........ccccccvevenneeen. 24
7.2.9. WYLYCZNE WYKONAWEZE ...vviiieeiieiiiiiieee ettt et e e e e et e e e e e e s e saata e e e e e e sesnantaeeaaeaeesnnnsraneaeens 24
7.2.10.  P0zostate UWagi i ZalECENIA ..eeieeiiiieieee e ciiee ettt e sttt e e et eevte e e st e e e e sate e e seaaeeesnaeeeennnaeeennnes 25
7.3. OB.103 Przepompownia gtdwna (projektowana) oraz OB.104 Komora zasuw
(oL L1 o V2= = 1) T 26
7.3.1. (W] & [P ol - e o] 1= (U PP URUSUOE 26
7.3.2. Funkcja technologiczna ObIEKtU ......ccuuii i st e e e e e 26
7.3.3. DaNE 0ZOINE OBIEKLU c...uviiieiiee ettt et e e e et e e e e tte e e e e beeeeeabeeeeaseeaesataeaeennes 26
7.3.4. Powierzchnia zabudowy i KUDtura .........ccueeiiiiii it 26
7.3.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu..........cccoeeiiiiiiiiiiiiiie s 26
7.3.6. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatoSCiowych ........c..oovveeieiiiciiiiee e, 27
7.3.7. (0 o1 oY 1] U o] [PPSR 27
7.3.8. Wytyczne materiatowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia antykorozyjne ........cccccvevenneeen. 28
7.3.9. WYLYCZNE WYKONAWEZE ...vviiiieiieiiititeee ettt ettt e e e e et e e e e e e e e e aaba e e e e e e sesaataeeeaeeeeesnnsraneaaens 28

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 5
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Al_Branza konstrukcyjna czesc
opisowa

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

P4
o o

w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostke ewidencyina : 180408_2, Radymno

Obreb: 0013 So$nica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z 0.0.

B
ul. Podkarpacka 59 a
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjno - budowlanej w
zakresie obejmujgcym obiekty:
e 0B.101 Komora zbiorcza/rozprezna sciekdw,
e 0B.102 Komory kraty rzadkiej,
e (0B.103 Przepompownia gtdwna,
e (B.104 Komora zasuw,
e 0OB.106 Bioreaktor,

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 9



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowoséci Swiete gm. Radymno

e 0B.107A Osadnik wtérny,
e (0B.107B Osadnik wtorny,
e (0B.108 Komora zbiorcza sciekéw oczyszczonych,
e 0B.109 Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych,
e 0OB.111 Stacja dozowania koagulantu,
e 0B.112 Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu (osadu nadmiernego),
e 0B.113 Pompownia czesci ptywajacych,
e O0B.117 Kontenerowa stacja zlewcza Sciekow,
e 0B.11 Komora $ciekéw dowozonych,
stanowigcy TOM Il projektu budowlanego zadania pn.. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.
Opracowanie zawiera nastepujgce czesci Tomu lll projektu budowlanego:
Al_Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa;
A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn..
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $éciekéw w miejscowoéci Swiete gm. Radymno wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Zakres opracowania

W sktad zakresu opracowania wchodzg obiekty projektowane i modernizowane w stopniu
umozliwiajgcym przystosowanie technologii pracy oczyszczalni do obowigzujgcych wymogéw
dotyczacych ochrony srodowiska.

5. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowana sa:

e Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.
a "BGlI Project Consulting" Sp. z 0.0.

e Rozwigzania projektowe technologiczne wg rozwigzan projektu budowlanego;

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych,

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO - Look mgr inz. tukasz Doroba Maj 2016 r.

e Inwentaryzacja obiektéw,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekty archiwalne obiektow oczyszczalni Sciekow.
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6. Warunki geologiczne oraz gruntowo - wodne

6.1. Wstep

Dokumentacja geologiczna wraz z opinig geotechniczng zostata opracowana przez Pracownie
Projektowg GEO-look mgr inz. tukasz Doroba w maju 2016r.

Teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje lezy w potudniowej czesci miejscowosci
Swiete. Teren przedmiotowych prac zlokalizowany jest na terenie oraz w bezposrednim
sgsiedztwie oczyszczalni sciekdw. Rejon badan potozony jest, wg podziatu fizyczno — geograficznego
(Kondracki, 2001 r.) w obrebie:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim,
- podprowincja: Podkarpacie Pétnocne,
- makroregion: Kotlina Sandomierska,
- mezoregion: Dolina Dolnego Sanu.

Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obnizenie erozyjne, rozciggajace sie pomiedzy
brzegiem Karpat pod Przemyslem a Nizing Nadwislanska.
W obrebie doliny Sanu mozna wyrdznic kilka pozioméw tarasowych, z ktérych
najstarszym jest taras wysoki (nadzalewowy) wznoszacy sie 12 — 18m nad wspdifczesne
koryto. Jego powierzchnia jest ptaska a w strefach przyzboczowych - od strony nasuniecia
karpackiego - wyraznie nadbudowana przez deluwia.
Obszar badan nalezy do tzw. podkarpackiej dzielnicy klimatycznej, charakteryzujacej sie
korzystnymi warunkami klimatycznymi dla produkcji rolnej. Okres wegetacyjny trwa 200 —
220 dni, Srednie temperatury roczne wynoszg okoto 8°C, roczna suma opaddw ksztattuje sie
na poziomie 600 — 700 mm, dominujg wiatry z kierunku zachodniego i potudniowo —
zachodniego.
Gtéwnym ciekiem powierzchniowym jest San. Caty obszar w okolicach omawianego
terenu nalezy do zlewni Sanu.

Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), dla planowanego
przedsiewziecia okreslono Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

6.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

— Na podstawie §4 ust.3 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), okresla sie dla
planowanego przedsiewziecia Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

— Na podstawie ww. rozporzadzenia okresla sie dla przedmiotowego terenu ztozone
warunki gruntowe, mi. in. w zwigzku z wystepowaniem gruntéw plastycznych
i miekkoplastycznych — o obnizonych i niskich wartosciach parametréow
wytrzymatosciowych. Lokalnie réwniez, w rejonie otwordw nr 2B i 3B, woda podziemna
wystepuje w poziomie lub powyzej przewidywanego poziomu posadowienia.

— W rejonie projektowanej inwestycji, w podtozu gruntowym, ponizej warstwy gleby
0 migzszosci 0.2 m oraz nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0.4 m (rejon otworu
7B), zalegajg osady czwartorzedowe pochodzenia rzecznego. Poczgtkowo, do
gtebokosci 1.8 — 3.3 m ppt, sg to twardoplastyczne grunty reprezentowane przez
gtéwnie gliny pylaste oraz pyly piaszczyste. Ponizej zalega seria osadéw mato i Srednio
spoistych o konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej. Ponizej, od gtebokosci
2.7 — 5.6 m ppt zalega seria piaszczysta, reprezentowana poczatkowo przez srednio
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zageszczone piaski pylaste i piaski drobne a gtebiej srednio zageszczone
i zageszczone pospotki.

— Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym zwierciadle.

Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 3.0 — 5.4 ppt a jej zwierciadto
stabilizuje sie na gtebokosci 3.0 — 3.7 m ppt (183.80 — 185.90 m npm). Wysokos¢
zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtéwnie od opaddéw
atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkosci roztopdéw i moze sie wahaé
o+/-1.0m.

— Woda stuletnia na poziomie 187,61 m. n.p.m.

— Woda podziemna wykazuje agresywnos¢ dwutlenku wegla w stosunku do betonu
(klasa ekspozycji XA2) — wg normy PN-EN 206:2014-04.

— Dla zarejestrowanych warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych w strefie
rozpoznania, stwierdza sie wystepowanie, w rejonie projektowanej inwestycji, dobrych
warunkéw wodnych (h > 2.0 m ppt).

— W podtozu gruntowym, w obrebie gruntdw rodzimych, wydzielono tgcznie 6 warstw
geotechnicznych. Przy wydzielaniu poszczegdlnych warstw gruntéw rodzimych
kierowano sie kryteriami litologicznymi oraz stanem lub konsystencjg gruntu okreslong
na podstawie wynikdw sondowan SLVT i badan makroskopowych. Spoiste grunty
rodzime zaliczone zostaty do grup konsolidacji geologicznej typu ,,C".

— W zwigzku ze stwierdzong litologig oraz konsystencjg osadéw spoistych podtoza
stwierdza sie wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych (gliny pylaste, pyty
piaszczyste).

— Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na witasciwosci gruntdw spoistych zalegajgcych
bezposrednio pod powierzchnig terenu (gliny pylaste, pyty piaszczyste) — sg to grunty
bardzo podatne na zawilgocenie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci malejg wartosci
parametréw wytrzymatosciowych. Roboty ziemne nalezy wykonywac w taki sposéb,
aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia istniejgcych warunkdéw gruntowych

6.3. Charakterystyka wydzielonych warstw gruntéw oraz ocena ich

wilasciwosci

W pakiecie gruntédw rodzimych dokonano charakterystyki parametréw geotechnicznych
pod katem wymogow okreslonych w normie PN — 81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Parametry geotechniczne ustalono metoda ,,A” dla parametréw wiodacych, a
pozostate parametry ustalone zostaty na podstawie metody korelacyjnej, analizy materiatéw
archiwalnych z rejonu badan oraz wtasnych doswiadczen. Parametrem wiodgcym dla gruntéow
niespoistych byta wartosé charakterystyczna stopnia zageszczenia wyznaczonego na podstawie
sondowan dynamicznych. Parametrem wiodacym dla gruntdéw spoistych byta wartos¢
charakterystyczna stopnia plastycznosci wyznaczonego na podstawie korelacji do wartosci
wytrzymatosci na $cinanie otrzymanej z sondowania SLVT.

Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegétowo pod wzgledem
wartosci parametrow geotechnicznych w formie zestawienia tabelarycznego — zatacznik
graficzny nr 6 do opracowania. Podtoze gruntowe w miejscu przeznaczonym pod projektowang
inwestycje budujg grunty pochodzenia rzecznego wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych wydzielonych podczas przedmiotowych badan.

Warstwa geotechniczna N:

Do tej warstwy zaliczono nasypy niekontrolowane uformowane z glin pylastych
z domieszkg kamieni. Sg to nasypy o naruszonej strukturze szkieletu gruntowego,
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nieskonsolidowane, gtdwnie o obnizonych wartosciach parametrow wytrzymatosciowych. Nie
okreslano wartosci parametréow geotechnicznych. Warstwa ta nie nadaje sie do posadowien
bezposrednich — zaleca sie jej wymiane.

Warstwa geotechniczna I;:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie pytéw
piaszczystych. Sg to wilgotne i mokre grunty o konsystencji miekkoplastycznej (I, = 0.60).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".
Warstwa geotechniczna I,:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie glin
pylastych i pytéw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji plastycznej (I. = 0.40).
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".

Warstwa geotechniczna Is:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtdwnie glin
pylastych, pytdw i pytdw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji twardoplastycznej (I, =
0.17). Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".

Warstwa geotechniczna Il:

Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskow pylastych. Sg to grunty nawodnione, srednio zageszczone (Ip = 0.55).

Warstwa geotechniczna lll;:

Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci pospoétek. Sg to
grunty nawodnione, Srednio zageszczone (Ip = 0.55).

Warstwa geotechniczna lll,:

Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci pospétek. Sg to
grunty nawodnione, zageszczone (Ip = 0.70).

Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym zwierciadle.

Nr Gtebokos¢ nawierconego Gtebokos¢ Rzedna stabilizacji
zwierciadta wody i ustabilizowanego poziomu wody
otworu saczenia [m] zwierciadta wody [m] podziemnej [m n. p.m.]
1B 3.30 3.30 185.90
2B 5.40 3.40 185.85
3B 3.50 3.50 185.80
4B 5.60 3.70 185.80
5B 4.10 3.60 185.80
6B 4.50 3.70 185.75
7B 3.00 3.00 183.80

Wysokos¢ zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtéwnie od opadow
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atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkosci roztopdéw i moze sie wahaé

o +/- 1.0 m. W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych oraz okreslonej litologii
stropowej partii osaddw podtoza (do gtebokosci przemarzania) stwierdza sie wystepowanie
gruntéw bardzo wysadzinowych (gliny pylaste, pyty piaszczyste).

B ¥ Modul odkszialcenia | Edometyemymodnt | = F | 2w
=) ]
z X X B ¥ )
Ohjaénienia geologiczne = E Symbol gruntu wg H %g 2
53 PN-86/B-02480 & g5 :
gz H &
s 5
Straty- cer B cer
gral‘i‘a Opis litelogiczno - genetyczny o I Wy p Cu Qu To Ee E Me M M. Su @
“
Grunty ¢ ~ ne - Basypy O NATUSZO rze szkicletu gruniowego, onsolidowane,
Q” antropogeniczne N ni(Gn=K) parametréw wytrzym swych. Nie okre§lano wartodci parametréw geotechnicznych
. = "
o 1. Pyly piaszezyste C - 0.60 22 2.00 6 8 0.032 9 15 12 20
’ 505 @08
E Pyly piaszczysie, = '*
2 ' 2 M y - 2 2 .05 3 3
2 | eliny pylaste C 040 | 22 [204 | 10| 10056 | 13| 21|09 | 31
Gl 1: = *
iliny pylast . _ _ ,
I pyly piaszcayste, pyly C - o7 |20 |2e7 | a8 s feaer )2z 36 | a1 s
Q Osady rzeczne tarasiw *
H/P) nadzalewowych L1 | Pisski drobne, piaski pylaste - 0.55 - 24 1.90 - 30 - 50 62 67 83
) N 505 60
s B -
= 1111 - |oss | - 18 | 205 | - | 38 - | 146 | 146 | 163 | 163
Z Erehy B-10) E-1,0)
2 Pospolki
= Rt =
Eer] 11 - o0 | - 4 |20 | - | 39 - (176 [ 176 | 196 | 196
Rk B-1.0) @=-1,0)

* - Wariodcl parametriw okreslone na podstawic sondowai SLVT, pazostale warlosci parametrow okreslono na podstawie metody korelacyjne] 2 00TmY PN - §1/8-03020, oceny makroskepawe], opracowai archiwlanych i wiasnych doswindczen 2 padubnych tereniw

W przypadku realizacji obiektow posadowionych ptytko nie przewiduje sie problemdw powstatych na
etapie wykonawstwa. Problematyczne moze okazaé sie wykonanie obiektdw posadowionych
gteboko.

6.4. Przekroje geotechniczne

Lokalizacja przekrojéw geotechnicznych wg Tomu VIIL.

Przekroj A - A’

SW NE

5B /189.40 6 B /189.45

— 190.0 — 190.0

— 189.0 — 189.0

— 188.0 — 188.0

— 187.0 — 187.0

— 186.0 — 186.0

— 185.0 i e - -~ — 185.0

o™ (184.95)
— 184.0 — 184.0
Podstawowe parametry:

— 183.0 — 183.0
@ 1.=0.60 / Tn=0.032 MPa @ I5=0.55

| 1520 @ 10=0.40 / Tru=0.056 MPa @ 1o=0.55 | 1520
@ 1=0.17 / T=0.107 MPa @ lb=0.70

— 181.0 — 181.0
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Przekrdj B - B’
5B /189.40 2B /189.25
190.0 190.0
189.0 189.0
188.0 188.0
187.0 187.0
186.0 186.0
185.0 by 410 2 7 AR 185.0
(185.30) P
184.0 5.10 184.0
Podstawowe parametry: PuliPg g e
183.0 @ I.=0.60 / Tre=0.032 MPa @ I5=0.55 183.0
@ 1.=0.40 / Tre=0.056 MPa @ lo=0.55
182.0 @ 1L=0.17 / T=0.107 MPa @ 10=0.70 182.0
181.0 181.0
Przekroj C - C’
2 B /189.25 3B /189.30
190.0 190.0
189.0 189.0
188.0 188.0
187.0 187.0
186.0 ot 186.0
3.50
g0
Pn//Pd 20
185.0 185.0
Ll AL 50|
184.0 5.10 184.0
PuitPg ||l ©* () PrlGn ||l
183.0 .. = 183.0
182.0 182.0
181.0 181.0
Podstawowe parametry:
@ 1.=0.60 / Tru=0.032 MPa @ Io=0.55
@ 1.=0.40 / Tru=0.056 MPa @ lo=0.55
@ 1.=0.17 / Tre=0.107 MPa @ 10=0.70
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SW

190.0
189.0
188.0
187.0
186.0
185.0
184.0
183.0
182.0

181.0

SW

— 190.0
— 189.0
— 188.0
— 187.0
— 186.0
— 185.0
— 184.0
— 183.0

— 182.0

— 181.0

2B /189.25

Przekrdj D- D’

4 B /189.50

5.10

(18415}
szg

% v/\

5.60
szg (183.70)

szg

Podstawowe parametry:

I=0.60/ Tn=0.032 MPa @ lo=0.55

I.=0.40 / Tn=0.056 MPa

I=0.17 / T0=0.107 MPa

()

Ie=0.70

1B /189.20

Przekroj E - E’

3 B /189.30

4B /189.50

O,
@
@

Podstawowe parametry:

1.=0.60 / Tn=0.032 MPa Q
1.=0.40 / Trn=0.056 MPa @

1.=0.17 / T1=0.107 MPa

Ilo=0.55

Ib=0.55

Io=0.70

3507
1185.80)

Pn//Pd ||[=s

Pr/iGn =3

320 (183.70)

Pd |||s=e

— 190.0

— 18%.0

— 188.0

— 187.0

— 186.0

— 185.0

— 184.0

— 183.0

— 182.0

— 181.0

— 190.0

— 189.0

— 188.0

— 187.0

— 186.0

— 185.0

— 1840

— 183.0

— 1820

— 181.0
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6.5. Kategoria geotechniczna

Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), dla planowanego przedsiewziecia okreslono Il kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

6.6. Uwagi i zalecenia

— grunty miekkoplastyczne (scisliwe i stabonosne) oraz plastyczne (o obnizonych wartosciach
parametréw wytrzymatosciowych) podatne sg na nadmierne i nierdwnomierne osiadania.
Posadowienie w obrebie tych warstw zaleca sie poprzedzi¢ analizg pod katem osiadan. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych osiadan sugeruje sie odpowiednie wzmocnienie
podtoza (np. stabilizacja spoiwami, wzmocnienie geosyntetykami).

— Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wymiany stabonosnych gruntéw na odpowiednio zageszczony
grunt budowlany. W szczegdlnosci przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich OB106 oraz
OB107A i 107B nalezy wymieni¢ warstwe plastyczng na pospétke rzeczng zageszczong do
1:>0,97

— mozliwos¢ wystgpienia przebicia hydraulicznego wody podziemnej

— jezeli posadowienie obiektu wypada ponizej ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy obnizy¢ jej poziom na czas wykonywania obiektu. Odwodnienie wykopu nalezy
wykonaé za pomoca studni depresyjnych albo poprzez zastosowanie scianek szczelnych i
sukcesywnym wypompowywaniu wody.

— Prace fundamentowe, roboty ziemne, roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w okresach
suchych, co moze znacznie ograniczy¢ zakres odwodnienia .

— Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie pogarszajgcy parametrow geotechnicznych
gruntu. Grunt nalezy chronié przed zawilgoceniem

— Gtebokie wykopy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed obwalaniem, obsunieciem ktére moze
bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi i sprzetu oraz wptywac na sgsiadujgce obiekty.

— Harmonogram prac uktada¢ w taki sposdb by wykopy byty otwarte w jak najkrotszym czasie

—  Przy wykonywaniu wykopdéw oraz zabezpieczen wykopdw zachowac szczegdlng ostroznosé by
nie uszkodzi¢ istniejgcych urzadzen, sieci i infrastruktury podziemnej

— W oparciu o geologie oraz zalecenia w niej zawarte wykopy musi odebra¢ uprawniony geolog
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7. OPIS OBIEKTOW

7.1. OB.101 Komora zbiorcza/rozprezna $ciekow (projektowana)
7.1.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany zostat w centralnej czesci oczyszczalni, pomiedzy obiektami OB.116 i
OB.102. Projektowany obiekt zlokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7.1.2. Funkcja technologiczna obiektu

Do komory zbiorczej/rozpreznej bedg wtgczone rurociagi ttoczne doprowadzajgce $cieki do
oczyszczalni oraz rurociag grawitacyjny sciekdw wtasnych z terenu oczyszczalni.

7.1.3. Dane ogolne obiektu

Wymiary zewnetrzne komory — 2,55 x 1,6m, grubos¢ scian zewnetrznych — 0,20m, wysokos$¢ do
spodu ptyty dennej —4,1m.Prostokgtna komora o wymiarach wewnetrznych 2,15 x 1,2m oraz
wysokosci h=3,8m. Przykrycie komory ptytg zelbetowa o gr. 0,15m.

Komora wystaje ponad projektowany teren na wysokos¢ 0,3m. W ptycie gérnej osadzic
konstrukcje pod wtaz bezcisnieniowy.

Poziom spodu ptyty dennej— 185,60m n.p.m.

7.1.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=4,08 m?
Kubatura V =4,08 m?x4,1m =16,73 m3

7.1.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Parametry i wtasciwosci poszczegolnych warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania
branzy konstrukcyjne;j.
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28 /15025 aB /13930
— 1800 — 130.0
— 189.0 — 1390
— 1E&8.0 — 133.0
— 1E7.0 — 137.0
— 1E6.0 — 136.0
— 1B5.0 — 135.0
— 1B4.0 — 1320
— 1B3.0 — 133.0
— 182.0 — 1320
L 1g10 ’ - L 431
FPadalaw ows PATEM & ITYE

l‘:.!'a 0.0 | gamBB32 MPa (;_P" Tnmb 8

(1) oetssure |

\:__: =040 1 Tam 0B MPa (TTTs  1e=pse

I

I'J:':J =017 | TamDL 10T MPa i}:’j =0 TE

7.1.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:
— Sciany (20cm) i dno (30cm) zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo — zbrojonych
— Strop zbiornika — ptyta zelbetowa o gr. 0,15m
— Na strop zbiornika zatozono obcigzenie zmienne dla ustrojow konstrukcyjnych
przykrywajacych budowle podziemne lub obcigzenie sniegiem (zaleznie od kombinacji)
— Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem $ciekami
— W projekcie uwzgledniono wptyw temperatury na prace konstrukgcji

7.1.7. Opis konstrukcji

Konstrukcja komory zelbetowa, monolityczna. Beton wodoszczelny, mrozoodporny (C30/37) ;
W-8; F-150. Stal A-1Il N. Sciany gruboéci 0,2m, dno grubosci 0,3m. Sciany i dno zaprojektowano jako
ptyty krzyzowo-zbrojone. Jako strop projektuje sie przekrycie z ptyty zelbetowej monolitycznej oraz
wtazu (wg rozwigzan systemowych) o wymiarach 0,9 x 0,9m ze stali nierdzewnej. W scianach komory
zbiorczej / rozpreznej sciekdw projektuje sie przejscia szczelne. Nalezy na etapie wykonawstwa
osadzi¢ tuleje ze stali nierdzewnej A2 (OH18N9). Uszczelnienie przejsé szczelnych wykonaé za
pomoca taficuchdow uszczelniajgcych. Dodatkowo na dnie nalezy wykona¢ kinete z betonu C12/15. W
stropie wykonac otwér pod wentylacje.

Obiekt nalezy posadowié¢ na rzednej 185,60m. n.p.m. na ,chudym” betonie (10cm).
Posadowienie wg przekrojow geologicznych wypada na warstwie ity/pytu piaszczystego z
przewarstwieniami piasku pylastego w stanie miekkoplastycznym. W zwigzku z powyzszym, warstwe
tg (miekkoplastyczny grunt spoisty) nalezy wymienic¢ na warstwe piasku zageszczonego do 15>0,97.
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Poziom wody gruntowe] stwierdzony w geologii wynosi 185,85m n.p.m., natomiast poziom
wody stuletniej 187,61m n.p.m. W zwigzku z zakresem projektowanych prac (wymiana gruntu,
roboty zelbetowe) wykop nalezy zabezpieczyé poprzez zabicie $cianki szczelnej lub wykona¢ wykop
szerokoprzestrzenny wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem warstw konstrukcji i gruntu przed
zawilgoceniem.

Wokot projektowanego obiektu wykonaé chodnik (odbojéwke) z kostki betonowej o
szerokosci 1m. Chodnik zakonczy¢ obrzezami z kraweznikdw betonowych.

7.1.8. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2
— Podtoze pod fundament beton B10
— Sciany, ptyta denna beton C30/37 W8,
— Stal zbrojeniowa A-IIIN,
— Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10,
— Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P
— Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna,
— lzolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
e penetracja betonu od 10 do 100cm,
e przyczepnosc¢ do 4MPa,
e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
e Odpornosé¢ na wody o agresywnosci XA2,
* zdolnos¢ uszczelniania,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekéw,
— lzolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
e Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelnos¢ minimum 60m stupa wody,
* zdolnosc uszczelniania,
» Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.1.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:
— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia
— Posadowienie obiektu, obsypka oraz warunki posadowienia powinien odebraé¢ uprawniony
geolog,
— Otulina 40mm,
— Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasma peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,
— Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy
— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciagty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm
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— Wodoszczelno$¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowa¢ wszystkie sieci oraz miejsca przejsc szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania
— Ze wzgledu na tiksotropowos$é gruntéw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.1.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robét,

— Roboty prowadzié zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem oséb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,
— drogowsg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPiA
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7.2. OB.102 Komora kraty rzadkiej (projektowana)
7.2.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany zostat w centralnej czesci oczyszczalni, pomiedzy obiektami OB.101 i
0OB.103/104. Projektowany obiekt zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7.2.2. Funkcja technologiczna obiektu

W komorze kraty rzadkiej bedzie zamontowana krata rzadka reczna, na ktérej separowane
beda zanieczyszczenia zgrubne (skratki).

7.2.3. Dane ogolne obiektu

Wymiary zewnetrzne komory — Srednica 2,4m, grubosc¢ Scian zewnetrznych — 0,20m, wysokosé
do spodu ptyty dennej —5,65m.

Okragta komora o srednicy wewnetrznej 2m i wysokosci h=5,35m. Przykrycie komory blachg
zeberkowa ze stali nierdzewnej z wtazem kopertowym bezcisnieniowym, o wymiarze 1,20x1,30m.
Komora wystaje ponad projektowany teren na wysokos¢ 0,3m.

Poziom spodu ptyty dennej— 184,05 m n.p.m.

7.2.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=Mxr?=4,52m?
Kubatura V;=4,52 m?>x 5,65m = 25,54 m3

7.2.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Posadowienie wg przekrojéw geologicznych wypada na warstwie piasku pylastego z
przewarstwieniem piasku gliniastego/pylastego w stanie $redniozageszczonym. Poziom wody
gruntowej stwierdzony w geologii wynosi 185,85 m n.p.m., natomiast poziom wody stuletniej
187,61m n.p.m. Komore kraty rzadkiej mozna posadowic na piasku pylastym sredniozageszczonym.

W zwigzku z zakresem projektowanych prac wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabicie
Scianki szczelnej lub wykonaé wykop szerokoprzestrzenny wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem
warstw konstrukcji i gruntu przed zawilgoceniem.

Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania
branzy konstrukcyjne;j.
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7.2.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:

Sciany (20cm) i dno (30cm) zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo — zbrojonych

Strop zbiornika — przekrycie z blachy zeberkowej oraz wtaz. Blache i witaz osadzi¢ na
katowniku lub ceowniku C200 ze stali nierdzewnej

Na strop zbiornika zatozono obcigzenie zmienne dla ustrojéw konstrukcyjnych
przykrywajacych budowle podziemne i obcigzenie sniegiem (zaleznie od kombinacji),

Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem $ciekami,

W projekcie uwzgledniono wptyw temperatury na prace konstrukcji.

7.2.7. Opis konstrukcji

Konstrukcja komory zelbetowa, monolityczna. Beton wodoszczelny, mrozoodporny (C30/37) ;

W-8; F-150. Stal A-lIl. Sciany grubosci 20cm, dno grubosci 30cm. Sciany i dno zaprojektowano jako
ptyty krzyzowo-zbrojone. Jako strop komory kraty rzadkiej projektuje sie przekrycie z blachy
zeberkowej (wzmocnione katownikami lub ptaskownikami nosnymi) oraz wtaz kopertowy (wg
rozwigzan systemowych) o wymiarach 1,2x1,3. Obramowanie (konstrukcja wsporcza)
zaprojektowano jako ramke stalowg mocowang do sciany kotwami ze stali nierdzewne;.

W s$cianach komory kraty rzadkiej projektuje sie przejscia szczelne. Nalezy na etapie

wykonawstwa osadzi¢ tuleje ze stali nierdzewnej A2 (OH18N9). Uszczelnienie przejsé szczelnych
wykonaé za pomoca faficuchéw uszczelniajgcych wg rozwigzan systemowych. W scianach komory
kraty rzadkiej osadzi¢ klamry stalowe ze stali nierdzewnej A2 (OH18N9). Dodatkowo na dnie nalezy
wykonac kinete z betonu C12/15. W stropie wykonaé otwér pod wentylacje.
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Obiekt nalezy posadowic¢ na rzednej 184,05m npm na ,,chudym” betonie (10cm).

Posadowienie wg przekrojéw geologicznych wypada na warstwie piasku pylastego z
przewarstwieniem piasku gliniastego/pylastego w stanie Sredniozageszczonym.

Poziom wody gruntowe] stwierdzony w geologii wynosi 185,85 m n.p.m., natomiast poziom

wody stuletniej 187,61m n.p.m. W zwigzku z zakresem projektowanych prac wykop nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabicie scianki szczelnej lub wykonaé wykop szerokoprzestrzenny wraz z
odwodnieniem i zabezpieczeniem warstw konstrukcji i gruntu przed zawilgoceniem.

Wokot projektowanego obiektu wykonaé chodnik (odbojéwke) z kostki betonowej o

szerokosci 1m. Chodnik zakonczy¢ obrzezami z kraweznikdw betonowych.

7.2.8. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2
Podtoze pod fundament beton B10
Sciany, ptyta denna - beton C30/37 W8,
Stal zbrojeniowa A-IIIN,
Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10
Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowa 1R + 2P (izolacja pionowa)
Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna,
Izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
e penetracja betonu od 10 do 100cm,
e przyczepnosc¢ do 4MPa,
e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
* Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Izolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
* Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelnos¢ minimum 60m stupa wody,
» zdolnosc uszczelniania,
» Odpornos$¢ na wody agresywnosci XA2,
+ odpornos¢ na dziatanie Sciekow,

Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.2.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasmg peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy
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— Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
norma PN.-85/B-10702 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

— Wodoszczelno$¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystapieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowa¢ wszystkie sieci oraz miejsca przejsc szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

— Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntdw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.2.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisow i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robdt,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych

Dokumentacje projektowa rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,
— drogowg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPIiA
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7.3. O0B.103 Przepompownia gitéwna (projektowana) oraz O0B.104

Komora zasuw (projektowana)
7.3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany zostat w centralnej czesci oczyszczalni Sciekdw. Projektowany obiekt
zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.3.2. Funkcja technologiczna obiektu

Zadaniem przepompowni gtdwnej jest przepompowanie $ciekdw surowych doptywajgcych
do oczyszczalni na uktad mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) lub w przypadku doptywu
sciekdw deszczowych w ilosci przekraczajgcej wydajnosc¢ sitopiaskownika — do zbiornikow
retencyjnych. W komorze mokrej pompowni bedg zamontowane pompy zatapialne.

W komorze zasuw zlokalizowany zostanie uktad rurociggéw ttocznych sciekdédw surowych z
pompowni gtdwnej wraz z armaturg odcinajaca i zwrotng pozwalajgcg na skierowanie Sciekdw na
sitopiaskownik (oczyszczanie mechaniczne) lub do zbiornikéw retencyjnych (w przypadku doptywu
$ciekdw deszczowych w ilosci przekraczajgcej wydajnosc sitopiaskownika).

7.3.3. Dane ogodlne obiektu

Przepompownia gtéwna i Komora zasuw to pofgczona komora. Obiekt sktada sie z czesci
mokrej (Przepompownia Gtdwna) i suchej (Komora Zasuw).

Wymiary zewnetrzne obiektu: 3,6m x 4,4m, wysokos$¢ do spodu ptyty dennej : 7,34m
(komora mokra) i 2,69m (lokalnie powiekszone do 2,89m).

Poziom spodu ptyty dennej (OB.103 Przepompownia gtdwna) — 182,55 m npm, Poziom
spodu ptyty dennej (OB.104 Komora zasuw) - 187,20 m n.p.m.

7.3.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=4,56m x 3,76m = 17,15 m?
Kubatura V,=82,57m3

7.3.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Projektowana komora sktada sie z dwéch czesci :

— Czesci mokrej posadowionej na rzednej 182,55m n.p.m

— Czesci suchej posadowionej na rzednej 187,2 m n.p.m z pogtebieniem lokalnym do rzednej

187,0m

Czesc gtebsza posadowiona zostaje bezposrednio na warstwie piasku pylastego z
przewarstwieniami piasku gliniastego/pylastego. W zwigzku z powyzszym pod t3 cze$¢ obiektu
zalecane jest wykonanie warstwy chudego betonu.

Pod czesc¢ ptytszg nalezy wykonaé wymiane gruntéw miekkoplastycznych (warstwa pytéw
piaszczystych z przewarstwieniami piasku pylastego) na warstwe gruntow sypkich (pospétke) i
zagesci¢ do 1:>0,97.

Parametry i wiasciwosci poszczegdlnych warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy
konstrukcyjnej.

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 26



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowoséci Swiete gm. Radymno

28 /15025 aB /13930
— 1800 — 130.0
— 189.0 — 1390
— 1E&8.0 — 133.0
— 1E7.0 — 137.0
— 1E6.0 — 136.0
— 1B5.0 — 135.0
— 1B4.0 — 1320
— 1B3.0 — 133.0
— 182.0 — 1320
L 1g10 ’ - L 431
FPadalaw ows PATEM & ITYE

l‘:.!'a 0.0 | gamBB32 MPa (;_P" Tnmb 8

(1) oetssure |

\:__: =040 1 Tam 0B MPa (TTTs  1e=pse

I

I'J:':J =017 | TamDL 10T MPa i}:’j =0 TE

7.3.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:

—  Sciany (30cm) i dno (40cm) zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo — zbrojonych

— Sciany utwierdzone w ptycie dennej

— Strop zbiornika — ptyta zelbetowa gr. 15cm oparta na $cianach

— Na strop zbiornika zatozono obcigzenie zmienne dla ustrojéw konstrukcyjnych
przykrywajacych budowle podziemne lub obcigzenie $niegiem (zaleznie od kombinacji),

— Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem $ciekami. Obcigzenie uzalezniono od funkcji
komory (komora mokra badz komora sucha).

7.3.7. Opis konstrukcji

Komora zelbetowa, monolityczna, podziemna, sktadajgca sie z dwdch czesci (czesci mokre;j i
suchej).

Beton wodoszczelny, mrozoodporny (C30/37); W-8; F-150. Stal A-IlIN. Sciany gruboéci 30cm,
dno grubosci 40cm. Sciany i dno zaprojektowano jako ptyty krzyzowo-zbrojone. Jako strop projektuje
sie ptyte zelbetowg o grubosci 15cm. Na ptycie zelbetowej nalezy wykonaé warstwe styropianu
(10cm), warstwe papy podktadowe]j oraz wylewke betonowa zbrojong siatkg (wg opisu na rysunku).

W stropie nalezy osadzi¢ obramowanie pod wtazy systemowe ocieplone, ze stali nierdzewnej
A2. W scianach komory kraty rzadkiej projektuje sie przejscia szczelne. Nalezy na etapie
wykonawstwa osadzi¢ tuleje ze stali nierdzewnej A2 (OH18N9). Uszczelnienie przejsé szczelnych
wykonaé za pomoca faficuchdéw uszczelniajgcych. W stropie wykona¢ otwér pod wentylacje.
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Obiekt nalezy posadowic¢ na rzednej 184,05m n.p.m. na ,,chudym” betonie (10cm).

Posadowienie wg przekrojéw geologicznych wypada na warstwie piasku pylastego z
przewarstwieniem piasku gliniastego/pylastego w stanie Sredniozageszczonym.

Poziom wody gruntowe] stwierdzony w geologii wynosi 185,85 m n.p.m., natomiast poziom

wody stuletniej 187,61m n.p.m. W zwigzku z zakresem projektowanych prac wykop nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabicie scianki szczelnej lub wykonaé wykop szerokoprzestrzenny wraz z
odwodnieniem i zabezpieczeniem warstw konstrukcji i gruntu przed zawilgoceniem.

Wokot projektowanego obiektu wykonaé chodnik (odbojéwke) z kostki betonowej o

szerokosci 1m. chodnik zakoniczy¢ obrzezami z kraweznikéw betonowych.

7.3.8. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2
Podtoze pod fundament beton B10
Sciany, ptyta denna beton C30/37 WS,
Stal zbrojeniowa A-IIIN,
Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10
Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P
Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna,
Izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
e penetracja betonu od 10 do 100cm,
e przyczepnosc¢ do 4MPa,
e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
* Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Izolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
* Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelnos¢ minimum 60m stupa wody,
» zdolnosc uszczelniania,
» Odpornos$¢ na wody agresywnosci XA2,
+ odpornos¢ na dziatanie Sciekow,

Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.3.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Posadowienie obiektu, obsypka oraz warunki posadowienia powinien odebraé uprawniony
geolog,

Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasmg peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawcy
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— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciaggty i uktadana rGwnomiernie w
warstwach 30-40cm

— Wodoszczelno$¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

— Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntdw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.3.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robat,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych

Dokumentacje projektowa rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,
— drogowsg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPIiA
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7.4. OB.106 Bioreaktor (projektowany)

7.4.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany zostat w potudniowo-wschodniej czesci oczyszczalni, pomiedzy
obiektami OB.105 i OB.107A oraz OB.107B. Projektowany obiekt zlokalizowac¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.4.2. Funkcja technologiczna obiektu

W Bioreaktorze zachodzi¢ bedg biologiczne procesy oczyszczania sciekéw. Reaktor bedzie
wyposazony w ruszt napowietrzajgcy drobnopecherzykowy, mieszadta zatapialne, mieszadta
pompujgce, przeptywomierze elektromagnetyczne, armature odcinajaca.

7.4.3. Dane ogolne obiektu

— Dtugosé 38,66m
— Szerokos¢ 16,51m
— Gtebokos¢ catkowita 6,6m
— Gtebokos¢ uzytkowa 6,0m

— Posadowienie ptyty dennej na poziomie 184,90 m n.p.m.

7.4.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=642,79 m?

Kubatura

V, =4215,04 m3

7.4.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Bioreaktor znajduje sie w poblizu otwordw 1B, 2B i 3B. Do obliczen przyjeto otwdr 2B z uwagi na
gtebokos¢ otworu geologicznego. Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych warstw gruntéw wg pkt 5
niniejszego opracowania branzy konstrukcyjnej.
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7.4.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Zatozenia wejsciowe do projektowania:

Zbiornik zamodelowano jako otwartg skrzynie o grubosci scian i dna wg rysunku z Projektu
Budowlanego. W celu otrzymania zblizonych do realnych warunkéw pracy zbudowano model
MES z odzwierciedleniem konstrukcji, podtoza, oraz obcigzenia,

Ptyta denna posadowiona na podtozu podatnym Winklera o wspdtczynniku K,=10385,30
kN/m3

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne utwierdzone w ptycie dennej

konstrukcja ma spetnia¢ warunek szczelnosci rozwarcia rys 0.15 = 0,2mm

Otwarta skrzynia zostata w koronie spieta belkami i Sciggami. Belki zwienczajg sciany.
Zatozono wymiane gruntéw plastycznych — wstepnie zatozono posadowienie na 1m pospotki
rzecznej. W przypadku stwierdzenia wiekszych anizeli 1m migzszosci warstw gruntéw
plastycznych — nalezy je bezwzglednie wymienic¢ na pospotke rzeczna.

Pospdtke zagesci¢ do 1s=0,97.

W zbiorniku zagtebionym zastosowano dodatkowo $ciggi zelbetowe.

W przypadku oprdznienia zbiornika i normalnym poziomie wody gruntowej zbiornik nie jest
narazony na wyparcie. Jezeli poziom wody osiggnie poziom wody stuletniej zaleca sie nie
oprdznianie komdr projektowanego obiektu,

Sciany zewnetrzne zbiornika ocieplone od zewnatrz min. 8cm warstwg polistyrenu
ekspandowanego EPS 200, ponizej ziemi na gtebokos$¢ 1,2m polistyren ekstrudowany XPS 30
gr.8cm,

PROJEKT ZBIORNIKA NIE DOPUSZCZA AWARYJNEGO OPROZNIANIA KOMOR | PRACY
JEDNEGO CIAGU W TEMPERATURACH PONIZE) 5°C,
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W obliczeniach uwzgledniono skurcz na poziomie 60% wartosci normowej (ochtodzenie o -
15°C) z uwagi na etapowe betonowanie,
Grunt zasypowy — piasek Sredni zageszczony

Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢1-1: Oddziatywania
ogolne -Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc4: Silosy i zbiorniki
PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢l-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-3:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesc¢ 3: Silosy i zbiorniki
na ciecze

PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-4:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢1-4: Regufy
ogolne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - ObcigzZenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -- Obcigzenia
pojazdami

PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - ObcigZzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe -- Obcigzenie
temperaturq

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

W projekcie postuzono sie nastepujagcym oprogramowaniem:

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Rama 3D 14.0 PL
Konstruktor 6.4

Do obliczen statycznych zatozono:

Parcie gruntu i wody gruntowej wg profilu geologicznego (otwor 2B)

poziom wody 100-letniej w Sanie - 187,61 m.n.p.m

Naziom 7 kN/m? — samochdd ciezarowy

Parcie $ciekdw na $ciane. Ciezar $ciekéw 10,8 kN/m?3

Wspdtczynniki bezpieczenstwa, wspdtczynniki materiatowe wg norm branzowych
Temperatura powietrza wg normy PN-B-02015:1986. W modelu obliczeniowym
uwzgledniono gradient temperaturowy oraz temperature Sciany

Posadowienie zbiornika na sprezystym podtozu Winklera

Rozwazono nastepujace warianty i kombinacje obcigzen:
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— Parcie sciekdw, zbiornik odkopany, gradient i obcigzenie temperaturg

— Parcie gruntu, zbiornik pusty, gradient i obcigzenie temperaturg

— Parcie gruntu, parcie Sciekdw w jednym ciggu technologicznym, gradient i obcigzenie
temperatura

— Uwaga, PROJEKT ZBIORNIKA NIE DOPUSZCZA AWARYIJNEGO OPROZNIANIA KOMOR |
PRACY JEDNEGO CIAGU W TEMPERATURACH PONIZEJ 5°C.

7.4.7. Opis konstrukcji

Ptyta denna

Pod ptyte denng nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke rzeczng zageszczong do
1s>0,97 (wymienic¢ warstwe gruntdw plastycznych) a nastepnie wykona¢ warstwe chudego betony
B15 gr.15cm, warstwe lzolacji (Papa termozgrzewalna zgrzewana na zaktadach), warstwe gtadzi
cementowej, warstwe izolacji przeciwwodnej ciezkiej. Na tak przygotowane warstwy wykonaé ptyte
denng. Na ptycie dennej po uzyskaniu wytrzymatosci nalezy potozy¢ dwie warstwy izolacji
przeciwwodnej ciezkiej (o parametrach wg wytycznych materiatowych).

Ptyte denng wykonac z betonu C30/37 hutniczego wg zatozen materiatowych i ze stali A-IlIN.
Otulina ptyty dennej 50 mm.

Ptyte denng podzielono przerwami roboczymi o szerokosciach okoto 60cm. Przerwy nalezy
uzupetnié po uptywie procesu maksymalnego skurczu betonu w poszczegdlnych segmantach. W
przerwach przeciwskurczowych zastosowac¢ dodatkowe prety zbrojeniowe.

Ptyta denna zbrojona pretami srednic #18 oraz #20. Z ptyty dennej nalezy wypusci¢ prety
startowe pod Sciany.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne (gr. 450mm)

Sciany zewnetrzne noéne sztywno zamocowane w ptycie dennej, zaprojektowano z betonu
C30/37, stal A-IlIN, otulina pretdow mierzona do lica preta zewnetrznego 45mm (Klasa ekspozycji XA2,
XC4, XF3, XD2). Zbrojenie pionowe nosne #16 i #18; zbrojenie poziome nosne #16 i #18. Prety nalezy
taczyé na zaktad, 50% pretéow w jednym przekroju.

W projektowanych sScianach Bioreaktora w miejscu wykonania przejs¢ szczelnych nalezy
zastosowac dodatkowe zbrojenie a prety bedace w kolizji nalezy przeciac i zagig¢ do wnetrza $ciany.
W miejscu projektowanych przerw przeciwskurczowych (szerokosci 0,6m) nalezy uwzglednic
dodatkowe zbrojenie z pretow #16 i pretéw #18.

Przy rozmieszczaniu pretéw zbrojenia zaleca sie wykorzystywanie petnych dtugosci
handlowych.

Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach zawartych w
opracowaniu. Wykonaé dwie warstwy izolacji na jedng strone sciany.

Zasypka scian po prdébie szczelnosci i wykonaniu izolacji i ocieplenia z piasku sredniego.

Sciany konstrukcyjne (gr.500mm)

Sciany zewnetrzne nosne sztywno zamocowane w ptycie dennej, zaprojektowano z betonu
C30/37, stal A-IlIN, otulina pretdow mierzona do lica preta zewnetrznego 45mm (Klasa ekspozycji XA2,
XC4, XF3, XD2). Zbrojenie pionowe nosne #16 i #18, zbrojenie poziome nosne #16 i #18. Prety nalezy
taczyé na zaktad, 50% pretéow w jednym przekroju.

W projektowanych scianach Bioreaktora w miejscu wykonania przejsc szczelnych nalezy
zastosowac dodatkowe zbrojenie a prety bedace w kolizji nalezy przeciac¢ i zagig¢ do wnetrza $ciany.
W miejscu projektowanych przerw przeciwskurczowych (szerokosci 0,6m) nalezy uwzglednic
dodatkowe zbrojenie.
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Przy rozmieszczaniu pretdéw zbrojenia zaleca sie wykorzystywanie petnych dtugosci
handlowych. Sciane zewnetrzna zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna ciezkg o parametrach zawartych
W opracowaniu.

Sciany konstrukcyjne (gr.400mm)

Sciany wewnetrzne noéne sztywno zamocowane w ptycie dennej, zaprojektowano z betonu
C30/37, stal A-IlIN, otulina pretow mierzona do lica preta zewnetrznego 45mm (Klasa ekspozycji XA2,
XC4, XF3, XD2). Zbrojenie pionowe nosne #16; zbrojenie poziome nosne #16. Prety nalezy tgczy¢ na
zaktad, 50% pretéow w jednym przekroju.

Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach zawartych w
opracowaniu.

Sciany konstrukcyjne (gr.300mm)

Sciany wewnetrzne sztywno zamocowane w ptycie dennej, zaprojektowano z betonu C30/37,
stal A-IlIN, otulina pretéw mierzona do lica preta zewnetrznego 45mm (Klasa ekspozycji XA2, XC4,
XF3, XD2). Sciane zewnetrzna zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna ciezkg o parametrach zawartych w
opracowaniu.

Pomosty zelbetowe

Pomosty zaprojektowano jako uktady ptytowo-belkowy (wspornikowy). Belka gtéwna o
wymiarach 50x45cm (50x50cm), wspornik jako belka o gr.20cm. Beton C30/37, stal A-llIN i A,
otulina 45mm, ptyta 30mm.

Belki gtdwne zbrojone pretami # 25. Pomost oprdcz funkcji uzytkowej obiektu petni réwniez
funkcje konstrukcyjng — belka pomostu pracuje jako $cigg rozciggany (parcie Sciekdw) badz sciskany
(przy pustym zbiorniku).

W ptycie pomostu przy osi 1 i 2 pozostawi¢ otwdr technologiczny o wymiarach jak na rysunku
Projektu Budowlanego. Otwor przykryé kratami pomostowymi wysokosci 40mm (stal nierdzewna).

Pomosty zabezpieczy¢ dodatkowg powtoka zabezpieczajgca beton - izolacjg przeciwwodng
ciezka.

Sciagi zelbetowe

Sciagi 0 wymiarach 45x50cm oraz podwéjne o wymiarach 30x50cm. Beton C30/37, stal A-11IN
i A-l, otulina 45mm.

Belki gtdwne zbrojone pretami # 25 pracujgce jako $cigg rozciggany (parcie Sciekow) badz
sciskany (przy pustym zbiorniku).

Sciagi zabezpieczy¢ dodatkowa powtoka zabezpieczajgca beton - izolacjg przeciwwodng
ciezka.

Belki zelbetowe zwienczajgce sciany

W $cianach gtéwnych o wymiarach 45 i 50cm projektuje sie zelbetowe belki-sciggi. W
$cianach nosnych zewnetrznych zaprojektowano belki o wymiarach 70x50cm, w $cianie wewnetrznej
oddzielajgce ciagi technologiczne (gr.50cm) zaprojektowano $cigg 50x50cm.

Beton C30/37, stal A-IlIN, otulina 45mm. Belki zabezpieczy¢ dodatkowg powtoka
zabezpieczajgcg beton - izolacjg przeciwwodng ciezka.

Kanat przelewowy

Kanat zaprojektowano z betonu C30/37.
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Kanat przelewowy zabezpieczy¢ dodatkowg powtoka zabezpieczajgcy beton - izolacja
przeciwwodng ciezka.

Barierki i porecze
Na zbiorniku wg rysunku Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ barierki ze stali nierdzewnej
oraz lokalnie na kanatach zastosowad kraty typu MOSTOSTAL ze stali nierdzewnej.

Elementy stalowe
Schody prowadzace na Bioreaktor wykonac ze stali nierdzewnej. Stopnie schodowe wg
rozwigzan systemowych.

Przejscia szczelne
Przejscia szczelne wykonac ze stali nierdzewnej A2. Lokalizacja przejs¢ szczelnych wg Projektu
branzy technologicznej. Rury osadzi¢ w $cianie na etapie wykonawstwa, otwory dodatkowo dozbroié.

7.4.8. Wytyczne materiatlowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2
— Beton konstrukcyjny €30/37 na bazie cementéw hutniczych o niskim cieple hydratacji, typ
Cement CEM IllI/A 32,5N - LH/HSR/NA o parametrach:
e Wytrzymatos¢ na sciskanie dla cementu C30/37 wg normy PN-EN 206-1
» Klasa ekspozycji XA2, XC4, XF3, XD2
« Klasa zawartosci chlorkéw (oznaczenie Cl) — Cl 0,2 (0,2%)
» Klasa konsystencji betonu V2
* Kruszywo o uziarnieniu Dmax32, dla elementéw ktérych grubosé wynosi ponizej 20cm
Dmax22
*  Wodoszczelnos$é W-8;
* Mrozoodpornos$¢ F-150
* Minimalna zawarto$¢ powietrza 4%
—  Chudy beton C12/15
— Sciany zewnetrzne zbiornika ocieplone od zewngtrz min. 8cm warstwg polistyrenu
ekspandowanego EPS 200, ponizej ziemi na gtebokos$¢ 1,2m polistyren ekstrudowany XPS 30
gr.8cm,
— Stal zbrojeniowa A-1lIN RB500W
— Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10
—  Sruby i kotwy rozporowe (lub chemiczne) ze stali nierdzewnej A2
— Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P lub izolacjg ciezka,
— Pozioma izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna
— lzolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
e penetracja betonu od 10 do 100cm,
e przyczepno$é do 4MPa,
e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
* Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
— lzolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
* Penetracja betonu minimum 5cm,
¢ Wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
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» zdolnos¢ uszczelniania,
» Odpornos$¢ na wody agresywnosci XA2,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,

Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.4.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegblnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzglednié ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

Otulina dla $cian 45mm, dla ptyty dennej 50mm,

Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasmg peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy

Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
norma PN.-85/B-10702 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciaggty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

Wodoszczelno$é betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowa¢ wszystkie sieci oraz miejsca przejsc szczelnych

Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

Ze wzgledu na tiksotropowosé¢ gruntéow podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopdw sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu

Zasypka scian po prdébie szczelnosci i wykonaniu izolacji i ocieplenia z piasku sredniego.

7.4.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

PROJEKT ZBIORNIKA NIE DOPUSZCZA AWARYJNEGO OPROZNIANIA KOMOR | PRACY
JEDNEGO CIAGU W TEMPERATURACH PONIZEJ 5°C

Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robdt,

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

technologiczng,

co, wentylacji i klimatyzacji,
drogowsg,

instalacji Wod - Kan,
elektryczng i AKPIiA
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7.5. Komora rozdziatu sciekow na Bioreaktor

7.5.1. Lokalizacja obiektu

Komora zbiorcza $ciekdw zlokalizowana jest przy obiekcie 106 Bioreaktorze). Szczegétowe
usytuowanie wg Planu Zagospodarowania Terenu.

7.5.2. Funkcja technologiczna obiektu

Komora ma za zadanie rozdziat Sciekdéw na dwa ciggi w Bioreaktorze.
7.5.3. Dane ogolne obiektu

Wymiary zewnetrzne 4,5 x 1,5m. Komora sktada sie trzech czesci — 2 czesci zewnetrzne
(symetryczne) o wysokosci catkowitej 2,6m (komora wystaje ponad projektowany teren na wysokos¢
0,05m) oraz czes¢ wewnetrzng o wysokosci 4,6m wystajgcg ponad teren na wysokosé 2,05m.

Sciany o gr.0,2m; ptyta denna o gr. 0,3m; ptyta stropowa o gr. 0,15 (na nizszych komorach).
W srodkowej czesci komory jako ptyte stropowg zaprojektowano krate pomostowgq petng TWS.

7.5.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=6,75m?
Kubatura V,=22,05m3

7.5.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Komora znajduje sie w poblizu otworéw 1B, 2B i 3B. Parametry i wiasciwosci poszczegdlnych
warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy konstrukcyjne;j.
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2B /18028 38 /18930

— 150.0 — 130.0

— 1390

— 183.0

— 187.0

— 135.0

— 1835.0

PxliGn

— 183.0

— 182.0

— 131.0
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7.5.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:

Sciany (20cm) i dno (30cm) zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo — zbrojonych
Strop komor nizszych — ptyta zelbetowa gr. 15cm oparta na Scianach

Strop komory wyzszej — krata pomostowa TWS osadzona na katownikach

Na strop zbiornika zatozono obcigzenie zmienne dla ustrojéw konstrukcyjnych
przykrywajacych budowle podziemne lub obcigzenie sniegiem (zaleznie od kombinacji),
Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem éciekami. Obciazenie uzalezniono od funkgji
komory (komora mokra bgdz komora sucha).

7.5.7. Opis konstrukcji

Sciany zelbetowe gr 0,2m z betonu C30/37 i klasie ekspozycji XA2 , zbrojone stalg AllIN. Przejécia
szczelne rurociggdw technologicznych pierscieniowe ze stali nierdzewnej. Wtazy technologiczne
szczelne ze stali nierdzewnej OH 18 N9. Sciany zelbetowe zamocowane sztywno w dnie.

Ptyte denng wykonac z betonu C30/37 hutniczego wg zatozen materiatowych i ze stali A-llIN;
ptyta o gr. 0,3m.

Ptyty stropowe (dla nizszych komdr) wykonac z betonu C30/37 hutniczego wg zatozen
materiatowych i ze stali A-IlIN; ptyta o gr. 0,15m; w ptycie osadzi¢ wtaz zeliwny lekki. Dla komory
wyzszej wystajgcej ponad projektowany teren na 2,05m jako ptyte stropowa zatozono krate
pomostowa z TWS osadzong na katownikach.

7.5.8. Wytyczne materiatlowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Podtoze pod fundament beton B10
Sciany, ptyta denna beton C30/37 WS,
Stal zbrojeniowa A-IIIN,
Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10
Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowa 1R + 2P
Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna
Izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
* penetracja betonu od 10 do 100cm,
* przyczepnosé do 4MPa,
» wodoszczelnos¢ minimum 60m stupa wody,
* Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
+ odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Izolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
* Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelnos¢ minimum 60m stupa wody,
» zdolnos¢ uszczelniania,
» Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,

Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.5.9. Wytyczne wykonawcze
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Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

Otulina dla $cian 40mm, dla ptyty dennej 50mm,

Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ taSmg peczniejgcg na
bazie kauczuku lub akrylantow,

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy

Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
normg PN.-85/B-10702 ,Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposdb ciggly i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

Wodoszczelno$é betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

Ze wzgledu na tiksotropowosé¢ gruntéow podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.5.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robat,
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem oséb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

technologiczna,

co, wentylacji i klimatyzacji,
drogowsa,

instalacji wod - kan,
elektryczng i AKPIA
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7.6. OB.107A i 107B Osadniki wtorne (projektowane)
7.6.1. Lokalizacja obiektu

Obiekty zlokalizowane zostaty we wschodniej czesci oczyszczalni, pomiedzy obiektami OB.108
i OB.106. Projektowane obiekty zlokalizowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7.6.2. Funkcja technologiczna obiektu

Osadnik wtérny przeznaczony jest do oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych Sciekdw,
ktore nastepn.ie kierowane bedg do odbiornika. Osadnik wyposazony bedzie w zgarniacz osadu
dennego i ptywajacego oraz uktad doptywowy (kolumna centralna) i odptywowy (koryta przelewowe)
sciekow.

7.6.3. Dane ogolne obiektu

— Srednica (na poziomie 1m ponad poziom terenu) - 12,96m

— Obiekt OB107A i OB107B wykonac jako lustrzane odbicie,

— Posadowienie ptyty dennej (gr.50cm) na poziomie od 185,10m npm do 184,84m n.p.m.
— Posadowienie ptyty dennej (gr.60cm) osadu na poziomie 182,26m n.p.m.

7.6.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

OB107A:

Powierzchnia zabudowy P,=131,91m?

Kubatura V,=672,74x5,1 + 85,97 + 9,12 + 25,05 = 797,98 m3
OB107B:

Powierzchnia zabudowy P,=131,91 m?

Kubatura V,=672,74 x5,1 + 85,97 + 9,12 + 25,05 = 797,98 m?

7.6.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Osadniki Wtdrne znajdujg sie w poblizu otwordéw 2B i 3B. Do obliczen przyjeto otwor 2B.
Parametry i wiasciwosci poszczegdlnych warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy
konstrukcyjnej.
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7.6.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Zatozenia wejsciowe do projektowania:

Zbiornik zamodelowano jako otwartg skrzynie o grubosci scian i dna wg rysunku z Projektu
Budowlanego. W celu otrzymania zblizonych do realnych warunkdéw pracy zbudowano model
MES z odzwierciedleniem konstrukcji, podtoza, oraz obcigzenia,

Ptyta denna posadowiona na podtozu podatnym Winklera

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne utwierdzone w ptycie dennej

konstrukcja ma spetnia¢ warunek szczelnosci rozwarcia rys 0.15 = 0,2mm

Otwarta skrzynia zostata w koronie spieta belkami.

Zatozono wymiane gruntéw plastycznych — wstepnie zatozono posadowienie na 1m pospotki
rzecznej. W przypadku stwierdzenia wiekszych anizeli 1m migzszosci warstw gruntéow
plastycznych — nalezy je bezwzglednie wymienic¢ na pospotke rzeczna.

Pospdtke zagesci¢ do 1s=0,97.

W przypadku oprdznienia zbiornika i normalnym poziomie wody gruntowej zbiornik nie jest
narazony na wyparcie. Jezeli poziom wody osiggnie poziom wody stuletniej zaleca sie nie
oprdznianie komaor projektowanego obiektu

Sciany zewnetrzne zbiornika ocieplone od zewnatrz min. 8cm warstwg polistyrenu
ekspandowanego EPS 200, ponizej ziemi na gtebokos$¢ 1,2m polistyren ekstrudowany XPS 30
gr.8cm

W obliczeniach uwzgledniono skurcz na poziomie 60% wartosci normowej (ochtodzenie o -
15°C) z uwagi na etapowe betonowanie

Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujace normy:
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PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢1-1: Oddziatywania
ogolne -Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc¢4: Silosy i zbiorniki
PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢l-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-3:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesc 3: Silosy i zbiorniki
na ciecze

PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Regufy
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-4:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢1-4: Reguty
ogodlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigZenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -- ObcigZenia
pojazdami

PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - ObcigZzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe -- ObcigZzenie
temperaturg

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

W projekcie postuzono sie nastepujacym oprogramowaniem:

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Rama 3D 14.0 PL
Konstruktor 6.4

Do obliczen statycznych zatozono:

Parcie gruntu i wody gruntowej wg profilu geologicznego

poziom wody 100-letniej w Sanie - 187,61 m. n.p.m

Naziom 7 kN/m? — samochdd ciezarowy

Parcie $ciekdw na $ciane. Ciezar $ciekéw 10,8 kN/m?3

Wspdtczynniki bezpieczenstwa, wspdtczynniki materiatowe wg norm branzowych
Temperatura powietrza wg normy PN-B-02015:1986. W modelu obliczeniowym
uwzgledniono gradient temperaturowy oraz temperature Sciany

Posadowienie zbiornika na sprezystym podtozu (Model Winklera)

Rozwazono nastepujace warianty i kombinacje obcigzen:

Parcie $ciekdw, zbiornik odkopany, gradient i obcigzenie temperaturg
Parcie gruntu, zbiornik pusty, gradient i obcigzenie temperaturg

7.6.7. Opis konstrukcji
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Ptyta denna zbiornika

Ptyte denng wykonac z betonu C30/37 wg zatozen materiatowych i ze stali A-llIN. Otulina
ptyty dennej 5cm.

Pod ptyte denng nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke rzeczng zageszczong do
1s>0,97 (wymienic¢ warstwe gruntdw plastycznych) a nastepnie wykona¢ warstwe chudego betony
B15 gr.15cm, warstwe lzolacji (Papa termozgrzewalna zgrzewana na zaktadach), warstwe gtadzi
cementowej, warstwe izolacji przeciwwodnej ciezkiej (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty
dennej). Na tak przygotowane warstwy mozna wykonac ptyte denng. Na ptycie dennej po uzyskaniu
wytrzymatosci nalezy potozy¢ dwie warstwy izolacji przeciwwodnej ciezkiej.

Ptyte denng podzielono przerwami roboczymi. Przerwy nalezy uzupetni¢ po uptywie procesu
maksymalnego skurczu betonu w poszczegdlnych segmentach. W przerwach przeciwskurczowych
zastosowac dodatkowe prety zbrojeniowe.

Ptyta denna zbrojona pretami #20. Z ptyty dennej nalezy wypuscic prety startowe pod Sciany
zbiornika.

Sciana zbiornika

Sciany zewnetrzne nosne gr. 400mm zamocowane sztywno w ptycie dennej. Beton C30/37
(B37), dla scian wykonac¢ otuline 45mm (z uwagi na klase ekspozyciji).

Zbrojenie pionowe nosne obustronne #16 mocowane do pretéw startowych z ptyty dennej,
zbrojenie poziome nos$ne pretami #16. Zbrojenie taczy¢ na zaktad. Sciany zbiornika zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng ciezka.

Zasypka scian po prdébie szczelnosci i wykonaniu izolacji i ocieplenia z piasku sredniego.

Komora osadu

Komore osadu zaprojektowano w ksztatcie scietego stozka o Srednicy wewnetrznej
0,62m/3,0m, gtebokosci 2,46m. Komore uformowac za pomoca wylewki betonowej (beton C30/37)
w zbiorniku okrggtym o srednicy wewnetrznej 3,0m. Pod ptyte denng nalezy wymienic¢ podtoze
gruntowe (warstwe gruntéw plastycznych na pospdtke rzeczng zageszczong do 1:>0,97), wykonac
warstwe chudego betonu (B15) o grubosci 15cm, nastepnie izolacja w postaci papy
termozgrzewalnej, warstwa gtadzi cementowej (4cm), warstwa izolacji typu ciezkiego.

Ptyta denna gr.60cm (beton C30/37). Na ptycie dennej nalezy wykonac izolacje typu
ciezkiego. Skos formowany z betonu zbrojony powierzchniowo w postaci siatki zbrojeniowej.

Sciana komory osadu z betonu C30/37 zbrojona stalg A-IlIN. Sciane zbroi¢ pretami #16.

Konstrukcja wsporcza zgarniacza

Konstrukcja wsporcza zgarniacza stanowi ptyta zelbetowa, kotowa, gr. 30 cm, o srednicy 200
cm. Ptyta zelbetowa oparta na czterech stupach o przekroju okragtym, srednicy 40cm. W ptycie
wykonaé otwdr technologiczny wg zatozen branzy technologicznej. Ptyta zbrojona ortogonalnie
#12cm. Otulina w ptycie —30mm.

Stupy w konstrukcji wsporczej zgarniacza zbrojone pretami #16, strzemiona $8. Materiat
konstrukcji wsporczej zgarniacza: beton C30/37, stal AllIN, strzemiona stal Al. Otulina w stupach — 40
mm.

Rury technologiczne potozone pod dnem nalezy obetonowac warstwg wzmacniajgca z betonu
C30/37 powierzchniowo zbrojonym.

Elementy stalowe i osprzet zbiornika
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Elementy stalowe, wyposazenie, przejscia szczelne oraz galanteria ze stali nierdzewnej A2 gatunku
1.4301 (AISI304).

7.6.8. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2,

— Beton konstrukcyjny €30/37 na bazie cementéw hutniczych o niskim cieple hydratacji, typ
Cement CEM llII/A 32,5N - LH/HSR/NA o parametrach:

e Wytrzymatos¢ na sciskanie dla cementu C30/37 wg normy PN.-EN 206-1

» Klasa ekspozycji XA2, XC4, XF3, XD2

« Klasa zawartosci chlorkéw (oznaczenie Cl) — C1 0,2 (0,2%)

» Klasa konsystencji betonu V2

e Kruszywo o uziarnieniu Dmax32, dla elementéw ktérych grubosé wynosi ponizej 20cm
Dmax22

*  Wodoszczelnos$é W-8,

e Mrozoodpornos$¢ F-150,

e Minimalna zawarto$¢ powietrza 4%,

— Chudy beton C12/15,

— Sciany zewnetrzne zbiornika ocieplone od zewnatrz min. 8cm warstwa polistyrenu
ekspandowanego EPS 200, ponizej ziemi na gtebokos¢ 1,2m polistyren ekstrudowany XPS 30
gr.8cm,

— Stal zbrojeniowa A-11IN RB500W,

— Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10,

— Sruby i kotwy rozporowe (lub chemiczne) ze stali nierdzewnej A2,

— Powierzchnie boczne stykajace sie z gruntem zabezpieczyé powtokg izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P,

— Pozioma izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna,

— lzolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:

e penetracja betonu od 10 do 100cm,

e przyczepno$é do 4MPa,

« wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
e Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,

* zdolnosc uszczelniania,

» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,

— lzolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o

parametrach:
e Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
» zdolnos¢ uszczelniania,
» Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,
+ odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.6.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:
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— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowac projekt odwodnienia

— Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

— Otulina dla scian 45mm, dla ptyty dennej 50mm,

— Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelnié tasmg peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,

— Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy,

— Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
normg PN.-85/B-10702 ,Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

— Wodoszczelno$¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

— Ze wzgledu na tiksotropowos$¢ gruntdw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajgcym do wykopu

— Zasypka scian po proébie szczelnosci i wykonaniu izolacji i ocieplenia z piasku sredniego.

7.6.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisow i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robdét BHP,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem oséb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,
— drogowsg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPIiA
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7.7. O0B.108 Komora zbiorcza sciekow oczyszczonych

(projektowana)
7.7.1. Lokalizacja obiektu

Komora zbiorcza sciekéw oczyszczonych zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci oczyszczalni
przy osadnikach wtérnych (OB.107A/107B). Projektowany obiekt zlokalizowa¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.7.2. Funkcja technologiczna obiektu

Do komory zbiorczej Sciekdw oczyszczonych odprowadzane bedg $cieki oczyszczone z
osadnikéow wtérnych. Komora wyposazona bedzie w przelew dwustronny.

7.7.3. Dane ogolne obiektu

Wymiary zewnetrzne 3,4m x 2,7m; Sciana o gr. 0,3m; wymiary wewnetrzne komory 2,8m x
2,1m. Komora otwarta, do korony $cian mocowac balustrady ze stali nierdzewnej. W komorze na
etapie wykonawstwa osadzi¢ rury pod przejscia szczelne (ze stali nierdzewnej).Elementy wyposazenia
komory zbiorczej sciekdw oczyszczonych ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie na poziomie 185,90m n.p.m.

7.7.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=9,18 m?
Kubatura V,=35,77 m3

7.7.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne

Komora posadowiona w poblizu otworu 4B. Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych warstw gruntéw
wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy konstrukcyjne;j.
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7.7.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:
— Sciany (30cm) i dno (40cm) zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo — zbrojonych
— Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem $ciekami.
— W projekcie uwzgledniono wptyw temperatury

7.7.7. Opis konstrukcji

Komora Zzelbetowa, monolityczna, podziemna, otwarta.

Beton wodoszczelny, mrozoodporny (C30/37); W-8; F-150. Stal A-IlIN. Sciany grubosci 30cm,
dno grubosci 40cm. Sciany i dno zaprojektowano jako ptyty krzyzowo-zbrojone.

W $cianach projektuje sie przejscia szczelne. Nalezy na etapie wykonawstwa osadzi¢ tuleje ze
stali nierdzewnej A2 (OH18N9). Uszczelnienie przejs¢ szczelnych wykonaé za pomoca taricuchow
uszczelniajacych.

Obiekt nalezy posadowic¢ na rzednej 185,90m n.p.m. na ,,chudym” betonie (10cm).
Posadowienie wg przekrojow geologicznych wypada na warstwie gruntow miekkoplastycznych. W
zwigzku z tym warstwe tg nalezy wymienic¢ na pospotke rzeczng zageszczong do 1:>0,97.

Poziom wody gruntowe] stwierdzony w geologii wynosi 185,85 m n.p.m., natomiast poziom
wody stuletniej 187,61m n.p.m. W zwigzku z zakresem projektowanych prac wykop nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabicie scianki szczelnej lub wykonaé wykop szerokoprzestrzenny wraz z
odwodnieniem i zabezpieczeniem warstw konstrukcji i gruntu przed zawilgoceniem.

Wokét projektowanego obiektu wykonaé chodnik (odbojowke) z kostki betonowej o
szerokosci 1m. Chodnik zakoriczy¢ obrzezami z kraweznikdw betonowych.

7.7.8. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia
antykorozyjne
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Klasy ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2
Podtoze pod fundament beton B10
Sciany, ptyta denna - beton C30/37,
Stal zbrojeniowa A-IIIN,
Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNi18-10
Sruby i kotwy rozporowe (lub chemiczne) ze stali nierdzewnej A2
Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P
Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna
Izolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:

e penetracja betonu od 10 do 100cm,

e przyczepnosc¢ do 4MPa,

e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,

» Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,

» zdolnos¢ uszczelniania,

» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Izolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:

e Penetracja betonu minimum 5cm,

e Wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,

» zdolnos¢ uszczelniania,

» Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,

» odpornos¢ na dziatanie Sciekow.

Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.7.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

Otulina dla $cian 40mm, dla ptyty dennej 50mm,

Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasma peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantéw,

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy

Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
normg PN.-85/B-10702 ,Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Mieszanka betonowa powinna by¢é dostarczana w sposéb ciagty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

Wodoszczelnos¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowad wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

Ze wzgledu na tiksotropowos$é gruntow podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajgcym do wykopu.
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7.7.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujacych norm, przepiséw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robét,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych

Dokumentacje projektowa rozpatrywac z branzami :
— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,

— drogowg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPIiA
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7.8. 0B.109 Komora pomiarowa Ssciekow oczyszczonych

(projektowana)
7.8.1. Lokalizacja obiektu

Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych zlokalizowana jest w pétnocnej czesci
oczyszczalni. Projektowany obiekt zlokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7.8.2. Funkcja technologiczna obiektu

W komorze pomiarowej Sciekdw oczyszczonych zabudowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny, stuzgcy do pomiaru ilosci oczyszczonych Sciekéw, odprowadzanych do
odbiornika.

7.8.3. Dane ogodlne obiektu

Prefabrykowana studnia zelbetowa w dostawie technologicznej.

7.8.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=3,07m?

7.8.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne

Komora posadowiona w poblizu otworu 6B. Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych warstw
gruntdw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy konstrukcyjnej.
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7.8.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Prefabrykowana studnia zelbetowa w dostawie technologicznej.

7.8.7. Opis konstrukcji

Prefabrykowana studnia zelbetowa w dostawie technologicznej.

7.8.8. Wytyczne materiatlowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Element w dostawie technologicznej. Komore projektuje sie z prefabrykowanych, zelbetowych
kregdéw. Prefabrykat powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2.

7.8.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegblnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:

— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowac projekt odwodnienia

— Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,

— Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
normg PN-85/B-10702 ,Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

— Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntdw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.8.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robat,

— Roboty prowadzié¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem oséb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,

— drogowa,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPiA
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7.9.0B.111 Stacja dozowania koagulantu - fundament (projektowana)
7.9.1. Lokalizacja obiektu

Stacja dozowania koagulantu zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci
oczyszczalni, przy obiekcie OB.106 (Bioreaktorze). Projektowany obiekt zlokalizowac zgodnie z
planem sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.9.2. Funkcja technologiczna obiektu

Stacja dozowania koagulantu (zbiornik oraz pompowy uktad dozujacy) stuzy do dawkowania
koagulantu do komory odptywowej Sciekdw z reaktora biologicznego.

7.9.3. Dane ogolne obiektu

Fundament o wymiarach 2 x 2m. Ptyta gr. 0,3m, wystajgca ponad projektowany poziom terenu
na wysokos¢ 0,15m.
Fundament posadowiono na rzednej 189,3 m n.p.m.

7.9.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P, =4,00m?

7.9.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Posadowienie w obrebie otworu geologicznego 3B. Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych warstw
gruntdw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy konstrukcyjnej.
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7.9.6. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Ptyta fundamentowa na sprezystym podtozu Winklera.

7.9.7. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Podtoze pod fundament beton B10

ptyta fundamentowa beton C30/37,

Stal zbrojeniowa A-IIIN,

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P

Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna

7.9.8. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze

szczegblnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzglednié ponadto ponizsze zalecenia:

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia

Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych

Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

Ze wzgledu na tiksotropowosé¢ gruntow podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.9.9. Pozostate Uwagi i Zalecenia

Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robat,
Roboty prowadzié¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem oséb uprawnionych

Dokumentacje projektowg rozpatrywac z branzami :

technologiczna,

co, wentylacji i klimatyzacji,
drogowsa,

instalacji wod - kan,
elektryczng i AKPIA
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7.10. OB.112 Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu (osadu

nadmiernego) (projektowana)
7.10.1. Lokalizacja obiektu

Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej
czesci oczyszczalni, przy obiektach OB.107A i OB.107B (Osadniki Wtérne). Projektowany obiekt
zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.10.2. Funkcja technologiczna obiektu

Pompownia stuzy do recyrkulacji zewnetrznej osadu recyrkulowanego z osadnikdw wtdrnych
do reaktora biologicznego oraz do odprowadzenia osadu nadmiernego do zageszczaczy

grawitacyjnych. Pompownia wyposazona jest w pompy zatapialne oraz armature odcinajgcy, zwrotng
i orurowanie.

7.10.3. Dane ogodlne obiektu

Komora zelbetowa o ksztatcie prostokata, podziemna ztozona z dwéch czesci :
czesci ,,mokrej”, komory czerpnej pomp o wymiarach zewnetrznych 2,1 x 3,6 m o powierzchni
zabudowy 5,94 m? oraz gtebokosci 5,90 m i wysokosci (z uwzglednieniem ptyty dennej i ptyty stropu)
6,45m
czesci ,, suchej”, komory zasuw o wymiarach 2,3 x 3,6 m o powierzchni zabudowy 7,59 m? oraz
gtebokosci 2,3 m (lokalnie pogtebiona pod rzgpie do 2,5).

7.10.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=17,15 m?
Kubatura V,=75,78 m3

7.10.5. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Do obliczen statycznych zatozono:
— Sciany (30cm) i dno (40cm) zaprojektowano jako zespdt ptyt krzyzowo — zbrojonych
— Strop zbiornika — ptyta zelbetowa gr. 15cm oparta na $cianach
— Na strop zbiornika zatozono obcigzenie zmienne dla ustrojéw konstrukcyjnych
przykrywajacych budowle podziemne lub obcigzenie sniegiem (zaleznie od kombinaciji),
— Sciany obcigzono parciem gruntu i parciem $ciekami. Obcigzenie uzalezniono od funkcji
komory (komora mokra badz komora sucha).

7.10.6. Opis konstrukcji

Komora zelbetowa o ksztatcie prostokata, podziemna ztozona z dwdch czesci :
— czesci gtebszej o wymiarach zewnetrznych 2,1 x 3,6 m o powierzchni zabudowy 5,94 m? oraz
gtebokosci 5,60 m i wysokosci (z uwzglednieniem ptyty dennej i ptyty stropu) 6,15m
—  czesci ptytszej o wymiarach 2,3 x 3,6 m o powierzchni zabudowy 7,59 m? oraz gtebokosci 2,3
m (lokalnie pogtebiona pod rzgpie do 2,5).
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Sciany zelbetowe gr 30 cm z betonu C30/37 i klasie ekspozycji XA2 , zbrojone stalg AllIN. Przejécia
szczelne rurociggdw technologicznych pierscieniowe ze stali nierdzewnej. Wtazy technologiczne
szczelne ze stali nierdzewnej OH 18 N9.

Pompownia przykryta ptytg zelbetowa z warstwami ocieplenia (styropian 10cm, na styropian
papa podktadowa, nastepn.ie warstwa wylewki betonowej zbrojone;j siatka).

Pod posadowienie komory pompowni nalezy wykona¢ wymiane gruntéw plastycznych
(miekkoplastycznych) na pospétke rzeczna.

Poziom spodu ptyty dennej (komora gtebsza) — 183,80 m n.p.m, Poziom spodu ptyty dennej
(komora ptytsza) - 187,50 m n.p.m.

7.10.7. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Podtoze pod fundament beton B10
— Sciany, ptyta denna beton C30/37 W8,
— Stal zbrojeniowa A-IIIN,
— Elementy stalowe stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI304) X5CrNil18-10
— Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowg 1R + 2P
— Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna
— lzolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
* penetracja betonu od 10 do 100cm,
* przyczepnosé do 4MPa,
» wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
* Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
e odpornosc¢ na dziatanie Sciekéw,
— lzolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
e Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
» zdolnos¢ uszczelniania,
e Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,
+ odpornosé¢ na dziatanie Sciekow,
Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.10.8. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:
— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowac projekt odwodnienia
— Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,
— Przerwy robocze oraz przerwy przeciwskurczowe nalezy uszczelni¢ tasma peczniejacg na
bazie kauczuku lub akrylantow,
— Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy
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— Po wykonaniu monolitycznej konstrukcji zbiornika i po uzyskaniu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, przed obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
normg PN-85/B-10702 ,Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana réwnomiernie w
warstwach 30-40cm

— Wodoszczelno$¢ betonu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie

— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystapieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowa¢ wszystkie sieci oraz miejsca przejsc szczelnych

— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania

— Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntdw podtoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.10.9. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisow i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robdt,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych

Dokumentacje projektowa rozpatrywac z branzami :

— technologiczng,

— co, wentylacji i klimatyzacji,
— drogowg,

— instalacji wod - kan,

— elektryczng i AKPIiA
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7.11. OB.113 Pompownia czesci plywajacych (projektowana)
7.11.1. Lokalizacja obiektu

Projektowana pompownia zlokalizowana we wschodniej czesci oczyszczalni sciekdw.
Projektowany obiekt zlokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania
Terenu.

7.11.2. Funkcja technologiczna obiektu

Pompownig czesci ptywajacych bedzie prefabrykowany zbiornik zelbetowy, wyposazony w uktad
pompowy wraz z rurociggami ttocznymi i armaturg. Do pompowni bedg sptywad czesci ptywajace z
osadnikow wtdérnych i dalej bedg pompowane do grawitacyjnych zageszczaczy osadu.

7.11.3. Dane ogolne obiektu

Element w dostawie technologicznej. Komore projektuje sie z prefabrykowanych, zelbetowych
kregdw. Prefabrykat powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2.

7.11.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=1,76 m?

7.11.5. Wytyczne materiatlowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

Prefabrykat powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2.

7.11.6. Wytyczne wykonawcze

Wykonawca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:
— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowacd projekt odwodnienia
— Posadowienie obiektu, obsypka zbiornika oraz warunki posadowienia powinien odebraé
uprawniony geolog,
— Projekt rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Przed przystapieniem do prac bezwzglednie
zlokalizowaé wszystkie sieci oraz miejsca przejsé szczelnych
— Zabezpieczenie wykopu wg odrebnego opracowania
— Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntdw podfoza budowlanego zaleca sie wykonywanie
wykopow sprzetem nie wjezdzajagcym do wykopu.

7.11.7. Pozostate Uwagi i Zalecenia
— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i

odbioru robdt,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych
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7.12. OB.117 Kontenerowa stacja zlewcza sciekow - fundament -

(projektowana).
7.12.1. Lokalizacja obiektu

Kontenerowa stacja zlewcza Sciekdw zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
oczyszczalni, przy obiekcie OB.11. Projektowany obiekt zlokalizowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
Projektu Zagospodarowania Terenu.

7.12.2. Funkcja technologiczna obiektu

Stacja zlewcza bedzie umozliwiata przyjecie sciekdw dowozonych z automatyczng
identyfikacjg dostawcéw oraz z opomiarowaniem ilosci Sciekdw i wstepnym ich podczyszczeniem
mechanicznym na sicie wyposazonym w praske skratek. Ze stacji zlewczej scieki kierowane beda do
zbiornika sciekdw dowozonych.

7.12.3. Dane ogodlne obiektu

Ptyta fundamentowa na sprezystym podtozu Winklera. Pod ptytg wykonaé podbudowe z Piasku
zageszczonego do poziomu gruntu nosnego (1s>0,97) lub piasek stabilizowany cementem (100 kg
cementu na 1 m? piasku).

Masa catkowita kontenera na fundamencie — 1,7t.

7.12.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=7,7m?

7.12.5. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Posadowienie w obrebie otworu geologicznego 6B. Parametry i wtasciwosci poszczegdlnych
warstw gruntéw wg pkt 5 niniejszego opracowania branzy konstrukcyjne;j.
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7.12.6. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Ptyta fundamentowa na sprezystym podtozu Winklera.

7.12.7. Opis konstrukcji

Fundament zaprojektowano w oparciu o wytyczne technologiczne. Ptyta monolityczna,
zelbetowa gr.30cm. Wymiary fundamentu 220x350cm. konstrukcje posadowié na rzednej 189,3 m
n.p.m.

7.12.8. Wytyczne materiatlowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Podtoze pod fundament beton B10,
— beton C30/37,
— Stal zbrojeniowa A-IIIN,
— Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka izolacji bitumicznej
asfaltowo-kauczukowa 1R + 2P
— Poziome izolacje pod dnem jako papa termozgrzewalna
— lzolacja przeciwwodna ciezka o parametrach:
* penetracja betonu od 10 do 100cm,
e przyczepno$é do 4MPa,
e wodoszczelno$é minimum 60m stupa wody,
e Odpornos¢ na wody o agresywnosci XA2,
» zdolnos¢ uszczelniania,
e odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
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— lzolacja przeciwwodna ciezka (sucha mieszanka do uszczelniania spodu ptyty dennej) o
parametrach:
e Penetracja betonu minimum 5cm,
*  Wodoszczelnosé minimum 60m stupa wody,
» zdolnosc¢ uszczelniania,
» Odpornos¢ na wody agresywnosci XA2,
» odpornos¢ na dziatanie Sciekow,
Zastosowanie izolacji wg opisdw na rysunkach Projektu Budowlanego.

7.12.9. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest do opracowania harmonogramu prac wykonania obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac betoniarskich.
Nalezy uwzgledni¢ ponadto ponizsze zalecenia:
— Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Z uwagi na poziom wody gruntowej zalezny od
pory roku nalezy przygotowad projekt odwodnienia
— Technologia betonowania oraz podziat na sekcje lezy po stronie wykonawczy
— Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana rGwnomiernie w
warstwach 30-40cm

7.12.10. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisow i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robat,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych
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7.13. OB.11 Komora $cieké6w dowozonych (modernizowana)

7.13.1. Lokalizacja obiektu

Lokalizacja istniejgcej komory wg Planu Zagospodarowania terenu.

7.13.2. Funkcja technologiczna obiektu

Komora $ciekdw dowozonych zostanie wyposazona w ruszt napowietrzajgcy oraz armature
odcinajaca.

7.13.3. Stan istniejacy. Ocena stanu technicznego obiektu

Kwadratowa komora zelbetowa, monolityczna o wymiarach zewnetrznych 4,4m x 4,55m.
Wymiary wewnetrzne 3,9m x 4,05m, grubosci $cian 0,25m. Przekrycie komory ptyta zelbetowg gr.
0,25m opartej na Scianach.

Ze wzgledu na brak mozliwosci oprdznienia komory wynikajgcy z nieprzerwanej pracy
oczyszczalni sciekéw, na chwile obecng nie ma mozliwosci dokonania szczegétowej oceny stanu
technicznego obiektu. Ocene techniczng modernizowanej komory $ciekdw dowozonych nalezy
przeprowadzi¢ podczas prac budowlanych wynikajgcych z rozbudowy i przebudowy oczyszczalni.

Po opréznieniu komory ze Sciekdw dowozonych i elementdw technologicznych nalezy oczysci¢
konstrukcje metodg Scierno-strumieniowa. Nalezy usungc stare powtoki oraz warstwy wyréwnawcze
i potozy¢ powtoki ochronne wg metod PCC. Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej za pomoca
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej. Elementy stalowe wyposazenia wykonac ze
stali nierdzewnej A2.

7.13.4. Powierzchnia zabudowy i kubatura

Powierzchnia zabudowy P,=20,02 m?
Kubatura V, = 44,04 m?

7.13.5. Zakres modernizacji

Komora sciekéw dowozonych zostanie wyposazona w ruszt napowietrzajacy oraz armature
odcinajgca.

7.13.6. Wytyczne materialowe, izolacje wodochronne, zabezpieczenia

antykorozyjne

— Elementy stalowe — stal nierdzewna A2
— kaczniki i kotwy — stal nierdzewna A2
— Powtoki ochronne wg systemu napraw PCC

7.13.7. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu

Modernizowana komora posadowiona jest pomiedzy otworami geologicznymi 5B i 6B.
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7.13.8. Wytyczne wykonawcze

Wykonaweca zobligowany jest po opréznieniu komory ze $ciekéw do wykonania oceny stanu
technicznego modernizowanej komory.

7.13.9. Pozostate Uwagi i Zalecenia

— Prace prowadzi¢ wg obowigzujgcych norm, przepisdw i wymagan technicznych wykonania i
odbioru robdt,
— Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osdb uprawnionych
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8. Ekspertyza stanu technicznego obiektow podlegajacych modernizacji.

8.1.0B.11 Komora $cieké6w dowozonych
8.1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest komora $ciekdw dowozonych na Oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Swiete.

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego obiektéw, inwentaryzacja
mozliwych do zlokalizowania uszkodzen obiektéw oraz zakresu ich wystepowania, jak rowniez
okreslenie sposobu postepowania w trakcie budowy z elementami konstrukcji i wykonczenia
obiektéw, ktérych na obecnym etapie, ze wzgledu na charakter obiektu (brak mozliwosci zatrzymania
pracy stacji i spuszczenia Sciekdw) nie mozna poddac ocenie technicznej.

8.1.2. Podstawa formalna opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie umowy z Przedsiebiorstwem Komunalnym Gminy
Radymno w ramach projektu pn. : ,, Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci
Swiete gm. Radymno”.

8.1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie szczegétowych ogledzin obiektow, badan
makroskopowych elementéw konstrukcyjnych oraz warstw wykonczeniowych, wykonane przez
autora opinii w lutym i marcu 2016 r.

W opinii uwzgledniono fragmentaryczng dokumentacje archiwalna obiektu oraz obserwacje
uzytkownika.

8.1.4. Opis obiektu.

Kwadratowa komora zelbetowa, monolityczna o wymiarach zewnetrznych 4,4m x 4,55m.
Wymiary wewnetrzne 3,9m x 4,05m, grubosci $cian 0,25m. Przekrycie komory ptytg zelbetowg gr.
0,25m opartej na $cianach. Na ptycie zelbetowe] warstwa piasku, podbudowa pod kostke brukowsq i
kostka brukowa.

W obiekcie elementy stalowe (widoczne na zdjeciach) podlegajg wymianie na elementy ze stali
nierdzewnej.

8.1.5. Ocena stanu technicznego

Ze wzgledu na brak mozliwosci opréznienia komory wynikajacy z nieprzerwanej pracy
oczyszczalni sciekdw, na chwile obecna nie ma mozliwosci dokonania szczegétowej oceny stanu
technicznego obiektu. Ocene techniczng modernizowanej komory sciekdw dowozonych nalezy
przeprowadzi¢ podczas prac budowlanych wynikajgcych z rozbudowy i przebudowy oczyszczalni.

Po opréznieniu komory ze sciekdw dowozonych i elementdw technologicznych nalezy oczyscic
konstrukcje metodg Scierno-strumieniowa. Nalezy usungc stare powtoki oraz warstwy wyréwnawcze
oraz odspojone fragmenty betonu. Odkryte elementy zbrojenia wyczysci¢ i natozy¢ powtoke
antykorozyjng. Cato$¢ pokry¢ warstwa szczepng wg rozwigzan systemowych po czym dokonac¢
uzupetnien i napraw zaprawami systemowymi na bazie PCC. Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej
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za pomocg elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej. Elementy stalowe wyposazenia
wykona¢ ze stali nierdzewnej A2.

8.1.6. Dokumentacja fotograficzna

e

Rysunek 2 Komora $ciekow dowoz’nych. Stan te&hniczny.
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Rysunek 4 Komora sciekow dowozonych. Widok ogdliny.

8.1.7. Whioski

Po opréznieniu komory i czasowym wytgczeniu obiektu z eksploatacji, nalezy dokona¢ szczegdtowe;j
inwentaryzacji stanu technicznego konstrukcji zelbetowej. Na podstawie tej inwentaryzacji nalezy
dobra¢ stosowng technologie napraw konstrukcji zelbetowych oraz wykonaé na tej konstrukgji
izolacje zabezpieczajace przed sSrodowiskiem agresywnym.

Tryb postepowania przedstawiony powyzej zagwarantuje prawidtowe uzytkowanie komory i
przeprowadzenie modernizacji. Praca naprawcze uzgadniaé¢ w ramach nadzoru autorskiego z
Projektantem.

inz. Alicja Micuta
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A2_ Branza konstrukcyjna czesc

K.5 OB. 101- KOMORA ZBIORCZA / ROZPREZNA SCIEKOW; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.6 OB. 102- KOMORA KRATY RZADKIEJ; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.7 OB. 103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA, OB. 104 KOMORA ZASOW; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.8 OB. 106 REAKTOR BIOLOGICZNY — RZUTY, PRZEKROJE 1:100
K.9 OB. 106 REAKTOR BIOLOGICZNY — PRZEKROJE 1:100
K.10 KOMORA ROZDZIAtU SCIEKOW NA REAKTOR OB. 106; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.11 OB. 107A 1 0OB.107B OSADNIK WTORNY; . .
RZUTY, PRZEKROJE 1:50/1:100
K.12 OB. 107A 1 0OB.107B OSADNIK WTORNY;
PRZEKROJE 1:50/1:100
K.13 0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.14 0B.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULATU FUNDAMENTY); 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.15 OB. 112 POMPOWNIA RECYLKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU; 1:50
RZUTY, PRZEKROJE '
K.16 0B.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZNYCH 1:50

(FUNDAMENT); RZUTY, PRZEKROJE
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