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teren projektowany

-1,10 =189,60
teren projektowany189,60

30

±0,00 =190,70

30 30 40 30

-3,09 =187,61

 poziom wody
100-letniej w Sanie

6%

±0,00 =190,70

655 655

55 600 600 55

±0,00 =190,70

100 100

51
0

50
40

47
0

-7,84 =182,86

Ø200

-5,38 =185,32
-5,10 =185,60

30 40

154060060040
15

-3,09 =187,61

poziom wody
100-letniej w Sanie

-1,10 =189,60
teren projektowany189,60

30

±0,00 =190,70

303040
30

6%

LEGENDA:

-przerwa robocza

-izolacja

±0,00 =190,70

OSADNIK WTÓRNY OB.107A i 107B
PRZEKRÓJ A-A
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rurociąg mieszaniny ścieków
i osadów odprowadzanych z reaktora
stal nierdzewna Ø 323,9x3,0 mm

Rurociąg spustu osadu z osadnika
Ø219,1x3,0 stal. nierdz.

rurociąg mieszaniny ścieków
i osadów odprowadzanych z reaktora
stal nierdzewna Ø 323,9x3,0 mm

Rurociąg spustu osadu z osadnika
Ø219,1x3,0 stal. nierdz.
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Smarowanie-Dyspersja
Asfaltowo-Kauczukowa 1x"R" +
2x"P"

Smarowanie-Dyspersja
Asfaltowo-Kauczukowa 1x"R" +
2x"P"

Smarowanie-Dyspersja
Asfaltowo-Kauczukowa 1x"R" +
2x"P"

Smarowanie-Dyspersja
Asfaltowo-Kauczukowa 1x"R" +
2x"P"
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Grunt zasypowy: Piasek
drobny Pd i Piasek średni
Ps

Grunt zasypowy: Piasek
drobny Pd i Piasek średni
Ps

Grunt zasypowy: Piasek
drobny Pd i Piasek średni
Ps

1480

Styropian 8cm
Tynk Akrylowy na siatce

Styropian 8cm
Tynk Akrylowy na siatce

Przejście szczelne łańcuchowe (wg
technologii)

Przejście szczelne łańcuchowe (wg
technologii)

-5,60 =185,90 p.w.g.

62119 119
-8,44 =182,261. Izolacja przeciwwodna ciężka

2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 60 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 60 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 40cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka
4. Styropian 8cm
5. Tynk Akrylowy na siatce

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 40cm
3. Hydroizolacja ciężka np. 2xabizol R+P / Izolacja
przeciwwodna ciężka

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 40cm

3. Izolacja przeciwwodna ciężka
4. Styropian 8cm

5. Tynk Akrylowy na siatce

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 40cm

3. Hydroizolacja ciężka np. 2xabizol R+P / Izolacja
przeciwwodna ciężka

-1,10 =189,60
-0,90 =189,80

KOMORA

ZBIORCZA

FLOTATU

Komora spustu flotatu Rurociągi części
pływających DN150

-5,10 =185,60

-2,30 =188,40
dno

-1,21 =189,49

-1,71 =188,99

-0,45 =190,25

45

-2,40 =188,30
dno

-2,50 =188,20

-1,10 =189,60

Komora spustu flotatu

-5,10 =185,60

-2,30 =188,40
dno

-1,21 =189,49

-1,71 =188,99

45

-2,40 =188,30
dno

±0,00 =190,70

-0,90 =189,80

-5,60 =185,10

OSADNIK WTÓRNY OB.107A i 107B
PRZEKRÓJ B-B
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LEGENDA:

-przerwa robocza

-izolacja
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-0,40 =190,30

obiekt wg

osobnego

opracowania

100

Przejście szczelne łańcuchowe
(wg technologii)

Przejście szczelne łańcuchowe
(wg technologii)

±0,00 =190,70

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

186.30 dno

±0,00 =190,70

Rurociąg ścieków oczyszczonych PCV Ø
200 SN8 do pompowni wody tech OB.110

-1,10 =189,60
teren projektowany

188,10
dno

deflektor części pływających H=400mm
zanurzony w ściekach ~ 200 mm

przelew pilasty mocowany do koryta

koryto odpływowe ścieków b=400mm h=500 mm,
spadek wyprofilowany obustronnie w kierunku
odpływu

-0,90 =189,80-0,95 =189,75
-1,21 =189,49

-1,71 =188,99

-2,60 =188,10

KOMORA

ZBIORCZA

ŚCIEKÓW

OCZYSZCZONYCH

-5,10 =185,60

-4,50 =186,20

-2,70 =188,00
dno

-2,56 =188,14

±0,00 =190,70

-1,10 =189,60
teren projektowany

188,10
dno

deflektor części pływających H=400mm
zanurzony w ściekach ~ 200 mm

przelew pilasty mocowany do koryta

koryto odpływowe ścieków b=400mm h=500
mm, spadek wyprofilowany obustronnie w
kierunku odpływu

-0,95 =189,75
-1,21 =189,49

-1,71 =188,99

-2,60 =188,10

-5,10 =185,60

OSADNIK WTÓRNY OB.107A i 107B
PRZEKRÓJ C-C

1:50

LEGENDA:

-przerwa robocza

-izolacja

Rurociągi ścieków oczyszczonych
Ø273,0x3,0  stal nierdzewna

obiekt wg

osobnego

opracowania

Przejście szczelne łańcuchowe (wg
technologii)

Przejście szczelne łańcuchowe (wg
technologii)

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 50 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu
płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.15cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone do Is>0,97

Przelwe pilasty:
Długość krawędzi przelewowej dla jednego osadnika: L=34,2 m
Obciążenie hydrauliczne krawędzi przelweowej= 122

2  /34.2=1,78 m³/(m*h) <10
Graniczne obciążenie krawędzi przelewowej osadniaka wg ATV dla koryt z
jednostronną krawędzią przelewową 10 m³/(m*h)
Wykonanie stal nierdzewna OH18N9

Krawędż przelewowa
Przelew pilasty - Szczegół

50 50 50 50

20 5 20 520 5 20 5

30

15 10
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BETON : C30/37 (B37)  ; wodoszczelny W-8; F-150
BETON PODKŁADOWY : C12/15
Cement CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA
KLASA EKSPOZYCJI: XA2, XC4, XF3, XD2
STAL ZBROJENIA:  A III N (RB500 W)
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301

1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży technologicznej,
sanitarnej i elektrycznej. Przed przystąpieniem do prac
zlokalizować wszystkie sieci w obiekcie.

3. Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu.
4. Uszczelnienie przejść rurociągów za pomocą łańcuchów

szczelnych. Tuleje stalowe uszczelniające przejścia -
montować na etapie wykonawstwa.

5. Włazy wg rozwiązań systemowych.
6. Rzędne w m, wymiary w cm.
7. Dozbroić przejścia szczelne wg opisu i szczegółów

zbrojenia.
8. Izolacja pionowa i pozioma - izolacja przeciwwodna

ciężka.
9. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy termozgrzewalnej

zgrzewanej na zakład. Bezpośrednio pod płytę denną -
sucha mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej

10. Warstwę gruntów plastycznych wymienić na pospółkę
rzeczną zagęszczoną do Is>0,97.

11. Krawędzie ostre i naroża wykonać z fazą 2,0cm.
12. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań

systemowych.
13. Podkładki dystansowe między zbrojeniem a szalunkiem

jako systemowe
14. Otulenie zbrojenia 45mm dla ścian i 50mm dla płyty

dennej
15. Nie dopuszczalne jest podkopywanie konstrukcji,

odsłanianie konstrukcji na działanie zjawisk
atmosferycznych bądź zmiana projektowanego poziomu
terenu (zagłębienia w gruncie).
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