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Zestawienie wymiarow otworow i typow przejsc szczelnych w zaleznosci od srednicy
rurociagow. 0B.108

Sred nica 3
— rury Srednica tulei ostonowej | Oznaczenie s .
Lp. Typ uszczelniania przewodowej 0 [mm] Rys. llosé [kpl.] Materiat
R [mm]
tancuch uszczelniajgcy typ: PE Dn300
1 tancucha: £U-5 Dn 250 Dz 323,9x4,0 108_U1 2
- llo$¢ ogniw: 16 Dz 250x14,8 Dw 315,9 mm Wykonanie odpome na korozie,
. — elastomer - EPDM, ptyta oporowa -
tancuch uszczelniajgcy typ: PCV Dn400 poliamid, elementy metalowe -
2 fancucha: tU-6 Dn 300 Dz 406,4x4,0 108_U2 1 o
llo$¢ ogniw: 16 Dz 315x9.2 Dw 398.4 mm stal nierdzewna (OH18NOT)
tancuch uszczelniajgcy typ: PE Dn250
3 fancucha: £tU-5 Dn 200 Dz 273,0x3,0 108_U3 1
Ilo$¢ ogniw: 13 Dz 200x11,9 Dw 267,0 mm

Krawedz przelewowa
Przelew pilasty Szczegdt

I I _wco_

Przelew pilasty:

Dtugo$t krawedzi przelewvowej dwustronnej: L=6 m

Obcigzenie hydrzuliczne krawedzi przelweowej= 122/6=20,3 m’/(m+h)
Wykonanie stal nierdzewna OH18N9
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0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH

Zestawienie wymiaréw otwordw i typow przejsé szczelnych w zaleznosci od srednicy
rurociagéw. 0B.107 A, 0B.107 B

Srednica 3
rury Srednica tulei ostonowej | Oznaczenie

przewodowej O [mm] Rys.
R [mm]

Lp. Typ uszczelniania llosé [kpl.] Materiat

PCV
Dn 200
Dz 200x5,9

W do stawie
ze zbiornikiem

Uszczelnienie prefabrykowane
w $cia nie studni

Odporne na korozje w dostawie

107_U1 1 ze zbiornikiem

PCV
Dn 160
Dz 160x4,7
tancuch uszczelniajacy typ: PCV
3 tancucha: tU-4 Dn 160
llo$¢ ogniw: 12 Dz 160x4,7
tancuch uszczelniajacy typ: PE
4 tancucha: tU-5 Dn 250
llo$¢ ogniw: 16 Dz 250x14,8

W do stawie
ze zbiornikiem

Dn400
Dz 219,1x3,0
Dw 213,1 mm

Dn300
Dz 323,9x4,0
Dw 315,9 mm

> Uszczelnienie prefabrykowane
w $cia nie studni

Odporne na korozje w dostawie

107_U2 2 ze zbiornikiem

107_U3 2 Wykonanie odpome na korozje,
elastomer - EPDM, ptyta oporowa -
poliamid, elementy metalowe -

stal nierdzewna (OH18N9T)

107_U4 2

0B.107A, 0B.107B Osadniki wtorne

llosé
kpl./Szt.

Ozn. zgodnie ze
Lp. schematem
technologicznym

Urzadzenie Uwagi/Materiat

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Osadnik radialny wtérny o $rednicy wew. 120m
gtebokos¢ osadnika 4,85 m
srednica kolumny eentralnej (podparcie fozyska) 2,0m
predkosé obrotowa zgarniacza 1,5 obr./h
predkoséobwodowa (liniowa) 1,65cm/

moc zainstalowana 1,17 kW
Naped jazdy zgarniacza obwodowy podwéjny
motoreduktory

obroty

moc silnika

Naped szczotki koryta

- motoreduktor

- moc silnika

- obroty wyjsciowe

Naped szczotki biezni

- motoreduktor

- moc silnika 0,37 kW

- obroty wyjsciowe 68 obr./min.

Pomost —wykonany jest w formie azurowej z profili zamknietych, w catosd ze stali
nierdzewnej 1.4301.
wysokos$¢ pomostu
szerokos¢ 1000mm

wysokos¢ barierek 1100mm

strzatka ugiecia 1/400

obcigzenie pomostu dodatkowe 2kN/m?

kraty pom ostowe ocynkowa ne antyposlizgowe

Centralny wezet obrotowy- jako zwarta konstrukcja, wykonany ze stali nierdzewnej1.4301
pofazony z pomostem przegubowo dwoma sworzniami g50mm.

W sktad wezta wchodzi:

podstawa fozyska

tozysko wiericowe wielkogabarytowe

kotyska

elektry czne ztacze obrotowe, stopien ochrony IP 66

Zespdt napedowy zgarniacza — pojedynazy obwodowy, Elementy konstruk oy jne wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4301 w skiad zespotu wchodzi:

kota jezdne —opony z wysokiej klasy gumy o wysokiej sprezystosci, duzym wspdtczynnik u
przyczepnosci i odpornej na warunki atmosferyczne.

- $rednica kota 524mm

- szerokos¢ kota 216 mm

- obdazenie 27 kN

- trwatos¢ 100 000h

naped jazdy — naped na dwa kota

- motoreduktor napedu, moc silnika N= 0,18 kW, obroty wyjsciowe n=0,6 obr./min.

wspotczy nnik obda zenia fB= 1,0.

Zespot topat zgarniajacych osad zdna — wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 zespét sktada sie z
topaty zgrzebtowy ciagtej. topata wykonana jest w ksztatcie spirali logarytmicznej, z blachy
grubosci 3mm zakofczonej guma o gr.8mm na stykuz dnem osadnika i sciang boczng. Catkowita
wysokosc¢ zgrzebta wynosi 320mm.

Zgrzebta sa samonosne podwieszone do pomostu zgarniacza.

n2=0,6 obr./min
0,18 kW

0,55 kW
67 obr./min.

Zgarniacz radial ny osadnika
wtérnego sktada sie z
nastepujgcych podzespotéw:
pomost
centralny wezet obrotowy
1 107_2G01 NmmUnH; napedowy N.m.m_‘:mmnNm
zespot fopat zgarniajgcych

osad z dna

Zgarniaz funkcjonalnie
wspbipracuje z:
uktadem doptywu sdekéw
uktadem odprowadzenia
Sciek6w i osadow oraz flotatu.

420mm

Uktad doptywowy sciekéw :

Doptyw sciekéw do osadnika rurg centralng dn300 mm wykonang ze stali nier dzewnej gr. 4,
mm, Rura, w gérnej czesd zakoriczona jest ksztattka rozptywowa.

Komora doptywu Sciekdw wy posazona jest w deflektor o srednicy D=2000mm z otworami 300x
300mm w gornej czesci deflektora wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,

3 107_UD$ Ukiad doptywowy éciekéw 2

Przyscienne koryto stalowe przelewowe $dekéw oczyszazonychz przelewem jednostronnym:
- wysokos¢ koryta 500 mm
- szerokos¢ koryta 500 mm
- przelew pilasty wysokos ¢ h=250mm
- blacha o grubosci 3mm
- materiat stal nierdzewna OH18N9
Fartuch osfonowy /falochron/:
- materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr.2 mm
- wysokos¢ H=400mm
- dtugos¢ w rozwinigciu Lc=32,5m
Lej flotatu- z bocznym naptywem,
- otwieranie krzywka najazdowa umocowang do pomostu zgarniacza.
materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr. 3mm
Osad flotujgcy nagarniany jest do leja listwa zgarniajacy ciagta z kieszenig magazynowa.
Wysokos¢ listwy 250mm, m ocowanie do pomostu z mozliwoscia regulacji wysokosci.

4 107_U0$ Uktad odpr owadzenia sciekdéw 2

5 107_UOF Uktad odprowadzenia flotatu 2

Nowoprojektowane rurociagi wewnatrz obiektéw wykonane zostang w cafosci ze stali nierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonej przez spawanie.
Potaczenia z urzadzeniamiwykonagé, jako kotnierzowe.
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