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0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (0SADU NADMIERNEGO)
Ozn. zgodnie ze lloéé
Lp. schematem Urzadzenie kpl./szt Uwagi/Materiat
technologicznym e
Zasuwa nozowa znapedem . . L. . o
. Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej nizOH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szarez
1 112 7ZE1 elektrycznym zam./otwdrz 2 N i o K
dn 125 mm pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy {3 zace w
Z - wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka wykonana z
2 112_7ZR1 mmMM\nmN”Mw:oH MNMmMMmB 3 elementdéw nierdzewnych, Napedy wyniesione ponad przekrycie komory.
K , " Klapowy zawor zwrotny z prostym siedliskiem z watkiem wewnetrznym, z dzwignig i ciezarem,
3 112 7721 muoﬁ,\ MmNEmQ zwrotny 3 Korpus/Pokrywa /Dysk: zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40), éruby korpusu: stal nierdzewna
nis>mm A4 (DINEN ISO 3506).
Wydajno$énominalna: Q=55 Bw\:
Wysokos¢ podnoszenia: H= 3,3,0 m.
Rodzaj pomp: zatapialne, montowane na kolanie ttocznym zzestawem do montazu
stacjonarnego.
Zakres pracy: Q=5,0-100,0 m3/h; H=4,5-1,5m
Moc nominalna silnika nie wieksza niz 1,9 kW,
Silnik przystosowany do wspdtpracy z przetwornicg czestotliwosci;
Klasa izolacji silnika: F zgodnie z |EC 34-1
Kabel zasilajgcy i sterowniczy o dt. L=10,0 m.b. ekranowany na catej dtugosci;
112 P1 Wir nik otwarty wykonany z wy sokochromowego zeliwa utwardzonego ENGIN-HB555(CR14) o
4 112 P2 Pompa zatapialna 3 swobodnym przelocie nie mniejszym niz 100 mm;
112_P3 Predko$éobrotowa nie wieksza niz 1500 1/min;
Uszczelnianie watu pompy: 2 petne uszczelnienia mechaniczne, pracujgce niezaleznie od
kierunku obrotéw z powierzchniami z weglika krzemu;
Uszczelnienie od strony tloczonego medium —specjal ne z ostonieta sprezyng dociskowg;
Wat pompy wykonany zodpornej na korozje stali chromowej 1.4021+QT800
Stopien ochrony silnika: IP68;
Kréciec ssawny/ttoczny pomp: DN 100,
Sruby stykajg ce sie z pompowanym medium wykonane ze stali CrNiMo-stal A4
Zabezpieczenie przeciwwilgodowe pomp: czujnik wilgod w komorze silnika;
Zabezpieczenie termiczne: 2 x bimetal
Zuraw kolumnowy z wciagarka linowa zlinkg o dt. min. 10m, zakoriczona szekla, max udzwig 250
5 112_7S Zuraw serwisowy 1 kg, max wysieg 1500 mm, podstawa mocowana w poziomie do konstrukgi pomostu.
Obstuga trzech pomp zatapialnych.
Czestotliwosé 50 Hz, zasilanie elektryczne 400V, 3~; 230 V, 1~, materiat wirnika i korpusu
(wg EN) JL1030, watu (wg EN) 1. 4021 maks. temp. cieczy 40 °C, przytacza kotnierz wolny
6 112 P4 Pompa rzgpia 1 przelot60 mm, maks./min. wys. podnoszenia 9,6/2 m.st.w., materiat korpusu zeliwo,
maksymalny zakres napedu P1=1 kW, P2=0.55 kW, maksymalna wydajno$¢ 40m3/h,
maksymalna predkos¢ obrotowa 2.900 1/min.
K . n Klapowy zawér zwrotny z prostym siedliskiem z watkiem wewnetrznym, z dzwignia i ciezarem,
7 112_772 mUoQ:NM%wshia v 1 Korpus/Pokrywa /Dysk: zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40), $ruby korpusu: stal nier dzewna
A4 (DINEN ISO 3506).
3 112_7R2 Zasuwa nozowa znapedem )
Recznym dn 80 mm
Zasuwa nozowa znapedem ) . L o L
ped ) Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej nizOH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare z
9 112_ZE2 elektrycznym zam./otwérz 1 X . . R
dn80 mm pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy tgczace w
- wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka wykonana z
112_ZR3 Zasuwa nozowa znapedem . X . R
10 recnym 2 elementdw nierdzewnych, Napedy wyniesione ponad przekrycie komory.
1 112_ZR4 Zasuwa nozowa znapedem 1
recznym
12 112 PE1 Przeptywomierz 1 DN 80 mm w wykonaniu roztg cznym z przetw orni kiem wyniesionym na poziom przekryda
- elektr omagnetyczny komory
13 112_75P1 Zawor prosty z zaworem 3 DN 65 mm
spustowym
14 112_KN1 Kominek nawiewny 1 _Ao:._m:mx :m<<..m<<:<~ za 30:8;,53\ Jm.ixmo_ﬁwwn. :.u 1m nad poziomem studni/komory,
wywiewa powietrze z nad poziomu Sciekdw, srednicarury DN 100,L=1,6 m
15 112 KN2 Kominek nawiewny 1 _Ao:._]:mx :m<<_.m<<:<~ za 30:8;,53\ Jm.ixmo_ﬁwmn_ :.u 1m nad poziomem studni/komory,
wywiewa powietrze z nad poziomu sciekow, srednicarury DN 100,L=2,8 m
16 112 Kwi Kominek iewn 1 Kominek wywiewny, zamontowany na wysokosci h = 1m nad poziomem studni/komory,
- ominek wywiewny wywiewa powietrze z pod poziomu pokrywy studni/zbiornika, $rednica rury DN 100, L =2 m.
Wenty lator zamontowany na wysokosci h =1m nad poziomem studni/komory, srednica rury
DN 150, L=1,4m.
17 112 wWp Wentylator wyciggowy w wyk. 1 Wydajnoéé nominalna wentylatora : Q= 252m3/h,
- przedwwy buchowym Ex predko$éobrotowa: 2450 obr./min,
max pobdr mocy: 120 W,
natezenie: 0,5 A
X Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o rozmiarze 600 x 900 mm z dzwignig zapadkowa
18 112_Wi1 Witaz serwisowy 2 X . . . . R
zabezpieczajaca przed przypadkowy m zamknieciem, wyk onanie: materiat odporny na korozje.
19 112 We2 Wiaz inspekeyjny 1 <<E~._mo_:n.vx_m powy nieocieplany dla _unm_mo,_m w rozmiarze moo x 900 33 z d2wignia Nm_umn._xoim
zabezpieczajaca przed przypadkowy m zamknieciem, wyk onanie: materiat odporny na korozje.
20 112 w3 Wiaz serwisowy 1 ,ZEN._.mo_:n.vx_m powy nieocieplany dla _unm_.wo,a w rozmiarze mOOx 900 33 z d2wignia Nm_umn._xoim
zabezpieczajaca przed przypadkowy m zamknieciem, wyk onanie: materiat odporny na korozje.
2 112 wia Wiaz inspekeyjny ) ,ZEN._.mo_:n.vx_m powy nieocieplany dla _unm_.wo,a w rozmiarze oOOx 900 33 z d2wignia Nm_umn._xoim
zabezpieczajaca przed przypadkowy m zamknigciem, wyk onanie: materiat odporny na korozje.
22 112 PE2 PE3 Przeptywomierz 1 DN 100 mm, zainstalowany w wersji roztacznej w komorach prze ptywomierzy osadu
- elektr omagnetyczny recyrkulowanego, z przetwor nikiem wyniesionym na poziom przekrycia komory
AA
REWIZJA NR:| DATA: WYKONAL: |PRZEDMIOT REWIZJI:
- 7 .
rurociaggow. 0B.112 (LS TOR:
Srednica GMINA RADYMNO
- rur Srednica tulei ostonowej | Oznaczenie o . ul. Lwowska 38
Lp. Typ uszczelniania y ) llosé [kpl.] Materiat 37-550 Radymno
przewodowej O [mm] Rys. tel./fax: (0 16) 628 1138/ (0 16) 628 24 19
R _”33”_ email: ugradymno@pro.onet.pl
Stal JEDNOSTKA PROJEKTUJACA : .
tancuchuszezelniajacytyp: | i rioeuna Dn200 BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.0. mm_
1 KJOCOIN tu-5 Dn 125 Dz NAO.Axw.O 44N|C4 5 ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszow
llo$¢ ogniw: 10 Dz 139.7%3.0 Dw 213,1 mm tel. 17 / 86150 B0 b T
NAZWA INWESTYCJI:
tancuch uszczelniajacy typ: :_oﬂMNM_,\.\:m Dn300 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
2 fancucha: £U-7 Dz 323,9x4,0 112_U2 2 72 &
PPN Dn200 - W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm. RADYMNO
llo$¢ ogniw: 10 Dz 219.1x3.0 Dw 315,9 mm
tan h Iniai R ﬂm . Dn100 JADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna : 180408_2 , Radymno
ancuch uszczelniajgey typ: n obreb: 0013 Soénica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;
3 fancucha: tU-2 Dn 65 Dz 114,3x3,0 112_U3 1 459; 460/1; 724;
110$¢ ogniw: 8 Dz MWMA,m Dw 108,3 mm Wykonanie odpome na korozje, obreb: 0015 Swiete dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1
iaj : . elastomer - EPDM, plyta oporowa - PRZEDMIOT RYSUNKU:
, | reuehuszozeAAY R | hierdzewna 0, e o w ) mor v A s b (PRZEDMIOT RYSUNKL: POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ 0SADU
llosé ogniw: 9 o2 wmm%wo Dw 133.7 mm - stal nierdzewna (OH18N9T) (OSADU NADMIERNEGO) O0B.112
tancuch uszczelniajgcy typ: PCV Dn250 STADIUM: SKALA: NRRYSUNKU: | FORMAT: DATA: NR UMOWY:
5 fancucha: tU-5 Dn 200 Dz 273,0x3,0 112_US 1
llo$¢ ogniw: 13 Dz 200x5.9 Dw 267.0 mm PB 1:100 5T A2 102016+ -
Stal
tancuch uszczelniajgcy typ: : Dn150 BRANZA:
6 fancucha: LU-3 :_m%ﬂws%m Dz 168,3x3,0 112_U6 3 — TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
llo$¢ ogniw: 11 Dz 114,3x3,0 Dw 162,3 mm FUNKCJA: TYTUL, IMIE T NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: SPECJALNOSC: PODPIS:
. Stal GLOWNY mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 _:nm_h_ww__ww““__@unﬁﬂ.w_m
tancuch uszczelniajgcy typ: nierdzewna Dn200 PROJEKTANT: wodociagowych i kanalizacyinych
7 tanc r_n—._m“. tU-3 Dn150 Dz 219,1x3,0 112_U7 1 SPRAWDZIL: mgr inz. Andrzej Trzyna $-175/85 Instalacyjno- .ﬂn_i.wizﬂs Nmnam.m sieci
Ilo$¢ ogniw: 15 Dz 168.3x3.0 Dw 213,17 mm !instalad)i santamyd
: ’ OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Wilk - -
OPRACOWAL: | Patryk Wysowski - -




