
kanalizacja grawitacyjna
PCV Ø 315 mm SN8
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1. Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø4 o oczku 15x15 (z
spadkiem 2% , gr. 5 -9 cm)
2. Papa podkładowa
3. Styropian  - EPS200 gr. 10 cm
4. Płyta żelbetowa gr. 15 cm
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1. Styropian  - EPS200 gr. 8 cm
2. Płyta żelbetowa gr. 30 cm

187,61 poziom wody
stuletniej

Gb - gleba

185,85 poziom wody
z geologi

I1 - pył piaszczysty z
przewarstwieniami piasku
pylastego - mpl

II - piasek pylasty z
przewarswieniami piasku
gliniastegopylastego - szg

I3 - pył , glina pylasta,
pył piaszczysty - tpl
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III1 - pospółka szara  - szg

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 30cm
3. 2xabizol R+P/Izolacja przeciwwodna ciężka

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 40 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha
mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na
zakładach
6. Beton B10 gr.10cm (chudy beton)

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 40 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha
mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana
na zakładach
6. Beton B10 gr.10cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna)
zagęszczone do Is>0,97

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 30cm
3. 2xabizol R+P/Izolacja przeciwwodna ciężka

Kratka wywiewna

OB.103 PRZEPOMPOWNIA GŁÓWNA
OB.104 KOMORA ZASUW

odprowadzenie ścieków do retencji
Ø 219,1x3,0 stal. nierdz./PE Ø 200x11,9
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RZUT NA POZIOM PŁYTY 0,00

±0,00 =189,70
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Wyłaz ocieplony 90x90
blacha żeberkowa

Wyłaz ocieplony 90x90
blacha żeberkowa

2
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Wyłaz ocieplony 80x90
blacha żeberkowa

Wyłaz ocieplony trzykomorowy
 3x 60/90 blacha żeberkowa
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Drabina stalowa

Drabina stalowa

Drabina stalowa

Drabina stalowa

odprowadzenie ścieków do OB.105
Ø 219,1x3,0 stal. nierdz./PE Ø200x11,9

kanalizacja grawitacyjna
PCV Ø 315 mm SN8

rurociąg podciśnieniowy
powietrza złowonnego

PE Ø90x3,5 SDR26
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1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej
2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży
technologicznej
3. Usytuowanie obiektu wg planu
zagospodarowania terenu
4. Uszczelnienie przejść rurociągów za pomocą
łańcuchów szczelnych. Tuleje stalowe
uszczelniające przejścia - montować na etapie
wykonawstwa
5. Rzędne w m, wymiary w cm
6. Izolacja pionowa i pozioma - izolacja
przeciwwodna ciężka.
7. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy
termozgrzewalnej zgrzewanej na zakład.
Bezpośrednio pod płytę denną - sucha mieszanka
do uszczelniania spodu płyty dennej
8. Warstwę gruntów plastycznych wymienić na
warstwę piasku i zagęścić do Is>0,97
9. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań
systemowych
10. Warstwy gruntu wg. otworu nr "2B" przyjęte z
"Opini Geotechnicznej wraz z dokumantacją
podłoża gruntowego" opracowanej przez
GEO-LOOK w maju 2016 r
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