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B1l_ Branza technologiczna
i sanitarna czesc opisowa
1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

rd
L] L]

w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostke ewidencyjna : 180408_2, Radymno

Obreb: 0013 Soénica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 So$nica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z o.0.

[
ul. Podkarpacka 59 a
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy technologiczno - sanitarnej w zakresie

obejmujgcym obiekty:

e 0OB.101 Komora zbiorcza/rozprezna $ciekow,

e 0B.102 Komory kraty rzadkiej,

* 0B.103 Przepompownia gtéwna/0OB.104 Komora zasuw,

e (OB.106 Bioreaktor,

* 0B.107A Osadnik wtérny/OB.107B Osadnik wtérny,

e 0OB.108 Komora zbiorcza $ciekdw oczyszczonych,

e 0OB.109 Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych,

e 0B.111 Stacja dozowania koagulantu,

¢ 0OB.112 Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu (osadu nadmiernego),
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OB.113 Pompownia czesci ptywajacych,
OB.117 Kontenerowa stacja zlewcza Sciekdw,
OB.11 Komora $ciekdw dowozonych,

stanowigcy TOM llI projektu budowlanego zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

$ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.

Opracowanie zawiera nastepujgce czesci Tomu Il projektu budowlanego:

B1_Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa;

B2_ Branza technologiczna i sanitarna czesc graficzna;

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.

,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno wraz

z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowana s3:

Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.
a "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0.
Docelowy "Bilans jakosciowy i ilosciowy $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni”
opracowany przez "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0., zaakceptowany przez Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celéw projektowych,
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO-look mgr inz. tukasz Doroba_ Maj 2016 r.
Inwentaryzacja obiektéw,
Decyzja WOJTA GMINY RADYMNO, znak R0O-6220.18.11.2016 z dnia 25.07.2016 r. o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwg: ,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Swiete gm. Radymno”, zlokalizowanego na dziatkach o numerach
ewidencji gruntow: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724 obreb
0013 Soénica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete, Gmina Radymno,
powiat jarostawski,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Dokumentacja archiwalna przekazana przez Zlecajgcego opracowanie w nastepujgcym
zakresie:
0 Projekty archiwalne obiektéw oczyszczalni sciekéw,
Normy i przepisy obowigzujace:
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z z péin. zm.)
0 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,
0 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektoérych innych ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(z péz. zmianami) :
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0 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéow
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1200 2015.03.09,

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska wraz ze zmianami
( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej Z dnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego_ Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03,

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15,

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach Sciekéw_( Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz.U. 2010
nr 138 poz. 931,

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdin. zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm.).

0 Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr
115 poz. 1229 z pdin. zm.),

0 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektdrych
innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 850 ;

0 Obowigzujaca nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzona ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne- Warszawa,
dnia 1 kwietnia 2015 .

0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzn. zm .),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych_ Dz.U. 2002
nr 188 poz. 1576,

0 Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz.
112)

KPOSK — Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych zatwierdzony przez Rade

Ministrow 16 grudnia 2003 r. ( z pdz. aktualizacjami)

Dyrektywa 91/271/EWG - dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczaca oczyszczania Sciekdw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40,
z pézn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26)

Wizja lokalna na terenie oczyszczalnia $ciekow,
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5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:

434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica,
427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete,

w miejscowosci Swiete, Gmina Radymno, powiat jarostawski.

6. Opis ogolny obiektow _ Stan istniejacy

Oczyszczalnia $ciekdw w miejscowosci Swiete przyjmuje i oczyszcza:
e Scieki dowozone taborem asenizacyjnym,
e Scieki doptywajace siecig kanalizacyjna.

Scieki bytowo - gospodarcze doptywajace do oczyszczalni ciénieniowa siecig kanalizacyjng
doprowadzane sg do istniejacej przepompowni gtéwnej umieszczonej przed zespotem urzadzen do
mechanicznego oczyszczania $ciekdw (sito piaskownik itapacz ttuszczéw). Scieki dowozone taborem
asenizacyjnym trafiajg do oczyszczalni w godzinach od 8 do 15. Wprowadzone sg do komory punktu
zlewnego z komorg retencyjng. Z komory Scieki doprowadzone sg grawitacyjnie do przepompowni
gtéwnej wyposazonej w dwie pompy.

Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekéw zostato usytuowane w budynku
technologicznym mechanicznego oczyszczania Sciekdw.

Scieki po mechanicznym oczyszczeniu, grawitacyjnie odprowadzane sg do reaktoréw
biologicznych z osadnikami wstepnymi typu HYDROVIT S| oznaczone, jako R-1 i R-2. Trdjzbiorniki
spetniajg funkcje witasciwej oczyszczalni. Zbiornik zewnetrzny petni funkcje osadnika wstepnego,
zbiornik $rodkowy komory biologicznej, a wewnetrzny osadnika wtdérnego wraz z systemem
chemicznego usuwania biogendéw.

Oczyszczone S$cieki odprowadzane sg grawitacyjnie poprzez urzadzenia przelewowe do
komory pomiarowej. Z komory zrzutu sciekdw oczyszczonych z zainstalowanym przeptywomierzem
i czujnikiem ilosciowym do pomiaru ilosci odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych sciekéw,
$cieki odprowadzane sg do kolektora sciekdw oczyszczonych. Kolektor zrzutu $ciekdw oczyszczonych
o dtugosci ~570 m wykonany jest z rury PCV DN 200 i zaopatrzony w studzienki rewizyjne.

Tréjzbiorniki wyposazone s3 w pomosty umozliwiajgce dostep do armatury i zainstalowanych
urzadzen.

Nadmiar osadu powstajgcy w reaktorach, osadzajgcy sie w osadniku wtérnym jest usuwany
do osadnikéw wstepnych gdzie poddawany jest beztlenowym procesom mikrobiologicznym. Osad
z osadnika wstepnego jest kierowany do zageszczacza osadu, a nastepnie poddawany procesom
odwadniania i higienizacji w budynku stacji odwadniania osadu. Do kornicowego odwadniania osadu
stosowane jest urzgdzenie HUBER ROTAMAT RoS3 - prasa srubowa.

Scieki surowe doprowadzane sg do oczyszczalni $ciekdéw cisnieniowa siecig kanalizacyjng
poprzez pompownie P-l w Soénicy i pompownie P-3 w Swietem oraz TS w Skofoszowie. Kolektory
ttoczne sg wprowadzone do komory rozpreznej, skad grawitacyjnie przeptywajg poprzez krate
koszowa do pompowni gtdwne;j.

. Punkt zlewny $ciekow dowozonych taborem asenizacyjnym_OB.11

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym zlewane sg do komory $ciekéw dowozonych
o pojemnoséci technologicznej 18 m®. Z komory technologicznej punktu zlewnego, $cieki dowozone
kierowane sg siecig grawitacyjng do pompowni gtéwnej, w ktdrej zainstalowane pompy zatapialne
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przepompowywacé bedg Scieki do mechanicznego oczyszczania w sito-piaskowniku usytuowanym
przed reaktorami.
. Przepompownia $Sciekbw surowych - isthiejaca pompownia
glowna_OB.9
Istniejgca przepompownia $ciekdw surowych wyposazona jest w dwie pompy zatapialne.
Scieki z przepompowni przettaczane sg na instalacje mechanicznego podczyszczania w oparciu o sito-
piaskownik zainstalowany w obiekcie OB.4.

. Budynek Sito-piaskownika OB.4

Scieki doptywajgce kanalizacjg sanitarng razem ze $ciekami dowozonymi poddawane sg
procesowi oczyszczania mechanicznego na sito-piaskowniku. Sito-piaskownik umieszczony jest na
pomoscie przed reaktorami. Przyjete rozwigzanie umozliwia grawitacyjny odptyw mechanicznie
oczyszczonych sciekéw dwoma niezaleznymi rurociggami na osadniki wstepne reaktorow R1 i R2. Na
oczyszczalni zastosowany jest sito-piaskownik HUBER typu RO5 HD 20 |/s. Urzadzenie pozwala na
optymalng separacje czesci statych flotujgcych, sedymentujacych i zawieszonych. Element cedzacy
skratki - obrotowy kosz sita - czyszczony przez wtrysk wody pod ciSnieniem, zintegrowany
z transportem i prasg do odwadniania skratek, pozwala na potgczenie w jednym urzadzeniu funkcji
oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. Sito wyposazone jest w zintegrowang
prase skratek odwadniajgcg skratki do 30 - 35% suchej masy. Uktad automatycznego przemywania
strefy prasy skratek, zapobiega zalepianiu sie prasy zageszczonymi skratkami i zapewnia ciggtg
droznos¢ tego elementu urzadzenia. Wysoka zdolno$¢ separacji zapewniona jest dzieki wydzieleniu
dwoéch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w czesci
nienapowietrzanej kanatu doprowadzajgcego typu ,hydro duet" wraz z odbiorem sklarowanych
Sciekdw przelewem pilastym umieszczonym na catej szerokosci urzadzenia.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne sg transportowane za pomoca transportera
Slimakowego poziomego, a nastepnie transportem slimakowym uko$nym usuwane na zewnatrz.
Urzadzenie wyposazone jest w kieszen ttuszczownika wraz z automatycznym zgarniaczem i pompg
ttuszczu oraz kompletng instalacje sterowania zgarniaczem i pompa. Piaskownik wyposazony jest
w zintegrowany kanat obejsciowy. Efektywnos$¢ usuwania piasku nie mniej niz 90% dla ziaren
o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 mm i przeptywie 20 I/s.

Skratki gromadzone s3 w pojemniku, dezynfekowane wapnem palonym, a nastepnie
wywozone okresowo na sktadowisko odpadow.

Piasek z piaskownika gromadzony jest w pojemniku, a nastepnie wywozony na sktadowisko
odpadow.

. Reaktory biologiczne R-l i R-2

Scieki z sito piaskownika doptywaja do dwdéch zintegrowanych reaktoréw biologicznych ,R-1"
i ,R-2" opartych na technologii oczyszczania s$ciekdw niskoobcigzonym osadem czynnym
(Tréjzbiorniki) typu HYDROVIT SI225 wykonanych z blach pokrytych szktem kobaltowym.
Zintegrowane dwa reaktory biologiczne oparte na trdjzbiorniku HYDROVIT SI stanowig gtéwny
element oczyszczalni Sciekow. Zbiorniki osadnika wtérnego i osadu czynnego posiadajg na ostonie
klape bezpieczeristwa w celu ochrony przed nadcisnieniem zewnetrznym. Tréjzbiorniki wyposazone
sg w pomosty i zabudowe pozwalajgcg na lokalizacje na jego powierzchni pomieszczen, urzadzen i
armatury.

. Osadnik wstepny w reaktorach R-1i R-2

Scieki surowe ze zbiornika uéredniajagcego kierowane sg do osadnika wstepnego, gdzie
podczas przeptywu w przestrzeni w ksztatcie miedzykola zachodzg procesy: sedymentacji zawiesin
tatwo opadajacych, mieszania osadu wstepnego z osadem nadmiernym oraz mineralizacja
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beztlenowa tych osadéw. Zbiornik osadowy posiada na dnie sze$¢ spustéw, przez ktére
odprowadzany jest osad do zageszczacza osadu. Osadnik wstepny podzielony jest szescioma
przeptywowymi przegrodami i z géry zakryty jest ptaskim dachem emaliowanym.

. Komora osadu czynnego

Komora osadu czynnego podzielona jest dwoma przegrodami na strefe tlenowa (nitryfikacji)
i niedotleniong (denitryfikacji).

Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnopecherzykowym powietrzem za pomocga rusztéw
napowietrzajacych. Rozprowadzenie powietrza dostarczanego z instalacji dmuchaw umiejscowionych
w budynku socjalno-technicznym nastepuje przy pomocy systemu przewoddw wykonanych ze stali
nierdzewnej. Kazdy ruszt posiada armature odcinajgca.

Strefa niedotleniona mieszana jest mieszadtem s$Smigtlowym, celem utrzymania osadu
w zawieszeniu. Recyrkulacja wewnetrzna ze strefy nitryfikacji do strefy denitryfikacji realizowana jest
przy wykorzystaniu pomp typu "mamut".

. Osadnik wtérny

Srodkowg czeéé tréjzbiornika stanowi osadnik wtdérny. Osadnik ma lekko skoéne dno
oprézniane z osadu przez dwuramienne urzadzenie zgarniajgce. Naped urzadzenia zgarniajgcego
umieszczony jest pod pomostem roboczym. Osad czynny doptywa do cylindra Srodkowego gdzie
odgazowuje sie imiesza z koagulantem celem wytrgcenia fosforu. Osad zgarnia urzadzenie
zgarniajace do centralnej studzienki, skad odprowadzany jest do recyrkulacji. Scieki odprowadzane sa
kolektorem do odbiornika, zbiornik doczyszczajgcy posiada nastawiany wysokosciowo przelew
odprowadzajacy zanieczyszczenia ptywajgce na powierzchni wody. Osad nadmierny powstajgcy
w trakcie oczyszczania Sciekdw w komorze biologicznej i zatrzymywany w osadniku wtérnym
przepompowywany jest do osadnika wstepnego.

. Czesc¢ osadowa
Powstajgcy w osadniku wstepnym osad jest odprowadzany grawitacyjnie do zageszczacza

osadu. Osad z zageszczacza doprowadzony jest do budynku stacji odwadniania osadu. Pompa osadu
podaje osad do urzgdzenia odwadniajgcego HUBER ROTAMAT RoS3.

. Sieci na terenie oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni Sciekdw wystepujg nastepujgce rurociggi miedzyobiektowe,
uzbrojenie technologiczne:

e sie¢ wody wodociggowej w90, wraz z hydrantem p.poz.,

* rurociagi ttoczne doprowadzajgce Scieki do oczyszczalni, 2xks90, 1xks200,

e rurociagi ttoczne Sciekdw wewnatrz oczyszczalni,

e kanalizacja $ciekdw oczyszczonych k200, odprowadzanych do odbiornika,

e rurociggi osadowe,

* rurociggi sprezonego powietrza,

e wewnatrz zaktadowa kanalizacja technologiczna,

¢ kanalizacja deszczowa.

. Wylot sciekéw do odbiornika

Z komor zrzutu Sciekdw oczyszczonych z zainstalowanymi przeptywomierzami i czujnikiem
ilosciowym do pomiaru ilosci odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych Sciekow, Scieki
odprowadzane sg do kolektora sSciekdw oczyszczonych. Kolektor zrzutu $ciekdw oczyszczonych
o dtugosci ~ 570m wykonany jest z rur PCV DN 200 i wyposazony w studzienki rewizyjne. Kolektor
odprowadzajgcy scieki oczyszczone do odbiornika zakoriczony jest wylotem usytuowanym na rzednej
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terenu 182,70 m n.p.m. Obudowa wylotu wykonana jest z betonu. Brzegi odbiornika zabezpieczone
sg ptytami betonowymi azurowymi.
Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych dla oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete jest
rzeka San, wylot zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki w km 140 + 973.
Wspotrzedne geograficzne wylotu:
e N:49°55'27,74"; E: 22°52'0"
Dane techniczne wylotu:
» Srednica wylotu: PVC DN 200
¢ Rzedna dna wylotu: 182,70 m n.p.m.
Oczyszczalnia sciekow eksploatowana jest w sposéb ciggty tj. 24 h/dobe. Prawo wstepu na
teren oczyszczalni majg tylko uprawnione osoby. W chwili obecnej do obstugi oczyszczalni
zatrudnionych jest 2 pracownikow.

7. Zakres inwestycji _ Opis ogolny

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowoéci Swiete zostata zaprojektowana na catkowitg
przepustowos$¢ docelowa:
Qqq = 1069 m?®/d, - $redniodobowa ilo$¢ $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni z
uwzglednieniem $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym,
Qunaxa =1390 m3/d, - maksymalna dobowa ilos¢ sciekdw,
Qmaxn=116 m*/h - maksymalna godzinowa ilo¢ $ciekdw kierowana do czesci biologicznej
Quaxrocne= 390 185 m*/r

WIELKOSC | jednostka wartosé
£BZT5 kg/d 581
SBZT5 g/m’ 543
tChzT kg/d 1282
SChzT g/m’ 1199

£Z0 kg/d 599
Sz0 g/m’ 560
EN kg/d 101
SN g/m’ 99
P kg/d 18
SP g/m’ 17

Catkowite projektowane obcigzenie oczyszczalni wyrazone réwnowazng liczbg mieszkancow:
1069 x 543/1000/0,06 = 9675 RLM

W decyzji Srodowiskowej zawarto zapis o projektowanej przepustowosci oczyszczalni odnoszacej
sie do Qsrd=988 m®/d ( wg. tabeli z KIP bez uwzglednienia infiltracji) przewidzianej do obstugi 9575
RLM co jest zgodne oraz réwnowazne z parametrami przyjetymi do obliczen procesow
technologicznych oczyszczalni z uwzglednieniem udziatu w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni
wad infiltracyjnych. Do obliczeri przyjeto Qgq = 1069 m>/d (wg zatacznika nr 1 do decyzji str.12), na
podstawie bilansu Sciekdw stanowigcych element karty informacyjnej przedsiewziecia opracowanej
na potrzeby postepowania srodowiskowego.
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Oczyszczalnia Sciekow zostata zaprojektowana, jako instalacja przeptywowa, mechaniczno-
biologiczna wyposazona w biologiczne systemy usuwania substancji biogennych w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego z uwzglednieniem na etapie obliczed procesowych bilansow
i parametrow Sciekdow wewnetrznych technologicznych.

Scieki z aglomeracji Swiete beda doptywaé do projektowanej Komory Zbiorczej/Rozpreinej
$ciekdw surowych OB.101. Docelowo do komory rozpreznej OB.101 zostang przetgczone
doprowadzone:

¢ istniejgce kolektory ttoczne sciekdw 2xks90, 1xks200,
¢ nowoprojektowane kolektory $ciekdw z terenu aglomeracji.

Scieki z komory zbiorczej/rozpreinej przeptywaé beda grawitacyjnie do komory kraty rzadkiej
0B.102. Do komory bedg mogty zostaé wprowadzone nowoprojektowane kanaty grawitacyjne
$ciekdw z terenu aglomeracji. Do komory OB.102 zostang doprowadzone kanalizacjg grawitacyjng
technologiczng scieki bytowe wewnetrzne z obiektéw oczyszczalni, Scieki technologiczne, odcieki,
wody opadowe z terendéw "brudnych". W zwigzku z powyzszym uznaje sie za zasadne instalacje kraty
rzadkiej co pozwoli na usuniecie ze $ciekdw materiatéw, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia
wirnikdw pomp w projektowanej przepompowni gtéwnej OB.103.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym beda odbierane przez projektowana kontenerowg
stacje zlewczg sciekdw dowozonych OB.117. Stacja zlewcza usytuowana bedzie w okolicy obecnego
punktu zrzutu Sciekdw dowozonych i stuzyé bedzie do automatycznego i bezobstugowego odbioru
Sciekdw dowozonych. Stacja zostanie wyposazona w uktad pomiarowy podstawowych parametréw
Sciekdw dowozonych (pomiar przeptywu z rejestracjg danych zrzutu S$ciekdw przez kazdego
dostawce, identyfikacje kazdego dostawcy przy pomocy karty zblizeniowej, pomiar pH, przewodnosci
i temperatury sSciekdw z automatycznym odcieciem doptywu s$ciekéw w przypadku przekroczenia
tych parametréw). Po oczyszczeniu mechanicznym Scieki dowozone bedg gromadzone w istniejgcej
komorze Sciekdw dowozonych OB.11. Planuje sie doprowadzenie powietrza rurociggiem do komory
w celu natlenienia Sciekdw dla ich odswiezania i mieszania. Komora OB. 11. bedzie hermetycznie
zamknieta iwyposazona w zawor odcinajgcy napowietrzanie przy opréznianiu komory. Odory
powstajgce w OB.11 bedg usuwane do neutralizatora powietrza ztowonnego OB. 116, gdzie beda
oczyszczone, przechodzac przez odpowiednie ztoze. Oczyszczone powietrze bedzie wypuszczane do
atmosfery.

Scieki z OB.11 beda kierowane do kanalizacji technologicznej oczyszczalni, ktérg poprzez
komore kraty rzadkiej zostang wprowadzone do przepompowni giéwnej OB. 103, gdzie zostang
wymieszane z doptywajgcymi $ciekami komunalnymi z aglomeracji. Odpowiedni przeptyw/spust
regulowany sciekéw dowozonych z obiektu OB.11 do pompowni umozliwi zainstalowanie zasuwy
automatycznej.

Istniejgca pompownia gtéwna OB.9 i komora kraty koszowej OB.10 stuzy¢ bedg jako rezerwa
technologiczna na wypadek czasowej koniecznosci wytaczenia przepompowni OB.103 z eksploatacji
w okresie remontdéw i konserwacji.

Przepompownie gtdéwng OB.103 projektuje sie, jako komore zbiorczg, gdzie zostang
zainstalowanie pompy zatapialne sterowane automatycznie w zaleznosci od poziomu Sciekdw,
stuzagce do przepompowania Sciekdw na uktad mechanicznego podczyszczania w budynku OB.105
oraz Sciekédw nadmiarowych na utworzone z istniejgcych trdjzbiornikow zbiorniki retencyjne.
W normalnej eksploatacji w trybie ciggtym scieki przettaczane bedg na ukfad oczyszczania, w okresie
deszczowym oraz roztopow w przypadku zwiekszonego doptywu s$ciekdw do oczyszczalni nadmiar
Sciekdw powyzej maksymalnej przepustowosci oczyszczalni zostanie przettoczony do zbiornikéw
retencyjnych wydzielonych w istniejgcych komorach tréjzbiornikéw OB.2 i 3. Zbiorniki retencyjne
beda w stanie zmagazynowaé¢ doptyw nadmiaru sciekow "obcych" w pogodzie deszczowej oraz
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okresie roztopow. Zretencjonowane Scieki spuszczane bedg do pompowni gtéwnej 0B.103
grawitacyjnie poprzez spust regulowany automatyczng zasuwa.

a) Oczyszczanie mechaniczne

,Planuje sie wytgczy¢ z eksploatacji istniejagcg w budynku sitopiaskownika ob. 4 instalacje
oczyszczania mechanicznego, zas sam budynek przeznaczyé, jako obiekt pomocniczy na cele
oczyszczalni $ciekow.

Scieki surowe zgromadzone w komorze czerpalnej w przepompowni gtéwnej $ciekdw
surowych OB.103 beda przepompowane do projektowanej stacji oczyszczania mechanicznego
Sciekdw OB.105. zespolonej z halg dmuchaw. W projektowanej stacji | stopnia oczyszczania sciekéw
planuje sie montaz sito-piaskownika. Zasada dziatania instalacji przebiega nastepujaco. Sciek surowy
podawany z przepompowni kierowany bedzie rurociggiem do projektowanego budynku oczyszczania
mechanicznego OB.105. W obiekcie scieki najpierw trafig na sito, gdzie nastgpi separacja skratek.
Bedg one usuwane na zewnatrz przenosnikiem mechanicznym. Przenosnik w czesci sitowej
wyposazony bedzie w szczotke czyszczacy sito oraz w czesci transportowej w system przeptukiwania
i zageszczania skratek. Scieki oczyszczone na sicie trafig do piaskownika, gdzie nastapi sedymentacja
i usuwanie piasku na zewnatrz przenosnikiem mechanicznym. Urzadzenie zostanie wyposazone w
system napowietrzania wraz z komorg flotacji w celu usuwania ttuszczow. Urzgdzenie w catosci
sterowane bedzie automatycznie z mozliwoscig przetgczania recznego sterowania. Sito-piaskownik
bedzie zhermetyzowany, a wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stali nierdzewnej.
Zaktada sie wykonanie obejécia urzadzenia w przypadku koniecznosci wytgczenia na okres serwisu,
remontu.

b) Oczyszczanie biologiczne

Po mechanicznym oczyszczeniu Scieki doptywa¢ bedg do komory rozdziatu przed
projektowanymi reaktorami biologicznymi OB.106. Z komory rozdziatu Scieki ptyng¢ bedg do
reaktorow biologicznych, gdzie zachodzi¢ bedzie proces biologicznego usuwania zwigzkow wegla,
azotu i fosforu. Bioreaktor w konstrukcji zelbetowe] sktadac sie bedzie z komdr predenitryfikacji,
defosfatacji, denitryfikacji oraz nitryfikacji zblokowanych w kazdym z dwéch ciggdw w jeden obiekt
kubaturowy. Do komér predenitryfikacji doprowadzany bedzie recyrkulat z pompowni osadu
nadmiernego irecyrkulowanego OB.112, natomiast do komor nitryfikacji doprowadzane bedzie
sprezone powietrze z hali dmuchaw zlokalizowanej w budynku oczyszczania mechanicznego OB.105.

Komory defosfatacji, predenitryfikacji i denitryfikacji wyposazone zostang w ukfad mieszadet
w celu petnego wymieszania sciekdw z recyrkulatem oraz utrzymywania osadu w zawieszeniu. Osad
nadmierny z osadnikdw wtérnych odprowadzany bedzie do komory pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego. Osad bedzie mieszany i pompowany do komér predenitryfikacji.
Czas zatrzymania w komorze wynosi¢ bedzie ok. 1 h dla recyrkulacji zewnetrznej ok. 75 % przeptywu
dobowego i doptywie sciekdw surowych w ilosci ok. 10% w stosunku do recyrkulacji. Zastosowana
zostanie réwniez recyrkulacja wewnetrzna osadu z komor nitryfikacji do komor denitryfikacji za
pomocg mieszadet pompujacych.

Dla efektywnego prowadzenia proceséw zamontowane bedg urzadzenia monitorujgce
i rejestrujgce w sposdb ciggly parametry Sciekow i osadu czynnego.

Dla wspomagania procesu usuwania zwigzkéw fosforu niezbedne jest dawkowanie koagulantu
zelazowego do Sciekéw surowych oraz przed osadnikami wtdérnymi. Wobec tego przewidziano
montaz stacji dozowania koagulantu OB.111

Z komor nitryfikacji scieki odprowadzane bedg poprzez przelew pilasty do osadnikéw wtérnych
OB.107A i OB.107B. W osadnikach wtornych stworzone bedg warunki zwolnionego przeptywu, dzieki
czemu wystgpi zjawisko sedymentacji ktaczkow osadu czynnego. Osad nadmierny poprzez rurociag
przeptywac bedzie grawitacyjnie do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego OB.112.
Czesci ptywajace oraz osad flotujgcy, transportowane bedg do pompowni czesci ptywajgcych 0B.113,
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ktora przettoczy je do zageszczaczy OB.2.2 i OB.3.2 wydzielonych w istniejgcych tréjzbiornikach.
Scieki oczyszczone przeptywaé beda korytami z przelewami pilastymi umieszczonymi na obwodzie
osadnikéw i odprowadzane bedg do komory zbiorczej sciekdw oczyszczonych OB.108, a nastepnie
przeptywa¢ bedg poprzez komore pomiarowg Sciekdw oczyszczonych 0OB.109 do rurociggu
odprowadzajgcego Scieki oczyszczone do odbiornika. Wylot Sciekdow oczyszczonych [W] oraz kolektor
odprowadzenia Sciekdw zostang przebudowane.

W celu pokrycia zapotrzebowania na wode technologiczng projektowanych instalacji,
w obiektach oczyszczalni $ciekdw zatozono zaprojektowanie pompowni wody technologicznej OB.110
zasilanej $ciekami oczyszczonymi z odptywu do odbiornika. Scieki po uktadzie hydroforowym beda
doczyszczane na automatycznym filtrze, do parametréw zapewniajgcych odpowiednie
funkcjonowanie instalacji technologicznych. Uktad pompowy zapewni dostawe wody technologicznej
do nowoprojektowanych urzadzen technologicznych ograniczajgc tym samym koszty zwigzane ze
zuzywaniem wody wodociggowej izapewnieniem zabezpieczenia sieci wodociggowej zgodnie
znorma PN-EN 1717.

a) Gospodarka osadowa

Po dekantacji sciekdw w osadnikach wtérnych, osad z leja osadowego dostarczany bedzie do
pompowni recyrkulacji zewnetrznej osadu OB.112, natomiast osad nadmierny bedzie
transportowany na zageszczacze grawitacyjne OB.2.2 i OB.3.2, a nastepnie na uktad gospodarki
osadowej. Zageszczacze bedg utworzone z komoér osadnikdw wtdrnych wydzielonych w istniejgcych
tréjzbiornikach. W zageszczaczu grawitacyjnym nastgpi powolne mieszanie i zageszczanie osadow.
Odciek z zageszczacza odprowadzany bedzie na poczatek uktadu do przepompowni gtéwnej 0B.103.
Osad zageszczony odprowadzany bedzie poprzez zaadaptowane komory OB.6 i OB.7 do wezta
gospodarki osadowej w skfad, ktdrej wejdg stacja odwadniania i stabilizacji osadu wydzielone
w budynku OB.1 oraz projektowany magazyn osadu OB.115. Powietrze ztowonne ze stacji
odwadniania osadu bedzie odciggane na uktad dezodoryzacji ze wzgledu na wydobywanie sie odoréw
oraz pytéw ucigzliwych dla mieszkacéw i pracownikdéw oczyszczalni.

Odwodnienie osadu odbywac¢ sie bedzie na prasie zainstalowanej w hali odwadniania, gdzie
nastgpi odwodnienie osadu do okoto 16-18 % s.m.o. Proces odwadniania osadu bedzie wspomagany
chemicznie przez dawkowanie polielektrolitu uzyskanego w stacji przygotowania polielektrolitu.

Odwodniony osad bedzie transportowany za pomocg przenosnika mechanicznego do instalacji
higienizacji i stabilizacji chemicznej osadu. Higienizacja i stabilizacja chemiczna osadu odbywa¢ sie
bedzie poprzez mieszanie osadéw odwodnionych z wysokoreaktywnym wapnem palonym
dawkowanym z silosu wapna OB.114. Silos wapna zabudowany zostanie na zewngtrz obiektu.
Przewidywana ilo$¢ wapna palonego (CaO) wyniesie 0,3-0,45 t/t s.m.o.

Higienizacja i stabilizacja chemiczna osadu ma na celu zmniejszenie ilosci organizmow
chorobotwdrczych, zmniejszenie ilosci wody w osadzie, unieruchomienie niektdrych metali w osadzie
w postaci zwigzkdw nierozpuszczalnych, dezodoryzacje osadu oraz poprawe zdolnosci
transportowych zmagazynowanego osadu. Odbywa sie ona w reaktorze do stabilizacji i granulacji
osadéw nadmiernych. W trakcie procesu mieszania obu substratéw wzrasta temperatura reakcji (do
ok. 100 C) powodujac catkowita higienizacje i aglomeracje osadu $ciekowego. Produktem
poprocesowym jest petnowartosciowy granulowany polepszacz glebowy, ktory po wczesniejszej
certyfikacji w instytucjach panstwowych otrzymuje miano ,produkt”. Produkt ten charakteryzuje sie:

e strukturg suchego, hydrofobowego granulatu o jednorodnym uziarnieniu,

¢ sypkoscig i brakiem pylenia w trakcie magazynowania i transportu,

e tatwoscig w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje sie do rozsiewania na polach za pomoca
siewnikow nawozow,
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e brakiem bakterii z rodzaju Salmonella, oraz jaj pasozytéw jelitowych jelitowych Ascaris sp.
,Trichuris sp. i Toxocara sp.
Powstaty produkt koncowy magazynowany bedzie na zewnatrz w wydzielonym
i odpowiednio zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi magazynie osadu OB.115.
Magazyn osadu wykonany zostanie, jako zadaszony i utwardzony, szczelny plac wydzielony ptytami
zelbetowym.

Zrédta punktowe bedace istotnymi emitorami powietrza zlowonnego bedy poddane
dezodoryzacji i/lub zhermetyzowane, a ich ucigzliwo$¢ ograniczona w istotnym stopniu za pomoca
neutralizatora powietrza ztowonnego OB.116. Dzieki zastosowaniu odpowiedniego ztoza filtracyjnego
mozliwa bedzie catkowita neutralizacja odoréw takich jak: amoniak, siarkowoddér, merkaptany,
aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe itp. Wymienione substancje wchodzg w sktad gazéw
wydostajacych sie z budynkéw i zbiornikdw oczyszczalni $ciekdw, z ktérych zostanie zapewniony
odcigg powietrza ztowonnego tj:

0B.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH

OB.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW

0B.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ

OB.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA

0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA-- Odcigg miejscowy

0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)
Stacja odwadniania osadu wydzielona w OB.1 BUDYNEK TECHNICZNO — SOCALNY - Odciag

miejscowy
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2
Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza bedg kontrolowane i sterowane
automatycznie, co znaczgco obniza koszty eksploatacyjne.

Scieki wewnetrzne z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni $ciekéw oraz te powstajace podczas
procesu oczyszczania $ciekdw w wezZle oczyszczania mechanicznego i w wezle gospodarki osadowej
niosg ze sobg duzy tadunek zanieczyszczen dlatego nalezy je uwzgledni¢ podczas projektowania
i eksploatacji oczyszczalni. W wezZle oczyszczania mechanicznego Scieki wewnetrzne powstajg
podczas prasowania i ptukania skratek, a takze podczas ptukania piasku. W wezle osadowym Scieki
powstajg podczas zageszczania osaddéw w zageszczaczach grawitacyjnych oraz w stacji odwadniania
osadu. Scieki wewnetrzne, ze wzgledu na duze stezenie zanieczyszczen, beda kierowane do uktadu
oczyszczania $ciekéw — do gtéwnej pompowni sciekéw OB.103.

8. Zakres rzeczowy rozwigzan projektowych wchodzacych w skiad
_Tomu III

Obiekty istniejgce podlegajgce adaptacji, przebudowie, rozbudowie:
e OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH
0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,
0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
Obiekty/instalacje projektowane:
+  0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW
0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,
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0 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA/ 0B.104 KOMORA ZASUW

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych,

0 Wytyczne branzowe w zakresie dot. instalacji sanitarnych
0OB.106 BIOREAKTOR

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.107A OSADNIK WTORNY; OB.107B OSADNIK WTORNY

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.109 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie dot. instalacji sanitarnych
0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH

0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
0B.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW

0 Zatozenia technologiczne,
Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,
Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych,

O O o o

Wytyczne branzowe w zakresie dot. instalacji sanitarnych
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9. Szczegotowe rozwigzania rozbudowy, przebudowy i modernizacji
obiektow, instalacji technologicznych oraz sanitarnych

9.1. OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH _PODLEGAJACA
ADAPTACJI, PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE

9.1.1. Zatozenia technologiczne
Komora zostaje zaadaptowana na zbiornik retencyjny/odswiezania $ciekdw dowozonych.
9.1.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Po oczyszczeniu mechanicznym w stacji zlewczej scieki dowozone bedg gromadzone w
istniejgcej komorze sciekdw dowozonych OB.11. W ramach modernizacji komory przewidziano jej
adaptacje na komore wstepnego napowietrzania sciekdw za pomocg nowoprojektowanego rusztu
napowietrzajacego. Zaprojektowano doprowadzenie powietrza rurociggiem do komory w celu
natlenienia Sciekow dla ich odswiezania i mieszania. Komora OB. 11. bedzie hermetycznie zamknieta
iwyposazona w zawodr odcinajgcy napowietrzanie przy oprdéznianiu komory do poziomu
eksploatacyjnego wymaganego ze wzgledu na zainstalowane ruszty. Odory powstajgce w OB.11 bedg
usuwane do neutralizatora powietrza ztowonnego OB. 116, gdzie bedg oczyszczone, przechodzac
przez odpowiednie ztoze.

Zaprojektowano odcigg powietrza na uktad neutralizacji powietrza ztowonnego w trybie
ciggtym nieznacznie przewyiszajacy ilo$¢ powietrza wprowadzanego do komory w celu odswiezania
Sciekdw, celem zapewnienia min. podcisnienia.

Scieki z OB.11 beda kierowane do kanalizacji technologicznej oczyszczalni, ktérg poprzez
komore kraty rzadkiej zostang wprowadzone do przepompowni gtéwnej OB. 103, gdzie zostang
wymieszane z doptywajgcymi s$ciekami komunalnymi z aglomeracji. Odpowiedni przeptyw/spust
regulowany sciekéw dowozonych z obiektu OB.11 do pompowni umozliwi zainstalowanie zasuwy
automatycznej. Wyposazenie komory zgodnie z czeScig rysunkowg i zestawieniem.

Istniejgca pompownia gtéwna OB.9 i komora kraty koszowej OB.10 stuzy¢ bedg, jako rezerwa
technologiczna na wypadek czasowej koniecznosci wytgczenia przepompowni OB.103 z eksploatacji
w okresie remontdéw i konserwacji.

9.1.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

e Zaprojektowac renowacje elementéwo konstrukcyjnych, wymiany wiazéw
e Zaprojektowac¢ wykonanie przejsé dla rurociggédw technologicznych

9.2. OB.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW _OBIEKT
PROJEKTOWANY

9.2.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7
9.2.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

Scieki z aglomeracji Swiete beda doptywaé do projektowanej Komory Zbiorczej/Rozpreznej
Sciekdw surowych OB.101. Docelowo do komory rozpreznej OB.101 zostang przetgczone
doprowadzone:

¢ istniejgce kolektory ttoczne sciekéw 2xks90, 1xks200,

¢ nowoprojektowane kolektory sciekdw z terenu aglomeracji,
¢ kanalizacja grawitacyjna technologiczna wewnetrzna z oczyszczalni.

Na odptywie Sciekdw z komory zainstalowana zostanie zastawka nascienna z napedem
recznym. Przejscia rurociggdw przez sciany komory wykonaé, jako szczelne. Projektowana komora
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zostanie wykonana jako zelbetowa o wymiarach AxBxH=2,55 x 1,6 x 3,8 m, zagtebiona w gruncie
przykryta stropem zelbetowym z wtazami eksploatacyjnym oraz serwisowym.

Gtowne wyposazenie technologiczne:
0 Zastawka z napedem recznym odcinajgca przeptyw Sciekdow do komory kraty rzadkiej

Opis uktadu wentylacji:
0 Odcigg powietrza na uktad neutralizacji powietrza ztowonnego w trybie ciggtym

zapewniajacy 2 w/h,
0 Doprowadzenie powietrz poprzez kominki nawiewne z kanatem sprowadzonym
ponad max. zwierciadto eksploatacyjne sciekdw,

9.2.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

0 Zaprojektowac¢ rozwigzania konstrukcyjne komory zgodnie z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w czesci rysunkowej.

9.3. 0B.102 KOMORA KRATY RZADKIE] _ OBIEKT PROJEKTOWANY
9.3.1. Zatozenia technologiczne

Podano w pkt.7
9.3.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Scieki z komory zbiorczej/rozpreinej przeptywaé beda grawitacyjnie do komory kraty rzadkiej

0B.102. Do komory bedg mogty zostaé wprowadzone nowoprojektowane kanaty grawitacyjne
Sciekdw z terenu aglomeracji. Do komory OB.101 zostang doprowadzone projektowang kanalizacjg
grawitacyjng technologiczng $cieki bytowe wewnetrzne 1z obiektéw oczyszczalni, S$cieki
technologiczne, odcieki, wody opadowe z terendw "brudnych". W zwigzku z powyzszym uznaje sie za
zasadne instalacje kraty rzadkiej, co pozwoli na usuniecie ze Sciekédw materiatéw, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do uszkodzenia wirnikdw pomp w projektowanej przepompowni gtéwnej OB.103.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano komore, jako prefabrykowana o srednicy 2 m, wyposazong
w automatyczng krate koszowa.

Opis rozwigzan budowlanych:

Wymiary zewnetrzne komory — S$rednica 2,4 m, grubos¢ Scian zewnetrznych — 0,20m,
wysokos¢ do spodu ptyty dennej — 5,65m. Okragta komora o $rednicy wewnetrznej 2m i wysokosci
h=5,35m. Przykrycie komory blachg zeberkowg ze stali nierdzewnej z wtazem dwuskrzydtowy, o
wymiarze 1,20x1,30m. Komora wystaje ponad projektowany teren na wysokosé 0,3m.

Funkcja technologiczna obiektu
W komorze kraty rzadkiej bedzie zamontowana krata rzadka reczna, na ktérej separowane
bedg zanieczyszczenia zgrubne (skratki).

Giowne wyposazenie technologiczne:

Krata koszowa automatyczna z wciggarkg elektryczna zlokalizowang na poziomie terenu
dostosowana do parametréow:,

* Srednica kolektora doptywowego DN 300 mm
¢ Wykonanie: kosz, krata palcowa, rynna zsypowa, prowadnice: stal nierdzewna 1.4301 (304,
O0H18N9), przeswit 30 mm;
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e Wyposazenie: weciggarka elektryczna do podnoszenia kosza, weciggarka reczna do
podnoszenia kraty palcowej.

Opis uktadu wentylacji:

0 Odcigg powietrza na uktad neutralizacji powietrza ztowonnego w trybie ciggtym
zapewniajacy 2 w/h,

0 Doprowadzenie powietrza poprzez kominek nawiewny z kanatem sprowadzonym
ponad max. zwierciadto eksploatacyjne sciekéw,

9.3.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

0 zaprojektowa¢ rozwigzania konstrukcyjne komory zgodnie z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w czesci rysunkowej.
0 krata koszowa w dostawie technologicznej z szafg sterowania, oraz tacg ociekowa.

9.4. OB.103 PRZEPOMPOWNIA GLOWNA _ OB.104 KOMORA
ZASUW _OBIEKT PROJEKTOWANY

9.4.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7
9.4.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Przepompownie gtdéwng OB.103 projektuje sie, jako komore zbiorczg, gdzie zostang
zainstalowanie trzy pompy zatapialne (2P+1R) sterowane automatycznie w zaleznosci od poziomu
Sciekdw, stuzgce do przepompowania sciekdw na uktad mechanicznego podczyszczania w budynku
OB.105 oraz sciekdw nadmiarowych na utworzone z istniejgcych tréjzbiornikow zbiorniki retencyjne.
W normalnej eksploatacji w trybie cigglym S$cieki przettaczane bedg na uktad oczyszczania
z wydajnoscig Qmaxh ~120 m*/h, w okresie deszczowym oraz roztopdéw w przypadku zwiekszonego
doptywu $ciekdw do oczyszczalni nadmiar S$ciekdw powyzej maksymalnej przepustowosci
oczyszczalni zostanie przettoczony do zbiornikdw retencyjnych wydzielonych w istniejgcych
komorach tréjzbiornikéw OB.2 i 3. Zbiorniki retencyjne bedg w stanie zmagazynowac¢ doptyw
nadmiaru Sciekdw "obcych" w pogodzie deszczowej oraz okresie roztopéw. Zretencjonowane Scieki
spuszczane bedg do pompowni gtéwnej OB.103 grawitacyjnie poprzez spust regulowany
automatyczng zasuwa. Scieki surowe zgromadzone w komorze czerpalnej w przepompowni gféwnej
$ciekdw surowych OB.103 bedg przepompowane do projektowanej stacji oczyszczania
mechanicznego Sciekdéw OB.105 zespolonej z halg dmuchaw.

Czas przetrzymania Sciekow w komorze przepompowni dla przeptywu minimalnego
godziwego nie bedzie przekraczat 0,5h. Przy normalnej eksploatacji obiektu zgodnie
przeznaczeniem, nie nalezy spodziewac sie wystgpienia warunkéw, w ktdorych nastepowatoby
zagniwanie Sciekdw i nagromadzonych osadéw w czesci dennej. Jest mato prawdopodobne aby
w sktadzie sciekdbw dostarczanych do oczyszczalni znajdowaly sie substancje niebezpieczne
pozarowo w znaczacych ilosciach, ktére po odparowaniu stwarzatyby strefy zagrozenia
wybuchem. Przewiduje sie, Zze w normalnej pracy oczyszczalni moga sie wydziela¢ niewielkie
ilosci ( metan, siarkowododr) i przy dobrej wentylacji przewiewnej przestrzeni nie bedg sie tworzy¢
strefy zagrozenia wybuchem. W stanach awaryjnych istnieje mozliwos¢ wydzielania sie tych
substancji, zwtaszcza w przestrzeniach kanatéow doptywowych oraz w komorach czerpalnych.

Opis rozwigzan budowlanych:
Przepompownia gtéwna i Komora zasuw to potgczona komora. Obiekt sktada sie z czesci
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mokrej (Przepompownia Gtéwna) i suchej (Komora Zasuw). Zaktada sie wykonanie komory w formie
zelbetowej konstrukcji posadowionej w terenie o gabarytach dostosowanych do wymogdw
technologicznych z przekryciem ptytg zelbetowg, w ktdrej zlokalizowane zostang wtazy kanalizacyjne
i eksploatacyjne. Napedy armatury zostang wyniesione na poziom terenu. Wymiary zewnetrzne
obiektu: 3,6m x 4,4m, wysokos¢ do spodu ptyty dennej : 7,34m (komora mokra) i 2,69m (lokalnie
powiekszone do 2,89m).

Gtéwne wyposazenie technologiczne pompowni:

o Pompa zatapialna z regulowang wydajnoscig 3 szt. -

o Wydajnos$¢ nominalna: Q=35,01/s,

o Wysokosé podnoszenia: H=11,0 m.

Gtéwne wyposazenie technologiczne komory zasuw:

0 zawory zwrotne, zasuwy z napedami wyniesionymi ponad strop komory, uktad
rurociggéw ttocznych sciekéw, uktad rurociggéow spustu Sciekow do komory
czerpalnej pompowni,

Zestawienie urzadzen armatury, orurowania zgodnie z czescig rysunkowa.

9.4.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

e Zaprojektowac zbiornik pompowni oraz komory zasuw jako zelbetowy szczelny,

e Uktad sterowania pracg pompowni jest autonomiczny. Czujniki, okablowanie, szafy
sterownicze dostarczane sg wraz z urzagdzeniem,

¢ Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych pomp, zasuw,

Wytyczne sterowania pracg przepompowni hie stanowia zakresu projektu budowlanego.

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem powinno dziata¢ w uktadzie sterowania
recznego i automatycznego.

Do pomiaru poziomdéw oraz w sterowaniu pracg przepompowni sciekéw w uktadzie
automatyki zastosowac sonde hydrostatyczng oraz radarowa.

Dla pozioméw max. awaryjne i min. awaryjne zainstalowa¢ niezalezne ptywakowe
sygnalizatory poziomu Sciekéw (gruszki).

Nalezy przewidzieé nizej wyszczegdlnione sposoby sterowania przepompownig wybierane
za pomocg przetgcznika rodzaju pracy:
0 - sterowanie wytaczone,
1- sterowanie reczne miejscowe przyciskami dla wszelkiego rodzaju préb urzadzen
przepompowni,
2- sterowanie automatyczne realizowane bedzie od pozioméw zaprogramowanych w
sterowniku przy zastosowaniu ciggtego pomiaru poziomu. W przypadku uszkodzenia (awarii)
sterownika lub sond pomiarowych uktad sterowania przechodzi w tryb tzw. sterowania
awaryjnego zrealizowany z wykorzystaniem niezaleznych sygnalizatorow poziomu (gruszek)
usytuowanych na poziomie minimum awaryjnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem) oraz
maksimum awaryjnego nr 1 oraz maksimum awaryjnego nr 2.

9.4.4. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych

W okresie eksploatacji pompowni doptyw Swiezego powietrza do przepompowni odbywac sie
bedzie poprzez rure wentylacyjng z kominkiem nawiewnym, natomiast odcigg powietrza ciagty
realizowany bedzie na neutralizator odoréw. Zaprojektowano odcigg powietrza na projektowany
neutralizator odoréw NO w ilosci opowiadajgcej dwdm wymianom powietrza w ciggu godziny.
Powietrze ztowonne odciggane bedzie uktadem rurociggéw w wykonaniu z PE 100 SDR 26, w wyniku
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podcisnienia wytworzone przez wentylator stanowigcy wyposazenia neutralizatora. Regulacje ilosci
odcigganego powietrza nalezy dokona¢ w oparciu o zatozenia bilansu strumieni wg schematu
technologicznego, poprzez ukiad projektowych przepustnic. Ewentualne skropliny bede
odprowadzane do komér przepompowni w wyniku utozenia rurociggdw z odpowiednim wzniosem
w kierunku projektowanego neutralizatora.

Dodatkowo zaprojektowano ukfad wentylacji awaryjnej sprzezony z czujnikami gazéw
niebezpiecznych zapewniajgcy 10 w/h.

Opis uktadu wentylacji komory zasuw:

Doptyw Swiezego powietrza do komory zasuw odbywac sie bedzie poprzez rure wentylacyjng
z kominkiem nawiewnym, natomiast wywiew kanatem zakoriczonym kominkiem wywiewnym.
Kominki osadzone beda na stropie komory. Rure wentylacyjng z kominkiem KW (wywiew) nalezy
osadzi¢ na poziomie ok.0,2m pod stropem komory natomiast rura wentylacyjna z kominkiem KN
(nawiew) schodzi do poziomu 0,15 m powyzej dna komory. Dzieki temu zapewniony bedzie
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie komory. Kominki nad ptytg winny by¢ odporne na
promieniowanie UV i nalezy je kotwi¢ do stelaza ze stali nierdzewnej.

9.4.5. Wytyczne branzowe w zakresie dot. instalacji sanitarnych

0 Zaprojektowac przejscia szczelne dla kanatéwo wentylacyjnych,
0 Wentylator awaryjny w dostawie technologicznej z szafg , okablowaniem i czujnikami
metanu i siarkowodoru.

9.5. 0OB.106 BIOREAKTOR _OBIEKT PROJEKTOWANY
9.5.1. Zatozenia technologiczne

Podano w pkt.7
9.5.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Po mechanicznym oczyszczeniu na instalacji sitopiaskownika w OB.105 Scieki doptywaé beda
do komory rozdziatu przed projektowanymi reaktorami biologicznymi OB.106. Z komory rozdziatu
Scieki ptyngé beds do reaktorow biologicznych, gdzie zachodzi¢ bedzie proces biologicznego
usuwania zwigzkéw wegla, azotu i fosforu. Bioreaktor w zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej
sktadac sie bedzie z komoér predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji oraz nitryfikacji zblokowanych
w kazdym z dwdch ciggdw w jeden obiekt kubaturowy. Do komér predenitryfikacji doprowadzany
bedzie recyrkulat z pompowni osadu nadmiernego irecyrkulowanego 0B.112, do komory
defosfatacji gtéwny strumien S$ciekdw po mechanicznym oczyszczaniu. Do komdr nitryfikacji
doprowadzane bedzie sprezone powietrze z hali dmuchaw zlokalizowanej w budynku oczyszczania
mechanicznego OB.105.

Reaktor biologiczny zaprojektowano, jako obiekt zblokowany sktadajacy sie z 2 réwnolegtych,
niezaleznych ciggdw technologicznych. W sktad reaktora wchodzg wydzielone komory: komora
predenitryfikacji, komora defosfatacji, komora denitryfikacji oraz komora nitryfikacji o gabarytach:

Nazwa Szerokos¢ Dtugos¢ Gtebokos¢ Kubatura
m m m m?
KPDN_1 1,5 5,5 5,1 42,1
KPDN_2 1,5 5,5 5,1 42,1
KDF_1 5,7 5,5 5,1 159,9
KDF_2 5,7 5,5 5,1 159,9
KDN_1 7,5 12,5 5,05 473,4
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KDN_2 7,5 12,5 5,05 473,4
KN_1 7,5 19 5 712,5
KN_2 7,5 19 5 712,5

Parametry pracy reaktora biologicznego:

Qérd = 1129 m?/d ( z uwzglednieniem $ciekéw wewnetrznych oczyszczalni)
£-BZT 5 =643,5 [kg/d]

Z=3,75kg s.m/m’

W.o0.= 13,6 d

Scieki doptywajace do bioreaktora przy pomocy regulowanych zasuw skierowane sg w ilo$ci
10%-30% strugi do komory predenitryfikacji, pozostata ilos¢ do komdr defosfatacji. Dzieki takiemu
podziatowi strumienia $ciekdw mieszanie z recyrkulowanym osadem czynnym z osadnika wtdrnego
nastepuje dwuetapowo tj.:

a) W komorze anoksycznej, do ktérej doprowadzany jest recyrkulowany osad i czesé sciekdw
surowych. Takie rozwigzanie zapewnia redukcje azotandw w osadzie, co jest niezbedne dla
efektywnego usuwania fosforu w komorze defosfatacji.

b) W komorze defosfatacji, do ktérej doprowadzana jest pozostata ilo$¢ sciekdw zmieszana
z mieszaning osadu czynnego i Sciekdw przeptywajacych z komory predenitryfikaciji.
W komorze tej w warunkach beztlenowych przebiega proces defosfatacji.

Po przeptynieciu przez w/w komory scieki doprowadzane bedg do komér denitryfikacji, gdzie
zostang wymieszane z wewnetrznie recyrkulowanymi Sciekami z komér napowietrzania. W tych
komorach panujg warunki niedotlenienia (okoto 0,2-:-0,5 mg 0,/dm®), co umozliwia prowadzenie
procesu denitryfikacji. Z komory denitryfikacji $cieki przeptywaé¢ bedg do komory napowietrzania,
w ktdrej nastepuje proces nitryfikacji i redukcji tadunku BZTs. Przeptyw Sciekéw odbywa sie przez
otwory w dzielgcych poszczegdlne komory $ciankach. Osad recyrkulowany odprowadzany jest z
pompowni osadu recyrkulowanego za pomocg rurociggdw prowadzonych wzdtuz bocznych $cian
reaktora. Recyrkulacja wewnetrzna odbywa sie za pomocg mieszadet pompujacych o niskiej
wysokosci podnoszenia. Recyrkulacje wewnetrzng azotandw zaprojektowano na parametr max.
400% w stosunku do przeptywu obliczeniowego, tj. wg ATVOA 131 jest to max. doptyw Sciekdow.
W naszym przypadku Q max_h =121 m */h. W komorach napowietrzania $cieki natleniane sg dzieki
rusztom napowietrzajacych z dyfuzorami drobnopecherzykowymi. W warunkach tlenowych dochodzi
do usuwania tadunku BZTs; przez osad czynny i nitryfikacji Sciekdw. Dmuchawy stuzgce do
dostarczania powietrza sterowane bedg przetwornicg czestotliwosci. Zaprojektowano kompletne
ruszty trzysekcyjne o zréznicowanej gestosci dyfuzoréw: Kompletny ruszt napowietrzajacy dla jednej
komory nitryfikacji o wymiarach L=19m, S=7,5m o parametrach:

llos¢ dyfuzoréw HD 270: 196 szt.

Wymagana ilo$¢ powietrza minimalna zapewniajaca mieszanie komory: 431 m*/h

Maksymalna przepustowos$¢ rusztu przy pracy ciagtej: 1568 m*/h

Maksymalna przepustowos$¢ rusztu chwilowa: 1960 m®/h
Sktad 1 ciggu:
a) Dla uktadu trzysekcyjnego ilos¢ dyfuzorow dla poszczegdlnych sekcji wynosi: Sekcja | — 98 szt.,
sekcja Il — 63 szt., sekcja lll — 41 szt. Opory dla w/w rusztu max: 50mbar
Srednica catkowita 268 mm, $rednica napowietrzania 218 mm, powierzchnia napowietrzania 0,037
m?, materiat korpusu napowietrzacza PP GF 30, materiat membrany EPDM FO53A, ze szczeling J27
ciezar dyfuzora 0,60 kg, gwint zewnetrzny %”. Zakres wydajnosci dyfuzora: od 1,5 do 7,0 Nm?/ mxh,
max. do 10 Nm?/ mxh. Temperatura pracy: 0°C do 80°C. Obejma wklejana na przewéd d=90mm,
gwint3”
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b) kolektor rozdzielajgcy powietrze D110 UPVC-3szt

c¢) przewody doprowadzajgce powietrze (pionowe zakoriczone kolanem z luznym kotnierzem) od
krawedzi pomostu do kolektoréw rozdzielajgcych: DN100 AlSI304-3szt

d) systemy odwadniania-3szt;

e) system zamocowan;

Wykonanie materiatowe:

Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego UPVC.

Przewody doprowadzajgce powietrze ze stali nierdzewne;j.

System zamocowan ze stali nierdzewne;j.

Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego PVC. Przewody doprowadzajgce powietrze ze stali
nierdzewnej. System zamocowan ze stali nierdzewnej.

Komory defosfatacji, predenitryfikacji i denitryfikacji wyposazone zostang w ukfad mieszadet
w celu petnego wymieszania sciekdw z recyrkulatem oraz utrzymywania osadu w zawieszeniu. Osad
nadmierny z osadnikdw wtérnych odprowadzany bedzie do komory pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego OB.112. Osad bedzie mieszany i pompowany do komor
predenitryfikacji. Czas zatrzymania w komorze predenitryfikacji wynosi¢ bedzie ok. 1 h dla
recyrkulacji zewnetrznej ok. 75 % przeptywu dobowego i doptywie sciekdw surowych w ilosci ok. 10%
-:- 30% w stosunku do recyrkulacji. Zastosowana zostanie rowniez recyrkulacja wewnetrzna osadu z
komér nitryfikacji do komér denitryfikacji za pomocag mieszadet pompujgcych.

Mieszadta zatapialne i pompy zatapialne montowane i demontowane bedy za pomocy
urzadzenia wciggajacego z napedem recznym zamontowanego na zurawiku z obrotowg podstawa. Za
pomocg zurawka bedzie mozna wyciggna¢ urzadzenie po prowadnicach nad poziom pomostu
technologicznego i po obrdceniu nad barierkg opusci¢ na wdzek transportowy.

Dla efektywnego prowadzenia proceséw zamontowane bedg urzadzenia monitorujgce
i rejestrujgce w sposdb ciggly parametry sciekdw i osadu czynnego.

Reaktor biologiczny - Wskazanie pracy mieszadet,

-Wskazania pracy mieszadet pompujacych recyrkulacji
wewnetrznej / Sterowanie.

- Pomiary online:

Komory denitryfikacji: - pomiar potencjatu redox, pomiar
stezenia osadu, pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego,
pomiar stezenia azotu azotanowego,

Komory nitryfikacji: -pomiary stezenia tlenu rozpuszczonego;
pomiar ciggly stezenia azotu azotanowego; pomiar ciggty
stezenia azotu amonowego ,pomiar potencjatu redox, pomiar
odczynu $ciekdw, pomiar ciggly fosforandéw, pomiar
temperatury, poziom Sciekow,

9.5.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

0 Zaprojektowac reaktor biologiczny oraz komore rozdziatu $ciekdw, jako zelbetowe,
z zapewnieniem dostepu do obstugi urzagdzen technologicznych,
0 Zaprojektowac przejscia rurociggdw przez elementy konstrukcyjne,

0 Nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne w energie elektryczna.
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0 Opomiarowanie i zasady sterowania wg oddzielnego opracowania,

9.6. OB.107A OSADNIK WT()RNY, OB.107B OSADNIK WTORNY
_OBIEKT PROJEKTOWANY
9.6.1. Zatozenia technologiczne

Podano w pkt.7

Sumaryczna powierzchnia osadnikéw

Aw =200 13 4 RZ)[m?)
da

Aw=121*(1+0,75)/1,35 = 156,85 m’

Srednica jednego osadnika

D = 4TA
w nW[H[m]

n,, — ilo$¢ osadnikdw wtdrnych ny =2
415685
= =9,99
Bw 20814 m

Przyjeto dwa osadniki o srednicy D=12 m i Srednicy komory centralnej D¢=3,0 m

9.6.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

W osadnikach wtérnych stworzone bedg warunki zwolnionego przeptywu, dzieki czemu wystgpi
zjawisko sedymentacji ktaczkéw osadu czynnego.

Zaprojektowano dwa osadniki wtérne radialne o przeptywie pionowym o $rednicy wew. 12 m
jako odbicie lustrzane wyposazone w :
e Pomost jezdny
e Centralny wezetf obrotowy
e Zespot napedowy zgarniacza
e Zespot topat zgarniajacych osad z dna
e Ukfad doptywowy Sciekdw z przelewem pilastym
e Ukfad odptywu sciekéw i osaddéw
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

e osadnik radialny wtérny o srednicy 12,0m

e glebokosé osadnika 4,85 m

e Srednica kolumny centralnej (podparcie tozyska) 1,8m

¢ predkos¢ obrotowa zgarniacza 1,5 obr./h
¢ predkos¢ obwodowa (liniowa) 1,65 cm/
*  moc zainstalowana 1,17 kW

Naped jazdy zgarniacza
e obwodowy podwdjny
¢ motoreduktory
e obroty n2= 0,6 obr./min
¢ mocsilnika 0,18 kW
Naped szczotki koryta
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* - motoreduktor

¢ -moc silnika 0,55 kW
e - obroty wyjsciowe 67 obr./min.
e Naped szczotki biezni

e - motoreduktor
¢ -moc silnika 0,37 kW
e - obroty wyjsciowe 68 obr./min.

Zgarniacz radialny osadnika wtérnego sktada sie z nastepujacych podzespotéw:

1.1 pomost

1.2 centralny wezet obrotowy

1.3 zespdt napedowy zgarniacza

1.4 zespottopat zgarniajgcych osad z dna

Zgarniacz funkcjonalnie wspoétpracuje z:

1.5 ukfadem doptywu sciekéw

1.6 uktadem odptywu sciekdw i osaddw.
pomost — wykonany jest w formie azurowej z profili zamknietych, w catosci ze stali nierdzewnej 1.
4301.

e wysokos¢ pomostu 420mm

e szerokosc 1000mm

¢ wysokos$¢ barierek 1100mm

* strzatka ugiecia 1/400

* obcigzenie pomostu dodatkowe 2 kN/m?

e kraty pomostowe ocynkowane antyposlizgowe

Centralny wezet obrotowy- jako zwarta konstrukcja, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
potgczony z pomostem przegubowo dwoma sworzniami g50mm.
W sktad wezta wchodazi:

e podstawa fozyska

e tozysko wiencowe wielkogabarytowe

e kotyska

e elektryczne ztgcze obrotowe, stopier ochrony IP 66
Zespot napedowy zgarniacza — pojedynczy obwodowy, Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 w skfad zespotu wchodzi:

e kota jezdne — opony zwysokiej klasy gumy o wysokiej sprezystosci, duzym
wspotczynniku przyczepnosci i odpornej na warunki atmosferyczne.

- $rednica kota 524mm

- szerokos¢ kota 216 mm
- obcigzenie 27 kN

- trwatosé 100 000h

¢ naped jazdy — naped na dwa kota
- motoreduktor napedu, moc silnika N= 0,18 kW, obroty wyjsciowe n= 0,6 obr./min.
wspotczynnik obcigzenia fB=1,0.
Zespot topat zgarniajgcych osad z dna — wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 zesp6t skfada sie z
topaty zgrzebtowy ciggtej. topata wykonana jest w ksztatcie spirali logarytmicznej, z blachy grubosci
3mm zakonczonej gumg o gr.8mm na styku z dnem osadnika i $ciang boczng. Catkowita wysokos¢
zgrzebta wynosi 320mm. Zgrzebta sg samonosne podwieszone do pomostu zgarniacza.
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Uktad doptywowy sciekow
Doptyw s$ciekéw do osadnika rurg centralng dn 300 mm.
Rura, w gérnej czesci zakonczona jest ksztattkg rozptywowsa.
Komora doptywu Sciekdéw wyposazona jest w deflektor o srednicy D=2000mm

Uktad odptywu sciekéw i osadéw

e przyscienne koryto stalowe OH18N9 przelewowe $ciekéw oczyszczonych

- wysokos¢ koryta 500 mm

- szerokos¢ koryta 500 mm

- przelew pilasty wysokos$¢ h=250mm
- blacha o grubosci 3mm

* fartuch ostonowy /falochron/
- materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr.2 mm
- wysokos¢ H=400mm
- dtugos$¢ w rozwinieciu Lc=32,5m

e lejflotatu- z bocznym naptywem,
- otwieranie krzywka najazdowg umocowang do pomostu zgarniacza.
materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr. 3mm Osad flotujgcy nagarniany jest do leja
listwa zgarniajgcq ciggta z kieszenig magazynowa. Wysokosé listwy 250mm, mocowanie
do pomostu z mozliwoscig regulacji wysokosci.

9.6.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

e zaprojektowad rozwigzanie konstrukcyjne osadnika wg. wytycznych technologicznych,

* wykonanie $ciany osadnika z doktadnoscig +/- 25 mm dla $ciany pionowej korony
z doktadnosciag 8 mm dla dtugosci obwodu 3 m (+/- 16 mm na catym obwodzie
osadnika).

e zaprojektowad przejscia rurociggdw przez elementy konstrukcyjne osadnika,

¢ Instalacje technologiczne kompletne wraz z szafg sterowniczg w dostawie producenta.

¢ Nalezy zasili¢ szafe sterowniczg w dostawie ze zgarniaczem.

9.7. OB.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
_OBIEKT PROJEKTOWANY

9.7.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7

9.7.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

W celu pokrycia zapotrzebowania na wode technologiczng projektowanych instalacji,
w obiektach oczyszczalni Sciekdw zatozono zaprojektowanie pompowni wody technologicznej 0B.110
zasilanej $ciekami oczyszczonymi z odptywu do odbiornika. Scieki po uktadzie hydroforowym beda
doczyszczane na automatycznym filtrze, do parametréw zapewniajgcych odpowiednie
funkcjonowanie instalacji technologicznych. Uktad pompowy zapewni dostawe wody technologicznej
do nowoprojektowanych urzadzen technologicznych ograniczajgc tym samym koszty zwigzane ze
zuzywaniem wody wodociggowej izapewnieniem zabezpieczenia sieci wodociggowej zgodnie

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 24



Rozbudowa i przebudowa oczyszczatiekéw w miejscowgci Swigte gm. Radymno

znormg PN-EN 1717. Buforem zapewniajgcym pokrycie zapotrzebowania na wode technologiczna w
okresie zmniejszonych doptywdw bedzie otwarta zelbetowa komora $ciekdw oczyszczonych.

e Obliczenie doptywu S$ciekdw oczyszczonych do zbiornika ( z uwzg. wew. Sciekdw
technologicznych):
Qdsr = 1129 m*/d
Qmin = 0,4*Qdsr =0,4*1129/24 = 18,8 m*/h — przeptyw minimalny docelowo
Qmin | okres rozbudowy= 0,2*Qdsr =0,2*1129/24 = 9,4 m>/h — przeptyw minimalny | okres
rozbudowy sieci kan. sanitarnej,
Qo = 0,5*Qmin =0,5%9,4 = 4,7 m*/h — minimalny doptyw do zbiornika
e Wymagana pojemnosc zbiornika na wode technologiczna:
V1=(10-4,7)=53m’
Przyjeto ze wzgledu na stopniowg rozbudowe oczyszczalni oraz zabezpieczenie celéow p.poz
V1=10m’
¢ Wymiary zbiornika:
Hczynne=1,5m
B czynne=2,3m
Lczynne=3m
Komora zbiorcza $ciekéw oczyszczonych zlokalizowana zostata we wschodniej czesci oczyszczalni
przy osadnikach wtérnych (OB.107A/107B).Do komory zbiorczej $ciekdw oczyszczonych
odprowadzane bedg Scieki oczyszczone z osadnikdw wtérnych. Komora wyposazona bedzie
w przelew dwustronny. Wymiary zewnetrzne 3,4m x 2,7m; Sciana o gr. 0,3m; wymiary wewnetrzne
komory 2,8m x 2,1m. Komora otwarta, do korony $cian mocowac¢ balustrady ze stali nierdzewnej.
W komorze na etapie wykonawstwa osadzi¢ rury pod przejScia szczelne (ze stali nierdzewnej).
Elementy wyposazenia komory zbiorczej sciekdw oczyszczonych ze stali nierdzewnej zgodnie z
czescig rysunkowa.

9.7.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
e zaprojektowac rozwigzanie konstrukcyjne komory wg. wytycznych technologicznych,

9.8. 0OB.109 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
_OBIEKT PROJEKTOWANY

9.8.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7
9.8.2. Zakres prac demontazowych,

Scieki oczyszczone przeptywaé beda korytami z przelewami pilastymi umieszczonymi na
obwodzie osadnikéw i odprowadzane bedg do komory zbiorczej sciekdw oczyszczonych OB.108,
a nastepnie przeptywaé beda poprzez komore pomiarowg S$ciekdw oczyszczonych OB.109 do
rurociggu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone do odbiornika. Wylot $ciekdw oczyszczonych [W]
oraz kolektor odprowadzenia $ciekéw zostang przebudowane. W komorze na zasyfonowanym
odcinku zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 mm w wykonaniu
roztgcznym.

9.8.3. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

e zaprojektowac rozwigzanie konstrukcyjne komory wg. wytycznych technologicznych,
¢ doprowadzic zasilanie do projektowanego przeptywomierza,
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9.9. OB.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU _OBIEKT
PROJEKTOWANY

9.9.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7
9.9.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Dla wspomagania procesu usuwania zwigzkéw fosforu niezbedne jest dawkowanie
koagulantu zelazowego do $ciekdw surowych oraz przed osadnikami wtérnymi. Wobec tego
przewidziano montaz stacji dozowania koagulantu OB.111. Z komor nitryfikacji $cieki wraz
z mieszaning osadu odprowadzane beda poprzez przelew pilasty do osadnikéw wtérnych OB.107A i
0B.107B.

Stacja dozowania koagulantu zlokalizowana zostata w potudniowo-wschodniej czesci
oczyszczalni, przy obiekcie OB.106 (Bioreaktorze). Nalezy dostarczy¢ zbiornik dwuptaszczowy o
pojemnosci 1 m® wyposazony w instalacje i urzadzenia technologiczne oraz instalacje energetyczne
w tym kontrolno-pomiarowe. Stacja dawkowania PIX stanowi zbiornik wraz z instalacjg dawkujaca
stanowigca kompletne wyposazenie technologiczne. Instalacja dozujgcg PIX z podstawowym
montazem. Nalezy wykona¢ rozprowadzania linii ttocznych iprzewoddéw elektrycznych
i sterowniczych do koryt odptywowych z reaktora.

TYP URZADZENIA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/ POLACZENIE
MEDIA
Zespét  dozujacy o/ - Zbiornik dwuptaszczowy 1 m? Ener. Elktr. 230 V, sygnat
wydajnosci max 50 I/h |- Pompa dozujca jednogtowicowa ze prgdowy  4-20mA, linia
PIX-u -1 kpl. zintegrowanym sterownikiem -2 szt. tloczna i ssgca

- Zawory podtrzymujgce cisnienie - 2 szt.

- zawory bezpieczenistwa - 2 szt.

- Szafka z PE-HD na pompy z konstrukcjg no$ng
k/o —1 szt.

- puszka zasilajgco-sterujgca — 1 szt.

- armatura z PVC w szafie —wg. potrzeb — 1 kpl.

9.9.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych
e zaprojektowac¢ fundament o wymiarach 2 x 2m, wystajgca ponad projektowany poziom

terenu na wysoko$¢ 0,15m, posadowiony na rzednej 189,3 m n.p.m.

9.10. 0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU
(OSADU NADMIERNEGO) _OBIEKT PROJEKTOWANY

9.10.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7

9.10.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,

Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci
oczyszczalni, przy obiektach OB.107A i OB.107B (Osadniki Wtdrne). Projektowany obiekt zlokalizowac
zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu Zagospodarowania Terenu. Pompownia stuzy do recyrkulacji
zewnetrznej osadu z osadnikow wtérnych do reaktora biologicznego oraz do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy grawitacyjnych. Pompownia wyposazona jest w pompy zatapialne z
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regulowana wydajnoscig oraz armature odcinajgcg, zwrotng, pomiarowg i orurowanie zgodnie z
czescig rysunkowa.

Osad nadmierny nagromadzony w osadnikach poprzez rurocigg dn 200 przeptywaé bedzie
grawitacyjnie do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego OB.112.

Zatozenia do doboru pomp:

Maksymalne natezenie przeptywu recyrkulacji zewnetrznej.
Qrz =RZ - Qumaxn [M*/h]
Quaxh — Maksymalny przeptyw godzinowy
Qgz =0,75*121 = 90,75 [m>/h]
Zaktada sie dwie pompy do pracy réwnolegtej kazda na jedna linie technologiczna reaktora +
jedna jako rezerwa czynna.
Dane do doboru:
Qp=55 [m’/h]
Hp=3,5m
Pompa zatapialna z petnym osprzetem montazowym. 2 pompy pracujace + 1 rezerwa czynna.
Pompy regulowane przetwoernicy czestotliwosci.

Pompownie osadu nadmiernego.

Catkowity dobowy przyrost osadu

AG=586,4 + 71,36 = 657,76 [kg s.m./d]

Stezenie osadu w osadzie powrotnym

Zg = 0,702, [kg s.m./m’]

wspotczynnik uwzgledniajacy zgarniacz w osadniku:
- 0,7 —dla zgarniaczy tarczowych;

- 0,5-0,7 — dla zgarniaczy ssawkowych;

Zz=0,7*%12,5 = 8,75 [kg s.m./m?]

Objetos¢ powstajgcych osadéw

&[m?’/d]
10(100 W)
W=99,3% - osad nadmierny sSwiezy w czasie odpompowywania
Vs = 657,76/(10(100-99,3)) = 93,96 m?/d

Hp=Hgeo+Hstr

Hgeo min.=193,40-190,60+0,5= 3,3 m

ilos¢ cykli odprowadzenia osadu 4 cykle,

Vos=

wydajnosc zatozona zrzutu osadu Q= 25 m>/h,

czas trwania pojedynczego cyklu 1 h,

Rurociagg ttoczny L=95 m, PE SDR 17 PN10 90x5,4 mm, V=1,42 m/s

Zrzut osadu z kolektora ttocznego osadu recyrkulowanego poprzez zasuwy na odejsciach, z napedem
regulacyjnym przy pracy pomp podsatwowych lub poprzez zatgcznei do pracy pompy rezerwowej
przy zamknietych zasuwach 112ZE1. llosc zrzucanego osadu uzalezniona od stopnia otwarcia zsuwy
112 ZE2. Pomiar na przeptywomierzu elktromagnetycznym.
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Pompowania zostanie wyposazona w trzy pompy zatapialne z regulowana wydajnoséia 2 p+ 1r o
parametrach :

»  Wydajnoé¢ nominalna : Q = 55,0 m*/h

=  Wysokos¢ podnoszenia: H=3,3 m.

= Rodzaj pomp: zatapialne, montowane na kolanie ttocznym z zestawem do montazu
stacjonarnego.

»  Zakres pracy: Q=5,0—100,0 m*/h; H=4,5-1,5m

®*  Moc nominalna silnika nie wieksza niz 1,9 kW,

9.10.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

e zaprojektowac zbiornik pompowni oraz komory zasuw, jako zelbetowy szczelny,
¢ Ukfad sterowania pracg pompowni wg. oddzielnego opracowania,
¢ Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych pomp, zasuw,

Wytyczne sterowania pracg przepompowni nie stanowig zakresu projektu budowlanego.

9.10.4. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych

W okresie eksploatacji pompowni doptyw Swiezego powietrza do przepompowni odbywac sie
bedzie poprzez rure wentylacyjng z kominkiem nawiewnym, natomiast odcigg powietrza ciggty
realizowany bedzie na neutralizator odoréw. Zaprojektowano odcigg powietrza na projektowany
neutralizator odoréw NO w ilosci opowiadajgcej dwém wymianom powietrza w ciggu godziny.
Powietrze ztowonne odciggane bedzie uktadem rurociggéw w wykonaniu z PE 100 SDR 26, w wyniku
podcisnienia wytworzone przez wentylator stanowigcy wyposazenia neutralizatora. Regulacje ilosci
odcigganego powietrza nalezy dokona¢ w oparciu o zatozenia bilansu strumieni wg schematu
technologicznego, poprzez uktad projektowych przepustnic. Ewentualne skropliny bede
odprowadzane do komér przepompowni w wyniku utozenia rurociggdw z odpowiednim wzniosem w
kierunku projektowanego neutralizatora.

Dodatkowo zaprojektowano uktad wentylacji awaryjnej sprzezony z czujnikami gazow
niebezpiecznych zapewniajgcy 10 w/h,

Opis uktadu wentylacji komory zasuw:

Doptyw Swiezego powietrza do komory zasuw odbywac sie bedzie poprzez rure wentylacyjng
z kominkiem nawiewnym, natomiast wywiew kanatem zakornczonym kominkiem wywiewnym.
Kominki osadzone beda na stropie komory. Rure wentylacyjng z kominkiem KW (wywiew) nalezy
osadzi¢ na poziomie ok.0,2m pod stropem komory natomiast rura wentylacyjna z kominkiem KN
(nawiew) schodzi do poziomu 0,15 m powyzej dna komory. Dzieki temu zapewniony bedzie
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie komory. Kominki nad ptytg winny by¢ odporne na
promieniowanie UV i nalezy je kotwi¢ do stelaza ze stali nierdzewnej.

9.10.5. Wytyczne branzowe w zakresie dot. instalacji sanitarnych

0 Zaprojektowac przejscia szczelne dla kanatéwo wentylacyjnych,
0 Wentylator awaryjny w dostawie technologicznej z szafg , okablowaniem i czujnikami
metanu i siarkowodoru.

9.11. 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH _OBIEKT
PROJEKTOWANY
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9.11.1. Zatozenia technologiczne

Podano w pkt.7

9.11.2. Rozwiazania projektowe w zakresie instalacji technologicznych
Pompownig czesci ptywajgcych bedzie prefabrykowany zbiornik zelbetowy, wyposazony w

uktad pompowy wraz z rurociggami ttocznymi i armaturg. Do pompowni bedy sptywal czesci

ptywajace z osadnikéw wtdrnych i dalej bedg pompowane do grawitacyjnych zageszczaczy osadu.

Czesci ptywajgce oraz osad flotujgcy, transportowane bedg grawitacyjnie do pompowni czesci

ptywajacych OB.113, ktéra przettoczy je do zageszczaczy OB.2.2 i OB.3.2 wydzielonych w istniejgcych

tréjzbiornikach, lub z ktdrej grawitacyjnie zostang odprowadzone do kanalizacji technologicznej

oczyszczalni. Wyposazenie zgodnie z czescig rysunkows.

9.11.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

0 Pompownia w dostawie technologicznej wraz z korpusem, pompg, armaturg, oraz
szafg sterownicza.

0 Komore z prefabrykowanych, zelbetowych kregéw.

0 Prefabrykat powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji: XA2, XC4, XF3, XD2.

9.12. OB.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW _OBIEKT
PROJEKTOWANY

9.12.1. Zatozenia technologiczne
Podano w pkt.7
9.12.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Kontenerowa stacja zlewcza sciekéw zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
oczyszczalni, przy obiekcie OB.11. Projektowany obiekt zlokalizowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
Projektu Zagospodarowania Terenu. Stacja zlewcza bedzie umozliwiata przyjecie sciekdw
dowozonych z automatyczng identyfikacja dostawcow oraz z opomiarowaniem ilosci Sciekow i
wstepnym ich podczyszczeniem mechanicznym na sicie wyposazonym w praske skratek. Ze stacji
zlewczej Scieki kierowane bedg do zbiornika sciekdw dowozonych.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym beda odbierane przez projektowana kontenerowg
stacje zlewczg Sciekdw dowozonych OB.117. Stacja zlewcza usytuowana zostata w okolicy obecnego
punktu zrzutu sciekdw dowozonych i stuzyé bedzie do automatycznego i bezobstugowego odbioru
Sciekdw dowozonych. Stacja zostanie wyposazona w uktad pomiarowy podstawowych parametréw
Sciekdw dowozonych (pomiar przeptywu z rejestracja danych zrzutu $ciekdw przez kazdego
dostawce, identyfikacje kazdego dostawcy przy pomocy karty zblizeniowej, pomiar pH, przewodnosci
i temperatury Sciekdw z automatycznym odcieciem doptywu sSciekédw w przypadku przekroczenia
tych parametrow).

Zaprojektowano kompletng prefabrykowana stacje zlewcza, ktéra odpowiada rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury zdnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkéw wprowadzenia
nieczystosci ciektych do stacji zlewczych. Zaprojektowana stacja stuzy do ilosSciowego pomiaru
Sciekdw poprzez wyposazenie ciggu spustowego w przeptywomierz elektromagnetyczny DN-125 mm,
jak réwniez jakosciowego pomiaru Sciekow poprzez wbudowany modut pomiarowy z pomiarem pH,
przewodnosci i temperatury. Projektowana stacja zlewcza sciekdw wyposazona jest dodatkowo w
hermetyczne sito z prasg ttokowa do skratek o perforacji sita 20 mm, ktére stuzy do separacji ciat
statych zawartych w $ciekach komunalnych lub przemystowych. Sito z prasg do skratek zainstalowane
zostato przed ciggiem zlewczym, co poprawia warunki pracy stacji zlewczej i zmniejsza w znacznym
stopniu jej awaryjnos¢. Zaprojektowana stacja zlewcza pozwala na szybkie identyfikowanie
dostawcow poprzez otrzymane transponderowe identyfikatory a komputer uniemozliwia zrzut przez
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osoby nieuprawnione. Dodatkowo zlicza ilos¢ oddanych $ciekdw przez poszczegdlnych dostawcéw i

sumuje je na ich indywidualnych kontach. Dane te (tzn. ilos¢ oddanych sciekdw oraz date i godzine

poszczegdblnych zrzutéw) gromadzone sg na karcie pamieci. Karta umozliwia zapis danych o ponad

100 000 dostaw. Stacje mozna tak zaprogramowaé, ze automatycznie zamknie zawdr wlotowy

w przypadku, gdy przekroczona zostanie wielko$¢ zatozonego kontyngentu zrzutéw lub modutu

jakosciowego. Stacja zlewcza sciekéw posiada uktad samo ptuczacy po kazdym spuscie Sciekdw. Cate

wyposazenie stacji zostato umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem

wykonanym ze stali kwasoodpornej. Kontener ten posiada budowe zapewniajgcg odpowiednig

izolacje termiczng pozwalajgca na prace urzgdzenia w warunkach zimowych.

W sktad projektowanej stacji OB.117 wchodza:

1. Panel sterujacy (117 US).

2. Sito z prasg do skratek (117 SP).

3. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 (117 PE).

4. Ciag spustowy @ 125 wraz ze sterowaniem (117CS):
- rura doprowadzajgca $cieki zakonczona ztgczem strazackim,
- zasuwa odcinajaca z napedem pneumatycznym,

- rura odprowadzajgca Scieki zakoriczona odpowiednim ztgczem.

5. Drukarka.
6. Sprezarka (117 S).
7. Modut pomiarowy z kolektorem ptuczacym (117 MP):
- pomiar pH,
- pomiar temperatury,
- indukcyjny pomiar przewodnosci.
8. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow (117 CIS).
9. Identyfikatory dla dostawcow.
10. Kontener o wymiarach 2,0x3,3x2,4 m.
11. Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcéw.

Parametry techniczne projektowanej stacji zlewczej

Przepustowos¢

Zasilanie

Doprowadzenie zasilania
Maksymalny pobdr mocy
Pobdr mocy:

Ukfad sterowania

Ogrzewanie

Oswietlenie wewnetrzne (2 szt)
Wentylacja (2 szt)

Sprezarka

Sito z prasg do skratek
Pobierak préb

Pobdr wody dla uktadu ptuczacego
Sprezone powietrze

Mierzone parametry:

do 100m>/h
400V 50Hz
kabel 5x6 mm?

~ 9 kW

~200 W

~ 2000 W

~150 W

~50 W

~1500 W

~3300 W

~400 W

20 litrow / cykl
P.=0,4+0,6 MPa
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Objetos¢ sciekow w zakresie predkosci przeptywu 0 +3000 dm>/min
Ph 2+14pH
Temperatura 0+50°C
Indukcyjny pomiar przewodnosci 0 +20 m S lub inny na zyczenie
Przytacze (szybkoztgcze typu strazackiego) 110 mm
Przewdd przeptywowy Sciekow @ 125 mm
Przewdd doprowadzajgcy wode PE DN 32
Gabaryty 2,0x3,3x2,4m
9.12.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

e Zaprojektowac fundament pod posadowienie stacji zlewczej,
¢ Doprowadzi¢ zasilanie,
e Zaprojektowac tace najazdowg dla wozéw asenizacyjnych,

10. Zapotrzebowania na energie elektryczna
Wg projektu branzy elektryczne;.
11. Ogélne wytyczne realizacji

Wszystkie czynnosci zwigzane z pracami wykonanymi na obiektach nalezy wykonac
z zachowaniem zasad okresSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z pdzniejszymi
zmianami. Wejscie do komor, studni, zbiornikdw w ktérych wystepujg lub mogg wystepowac scieki
powinno by¢ wykonywane, co najmniej w zespotach trzyosobowych (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujgce). Osoby asekurujgce powinny by¢ statym kontakcie z pracownikiem znajdujgcym sie
wewnatrz obiektu oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w
razie potrzeby, niezwtocznie udzieli¢ pomocy. Przed zejsciem do komory na min. 15 min. nalezy
przewietrzy¢ komore za pomocg przenosnego agregatu wentylacyjnego. Wejscie do komory
powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza izawartosci tlenu. Badania nalezy
dokonywaé za pomocy przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych, do wykrywania tlenu oraz
gazdéw i par substancji toksycznych i palnych - monitorowaé w sposéb ciggty stezenie CH,, H,S, O,, CO.

Montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producentéw.

Montaz instalacji sanitarnych w obiektach wykonaé zgodnie z :

¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

e Wytycznymi producentéw urzadzen.

Do momentu uruchomienia uktadu technologicznego nowej oczyszczalni istniejgce obiekty

musi w petni sprawnie funkcjonowaé. Wykonawca powinien zapewni¢ na czas prowadzonych prac
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ciggtosé odbioru Sciekéw doptywajacych do obiektu oczyszczalni, ich oczyszczanie zgodnie z

wymogami pozwolenia wodnoprawnego oraz prowadzenie gospodarki osadowej.
Wytaczenie danego ciggu technologicznego w obiektach wchodzacych w sktad oczyszczalni,
na ktérych prowadzone beda prace, nie moze oddziatywaé negatywnie na proces oczyszczania

sciekdw w czesci biologicznej oraz gospodarke osadowa oczyszczalni.

Wykonawca w_uzgodnieniu ze Stuzbami Kierownictwa Oczyszczalni sporzadzi

harmonogram prowadzenia robdét, w ktorym okresli sposdéb pracy ciggéw technologicznych lub

przejecie pracy przez urzadzenia zastepcze, na czas modernizacji i/lub remontu. Wytaczanie
ktérychkolwiek linii technologicznych nie moze odbywac sie bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego

i Inspektora.
Realizacja robdt powinna przebiegaé¢ etapowo. Harmonogram prac winien zawieraé

terminy realizacji, opis etapowania robét, oraz opis zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw,

urzadzen, rur, armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji:

¢ Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3, Prawa zamoéwien publicznych wystepujacych w dokumentacji projektowej stuzacej

do opisu przedmiotu zamoéwienia dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne opisywanym, a

odniesienia powyisze nalezy czytac ze sformutowaniem ,lub réwnowaine”.

* Dopuszcza sie stosowanie urzadzen technologicznych iinstalacyjnych oraz materiatéw

spetniajagcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak

zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne.

e Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci

przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

12. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci
z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentdéw spoczywa na wykonawcy.

Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH.

e Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami branzy konstrukcyjnej, architektonicznej oraz
elektrycznej i AKPiA.
¢ Przed zamdwieniem i montazem urzadzen dokonaé doktadnych pomiaréw na obiektach.

Przy robotach prowadzonych w komorach, studniach lub kanatach stosowaé naleiy sie do
wytycznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437) i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz.U.93.96.438).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zmianami "Kierownik
Budowy zobowigzany, w oparciu o informacje BIOZ, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
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budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej”.

Roboty instalacyjno-technologiczne objete niniejszym projektem wykonac zgodnie z :

Rozporzadzenim Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny wykonywania robét budowlanych (dz. u. z dnia 19 marca 2003 r.)

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz.ll. - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie elementy powinny posiadaé¢ atest i decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

Roboty instalacyjno-technologiczne objete niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

WYTYCZNE BHP PRZY OBStUDZE OCZYSZCZALNI
Przepisy ogodlne

Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z p6z. zm./.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r./. z péz. zm./.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 62, poz. 288/.
z p6z.zm./.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/ z p6z. zm./.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30. 05. 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéow
przewidzianych w Kodeksie pracy/ Dz. U. Nr 69, poz. 332 z p6z.zm./.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw /Dz. U. Nr 96, poz. 438 /.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze oczyszczalni poza przeszkoleniem w zakresie ogélnych

przepiséw BHP, powinni zostac przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w

razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu

ochrony osobistej w komorach i zbiornikach obiektéw technologicznych.

Wyposazenie obstugi oczyszczalni powinno zawieraé min.:

Pasy bezpieczefistwa z linkami asekuracyjnymi, przenosng lampe gazoszczelng
i wodoodporng na napiecie24V,

maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz, aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazéw,
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* przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian / godzine,
e apteczke pierwszej pomocy,
e przewozng drabine,

Prowadzenie prac konserwacyjnych w obiektach oczyszczalni $ciekdw musi odbywac¢ sie
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na:

¢ konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komdr pompowni, zbiornikéw zamknietych
przed ewentualnym wejsciem cztowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory
za pomocy gietkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut);

e sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia —specjalistycznym sygnalizatorem, braku
wystepowania w zbiorniku duszgcych lub palnych gazéw

e stosowanie przez pracownikéw schodzacych do wnetrza zbiornikéw, komdr — szelkowych
pasow bezpieczenstwa,

¢ bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni, komorze przez co
najmniej 2 osoby znajdujgce sie przy wtazie studni i utrzymujgce z pracownikiem wewnatrz
studni tgcznos¢ gtosowa

e wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych lub
palnych, w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w stezeniach niedopuszczalnych,
nalezy natychmiast opusci¢ studzienke,

¢ koniecznos¢ stosowanie statego nadmuchu swiezego powietrza do miejsca pracy w zbiorniku,

e w miare mozliwosci oprdzni¢ komory ze Sciekdw i ewentualnie odcig¢ ich doptyw na czas
robot,

e osobe pracujgcg w komorze powinno ubezpiecza¢ minimum 2 pracownikdw czuwajgcych na
gbrze przy otwartym witazie. Jeden z nich musi by¢ przeszkolony z zakresie obstugi aparatu
powietrznego, ktéry musi wchodzié¢ w sktad wyposazenia zespotu konserwacyjnego,

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezgca i okresowa) powinna by¢ prowadzona zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien opracowaé
Wykonawca obiektu przed odbiorem obiektu.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty wykonywaé¢ na podstawie aktualnego
pozwolenia na budowe. Wszelkie rozbieinosci i odstepstwa nalezy uzgadnia¢ na biezaco
z Inwestorem i jednostka projektowg w ramach zleconego odrebng umowa nadzoru autorskiego.

13. Zestawienie podstawowych elementéow instalacji do projektu
budowlanego

Ponizej zestawiono wykazy gléwnych elementéw wyposazenia technologicznego oraz
sanitarnego obiektéw. Wykazy te nie wyczerpuja w catosci zakresu robét oraz elementdw, i nalezy
traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresu robot.

Wykonawca winien rozpatrywac¢ poniisze wykazy odnoszac sie do, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, informacji,
instrukcji lub opiséw robét, jak i zastosowanych materiatéw.

Przed zaméwieniem urzadzen nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw na obiekcie.
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Nowoprojektowane rurociggi wewnatrz obiektow majace kontakt ze sSciekami, osadami

wykonane zostang w catosci ze stali nierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonej przez spawanie.

Potaczenia z urzadzeniami wykonag, jako kotnierzowe.

0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW ; OB.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ;

0B.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA; OB.104 KOMORA ZASUW

Lp.

Ozn. zgodnie ze
schematem
technologicznym

Urzadzenie

lloéé
kpl./Szt.

Uwagi/Materiat

101_KN1

Kominek nawiewny

Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci
h = 1m nad poziomem studni/komory, wywiewa
powietrze z nad poziomu sciekdw, srednica rury
DN 100,L=3,5m

101_z1

Zastawka nascienna

Zastawka nascienna otwierana do géry poprzez
ruch zawieradta, dobrano na $rednice kanatéw
DN 300, materiat ramy, zawieradta, trzpieni — stal
kwasoodporna 1.4404 lub rownowazna,
szczelnosc¢ zastawki: dwustronna, lepsza niz wg
DIN 19569-4 klasa 5, maksymalny przeciek na 1
mb. uszczelki nie wiecej niz 0,2 |/min.

101_Wt1

Wiaz inspekcyjny

Witaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 900 x 900 mm z dzwignig zapadkowa
zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

102_Wt1

Wtaz serwisowy

Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 1300 x 1200 mm z dzwignig zapadkowg
zabezpieczajgcg przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

102_KN1

Kominek nawiewny

Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci
h = 1m nad poziomem studni/komory, wywiewa
powietrze z nad poziomu Sciekdw, srednica rury
DN 100,L=4,8m

102_KK1

Krata koszowa
automatyczna

Krata koszowa rzadka

Srednica kolektora doptywowego DN 300 mm
Zagtebienie kolektora doptywowego h =5,25 m
ponizej przykrycia pompowni

Gteboko$¢ przepompowni H=6,75m
Wykonanie: kosz, krata palcowa, rynna zsypowa,
prowadnice: stal nierdzewna 1.4301 (304,
0H18N9), przeswit 30 mm;

Wyposazenie: wciggarka elektryczna do
podnoszenia kosza, wciggarka reczna do
podnoszenia kraty palcowej

103_Wt1

Witaz serwisowy

Witaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 600 x 900 mm z dzwignig zapadkowa
zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.
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WHtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 600 x 900 mm z dzwignig zapadkowg

8 103_Wt2 Wtaz inspekcyjny 1 zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 800 x 900 mm z dzwignig zapadkowg

9 103_Wit3 Wtaz serwisowy 1 zabezpieczajgcg przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci

10 103_KN1 Kominek nawiewny 1 h =1m nad poziomem studni/komory, wywiewa

powietrze z nad poziomu Sciekéw, Srednica rury
DN 100,L=59m
Wentylator, zamontowany na wysokosci h = 1m
nad poziomem studni/komory, $rednica rury DN
Wentylator 150, L=5,2 m.
1 103_WP wyc.iqgowy w wyk. 1 W3ydajnos’c’ nominalna wentylatora : Q =300
przeciwwybuchowym m°/h,
Ex predkos¢ obrotowa: 2450 obr./min,
max pobdr mocy: 120 W,
natezenie: 0,5 A,
Wydajno$¢ nominalna : Q =35,01/s
Wysokos¢ podnoszenia: H=11,0 m.
Rodzaj pomp: zatapialne, montowane na kolanie ttocznym z
zestawem do montazu stacjonarnego.
Zakres pracy: Q=4,0-54,01/s; H=18,2-5,4m
Sprawnos¢ nie mniejsza niz 51,0 % w punkcie pracy Q= 35,0
1/s, H=11,0m.
Moc nominalna silnika nie wieksza niz 11,0 kW,
Silnik przystosowany do wspodtpracy z przetwornicg
czestotliwosci;
Klasa izolacji silnika: H zgodnie z IEC 34-1
Kabel zasilajgcy i sterowniczy o df. L=10,0 m.b. ekranowany na
catej dtugosci;
Wirnik otwarty wykonany z wysokochromowego zeliwa
utwardzonego ENGJN-HB555(CR14) o swobodnym przelocie
103_P1 Pompa nie mniejszym niz 100 mm;
12 103_pP2 zatapialna 3 Predkos¢ obrotowa nie wieksza niz 1500 1/min;
103_P3 Uszczelnianie watu pompy: 2 petne uszczelnienia
mechaniczne, pracujgce niezaleznie od kierunku obrotdéw z
powierzchniami z weglika krzemu;
Uszczelnienie od strony tfoczonego medium — specjalne z
ostonietg sprezyng dociskowg;
Wat pompy wykonany z odpornej na korozje stali chromowe;j
1.4021+QT800
Stopien ochrony silnika: IP 68;
Kréciec ssawny/ttoczny pomp: DN 100,
Sruby stykajace sie z pompowanym medium wykonane ze stali
CrNiMo-stal A4
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp: czujnik wilgoci w
komorze silnika;
Zabezpieczenie termiczne: bimetal/PTC
Wraz z osprzetem: Kolano ze stopg podstawy dn 100, Uchwyt
sprzegajacy dn 100.
_ Turaw Zuraw kolumnowy z wciggarka linowa z linkg o dt. min. 10m,
13 103_27S51 . 1 zakoniczona szeklg, max udzwig 250 kg, max wysieg 1500 mm,
serwisowy

podstawa mocowana w poziomie do konstrukcji pomostu.
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Obstuga trzech pomp zatapialnych.

Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o rozmiarze 900

Wtaz x 900 mm z dZwignig zapadkowag zabezpieczajaca przed
14 | 104_Wt1 . . o . .
inspekcyjny przypadkowym zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.
. Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci h = 1m nad
Kominek . . . . .
15 104_KN1 nawiewny poziomem studni/komory, wywiewa powietrze z nad poziomu
Sciekéw, srednica rury DN 100, L=2,6 m
. Kominek wywiewny, zamontowany na wysokosci h = 1m nad
Kominek . . . . .
16 104_KWwW1 wywiewny poziomem studni/komory, wywiewa powietrze z pod poziomu
pokrywy studni/zbiornika, $Srednica rury DN 100, L=2 m.
Zasuwa nozowa
104_ZE1 z napedem
17 104_ZE2 elektrycznym
- zam./otworz Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz OH18N9 (AISI
dn 200 mm 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare z pokryciem
Zasuwa nhozowa antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru, wszystkie
Z napedem elementy tgczgce w wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa
18 104_ZR1 . . .
recznym dn 150 szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka wykonana z
mm elementéw nierdzewnych, Napedy wyniesione ponad
Zasuwa nozowa przekrycie komory.
19 | 104 zR2 znapedem
recznym
dn 80 mm
Klapowy zawdr zwrotny z prostym siedliskiem z watkiem
Klapowy zawér wewnetrznym, z dZzwignig i ciezarem, Korpus/Pokrywa/Dysk:
20 104_7z71 . . .
zwrotny dn 150 zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40), sruby korpusu: stal
mm nierdzewna A4 (DIN EN ISO 3506).
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
REAKTOR BIOLOGICZNY OB.106
RZUTY NA POZIOM; -5,20; 0,00; PRZEKROJ A-A, B-B
Ozn. zgodnie ze o€
Lp. schematem Urzadzenie Uwagi/Materiat
. kpl./Szt.
technologicznym
Instalacja mieszadta w komorze predenitryfikacji celem
utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego w Sciekach.
Medium: komunalny osad czynny o zawartosci SM do 1,0
%, bez polimerdw .
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem
o $rednicy D =300 mm;
n =920 obr/min ; P2 = 1,8 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68S;
czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze
1 106 M1_KPDN1 Mieszadto silnika;
106 M1_KPDN2 kabel zasilajgcy 10 mb ;
zestaw montazowy dla gtebokosci zabudowy do 6,0 /m/;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);
- uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej
(mat.JL1040);
2- uchwyt katowy (mat.1.4301);
2- uchwyt gdérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna
ptaskiego
- waga mieszadta: 53,5 kg
106 M1_KDF1 - Instalacja.mieszadffa w kc?morze defosfatacji celt-em
2 106 M1 KDE2 Mieszadto utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego w Sciekach.
- Medium: komunalny osad czynny o zawartosci SM do 1,0
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%, bez polimerow

Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem
o $rednicy D = 300 mm;

n =920 obr/min ; P2 = 1,8 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68S;
czujnik temperatury

uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze
silnika;

kabel zasilajgcy 10 mb ;

zestaw montazowy dla gtebokosci zabudowy do 6,0 /m/;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);

- uchwyt do zamocowania mieszadfa w pozycji poziomej
(mat.JL1040);

- uchwyt kagtowy (mat.1.4301);

- uchwyt gérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna
ptaskiego

- waga mieszadta: 53,5 kg

106 M1_KDN1
106 M1_KDN2

Mieszadto

Instalacja mieszadta w komorze denitryfikacji celem
utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego w Sciekach.
Medium: komunalny osad czynny o zawartosci SM do 1,0
%, bez polimerow

Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem
o $rednicy D = 400 mm;

n =700 obr/min ; P2 =4 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik
temperatury

uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze
silnika;

kabel zasilajgcy 10 mb ;

zestaw montazowy dla gtebokosci zabudowy do 6,0 /m/;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301) o dtugosci L
=6,0/m/

- uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej
(mat.JL1040);

- uchwyt katowy (mat.1.4301);

- uchwyt gérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301),dla dna
ptaskiego

- waga mieszadta: 91,0 kg

Obstuga mieszadet za pomoca zurawia.

106 MP1
106 MP2
106 MP3
106 MP4

Mieszadto
pompujace

Instalacja mieszadta pompujgcego celem recyrkulacji
osadu czynnego wewnatrz reaktora.

Instalacja mieszadta pompujgcego w komorze nitryfikacji
celem recyrkulacji osadu czynnego wewnatrz reaktora.
Wydajno$¢ nominalna : Q =35,01/s

Wysokos¢ podnoszenia: H=0,7 m.

Zakres pracy regulowany przetwornicg czestotliwosci.
Rodzaj pomp: zatapialna pompa recyrkulacyjna z
wirnikiem $migtowym budowy blokowej, do poziomej
zabudowy, montowane na prowadnicy o przekroju
kwadratowym 60 x 60 mm wraz z rurg przytgczeniowg
L=1,0 m wykonang ze stali 1.4571.

Srednica nominalna: DN 200/150 mm.

Moc nominalna silnika nie wieksza niz 1,25 kW;

Kabel zasilajgcy i sterowniczy o df. L=10,0 m.b

Obroty $migta nie wieksze niz: 1500 1/min;

Wirnik, korpus pompy, pokrywa korpusu - wykonane ze
stali austenitycznej 1.4571

Wirnik $migtowy wykonany ze stali 1.4571 o swobodnym
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przelocie nie mniejszym niz 65 mm;

Uszczelnienie watu pompy: 2 petne uszczelnienia
mechaniczne, pracujgce niezaleznie od kierunku obrotdéw z
powierzchniami z weglika krzemu;

Obudowa pompy wykonana ze stali 1.4571

Stopien ochrony silnika: IP 68;

Klasa izolacji: F;

Sruby stykajace sie z pompowanym medium wykonane ze
stali 1.4571

Zabezpieczenie termiczne: 2 x bimetal

Zabezpieczenie wilgociowe: elektroda wilgociowa w
komorze silnika

zestaw montazowy dla gtebokosci zabudowy do 6,0 /m/;
Obstuga mieszadet za pomocg zurawia.

106 RN1
106 RN2

Ruszt
napowietrzajgcy

kpl.

Kompletny ruszt napowietrzajgcy dla jednej komory
nitryfikacji o wymiarach L=19m, S=7,5m

llos¢ dyfuzoréow HD 270: 196 szt.

Wymagana ilo$¢ powietrza minimalna zapewniajaca
mieszanie komory: 431 m>/h

Maksymalna przepustowos$¢ rusztu przy pracy
ciagtej: 1568 m*/h

Maksymalna przepustowos¢ rusztu chwilowa: 1960
m3/h
Sktad 1 ciggu:
a) Dla uktadu trzysekcyjnego ilo$¢ dyfuzorow dla
poszczegdlnych sekcji wynosi: Sekcja | — 98 szt., sekcja Il —
63 szt., sekcja Ill — 41 szt. Opory dla w/w rusztu max:
50mbar
Srednica catkowita 268 mm, érednica napowietrzania 218
mm, powierzchnia napowietrzania 0,037 mz, materiat
korpusu napowietrzacza PP GF 30, materiat membrany
EPDM FO53A, ze szczeling J27 ciezar dyfuzora 0,60 kg,
gwint zewnetrzny %”. Zakres wydajnosci dyfuzora: od 1,5
do 7,0 Nm3/ mxh, max. do 10 Nm3/ mxh. Temperatura
pracy: 0°C do 80°C. Obejma wklejana na przewéd
d=90mm, gwint%”
b) kolektor rozdzielajgcy powietrze D110 UPVC-3szt
c) przewody doprowadzajgce powietrze (pionowe
zakonczone kolanem z luznym kotnierzem) od krawedzi
pomostu do kolektoréw rozdzielajgcych: DN100 AISI304-
3szt
d) systemy odwadniania-3szt;
e) system zamocowan;
Wykonanie materiatowe:
Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego UPVC.
Przewody doprowadzajgce powietrze ze stali nierdzewne;j.
System zamocowan ze stali nierdzewnej.
Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego PVC.
Przewody doprowadzajgce powietrze ze stali nierdzewnej.
System zamocowan ze stali nierdzewnej.

zs

Zuraw serwisowy

Zuraw kolumnowy z wciggarka linowa z linkg o dt. min.
10m, zakonczona szeklg, max udzwig 150 kg, max wysieg
1500 mm, podstawa mocowana w poziomie do konstrukgji
pomostu

ZN1

Zastawka nascienna

Montaz zastawek na otworze szerokosci B=500 mm,
H=300 mm,

Wys. zawieradta Hz=500 mm

Zastawka z napedem recznym wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307, Wymiar zastawki DN 500, montaz
petno przelotowy, naped poprzez koétko reczne,
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Montaz zastawek w kanale szerokosci Bk=500 mm,
Hk=1400 mm,
Wys. zawieradta Hz=500 mm

8 N2 Zastawka nascienna Zastawka z napedem recznym wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307, Wymiar zastawki DN 500, montaz
petno przelotowy, naped poprzez kétko reczne,

106 PA1;
106 PA2 Przytgcze: PN-EN 1092: PN10 dn 100 mm
9 106 PA3; Przepustnica Dtugosé zabudowy PN-EN 558 szereg 20
106 PA4 powietrza Klasa szczelnosci A wg PN-EN 12266-1Dn200
106 PAS; Naped elektryczny regulacyjny.
106 PA6
11?)66 '::;' Przeptywomierz
10 106 PE3; elektromagnetyczny
106 PE4 Dn 200 mm Przeptywomierz elektromagnetyczny w wykonaniu
KR.PE1.1; Przeptywomierz roztacznym z przetwornikiem wyniesionym na poziom
11 | KR.PE2.1; | elektromagnetyczny przekrycia komory, lub na pomost obstugowy.
Dn 200 mm
KRPEL2 Przeptywomierz
12 KR:PE2:2; elektromagnetyczny
Dn 80 mm
Zasuwa nozowa z Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz OH18N9
napedem (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare z pokryciem

13 KR.z1 Recznym dn 200 antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru,

mm wszystkie elementy tgczgce w wykonaniu stal nierdzewna
Zasuwa nozowa z A2, klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka
14 KR.Z2 napedem wykonana z elementéw nierdzewnych, Napedy wyniesione

Recznym dn 80 mm

ponad przekrycie komory.
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OB.107A, OB.107B Osadniki wtdrne

Ozn. zgodnie ze

Lp. schematem Urzadzenie Hlosc Uwagi/Materiat
. kpl./Szt.
technologicznym
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Osadnik radialny wtdrny o srednicy wew.
12,0 m
gtebokos¢ osadnika
4,85 m
$rednica kolumny centralnej (podparcie tozyska)
2,0m
predkos¢ obrotowa zgarniacza
1,5 obr./h
predkos¢ obwodowa (liniowa)
1,65 cm/
moc zainstalowana
1,17 kW
Zgarniacz Naped jazdy zgarniacza obwodowy podwdjny
radialny motoreduktory
osadnika obroty n2=
wtdérnego 0,6 obr./min
sktada sie z moc silnika
nastepujgcych 0,18 kW
podzespotow: Naped szczotki koryta
pomost - motoreduktor
centralny - moc silnika
wezet 0,55 kW
obrotowy - obroty wyjsciowe
zespot 67 obr./min.
napedowy Naped szczotki biezni
1 107 2601 zgarn,iacza ) - moto_ret_:luktor
zespot topat - moc silnika
zgarniajgcych 0,37 kW
osad zdna - obroty wyjsciowe
Zgarniacz 68 obr./min.
funkcjonalnie Pomost — wykonany jest w formie azurowej z profili
wspotpracuje zamknietych, w catosci ze stali nierdzewnej 1. 4301.
z: wysoko$é pomostu
uktadem 420mm
doptywu szerokos¢
sciekow 1000mm
uktadem wysokos¢ barierek
odprowadzenia 1100mm
Sciekow i strzatka ugiecia
osadow oraz 1/400
flotatu. obcigzenie pomostu dodatkowe
2 kN/m?

kraty pomostowe ocynkowane antyposlizgowe
Centralny wezet obrotowy- jako zwarta konstrukcja,
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 potaczony z
pomostem przegubowo dwoma sworzniami g50mm.
W sktad wezta wchodzi:

podstawa tozyska

tozysko wiencowe wielkogabarytowe

kotyska

elektryczne ztgcze obrotowe, stopien ochrony IP 66
Zespot napedowy zgarniacza — pojedynczy obwodowy,
Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej
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1.4301 w sktad zespotu wchodzi:
kota jezdne — opony z wysokiej klasy gumy o wysokiej
sprezystosci, duzym wspotczynniku przyczepnosci i
odpornej na warunki atmosferyczne.
- $rednica kota

524mm
- szerokos$¢ kota

216 mm
- obcigzenie

27 kN
- trwatos¢

100 000h

naped jazdy — naped na dwa kota

- motoreduktor napedu, moc silnika N= 0,18 kW, obroty
wyjsciowe n= 0,6 obr./min. wspédtczynnik obcigzenia fB=
1,0.

Zespot topat zgarniajgcych osad z dna — wykonany ze
stali nierdzewnej 1.4301 zesp6t sktada sie z topaty
zgrzebtowy ciggtej. topata wykonana jest w ksztatcie
spirali logarytmicznej, z blachy grubosci 3mm
zakoniczonej gumg o gr.8mm na styku z dnem osadnika i
$ciang boczng. Catkowita wysokosc¢ zgrzebta wynosi
320mm.

Zgrzebta s3 samonosne podwieszone do pomostu
zgarniacza.

107_uD$

Uktad
doptywowy
Sciekdw

Uktad doptywowy Sciekow :

Doptyw sciekow do osadnika rurg centralng dn 300 mm
wykonang ze stali nierdzewnej gr. 4, mm, Rura, w gornej
czesci zakonczona jest ksztattkg rozptywowsa.

Komora doptywu sciekéw wyposazona jest w deflektor o
srednicy D=2000mm z otworami 300x 300mm w gérnej
czesci deflektora wykonany ze stali nierdzewnej
OH18N9,
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Przyscienne koryto stalowe przelewowe sciekow
oczyszczonych z przelewem jednostronnym:
- wysokosé koryta 500
Uktad mm-
4 107_U0S$ odprowadzenia 2 - szerokosc koryta >00
sciekow mm . .
- przelew pilasty wysokos¢ h=
250mm
- blacha o grubosci 3 mm
- materiat stal nierdzewna OH18N9
Fartuch ostonowy /falochron/:
- materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr.2 mm
- wysokosé H=
400mm
- dtugos¢ w rozwinieciu
Ukfad th ;tzn:cs‘a\Tu- z bocznym naptywem
5 107_UOF odprowadzenia 2 : ) . ’
flotatu - otwieranie kr.zywkq najazdowg umocowang do
pomostu zgarniacza.
materiat stal nierdzewna 1.4301 blacha gr. 3mm
Osad flotujgcy nagarniany jest do leja listwg zgarniajgca
ciggta z kieszenig magazynowa.
Wysokos¢ listwy 250mm, mocowanie do pomostu
z mozliwoscig regulacji wysokosci.
0B.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)
Ozn. zgodnie ze llogé
Lp. schematem Urzadzenie Uwagi/Materiat
. kpl./Szt.
technologicznym
Zasuwa nozowa z Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
napedem OH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare
1 112_ZE1 elektrycznym 2 z pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie
zam./otworz zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy
dn 125 mm taczace w wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa
Zasuwa nozowa z szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka
2 112_Z7ZR1 napedem 3 wykonana z elementdéw nierdzewnych, Napedy
Recznym dn 125 mm wyniesione ponad przekrycie komory.
Klapowy zawdr zwrotny z prostym siedliskiem z
Klapowy zawodr watkiem wewnetrznym, z dZzwignig i ciezarem,
3 112_771 zwrotny 3 Korpus/Pokrywa/Dysk: zeliwo sferoidalne EN-JS
dn 125 mm 1030 (GGG-40), sSruby korpusu: stal nierdzewna
A4 (DIN EN ISO 3506).
Wydajnoé¢ nominalna : Q = 55 m>/h
Wysokos$é podnoszenia: H=3,3,0 m.
Rodzaj pomp: zatapialne, montowane na kolanie
ttocznym z zestawem do montazu
stacjonarnego.
Zakres pracy: Q =5,0-100,0 m3/h; H=4,5-1,5
m
112 _P1 Moc nominalna silnika nie wieksza niz 1,9 kW,
4 112_P2 Pompa zatapialna 3 Silnik przystosowany do wspoétpracy z
112_P3 przetwornicg czestotliwosci;
Klasa izolacji silnika: F zgodnie z IEC 34-1
Kabel zasilajacy i sterowniczy o dt. L=10,0 m.b.
ekranowany na catej dtugosci;
Wirnik otwarty wykonany z wysokochromowego
zeliwa utwardzonego ENGJN-HB555(CR14) o
swobodnym przelocie nie mniejszym niz 100
mm;
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Predkos¢ obrotowa nie wieksza niz 1500 1/min;
Uszczelnianie watu pompy: 2 petne uszczelnienia
mechaniczne, pracujace niezaleznie od kierunku
obrotéw z powierzchniami z weglika krzemu;
Uszczelnienie od strony ttoczonego medium —
specjalne z ostoniety sprezyng dociskowg;

Wat pompy wykonany z odpornej na korozje
stali chromowej 1.4021+QT800

Stopien ochrony silnika: IP 68;

Kréciec ssawny/ttoczny pomp: DN 100,

Sruby stykajace sie z pompowanym medium
wykonane ze stali CrNiMo-stal A4
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp:
czujnik wilgoci w komorze silnika;
Zabezpieczenie termiczne: 2 x bimetal

Zuraw kolumnowy z wciggarka linowa z linkg o
dt. min. 10m, zakonczona szeklg, max udzwig

5 112_7S Zuraw serwisowy 250 kg, max wysieg 1500 mm, podstawa
mocowana w poziomie do konstrukcji pomostu.
Obstuga trzech pomp zatapialnych.
Czestotliwos¢ 50 Hz, zasilanie elektryczne
400V, 3~; 230V, 1~, materiat wirnika i korpusu
(wg EN) JL1030, watu (wg EN) 1. 4021 maks.
temp. cieczy 40 °C, przytacza kotnierz wolny
6 112_P4 Pompa rzgpia przelot60 mm, maks./min. wys. podnoszenia
9,6/2 m.st.w., materiat korpusu zeliwo,
maksymalny zakres napedu P1=1 kW, P2=0.55
kW, maksymalna wydajno$¢ 40m3/h,
maksymalna predkos¢ obrotowa 2.900 1/min.
Klapowy zawér zwrotny z prostym siedliskiem z
Klapowy zawoér watkiem wewnetrznym, z dZzwignig i ciezarem,
7 112_2772 zwrotny Korpus/Pokrywa/Dysk: zeliwo sferoidalne EN-JS
dn 80 mm 1030 (GGG-40), sSruby korpusu: stal nierdzewna
A4 (DIN EN ISO 3506).
Zasuwa nozowa z
8 112_ZR2 napedem
Recznym dn 80 mm
Zasuwa hozowa z Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
napedem OH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare
9 112_ZE2 elektrycznym z pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie
zam./otworz zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy
dn 80 mm taczace w wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa
112_ZR3 Zasuwa nozowa z szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka
10 napedem wykonana z elementéw nierdzewnych, Napedy
recznym wyniesione ponad przekrycie komory.
112_7ZR4 Zasuwa nozowa z
11 napedem
recznym
. DN 80 mm w wykonaniu roztagcznym z
12 112_PE1 Przeptywomierz przetwornikiem wyniesionym na poziom
elektromagnetyczny .
przekrycia komory
13 112_75P1 Zawor prosty z DN 65 mm
zaworem spustowym
Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci
14 112_KN1 Kominek nawiewny h = 1m nad poziomem studni/komory, wywiewa

powietrze z nad poziomu Sciekow, srednica rury
DN 100,L=1,6 m
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15

112_KN2

Kominek nawiewny

Kominek nawiewny, zamontowany na wysokosci
h = 1m nad poziomem studni/komory, wywiewa
powietrze z nad poziomu Sciekéw, srednica rury
DN 100, L=2,8 m

16

112_KwW1

Kominek wywiewny

Kominek wywiewny, zamontowany na
wysokosci h = 1m nad poziomem
studni/komory, wywiewa powietrze z pod
poziomu pokrywy studni/zbiornika, srednica
rury DN 100, L=2 m.

17

112_WP

Wentylator
wyciggowy w wyk.
przeciwwybuchowym
Ex

Wentylator zamontowany na wysokosci h = 1m
nad poziomem studni/komory, $rednica rury DN
150,L=1,4m.

Wydajnos$¢ nominalna wentylatora : Q = 252
m3/h,

predkos¢ obrotowa: 2450 obr./min,

max pobdr mocy: 120 W,

natezenie: 0,5 A

18

112_Wt1

Witaz serwisowy

WHtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 600 x 900 mm z dZzwignig zapadkowa
zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

19

112_Wk2

Wtaz inspekcyjny

WHtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 600 x 900 mm z dzwignig zapadkowg
zabezpieczajgcg przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

20

112_Wt3

Witaz serwisowy

Witaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 800 x 900 mm z dzwignig zapadkowa
zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

21

112_Wt4

Witaz inspekcyjny

WHtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 900 x 900 mm z dzwignig zapadkowg
zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem, wykonanie: materiat odporny na
korozje.

22

112_PE2, PE3

Przeptywomierz
elektromagnetyczny

DN 100 mm, zainstalowany w wersji roztgcznej
w komorach przeptywomierzy osadu
recyrkulowanego, z przetwornikiem
wyniesionym na poziom przekrycia komory
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA OB. 117 i OB. 11

Lp

Ozn.
zgodnie
zrys.
tech.

Wyposazenie llosé

/armatura kpl./szt. Materiat

Uwagi

Kompletny ruszt napowietrzajgcy dla jednej komory
Sciekéw dowozonych o wymiarach L=3,9 m,
S$=4,05m

llos¢ dyfuzoréw fi 270: 40 szt.

Wymagana ilo$¢ powietrza minimalna
zapewniajgca mieszanie komory: 100 m3/h
- Maksymalna przepustowosc rusztu chwilowa:
280 m*/h
Wydatek oraz sprez adaptowanej dmuchawy w
stacji dmuchaw nalezy ograniczy¢ do max.
wydajnosci Q= 120 m>/h. Wymagany sprez 0,25
bara

a) sktad rusztu napowietrzajgcego:
Dla uktadu zatozono 5 ciggdw rusztu
napowietrzajgcego po 8 sztuk dyfuzoréow na
kazdym. Opory dla w/w rusztu max: 50mbar.
Srednica catkowita 268 mm, érednica
Ruszt napowietrzania 218 mm, powierzchnia
napowietrzajacy napowietrzania 0,037 m2, materiat korpusu
napowietrzacza PP GF 30, materiat membrany
EPDM FO53A, ze szczeling J27 ciezar dyfuzora 0,60
kg, gwint zewnetrzny %”. Zakres wydajnosci
dyfuzora: od 1,5 do 7,0 Nm3/m><h, max. do 10
Nm3/m><h. Temperatura pracy: 0°C do 80°C. Obejma
wklejana na przewdd d=90mm, gwint%”,
b) kolektor rozdzielajgcy powietrze D110 UPVC-
1szt.,
c) przewody doprowadzajgce powietrze (pionowe
zakonczone kolanem z luznym kotnierzem) od gory
komory do kolektoréw rozdzielajgcych: DN100
AlSI304-1szt
d) systemy odwadniania-1szt,
e) system zamocowan,
Wykonanie materiatowe:
Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego UPVC.
Przewody doprowadzajgce powietrze wg. Projektu
sieci zewnetrznych, system zamocowan ze stali
nierdzewne;.

Wi

Witaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o
rozmiarze 800 x 800 mm z dzwignig zapadkowa
Wiaz inspekcyjny 3 zabezpieczajaca przed przypadkowym zamknieciem,
wyposazony w kominek wentylacyjny, wykonanie:
materiat odporny na korozje.

Zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
OH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare z
pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z
elastomeru, wszystkie elementy taczace w
wykonaniu stal nierdzewna, klasa szczelnosci A (wg
PN-EN 12266-1), zasuwa wyposazona w przedtuzke,
ktdérej koniec zostat ulokowany w skrzynce na
powierzchni komory.

Zasuwa reczna
miedzykotnierzowa 2
DN 200
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0B.117 Kontenerowa stacja zlewcza w dostawie technologicznej ST117

Cigg spustowy wraz ze sterownikami:
- rura gietka doprowadzajaca Scieki L=3m, DN
110 zakoniczona ztaczem strazackim,

Ci t
4 (o |ag;pluzs;;owy - zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym
DN 125,
- rura odprowadzajaca Scieki zakoriczona
odpowiednim ztgczem.
Wentylator . .
5 w . Wykonanie przeciwwybuchowe (EX).
wyciggowy
6 0G Grzejnik elektryczny Moc grzejnika, nie wiecej niz 200 W.
7 PE Przeptywomierz Objetosc¢ sciekdw w zakresie predkosci
elektromagnetyczny przeptywu 0 + 3000 m?/min.
. Moc sprezarki 1500 W; ilos¢ sprezonego
k
8 S Sprezarka powietrza: Pu=0,4 + 0,6 MPa.
Caytnik do szybkiej przadzgnle stuzgce do |denjcyf|k§c1| dostawcow +
. . identyfikatory dla dostawcéw (liczba sztuk
9 cz identyfikacji . ) , .
. identyfikatoréw - do uzgodnienia z
dostawcow .
Zamawiajgcym)
. Zintegrowany uktad sterowania stacja zlewcza,
1 P P | st . . . R
0 S anel sterujacy pobdr mocy nie wiecej niz 200 W.
Sito z prasg do skratek: 3300 W:
. — perforacja sita 20 mm
Sito z prasg do _ . 2
11 SP skratek przgpu'stowosc. do 100 m“/h
—zasilanie: 3LNPE 400V 50Hz
pobdr mocy: nie wiecej jak 9 kW.
Modut pomiarowy z kolektorem ptuczgcym
(pH, przewodnos¢, temperatura):
- i H:2+14 pH
12l MP Modut pomiarowy pomiarp P,

— pomiar temperatury: 0 + 50 °C,
indukcyjny pomiar przewodnosci: 0 + 20 m S lub
inny w zaleznosci od oczekiwan Zamawiajacego.

Stacja w
dostawie  jako
kompletna
instalacja wraz z
kontenerem
ogrzewanym i

wyposazeniem
technologicznym
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sanitarna czesc graficzna

B2_ Branza technologiczna i

Nr Tytut rysunku Skala
0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW ; 0B.102 KOMORA

1T KRATY RZADKIEJ; OB.103 PRZEPOMPOWNIA GtOWNA; 0B.104 1:100
KOMORA ZASUW

- REAKTOR BIOLOGICZNY OB.106_ , 1:100
RZUTY NA POZIOM -5,20; 0,00; PRZEKROJ A-A

- REAKTOR BIOLOGICZNY 0B.106_ 1:100
RZUT NA POZIOM -6,00; PRZEKROJ B-B

AT OB.107A OSADNIK WT(')RNY;’OB.1(I)7B OSADNIK WTORNY; 1:100
0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

- POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU 1:100
(OSADU NADMIERNEGO) 0B.112 '

6T 0B.109 KOMORA PRZEPLYWOMIERZA, STUDNIA So1, STUDNIA So1.1 1:50
RZUTY | PRZEKROJE

- 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH $1500 1:50
RZUT NA POZIOM TERENU | INSTALACII, PRZEKROJE A-A, B-B, C-C
OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH

8T 0B.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW, RZUTY | 1:50
PRZEKROJE
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