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| PRZEKROJE

LEGENDA:

1. Wtaz zeliwny ®625

a. w pasie drogowym - klasy D-400 na korpusie wys. min. 120mm;
pokrywa wtazowa bez otwordw wentvlacyjnych, wypetniona betonem kl.
35/45 z wktadkta gumowa wygtuszajaca.

b. poza pasem drogowym - klasy min C-250; pokrywa wtazowa bez
otwordw wentylacyjnych, wypetniona betonem kl. (35/45.

1A. Wtaz zeliwny 900x1200 mm

2. Kreg wyrownujacy 625, h=100mm (wysoko$¢ dopasowat na budo wie).
3. Pokrywa betonowa dla studni 1200 o wysokoScii h= 250mm.

L. Pokrywa betonowa dla studni ®2000 o wysokoSci h= 250mm.

5. Kregi posrednie betonowe dla studni 1200 o wysokoSci h=1500mm,
taczone za pomoca uszczelek gumowych (wysoko$t dopasowat w
zaleznosci

od wysokosSci studni).

6. Dennica betonowa dla studni 82000 o wysokosci 1500mm, grubosici
dna 150mm, wyposazona w rzapie.

7. Dennica befonowa dla studni $120C o wysokoSci 1500mm, grubosici
dna 150mm.

8. Podbudowa z beftonu B-%,5.

9. Podsypka poprzez zastosowanie pospotki.

10. Stopnie ztazowe z Zeliwa szaregc montowane fabrycznie w kre:gi
betonowe.

11. Kineta studni wykonana z betonu B-45.

12. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250.

13. Rura stalowa DN 300.

14. Rura stalowa DN 250.

15. Kolano 45° DN 300.

16. Redukcja niesymetryczna DN 300/DN 250.

17. Przejcia szczelne rurociggow montowane fabryciznie.

18. Deflektor ze stali nierdzewnej.

19. Potaczenie rurowe.

20. Podpory wraz z obejmami.

21. Przetwornik pomiaru przeptywomierza elektromagnetycznego w
zabudowie roztacznej.
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