
±0,00 =189,80

rurociągi ścieków
oczyszczonych
Ø273,0x3,0 stal nierdz.

-1,80 =188,00

1 2

24015 15
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OB.108 KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

Przekrój B-B

-0,20 =189,60
 teren projektowany

-0,20 =189,60
 teren projektowany

-1,66 =188,14
-1,80 =188,00
dno

-2,20 =187,60

LEGENDA:

-przerwa robocza-3,60 =186,20

20
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0
40

37.5 135 37.5

85 40 85

105 115

11
0

Grunt zasypowy: Piasek
drobny Pd i Piasek średni
Ps

Grunt zasypowy: Piasek
drobny Pd i Piasek średni
Ps

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 20cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 40 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do uszczelnienia spodu płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na zakładach
6. Beton B15 gr.10cm (chudy beton)

-4,00 =185,80

OB.108 KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

Przekrój A-A

±0,00 =189,80-0,20 =189,60
 teren projektowany

-0,20 =189,60
 teren projektowany

1 2

-3,60 =186,20

rurociąg ścieków oczyszczonych
PCV Ø 200 SN8
do pompowni wody tech OB. 110

koryto przelewowe b=400 mm, h=400 mm z
przelewami pilastymi obustronnymi przelewy na
rzędnej 188,00 wyk. ze stali nierdz. OH18N9

rurociąg ścieków
oczyszczonych
PCV Ø 315 SN8

-4,00=185,80

-3,50 =186,30
dno

-2,25 =187,55

30
210 30

15 240 15

270

11
0

LEGENDA:

-przerwa robocza

105 105Grunt zasypowy:
Piasek drobny Pd i
Piasek średni Ps

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 20cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka

-1,73 =188,07

OB.108
KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

rzut na poziom ±0,00

AA

BB

rurociągi ścieków oczyszczonych
Ø273,0x3,0 stal. nierdz.

1

1

2

2

A A

B B

±0,00 =189,80
-3,50 =186,30
dno

-1,80 =188,00
dno

-0,20 =189,60
 teren projektowany

-0,20 =189,60
 teren projektowany

31
0

240

188.00

1

1

2

2

A A

B B

AA

BB

rurociąg ścieków
oczyszczonych
PCV Ø 315 SN8

rurociąg ścieków oczyszczonych
PCV Ø 200 SN8 do pompowni
wody tech OB. 110

koryto przelewowe b=400 mm, h=400 mm
z przelewami pilastymi obustronnymi
przelewy na rzędnej 188,00
wyk. ze stali nierdz. OH18N9

-0,20 =189,60
 teren projektowany

-0,20 =189,60
 teren projektowany

rurociągi ścieków oczyszczonych
Ø273,0x3,0 stal. nierdz.

-3,60 =186,20

-2,25 =187,55
dno rurociągu

-2,20 =187,60
dno

-3,50 =186,30
dno

±0,00 =189,80
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OB.108 KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

rzut na poziom -1,66m

120 120

52.5 135 52.5

Przelew pilasty:

Długość krawędzi przelewowej dwustronnej: L=6 m

Obciążenie hydrauliczne krawędzi przelweowej= 122/6=20,3 m³/(m*h)

Wykonanie stal nierdzewna OH18N9

Krawędż przelewowa
Przelew pilasty

Szczegół

300

30

50 50 50

40

5 20 5 20
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BETON : C30/37 (B37)  ; wodoszczelny W-8; F-150
BETON PODKŁADOWY : C12/15
Cement CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA
KLASA EKSPOZYCJI: XA2, XC4, XF3, XD2
STAL ZBROJENIA:  A III N (RB500 W)
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301

1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej.

2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży technologicznej, sanitarnej i
elektrycznej. Przed przystąpieniem do prac zlokalizować wszystkie sieci
w obiekcie.

3. Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu.
4. Uszczelnienie przejść rurociągów za pomocą łańcuchów szczelnych.

Tuleje stalowe uszczelniające przejścia - montować na etapie
wykonawstwa.

5. Włazy wg rozwiązań systemowych.
6. Rzędne w m, wymiary w cm.
7. Dozbroić przejścia szczelne wg opisu i szczegółów zbrojenia.
8. Izolacja pionowa i pozioma - izolacja przeciwwodna ciężka.
9. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy termozgrzewalnej zgrzewanej

na zakład. Bezpośrednio pod płytę denną - sucha mieszanka do
uszczelniania spodu płyty dennej

10. Warstwę gruntów plastycznych wymienić na pospółkę rzeczną
zagęszczoną do Is>0,97.

11. Krawędzie ostre i naroża wykonać z fazą 2,0cm.
12. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań systemowych.
13. Podkładki dystansowe między zbrojeniem a szalunkiem jako systemowe
14. Otulenie zbrojenia 45mm dla ścian i 50mm dla płyty dennej
15. Nie dopuszczalne jest podkopywanie konstrukcji, odsłanianie

konstrukcji na działanie zjawisk atmosferycznych bądź zmiana
projektowanego poziomu terenu (zagłębienia w gruncie).
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