C1_ Branza elektryczna i AKPIA
czesc¢ opisowa
1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji:
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w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $éciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych

Jednostke ewidencyina : 180408_2, Radymno

Obreb: 0013 So$nica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z 0.0.

ul. Podkarpacka 59 a o
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej i AKPiA w zakresie
obejmujacym obiekty:
e 0B.101 Komora zbiorcza/rozprezna Sciekow,
e 0B.102 Komory kraty rzadkiej,
e 0B.103 Przepompownia gtéwna,
e 0B.104 Komora zasuw,
e 0OB.106 Bioreaktor,
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e OB.107A Osadnik wtérny,
e 0B.107B Osadnik wtdrny,
e 0OB.108 Komora zbiorcza $ciekdw oczyszczonych,
¢ 0OB.109 Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych,
e 0B.111 Stacja dozowania koagulantu,
¢ 0OB.112 Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu (osadu nadmiernego),
¢ 0B.113 Pompownia czesci ptywajacych,
¢ OB.117 Kontenerowa stacja zlewcza sciekéw,
¢ OB.11 Komora $ciekdw dowozonych,
stanowigcy TOM Il projektu budowlanego zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.
Opracowanie zawiera nastepujgce czesci Tomu Il projektu budowlanego:
C1_ Branza elektryczna i AKPiA czes¢ opisowa;
C2_ Branza elektryczna i AKPiA cze$¢ graficzna;
C2_ Branza elektryczna i AKPiA zatgczniki;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

Opracowanie przewiduje wykonanie nowoprojektowanych i modernizacje istniejgcych instalacji
elektrycznych i AKPiA na terenie oczyszczani sciekdw. Dla potrzeb spetnienia zatozen projektu
technologicznego opracowanie opisuje m.in.:

- Zasilanie obiektow w energie elektryczng,

- Projekt rozdzielnic,

- Instalacje gniazd wtykowych,

- Instalacje oswietlenia,

- Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych,

- Linie kablowe, kanalizacje kablowg,

- Instalacja uziemiajgca i odgromowa.

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowana s3:

¢ Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.
a "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0.

e Rozwigzania projektowe technologiczne wg rozwigzan projektu budowlanego;

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e QOpinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO-look mgr inz. tukasz Doroba_ Maj 2016 r.

¢ Inwentaryzacja obiektéw,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,
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¢ Projekty archiwalne obiektéw oczyszczalni sciekdw,
e Obowigzujace normy i przepisy prawne.

5. Komory kraty rzadkiej, przepompownia gtéwna, komora zasuw

5.1. Zasilanie w energie elektryczng

Nowoprojektowane obiekty OB.102, 103, 104 zasilane bedg z rozdzielnicy obiektowej R105 z
0B.105. W wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia zabudowana
zostanie rozdzielnica obiektowa R105, dzieki ktérej odbywac sie bedzie dystrybucja energii
elektrycznej do odbiordw, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

5.2. System tras kablowych

Projektuje sie budowe kanatu kablowego w rozdzielni elektrycznej nN w OB.105 w celu
bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej oraz przejscia do projektowanej kanalizacji kablowej i rur
ochronnych kabli zasilajgcych obiekty i urzadzenia technologiczne na terenie objetym zakresem
inwestycji, ktére zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu w Tomie | niniejszego
Projektu Budowlanego. Kable do obiektéw OB.102, 103, 104 nalezy uktada¢ w nowoprojektowanej
kanalizacji teletechnicznej, bezposrednio w ziemi oraz na korytach kablowych o szerokosci 200 mm
ze stali nierdzewnej z pokrywag w celu podejscia do urzadzen technologicznych i szafek sterowania
lokalnego. Wraz z korytami kablowymi nalezy prowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm stanowigcy czes¢
sieci uziemiajacej.

5.3. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu obiektéw, nalezy
utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 50x4 mm. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez
spawanie elementy zbrojenia fundamentu obiektow. Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewoddw. Dla potaczen wyréwnawczych szafek i urzadzen
znajdujacych sie w obiektach nalezy zastosowaé tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm?® dla
potaczen wyréwnawczych miejscowych z koicdwkami energetycznymi ocynkowanymi.

5.4. Uklady sterowania i regulacji

Przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i napeddw takich jak:

e Krata koszowa,

* Pompy,

e Zasuwy z napedem elektrycznym,
Komunikacja w/w instalacji, urzadzen, technologii, ktérg nalezy przekaza¢ do systemu nadrzednego
wizualizacji pracy technologicznej oczyszczalni sSciekédw odbywac sie bedzie poprzez moduty,
sterowniki lokalne, fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki
nowoprojektowanej szafie automatyki 105RA1.
Szczegdtowe parametry techniczne w/w urzadzen i napeddéw przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarnej.

5.5. Uklady pomiarowe

Komunikacja uktadéw pomiarowych, ktére nalezy przekazaé do systemu nadrzednego wizualizacji
pracy technologicznej oczyszczalni sciekdw odbywad sie bedzie poprzez moduty, sterowniki lokalne,
fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki nowoprojektowanej
szafie automatyki 105RA1.

Szczegdtowe parametry techniczne w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarnej.
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6. Bioreaktor

6.1. Zasilanie w energie elektrycznag

Nowoprojektowany obiekt OB.106 zasilany bedzie z rozdzielnicy obiektowej R105 z OB.105.
W wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia zabudowana zostanie
rozdzielnica obiektowa R105, dzieki ktérej odbywaé sie bedzie dystrybucja energii elektrycznej do
odbiordow, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

6.2. System tras kablowych

Projektuje sie budowe kanatu kablowego w rozdzielni elektrycznej nN w OB.105 w celu
bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej oraz przejscia do projektowanej kanalizacji kablowej i rur
ochronnych kabli zasilajgcych obiekty i urzadzenia technologiczne na terenie objetym zakresem
inwestycji, ktére zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu w Tomie | niniejszego
Projektu Budowlanego. Kable do obiektu OB.106 nalezy ukfada¢ w nowoprojektowanej kanalizacji
teletechnicznej oraz na korytach kablowych o szerokosci 200 mm ze stali nierdzewnej z pokrywag w
celu podejscia do urzadzen technologicznych i szafek sterowania lokalnego. Wraz z korytami
kablowymi nalezy prowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm stanowigcy czesé sieci uziemiajace;.

6.3. Instalacja uziemiajqca i odgromowa

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu budynku, nalezy
utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 50x4 mm. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez
spawanie elementy zbrojenia fundamentu budynku. (Uwaga: Przewody uziemiajace od zfacza
kontrolnego do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej @50
mm). Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos$¢ potgczen poszczegdlnych przewoddw.
Dla potaczen wyréwnawczych rozdzielnic i urzagdzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowacd
taéme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm?’ dla potaczen wyréwnawczych miejscowych z
koncowkami energetycznymi ocynkowanymi.

6.4. Uklady sterowania i regulacji

Przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i napeddw takich jak:

e Mieszadta,

e Mieszadta pompujace,

e Przeptywomierze

e Zastawki regulacyjne
Komunikacja w/w instalacji, urzadzen, technologii, ktérg nalezy przekaza¢ do systemu nadrzednego
wizualizacji pracy technologicznej oczyszczalni sSciekédw odbywac sie bedzie poprzez moduty,
sterowniki lokalne, fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki
nowoprojektowanej szafie automatyki 105RA1,
Szczegbtowe parametry techniczne w/w urzadzen i napeddéw przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarnej.

6.5. Ukiady pomiarowe

Komunikacja uktadéw pomiarowych, ktéore nalezy przekazaé do systemu nadrzednego wizualizacji
pracy technologicznej oczyszczalni $ciekdéw odbywac sie bedzie poprzez moduty, sterowniki lokalne,
fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki nowoprojektowanej
szafie automatyki 105RA1.

Szczegotowe parametry techniczne w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarne;j.
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7. Osadniki wtorne, pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu

7.1. Zasilanie w energie elektrycznag

Nowoprojektowane obiekty OB.107A, 107B, 112 zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RG z
OB.1 i rozdzielnicy obiektowej R105 z OB.105. W wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
niskiego napiecia zabudowana zostanie rozdzielnica RG i osobno rozdzielnica obiektowa R105, dzieki
ktorej odbywac sie bedzie dystrybucja energii elektrycznej do odbioréw, urzadzen i instalacji
znajdujacych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

7.2. System tras kablowych

Projektuje sie budowe kanatu kablowego w rozdzielni elektrycznej nN w OB.105 i
przebudowe kanatu w rozdzielni nN w OB.1 w celu bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej oraz
przejScia do projektowanej kanalizacji kablowej i rur ochronnych kabli zasilajgcych obiekty i
urzadzenia technologiczne na terenie objetym zakresem inwestycji, ktére zostaty przedstawione na
planie zagospodarowania terenu w Tomie | niniejszego Projektu Budowlanego. Kable do obiektéow
OB.107A, 107B, 112 nalezy uktada¢ w nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz na
korytach kablowych o szerokosci 200 mm ze stali nierdzewnej z pokrywg w celu podejscia do
urzadzen technologicznych i szafek sterowania lokalnego. Wraz z korytami kablowymi nalezy
prowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm stanowigcy cze$¢ sieci uziemiajgcej. Ponad to w rurach
ochronny sztywnych ochronnych na UV nalezy utozyé trase kablowg od instalacji
przeciwoblodzeniowej biezni osadnikow; kable grzewcze nalezy utozy¢ w koronie osadnika zgodnie z
rysunkami montazowymi zawartymi w zatgcznikow niniejszego opracowania.

7.3. Instalacja uziemiajqca i odgromowa

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu obiektéw, nalezy
utozyé uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 50x4 mm. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez
spawanie elementy zbrojenia fundamentu obiektéw. Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzic
ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewoddw. Dla potgczen wyréwnawczych szafek i urzadzen
znajdujacych sie w obiektach nalezy zastosowaé tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm?® dla
potgczen wyréwnawczych miejscowych z koAcdwkami energetycznymi ocynkowanymi. Ponad to
nalezy zabudowaé miedzy osadnikami maszt odgromowy i potgczy¢ z w/w uziomem otokowym.

7.4. Uktady sterowania i regulacji

Przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i napeddw takich jak:

¢ Napedy osadnikéw wtdrnych

* Pompy,

e Zasuwy z napedem elektrycznym,

e Instalacja przeciwoblodzeniowa biezni osadnikow
Komunikacja w/w instalacji, urzadzen, technologii, ktorg nalezy przekazaé¢ do systemu nadrzednego
wizualizacji pracy technologicznej oczyszczalni sciekéw odbywac sie bedzie poprzez moduty,
sterowniki lokalne, fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki
nowoprojektowanej szafie automatyki 1RA1 i 105RA1.
Szczeg6towe parametry techniczne w/w urzadzen i napeddw przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarnej.

7.5. Ukiady pomiarowe

Komunikacja uktadéw pomiarowych, ktore nalezy przekazaé do systemu nadrzednego wizualizacji
pracy technologicznej oczyszczalni $ciekdéw odbywac sie bedzie poprzez moduty, sterowniki lokalne,
fabryczne, protokoty Modbus TCP lub Profibus DP sterowane i przesytane dzieki nowoprojektowanej
szafie automatyki 1RA1 i 105RA1.
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Szczeg6towe parametry techniczne w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy
technologiczno — sanitarnej.

8. Kontenerowa stacja zlewcza

8.1. Zasilanie w energie elektryczna

Nowoprojektowany obiekt OB.117 zasilany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG z OB.1. W
wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia zabudowana zostanie
rozdzielnica gtéwna RG, dzieki ktérej odbywad sie bedzie dystrybucja energii elektrycznej do
odbiordow, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

8.2. System tras kablowych

Projektuje sie budowe kanatu kablowego w rozdzielni elektrycznej nN w OB.1 w celu
bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej oraz przejscia do projektowanej kanalizacji kablowej i rur
ochronnych kabli zasilajgcych obiekty i urzadzenia technologiczne na terenie objetym zakresem
inwestycji, ktére zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu w Tomie | niniejszego
Projektu Budowlanego. Kable do obiektu OB.117 nalezy uktada¢ w nowoprojektowanej kanalizacji
teletechnicznej oraz na korytach kablowych o szerokosci 200 mm ze stali nierdzewnej z pokrywag w
celu podejscia do szafy dostarczanej przez producenta ze stacjg. Wraz z korytami kablowymi nalezy
prowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm stanowigcy czesc¢ sieci uziemiajacej.

8.3. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu budynku, nalezy
utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 50x4 mm. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez
spawanie elementy zbrojenia fundamentu budynku. (Uwaga: Przewody uziemiajace od zfgcza
kontrolnego do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej @50
mm). Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewodow.
Dla potaczen wyréwnawczych rozdzielnic i urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowadé
taéme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm?’ dla potaczen wyréwnawczych miejscowych z
koncowkami energetycznymi ocynkowanymi.

9. Linie kablowe, kanalizacja kablowa

Do prowadzenia linii kablowych na terenie Oczyszczalni Sciekéw ,Swiete” projektuje sie
budowe kanalizacji kablowej w wykonaniu dwu- i cztero-otworowym, na bazie rur HDPE i studni
modutowych betonowych SK. Zestawienie kabli zasilajgcych i sterowniczych dla poszczegdlnych
obiektéw i napeddw przedstawiono na schematach elektrycznych. Przebieg projektowanych tras
kablowych energetycznych i AKPiA przedstawiony zostat na planie zagospodarowania terenu.
Zblizenia lub skrzyzowania linii kablowych prowadzonych poza kanalizacjg kablowa z instalacjami
podziemnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Réwnolegle z gtdéwnymi trasami kablowymi
taczacymi obiekty kubaturowe na terenie objetym inwestycjg uktadany bedzie ptaskownik FeZn
30x4mm stanowigcy czes¢ instalacji uziemiajacej.

10. Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych

Projektuje sie instalacje zasilajgcg i sterownicza wykonang kablami i przewodami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji XLPE oraz PVC w uktadzie sieci TN-C-S / TN-S. W ciggach
instalacyjnych przewiduje sie stosowanie korytek kablowych ze stali nierdzewnej i rur instalacyjnych
sztywnych. Podejscia do urzadzen bedsy dodatkowo chronione. Sterowanie urzadzeniami
technologicznymi odbywac sie bedzie automatycznie z obiektowej szafy automatyki 1RA1 oraz
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poprzez szafki sterowania lokalnego dostarczane z urzgdzeniami technologicznymi zlokalizowane
przy napedach. Kazda z szafek wyposazona bedzie w mozliwosé zataczenia recznego lokalnego i
automatycznego, sygnalizacje pracy i awarii napedu oraz wytgcznik remontowy.

11. Ochrona od porazen elektrycznych i potaczenia wyrownawcze

Zgodnie z obowigzujagcym systemem ochrony od porazen, dla powyzszych obiektow
projektuje sie szybkie wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody elektryczne
posiadajg wytaczniki zwarciowe i nadmiarowo pradowe. Zestawy gniazd wtykowych fabrycznie
wyposazone sg w wytgczniki rdznicowo — prgdowe. Dodatkowo dla obwoddéw gniazd wtykowych
230V, grzejnikdw elektrycznych oraz obwoddw oswietlenia 230V zaprojektowano dodatkowe
wytaczniki réznicowo-pragdowe o réznicowym pradzie wytgczalnym 30mA. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie
pomiaréw. Na te okolicznos$é nalezy sporzadzi¢ protokét. W pomieszczeniach technologicznych, na
$cianach wewnetrznych nalezy wykonac sie¢ potgczen wyréwnawczych z ptaskownika FeZn 30x4 mm
prowadzong na uchwytach odstepowych. Wszystkie czesci przewodzace prad (rurociagi, konstrukcje
wsporcze, korytka kablowe, metalowe elementy wentylacji itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci potaczen
wyréwnawczych bezposrednio lub za pomocg linki LgY 16 mm?.

12. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ wytgcznikdw rdznicowoprgdowych i wartosé
rezystancji uzioméw, a odpowiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstepstwa od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru i potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

mgr inz. Wojciech Joniec

PDK/0246/PWOE/13
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C2_ Branza elektryczna i AKPIA
czesc graficzna

102,103,104E/1 | 0B.102, 103, 104 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU
106E/1 OB. 106 - PLAN INSTALACII SItOWEJ | PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
106E/2 OB. 106 - PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
107E/1 0OB.107 - PLAN INSTALACJI SItOWEJ | PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
107E/2 OB.107 - PLAN INSTALACIJI UZIEMIAJACEJ
112E/1 0OB.112 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU
117€/1 OB.117 - PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU

TOM III_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY



102,103,104E/1
1:50

Rys.:
Skala:

10.2016

Data:

UWAGI OGOLNE / OZNACZENIA:

1) Szafki sterowania lokalnego napedami ozn. 103P1-SL1, 103P2-SL1, 103P3-SL1, montowane na konstrukcji wsporczej kotwionej do obiektu dla potrzeb wyboru zasilania

i sterowania pompami 103P1, 103P2, 103P3 zlokalizowanymi w OB.103 - Przepompownia gtéwna

2) Nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng w celu rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczegdinych obiektéw na terenie oczyszczalni Sciekéw
3) Kable zasilajgce / sterownicze nalezy uktada¢ bezposrednio z kanatu kablowego nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej na konstrukcjach szafek SL1, korytach
kablowych ze stali niedzewnej wewnatrz OB.103 i OB.104 oraz bezposrednio w ziemi dla OB.102

4) Stosowac koryta kablowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 200x60 mm

5) Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegtosci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m

6) Dla potgczen wyréwnawczych szafek sterowania lokalnego i urzgdzen znajdujacych sie w obiekcie, nalezy zastosowac tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm2 dla
potgczen wyréwnawczych miejscowych z kohcowkami energetycznymi ocynkowanymi

0B.102, 103, 104 - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU

Tres¢ rys.:

7) Potaczenie uziemiajgce fundamentu obiektu nalezy wykonac¢ tasmag FeZn 30x4 mm, potaczong od uziomu otokowego do zbrojenia $cian przy pomocy potgczenia spawanego

8) Oznaczenia: om| .
103P1 - Pompa gtéwna ES3 |2
103P2 - Pompa przewatowa na retencje edos |2
103P3 - Pompa rezerwowa LEGENDA: £839 |13
..-SL1 - Szafka sterowania lokalnego w/w pompami gotf |2g
102KKA1 - Krata koszowa - e e e > e e - trasa kablowa uktadana bezpos$rednio w ziemi £98¢E mm

[ s
104Z... - Zasuwa z napedem elektrycznym mm 5 |25
- trasa kablowa uktadana na korytach kablowych z % 5 8 m
ze stali nierdzewnej / konstrukcji wsporczej 3 E 2
o E
EE
- polgczenie spawane ‘i 3
- tasma FeZn 30x4 mm ' B
— - - - - — - potgczenie spawane z uziomem g m
otokowym wykonany tasmg i £
r—-—— s - -~ -"-"~-—-"-"-—"~-"-"~-"~-"-~-"—--—---—--=---=-=-=-7 FeZn 50x4 mm E z
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nowoprojektowana kanalizacja

telechniczna wg PZT
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nowoprojektowana kanalizacja
telechniczna wg PZT

..=SL1

- Trasy kablowe prowadzone na korytach kablowych ze stali nierdzewnej z pokrywka,

koryta kablowe montowane do konstrukcji $cian reaktora i barierki pomostu

- Szafka sterowania lokalnego urzgdzeniami tj. mieszadta pompujace MP i mieszadta M

montowana do konstrukgcji barierki pomostu reaktora

1) Nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng w celu doprowadzenia energii elektrycznej do poszczegéinych urzadzen zainstalowanych w reaktorze

2) Kable zasilajgce / sterownicze nalezy uktada¢ na korytach kablowych montowanych do konstrukcji i pomostu reaktora

3) Wraz z korytami nalezy prowadzi¢ tasme FeZn 30x4 mm dla potaczen wyréwnawczych oraz linke LgY 16mm? dla potagczen wyréwnawczych miejscowych z koricéwkami energetycznymi ocynkowanymi

4) Nalezy stosowac¢ koryta kablowe o wymiarach 100x60 mm / 200x60 mm

5) Urzgdzenia zasilane z rozdzielnicy obiektowej R105 tj. mieszadta M i mieszadta pompujace MP oraz z szafy automatyki 105RA1 {j. przepustnice PA i przeptywomierze PE; ustytowane w OB.105 w pomieszczeniu rozdzielni nN

6) Obudowy szafek sterowania lokalnego wykonane o stopniu ochtony IP66 ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego

106E/1
1:100
10.2016

Rys.
Skala:
Data

OB. 106 - PLAN INSTALACJI SILOWEJ
| PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

Tresé rys.:
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email: ugradymno@pro.onet.pl

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Swigte gm. Radymno

=
2 P
¢ g
2 IS
£ z
I
-
T
o
o
©
=
| @
21 0
3 -
HIHE
Bls |3
al 3|
uME
p
Z(x
a
o

X
A g
HEXAKAE
mn.nr
almv.M
c Slec|w
-l 5| N| 8| <
Sl e|=]|¢c
2lo | S|B]|S
ElS |2 8N
B EE B
Wmsw
5|
Nl2gl ]2
Sl | &
S| N | 5| N
E|le | E|E
T|lE|8|E
Sl | N8| =]z
COdCO
/< | 23|38
S|e| &8s |¢g
c|o|lalasl|l s
glolo|o

Project Consulting Sp. z 0.0.
35-082 Rzeszéw

ul. Podkarpacka 59A

tel.17 861 50 80

kom. 663 995 072

email: biuro@bgi.rzeszow.pl
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. - potgczenie spawane z uzbrojeniem $cian obiektu i korytami kablowymi . - potgczenie skregcane z barierkg pomostu reaktora / korytami kablowymi -
= a
S :
- tadma FeZn 30x40 mm UWAGI: & < g
_— £ 3.8 B
S 922 &
\®\ - zlgcze kontrolne ZK i . L . o . o . g g2 8
- Dla potgczen wyréwnawczych urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowac tasme FeZn 30x4 mm, prowadzong wraz z korytami © ad8gg 3
. H , . - L . . . 8 838~2 =
- tasma FeZn 30x4 mm kablowymi oraz linkg LgY 16mm2 dla potgczen wyréwnawczych miejscowych z korncéwkami energetycznymi ocynkowanymi Zf 2236 B
— — - = .l — - polgczenie spawane z uziomem otokowym wykonany tasma FeZn 50x4 mm - Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci ~1 m oraz w odlegtosci minimalnej od fundamentéw obiektu 1 m AamE O
. . . . . B ol z z . CN
- Z uwagi na bliskg lokalizacje w terenie projektowanego masztu odgromowego o wysokosci 12 m, nalezy wykorzysta¢ wspdlny uziom otokowy Em
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@110 wg projektu zagospodarowania tere
oraz

kable zasilajgce do szafki sterowania instalacjg

przeciwoblodzeniowg biezni osadnikéw 107SIPB

0OB.107A
OSADNIK

WTORNY

CZA

slizgowe osadnika wtérnego w rurze ock
@110 wg projektu zagospodarowani

0B.107B
OSADNIK

WTORNY

LEGENDA:
t

- Nowoprojektowana kanalizacja teletechniczna wg PZT

- Trasa kablowa prowadzona w rurze ochronnej @110/75 /W/

- Trasa kablowa instalacji przeciwoblodzeniowej biezni 107SIPB

UWAGI:

- Nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng w celu doprowadzenia energii
elektrycznej do obiektow

- Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w rurach ochronnych bezposrednio w ziemi dla szafki sterowania
lokalnego instalacjg przeciwoblodzeniowg biezni osadnikéw wtérnych;

- Kable zasilajgce urzadzenia dostarczane przez producenta w komplecie z szafg zasilajgco -
sterowniczg od istniejacej studni teletechnicznej w rurach ochronnych wchodzgc pod dno osadnika
bezposrednio na pierscienie slizgowe. Zasilanie i sterowanie urzgdzeniami odbywac sie bedzie

z szaf ozn. 107ASA1i 107BSA1;

- Trasy kablowe nalezy uktadaé¢ na koronie osadnika w rurach instalacyjnych odpornych na UV lub
korytach kablowych ze stali nierdzewnej;

- Obudowy szafek sterowania lokalnego / szaf automatyki wykonane o stopniu ochtony IP66 ze
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego;

RECYLKULACJI
ZEWNETRZNEJ
OSADU

SZCZEGOL MONTAZU KABLI W KORONIE

|
INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA BIEZNI:
- Stosowac Kable (30W/mb) zasilane jednostronnie;
- Regulator z czujnikami temperatury i wilgotnosci;
\\\\\ Kable-moentowac réwnolegle, stosujgc odstep wg powyzszego rysunku
(wymiary w mm, skala 1:10);
- Zagtebienie kabli w betonie: 3 cm;

OZNACZENIA:

1/2 - Czujnik temperatury i wilgoci C1i C2

3/4 - Czujnik temperatury i wilgoci C3 i C4

5 - Kable fabryczne czujnikéw uktadane w rurze instalacyjnej
montowanej do $ciany zewnetrznej korony osadnika wtérnego

6 - Kable grzejne o dtugosci 4x (40 m + 5 m)

7 - Szafka sterowania lokalnego ozn. 107SIPB instalacja
przeciwoblodzeniowg biezni osadnikow wtérnych montowana na
konstrukcji wsporczej kotwionej do OB.112

8 - Szafa automatyki 107ASA1 i 107BSA1 obejmujgca napedy
osadnikéw wtdrnych dostarczane w komplecie z urzgdzeniami
i wyposazeniem fabrycznym przez producenta

OSADNIKOW WTORNYCH 107A i 107B

SKALA 1:10
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Rys.:

107EM1

Skala:

1:100

10.2016

Data:

Tres¢ rys.:

OB.107 - PLAN INSTALACJI SILOWEJ
| PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

A

Inwestor:

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38 37-550 Radymno
tel./fax.: (0 16) 628 11 38 /(0 16) 628 24 19

email: ugradymno@pro.onet.pl

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Nazwa zadania:
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OB.107A 0B.107B
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WTORNY WTORNY \\
= /
— /
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/ N /
s 112-ZK1 N L
P i
| |
| |
| 0B.112 |
| POMPOWNIA |
| RECYLKULACJI |
I Nmé%MMWMZWL I
| |
- W W -
) | | UWAGI: ’
| |
| |
LEGENDA: W W - Ze wzgledu na bliska lokalizacje OB.107A, 107B - Osadniki wtorne, OB.112 -
— e |

- potgczenie spawane z konstrukcjg zbrojeniowg scian obiektu
- tasma FeZn 30x4 mm
- zlgcze kontrolne

- tasma FeZn 30x4 mm
- potgczenie spawane z uziomem otokowym z tasmy FeZn 50x4 mm

Pompownia recyrkulacji zewnetrznej osadu oraz projektowany masz odgromowy,
nalezy potgczy¢ uziomy otokowe w jeden wspélny dla w/w obiektéw;

- Dla potagczen wyrownawczych szafek sterowania lokalnego i urzgdzen
znajdujgcych sie w obiekcie, nalezy zastosowac tasme FeZn 30x4 mm oraz linke
LgY 16mm2 dla potgczen wyréwnawczych miejscowych z koncowkami
energetycznymi ocynkowanymi;

- Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegtosci
minimalnej od fundamentow obiektow 1 m;

- Potgczenie uziemiajgce fundamentu obiektu nalezy wykonac¢ tasmg FeZn 30x4
mm, potgczong od uziomu otokowego do zbrojenia scian osadnikéw przy pomocy
potgczenia spawanego;

107E/2
1:100

Rys.
Skala:

10.2016

Data:

OB.107 - PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

Tres¢ rys.:
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email: ugradymno@pro.onet.pl

Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Nazwa zadania:
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UWAGI OGOLNE / OZNACZENIA:

1) Szafki sterowania lokalnego napedami ozn. 112P1-SL1, 112P2-SL1, 112P3-SL1, montowane na konstrukcji wsporczej kotwionej do obiektu dla potrzeb wyboru zasilania

i sterowania pompami 112P1, 112P2, 112P3 zlokalizowanymi w OB.112

2) Nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng w celu rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczegdlnych obiektdéw na terenie oczyszczalni $ciekdw
3) Kable zasilajgce / sterownicze nalezy uktada¢ bezpos$rednio z kanatu kablowego nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej, nastepnie z ziemi na konstrukcjach szafek
SL1, korytach kablowych ze stali niedzewnej wewnatrz OB.112

4) Stosowac koryta kablowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 200x60 mm

5) Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegtosci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m

6) Dla potaczen wyréwnawczych szafek sterowania lokalnego i urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie, nalezy zastosowac¢ tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm2 dla
potgczen wyréwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi

7) Potgczenie uziemiajgce fundamentu obiektu nalezy wykonac¢ tasmg FeZn 30x4 mm, potgczong od uziomu otokowego do zbrojenia $cian przy pomocy potgczenia spawanego
8) Oznaczenia:

112P1 - Pompa recyrkulacyjna 1
112P2 - Pompa recyrkulacyjna 2
112P3 - Pompa recyrkulacyjna rezerwowa
...-SL1 - Szafka sterowania lokalnego w/w pompami .
112Z... - Zasuwa z napedem elektrycznym LEGENDA:
107SIBP - Szafka sterowniczna instalacjg przeciwoblodzeniowg biezni osadnikéw wtdrnych — e, e, e, e e - - trasa kablowa ukladana bezposrednio w ziemi
N
AN\/\ , - trasa kablowa uktadana na korytach kablowych
@0 / ze stali nierdzewnej / konstrukcji wsporczej
@O /
N
N4
&
%T /
o /
- /r& /
— /
/ - potagczenie spawane
- - - - - - - - - - - - - - 7 77

_ 167 112P1 112P2  112P3 _
SIBP -SL1  -SL1  -SLf

_ __ _ _ _ _ _ - - = = — - potgczenie spawane z uziomem
| ! otokowym wykonany tasma

I | FeZn 50x4 mm
I I
_ .#_ _

11221

- tasma FeZn 30x4 mm

_ o _
_ |§ 112P3 11222 _

Rys.:

112EM1
1:50

Skala:

10.2016

Data:

Tres¢ rys.:

OB.112 - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU

.

Inwestor:

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38 37-550 Radymno
tel./fax.: (0 16) 628 11 38 /(0 16) 628 24 19

£

email: ugradymno@pro.onet.pl

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Swigte gm. Radymno
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nowoprojektowana kanalizacja -

telechniczna wg PZT
r-- - - - - == H |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7
! Doprowadzenie zasilania 3LNPE 400V, 50Hz
kablem YKY 5x6 mm
/®/‘_\_N-NX‘_ pozostawiajac ok. 3 mb kabla luzem

Uziemienie

LEGENDA:

P
w - potgczenie spawane
Doprowadzenie wizualizacji

kablem Li2YcYv 2x2x0,5 mm2 - tasma FeZn 30x4 mm

117 SA1

- zlgcze kontrolne ZK

- tasma FeZn 30x4 mm

otokowym wykonany tasmag
FeZn 50x4 mm

- - - - |H - - potgczenie spawane z uziomem

UWAGI OGOLNE:

1) Szafa zasilajgco-sterownicza 117 SA1 dostarczane w zestawie z urzgdzeniami, okablowaniem i wyposazeniem fabrycznym - lokalizacja szafy na powyzszym rysunku zostata przedstawiona
opcjonalnie; ostateczng lokalizacje okresli dostawca kontenerowej stacji zlewczej sciekdw na etapie projektu wykonawczego

2) Nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng w celu rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczegdlnych obiektéw na terenie oczyszczalni Sciekdw

3) Kable zasilajgce / sterownicze nalezy uktada¢ bezposrednio z kanatu kablowego nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej do przygotowanego miejsca na wprowadzenie kabli przez dostawce,
wskazne na powyzszym rysunku

4) Pofgczenia wyréwnawcze oraz zapewnienie ochrony odgromowej w zakresie dostawcy, uziemienie fundamentu / konstrukcji obiektu wskazane przez dostawce na powyzszym rysunku

5) Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegtosci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m

6) Opcjonalng, dodatkowg ochrone odgromowa np. iglice odgromowg, zwody pionowe i poziome, zapewni dostawca kontenerowej stacji zlewczej sciekéw

Rys.:

117EM

Skala:

1:25

10.2016

Data:

Tres¢ rys.:

OB.117 - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU

Inwestor:
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email: ugradymno@pro.onet.pl

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Nazwa zadania:

Podpis

Nr uprawnien

PDK/0246/PWOE/13
E-84/01

Imig i nazwisko

mgr inz. Wojciech Joniec
inz. Andrzej tuszczynski

mgr inz. Sebastian Mroczek

inz. Pawet Czucha

Funkcja

Projektowat:
Sprawdzit:

Opracowat:
Opracowat:
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Project Consulting Sp. z 0.0.
ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszow
tel.17 861 50 80

email: biuro@bgi.rzeszow.pl

kom. 663 995 072
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