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PRZEKRÓJ A-A

-0,65 =189,60
 teren projektowany

±0,00 =190,25

-6,05=184,20 (dno)

-6,45=183,80

-2,45=187,80 (dno)

-2,75=187,50

-2,05 =188,20 (oś)

LEGENDA:

-przerwa robocza
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-0,15=190,10
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40

30

rząpie 40x40 cm

20

-0,65 =189,60
 teren projektowany

poziom ścieków na odpływie z
reaktora 191.50-1=190.50

poziom ścieków na
odpływie z
osadników 189,60

1. Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø4 o oczku 15x15 (z
spadkiem 2% , gr. 5 -9 cm)
2. Papa podkładowa
3. Styropian  - EPS200 gr. 10 cm
4. Płyta żelbetowa gr. 15 cm

12
0

12
0 1. Styropian  - EPS200 gr. 8 cm

2. Płyta żelbetowa gr. 30 cm

Gb - gleba

I3 - pył , glina pylasta,
pył piaszczysty - tpl

II - piasek pylasty z
przewarswieniami piasku
gliniastegopylastego - szg

185,80 poziom wody
z geologi

187,61 poziom wody
stuletniej

30
20

31
0

45
0

III1 - pospółka szara  - szg

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Ściana 30cm
3. 2xabizol R+P/Izolacja przeciwwodna ciężka

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 40 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha
mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana
na zakładach
6. Beton B10 gr.10cm (chudy beton)

1. Izolacja przeciwwodna ciężka
2. Płyta denna - żelbetowa gr. 40 cm
3. Izolacja przeciwwodna ciężka - sucha mieszanka do
uszczelniania spodu płyty dennej
4. Gładź cementowa gr.4cm
5. Izolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana na
zakładach
6. Beton B10 gr.10cm (chudy beton)
7. Podłoże gruntowe (pospółka rzeczna) zagęszczone
do Is>0,97

-5,00=185,25 (oś)

-5,60=184,65 (oś)

OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ OSADU
(OSADU NADMIERNEGO)

rurociąg spustu osadu z osadnika
Ø 219,1x3,0 stal. nierdz.

rząpie 40x40 cm

A A

B B

1

1

2

2 3

RZUT NA POZIOM PŁYTY 0,00
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RZUT NA POZIOM INSTALACJI

±0,00 =190,25

Ø150
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-5,75=184,50 (dno)
-2,45=187,80 (dno)

-5,
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 =1
85

,25
 (o
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AA

AA

2
%

2
%

Wyłaz ocieplony 90x90
blacha żeberkowa

Wyłaz ocieplony 90x90
blacha żeberkowa

Wyłaz ocieplony 80x90
blacha żeberkowa

Wyłaz ocieplony trzykomorowy
 3x 60/90 blacha żeberkowa

8 8

8 8

8
8

8
8

Drabina stalowa

Drabina stalowa

Drabina stalowa

Drabina stalowa

rurociąg spustu osadu z osadnika
Ø 219,1x3,0 stal. nierdz.

rurociąg osadu recyrkulowanego Ø139,7x3,0
stal. nierdz./ PE Ø125x7,4 mm SDR17
do komory predenitryfikacji

rurociąg osadu recyrkulowanego Ø139,7x3,0
stal. nierdz./ PE Ø125x7,4 mm SDR17 do
komory predenitryfikacji

rurociąg podcisnieniowy  powietrza
złowonnego PE Ø75x4,5 SDR17

rurociąg tłoczny ścieków Ø88,9x3,0
stal. nierdz./ PE 90x5,4 mm SDR17
do St.2.2

rurociąg spustu ścieków z reaktora
Ø 219,1x3,0 stal. nierdz.

rurociąg tłoczny osadu nadmiernego
Ø88,9x3,0 stal. nierdz./ PE 110x6,6
mm SDR17 do OB.2.2

rurociąg podcisnieniowy
powietrza złowonnego

PE Ø75x4,5 SDR17
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1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej
2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży
technologicznej
3. Usytuowanie obiektu wg planu
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stalowe uszczelniające przejścia - montować
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Bezpośrednio pod płytę denną - sucha
mieszanka do uszczelniania spodu płyty
dennej
8. Warstwę gruntów plastycznych wymienić
na warstwę piasku i zagęścić do Is>0,97
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