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0B.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH

0B.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA

SCIEKOW, RZUTY | PRZEKROJE

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA OB. 117 OB. 11

Lp.|

Ozn.
zg odnie
zrys.
tech.

Wyposazenie
Jfarmatura

llosé

kpl. /s zt.

Materiat

Uwagi

Ruszt
napowietrzajgcy

Kompletny ruszt napowietrzajacy dla jednej komory $ciekdw dowozonych o
wymiarach L=3,9 m, S=4,05m
lloé¢ dyfuzoréw fi 270: 40 szt
Wymagana ilos¢ powietrza minimalna zap ew niajgca m ieszanie komory: 100
malh
- Maksymalna prze pustow 0$¢ rusztu chwilowa: 280 m3/h
Wydatek orazspre: adaptowanej dmuchawy w stacji dnuchaw naleizy
ogranieyé do max. wydajnosci Q=120 m®/h. Wymagany sprez 0,25 bara
a)sklad rusztu napow ietrzajacego:
Dla uktadu zafozono 5 ciggdw rusztu napow ietrzajgcego po 8 sztuk dyfuzoréwna
kazdym . Opory dla w/w rusztu max: 50mbar. Srednica catkowita 268 mm, érednica
napowietrzania 218 mm, powierzchnia napowietrzania 0,037 m2, materiat
korpusu napowietrzacza PP GF 30, materiat membrany EPDM FO53A, ze szczeling
127 ciezar dyfuzora 0,60 kg, gwint zewnetrzny %". Zakres wydajn céci dyfuzora: od
1,5 do 7,0 Nm 3/m>< h, max.do 10 Nms/m xh. Temperatura pracy: 0°Cdo 80°C.
Obejmawklejana na przewéd d=90mm, gwint¥%”,
b) kole ktor rozdzielajgcy powietrze D110 UPVC-1szt.,
c) przewody doprowadzajgce powietrze (pionowe zakoriczone kolanem z luznym
kotnierzem) od géry komory do kolektoréw rozdzielajgcych: DN100 AISI304-1szt
d) systemy odw adniania-1szt,
e)system zam ocowan,
Wykonanie materiatowe :
Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego UPVC. Przewody doprowadzajace
powietr ze wg. Projektu sieci zewnetrznych, system zamocowar ze stali
nierdzewngj.

wi

Wtaz inspekeyjny

Wiaz jednoklapowy nieocieplany dla przejécia o rozmiarze 800 x 800 mm z
dZwignig zapadkowa zabe zpieczajacg przed przypadkowym zamknigciem,
wy posazony w komine k wentylacyjny, wykonanie: materiat od porny na korozje.

Zasuwareczna
miedzykoinierzowa
DN 200

Zawieradfo ze stali nierdze wnej nie gorszejnizOH18N9 (AIS1304, 1.4301), korpus:
zeliwo szare z pokryciem anty korozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru,
wszystkie elementy faczace w wykonaniu stal nierdzewn a, klasa szzeln oéci A (wg
PN-EN12266-1), zasuwa wyposazona w przediuzke, ktérej koniec zostat ul ckowany
w skrzynce na powierzchni komory.

0OB.

117 Ko

ntenerowa stacja zlewcza w dostawie technologicznej ST117

IS

cs

Cigg spustowy
® 125

Cigg spustowy wraz ze sterownikami:

- rura gietka d oprowadzajaca $cieki L=3m, DN 110 zakoriczona ztgczem strazackim,
- zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym DN 125,

- rura odprowadzajgca $cieki zakoriczona od powiednim ztgczem .

Stacja w dostawie jako
kompletna instalaga
wraz z kontenerem
ogrzewanym i

w

Wentylator
wyciggowy

Wykonanie przeciwwybuchowe (EX).

wy posazeniem
technologicznym

o

oG

Grzejnik elektryazny

Moc grzejnika, nie wiecej niz 200 W.

PE

Przeptywomierz
elektromagnet yczny

Objetosc $ciekow w zakresie pre dkoéci przeptywu 0+ 3000 mz/min.

Sprezarka

Moc sprezarki 1500 W; ilos¢ sprezonego powietrza: Pu= 0,4+ 0,6 MPa.

cz

Czytnik do szybkiej
identyfikacji
dostawcow

Ur zadze nie sfuzg ce doidentyfikagi dostawcdw +identyfikatory dla dostawcow
(liczba sztuk identyfikatoréw - douzgodnienia z Za mawiajacym)

10

PS

Panel sterujacy

Zinte growany ukiad sterowania stacja zlewcza, pobdr mocy nie wiecejniz200 W.

11

SP

Sito z prasg do
skratek

Sito z prasgdo skratek: 3300 W:
— perforadga sita 20 mm

— przepustowosé do100 mz/h
— zasilanie: 3INPE 400V 50Hz
pobdr mocy: nie wigcejjak 9 kw.

12

MP

Modut pomiarowy

Moduf pomiarowy z kolektorem ptuczacym (pH, przewodncé¢, temperatura):
— pomiar pH: 2+ 14 pH,
— pomiar temperatury: 0 +50 °C,

indukcyjny pomiar przewodnosci: 0+ 20 m S lub inny w zalein oéci od oczekiwan

Zamawiajacego.

Nowoprojektowane r urocig gi wewnatr z obie ktéw wy konane zostang w catoéci ze stali nierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonej przez spawanie.
Potaczenia z urzadzeniami wykonaé, jako koinierzowe.

Powyzejzestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia technologiznego oraz sanitarnego obiektéw. Wykazy te nie wyzerpujgw catoéci zakresu robét oraz
elementdw, i nalezy traktowaé je, jako materiat pomoai azy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakre su robot.
Wykonawca winien rozpatr ywaé ponizsze wykazy odnoszzc sie do, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
informagji, instrukcji lub opiséw robét, jak i zastosowanych materiatow.

Uwaga ponizsze zestawienia nale zy rozpatrywac facznie z zesta wieniami gtéwnych eleme ntéw wyposazenia w czesci opisowej.
Przed zaméwieniem urzadzen nalezy dokonaé dokiadnych pomiaréw na obiekcie.
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