0B.103 PRZEPOMPOWNIA GtOWNA
0B.104 KOMORA ZASUW
RZUT NA POZIOM PLYTY 0,00

0B.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ
RZUT NA POZIOM PLYTY 0,00

0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW
RZUT NA POZIOM PLYTY 0,00

0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA
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o 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW ; 0B.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ;
_HNNC._. Z> ﬂON_OZ _Zm._.>_l>ﬁ.= @ - 106_ZR1 0B.103 PRZEPOMPOWNIA GtOWNA; 0B.104 KOMORA ZASUW
106_Kw1 Om. zgodnieze Hosé
I 1 © Lp. schematem Urzadzenie Uwagi/Materiat
1 2 ® B technologicznym kpl/szt.
4 == t 1 101_KN1 Kominek nawiewny 1 .Ao_,:m:mr :mE_.mE;\. Nm_.:o:ﬁo‘\.,\m;\ ﬁ skmOrmwn_ r.u 1m nad poziomem studni/komory,
NI | I N wywiewa powietrze z nad poziomu $ciekow, srednica rury DN 100,L=3,5m
102_U1 N 102_KN1 102_U1 103 WP 106 Wil bk . - Yy — .
?W L | AL | Zastawka nascienna otwierana do gory poprzez ruch zawieradta, dobrano nasrednicg kanatow
7 .ﬁw‘m | 2 101_71 Zastawka nadcienna 1 DN 300, materiat ramy, zawieradta, trzpieni —stal kwasoodporna 1.4404 |ub réwnowazna,
ENCH Z> vON_OZ _Zm‘_1>_l>ﬁ;_ -5,35%184 mﬂmx.a szczelno$ zastawki: dwustronna, lepsza niz wg DIN 19569-4 klasa 5, maksymalny przeciek na 1
N ) \&\ mb. uszczelki nie wigeej niz0,2 |/min
- > -5,15=184,55 (dno) > . . Wtaz jednoklapowy nie ocieplany dla przejscia o rozmiarze 900x 900 mm z dzwignia zapadkowa
— - - 3 101_wi1 Wiaz inspekeyjny 1 zabezpi jaca przed przypadkowy m zamknigciem, wyk onanie: materiat odporny nak orozje.
. kanalizacja wew. grawitacyjna - —— " r—
1 2 P . § 1 2 3 Wtaz jednoklapowy nie ocieplany dla przejscia o rozmiarze 1300 x 1200 mm z dawignia
L < gtowny doptyw z oczyszczalni s 102 WL Wh ) 1 N AR d N (nieci (onanie: materiaf
PCV & 200 mm _\ az serwisowy I 3 przed przyp: ym zamknigcie m, wykonanie: materiat odoorny na
S . . ek nawiewny, zamontowany na wysokosci h= 1m nad poziomem studni/komory,
101 U9 kanalizacja grawitacyjna 5 102_kN1 Kominek nawiewny 1 wywiewa powietrze z nad poziomu sciekéw, srednica rury DN 100,L=4,8 m
e —— AnT T #186,20 - I = - - -
kolektor ttoczny 10101 ’ PCV @ 315 mm SN8 kanalizacja grawitacyjna Krata koszowa rzadka
PE $110x6.6 m_u“z« - 101_KN2 doptyw z komory 0B.101 102_KK1 PCV & 315 Ma m2m< RZUT NA POZIOM INSTALACJI Srednica kolektora doplywowego DN 300 mm
. - e ) Zagtebienie kolektora doptywowego h= 5,25 m ponizej przykryciapompowni
Z pompowni Brzeg 250=167,20 . rurociag podciénieniowy 10z_vz 6 102_KKL Krata koszowa automatyczna 1 Gtebokoscprzepompawni H=6,75 m
) (0$)— o > powietrza ztowonnego = Wykonanie: kosz, krata palcowa, rynna zsypowa, prowadnice: stal nierdzewna 1.4301 (304,
A — ooy e A PE #90x3,5 SDR26 OHI8NS), praesut 30 mm;
O A (dno) e Wyposazenie: wciggarka el ektryczna dopodnoszenia kosza, wciggarka reczna dopodnoszenia
| 1 2 3 kraty palcowej
< 7 103 Wil Wiaz se rwisowy 2 Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o rozmiarze 600 x 900 mm z d2wignia zapadkowa
_UxNM—AmO; >l> odprowadzenie $ciekéw do 0B.105 - zabezpieczajaca przed u«Eummxo;\(:._Eaxdmonmma.éxo:m:mm“ anm«mmqaqué nakorozje.
1 B — ® 219,1x3,0 stal. nierdz./PE ®200x11,9 s 103 W2 Wiaz inspekeyiny 1 Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o rozmiarze 600 x 900 mm z dwignia zapadkowa
/| . . - zabezpieczajaca przed przypadkowy m zamknigciem, wyk onanie: materiat odporry nak orozje.
kolektor ftoczny {01 z7 101_U4 kanalizacja grawitacyjna o |Eo=1er.0
|, g ’ . Wtaz jednoklapowy nie ocieplany dla przejscia o rozmiarze 800 x 900 mm z dzw ignig zapadko
r PE 2505, \mcm: 5=167,15 (05) PCV @ 315 mm SN8 X (1041 ° 103_Wt3 Whaz serwisowy ! zabez, ._QOA c vo_‘um«\m r mu_6< 3“3“3 iem, wyk onan ateriat odpor m:wxo«uoN "
z pompewni Swigte PR 104_U3, [104_U2 [104_ZR2 5 o pleczajaca przec praypackowy sclem, wy! i porry ).
Bl Al bl ibai A 101_U2 odptyw Sciekow do komory 0B.102 — — — 106_221 10 103 KNL Kominek nawi i Kominek nawiewny, zamontowary na wysokosci h= 1m nad poziomem studni/komory,
[101 U3 T rurociag podciZnieniowy! A ﬂ T 104 KNT A - ominek nawlewny wywiewa powietrze z nad poziom u éciekéw, rednica rury DN 100,L=5,9 m
— _.c_.o.n_.amm _u_On_*n_m_.__m_.__o£< 102 KN : e —— We rtylator, zamontowany na wysokosci h = 1m nad poziomem studni/komory, $rednica rury
powiefrza ztowonnego [102_KNT \ = P — 704_2ZR1 DN 150, L=5,22m.
1 2 PE @75x4,5 SDRT? 103_KNT i 2 P G y — 0L ZE7 1n 103 WP Wentylator wyciagowy w wyk. 1 Wydaj no$é nominalna wentylatora :Q = 300m’/h,
€ I = - prze dwwy buchowym Ex pre dkosé obrotowa: 2450 obr./min,
kolektor ttoczny o 103_PY " 104_Z71 max pobér mocy: 120 W,
PE #200x11,9 SDR1? 103_P3 104 ZR1 natgzenie: 0,5 A,
z pompowni Ostrow Skotoszow 03 U1 y Wydajnosénominalna: Q=35,01/s
03018940 £0,00=189,70 030=18840 > 18445 (dno) N —— > Wysokost podnoszenia: H= 11,0 m. ) .
3 g il » 4 g 1 104 771 Rodzaj pomp: zatapialne, montowane na kolanie tfoczrym zzestawem do mortazu
teren pi T T teren projektowany \ﬂu g - stacjonarnego.
it L —N0&_ZR1 i
7 e Zakres pracy: Q=4,0 -5401/s;H=18,22-54m
UENM—AEO; > > 103 P2~ ) — 1104_Kw1 Sprawnosé nie mniejsza niz 51,0 % w punkde pracy Q= 35,0 /s, H=11,0m.
107_KN2 e - ) 0L 11 Moc nominalnasilnika nie wigksza niz11,0k W,
_ r __ N & LUt 5 etwort
_— xm:m__mmn_m m_.mi__vnnS:m E‘ B 7 i - Sil nik przystosowany do wspdtpracy z przetwornica czgstotliwosci;
lkanalizacja grzwitacyjna L PCV ¢ 315 mm SN8/ (g ] —\ B ika: H zgodnie z IEC 34-1
PCV @ 315 mm SN8 X jacy i sterowniczy o dt. L=10,0 m.b. ekranowany na cat ¢j dfugosci;
B i odptyw &ciekéw do komory 0B.102 187,61 poziom wody 103_P1 Wirnik otwarty wykonany z wy sokochr go zeliwa dzonego ENGIN-HB5 55(CR14) o
r v stulstnie) 12 103_P2 Pompa zatapialna 3 swobodnym przelocie nie mniejszym niz 100 mm;
30 30 103_P3 Preckosc obrotowa nie wigksza niz 1500 1/min;
-0,30=189,40 (£0,0011185,70 -0,30=189,40 200 102_U1 rurociag podci§nieniowy Uszczelnianie watu pompy: 2 petne uszczelnienia mechaniczne, pracujg ce niezaleznie od
teren projektowany 7 e T 1 teren projektowany ] i i i % (1| I’ i i i i powietrza ztowonnego —Q Em_.:_.*:.cv_dﬁnwz z pow ierzchniami Ni.mw__xm wam_.«_:h . ) .
kanalizacja grawitacyjna 0 kanalizacja grawitacyjna PE ¢90x3.5 SDR26 L I od strony th medium —specjal ne z ostonigta sprezy ng dociskowa;
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S ANEAY S AN ANCANCANANANAN PCV @ 315 mm SN8 PCV @ 315 mm SN8 e Watpompy wykonany zodpornej na korozjg stali chromowej 1.4021+QT800
doptyw z komory 0B.101 185,85 poziom wody 1 2 3 Stopies ochrony sinika: 1P 68;
2 geologi _.A_dn_mn ssawny/tioczny pomp: DN 100,
1 ; y y v odprowadzenie Sciekdw do retencji Sruby stykajace sig z pomp ym medium wyk zestali CrNiMo-stal A4
-3,65=186,05 (dno) ® 219,1x3,0 stal. nierdz./PE @ 200x11,9 Zabezpieczenie przeciwwilgodow e pomp: czujnik wilgoci w komorze silnika;
187,61 poziom wody Zabezpieczenie termiczne: bimetal/PTC
stuletniej 702 Ul Wrazz osprzgtem: Kolano ze sto dstawy dn 100, Uchwyt sprzegajacy dn 100.
= - v e Zuraw kolumnowy z wciagarka linowa zlinkg o dt. min. 10m, zakoriczona szekla, max udzwig 250
2,50=187,20 (0f) t HU ., 13 103_751 Zuraw serwisowy 1 kg, max wysigg 1500 mm, podstawa mocowana w poziomie do konstrukgji pomostu.
\\\\\\\\\ l Y -5,35=184,35 (dno) - Obstugatrzech pomp zatapialnych.
3,20 | A AN E . . Wtaz jednoklapowy nieocieplany dla przejscia o rozmiarze 900 x 900 mm z dzwignia zapadkowa
kolektor fttoczny 101_U1 =186,50 : : 4 1 103 w1 Wiaz inspekeyjny 2 b przed dkowy m zamknigciem, wyk onanie: materiat odporny na korozje.
PE S:oxm.m. SDR1? 380 o = 185,25 portom wody 56518405 w ! 15 104 KN1 Kominek nawiewny 1 xo:_m:mr :mi_wi_.? Nm:_o_.ﬁofm_.z Hﬁ.ixmgo‘wn_ r.u 1m nadpoziomem studni/komory,
Z pompowni m_.Nmm =185,90 [ ~3,80=185,90 (dno) z mmgum_. 7= 1 wywiewa powietrze z nad poziomu $ciekow, rednica rury DN 100, L =26 m
103 751 ) ) Kominek wywiewny, y na wysokoii h = Im nad paziomem studni/komory,
r ¥ ﬂ‘xz._ g g 16 104_kw1 > xo:___,_m.x <<<<<_m<<:“ 1 wywiewa powietrze z pod poziomu pokry wy studni/zbiornika, $rednica rury DN 100, L =2 m.
an2 113 [l . S asuwa nozowa z napgdem
o 410=18560 103 U3 2 %,H@Ahk 104 U4 17 HWMIWMW elektrycznym zam./otwérz 2
101 Uk 1103_U& ! T - dn 200 mm Zawieradfo ze stali nierdzewnej nie gorszej niz OH18N9 (AISI 304, 1.4301), korpus: zeliwo szare z
18 104 ZR1 Zasuwa nozowa z napedem 3 pokryciem antykorozyjnym, uszczelnienie zasuwy z elastomeru, wszystkie elementy taczace w
.0.30=189.40 +0,00=189,70 .0,30=189,40 - recznym dn 150 mm wykonaniu stal nierdzewna A2, klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1), przedtuzka wykonana z
184,15 m‘m:_. . m‘ngo\umﬁos\ms\ Zasuwa nozowa z napedem elementéw nierd: ych, Napedy wyniesi ponad przekrycie komory.
B 19 104_ZR2 reznym 2
dn80 mm
O Klapowy zawér zwrotny z prostym siedliskiem z watkiem wewnetrznym, z dzwignia i cigzarem,
Kratk i 04z 20 104_771 Klapowy zawér zwrotny dn 3 Korpus/Pokrywa/Dysk: zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40), éruby korpusu: stal nierdzewna
[ wywiewnd | W oL ZR1 150mm A4 (DINEN ISO 3506).
1 2 Srednica o i W S Nowo projek rurociagi 1z obiektdw wyk zostana w calosci ze stali nierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonej przez spawanie.
. S i ost ilo i .. . 1,80 =187,90 (0$) ) I iami & i
Lp. Typ uszczelniania Eqwh . Sr OE_m_ 4 llo$¢é [kpl.] Materiat “w:d.wwﬂo.gs wody Polaczenia z urzadzeniami wykonag, jako kotnierzowe.
przewoaowej [mm] Rys. 22018750 cho) il
R[mm] 7 Powyzej zestawiono wykazy giéwnych el ow w ia technologicznego oraz sanitarnego obiektéw. Wykazy te nie wyczerpuja w catosci zakresu rob6t
¢ aficuch ) PE D150 il | | oraz elementow, i nalezy traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresu robot.
ancuch uszczelniajgcy typ: n M konawca winien rozpatrywacé kazy odi ac sie do, Dok ji Projektowej, S ikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Bud owlanych,
1 faricucha: tU-4 Dn 100 Dz 168,3x3,0 101_U1 1 -2,50=187,20 <<< s - P <<< oy 2 E< > N "y ) 4, SpecHfikacy i v
110$€ ogniw: 9 Dz 110x6.6 Dw 1623 mm 104 ZR2 informagji, instrukcji lub opisow robét, jak i zastosowanych materiatow.
: : ! — Uwaga ponizsze zestawienia nalezyrozpatrywac facznie z i gtéwnych el Ow wyp ia wczesc
Lancuch uszczelniajacy typ: PE Dn125 185,85 poziom wody Przed zam 6wieniem urzadzen nalezy d ok ¢ dokladnych p na obiekcie.
2 taricucha: tU-3 Dn 80 Dz 139,7x3,0 101_U2 1 — | 2 geologi
Dz 90x5.4 Dw 133,7 mm H | A A AA
PE Dn250 Wykonanie odpome na korozje, !
3 taricucha: tU-5 Dn 200 Dz 273,0x3,0 101_U3 1 elastomer - EPDM, ptyta oporowa - 03 Ul REWIZJA NR:| DATA: WYKONAL: | PRZEDMIOT REWIZJI:
llo$¢ ogniw: 13 Dz 200x11,9 Dw 267,0 mm poliamid, elementy metalowe - — INWESTOR:
Lancuch uszczelniajacy typ: PCV Dn400 stal nierdzewna (OH18N9T W] | [
4 farcucha: tU-6 Dn 300 Dz 406,4x4,0 101_U4 1 184,45 (dno)
llo$¢ ogniw: 16 Dz 315x9,2 Dw 398,4 mm E
Lancuch uszczelniajgcy typ: PCV Dn250 f ul. Lwowska 38
5 farcucha: tU-5 Dn 200 Dz 273,0x3,0 101_US5 1 B ] | 03 P3 37-550 Radymno
llos¢ ogniw: 13 Dz NWMxMo Dw Mw“%oaa Kanalizagja grawitacyjnal ] A tel./fax: (O d_@ mwnm 1138/(0 16) mww_ 2419
6 fancucha: £U-2 Dn 65 Dz 1143x30 101_U6 1 PCV ¢ 315 mm SN8 i email ugradymno@pro.onet.p
llo$¢ ogniw: 8 Dz 75x4,5 Dw 108,3 mm -6,75=182,95 (dno) JEDNOSTKA PROJEKTUJACA : -
7 Uszczelnienie prefabrykowane Uﬂnw“o W dostawie 102 Ut > Odporne na korozje w dostawie { Wm_ TNO._M—A._. ﬁOZMC_u._._Zm_ w_u Z 0.0. mm-
W Sdianie studni Dz 315x9.2 ze zbiomikiem - ze zbiomikiem ! ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszow
= PROJECT
8 Uszczelnienie prefabrykowane O_MMO W dostawie 102 W2 1 Odporne na korozje w dostawie 7,15=182,55 tel. 17 / 86150 80 CONSULTING
w Scianie studni ze zbiornikiem - ze zbiornikiem .
Dz 90x3,5 INAZWA INWESTYCJI:
tancuch uszczelniajgcy typ: PCV Dn400 & A
, oo o oo A ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Dz 315x9,2 Dw 400,4 mm
15 4004, W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm. RADYMNO
10 faricucha: tU-3 Dn80 Dz 139,7x3,0 103_U2 1 . . .
llo¢ ogniw: 9 Dz 90x3,5 Dw 133.7 mm 1 2 3 JADRES INWESTYCJI: ,_mn:.om;m mi.amaoﬁ:m : 180408_2 , Radymno
Stal obreb: 0013 Sosénica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;
» o ° nierdzewna Dn150 459; 460/1; 724;
aficucha: LU-3 Dn100 Dz 168,3x3,0 103_U3 1 obreb: 0015 Swiete dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1
llo$¢ ogniw: 11 Dz 114.3x3.0 Dw 162,3 mm
TE PRZEDMIOT RYSUNKU:
tancuch uszczelniajgcy typ: im%wmm_ssm Dn200 . Z Z
12 fancucha: LU-3 Dz 219,1x30 103_Us 1 . . 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW ; 0B.102 KOMORA KRATY
110£¢ ogniw: 15 2 w%mwmw 0 Dw 213.1 mm Wykonanie odpome na koroze, ‘
, : S elastomer - EPDM, plyta oporowa - RZADKIEJ; 0B.103 PRZEPOMPOWNIA GtOWNA; 0B.104 KOMORA ZASUW
jp | EEcushuszezeimaiacylyp: | iergzewna Dn300 poliamid, elementy metalowe - STADIUM: SKALA: NRRYSUNKU: | FORMAT:  |DATA: NR UMOWY:
mzo:o:m..rc.u D200 Dz 323,9x4,0 104_U1 2 stal nierdzewna (OH18N9T)
llos¢ ogniw: 10 Dz 219,13,0 Dw 315,9 mm PB 1:100 1T A2 10.2016 . -
tancuch uszczelniajgcy typ: =_m~me_sSm Dn125
14 tanicucha: LtU-3 Dngo Dz 139,7x3,0 104_U2 2 BRANZA:
llos¢ ogniw: 9 Dz 88,9x3.0 Dw 133,7,0mm —— TECHNOLOGICZNA |1 SANITARNA
tancuch uszczelniajacy typ: ; ws_ Dn200 FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
15 tancucha: LU-3 Mee Dz219,1x30 104_U3 3 GLOWNY or inz. Krzveztof Coolarz DKI0098/PWOS/ 13 | el ks e .
iw: . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,|
llo$¢ ogniw: 15 Dz 1683x3.0 Dw 213,17 mm PROJEKTANT: 9 4 9 wodociagowych i kanalizacyjnych
Lancuch uszczelniajgcy typ: n _mﬂwwmm_s\:m Dn150 SPRAWDZIt: mgr inz. Andrzej Trzyna S-175/85 Instalacyjno- inzynieryjna w zakresie sieci
16 tancucha: tU-3 Dz 168,3x3,0 104_U4 2
. Dn100 "2 rr -
llo$¢ ogniw: 11 Dw 162,3 mm . "
9 Dz 114.3x3.0 OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Wilk - -
OPRACOWAL: | Patryk Wysowski - -




