OB.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW
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RZUT NA POZIOM INSTALACJI
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1. Izolacja przeciwwodna cigzka A beton C12/15 1 Z / kanalizacja grawitacyjna
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& 1. Izolacja przeciwwodna ciezka 1 -pyt aszcz, St' z
2. Plyta denna - zelbetowa gr. 30 cm A przewarstwieniami piasku
3. lzolacja przeciwwodna cigzka - sucha Poz. 1 -4,10=185,60  pylasteqo - mpl
mieszanka do uszczelniania spodu plyty dennej
4. Gladz cementowa gr.4cm
5. lzolacja 1xPapa termozgrzewalna zgrzewana N
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Rewizja nr Data Wykonat Przedmiot rewizji
BETON: (C30/37); W-8; F-150 INWESTOR:
STAL ZBROJENIA: A III N (RB-500W) B GMINﬁ&Qg;MNO
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301 37_'550 Radymno
Otulenie zbrojenia: 40mm tel.ffax: (0 16) 628 1138/ (0 16) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
JEDNOSTKA

1. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej

2. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem branzy
technologicznej

3. Usytuowanie obiektu wg planu
zagospodarowania terenu

4. Uszczelnienie przejs¢ rurociagéow za pomoca
tancuchoéw szczelnych. Tuleje stalowe
uszczelniajace przejscia - montowac na etapie
wykonawstwa

5. Rzedne w m, wymiary w cm

6. I1zolacja pionowa i pozioma - izolacja
przeciwwodna ciezka.

7. 1zolacja pozioma pod plyta dennga z papy
termozgrzewalnej zgrzewanej na zakiad.
Bezposrednio pod plyte denna - sucha mieszanka
do uszczelniania spodu plyty dennej

8. Warstwe gruntéw plastycznych wymienic¢ na
warstwe piasku i zagescic¢ do 1:>0,97

9. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiazan
systemowych

10. Warstwy gruntu wg. otworu nr "2B" przyjete z
"Opini Geotechnicznej wraz z dokumantacja podioza
gruntowego” opracowanej przez GEO-LOOK w maju
2016 r
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