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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pdzn. zm.) :
§6.
3. Do zamierzenia budowlanego zawierajacego wiecej niz jeden obiekt budowlany lub dotyczgcego obiektu budowlanego wielkogabarytowego mozna stosowac oprawe wielotomowa.
Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera imiona i nazwiska projektantow opracowujgcych poszczegdlne czesci / tomy projektu budowlanego oraz sprawdzajacych, wraz z okresleniem
zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych.

Projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno"
Lp. | Numer tomu/ Nazwa tomu/ Sktad tomu Branza Projektanci/Sprawdzajacy
A_ Projekt zagospodarowania terenu czes¢ opisowa; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
B_ Projekt zagospodarowania terenu czesc graficzna; Konstrukcyjna Projektant: inz. Alicja Micuta
TOM I_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU C_ Oswiadczenia projektantdw oraz sprawdzajgcych; Technologiczna i Gtéwny L
_— - . S . . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
1 D_ Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci sanitarna Projektant:
Str. 1-i-.eneee projektantéw oraz sprawdzajacych do Izby; Elektryczna Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
E_ Protokot z posiedzenia komisji ds. zagrozenia wybuchem; b Projek . . L
F_ Zataczniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje); rogowa rojektant: mgr inz. Janina Hajdas
Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
Al_Branza architektoniczna czes$¢ opisowa; Architekt Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Michat Maciej Micek
rchitektura
A2_ Branza architektoniczna cze$¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
Projektant: inz. Alicja Micuta
TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY B1_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukevi Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
P . . .. ) onstrukcyjna
Obejmujacy: B2_ Branza konstrukcyjna cze$¢ graficzna; vl Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
a. 0B.1 BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALANY Opracowa: mer inz. Tomasz Mazurek
b. OB.115 MAGAZYN OSADU Glown
2 c. 0B.114 SILOS WAPN.A Proi k:l ; mgr inz. Krzysztof Ceglarz
rojektant:
d. 0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ | 1 _Branza technologiczna i sanitarna czeé¢ opisowa; Technologiczna / — -
HALA DMUCHAW . . L .. . L Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
C2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna -
Opracowat: Patryk Wysowski
Str. 1-i-.ceueee Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
D1_ Branza Elektryczna i AKPiA czes$¢ opisowa; . . Opracowat: inz. Pawet Czucha
; . . s ) Elektryczna i AKPiA — -
D2_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
E_ Charakterystyka energetyczna; - Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
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TOM lII_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inz. Alicja Micuta
Obejmujacy: o ) Sprawdzajqcy: | inz. Teresa Wielgosz
a. 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW Al_Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukcyjna Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
b. 0OB.102 KOMORY KRATY RZADKIE) . . i .
) A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna;
c. 0B.103 PRZEPOMPOWNIA GEOWNA Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
d. 0OB.104 KOMORA ZASUW
Gtéwn
e. 0B.106 BIOREAKTOR | . y mgr inz. Krzysztof Ceglarz
f. OB.107A OSADNIK WTORNY Technologiczna Projektant:
g- 0B.107B OSADNIK WTORNY B1_ Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ opisowa; canit & Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
‘ . i sanitarna
h. 0B.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW | B2 Branza technologiczna i sanitarna czgs¢ graficzna; Opracowat: Patryk Wysowski
OCZYSZCZONYCH s dzai X inz. Andrzei T
i. 0B.109 KOMORA POMIAROWA  SCIEKOW prawdzajqcy: | mer Inz. Andrze) frzyna
OCZYSZCZONYCH Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
j.  0B.111 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU Opracowat: inz. Pawet Czucha
k. OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACII ZEWNETRZNEJ v — basti K
OSADU (OSADU NADMIERNEGO) C1_ Branza elektryczna i AKPIA czeé¢ opisowa; Elekt AKPIA Opracowat: mgr inz. Sebastian Mrocze
¢ ektryczna i i
. 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PtYWAJACYC';' i C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ graficzna; v
m. OB.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW . .. . ‘L
. . . Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
n. 0OB.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH
Str. 1-i-...........
TOM IV_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inz. Alicja Micuta
Obejmujacy: . . .. - .y "
Al_ Branza konstrukcyjn ; Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
a. 0B.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT — Branza konstrukeyjna czesc opisowa; Konstrukcyjna P Vacy §
_Adaptacja na: A2_ Branza konstrukcyjna czes$¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OB.2.1 Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2 Gtown
b. OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 y mgr inz. Krzysztof Ceglarz
L Projektant:
Adaptacja na: Technologiczna i
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1 B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; it Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2 . . . . i . sanitarna -
> . B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; :
c. 0B.6 KOMORA ZRZUTU $CIEKOW | SPUSTU OSADU |  — & e Op mcowa.f Pat“"k.wyw"s'_“
DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na komore spustu Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
zageszczonego. .
. . Opracowat: inz. Pawet Czucha
d. 0B.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU C1_Branza elektryczna i AKPIA czes¢ opisowa; . . - — -
DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na komore spustu 5 2 elek © AKPIA ¢ arafi ) Elektryczna i AKPiA | Opracowat: mgr inZ. Sebastian Mroczek
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu C2_Branza elektryczna i AKPIA czgs¢ graficzna;
zageszczonego. Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
Str. 1-i-...........
TOM V_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: inZ. Alicja Micuta
Obejmujacy: Al_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukcyi Sprawdzajgcy: | inz. Teresa Wielgosz
onstrukcyjna
a. 0B.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna; v) Opracowat: mgr inz. Witold Hajduk
b. OB.116 NEUTRALIZATOR POWIETRZA ZtOWONNEGO Opracowat: mgr inz. Tomasz Mazurek
¢ W WYLOT SCIEKOW  OCZYSZCZONYCH DO B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes$¢ opisowa; Technologiczna Gtéwny .
ODBIORNIKA ] ) ) ) o ) . . . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna Projektant:
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d. SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
Str. 1ot Opracowat: Patryk Wysowski
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
C1_Branza elektryczna i AKPIA czes¢ opisowa; Opracowat: inz. Pawet Czucha
. . . . Elektryczna i AKPIiA — -
C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VI_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
Obejmujacy: . . L Opracowat: inz. Pawet Czucha
a. SIECI ZEWNETRZNE ENERGETYCZNE Al_Branza elektryczna i AKPIA czeff opisowa Elektryczna i AKPIA Opracowat: mar inz. Sebastian Mroczek
b. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 40 KW A2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna
Str. Ltmmmmminnn Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VII_ INFORMACIJA BIOZ Opracowat: inz. Alicja Micuta
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Str. 1-:-eeeueeeee mgr inz. Wojciech Joniec
Opracowat: — . —
mgr inz. Janina Hajdas
TOM VIII_ OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA L.
- - Opracowat: mgr. inz. tukasz Doroba

GRUNTOWEGO
Str. 1--...........
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Al_ Branza konstrukcyjna czesc
opisowa

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

W miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostke ewidencyina : 180408_2, Radymno

Obreb: 0013 So$nica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z 0.0.

[
ul. Podkarpacka 59 a
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjno- budowlanej w zakresie
obejmujacym obiekty:
e 0B.2 Reaktor biologiczny: hydrovit R 1
Adaptacja na:
o Zbiornik retencyjny $ciekéw 0B.2.1,
o Zageszczacz osadu 0B.2.2,
e OB.3 Reaktor biologiczny: hydrovit R2

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 6



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Adaptacja na:
o Zbiornik retencyjny $ciekéw 0B.3.1,
o Zageszczacz osadu OB.3.2
e OB.6 Komora zrzutu Sciekdow i spustu osadu dla reaktora R2
Adaptacja na komore spustu retencjonowanych s$ciekéw, komore spustu osadu
zageszczonego,
e OB.7 Komora zrzutu sciekow i spustu osadu dla reaktora R1
Adaptacja na komore spustu retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu
zageszczonego,
stanowigcy TOM IV projektu budowlanego zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.
Opracowanie zawiera nastepujace czesci Tomu IV projektu budowlanego:
Al_Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa;
A2_ Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowana s3:

e Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.
a "BGlI Project Consulting" Sp. z 0.0.

e Rozwigzania projektowe technologiczne wg rozwigzan projektu budowlanego;

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych,

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO-look mgr inz. tukasz Doroba_ Maj 2016 r.

e Inwentaryzacja obiektéw,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekty archiwalne obiektow oczyszczalni Sciekow,

5. 0B. 2.1 i 3.1. Zbiorniki retencyjne $ciekéw oraz Zageszczacze
grawitacyjne osadu ob. Nr 2.2. i 3.2 - adaptacja istniejacych
reaktorow biologicznych HYDROVITR 1 2.

5.1. Lokalizacja obiektu.

Istniejgce Reaktory biologiczne typu HYDROVIT , R-1 i R-2 zlokalizowane sg w pdétnocnej czesci
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Swietem. Sasiadujg bezposrednio z istniejgcym budynkiem
techniczno -socjalnym przewidzianym do przebudowy oraz z komorg odptywowg S$ciekéw
oczyszczonych do rzeki San. Lokalizacja w terenie zagospodarowanym i uzytkowanym jako

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 7
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oczyszczalnia wyposazone w dojscia i dojazdy istniejgce. Komory spustu osadu i Sciekow , ob. 6 i
7 zlokalizowane sg obok zbiornikdéw reaktoréw pomiedzy Budynkiem Techniczno- socjalnym a
ReaktoramiR 1 i2.

5.2. Funkcja technologiczna obiektu .

Istniejgce zbiorniki pracujg jako reaktory biologiczne wielofunkcyjne zwane rowniez
tréjzbiornikami , poniewaz kazdy z nich sktada sie z trzech komér potozonych wzgledem siebie
koncentrycznie :

- komory osadzania — osadnika wstepnego;

- komory zbiornika aktywacyjnego — komora nitryfikacji i denitryfikacji;

- zbiornika doczyszczajgcego — osadnik wtérny — cze$é sSrodkowa zbiornikow.

Kazdy z trzech zbiornikdw mozna oprézni¢ poprzez rurocigg spustowy DN 150 do komory
spustu osadu. Zbiorniki pracujg w cyklu ciggtego napetnienia, o statym poziomie zwierciadtfa
cieczy.

Modernizacja poszczegdlnych reaktoréw polega¢ ma na catkowitym demontazu wyposazenia
technologicznego. Dwa zewnetrzne pierscienie kazdego z reaktorow petni¢ beda funkcje
dwukomorowego zbiornika retencyjnego Sciekdow surowych. Wewnetrzne zbiorniki natomiast
zostang zaadaptowane na z osadnika wtdrnego na zageszczacz osadu nadmiernego. Zmiana
funkcji wymaga dokonania przebudowy oraz gruntownego przegladu stanu technicznego
stalowych $cian zbiornikow.

Komory spustu osadu obiekt nr 6i 7, obecnie petnia funkcje komdr zasuw polegajaca na kontroli
przeptywu pomiedzy poszczegdlnymi komorami reaktoréw oraz na kontroli odptywu osadu na
cze$¢ osadowa oczyszczalni i zbiorczg $ciekdw oczyszczonych.

5.3. Dane ogolne obiektu, powierzchnia zabudowy , kubatura.

Srednica zewnetrzna zbiornikéw : 11,14 m

Wysokos¢ zbiornikéw 4,08 m nad poziom terenu.
Gtebokos¢ zbiornikow : 4,58 m

Wysokos¢ zwierciadta sciekédw : 3,91 m

Srednica pierscienia wewnetrznego :

R-1 - 4,29 m

R-2 - 5,14 m

Pojemno$¢ catkowita zbiornikéw : V. =390 m?

Pojemno$¢ czynna zbiornikéw  :V.=332m?3

Srednica wewnetrznych zbiornikdw zageszczaczy osadu :

0Ob. 2.2 - 429m

Ob. 3.2 - 514m

Pojemnosc catkowita wewnetrznych zbiornikéw zageszczaczy osadu:
0b. 2.2 - 57,79 m3

Ob. 3.2. - 82,95m?

Pojemnosc catkowita zewnetrznych zbiornikéw retencyjnych sciekdw surowych:
Ob. 2.1. -332,21m?
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Ob. 3.1, - 307,05 m?

Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika : 97,5 m?

Komory zrzutu osadu i Sciekdw surowych ze zbiornikéw retencyjnych ob. 6i 7 :
Szerokos¢ — 168 cm

Dtugo$é — 450 cm

Gtebokos¢ — 250 cm

Kubatura —2* 30,52 m?

Powierzchnia zabudowy : 2 * 10,9 m?

Komora podziemna z przykryciem stalowym na poziomie terenu tj 189,20 m.n.p.m.

5.4. Posadowienie i warunki hydrogeologiczne obiektu.

Zbiorniki posadowione sg na ptytach fundamentowych kotowych zelbetowych o srednicy
12 m i grubosci 35 cm z betonu C16/20 na podktadzie betonowym z chudego betonu.
Ptyta fundamentowa jest posadowiona na poduszce piaskowo zwirowej gr 80 cm
stabilizowanej cementem. Gdérna powierzchnia fundamentu znajduje sie na rzednej
189,20 mn.p.m.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono wystepowanie poczatkowo
warstwy utworéw srednio i mato spoistych — przede wszystkim pyty piaszczyste, gliny pylaste i
pyty. Konsystencja tych gruntéw zmienia sie od miekkoplastycznej do twardoplastycznej. Ponizej
zalegajg osady piaszczysto — zwirowe, poczatkowo srednio zageszczone piaski drobne a gtebiej
pospoiki.

W rejonie istniejgcych zbiornikéw wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna l; do gtebokosci ok 3 m p.pt. :

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie pytéw
piaszczystych. Sg to wilgotne i mokre grunty o konsystencji miekkoplastycznej (IL = 0.60).
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".

Parametr Wartosc Parametr Wartosc
IL[-] 0.60 Hu[’] a
wWn [%] 22 Tru [MPa] 0.032
p [Mg/m?] 2.00 E. [MPa] 9
cu[kPa] § M, [MPa] 12

Warstwa geotechniczna I, do gtebokosci 3,40 m p.p.t:
Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie glin

pylastych i pytéw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji plastycznej (IL = 0.40).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".

Parametr Wartos¢ Parametr Wartosc¢
I [-] 0.40 ou [°] 11
Wi [%] 22 Tru [MPa] 0.056
p [Mg/m?] 2.04 E. [MPa] 13
cu[kPal] 10 M, [MPa] 19

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Warstwa geotechniczna l; :

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie glin
pylastych, pytdw i pytdw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji
twardoplastycznej (IL = 0.17). Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je

do grupy "C".

Parametr Wartosc Parametr Wartosc
I [-] 0.17 ou [°] 15
Wi [%] 20 Tru [MPa] 0.107
p [Mg/m?] 2.07 E, [MPa] 22
cu [kPa] 18 M, [MPa] 31

Warstwa geotechniczna Il:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéow

drobnych i piaskow pylastych. Sg to grunty nawodnione, srednio zageszczone (ID = 0.55).

Parametr Wartos¢ Parametr Wartosé
Io [-] 0.55 ou [°] 30
Wi, [%] 24 Tru [MPa] -
p [Mg/m°] 1.90 E. [MPa] 50
cu [kPa] - M, [MPa] 67

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4- 4,5 m p.p.t jako lekko napiete
stabilizujgce sie na gtebokosci ok 3,7 mp.p.t.

Warunki gruntowo — wodne podfoza w rejonie planowanego przedsiewziecia nalezy zaliczy¢ do
mato korzystnych z uwagi na lokalnie wystepujacy bardzo wysadzinowy charakter gruntéw w
strefie przypowierzchniowej.

Z punktu widzenia przydatnosci terenu do realizacji przedsiewziecia teren badan kwalifikuje sie
jako obszar,,C” tj. obszar o przecietnych warunkach budowlanych, a w szczegdélnosci:

- C2 — obszar gruntéw spoistych z wodg gruntowg wystepujgca w przewarstwieniach na
gtebokosci 2.0 - 5.0 m.

5.5. Opis konstrukcji obiektow.

Zbiorniki okragte o poszyciu stalowym , Srednicy 11,14 m i wysokosci 4 m, z blach stalowych gr 5
mm pokrytych emalig , Zebrowane poziomo . Blachy skrecane na uszczelkach butylowych
,Srubami ocynkowanymi. Catosc¢ ztgcza izolowana kitem trwale plastycznym.

Sciany zbiornikéw przykrecane do zelbetowego dna za pomoca katownikéw kotwigcych oraz
dodatkowo uszczelniana uszczelkami butylowymi. Dno zbiornikéw stanowi fundament ptytowy
centryczny o grubosci konstrukcyjnej 35 cm . zbrojone podwadjnie siatkg pretéw fi 12 mm. Dno
wyprofilowane betonem spadkowym , w ktérym zatopione s3 przejscia rurociggéw
technologicznych zakonczone kotnierzami. Powierzchnia fundamentu znajduje sie na poziomie
terenu, jest to zbiornik naziemny. Sciany zbiornikéw sa docieplone wetna mineralng gr 10 cm i
zabezpieczone elewacja z blachy trapezowej powlekanej w kolorze bordowym.

Na koronie zbiornikéw znajdujg sie pomosty stalowe ocynkowane i malowane pokryte kratami
pomostowymi ocynkowanymi, na ktére prowadzg schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej
ocynkowanej . Pomost jest zamocowany za pomocy potfgczen srubowych do katownikéw
zwienczajgcych poszycie $Scian zbiornikéw. Zbiorniki posiadajg wewnetrzne centryczne
samonosne , komory dzielgce je na poszczegdlne zbiorniki procesowe o analogicznej konstrukcji.
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Zbiorniki sg konstrukcjg powtokowa , skrecang przytwierdzong do fundamentu zelbetowego
stanowigcego rownoczesnie jego dno.

Komory zbiorcze spustu osadu i sciekéw surowych ob. Nr 6 i 7 , to komory Zelbetowe o
wymiarach w swietle 168*450 cm i gtebokosci 2,5 m , grubosci scian 25 cm , przekryte stropem
zelbetowym z dwoma wtazami technologicznymi kwadratowymi 90*90 cm , hermetycznymi.
Konstrukcja komoér zelbetowa monolityczna.

5.6. Zakres prac modernizacyjnych obiektow.

Ogdlnie w ramach modernizacji przewiduje sie zmiane przeznaczenia zbiornikéw.
PIERSCIEN WEWNETRZNY ZBIORNIKOW:

R-1 Dz =4,29 m zmiana przeznaczenia na zageszczacz grawitacyjny osadu Ob. 2.2
R-2Dz=5,14 m zmiana przeznaczenia na zageszczacz grawitacyjny osadu Ob. 3.2.
W ramach tej zmiany przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

e demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego;

e uzupetnienie pomostéw roboczych o niezbedne skosy w centralnej czesci pozwalajgce na
montaz mieszadet wolnoobrotowych;

e remont pomostdéw polegajgcy na wymianie skorodowanych krat pomostowych, oczyszczenie
konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzonych powtok , malowanie catej konstrukcji
pomostéw farbami systemowymi , epoksydowymi lub poliuretanowymi.

e oczyszczenie ze Sciekdw Scian zbiornika ;

e dokonanie ogledzin $cian pod katem wystepowania uszkodzen powtok lub potaczen
Srubowych blach i ich uszczelnien;

e sprawdzenie szczelnosci zbiornika;

e naprawa uszkodzonych fragmentéw powtok emaliowanych poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie farbami epoksydowymi systemowymi;

e wymiana skorodowanych fgcznikdw- srub;

e wymiana uszczelnien pofaczen blach i ich zabezpieczen antykorozyjnych;

e montaz mieszadta wolnoobrotowego posadowionego do konstrukcji dna za pomoca wtasnej
konstrukcji nosnej;

e montaz przelewu teleskopowego wdd nad osadowych;

e montaz przekrycia z laminatédw poliestrowych na zageszczaczach z wtazami rewizyjnym;

PIERSCIEN ZEWNETRZNY ZBIORNIKOW:

Pierscien zewnetrzny zbiornikéw dodatkowo podzielony jest na dwie centryczne komory:

R-1 Dz=7,71m

R-2 Dz=8,57m

W ramach modernizacji planowana jest zmiana funkcji pierscieni zewnetrznych zbiornikéw z
komoér biologicznych na komory zbiornika retencyjnego $ciekdéw surowych stanowigcych
rezerwe na czas pogody deszczowej o nastepujacych paramentach technicznych:

R-1 Dz=11,14 m Dw=4,29 m o pojemnosci Ob. 2.1.-332,21 m3

R—-2Dz=11,14 mDw =5,14 m o pojemnosci Ob. 3.1. - 307,05 m3

W ramach tej zmiany planowane jest wykonanie nastepujgcych robat:

e demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego;

TOM IlI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 11



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

e demontaz przykrycia osadnika wstepnego — pierscien zewnetrzny;

e remont pomostéw i schoddéw, polegajgcy na wymianie skorodowanych krat pomostowych,
oczyszczenie konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzonych powtok , malowanie catej
konstrukcji pomostéw farbami systemowymi , epoksydowymi lub poliuretanowymi.

e oczyszczenie ze Sciekdw Scian zbiornika ;

e Woyprofilowanie dna zbiornika betonem spadkowym ;

e dokonanie ogledzin $cian pod katem wystepowania uszkodzern powtok lub potaczen
Srubowych blach i ich uszczelnien;

e sprawdzenie szczelnosci zbiornika;

e naprawa uszkodzonych fragmentéw powtok emaliowanych poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie farbami epoksydowymi systemowymi;

e wymiana skorodowanych tgcznikédw- srub;

e wymiana uszczelnien potaczen blach i ich zabezpieczen antykorozyjnych;

e montaz mieszadet szybkoobrotowych do konstrukcji dna za pomoca wifasnej konstrukcji
nosnej;

e montaz przelewu awaryjnego;

e Ponowny montaz przykrycia pierscieni zewnetrznych zbiornikdow.

W ramach modernizacji komdr spustowych osadu i Sciekdw surowych nie przewiduje sie
szczegdlnych prac budowlanych. Ulegnie zmianie uktad rurociggéow i zasuw wewnatrz
komory. Niektdre z rurociggdw zostang zaslepione kotnierzami stalowymi.

5.7. Wytyczne materiatowe.

Naziemne zbiorniki skrecane z blach emaliowanych s3 produkowane w spétce VITKOVICE
ponad 40 lat. Zbiorniki emaliowane mozna wykorzysta¢ do magazynowania materiatéw
ptynnych i sypkich. Zbiorniki sg takze podstawowym elementem budowlanym technologicznych
systemdéw s$rodowiskowych, jakimi sg oczyszczalnie $ciekdw i biogazownie. EMALIA jest
jednolity, gtadka i btyszczacg powtoka szkta krzemianowego wtopionego w metal.

Emalia jest dwuwarstwowa i wypalana jest w piecu o trybie pracy ciagtej przy temperaturze
ponad 800 °C. Stalowy cylindryczny ptaszcz zbiornika jest zbudowany z obustronnie
emaliowanych blach, ktére potaczone s3g specjalnymi Srubami i uszczelnione na state
elastycznym silikonem. Materiat faczacy i akcesoria ptaszcza s3 wyposazone w pokrycie
ochronne.

W ramach remontu- modernizacji zbiornikdw proponuje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

- zestawy farb epoksydowych lub poliuretanowych przeznaczonych do pokrywania powierzchni
konstrukcji stalowych zanurzonych w $ciekach o duzej agresywnosci;

- kraty pomostowe ocynkowane typu ,Mostostal”;

- przekrycie z laminatéw poliestrowych skfadajace sie z powtarzalnych elementéw korytkowo
zbieznych, potaczonych w catos$é przy pomocy Srub ze stali nierdzewne]. Kazde potgczenie jest
uszczelnione uszczelkami chemoodpornymi. W sktad przekrycia wchodzg réwniez witazy
rewizyjne, krééce odpowietrzajace, okapniki i rynny.

- beton do wykonania warstwy wyréwnawczo spadkowej C16/20 W-6 F100;
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5.8. Wytyczne wykonawcze.

Prace modernizacyjne ze wzgledu na konieczno$¢ nieprzerwanej pracy oczyszczalni nalezy
przeprowadzié¢ po uruchomieniu nowej czesci oczyszczalni $ciekdw.

Przed oprdznieniem zbiornikdw nalezy zlokalizowaé miejsca ewentualnych przeciekéw poprzez
demontaz poszycia zewnetrznego i izolacji. Po wykonaniu modernizacji poszycie i izolacje nalezy
zamontowa¢ ponownie i ewentualnie uzupetnié, jezeli zostato uszkodzone Iub posiada
uszkodzenia.

Zbiorniki nalezy oprdzniaé kolejno zaczynajac od pierscieni zewnetrznych.

Po opréznieniu zbiornikdw powierzchnie wewnetrzne nalezy umyé wodg pod cisnieniem.

Po wyczyszczeniu nalezy dokona¢ ogledzin wewnetrznych powierzchni zbiornikéw pod katem
korozji :

- elementdéw zfacznych;

- krawedzi ztgcznych blach;

- pozostatych powierzchni scian zbiornika;

W zaleznosci od stopnia korozji lub uszkodzenia nalezy zastosowaé¢ odpowiednie technologie
napraw. Naprawy takie majg zapewni¢ dtugoletnie uzytkowania zbiornikdéw i nalezy je
wykonywa¢ wg opracowanej i zatwierdzone] przez Inspektora Nadzoru technologii wykonania
robot. Podstawg wtasciwego zabezpieczenia zbiornika bedy zestawy systemowych powitok
malarskich epoksydowych , odpowiednie wyczyszczenie powierzchni oraz uzupetnienie
uszczelnien ztgcz potaczen skrecanych blach. Poniewaz ze wzgledu na specyfike obiektu i brak
mozliwosci oceny stanu technicznego na etapie projektowania, nalezy przyja¢ 5 % powierzchni
wewnetrznych zbiornikdw do uzupetnienia powtokami malarskimi , 50 % ztacz do zaizolowania
oraz 20 % $rub do wymiany w pofaczeniach.

W miejsce zlikwidowanej przegrody wewnetrznej pod pomostami nalezy zamontowac rame z
C160 przykrecang do ptyty fundamentowej za pomocg kotew chemicznych. Rame
podtrzymujaca zabezpieczyé powtokami z farm epoksydowych.

Wyprofilowane dna spadkowe nowych komér nalezy zatrze¢ na gtadko.

5.9. Pozostale uwagi i zalecenia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokonanie szczegétowej inwentaryzacji uszkodzen
powierzchni wewnetrznych zbiornika. Zaproponowang technologie napraw uszkodzen nalezy
uzgodnié z Projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego.

Teren po robotach nalezy uporzadkowad i doprowadzi¢ do stanu funkcjonalnego jak przed
robotami.
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6. Ekspertyza techniczna stanu obiektow.

6.1. PRZEDMIOT , CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania s3 zbiorniki istniejgcych reaktoréw biologicznych R 1, R2 oraz
komory spustu osadéw , na Oczyszczalni $ciekdw w Swietem.

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego obiektéw , inwentaryzacja
mozliwych do zlokalizowania uszkodzen obiektéw oraz zakresu ich wystepowania, jak rowniez
okreslenie sposobu postepowania w trakcie budowy z elementami konstrukcji i wykonczenia
obiektow , ktérych na obecnym etapie , ze wzgledu na charakter obiektu ( brak mozliwosci
zatrzymania pracy reaktoréw i spuszczenia Sciekdw ) nie mozna poddac ocenie techniczne;j.

6.2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na podstawie umowy z Przedsiebiorstwem Komunalnym Gminy
Radymno w ramach projektu pn : ,, Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci
Swiete gm Radymno”.

6.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na podstawie szczegétowych ogledzin obiektéw , badan
makroskopowych elementéw konstrukcyjnych oraz warstw wykonczeniowych, wykonane przez
autora opinii w lutym i marcu 2016 r.

W opinii uwzgledniono fragmentaryczng dokumentacje archiwalna obiektu oraz obserwacje
uzytkownika.

6.4. OPIS OBIEKTU.

Zbiorniki reaktorow R 1 i 2 s3 to zbiorniki stalowe o konstrukcji powtokowej , przytwierdzone
szczelnie do ptytowego fundamentu zelbetowego , ktéry stanowi jednoczesnie ich dno.

S3 to zbiorniki w catosci naziemne , jedynie cze$¢ fundamentu blokowo-ptytowego jest
zagtebiona w gruncie. Fundamenty o ksztatcie kotowym o grubosci konstrukcyjnej 35 cm . zbrojone
podwadijnie siatkg pretéw fi 12 mm. Dno wyprofilowane betonem spadkowym , w ktérym zatopione
sg przejscia rurociggéw technologicznych zakoriczone kotnierzami. Powierzchnia fundamentu
znajduje sie na poziomie terenu.

Catkowita zewnetrzna srednica zbiornikdw wynosi 11, 14 cm ( bez docieplenia).

Zbiornik reaktora R 1 sktada sie z wydzielonych komér wewnetrznych o $cianach stalowych
konstrukcji analogicznej jak poszycie zewnetrzne, zlokalizowanych wzgledem siebie centrycznie,
gdzie mozemy wydzieli¢ nastepujgce komory:

- komora wewnetrzna — osadnik wtérny o srednicy Dz 4,29 m

- komora, pierscien srodkowy — nitryfikacji/denitryfikacji o $rednicy Dz 7,71 m

- komora, pierscien zewnetrzny — osadnik wstepny o $rednicy Dz 11,14 m.

Zbiornik reaktora R 2 sktada sie z wydzielonych komor wewnetrznych o Scianach stalowych
konstrukcji analogicznej jak poszycie zewnetrzne, zlokalizowanych wzgledem siebie centrycznie,
gdzie mozemy wydzieli¢ nastepujgce komory:

- komora wewnetrzna — osadnik wtdrny o Srednicy Dz 5,14 m

- komora, pierscien srodkowy — nitryfikacji/denitryfikacji o $rednicy Dz 8,57 m
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- komora, pierscien zewnetrzny — osadnik wstepny o $rednicy Dz 11,14 m.

Wysokos¢ catkowita zbiornikéw nad teren wynosi 4,08 m.

Gtebokos¢ catkowita ( z uwzglednieniem najnizszego punktu zbiornikdw) wynosi 4,58 m, za$s
gtebokos¢ czynna 3,91 m.

Na konstrukcje zbiornikdw oprdcz dna sktadajg sie Sciany z blach stalowych gr 5 mm pokrytych
emalig , jednolitg, gtadka i btyszczacg powtoka szkta krzemianowego wtopionego w metal.

Emalia jest dwuwarstwowa i wypalana jest w piecu o trybie pracy ciggtej przy temperaturze
ponad 800 °C. Stalowy cylindryczny ptaszcz zbiornika jest zbudowany z obustronnie emaliowanych
blach, ktére potaczone sg specjalnymi Srubami i uszczelnione na state elastycznym silikonem.
Materiat tgczacy i akcesoria ptaszcza sg wyposazone w pokrycie ochronne.

Dodatkowo zastosowane sg wzmocnienia poprzeczne w formie katownikéw tukowych
skrecanych w miejscach ztacz poszczegélnych carg poziomych.

Catos¢ zbiornika zwiencza katownik wzmacniajgcy usztywniajgcy gorna cze$é zbiornika oraz
stuzacy jako mocowanie dla pomostéw roboczych na koronie zbiornikéw.

Pomosty stuzgce do biezgcej eksploatacji i komunikacji na komorach zbudowane sg z profili
stalowych C 140 ze wzmocnieniami z blach , z poszyciem z krat pomostowych ocynkowanych i
obustronnymi barierkami. Na korone zbiornikdw prowadzg schody o konstrukcji stalowej , tukowe
dopasowane do powierzchni zewnetrznej zbiornika. Catos¢ konstrukcji jest malowana zestawami farb
antykorozyjnych.

Zbiorniki od zewnatrz sg ocieplone izolacjg z wetny mineralnej zabezpieczonej blacha trapezowg
w kolorze bordowym.

Ogdlnie zbiornik jest w dobrym stanie technicznym pozwalajgcym na bezpieczne uzytkowanie.
Jedynie elementy stalowe pomostdw wykazujg miejscowe ogniska korozji wymagajgce ingerencji.
Zewnetrzne powierzchnie scian nie wykazujg $ladow przeciekdw , ktérych nie zaobserwowat réwniez
uzytkownik. Niestety ze wzgledu na brak mozliwosci oprdznienia zbiornikdéw ze sciekdw
spowodowany koniecznoscig nieprzerwanej pracy zbiornikéw zabezpieczajgcych proces oczyszczania
sciekdw , nie ma mozliwosci na tym etapie dokonania szczegétowej oceny wewnetrznych
powierzchni Scian zbiornikdw. Ocene taka nalezy wykona¢ na etapie rozbudowy kiedy taka mozliwos¢
zaistnieje. Na dzien dzisiejszy nalezy uznac stan techniczny i funkcjonalny obiektéw jako dobry.

Komory spustu osadu z reaktorow R1i 2 .
Komory zbiorcze spustu osadu i $ciekdw surowych ob. Nr6i 7, to komory zelbetowe o wymiarach w
Swietle 168*450 cm i gtebokosci 2,5 m, grubosci $cian 25 cm , przekryte stropem zelbetowym z
dwoma wtazami technologicznymi kwadratowymi 90*90 cm , hermetycznymi. Konstrukcja komor
monolityczna. Po dokonaniu ogledzin i badan stwierdza sie ,ze konstrukcja nie posiada uszkodzen w
formie rys, peknieé¢ czy ubytkdw. Stan techniczny komor jest zadowalajacy i pozwala na ich dalsze
bezpieczne uzytkowanie. Konstrukcja nie wymaga dodatkowych prac zabezpieczajgcych.
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6.5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Fot.1 Korona reaktoraR 2

Ry

Fot. 2 Korona reaktoraR 1
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Fot. 3 Schody wejsciowe na pomosty reaktorow.
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Fot. 5 — Lokalizacja komor spustowych osadu.

Fot. 6 — Zbiorniki reaktorow — widok na elewacje zewnetrzna.
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Fot. 7 — Wnetrze komor spustu osadu.

6.6. WNIOSKI ZALECENIA.

Obiekty reaktorow R 1i2 nie wykazujg oznak powaznych uszkodzen konstrukcyjnych
zagrazajgcych ich dotychczasowemu uzytkowaniu. Konstrukcja zbiornikdw moze by¢ uzyta do
planowanej nowej funkcji po dokonaniu niezbednych przewidzianych projektem adaptacji.

W trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych nalezy szczegétowo oceni¢ wewnetrzny stan
techniczny przegréd po oprdznieniu zbiornikdw ze $ciekdw, jakkolwiek nie stwierdza sie
nieszczelnosci oraz znaczacej korozji konstrukcji.

Lokalne ogniska korozji na pomostach oraz ztgczach zbiornikéw zaleca sie zabezpieczy¢ na etapie
modernizacji , po dokonaniu kompleksowych ogledzin.

W trakcie modernizacji nalezy szczegdlna uwage zwrécic na :

- ciggtosc izolacji termicznej zewnetrznych $cian zbiornikow;

- eliminacje lokalnych ognisk korozji pomostow;

-eliminacje lokalnych ognisk korozji i uzupetnienie izolacji ztgcz blach wewnetrznych powierzchni
poszycia zbiornikow.

Komory spustu osadu rowniez spetniajg wymagania stawiane dla ich funkcji w projekcie
modernizacji. W trakcie modernizacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na odpowiednio szczelne
zaslepienie przejs¢ likwidowanych rurociggdw, oraz nie doprowadzenie do uszkodzen konstrukcji
zelbetowe;.

inz. Alicja Micuta
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A2_ Branza konstrukcyjna czesc
graficzna

K.17 OB. 2.1., OB. 3.1. ZBIORNIKI RETENCYJNE SCIEKOW
0B.2.2, OB. 3.2. ZAGESZCZACZE OSADU : RZUT POZIOMY, PRZEKROJ A-A
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