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Istnigjgcy rurociag ON 150 adaptowany na odprowadzenie wéd przelewowych
z zbiornika retfencyjnego Sciekéw 0B.2.1

13

_ 14 1

0B.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:

S 16 17

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2

0B.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1

Istniejgce przewody ON 150 adaptowane na rurociagi spustowe sciekéw
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1

Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w 0B. 2.1

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2

Projektowany sensor koncentracji masy

M1

Nowoprojektowany rurociag nadawy osadu

do zageszczacza 0B.2.2, Srednica dn 100
Ponad terenem rury ostonie termoizolacyjne/
8 cm pianka PU/wetna mineralna w ptaszczu Al/ocynk

PRO.J. ZBIORNIK RETENCYINY SCIEKOW 08.2.1

Nowoprojektowane mieszadto prefowe
dla zageszczacza osadu 0B.2.1

Istnigjacy pomost stalowy do odnowienia
z nowoprojektowanymi elementami poszerzenia

wg. projektu branzy konstrukcyjnej

Zuraw kolumnowy
do obstugi mieszadet
w 0B. 2.1 g

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2

Nowoprojektowany rurocigg nadawy osadu

Nowoprojektowany rurociag podajgcy cieki
do zbiornikéw retencyjnych Sciekéw 0B.2.1i 3.1 dn 150

Ponad terenem w ostonie termicznef

8 cm wetny mineralnej w otulinie aluminiowej

do zageszczacza 0B.2.2, srednica dn 100
Ponad terenem rury ostonie fermoizolacyjnef
8 cm pianka PU/wetna mineralna w ptaszczu Al/ocynk

Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w OB. 3.1

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2

0B.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU 0SADU DLA REAKTORA R2

A KOMORE SPUSTU RETENCJONOWANYCH SCIEKOW, KOMORE SPUSTU 0SADU ZAGESZCZONEGO.

I
7

0B.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU 0SADU DLA REAKTORA R1

Projektowany sensor koncentracji masy

PROJ. ZAGESZCZACLZ 0SADU 0B.2.2

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKGW 0B.2.1

Nowoprojektowany system zbierania i odprowadzania
powietrza ztowonnego z zageszczaczy 0B.2.2 i 0B.3.2

Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w OB. 2.1

Projektowane przykrycie zageszczacza laminatem
wg. projektu branzy konstrukcyjnej

PROJ. ZAGESZCZALZ 0SADU 0B.2.2

Nowoprojektowany przelew feleskopowy
z dekanterem cieczy nadosadowej
z nad zgarniaczy dia 08.2.1

_II wtaz inspekcyjny
80x80 - przezroczyst

Istniejgcy rurociag ON 150 adaptowany na odprowadzenie wéd przelewowych
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1

Ad

Istniejace przewody ON 150 adaptowane na rurociggi spustowe Sciekéw
z zbiornika retfencyjnego Sciekéw 0B.2.1 _

Nowaoprojektowany rurocigg odprowadzajacy ciecz nadosadowg
z zageszczacza osadu 0B.2.2 ON 150

m Istniejacy rurocigg ON 150 adaptowany na rurocigg spustowy zbiorczy Sciekéw
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1
Nowoprojektowany rurocigg spustowy awaryjny

wtaz inspekcyjny
80x80 - przeZroczyst

Nowoprojekfowane mieszadto pretowe
dla zageszczacza osadu 0B.3.1

Projektowane przykrycie zageszczacza laminatem
wg. projektu branzy konstrukcyjne/

Nowoprojektowany przelew feleskopowy
z dekanterem cieczy nadosadowej z nad zgarniaczy

dla 0B.3.1

Nﬁm /Y

Nowoprajektowany rurociag odprowadzajacy ciecz nadosadowg /
/

z zageszczacza osadu 0B.2.2 ON 150

Nowoprojektowany rurociag spustowy awaryjny
z zbiornika retfencyjnego Sciekéw 0B.2.1 ON 150

Nowoprojektowany rurociag spustowy osadu zageszczonego

z zageszczaczy osadu 0B.2.2 ON 150
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C 1:20

Istniejgcy rurociag ON 150 adaptowany na odprowadzenie wéd przelewowych

z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1

Uwagi

Dekanter do odprowadzania cieczy nad osadowej, sterowany automatycznie

w zaleznosci od poziomu sklarowanych Sciekdw w zageszczaczu. mocnapedu <0,25 kW.

Instalacjamieszad w pierscie niu ze wnetrznym celem utrzymania w zawieszeniu osadu w Sciekach.

Istniejace przewody ON 150 adaptowane na rurociggi spustowe Sciekéw
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1

Mieszadfo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze Smiglem o $rednicy D = 200 mm;
n=14000br/min; P2=2,5kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik te mperatury
-uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej (mat.JL1040);

-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna ptaskiego

Instalacjamieszadf w pierscie niu we wnetrznym celem utrzymania wzawieszeniu osadu w $cieka ch.

Istnigjgcy rurociag DN 150 adaptowany na odprowadzenie wéd przelewowye
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.3.1

—TA

Mieszadfo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze Smiglem o $rednicy D = 300 mm;
n=9200br/min; P2=1,8kW;400V; 50 Hz; IP68; czujnik temperatury

-uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej (mat.JL1040);

-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna ptaskiego

Kompletne wyposaze nie zage szzacza grawitacyjnego: Wat rurowy z zespotem na pg dowym. Mieszadto
pretowe wraz ze zgarniaczem osadu — predkos¢ obrotowa n=6 [1/h]; moc silnika 0,25 kW ; masa

Istniejgce przewody ON 150 adaptowane na rurociggi spustowe Sciekéw

Nowoprojektowa
z zageszczacza osadu 0B.2.2 ON 150

ny rurocigg odprowadzajgcy ciecz nadosadowgq

z zbiornika retencyjneqo Sciekéw 0B.3.1

Nowoprojektowany rurociag spustowy awaryjny
z zbiornika retencyjnege Sciekéw 0B.3.1 DN 150

z zageszczacza osadu 08.3.2 ON 150

Nowoprojektowany rurociag odprowadzajacy ciecz nadosadowg

Nowoprojektowany rurocigg spustowy awaryjny y,
/

z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.2.1 DN 150,

Nowoprojektowany rurocigg spustowy osadu zageszczonego
z zageszczaczy osadu 0B.2.2 ON 150

95

31,30 30,37 30, 67 |30 30,
1 1 1 gl ]

0,00 = 189,20

z zbiornika retencyjnego $ciekéw 0B.2.1 ON 150

225

L 184 ,

/

Istnigjgcy rurocigg DN 200 adaptowany na rurociag odprowadzajacy Scieki
z koryta komory zbiorczej 0B.2.2 do kanalizacji

0B.6 KOMORA ZRZUTOWA SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1
Adaptowana na komore spustu retencjonowanych Sciekéw, komore spustu osadu zageszczonego

Nowoprojektowany rurocigg spustowy osadu zageszczonego
z zageszczaczy osadu 0B.2.2 DN 150

Istniejacy rurocigg wytaczony z ekspoatacji

7

4

Istnigjgcy rurociag DN 150 adaptowany na rurocigg spustowy zbiorczy Sciekéw
z zbiornika retencyjnego Sciekéw 0B.3.1

21, 80 35 36 0,29, 56

(i 1 A (I

V40 220 ;v/ 190 Nowoprojektowany rurociag spusfowy osadu zageszczonego
[ 1 z zageszczaczy osadu 0B.3.2 DN 150

0B.7 KOMORA ZRZUTOWA SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2
Adaptowana na komore spustu retencjonowanych SciekGw, komore spustu osadu zageszczonego

0B.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW

0B.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1

Istnigjgcy rurociag ON 200 adaptowany na rurociag odprowadzajacy Scieki

z koryta komory zbiorczej 0B.3.2 do kanalizacji

Istnigjacy pomost stalowy
do odnowienia

Kominek nawiewny KN

SCHEMAT PROJEKTOWANEGO PRZYKR
ZAGESZCZACZA OSADU DLA C

wtaz do przewietrzania
zbiornika 60x60

Proj. kanat wywiewny
do dezodoryzacji dn 100

ZBIORNIK RETENCYINY SCIEKOW 0B.2.1

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2

Nowoprojektowany system zbierania i odprowadzania

Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w 0B. Nﬂ,
Nowoprojektowany przelew teleskopowy |
z dekanterem cieczy nadosadowef \
z nad zgarniaczy dla 0B.2.1
Uktad napedowy dla mieszacza prefowego

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2

Kominek nawiewny KN1 dn 150

dn 150 e

Kominek nawiewny KNT

mieszadta 800 kg; Sensor koncentracji suchej masy. Skrzynka sterownicza
Kompletne wyposaze nie zage szzacza grawitacyjnego: Wat rurowy z zespotem na pg dowym. Mieszadto

pretowe wraz ze zgarniaczem osadu — predkos¢ obrotowa n=6 [1/h]; moc silnika 0,25 kW ; masa

Lp. Ozn. zgodrie Nm.mn_.m_.:mnm_.: Urza dzenie llo& kpl./Szt.
technologicznym
Zageszzacz 0B.2.1;0B.3.1
1 D1.D2 Dekanter cieczy )
’ nadosadowej
Medium:$cieki komunalne o zawartosci SM do 1,0%
uzwojen silnika (bimetal); czujnik wilgociw komorze silnik a;
kabel zasilajgcy 10 mb ;
2 M1 Mieszadio 2 zestaw montazowy dla g bokoscizabudowy do 6,0 /nv;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);
2-uchwyt katowy (mat.1.4301);
2-uchwyt gérmy prowadnicyrurowej (mat.1.4301);
- waga mieszadfa: 37,7 kg
Medium:$cieki komunalne o zawartosci SM do 1,0%
uzwojen silnika (bimetal); czujnik wilgociw komorze silnik a;
kabel zasilajagcy 10 mb ;
3 M2 Mieszadfo 2 zestaw montazowy dla gk bokoscizabudowy do 6,0 /nv/;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);
61
2-uchwyt katowy (mat.1.4301);
. 2-uchwyt gérny prowadnicyrurowej (mat.1.4301);
- waga mieszadfa: 53,5 kg
Mieszadio pretowe
4 MP1 Wat rurowy zzespolem napedowy m 1
napedem
Mieszadio pretowe
5 MP2 Wat rurowy zzespofem napedowym 1
napedem

mieszadta 800 kg; Sensor koncentracji suchej masy. Skrzynka sterownicza

raktowac je, jako material pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresu robot.
ykonawca winien rozpatrywaé ponizsze wykazy odnoszac sie do, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania

inych, informaciji, instrukcji lub opiséw robét,
vaga ponizsze zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniami gié wnych elementéw wyposazenia w czesci opisowej.

\wyzej zestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia technologicznego obiektéw. Wykazy te nie wyczerpujg w catosci zakresu robét oraz elementéw, i

i Odbioru Robot

jak i zastosowanych materiatow.

zed zamoéwieniem urzadzen nalezy dokona¢ dokfadnych pomiaréw na obiekcie.

SEGMENTACJA PROJEKTOWANEGO

PRZYKRYCIA ZAGESZCZACZA OSADU DLA 0B.2.2

Element demontowalny

w wykonaniu przezroczystym

) Proj. kanat wywiewny

Element defpong@walny

powietrza ztowennego z zageszczaczy 0B8.2.2 i 08.3.2

8.58

Nowoprojektfowany rurocigg podajacy osad

do zageszczacza osadu 0B.2.2 dn 100

Ponad terenem w ostonie termicznef

8 cm wetny mineralnej w otulinie aluminiowe/

: Uktad napedowy dla mieszacza prefowego

! w obudowie 0.8 x 0.4 m
| Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w 0B. 2.1

Nowoprojektowany przelew teleskopowy

Proj. przepustnica

wtaz inspekcyjny
80x80 - przezroczyst,

Element demontowalny
w_wykonaniu przezroczystym

w wykonaniu przezroczystym

powietrza
dn 100

wtaz inspekcyjny

‘do dezodoryzacji dn 80

Otwér technologiczny

AA

REWIZJA NR:

WYKONAL: | PRZEDMIOT REWIZJI:

DATA:

INWESTOR:

SEGMENTACJA PROJEKT
PRZYKRYCIA ZAGESZCZACZA O0SADU D

Element demontowalny
w wykonaniu przezroczystym

GMINA RADYMNO
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38/ (0 16) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl

wtaz do przewietrzania
zbiornika 60x60

BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.0.
ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszdw'
tel. 17 / 86150 80

PROJ
(o]

Proj. kanat wywiewny

Kominek nawiewny KN1
dn 150

do_dezodoryzacji dn 100

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

RADYMNO

W MIEJSCOWOSCI SWIETE gm.

B&

ECT
TING

wtaz inspekcyjny
80x80 - przezroczyst

Element demontowalny
w wykonaniu przezroczystym

Jednostka evidencyjna : 180408 _2 , Radymno

ADRES INWESTYCJI:

Soénica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457, 458;

obreb: 0013
459; L60/1; 724;

obreb: 0015 Sviete dz.nr ewid. 427; F41/1; 742/1

Otwér technologiczry
dla napedu mieszacza
pretowego

|PRZEDMIOT RYSUNKU:
0B.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1

w obudowie 0,8 x 0,4 m
O Nowoprojektowany rurociag podajacy osad
do zageszczacza osadu 0B8.2.2 dn 100 ,,
Ponad terenem w ostonie termicznej '
8 cm wetny mineralnej w otulinie aluminiowe] ! : | z dekanterem cieczy nadosadowej z nad zgarniaczy
) ) ; ! / { / dla 0B.3.1
Kominek nawiewny KN1 dn 150 | | ! 6.17 Projektowane przykrycie zageszczacza laminatem o
! i / wg. projektu branZy konstrukcyjne Zuraw kolumnowy do obstugi mieszadet w 0B. 2.1 @
Projektowane przykrycie zageszezycza (aminatem | = Nowoprojekfowany sysfem zbierania ~\ Uktad napedowy J
wg. projektu branzy ko / —H i odprowadzania powietrza ) & dla mieszacza pretowego 80x80 - przezroczyst,
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