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Nr Tytut rysunku Skala

0B.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2

0B.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1

ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2

T 0B.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2 | 1:100
ADAPTACJA NA KOMORE SPUSTU RETENCJONOWANYCH SCIEKOW, KOMORE
SPUSTU OSADU ZAGESZCZONEGO.

0B.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1
ADAPTACJA NA KOMORE SPUSTU RETENCJONOWANYCH SCIEKOW, KOMORE
SPUSTU OSADU ZAGESZCZONEGO.
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B1l_ Branza technologiczna
i sanitarna czesc opisowa

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

rd
L] L]

w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostke ewidencyjna : 180408_2, Radymno

Obreb: 0013 Soénica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 So$nica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 11 38
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z 0.0.

[
ul. Podkarpacka 59 a
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy technologiczno - sanitarnej w zakresie
obejmujgcym obiekty:
e 0B.2 Reaktor biologiczny: hydrovit
Adaptacja na:
0 Zbiornik retencyjny sciekéw 0B.2.1,
0 Zageszczacz osadu 0B.2.2,
e 0B.3 Reaktor biologiczny: hydrovit r2
Adaptacja na:
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0 Zbiornik retencyjny sciekéw 0B.3.1,
0 Zageszczacz osadu 0B.3.2,
OB.6 Komora zrzutu $ciekdw i spustu osadu dla reaktora r2

Adaptacja na komore spustu retencjonowanych s$ciekéw, komore spustu osadu

zageszczonego,
OB.7 Komora zrzutu Sciekow i spustu osadu dla reaktora rl

Adaptacja na komore spustu retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu

zageszczonego,

stanowigcy TOM IV projektu budowlanego zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

$ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.

Opracowanie zawiera nastepujace czesci Tomu IV projektu budowlanego:

B1_Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa;

B2_ Branza technologiczna i sanitarna czesc graficzna;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno wraz

z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowana s3:

¢ Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.

a "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0.
Docelowy "Bilans jakosciowy i ilosciowy $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni"
opracowany przez "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0., zaakceptowany przez Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celdw projektowych,
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO-look mgr inz. tukasz Doroba_ Maj 2016 r.
Inwentaryzacja obiektéw,
Decyzja WOJTA GMINY RADYMNO, znak R0O-6220.18.11.2016 z dnia 25.07.2016 r. o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwg: ,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Swiete gm. Radymno”, zlokalizowanego na dziatkach o numerach
ewidencji gruntow: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724 obreb
0013 Soénica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete, Gmina Radymno,
powiat jarostawski,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Dokumentacja archiwalna przekazana przez Zlecajgcego opracowanie w nastepujgcym
zakresie:

0 Projekty archiwalne obiektéw oczyszczalni sciekéw,
Normy i przepisy obowigzujace:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z z péin. zm.)

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z péz. zmianami) :

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1200 2015.03.09,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz ze zmianami
( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej Z dnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego_ Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekéw_( Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz.U. 2010
nr 138 poz. 931,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm.).

Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr
115 poz. 1229 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych
innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 850 ;

Obowigzujgca nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzona ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne- Warszawa,
dnia 1 kwietnia 2015 r.
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0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzn. zm .),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych_ Dz.U. 2002
nr 188 poz. 1576,

0 Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz.
112)

»  KPOSK — Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych zatwierdzony przez Rade
Ministréw 16 grudnia 2003 r. ( z pdz. aktualizacjami)

e Dyrektywa 91/271/EWG - dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczaca oczyszczania Sciekdw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40,
z p6éin. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26)

¢ Wizja lokalna na terenie oczyszczalnia sciekdw,

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:

434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724 obreb 0013 Soénica,
427;741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete,

w miejscowosci Swiete, Gmina Radymno, powiat jarostawski.

6. Opis ogolny obiektow _ Stan istniejacy

Istniejgcy Reaktor biologiczny Hydrovit OB.2 oraz Reaktor biologiczny Hydrovit OB.3 to zbiorniki
stalowe pracujg jako reaktory biologiczne wielofunkcyjne zwane réwniez tréj zbiornikami, co
Swiadczy o ich specyficznej budowie polegajgcej na tym, ze kazdy z nich sktada sie z trzech komoér
potozonych wzgledem siebie koncentrycznie:

- komory osadzania — osadnika wstepnego,
- komory zbiornika aktywacyjnego — komora nitryfikacji i denitryfikacji,
- zbiornika doczyszczajgcego — osadnik wtérny — cze$é srodkowa zbiornikow.

Reaktory biologiczne R-l i R-2

Scieki z sito piaskownika doptywaja do dwdch zintegrowanych reaktoréw biologicznych ,R-1"
i ,R-2" opartych na technologii oczyszczania $ciekdw niskoobcigzonym osadem czynnym
(Tréjzbiorniki) typu HYDROVIT SI225 wykonanych z blach pokrytych szktem kobaltowym.
Zintegrowane dwa reaktory biologiczne oparte na trdjzbiorniku HYDROVIT SI stanowig gtéwny
element oczyszczalni Sciekow. Zbiorniki osadnika wtérnego i osadu czynnego posiadajg na ostonie
klape bezpieczeristwa w celu ochrony przed nadcisnieniem zewnetrznym. Tréjzbiorniki wyposazone
sg w pomosty i zabudowe pozwalajgcg na lokalizacje na jego powierzchni pomieszczen, urzadzen i
armatury.

Osadnik wstepny w reaktorach R-1i R-2
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Scieki surowe ze zbiornika uéredniajgcego kierowane sg do osadnika wstepnego, gdzie
podczas przeptywu w przestrzeni w ksztatcie miedzykola zachodzg procesy: sedymentacji zawiesin
fatwo opadajgcych, mieszania osadu wstepnego z osadem nadmiernym oraz mineralizacja
beztlenowa tych osadéw. Zbiornik osadowy posiada na dnie sze$¢ spustéw, przez ktére
odprowadzany jest osad do zageszczacza osadu. Osadnik wstepny podzielony jest szescioma
przeptywowymi przegrodami i z géry zakryty jest ptaskim dachem emaliowanym.

Komora osadu czynnego

Komora osadu czynnego podzielona jest dwoma przegrodami na strefe tlenowa (nitryfikacji)
i niedotleniong (denitryfikacji).

Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnopecherzykowym powietrzem za pomocga rusztéw
napowietrzajgcych. Rozprowadzenie powietrza dostarczanego z instalacji dmuchaw umiejscowionych
w budynku socjalno-technicznym nastepuje przy pomocy systemu przewoddw wykonanych ze stali
nierdzewnej. Kazdy ruszt posiada armature odcinajgca.

Strefa niedotleniona mieszana jest mieszadtem Smigtlowym, celem utrzymania osadu
w zawieszeniu. Recyrkulacja wewnetrzna ze strefy nitryfikacji do strefy denitryfikacji realizowana jest
przy wykorzystaniu pomp typu "mamut".

Osadnik wtérny

Srodkowg cze$¢ trdjzbiornika stanowi osadnik wtérny. Osadnik ma lekko skosne dno oprdzniane
z osadu przez dwuramienne urzadzenie zgarniajgce. Naped urzgdzenia zgarniajagcego umieszczony
jest pod pomostem roboczym. Osad czynny doptywa do cylindra srodkowego gdzie odgazowuje sie
i miesza z koagulantem celem wytracenia fosforu. Osad zgarnia urzadzenie zgarniajgce do centralnej
studzienki, skad odprowadzany jest do recyrkulacji. Scieki odprowadzane s3a kolektorem
do odbiornika, zbiornik doczyszczajacy posiada nastawiany wysokosciowo przelew odprowadzajgcy
zanieczyszczenia ptywajgce  na powierzchni  wody.  Osad nadmierny  powstajgcy
w trakcie oczyszczania Sciekdw w komorze biologicznej i zatrzymywany w osadniku wtérnym
przepompowywany jest do osadnika wstepnego.

Kazdy z trzech zbiornikdw mozna oprdzni¢ poprzez rurocigg spustowy DN 150 do komory
spustu osadu. Zbiorniki pracujg w cyklu ciggtego napetnienia, o statym poziomie zwierciadta cieczy.
Zasadnicze dane techniczne istniejgcych reaktoréw:

« Srednica zewnetrzna zbiornikéw: 11,14 m
e Wysokosc¢ zbiornikéw: 4,08 m nad poziom terenu.
e Gtebokosc¢ zbiornikéw: 4,58 m
e Wysokos¢ zwierciadta sciekdw: 3,91 m
» Srednica pierécienia wewnetrznego:
R-1-4,29 m
R-2-5,14m
»  Pojemnoé¢ catkowita zbiornikdw: Ve = 390 m?
e Pojemno$¢ czynna zbiornikdw: Ve = 332 m?
» Srednica wewnetrznych zbiornikéw zageszczaczy osadu:
0b.2.2-429m
Ob.3.2-5,14m
e Pojemnos¢ catkowita wewnetrznych zbiornikdw zageszczaczy osadu:
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0b.2.2-57,79 m®
Ob. 3.2.-82,95 m*
¢ Pojemnos¢ catkowita zewnetrznych zbiornikéw retencyjnych sciekéw surowych:
Ob. 2.1.-332,21m’
Ob. 3.1. - 307,05 m*
¢ Pojemnos¢ retencyjna zewnetrznych zbiornikdw retencyjnych Sciekdow surowych przy
zatozeniu wysokosci pietrzenia sciekéw H=3,5 m:
Ob. 2.1.=290 m’
Ob. 3.1.=265m’
»  Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika: 97,5 m?

Dane techniczne dotyczgce obiektéw OB.6 i OB.7 komory zrzutu osadu i $ciekdw surowych ze

zbiornikéw retencyjnych:

e Szeroko$¢— 168 cm;

e Dtugosé¢ —450 cm;

e Gtebokos$¢—250cm;

e Kubatura-2*30,52 m*

e Powierzchnia zabudowy: 2* 10,9 m?

¢ Komora podziemna z przykryciem stalowym na poziomie terenu tj 189,20 m.n.p.m.

Zbiorniki wykonane sg jako okragte o poszyciu stalowym , srednicy 11,14 m i wysokosci 4 m, z
blach stalowych gr 5 mm pokrytych emalig , zebrowane poziomo . Blachy skrecane na uszczelkach
butylowych , Srubami ocynkowanymi. Cato$c¢ ztgcza izolowana kitem trwale plastycznym.

Sciany zbiornikdw przykrecane do zelbetowego dna za pomocg katownikéw kotwiacych oraz
dodatkowo uszczelniana uszczelkami butylowymi. Dno zbiornikéw stanowi fundament ptytowy
centryczny o grubosci konstrukcyjnej 35 cm . zbrojone podwdjnie siatkg pretow fi 12 mm. Dno
wyprofilowane betonem spadkowym , w ktérym zatopione sg przejscia rurociggéow technologicznych
zakonczone kotnierzami. Powierzchnia fundamentu znajduje sie na poziomie terenu , jest to zbiornik
naziemny. Sciany zbiornikéw sg docieplone wetna mineralng gr 10 cm i zabezpieczone elewacja z
blachy trapezowej powlekanej w kolorze bordowym.

7. Zakres inwestycji _ Opis ogéiny

Zakres inwestycji obejmuje zmiane wykorzystania i charakteru pracy istniejgcych reaktoréw
biologicznych Hydrovit OB.2 i OB.3 na zbiorniki retencyjne sciekéw surowych 0B.2.1 i OB.3.1 oraz na
zageszczacze osadu 0B.2.2 i 0B.3.2. Obiekty OB.6 o OB.7 komory zrzutu S$ciekdw zostang
zaadaptowane na komory spustu osadu zageszczonego dla zaadaptowanych zageszczaczy
grawitacyjnych. Modernizacja poszczegdlnych reaktorow polega¢ ma na catkowitym demontazu
wyposazenia technologicznego. Dwa zewnetrzne pierscienie kazdego z reaktoréw petni¢ bedg funkcje
dwukomorowego zbiornika retencyjnego $ciekdw surowych. Wewnetrzne zbiorniki natomiast
zostang zaadaptowane z osadnika wtérnego na zageszczacz osadu nadmiernego. Zmiana funkcji
wymaga dokonania przebudowy oraz gruntownego przegladu stanu technicznego $cian zbiornikéw.
Komory spustu osadu obiekty OB.6 i OB.7 , obecnie petnia funkcje komér zasuw polegajgcg na
kontroli przeptywu pomiedzy poszczegdlnymi komorami reaktoréw oraz na kontroli odptywu osadu
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na czes¢ osadowaq oczyszczalni i zbiorczg sciekdw oczyszczonych. Przebudowa komodr polegaé bedzie
na wykonaniu zaprojektowanych rurociggow:

e odprowadzajgcych ciecz nad osadowg z zageszczacza osadu,

e spustu awaryjnego Sciekdw z zageszczaczy,

e spustu osadu zageszczonego z zageszczaczy osadu.

8. Zakres rzeczowy rozwigzan projektowych wchodzacych w skiad
_Tomu IV

Obiekty istniejgce podlegajace adaptacji, przebudowie, rozbudowie:
¢ OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R1_Adaptacja na:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2
¢ OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Adaptacja na:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2
0 Zatozenia technologiczne,

0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,
0 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,
* 0OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na
komore spustu retencjonowanych sciekow, komore spustu osadu zageszczonego
* 0OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1_ Adaptacja na
komore spustu retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu zageszczonego
0 Zatozenia technologiczne,
0 Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych,
0 Woytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych,

9. Szczeg6towe rozwigzania rozbudowy, przebudowy i modernizacji
obiektow, instalacji technologicznych oraz sanitarnych

9.1. OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R1_Adaptacja na:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OB.2.1 ZAGESZCZACZ OSADU
O0B.2.2; OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Adaptacja
na: ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OB.3.1; ZAGESZCZACZ
OSADU 0OB.3.2

9.1.1. Zatozenia technologiczne

Po dekantacji sciekdw w osadnikach wtérnych, osad z leja osadowego dostarczany bedzie do
pompowni recyrkulacji zewnetrznej osadu OB.112, natomiast osad nadmierny bedzie
transportowany na zageszczacze grawitacyjne OB.2.2 i OB.3.2, a nastepnie na uktad gospodarki
osadowej. Zageszczacze bedg utworzone z komér osadnikow wtdrnych wydzielonych w istniejgcych
tréjzbiornikach. W zageszczaczu grawitacyjnym nastgpi powolne mieszanie i zageszczanie osadow.
Odciek z zageszczacza odprowadzany bedzie na poczatek uktadu do przepompowni gtéwnej 0B.103.
Osad zageszczony odprowadzany bedzie poprzez zaadaptowane komory OB.6 i OB.7 do wezta
gospodarki osadowej w skfad, ktérej wejdg stacja odwadniania istabilizacji osadu wydzielone
w budynku OB.1 oraz projektowany magazyn osadu OB.115. Powietrze ztowonne z instalacji
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odwadniania osadu bedzie odciggane punktowo na ukfad dezodoryzacji ze wzgledu na wydobywanie
sie odorow ucigzliwych dla mieszkancow i pracownikdéw oczyszczalni.

W ramach modernizacji przewiduje sie zmiane przeznaczenia zbiornikow.

PIERSCIEN WEWNETRZNY ZBIORNIKOW:
R-1 Dz =4,29 m zmiana przeznaczenia na zageszczacz grawitacyjny osadu Ob. 2.2
R-2Dz=5,14 m zmiana przeznaczenia na zageszczacz grawitacyjny osadu Ob. 3.2.

PIERSCIEN ZEWNETRZNY ZBIORNIKOW:
Pierscien zewnetrzny zbiornikéw dodatkowo podzielony jest na dwie centryczne komory:
R-1 Dz=7,71m
R-2 Dz=8,57m

W ramach modernizacji planowana jest zmiana funkcji pierscieni zewnetrznych zbiornikow z
komor biologicznych na komory zbiornika retencyjnego $ciekdw surowych stanowigcych rezerwe na
czas pogody deszczowej o nastepujacych paramentach technicznych:
R-1 Dz=11,14 m Dw=4,29 m o pojemnosci Ob. 2.1.. =290 m3

R—-2Dz=11,14 m Dw =5,14 m o pojemnosci Ob. 3.1. =265 m3

W ramach modernizacji komér spustowych osadu i $ciekdw surowych nie przewiduje sie
szczegblnych prac budowlanych. Ulegnie zmianie ukfad rurociggdw i zasuw wewnatrz komory.
Niektdre z rurociggdw zostang zaslepione kotnierzami stalowymi.
Obliczenia zageszczaczy:

Przyrost osadu
AG:=586,4 + 71,36 = 657,76 [kg s.m./d]

Objetosc powstajacych osadow
_ AGe [ m3/d]
10(100- W)

W=99,3% - osad nadmierny $wiezy w czasie odpompowywania
Vos = 657,76/(10(100-99,3)) = 93,96 m*/d

Vos =

Wymagana objetos¢ zageszczacza
— 3
Vzg - VOS [ﬂzg[m ]

tzg= 1,5 [d]
V= 93,96*%1,5=140,94 [m’]

Wymagana powierzchnia zageszczacza

A
Acz = &[m?’]
24 qug
A,=657,76/(24*1,5)=18,27 [m?]

Adaptacja osadnikéw wtérnych na zageszczacze
Zaktada sie adaptacje istniejgcych osadnikéw na dwa zageszczacze grawitacyjne

Wymiary osadnikéw
D;=514m,H;=3,41m
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D,=4,28m,H,=3,41m
Przyjmuje sie Srednice rury srodkowej zageszczacza Dc=0,3 m

Powierzchnia czynna w planie poszczegdlnych zbiornikow z uwzglednieniem rury srodkowej

2 2
n[D n[D
Agy = (2 ———)[m?] = 20,68 [m?]
4 4
nD,° =D’

Az =(— . )[m?] = 18,24 [m?]

Sumaryczna powierzchnia czynna
A= 20,68 + 18,24 = 38,92 [m’]

Objetos¢ czynna zbiornikéw adaptowanych na zageszczacze

2 2
n[D n[D
Vepp = (2 -——C)H4[m?] = 70,5 m®
4 4
2 2
n[D n[D
Vo = (—2————C)[H,[m?] =488 m?

4 4
Sumaryczna objetosc czynna zbiornikow
3V, =70,5+48,8 =119,3 m’

Rzeczywisty czas zatrzymania
t,gr, =119,3/93,96 =1,3d

9.1.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

Kazdy z wydzielonych zageszczaczy wyposazony zostanie w mieszadto pretowe wolnoobrotowe
z obustronnym ekranem do zgarniania osadu do leja dennego zageszczacza. Na koronie zageszczacza
przebudowany zostanie pomost obstugowy staty z obarierowaniem z wypetnieniem kratkami
pomostowymi. Zageszczacz zostanie zhermetyzowany poprzez zastosowania laminatowego
przykrycia dachowego pomiedzy $cianami zewnetrznymi w postaci elementow segmentowych.
Powietrzne ztowonne znad strefy osadowej odciggane bedzie na neutralizator odoréw gdzie poddane
zostanie oczyszczaniu. Uktad odprowadzenia powietrza ztowonnego nalezy wykonac¢ zgodnie
z czescig rysunkowa. Dla rurociggdw stosowac materiat odporny na dziatanie czynnikdw agresywnych
oraz atmosferycznych. Na podejsciach pod strefy odciggu stosowac przepustnice stuzgce do regulacji
hydraulicznej ukfadu.

Zgodnie z protokotem ustalern Komisji powotanej w sprawie zakwalifikowania pod wzgledem
zagrozenia wybuchem obiektéw oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno.

Wyznacza sie strefe 2 zagroienia wybuchem w przestrzenie pomiedzy lustrem
osadow a przykryciem zageszczacza.

Zalecenia:

Bezpieczenstwo w  obiektach  zamknietych, przekrytych  przekryciami
hermetycznymi zapewni¢ ma ich ciggte wentylowanie z oczyszczaniem powietrza na
neutralizatorze powietrza ztowonnego. W przypadku wejscia pracownika do obiektu
zamknietego, zhermetyzowanego naleizy go przewietrzyé, (stosowa¢ pokrywy tatwo
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demontowane) oraz stosowac srodki bezpieczenstwa jak przy pracach w warunkach gdzie
moga wystapic¢ gazy niebezpieczne jak metan, siarkowodor.

Nalezy zaprojektowa¢ wilazy rewizyjne po przeciwnych stronach przykrycia
hermetycznego, otwierane w celu zapewnienia przewietrzania przestrzeni pomiedzy
lustrem osadu a koputy przekrycia w okresie awarii uktadu odciggu powietrza na
neutralizator odoréw.

Osad nadmierny, lub okresowo flotat wprowadzany bedzie do zageszczaczy poprzez rurociagi
stalowe nierdzewne docieplone, w ptaszczu ze stali nierdzewnej. Na kazdym z rurociggdw zostanie
zastosowana zasuwa nozowa z napedem elektrycznym zamknij / otwdrz dn 100 mm stuzaca do
przetgczania do pracy poszczegdlnego zageszczacza. Osad zageszczony bedzie odprowadzany do hali
odwadniania osaddéw. Odcieki skierowane zostang do kanalizacji technologicznej i bedg oczyszczane
w oczyszczalni. Zageszczacze pracowacé beda, jako zageszczacze cykliczne. Cykl pracy obejmowac
bedzie napetnienie porcjg osadu, sedymentacje osadu, spust cieczy nadosadowej oraz pobdr osadu
do odwadniania przez pompe zainstalowang w hali odwadniania. Wszystkie te operacje odbywac sie
beda automatycznie.

Zaprojektowano dekanter umozliwiajgcy obnizenie zwierciadta wéd nadosadowych. Ze wzgledu
na utrudniony dostep zaprojektowano dekanter z czujnikiem gestosci (rozdziatu faz) i napedem
elektrycznym umozliwiajgcy automatyczne spuszczanie wod osadowych.

Nie dopuszcza sie stosowania napeddw pod przekryciem zageszczaczy.

Istniejgce rurociggi, sciekdw, osadu nadmiernego zostang czesSciowo przebudowane
bezposrednio w obrebie adaptowanego reaktora oraz komory zasuw zgodnie z czescig rysunkows.

Uwaga.

Doktadny zakres przebudowy oraz przebiegu rurociggéw zostanie okreslony po wytaczeniu
obiektow z eksploatacji, opréznieniu i oczyszczaniu z zalegajacych szlaméw, kiedy to zostanie
dokonana wizja lokalna w ramach nadzoru autorskiego w celu ustalenia poprawnosci zatozen
projektowych w zakresie lokalizacji i przebiegu adaptowanych rurociaggéw w obrebie reaktora.

Zaprojektowano mieszadta pretowe osadu o mocy P nie wiecej niz 0,3 kW (wyk. Ex); z rurg
centralng, wyk. stal k/o dn 300 mm.

Mieszadta pretowe z centralng rurg doptywowsg 2 kpl.
Pomost mieszadta

U istniejacy

Zespot napedowy

e naped umieszczony centralnie w komorze pomostu
e motoreduktor planetarny szt.1

e stopien szczelnosci silnika IP56

¢ silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym

e naped przenoszony za posrednictwem tozyska wieficowego z wiencem
e uzebionym

*  predkos¢ obrotowa mieszadta stata =0,25 obr/min

Ramy zageszczajace
*  ramy zageszczajgce — spawane, pretowe
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J materiat nie gorszy niz OH18N9
. rozstaw pretdéw zageszczajgcych ~250 mm

Zespot doptywu osadu
e osady doprowadzone poprzez rure doptywowq umieszczong w pomoscie

¢ doprowadzenie do zbiornika poprzez centralng rure rozptywowa

J materiat nie gorszy niz OH18N9

Zgarniacz osadu dennego

e zgrzebto segmentowe zakoriczone guma (wspodtpraca z dnem i Sciang)

e catkowita wysokos¢ zgrzebta ~320 mm

e zgrzebto samonosne podwieszone pod ramg zageszczajacg — bez két podporowych
U materiat nie gorszy niz OH18N9

Dopuszcza sie zastosowanie, jako rozwigzanie rownowazne dla dekantera, koryt odwodowych
z przelewami pilastymi dla odptywu wéd nadosadowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej
OH18N9. Wyposazenie zageszczacza tj, mieszadto, naped, czujniki, dekanter lub koryto obwodowe
stanowi catos¢ technologiczna.

Scieki nadmiarowe z projektowanej przepompowni gtéwnej OB.103 beda przepompowywane
na utworzone z istniejacych tréjzbiornikéw zbiorniki retencyjne. W normalnej eksploatacji w trybie
ciaglym $cieki przettaczane beda na uktad oczyszczania z wydajnoécia Qmaxh ~120 m?/h, w okresie
deszczowym oraz roztopow w przypadku zwiekszonego doptywu s$ciekédw do oczyszczalni nadmiar
Sciekdw powyzej maksymalnej przepustowosci oczyszczalni zostanie przettoczony do zbiornikéw
retencyjnych wydzielonych w istniejgcych komorach trdéjzbiornikdw OB.2 i 3. Zbiorniki retencyjne
beda w stanie zmagazynowaé doptyw nadmiaru $ciekéw "obcych" w pogodzie deszczowe] oraz
okresie roztopéw w iloci ~ 500 m® . Rozdziat $ciekdw na poszczegdlne zbiorniki bedzie realizowany
poprzez rurociggi stalowe nierdzewne dn 150. Na odejsciach od kolektora gtéwnego zostang
zainstalowane zasuwy odcinajgce reczne nozowe dn 150 mm. Retencjonowane $cieki spuszczane
bedg do pompowni gtéwnej OB.103 grawitacyjnie poprzez spust regulowany automatyczng zasuwa.
Scieki surowe zgromadzone w komorze czerpalnej w przepompowni gtéwnej $ciekdéw surowych
0OB.103 bedg ponownie przepompowane do projektowanej stacji oczyszczania mechanicznego
Sciekdw OB.105 zespolonej z halg dmuchaw. Dodatkowo w obrebie pierscieni zew. zbiornikéw
zostang zainstalowane przelewy awaryjna na wysokosci ~ 3,6 m powyzej dna zbiornikow.

W celu zapewnienia wymieszania zawartosci zbiornikdw retencyjnych zaprojektowano dla
kazdego z wydzielonych pierscieni, mieszadta zatapialne o osi pionowej obstugiwane z pomocga
projektowych Zzurawi. Kazdorazowa piericienie zewnetrzne po oprdznieniu bedg myte przy
wykorzystaniu wody technologicznej doprowadzonej do zbiornikdw.

9.1.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

PIERSCIEN WEWNETRZNY ZBIORNIKOW:
W ramach tej zmiany przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
¢ demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego;
e uzupetnienie pomostow roboczych o niezbedne skosy w centralnej czesci pozwalajgce na
montaz mieszadet wolnoobrotowych;
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remont pomostéw polegajgcy na wymianie skorodowanych krat pomostowych, oczyszczenie
konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzonych powtok, malowanie catej konstrukcji
pomostéw farbami systemowymi , epoksydowymi lub poliuretanowymi.

oczyszczenie ze $ciekdw scian zbiornika ;

dokonanie ogledzin $cian pod katem wystepowania uszkodzen powtok lub potgczen
Srubowych blach i ich uszczelnien;

sprawdzenie szczelnosci zbiornika;

naprawa uszkodzonych fragmentéw powtok emaliowanych poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie farbami epoksydowymi systemowymi;

wymiana skorodowanych tgcznikow- srub;

wymiana uszczelnien potaczen blach i ich zabezpieczen antykorozyjnych;

montaz mieszadta wolnoobrotowego posadowionego do konstrukcji dna za pomoca wtasnej
konstrukcji nosnej;

montaz przelewu teleskopowego wdd nad osadowych;

montaz przekrycia z laminatdw poliestrowych na zageszczaczach z wtazami rewizyjnym;

PIERSCIEN ZEWNETRZNY ZBIORNIKOW:

W ramach tej zmiany planowane jest wykonanie nastepujgcych robét:

demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego;

demontaz przykrycia osadnika wstepnego — pierScien zewnetrzny;

remont pomostéw i schodéw, polegajgcy na wymianie skorodowanych krat pomostowych,
oczyszczenie konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzonych powtok , malowanie catej
konstrukcji pomostéw farbami systemowymi , epoksydowymi lub poliuretanowymi.
oczyszczenie ze $ciekdw scian zbiornika ;

wyprofilowanie dna zbiornika betonem spadkowym ;

dokonanie ogledzin $cian pod katem wystepowania uszkodzenn powtok lub potaczen
Srubowych blach i ich uszczelnien;

sprawdzenie szczelnosci zbiornika;

naprawa uszkodzonych fragmentéw powtok emaliowanych poprzez oczyszczenie
i uzupetnienie farbami epoksydowymi systemowymi;

wymiana skorodowanych tgcznikow- $rub;

wymiana uszczelnien potaczen blach i ich zabezpieczen antykorozyjnych;

montaz mieszadet szybkoobrotowych do konstrukcji dna za pomocg wtasnej konstrukcji
nosnej;

montaz przelewu awaryjnego;

Czeéciowy ponowny montaz przykrycia pierscieni zewnetrznych zbiornikéw stanowigcych
element usztywniajacy, przy zatozeniu pozostawienia okien przelotowych dla
wentylowania komory.

Uwaga:

Po wytaczeniu obiektow z eksploatacji, opréznieniu i oczyszczaniu z zalegajacych szlamoéw,
nalezy ponownie oceni¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych zbiornikéw, oraz
przeprowadzi¢ obliczenia konstrukcyjne w zakresie faktycznej mozliwosci funkcjonowania
zbiornikéw retencyjnych dla réznych stanéw wypetnienia, przy zatoieniu funkcjonowania

TOM IV_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

zageszczaczy osadu, jako wyplenionych do poziomu eksploatacyjnego. Obliczenia nalezy wykonac
pod katem ewentualnej koniecznosci wzmocnienie konstrukcji zbiornikéw, do takiego stopnia, aby
mogty one pracowac zgodnie z zatozeniami technologicznymi.

9.2. OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW I SPUSTU OSADU DLA
REAKTORA R2 _PODLEGAJACA ADAPTACII;

OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW I SPUSTU OSADU DLA REAKTORA
R1 _PODLEGAJACA ADAPTACII

9.2.1. Zatozenia technologiczne

Orurowanie komoér zostanie dostosowane do nowych zatozen technologicznych. Czes¢
armatury zostanie zdemontowane. Napedy armatury pozostatej, oraz projektowanej zostang
wyniesione ponad strop komory.

9.2.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych
Przebudowa orurowania komory zgodnie z czescig rysunkows.
9.2.3. Wytyczne branzowe w zakresie instalacji technologicznych

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do napeddéw zasuw.

10. Zapotrzebowania na energie elektryczna
Wg projektu branzy elektryczne;j.
11. Ogélne wytyczne realizacji

Wszystkie czynnosci zwigzane z pracami wykonanymi na obiektach nalezy wykonac
z zachowaniem zasad okresSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z pdzniejszymi
zmianami. Wejscie do komor, studni, zbiornikow w ktérych wystepujg lub mogg wystepowac scieki ,
osady powinno by¢ wykonywane, co najmniej w zespotach trzyosobowych (1 osoba pracujgca i 2
osoby asekurujgce). Osoby asekurujgce powinny by¢ statym kontakcie z pracownikiem znajdujgcym
sie wewnatrz obiektu oraz mie¢ mozliwos¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w
razie potrzeby, niezwtocznie udzieli¢ pomocy. Przed zejsciem do komory na min. 15 min. nalezy
przewietrzy¢ komore za pomocg przenosnego agregatu wentylacyjnego. Wejscie do komory
powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza izawartosci tlenu. Badania nalezy
dokonywa¢ za pomocyg przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych, do wykrywania tlenu oraz
gazdéw i par substancji toksycznych i palnych - monitorowaé w sposéb ciggty stezenie CH,, H,S, O,, CO.

Montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producentéw.

Montaz instalacji sanitarnych w obiektach wykonaé zgodnie z :

¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
e Wytycznymi producentdw urzadzen.

Do momentu uruchomienia ukfadu technologicznego nowej oczyszczalni istniejgce obiekty
musi w petni sprawnie funkcionowaé. Wykonawca powinien zapewnié na czas prowadzonych prac
ciggto$¢ odbioru $ciekéw doptywajacych do obiektu oczyszczalni, ich oczyszczanie zgodnie
z wymogami pozwolenia wodnoprawnego oraz prowadzenie gospodarki osadowej.

Wytaczenie danego ciggu technologicznego w obiektach wchodzacych w sktad oczyszczalni,

na ktérych prowadzone beda prace, nie moze oddziatywaé negatywnie na proces oczyszczania

sciekdw w czesci biologicznej oraz gospodarke osadowa oczyszczalni.

Wykonawca w uzgodnieniu ze Stuzbami Kierownictwa Oczyszczalni sporzadzi
harmonogram prowadzenia robot, w ktérym okresli sposéb pracy ciggéw technologicznych lub
przejecie pracy przez urzadzenia zastepcze, na czas modernizacji i/lub remontu. Wylaczanie

ktérychkolwiek linii technologicznych nie moze odbywac sie bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego

i Inspektora.
Realizacja robdt powinna przebiegaé¢ etapowo. Harmonogram prac winien zawieraé

terminy realizacji, opis etapowania robét, oraz opis zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatow,

urzadzen, rur, armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji:

¢ Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i

ust. 3, Prawa zamoéwien publicznych wystepujgcych w dokumentacji projektowej stuzacej

do opisu przedmiotu zamoéwienia dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne opisywanym, a

odniesienia powyisze nalezy czytac ze sformutowaniem ,lub réwnowaine”.

e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen technologicznych iinstalacyjnych oraz materiatéw

spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak
zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe
technologiczne itd. nalezy czytaé w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne.

e Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci

przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

12. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci
z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na wykonawcy.

Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH.

e Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, architektonicznej oraz
elektrycznej i AKPiA.
¢ Przed zaméwieniem i montazem urzadzen dokonaé doktadnych pomiaréw na obiektach.
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Przy robotach prowadzonych w komorach, studniach lub kanatach stosowaé naleiy sie do
wytycznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437) i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz.U.93.96.438).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zmianami "Kierownik
Budowy zobowigzany, w oparciu o informacje BIOZ, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej”.

Roboty instalacyjno-technologiczne objete niniejszym projektem wykonac zgodnie z :

¢ Rozporzadzenim Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny wykonywania robét budowlanych (dz. u. z dnia 19 marca 2003 r.)

¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

¢ Roboty montazowe wykonac zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

¢ Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz.ll. - Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Wszystkie elementy powinny posiada¢ atest i decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

¢ Roboty instalacyjno-technologiczne objete niniejszym projektem wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

WYTYCZNE BHP PRZY OBStUDZE OCZYSZCZALNI

Przepisy ogodlne

¢ Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 2 1998 r. z péz. zm./.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r./. z p6z. zm./.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 62, poz. 288/.
z poz.zm./.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/ z pdz. zm./.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30. 05. 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw
przewidzianych w Kodeksie pracy/ Dz. U. Nr 69, poz. 332 z p6z.zm./.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw /Dz. U. Nr 96, poz. 438 /.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze oczyszczalni poza przeszkoleniem w zakresie ogdlnych
przepisdw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej w komorach i zbiornikach obiektéw technologicznych.

Wyposazenie obstugi oczyszczalni powinno zawieraé min.:
e Pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, przenosng lampe gazoszczelng

i wodoodporng na napiecie24V,

¢ maske z doprowadzeniem powietrza z zewngtrz, aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
¢ wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazéw,

* przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian / godzine,

e apteczke pierwszej pomocy,

e przewozng drabine,

Prowadzenie prac konserwacyjnych w obiektach oczyszczalni $ciekdw musi odbywac¢ sie
z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa, ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na:

¢ konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komdr pompowni, zbiornikéw zamknietych
przed ewentualnym wejsciem cztowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory
za pomocy gietkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut);

e sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia —specjalistycznym sygnalizatorem, braku
wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazéw

e stosowanie przez pracownikéw schodzacych do wnetrza zbiornikéw, komdr — szelkowych
pasow bezpieczenstwa,

¢ bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni, komorze przez co
najmniej 2 osoby znajdujgce sie przy wtazie studni i utrzymujgce z pracownikiem wewnatrz
studni tgcznos¢ gtosowa

e wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych lub
palnych, w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w stezeniach niedopuszczalnych,
nalezy natychmiast opusci¢ studzienke,

¢ koniecznos¢ stosowanie statego nadmuchu swiezego powietrza do miejsca pracy w zbiorniku,

e w miare mozliwosci oprdzni¢ komory ze Sciekdow i ewentualnie odcigé¢ ich doptyw na czas
robot,

e osobe pracujgcg w komorze powinno ubezpiecza¢ minimum 2 pracownikdédw czuwajgcych na
gorze przy otwartym witazie. Jeden z nich musi by¢ przeszkolony z zakresie obstugi aparatu
powietrznego, ktéry musi wchodzié¢ w sktad wyposazenia zespotu konserwacyjnego,

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezaca i okresowa) powinna by¢ prowadzona zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien opracowaé
Wykonawca obiektu przed odbiorem obiektu.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty wykonywaé¢ na podstawie aktualnego
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pozwolenia na budowe. Wszelkie rozbieinosci i odstepstwa nalezy uzgadnia¢ na biezaco
z Inwestorem i jednostka projektowg w ramach zleconego odrebng umowa nadzoru autorskiego.

13. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji do projektu
budowlanego

Ponizej zestawiono wykazy gléwnych elementéw wyposazenia technologicznego oraz
sanitarnego obiektow. Wykazy te nie wyczerpuja w catosci zakresu robét oraz elementdw, i nalezy
traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresu robot.

Wykonawca winien rozpatrywac poniisze wykazy odnoszac sie do, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, informaciji,
instrukcji lub opisdw robot, jak i zastosowanych materiatow.

Przed zaméwieniem urzadzen nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw na obiekcie.

Nowoprojektowane rurociggi wewnatrz obiektow majace kontakt ze sSciekami, osadami
wykonane zostang w catosci ze stali nierdzewnej (OH18N9 wg DIN 1.4301) taczonej przez spawanie.
Pot3aczenia z urzadzeniami wykonag, jako kotnierzowe.

Ozn. zgodnie ze

. llos¢
Lp. schematem Urzadzenie

Uwagi
kpl./Szt. &

technologicznym

Zageszczacze 0B.2.1; 0B.3.1

Dekanter do odprowadzania cieczy nad osadowej, sterowany
Dekanter cieczy automatycznie

1 D1, D2 . 2 s . s
nadosadowej w zaleznosci od poziomu sklarowanych $ciekéw w zageszczaczu.

moc napedu <0,25 kW.

Instalacja mieszadta w pierscieniu zewnetrznym celem
utrzymania w zawieszeniu osadu w $ciekach.

Medium: $cieki komunalne o zawartosci SM do 1,0 %
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o
$rednicy D = 200 mm;

n = 1400 obr/min ; P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik
temperatury

uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajgcy 10 mb ;

2 M1 Mieszadto 2 zestaw montazowy dla gtebokosci

zabudowy do 6,0 /m/;

60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);

- uchwyt do zamocowania mieszadta w

pozycji poziomej (mat.JL1040);

2- uchwyt katowy (mat.1.4301);

2- uchwyt gérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);

-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna
ptaskiego

- waga mieszadta: 37,7 kg

Instalacja mieszadta w pierscieniu wewnetrznym celem
utrzymania w zawieszeniu osadu w $ciekach.

Medium: $cieki komunalne o zawartosci SM do 1,0 %
Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o
$rednicy D = 300 mm;

n =920 obr/min ; P2 = 1,8 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik
temperatury

uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajgcy 10 mb ;

zestaw montazowy dla gtebokosci zabudowy do 6,0 /m/;
60x60x3 - prowadnica rurowa (mat.1.4301);

- uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziome;j
(mat.JL1040);

2- uchwyt katowy (mat.1.4301);

2- uchwyt gérny prowadnicy rurowej (mat.1.4301);
-dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301), dla dna

3 M2 Mieszadto 2
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ptaskiego
- waga mieszadta: 53,5 kg

MP1

Mieszadto pretowe
Wat rurowy z zespotem
napedowym napedem

Kompletne wyposazenie zageszczacza grawitacyjnego: Wat
rurowy z zespotem napedowym. Mieszadto pretowe wraz ze
zgarniaczem osadu — predko$¢ obrotowa n=6 [1/h]; moc silnika
0,25 kW; masa mieszadta 800 kg; Sensor koncentracji suchej
masy. Skrzynka sterownicza

MP2

Mieszadto pretowe
Wat rurowy z zespotem
napedowym napedem

Kompletne wyposazenie zageszczacza grawitacyjnego: Wat
rurowy z zespotem napedowym. Mieszadto pretowe wraz ze
zgarniaczem osadu — predko$¢ obrotowa n=6 [1/h]; moc silnika
0,25 kW; masa mieszadta 800 kg; Sensor koncentracji suchej
masy. Skrzynka sterownicza
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B2_ Branza technologiczna i
sanitarna czesc graficzna

Nr Tytut rysunku Skala

OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.2.1

ZAGESZCZACZ OSADU OB.2.2

OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT; ADAPTACJA NA:
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0B.3.1

ZAGESZCZACZ OSADU OB.3.2

1T OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2 1:100
ADAPTACJA NA KOMORE SPUSTU RETENCJONOWANYCH SCIEKOW,
KOMORE SPUSTU OSADU ZAGESZCZONEGO.

OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1
ADAPTACJA NA KOMORE SPUSTU RETENCJONOWANYCH SCIEKOW,
KOMORE SPUSTU OSADU ZAGESZCZONEGO.
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