
15
0

21
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PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY
 ŚCIEKÓW OB.2.1

PROJ. ZAGĘSZCZACZ
OSADU OB.2.2

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY
 ŚCIEKÓW OB.2.1

PROJ. ZAGĘSZCZACZ
 OSADU OB.2.2

Projektowane przykrycie
zagęszczacza laminatem
poliestowo - szklane

ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW OB.2.1
ZAGĘSZCZACZ OSADU OB.2.2

ZBIORNIK RETENCYJNY Ścieków OB.3.1
ZAGĘSZCZACZ OSADU OB.3.2

Istni. pomost stalowy do
odnowienia
z nowoprojektowanymi
elementami poszerzenia

PROJ. ZAGĘSZCZACZ
 OSADU OB.2.2

Projektowane przykrycie
zagęszczacza laminatem
poliestowo - szklane
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LEGENDA:

- istn. pomosty
(krata pomostowa)

- ściany istniejące - wyburzenia i rozbiórki

- projektowane balustrady

Ø1110.5

OB.6 KOMORA ZRZUTU ŚCIEKÓW I SPUSTU
OSADU DLA REAKTORA R2_ Adaptacja na
komorę spustu  retencjonowanych ścieków,
komorę spustu osadu zagęszczonego. OB.7 KOMORA ZRZUTU ŚCIEKÓW I SPUSTU

OSADU DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na
komorę spustu retencjonowanych ścieków,
komorę spustu osadu zagęszczonego.

OB.4 BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA_ Adaptacja na
pomieszczenia gospodarcze.

- proj. poszerzenia pomostów
(krata pomostowa) + konstr.
C 140x60

Istn.  balustrada
stalowa

Proj. "uzupełnienie "
balustrad stalowych

Proj. "uzupełnienie "
balustrad stalowych

Proj. "uzupełnienie "
balustrad stalowych

Proj. "uzupełnienie "
balustrad stalowych

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Istn. schody stalowe
trepy z kraty pomostowej

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

Oś istn. konstrukcji
pomostu C140x80

87

87
87

Istni. pomost stalowy do odnowienia
z nowoprojektowanymi
elementami poszerzenia

87

87

87

87

87

RZUT POZIOMY NA POZIOMIE POMOSTÓW
TECHNOLOGICZNYCH 1:50

Ø5
14

S-1

S-1 - projektowane "dodatkowe" słupy stalowe
podpierające konstrukcje pomostu Rk □ 80x80x4

S-1

S-1
S-1 S-1

S-1

S-1

S-1

225 225

22
5

22
5

270 270

27
0

27
0

AA

Koryto zbiorcze
 do demontażu

Koryto zbiorcze
 do demontażu

Układ napędowy
 dla mieszacza prętowego
w obudowie 0,8 x 0,4 m

Układ napędowy
 dla mieszacza prętowego
w obudowie 0,8 x 0,4 m

Ø771

PRZEKRÓJ A-A, 1:50

Istn.  balustrada stalowaIstn.  balustrada stalowaIstn.  balustrada stalowa

Projektowane przykrycie
zagęszczacza laminatem
poliestowo - szklane

Projektowane przykrycie
zagęszczacza laminatem
poliestowo - szklaneIstn. pomost stalowy

do odnowienia z nowoprojektowanymi
elementami poszerzenia

Istn. konstrukcja
pomostu C140x80

Istn. konstrukcja
pomostu C140x80

PROJ. ZAGĘSZCZACZ
 OSADU OB.2.2

PROJ. ZAGĘSZCZACZ
 OSADU OB.3.2

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY
 ŚCIEKÓW OB.2.1

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY
 ŚCIEKÓW OB.2.1

Układ napędowy
 dla mieszacza prętowego
w obudowie 0,8 x 0,4 m

Układ napędowy
 dla mieszacza prętowego
w obudowie 0,8 x 0,4 m

S-1
S-1

S-1
S-1

225 225 270 270

40
1

40
1

±0,00 =193,13 ±0,00 =193,13

-0,52 =192,61 -0,52 =192,61

-4,20 =188,93 -4,20 =188,93 -4,20 =188,93 -4,20 =188,93
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PROJEKTANT:
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1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej
2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży
technologicznej
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