Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pdzn. zm.) :

§6.

3. Do zamierzenia budowlanego zawierajacego wiecej niz jeden obiekt budowlany lub dotyczacego obiektu budowlanego wielkogabarytowego mozna stosowac oprawe wielotomowa.
Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera imiona i nazwiska projektantow opracowujgcych poszczegdlne czesci / tomy projektu budowlanego oraz sprawdzajgcych, wraz z okresleniem

zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych.

Projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno"

Lp. | Numer tomu/ Nazwa tomu/ Sktad tomu Branza Projektanci/Sprawdzajacy
A_ Projekt zagospodarowania terenu cze$¢ opisowa; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
B_ Projekt zagospodarowania terenu czesc graficzna; Konstrukcyjna Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
TOM I_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU C_ Odwiadczenia projektantow oraz sprawdzajacych; Technologiczna i Gfowny L.
_— - . L . . mgr inz. Krzysztof Ceglarz
1 D_ Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci sanitarna Projektant:
St 1ot projektantdw oraz sprawdzajacych do Izby; Elektryczna Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
E_ Protokot z posiedzenia komisji ds. zagrozenia wybuchem; ok . ] o
F_ Zataczniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje); Drogowa Projektant: mgr in. Janina Hajdas
Al_ Branza architektoniczna cze$¢ opisowa; Architekt Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Ozimek
rchitektura
A2_ Branza architektoniczna czes¢ graficzna; Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Michat Maciej Micek
B1_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukevi Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
onstrukcyjna
TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY B2_ Branza konstrukcyjna cze$¢ graficzna; v Sprawdzajgcy: | mgr inz. Teresa Wielgosz
Obejmujacy: Gtowny .
a. OB.1BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALANY Projektant: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
b. OB.115 MAGAZYN OSADU C1_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; Technologiczna — .
] ) ) ) . . . ) Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
2 c. 0B.114 SILOS WAPNA C2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna o m ” "
d. 0B.105 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ pracowa’: Patryk Wysowski
HALA DMUCHAW Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
Str. 1-i-.eeee. D1_ Branza Elektryczna i AKPiA czes$¢ opisowa; . . Opracowat: inz. Pawet Czucha
] . . L . Elektryczna i AKPiA -
D2_ Branza Elektryczna i AKPiA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inZ. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
E_ Charakterystyka energetyczna; - Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
TOM Ili_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Alicja Micuta
Obejmujacy: .
3 SNA & 5 . . S Konstrukcyjna )
a. 0B.101 KOMORA ZBIORCZA/ROZPREZNA SCIEKOW Al_Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Sprawdzajgcy: | mgr inz. Teresa Wielgosz
b.  0B.102 KOMORY KRATY RZADKIE) A2_ Branza konstrukcyjna cze$é graficzna;
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c. 0B.103 PRZEPOMPOWNIA GLOWNA
d. 0B.104 KOMORA ZASUW Gléwny
e. 0B.106 BIOREAKTOR Projektant: mgr inZ. Krzysztof Ceglarz
f.  OB.107A OSADNIK WTORNY B1 Bransa technologi {sanit P ] Technologiczna T —— i Grzerarz Wilk
g. OB.107B OSADNIK WTORNY _ ran%a echno og!czna | sanf arna CZQS,? opls_owa,- { sanitarma D .. g . g ;
h. OB.108 KOMORA ZBIORCZA SCIEKOW B2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; Opracowat: Patryk Wysowski
OCZYSZCZONYCH Sprawdzajgcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
t ggzﬂigfomez: POMIAROWA SCIEKOW Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
j. OB.111 STACJIA DOZOWANIA KOAGULANTU Opracowat: inz. Pawet Czucha
k. 0OB.112 POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ . . L Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
OSADU (OSADU NADMIERNEGO) C1_ Branza elektryczna i AKPIA czes$c opisowa; Elekt i AKPIA
. L. . ektryczna i i
. 0B.113 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna; y
m. OB.117 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczyriski
n. 0B.11 KOMORA SCIEKOW DOWOZONYCH
Str. 1-i-..........
TOM IV_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: megr inz. Alicja Micuta
Obejmujacy:
a. OB.2 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT . . L, i
_Adaptacja na: Al_Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; Konstrukcyjna Sprawdzajgcy: | mer ink. Teresa Wielgosz
ZBIORNIK RETENCYJNY $CIEKOW OB.2.1 A2_ Branza konstrukcyjna cze$¢ graficzna;
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.2.2
b. OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY: HYDROVIT R2 Glown
Adaptacja na: 3 3 . y mgr inz. Krzysztof Ceglarz
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW 0OB.3.1 Technologi . Projektant:
echnologiczna i
ZAGESZCZACZ OSADU 0B.3.2 B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes$¢ opisowa; . & Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
c. OB.6 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU B2 B 53 technologi . it 2z fi . sanitarna o f P kKW ki
DLA REAKTORA R2__ Adaptacja na komore spustu _ Branza technologiczna i sanitarna czesé graficzna; pracowat: atryk Wysowski
retencjonowanych $ciekéw, komore spustu osadu Sprawdzajgcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
zageszczonego. ) ) Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
d. OB.7 KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU - — " h
DLA REAKTORA R1__ Adaptacja na komorg spustu C1_Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ opisowa; Elekt C AKPIA Opracowat: inz. Pawet Czucha
retencjonowanych sciekéw, komore spustu osadu C2_ Branza elektryczna i AKPIA czeéé graficzna; ektryczna l : Opracowat: mgr inZ. Sebastian Mroczek
zageszczonego. Str. 1 Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
Al_Branza konstrukcyjna cze$¢ opisowa; Konstrukevi Projektant: mgr inZ. Alicja Micuta
onstrukeyjna
TOM V_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A2_ Branza konstrukcyjna cze$é graficzna; V) Sprawdzajgcy: | mgr inz. Teresa Wielgosz
Obejmujacy: Gfowny .
a. 0B.110 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNE) Projektant: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
b. 0B.116 NEUTRALIZATOR POWIETRZA ZLOWONNEGO | B1_ Branza technologiczna i sanitarna czes$é opisowa; Technologiczna Opracowa: mer inz. Grzegorz Wilk
c. W WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO B2_ Branza technologiczna i sanitarna cze$é graficzna; i sanitarna o f'~ Patrvk W "
ODBIORNIKA pracowat: atryk Wysowski
d. SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Trzyna
Str. 1-i-coveeenee C1_ Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ opisowa; Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec

C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna;

Elektryczna i AKPiA

Opracowat:

inz. Pawet Czucha
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Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VI_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
Obejmujacy: " Opracowat: inz. Pawet Czucha
. Al_Branza elektryczna i AKPIA czes$¢ opisowa i i — "
a. SIECI ZEWNETRZNE ENERGETYCZNE _ z ycz . ze” p ‘ Elektryczna i AKPiA Opracowat: megr inz. Sebastian Mroczek
b. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 40 KW A2_ Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ graficzna
O Sprawdzajqcy: | inz. Andrzej tuszczynski
TOM VII_ INFORMACJA BIOZ Opracowat: mgr inz. Alicja Micuta
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Str. 1-i-.ceueeee mgr inz. Wojciech Joniec
Opracowat: — - —
mgr inz. Janina Hajdas
TOM VIli_ OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
A - - Opracowat: mgr. inz. tukasz Doroba

GRUNTOWEGO
Str. 1-:-...........
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Spis tresci

Al_ Branza elektryczna i AKPIiA CZ@SC OPiSOWA .uieierererarsssssnsasasesasasassssssasasasasass
1. Dane 0gO0INe..iciiuirirararareininarararasssssnsarasasasssssnsasasasasssssnssasasassssssanasasassssnnasasass
2. Przedmiot OpracowWania .icciieciietietiatrantsastsastsastsasssastsantsanssanssanssanssansnnnsnnnns
3. Cel OPraCOWANIA tiicirictrantianttannmaansasssssnsssssssssssnsssssssssssnsssssssnsssssssnssnsssnnssnnnans
4. Podstawa OpraCoOWaANIA cicuesieressasassasassasassasassasassasassasassasassasassasassasassnsassnsnsnns
5. Sieci zewnetrzne energetyCzne.. ....cciictiiiiitiimsamssssssssssssssssssasssnssannsannnans
6. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40KW......cccimirmie s s s s
C2_ Branza elektryczna i AKPiA czeS€ graficzna ......ccrererereisinrararasasssssnasasasasnnss

Spis tresci
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Al_ Branza elektryczna i AKPIA
czescC opisowa
1. Dane ogodlne

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

V4
L]

w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostke ewidencyina : 180408_2, Radymno
Obreb: 0013 So$nica; 0015 Swiete

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458;

459; 460/1; 724 obreb 0013 Sosnica, 427; 741/1; 742/1 obreb 0015 Swiete

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel./fax: (0 16) 628 1138
(016) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BGI Project Consulting Sp. z 0.0.

ul. Podkarpacka 59 a 0
35-082 Rzeszow I
tel.: +48 17 861 50 80

e-mail: biuro@bgi.rzeszow.pl PROJECT
CONSULTING

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej AKPiA w zakresie
obejmujgcym obiekty:

* Sieci zewnetrzne energetyczne,

e Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 KW,

stanowigcy TOM VI projektu budowlanego zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno”.

Opracowanie zawiera nastepujace czesci Tomu VI projektu budowlanego:

C1_ Branza elektryczna i AKPiA czes¢ opisowa;

TOM VI_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY



Rozbudowa i przebudowa oczyszczatiekéw w miejscowgci Swigte gm. Radymno

C2_ Branza elektryczna i AKPiA cze$¢ graficzna;

C2_ Branza elektryczna i AKPiA zatgczniki;

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.

,Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowoéci Swiete gm.Radymno wraz

z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

Opracowanie przewiduje wykonanie nowoprojektowanych i modernizacje istniejgcych instalacji

elektrycznych i AKPiA na terenie oczyszczani $ciekow. Dla potrzeb spetnienia zatozen projektu

technologicznego opracowanie opisuje m.in.:

- Zasilanie obiektow w energie elektryczng,

- Projekt rozdzielnic,

- Instalacje gniazd wtykowych,

- Instalacje oswietlenia,

- Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych,

- Linie kablowe, kanalizacje kablowsg,

- Instalacja uziemiajgca i odgromowa.

4. Podstawa opracowania
Podstawa formalng opracowana s3:

Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.
a "BGI Project Consulting" Sp. z 0.0.

Rozwigzania projektowe technologiczne wg rozwigzan projektu budowlanego;
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego_ Opracowana
przez Pracownia Projektowa GEO-look mgr inz. tukasz Doroba_ Maj 2016 r.
Inwentaryzacja obiektow,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekty archiwalne obiektow oczyszczalni Sciekow,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

5. Sieci zewnetrzne energetyczne

5.1. Sieci elektryczne i teletechniczne

Zakresem niniejszego opracowania sg3 sieci zewnetrzne: instalacje elektryczne

i teletechniczne niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektéw oczyszczalni

Sciekdw, a mianowicie:

¢ budowa nowoprojektowanych linii niskiego napiecia 0,4kV, uktadanych bezposrednio w

ziemi, w rurach ochronnych pod terenami utwardzonymi, oraz w kanalizacji kablowej,

* budowa nowoprojektowanej wielootworowej kanalizacji kablowe] teletechnicznej opartej na

bazie studni kablowych prefabrykowanych,

TOM VI_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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e likwidacja fragmentu istniejagcej napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia 15kV
wraz z istniejgcg stupowg stacjg transformatorowg w przesle oznaczonym "S1" -:- "S2" wg
projektu zagospodarowania terenu, gdzie "S1" - istniejgca stupowa stacja transformatorowa,
a "S2" - istniejacy stup, podlegajacy likwidacji,

e przebudowa istniejgcych stupdw oznaczonych "S3" i "S4" na stupy jedno-zerdziowe,
wirowane, gdzie stup "S3" - typ odporowy, a stup "S4" - typ przelotowy,

* budowa nowoprojektowanej stupowej stacji transformatorowej o mocy 160kVA, typu
kranncowa, w miejscu istniejgcego stupa oznaczonego "S2",

¢ budowa nowoprojektowanych stupdw oswietlenia terenu oczyszczalni Sciekow.

5.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zakresem opracowania objeto linie kablowe miedzyobiektowe niskiego napiecia. Kable
zasilajgce 0,4kV, komunikacyjne, sygnalizacyjne, uktadane bedg na trasach kablowych z
wykorzystaniem istniejgcej oraz nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej, a takze bezposrednio
w ziemi oraz rurach ochronnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na mapie projektu
zagospodarowania terenu zaznaczono obligatoryjne miejsca, w ktorych nalezy zastosowad rury
ochronne oraz nowoprojektowang kanalizacje teletechniczng. Pozostate miejsca stosowania rur
ochronnych ze wzgledu na bogate uzbrojenie podziemne nalezy uzgodni¢ na budowie. Réwnolegle z
gtéwnymi trasami kablowymi tgczacymi obiekty kubaturowe na terenie oczyszczalni Sciekow,
uktadany bedzie ptaskownik FeZn 30x4mm, stanowigcy czesc¢ sieci uziemiajacej.

5.3. Instalacja o$wietlenia terenu

Projektuje sie modernizacje i rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia terenu. Na stupach
zainstalowac nalezy oprawy osSwietleniowe LED z zastosowaniem dwuramiennego wysiegnika w celu
zastosowania po dwie oprawy na stup, ustawionych w réznych kierunkach swiecenia. Projektuje sie
nowg rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczong ROT, zlokalizowang w rozdzielni nN w OB.1 —
Budynek techniczno — socjalny wyposazong w czujnik zmierzchowy i sonde hermetyczng
zlokalizowang na elewacji / dachu OB.1. Rozdzielnica ROT bedzie sterowaé zatgczaniem i
wytgczaniem obwodu zasilajgcego oprawy oswietlenia terenu. Lokalizacje nowoprojektowanych lub
modernizowanych (istniejgcych) stupdéw przedstawiono na mapie projektu zagospodarowania terenu.
Zasilanie obwodéw oéwietlenia terenu nalezy wykonaé kablem YAKY 3x4mm?® réwnolegle
prowadzone z ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

5.4. Instalacja teletechniczna

Do prowadzenia linii kablowych na terenie oczyszczalni $ciekéw, projektuje sie rozbudowe
istniejgcej kanalizacji kablowej w wykonaniu dwu- i cztero-otworowym, na bazie rur HDPE i studni
prefabrykowanych, modutowych betonowych SK. Zestawienie kabli zasilajgcych i sterowniczych dla
poszczegdlnych obiektdw i napeddw przedstawiono na schematach elektrycznych. Przebieg
projektowanych tras kablowych elektroenergetycznych i AKPIiA przedstawiony zostat na mapie
projektu zagospodarowania terenu. Zblizenia lub skrzyzowania linii kablowych prowadzonych poza
kanalizacjg kablowg z instalacjami podziemnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

TOM VI_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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5.5. Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podkfadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc gdzie przebiegi
podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane przyrzgdami) oraz gdzie
istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg z innymi obiektami infrastruktury podziemne;.

e Ze wzgledu na bogate uzbrojenie podziemne, rowy kablowe nalezy wykonywac
W sposob reczny.

e W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowac¢, powiadomié ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢ je
i naniesé¢ na mape.

* Miejsca skrzyzowan kabli nowoprojektowanych z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

e Kable energetyczne i sterownicze uktada¢ w rurach ochronnych w miejscach oznaczonych na
mapie, jak rowniez przy skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym oraz
przejsciach pod drogami i chodnikami.

e Kable niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ w istniejgcym i nowoprojektowanym systemie tras
kablowych (kanalizacji technicznej), natomiast w miejscach, gdzie kanalizacja nie wystepuje
lub nie zostata zaprojektowana, kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uktadanych
bezposrednio w ziemi o $rednicy odpowiednio dobranej do ilosci uktadanych kabli.

5.6. Przebudowa linii napowietrznej sredniego napiecia

Projektuje sie modernizacje istniejgcego stupa sredniego napiecia oznaczonego wg projektu
zagospodarowania terenu ,S2” na stupowg stacje transformatorowg o mocy 160kVA oraz linie
kablowa typu 4x YAKXS 1x240 mm2 na potrzeby zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG, z ktérej odbywac
sie bedzie dystrybucja energii elektrycznej na wszystkie obiekty oczyszczalni $ciekow.
Nowoprojektowang linie kablowa nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych typu DVR/DVK o $rednicy
odpowiedniej dla w/w typu kabla.

Modernizacji / przebudowie podlegaja:

e istniejacy stup $redniego napiecia oznaczony wg projektu zagospodarowania terenu ,,S3” na
stup typu O — odporowy

e istniejacy stup $redniego napiecia oznaczony wg projektu zagospodarowania terenu ,,S4” na
stup typu P — przelotowy

W ramach budowy nowoprojektowanej stupowej stacji transformatorowej nalezy zlikwidowac:

e istniejacg stupowa stacje transformatorowg oznaczong wg projektu zagospodarowania
terenu ,S1”,

e istniejacg linie napowietrzng S$redniego napiecia 15kV typu AFL 3x35 mm2 w relacji:
stacja,,S1” -:- stup ,,S2”.
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6. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40kW

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz modutéw fotowoltaicznych i niezbednej do ich
prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznej na terenie Oczyszczalni Sciekdw w

miejscowosci Swiete.

6.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- montaz systemowych modutéw ramkowych na konstrukcji naziemnej oraz konstrukcji
dachowej,

- montaz inwerteréw fotowoltaicznych DC/AC,

- montaz rozdzielnic AC wraz z zabezpieczeniami, na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

- montaz uktadéw zabezpieczajgcych przed wyptywem energii do sieci energetycznej,

- wykonanie nowych, zewnetrznych i wewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu
fotowoltaicznego,

- montaz Systemu Zarzadzania Energia.

6.3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat przygotowany w oparciu o:
- umowa z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy,

- wizje lokalna.

6.4. Opis rozwigzan projektowych

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy
uzyciu technologii krzemowej z wykorzystaniem ogniw polikrystalicznych.
Projektuje sie podtaczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej
policznikowej budynku Oczyszczalni w rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z modutéw
PV zostanie w catosci wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Instalacja wyposazona bedzie w
uktady zabezpieczajace przed wyptywem energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci

energetycznej.
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Ponizszy rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potgczenie Systemu Fotowoltaicznego do Sieci

Energetycznej nN (0,4kV) Uzytkownika.

A
Cc
E

WEWNETRZNA
INST.ELEKTRYCZNA

Schemat zasadniczy potfaczenia systemu fotowoltaicznego

A — Grupy modutéw fotowoltaicznych (tzw. tanicuchy modutow)

B — Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami (jesli wymagane)
C - Inwerter Fotowoltaiczny DC/AC

D — Rozdzielnica zbiorcza RGPV.

E — Sie¢ Rozdzielcza niskiego napiecia uzytkownika.

Znamionowa moc instalacji fotowoltaicznej dla warunkow STC bedzie wynosic¢ 39,52 kW.

6.5. Moduly fotowoltaiczne

Na dachu budynku, zostang zamontowane ramkowe moduty fotowoltaiczne o mocy 300W i
wymiarach 1800 x 998 (+3 mm). Projektowane moduty wykonane w technologii szkto/tedlar, gdzie
przednia szyba dla zminimalizowania strat optycznych i zwiekszenia uzyskéw energetycznych ma
posiada¢ maksymalng grubosé 1,3 mm. Obcigzenia wynikajgce z wagi modutéw fotowoltaicznych nie
wieksze niz 7 kg/m2. Moduty montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej. Moduty sktadajg sie
z krzemowych, polikrystalicznych ogniw z przednig metalizacjg. Na catym obwodzie moduty posiadajg
aluminiowg ramke.

Ponizsza tabela przedstawia ogdlne parametry modutéw fotowoltaicznych.

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w module PV KRZEMOWE POLIKRYSTALICZNE
Moc modutu Min. 260 W
Wydajnosé ogniw modutu
17%
PV w warunkach ,,STC”
Typ przedniego szkia O podwyzszonej transmitancji, hartowane ponizej
1,3mm
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DANE MECHANICZE
Konstrukcja panelu szkto-tedlar ramka
Wymiary modutu 1800x998 (+3) mm
Mocowanie przewodow
odprowadzajacych prad

Konektor z wtyczkami MC-4, diody bypasowe, IP65

System ochrony IP65

Przewody odprowadzajgce 2x ®4mm?, biegun dodatni oraz ujemny, dtugos¢
wygenerowany prad 2x1,5m

Klasa ochrony [I-klasa

Temperatura -40 do +85°C

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac potgczenie wyréwnawcze ram
modutéw.

Montaz modutéw

Na terenie zieleni Oczyszczalni nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng przy uzyciu ramkowych
modutéw fotowoltaicznych, na przygotowanej do ich montazu konstrukcji wsporczej. Konstrukcje
podtrzymujacg moduty PV w terenie nalezy wykonaé pod katem 25 stopni, jako konstrukcje
balastowg, w celu unikniecia kolizji z instalacjami biegngcymi pod moduftami fotowoltaicznymi.
Moduty na dachu budynku nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkiem dachu. Lokalizacja oraz
rozmieszczenie modutéw, znajdujg sie na rysunku: PV-03-05. Szczegdty potfaczen modutdw

zostang przedstawione na etapie wykonawczym.

6.6. Inwertery fotowoltaiczne

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty
fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na energie elektryczng pradu
przemiennego (AC), a nastepnie poprzez rozdzielnice RGPV zasilenie rozdzielnicy gtéwnej
budynku. W niniejszym projekcie wykorzystane zostang trdjfazowe inwertery fotowoltaiczne.
Projektowane inwertery charakteryzujg sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki
czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutdow w szerokim zakresie. Inwertery majg mozliwosc
wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujacy. Dodatkowo kaidy z
zastosowanych inwerteréw posiada wbudowany roztgcznik izolacyjny (po stronie DC) modutéw

fotowoltaicznych.
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Inwertery posiadaja:
e manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e wewnetrzng ochrone przepieciowgq strony DC klasy Il
¢ system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej (wentylacja mechaniczna),
¢ system kontroli parametrow kazdego z wejs¢ MPPT,
¢ system wzajemnej komunikacji miedzy inwerterami, w ktéry mozna wpig¢
sterownik PLC, ktéry bedzie odczytywat poszczegdlne parametry inwerterow.

Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzg automatycznie w tryb uspienia
(ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Jest to istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, gdyz w razie wylgczenia awaryjnego rozdzielni gtdwnej — instalacja

fotowoltaiczna tez zostaje automatycznie wytgczona.

6.7. System zarzadzania energia

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wdrozony zostanie System
Zarzadzania Energig (dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje ON-LINE uzysku energetycznego
z Instalacji fotowoltaicznej, oraz pokazywanie ilosci zaoszczedzonego CO, w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny).

Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie
i zarzadzanie SZE. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ analizowania i weryfikowania poprawnego
funkcjonowania systemu. Tylko osoby znajgce hasto zabezpieczajace beda miaty dostep do
szczegdtowych danych dotyczacych instalacji.

Gtéwnym elementem systemu bedzie oprogramowanie komunikujgce sie ze sterownikami
obiektowymi. Jego podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczacych
pracy instalacji fotowoltaicznej i wspdtpracujacych z nig urzadzen takich jak analizatory sieci,
sterownik PLC, oraz falowniki fotowoltaiczne. Potgczenie miedzy poszczegdlnymi elementami
systemu zrealizowane zostanie za pomocg magistrali (sieci) komunikacyjnej. Instalacje
nadzorujgcg nalezy potaczy¢ z wewnetrzng siecig strukturalng obiektu.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wizualizacje ON-LINE na projektowanym telewizorze min. 50 cali,
umieszczonym w obszarze wejscia gtéwnego do budynku. Na projektowanym telewizorze majg
zosta¢ przedstawione uzyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej, wraz z iloscig
zaoszczedzonych paliw w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii.

Zadania Systemu Zarzadzania Energia:
- wizualizacja stanu kazdego inwertera w systemie fotowoltaicznym,
- wizualizacja uzyskéw energetycznych,

- diagnostyka awarii kazdego inwertera w systemie fotowoltaicznym,
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- dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatow jednoczesnie,
- dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku
na ogdlnie dostepnej stronie — np. prezentacja zaoszczedzonego CO2,

- przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych na serwerze zewnetrznym.

6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — wyfacznik
przeciw-pozarowy ma odcinac doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W celu zapewnienia odfgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, wszystkie
zabudowane falowniki majg funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia w
rozdzielni gtdéwnej. Zgodnie z normami jest to zabezpieczenie podwodjne. Automatycznie i
niezaleznie od czynnikow zewnetrznych, wszystkie falowniki przechodzg w stan uspienia
(wytaczaja sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

W wyniku zadziatania systemu P.POZ rozdzielnice RGPV zostang odfgczone od napiecia

zasilajgcego.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako zabezpieczenie przetezeniowe Inwerterow nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy RGPV
wytgczniki nadmiarowo prgdowe o charakterystyce C.

W instalacji statopragdowej — zabudowane inwertery kazdego dnia sprawdzajg instalacje DC
poprzez pomiar rezystancji izolacji. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego
stanu izolacji, natychmiast wytgcza uszkodzony obwdd, oraz daje informacje do Systemu
Zarzadzania Energig o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone wartosci nie
mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wytgcza uszkodzone obwody. Wszystkie
czesci przewodzgce obce (np. ramki modutéw, jesli nie majg potaczenia z konstrukcjg) nalezy

przytaczy¢ do instalacji uziemionej gtdwnej szyny wyréwnania potencjatow.
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6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwprzeciazeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego zostanie zrealizowana
poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu Il instalowane po stronie napiecia statego DC
bezposrednio w inwerterach, oraz po stronie napiecia zmiennego AC w lokalnych rozdzielnicy
zbiorczej AC. Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia DC, zostanie zrealizowane w

oparciu o norme PN-HD 60364-7-712.

6.11. Trasy kablowe

Na potrzeby odbioru energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng zostang
wybudowane nowe wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe. Szerokos$¢ stosowanych korytek
nalezy dopasowac do ilosci, oraz rodzaju kabli i przewoddw w nich prowadzonych. Wszystkie
przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego trasami kablowymi nalezy uszczelni¢ certyfikowana

masg ognioodporna o takiej samej wytrzymatosci ogniowej.

6.12. Okablowanie po stronie dc

Pofagczenie modutéw zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewoddéw solarnych
w podwadjnej izolacji, o przekrojach zyt dobranych do obcigzalnosci prgdowej stringdw. Kable maja
by¢ odporne na promieniowanie UV i zewnetrzne warunki atmosferyczne. Napiecie znamionowe

izolacji - 0,6/1kV.
Parametry ogdlne okablowania DC:

* napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

e pojedyncza wigzka,

¢ podwdjna izolacja,

e 7yly miedziane wielodrutowe

¢ izolacja: polwinitowa na 90 °C

e powtoka: polwinitowa odporna na UV

Wszelkie potgczenia miedzy modutami nalezy wykonaé na dedykowanych ztgczkach dla
instalacji solarnych. Parametry techniczne ztgczek oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

¢ maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 30A

¢ maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V

e termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C + +90°C
e stopien ochrony: IP65
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6.13. Okablowanie po stronie ac

Za inwerterami fotowoltaicznymi zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
zastosowanych przewoddéw zostang dobrane do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, oraz

spadkéw napie¢, zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

6.14. Uktad zabezpieczajacy przed wyptywem energii do sieci

Energia produkowana przez instalacje PV zostanie poprzez rozdzielnice RGPV doprowadzona
do rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu. Na sekcji zostanie zamontowany zesp6t urzadzen kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajacy iuniemozliwiajgcy wyptyw wyprodukowanej energii do sieci
elektroenergetycznej dostawcy energii.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG zostang zamontowane przektadniki pradowe

na kablach zasilajgcych RG, cztery czterokwadrantowe przetworniki parametréw sieci oraz
sterownik PLC. Zadaniem tych urzadzen bedzie ciggte analizowanie informacji o energii
produkowane] przez instalacje fotowoltaiczng, oraz o energii dostarczanej przez lokalnego
dystrybutora. W przypadku wykrycia przez sterownik PLC nieprawidtowosci w otrzymanych
informacjach (nad/podnapiecie, nad/podczestotliwos$é, itp.) odtaczy on instalacje PV od instalacji
elektrycznej budynku za pomocg stycznika mocy.
Sterownik PLC analizujgc przeptyw energii w RG, oraz wielkos¢ produkowane] energii z instalacji
fotowoltaicznej, reguluje ilos¢ energii przetwarzanej przez inwertery. W granicznym przypadku,
gdy nie wystgpi zapotrzebowanie na wyprodukowang energie a réznica miedzy energig z Sieci
Dysrybucyjnej i tg z fotowoltaiki zblizy sie do ustalonej granicy - sterownik PLC odtgczy poprzez
stycznik mocy instalacje PV od wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku. Bedzie to stanowic
zabezpieczenie  przed przeptywem  produkowanej energii elektrycznej do  sieci
elektroenergetycznej dostawcy energii.

Szczegbdtowe rozmieszczenie urzgdzen zostanie przedstawione na etapie wykonawczym.

6.15. Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne
Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:
- stanu izolacji kabli zasilajacych,
- rezystancji uziemienia,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.
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Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

6.16. Konstrukcja pod moduty pv

Konstrukcja na dachu

Na dachu zaprojektowano moduty fotowoltaiczne jako skéra zewnetrzna potaci dachowe;.
Moduty zaprojektowano w koncepcji ramkowej, mocowane bezposrednio do konstrukcji aluminiowej
za pomocyg systemowych mocowan. Aluminiowa konstrukcja sktada sie z poziomych rygli ktére s3
mocowane do wiezby dachowej za pomocg systemowych tacznikéw. Odstepy miedzy Modutami PV
wynoszg 20 mm. Sposdb mocowania rusztu umozliwia kompensacje rdzinicy rozszerzalnosci

termicznej elementow konstrukcji.

Schemat usytuowania modutéw na dachu

1. mocowanie systemowe tgczgce konstrukcje dachu wraz z poz 2.
2. systemowa szyna montazowa 40x40
3. systemowe mocowanie modutéw PV

4. modut PV
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Konstrukcja wolnostojgca

Konstrukcja wsporcza dla modutéw fotowoltaicznych ma nastepujgce wymiary w rzucie:
1) 3,9mx23,9m

2) 4,8mx14,7

Wysokosc¢ konstrukcji znajduje sie w przedziale:

- wysokos¢ nad poziomem terenu w najnizszym punkcie:  okoto 0,906m

- wysokos¢ nad poziomem terenu w najwyzszym punkcie: okofo 2,617m.

W sktad przedmiotowej konstrukcji wsporczej — dalej nazywanej stotem wschodzi 5-6 rzedéw
ptatwi wieloprzestowych z profilu 40x40 (szyna montazowa), usytuowanych na ryglach podpor i
mocowanych do nich za pomocy ztgczy srubowych. taczony jest srodnik profilu C40 z pdtka
profilu rygla. Rozstaw ptatwi zostat przedstawiony na rysunku technicznym. Pfatwie w na ryglu
znajdujg sie w rozstawie 997mm. Dtugosé przeset ptatwi wynosi 1800mm w osiach podpér.

Podpory stotéw na moduty PV zostaty zaprojektowane jako ramy nos$ne dwu i tréj stupowe
zamocowane w sposob sztywny do betonowych ptyt. Rygiel ramy o kacie pochylenia a=250 i
dtugosci catkowitej 4250mm i 3250mm zostat zaprojektowany z ceownika gietego na zimno
oznaczonego symbolem C 100. Rygiel ramy podpory oparty jest na 2 stupach z profilu
zimnogietego C60 w odlegtosci okoto 700mm od koncéw rygla, mierzonej w osi rygla. W srodku
rozpietosci, w strefie oparcia ptatwi wewnetrznej, rygiel podparty jest dodatkowo dwoma
krzyzulcami z ceownika gietego na zimno z perforacjg C-40. Krzyzulce zamocowane sg do stupdéw
C60 w poziomie podstawy, nad gruntem. Gorne czes$¢ krzyzulcéw potaczone sg z ryglem w
okolicach srodka rozpietosci rygla C 100. Rygiel i krzyzulce w potgczeniu srubowym stykajg sie
srodnikami profilu. Rygiel C 100 przymocowany jest do stupa za pomocg 2szt. Srub M10 oraz do
krzyzulcow za pomocg 2szt. Srub M10. Stupy C60 nalezy posadowi¢ w ptytach zelbetowych. Z
kolei je posadowi¢ na gruncie ponizej poziomu humusu.

Rozstaw podpér w postaci ram, w osiach ram wynosi 1800mm i jest wielkoscig statg i

powtarzalng dla catego zamierzenia inwestycyjnego

mgr inz. Wojciech Joniec

PDK/0246/PWOE/13
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C2_ Branza elektryczna i AKPIA
czesc graficzna

Z/1 | Bilans mocy oczyszczalni Sciekdw
E/1 Schemat blokowy oczyszczalni sciekdw
PV-01 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
PV-02 Schemat ideowy rozdzielnicy RGPV
PV-03 Widok rozmieszczenia modutéw na dachu budynku
PV-04 Rozmieszczenie modutédw na gruncie
PV-05 Rozmieszczenie modutdéw na wiacie
K-01 Konstrukcja pod moduty PV na dachu oczyszczalni
K-02 Konstrukcja pod moduty PV na dachu wiaty
K-03 Konstrukcje wolnostojace
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Moce
SZEZETSEE Moc Wsp. | Wsp. obliczeniowe Czas Zuzycie
Lp. g Urzadzenie zainst. Pi | jedn. | mocy | Moc Moc pracy | energii
schematem ki | cosf | czynna | biema
technologicznym Po Qo
kw kw kvar h/d kwh/d
OB. 1 - BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY
(adaptacja, przebudowa, rozbudowa)
1 1S Silos na wapno z urzadzeniami 0,80 1,00 | 0,85 0,80 0,50 8 6,4
2 1PW Podajnik wapna 0,75 1,00 | 0,85 0,75 0,46 8 6,0
3 17p Zasobnik posredni wapna z uktadem dozujacym 0,63 1,00 | 085 0,63 0,39 8 5.0
wapno
4 1R Reaktor do granulacji osadéw z wapnem 7,50 1,00 | 0,85 7,50 4,65 8 60,0
5 1 POD Podajnik osadu 1,10 1,00 | 0,85 1,10 0,68 8 8,8
6 1PT Przenosnik tasmowy granulatu 3,00 1,00 | 0,85 3,00 1,86 8 24,0
7 1PPT Poziomy przenosnik tasmowy granulatu 3,00 1,00 | 0,85 3,00 1,86 8 24,0
Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem
8 1PU Pompa osadu uwodnionego 2,20 1,00 | 0,85 2,20 1,36 8 17,6
9 1 POS Przeplywomierz osadu 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 8 0,1
10 1 PEP Przeptywomierz polielektrolitu 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 8 0,1
11 1 RF Reaktor flokulacji 1,00 1,00 | 0,85 1,00 0,62 8 8,0
12 1PO Prasa odwadniajgca 1,50 1,00 | 0,85 1,50 0,93 8 12,0
13 1SP Sprezarka 1,10 1,00 | 0,85 1,10 0,68 8 8,8
14 1 SPP Stacja przygotowania polielektrolitu 1,10 1,00 | 0,85 1,10 0,68 8 8,8
15 1PK Pompa koncentratu 0,37 1,00 | 0,85 0,37 0,23 8 3,0
16 1PD Pompa dozowania 0,55 1,00 | 0,85 0,55 0,34 8 4,4
Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem
17 | 1PP [Podgrzewacz | 150 Ja100] 08 [ 150 | 093 | o5 | o8
OB. 2.1 - ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW i OB. 2.2 - ZAG ESZCZACZ OSADU
(adaptacja z OB. 2 - REAKTOR BIOLOGICZNY)
1 2.2 MP1 Mieszadto pretowe 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
2 2.2D1 Dekanter 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem
3 2.1 M1 Mieszadto 2,50 1,00 | 0,85 2,50 1,55 24 60,0
4 2.1 M2 Mieszadto 1,80 1,00 | 0,85 1,80 1,12 24 43,2
OB. 3.1 - ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW i OB. 3.2 - ZAG ESZCZACZ OSADU
(adaptacja z OB. 3 - REAKTOR BIOLOGICZNY)
1 3.2 MP1 Mieszadio pretowe 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
2 3.2D1 Dekanter 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta zwyp  osazeniem
3 3.1 M1 Mieszadto 2,50 1,00 | 0,85 2,50 1,55 24 60,0
4 3.1 M2 Mieszadto 1,80 1,00 | 0,85 1,80 1,12 24 43,2
KOMORA SPUSTU SCIEKOW RETENCJONOWANYCH i KOMORA SPUSTU OSADU ZAG ESZCZONEGO
(adaptacja z OB. 6 - KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R1)
1| 6271 [zasuwa z napedem elektrycznym | 020 J100] 08 | 020 | 012 | 2 | o4
KOMORA SPUSTU SCIEKOW RETENCJONOWANYCH i KOMORA SPUSTU OSADU ZAG ESZCZONEGO
(adaptacja z OB. 7 - KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | SPUSTU OSADU DLA REAKTORA R2)
1 721 [zasuwa z napedem elektrycznym | 020 Ja100] 08 | 020 | 012 [ 2 | o04
OB. 102 - KOMORY KRATY RZADKIEJ
1| 102 KK1  |Krata koszowa | 270 J100] 08 | 270 | 167 | 24 | 648
OB. 103 - PRZEPOMPOWNIA GEOWNA
1 103 P1 Pompa gtéwna 11,00 1,00 | 0,85 11,00 6,82 12 132,0
2 103 P2 Pompa przewatowa na retencje 11,00 1,00 | 0,85 11,00 6,82 4 44,0
3 103 P3 Pompa rezerwa czynna 11,00 0,00 | 0,85 0,00 0,00 12 0,0
OB. 104 - KOMORA ZASUW
1 104 71 Zasuwa z napedem elektrycznym 0,20 1,00 | 0,85 0,20 0,12 0,5 0,10
2 104 72 Zasuwa z napedem elektrycznym 0,20 1,00 | 0,85 0,20 0,12 0,5 0,10
OB. 105 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA/ HALA  DMUCHAW
1 105 SP1 Sitopiaskownik 4,50 1,00 | 0,85 4,50 2,79 24 108,0
2 105 PP1 Pluczka piasku 0,93 1,00 | 0,85 0,93 0,58 24 22,3
Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem
3 105 D1 Sprezarka $rubowa 18,50 1,00 | 0,90 18,50 8,96 24 444.0
4 105 D2 Sprezarka Srubowa 18,50 1,00 | 0,90 18,50 8,96 24 444.0
5 105 D3 Sprezarka $rubowa rezerwa czynna 18,50 0,00 | 0,90 0,00 0,00 24 0,0
6 105 D4 Dmuchawa (przeniesiona z istn. OB.1) 5,50 1,00 | 0,89 5,50 2,82 12 66,0
7 105 PE1 Przepywomierz elektromagnetyczny 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 0,5 0,0
8 105 PP Podgrzewacz 1,50 1,00 | 0,85 1,50 0,93 0,5 0,8
OB. 106 - BIOREAKTOR
1 106 M1_KDF1 [Mieszadto 1,80 0,50 | 0,85 0,90 0,56 24 21,6
2 106 M1_KDF2 [Mieszadto 1,80 0,50 | 0,85 0,90 0,56 24 21,6
3 | 106 M1_KPDN1 [Mieszadto 1,80 0,50 | 0,85 0,90 0,56 24 21,6
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4 | 106 M1_KPDN2 |Mieszadto 1,80 0,50 | 0,85 0,90 0,56 24 21,6
5 106 M1_KDN1 |Mieszadto 4,00 0,50 0,85 2,00 1,24 24 48,0
6 106 M1_KDN2 |Mieszadto 4,00 0,50 | 0,85 2,00 1,24 24 48,0
7 106 MP1 Mieszadto pompujace 1,25 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,0
8 106 MP2 Mieszadto pompujgce 1,25 1,00 | 0,85 1,25 0,77 12 15,0
9 106 MP3 Mieszadto pompujace 1,25 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,0
10 106 MP4 Mieszadto pompujgce 1,25 1,00 | 0,85 1,25 0,77 12 15,0
11 106 PA1 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
12 106 PA2 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
13 106 PA3 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
14 106 PA4 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
15 106 PA5 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
16 106 PA6 Przepustnica regulacyjna 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
17 106 PE1 Przeptywomierz elektromagnetyczny 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
18 106 PE2 Przeplywomierz elektromagnetyczny 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
19 106 PE3 Przeptywomierz elektromagnetyczny 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
20 106 PE4 Przeplywomierz elektromagnetyczny 0,01 0,25 | 0,85 0,00 0,00 1 0,0
OB. 107A - OSADNIK WTORNY

1 107A NP1 Naped pomostu jezdnego 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
2 107A NZ1 Naped zgarniacza 0,12 1,00 | 0,85 0,12 0,07 24 2,9
3 107A P1 Pompa zatapialna 2,40 1,00 | 0,85 2,40 1,49 4 9,6
4 107A SK1 Szczotka do czyszczenia koryt 0,75 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,0
5 107A SB1 Szczotka do czyszczenia biezni 0,75 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,0

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta zwyp  0sazeniem

OB. 107B - OSADNIK WTORNY

1 107B NP1 Naped pomostu jezdnego 0,25 1,00 | 0,85 0,25 0,15 24 6,0
2 107B NZ1 Naped zgarniacza 0,12 1,00 | 0,85 0,12 0,07 24 2,9
3 107B P1 Pompa zatapialna 2,40 1,00 | 0,85 2,40 1,49 4 9,6
4 107B SK1 Szczotka do czyszczenia koryt 0,75 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,0
5 107B SB1 Szczotka do czyszczenia biezni 0,75 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,0

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem

OB. 109 - KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
1| 109 PE1 |Przeplywomierz elektromagnetyczny | o001 Ja100] 08 | 001 | 000 [ 2 | o0
OB. 110 - POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ

1| 110 ZH1  |Zestaw hydroforowy | 1650 | 1,00 | 085 | 1650 | 1023 | 6 | 99,0

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta zwyp  0sazeniem
2 | 110 F1 [Automatyczny filtr samoczyszczacy | o50 [100] 08 | 050 | 031 [ 6 | 30

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  0sazZeniem
3| 110P01  |Pompa odwiodnieniowa | 100 Ja100] 085 | 100 | 062 | 6 | 60

OB. 111 - STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU

1| 111PIX1  |instalacja dozowania PIX | o016 J100] 085 | 016 | 010 | 8 | 12

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta zwyp  0sazeniem

OB. 112 - POMPOWNIA RECYRKULACJI ZEWN ETRZNEJ OSADU (OSADU NADMIERNEGO)
1 112 P1 Pompa recyrkulacyjna 1,90 1,00 | 0,85 1,90 1,18 24 45,6
2 112 P2 Pompa recyrkulacyjna 1,90 1,00 | 0,85 1,90 1,18 24 45,6
3 112 P3 Pompa recyrkulacyjna rezerwowa 1,90 0,00 | 0,85 0,00 0,00 4 0,0
4 112 71 Zasuwa z napedem elektrycznym 0,20 1,00 | 0,85 0,2 0,1 1 0,2
5 112 72 Zasuwa z napedem elektrycznym 0,20 1,00 | 0,85 0,2 0,1 1 0,2
7 112 PE1 Przepywomierz elektromagnetyczny 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 24 0,2
8 112 PE2 Przepywomierz elektromagnetyczny 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 24 0,2
9 112 PE3 Przepywomierz elektromagnetyczny 0,01 1,00 | 0,85 0,01 0,01 6 0,1
OB. 113 - POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH (OPCJONALNIE)
1| 113 P1 [Pompa zatapialna (opcjonalnie) | 240 | 100 085 | 240 | 149 | 6 | 144
OB. 116 - NEUTRALIZATOR POWIETRZA Zt OWONNEGO

1| 116 B1 [Biofiltr | 300 |100] 085 | 300 | 186 | 24 | 720

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj gco-sterowniczej dostarczanej przez producenta zwyp  0sazZeniem

OB. 117 - KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW

1 117 US Uktad sterowania 0,20 1,00 0,85 0,20 0,12 4 0,8
2 117 OG Ogrzewanie 2,00 1,00 | 0,85 2,00 1,24 4 8,0
3 117 OW Oswietlenie wewnetrzne 0,15 1,00 | 0,85 0,15 0,09 4 0,6
4 117 W Wentylacja 0,05 1,00 | 0,85 0,05 0,03 4 0,2
5 117 S Sprezarka 1,50 1,00 0,85 1,50 0,93 4 6,0
6 117 SP Sito z prasg 3,30 1,00 | 0,85 3,30 2,05 4 13,2
7 117 PP Pobierak préb 0,40 1,00 0,85 0,40 0,25 4 1,6

Wszystkie w/w nap edy podt gczone do szafy zasilaj aco-sterowniczej dostarczanej przez producenta z wyp  osazeniem

OGOLNE INSTALACJE ELEKTYCZNE

1 ow Oswietlenie wewnatrzobiektowe 10,00 1,00 | 0,85 10,00 6,20 8 80,0
2 oT Oswietlenie terenu 2,00 1,00 | 0,85 2,00 1,24 8 16,0
3 ZGR Zestawy gniazd remontowych 40,00 0,10 | 0,85 4,00 2,48 1 4,0
4 GW1 Gniazda wtykowe 1-fazowe 10,00 1,00 | 0,85 10,00 6,20 8 80,0
5 OE Ogrzewanie elektryczne 11,45 0,10 | 0,85 1,15 0,71 1 1,1
6 WM Wentylacja mechaniczna 18,00 0,10 | 0,85 1,80 1,12 1 1,8
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7 107SIPB Sterovyafue |n§ta|aqa przeciwoblodzeniowg biezni 10,80 010 | osgs 1,08 0,67 1 11
osadnikow wtérnych
RAZEM 308,55 | 0,64 | 0,86 | 197,25 | 116,64
Wspétczynnik jednoczesnosci pracy miedzy powyzszymi obiektami, wynikajacy z analizy pracy uktadu ki 0.66
technologicznego zgodnie z zatozeniami Is ’ [l
Obliczeniowa moc szczytowa czynna Ps 130,18 [kW]
Obliczeniowa moc szczytowa bierna Qs 76,98 [kVar]
Obliczeniowa moc poziorna Sz 151,24 [kVA]
tg fi = 0,59 []
Moc bierna do kompensacji 24,91 [kVar]
taczne szacowane zuzycie energii 2638.6 (KWh/d]

elektrycznej na dobe
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Stupowa stacja
transformatorowa
15/0,4 kV
6,16/231 A

160 kVA

Dyn5

| c L4 YAKXS 1x240

M

YKYzo 5x95

[ RozDZIELNICA |
| OBIEKTOWA R105 |
Pi = 160 kKW
|  Ps=100kw |

L 7194 |

OB.105 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA / HALA DMUCHAW

Zasilanie urzgdzen technologicznych:
- instalacja mechanicznego oczyszczania
- krata koszowa
- sprezarki $rubowe
- dmuchawa
- mieszadta
- pompy
- zasuwy z napgdem elekirycznym

Zasilanie instalacji wnetrzowych obiektu:

- o$wietleniowa

- gniazd wtykowych / remontowych
- wentylacji mechanicznej

- ogrzewania elektrycznego

| Pi =

4x LgY 240

309 kW

KLAD AUTOMATYKI SZR

Agregat

pradotworczy
226 kVA /181 kW

296 A

2x (4x LgY 120)

_| ROZDZIELNICA GLOWNA RG |_

| Ps = 130 kW

L _ ts=220A |

OB.1 - BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

Zasilanie urzadzen technologicznych:

- instalacja wapnowania osadu

- instalacja odwadniania osadu

- instalacja zagegszczania osadu

- instalacja klarowania $ciekéw oczyszczonych
- instalacja pompowania wody technologicznej
- instalacja filtrowania wody technologicznej

- instalacja neutralizacji powietrzna ztowonnego
- instalacja przeciwoblodzeniowa biezni osadnikéw wtérnych
- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

- zasuwy z napgedem elektrycznym

- mieszadta

- pompa odwodnieniowa $ciekow

Zasilanie instalacji wnetrzowych obiektu:

- o$wietleniowa
- gniazd wtykowych / remontowych
- podgrzewania wody

nie instalacji fotowoltaicznej
instalaciji oswietlenia terenu
nie rozdzielnic obiektowych

YKYzo 5x16

1
| RozpziELNICA |
| OBIEKTOWAR4 |

I

OB.4 - BUDYNEK POMOCNICZY NA

CELE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

(REZERWA)
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X03

X06
S301 B6
4 5301 B10
X04 OMPO YDY 20 3x2,5
X11
5314 i ieci
S 22204 00)33:,,} przepigciowy typ I
S301 B6 %09
MPC X10 gY 16mm?
O
5303 B6

X02

X07 X08

lvﬂﬁo|® 3301

INWERTER 11

INWERTER 12

INWERTER 15

Gniazdo 230V w szafie RGPV

XPLC2
skretka FTP kat S5e
(z RG — mierniki parametréw sieci)
OCHRONA OD PORAZEN
WYEACZNIK MOCY 63A 3P SAMOCZYNNE
X01 WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE TN-S
Ps=40 kW
do rozdzielnicy RG
YKXS5z0 5x25
A Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Inwestor: “ Tresé rys.: Rys.:
Wﬂmn“.mnﬁ Consulting Sp. z 0.0, ji 5 inz jCi i Gmina Radymno
j g Sp.zo.0. Projektowat: mgr inz. Wojciech Joniec PDK/0246/PWOE/13 ul. Lwowska 38 37-550 Radymno PV-02
N . - ,. tel./fax.: (0 16) 628 11 38 /(0 16) 628 24 19 Skala:
= Sprawdzit: inz. Andrzej Luszczynski E-84/01 e email: ugradymno@pro.onet.pl Sch t ideowy rozdzielnicy RGPV
Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek — " -
PROJECT Nazwa Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow Data:
CONSULTING Opracowat: inz. Pawet Czucha w miejscowosci Swigte gm. Radymno 10.2016
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» EGI‘ Consulting S Projektowat: inz. Wojciech Joni PDK/0246/PWOE/13 ' l Gmina Radymno
I roject Consulting Sp. z 0.0. rojektowat: mgr inz. Wojciech Joniec ul. Lwowska 38 37-550 Radymno PV-03
35-082 Rzeszéw N L ) ) tel./fax.: (0 16) 628 11 38 /(0 16) 628 24 19 . . . . Skala:
ul. Podkarpacka 59A Sprawdzit: inz. Andrzej tuszczyriski E-84/01 email: ugradymno@pro.onet.pl Widok rozmieszczenia moduléw na dachu
tel.17 86150 80 budynku 1:100
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INA KONSTR

N\, LOKALIZACJA INWERTERA 12

INWERTERWALEZY ZAMONTOWAG
CJl WSPORCZEJ PANELI

NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI

LOKALIZACJA INWERTERA 13
INWERTER NALEZY ZAMONTOWAC

/

/

Inwestor: ‘W‘
L

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38 37-550 Radymno
tel./fax.: (0 16) 628 11 38 /(0 16) 628 24 19
email: ugradymno@pro.onet.pl

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BGI
Project Consulting Sp. z 0.0. Projektowat: mgr inz. Wojciech Joniec PDK/0246/PWOE/13
Sprawdzit: inz. Andrzej Luszczynski E-84/01
Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Nazwa
B Opracowat: | inz. Pawet Czucha

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Tresé rys.:

Rozmieszczenie modutéw na gruncie

Rys.:
PV-04
Skala:
1:250
Data:

10.2016
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1600
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Pokrycie dachowe - blachodachowka
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525 525 525 125
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RZUT DACHU 1:50

Konstrukcja pod moduly PV na

dachu oczyszczalni

K-01

Rys
Skala:

1:50

10.2016

Data:

s
P Q
N <
B il
| Szynalmontazowa 40x40 1x420¢mm Szyna monjazowa 40x4( ?moooBBL‘__éxwwooBB
? 2
Szynalmontazowa 40x40 1x420¢mm Szyna monfazowa 40x4( 1x6000mm+1x3300mm -
2034 4088 E— —
O
N
$zyna montaZowa 40x40 3x6000mm-+1x1500mm 1 ]
@)
0
4
$zyna montaZpwa 40x40 3x6000mm-+1x1500mm 1
997 20 997 20 997 20 997 20 997 20 997 20 997 20 997 20 997 20 997 Z0 997 20 997 A0 997 Z0 997 2D 997 20 997 20 997 2D 997 20 997 1320
2
UWAGA: Al
MODUt FOTOWOLTAICZNY
(997x1801 mm)
— —_— — SZYNA MONTAZOWA 40X40
ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
— Szyny montowa¢ do krokwi za pomocq $rub podwédjnie gwintowanych w
e ————— rozstawie nie wiekszym niz 1,0m
— Na styku aluminium ze stalq bgdz betondem, nalezy uzy¢ przektadek EPDM
—~ Do fq&zenie elementéw\uzy¢ tqcznikéw Xe stpli nierdzewnej A2—70
\ —
poz oznaczenie dtugosé ilos¢ |ciezar jednostkowy| ciezar profilu | ciezar catkowity
[nr] [-] [m] [szt.] [kg/m] [ke] (kg]
1 Szyna montazowa 40x40 6,0 8,0 0,9 5,34 42,7
L L 2 Szyna montazowa 40x40 4,2 2,0 0,9 3,74 7,5
[ 3 Szyna montazowa 40x40 3,3 2,0 0,9 2,94 5,9
4 Szyna montazowa 40x40 1,5 2,0 0,9 1,34 2,7
5 Uchwyty U 0,07 58 0,56 0,04 2,3
6 Uchwyty Z 0,07 12 0,54 0,04 0,5
Suma 61,5

Konstrukcja pod moduty PV na dachy

Tresé rys.:

oczyszczalni

o
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email: ugradymno@pro.onet.pl

Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Swigte gm. Radymno
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—Seiana-attykowa ze sapdki

|

RZUT DACHU 1:50

18°

Konstrukcja pod moduly PV na
dachu Wiaty

555

S7

yna montazo

va 40x40 me_oooBﬁ:ixm

100mm

S7

yna montazo

va 40x40 2xg000mm-+1x2

100mm

18°

1710

S7

yna montazo

va 40x40 2xg000mm-+1x2

100mm

S7

yna montazo

va 40x40 2xg000mm-+1x2

100mm

1710 20

/66 997 20 997 20 997 20 997 2

0 997 2

0 997 20 997 2

O 997 20 99y 20 997 20 997 20 997 2

0 997/

1600

WIDOK OD WSCHODU
SKALA 1:50

DETAL 1

DETAL 1
Skala 1:5

KLEMA MOCUJACA

SZYNA MONTAZOWA 40X40

ADAPTER CENTRUJACY

ADAPTER PIONUJACY
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poz oznaczenie dtugosé ilos¢ |ciezarjednostkowy | ciezar profilu| ciezar catkowity
[nr] [-] [m] [szt.] [kg/m] [kgl [kl
1 Szyna montazowa 40x40 6,0 8,0 0,9 5,34 42,7
2 Szyna montazowa 40x40 2,4 4,0 0,9 2,14 8,5
3 Uchwyty U 0,07 58 0,56 0,04 2,3
4 Uchwyty Z 0,07 12 0,54 0,04 0,5
Suma 54,0
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